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Tellerbeltftungssystem Typ
ABS KKI 215

Membran-Tellerbellifter flr eine zuverlassige, energieeffiziente,
feinblasige BelUftung von Belebungsbecken in Klaranlagen.
Geeignet sowohl flr eine DauerbelUftung in der biologischen
Abwasserreinigung als auch flr Systeme, die eine intermittierende
Beltiftung erfordern, z.B. zum Einsatz in SBR-Anlagen.

Eigenschaften

e Selbstreinigende EPDM-Membran mit Schlitzen

e Befestigung der Membrane mittels schraubbarem Gewindering
e FElastisches Ruckschlagventil

¢ Die Rohrleitungsbefestigung erfolgt mittels Keilstlck; bei der

Montage wird weder Klebstoff noch Losungsmittel bendtigt

e Optional ist eine Montage mittels Schraubverbindung verfligbar
* Die Keilbefestigung erméglicht im Bedarfsfall, z.B. bei Anderung

der Prozessbedingungen, ein einfaches Hinzufugen, Entfernen
oder Umsetzen von BellUfterelementen

e Die Tellerbellfter eignen sich fUr verschiedene

Rohrleitungsmaterialien und Abmessungen

e Option fUr tiefe Becken
e Moglichkeit flr eine spatere Erhdhung der Luft-/

Sauerstoffeintragsleistung durch Montage von 300 mm-PRF-
Nachrustelementen auf vorhandene KKI-Geh&usen

e | ufteintrittstemperaturen bis zu 80 °C

Funktionsprinzip

Durch die Druckluftbeaufschlagung wolbt sich die Membran und die
Luftschlitze 6ffnen sich. Die Stltzplatte verteilt die Luft gleichmaBig
Uber die gesamte Membranflache. Die Luft tritt feinblasig aus der
Membrane aus.

SULZER

Beim Ausschalten der Luftzufuhr presst der Druck der Wassersaule
die Membran fest gegen die Halteplatte, dadurch schlieBen sich
die kleinen Schlitze in der Membran. Das Ruckschlagventil schlieB3t
automatisch und verhindert, dass Wasser in die Rohrleitung
zurlckstromt.

Sauerstoffausnutzungsgrad
(Standard Oxygen Transfer Efficiency, SOTE)
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Sauberes Leitungswasser, Standardbedingungen (+20 °C, 101,3 kPa), TDS-Wert 1000 mg/l, Eintauchtiefe 4 m, Belegungsdichte, DD = Gesamt-Bellfterflache / Gesamtbodenflache



Komponenten und Materialien

Keilstlickmontage
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Modelireihe (Keilstiickmontage)

Rohrleitung
Hauptgehause
Keilstlick
Halteplatte
Schraubring
Stutzteil
Membranscheibe
Ruckschlagventil

O-Ring

* Als Ersatzteil erhaltlich

90 mm PVC
HSA 215
HSK 215
HTL 215
HKR 215
HIK 215
HVK 215
HOR 19

Modelireihe (Schraubmontage)

[ |kkizisRer KKI 215 RY5K* KKI 215 BSFY2*

Anschlussstlick

Hauptgehause
Halteplatte
Schraubring
Membranscheibe
Ruckschlagventil

O-Ring

* Als Ersatzteil erhaltlich

Belifterdaten
Vorgesehener
Luftvolumenstrombereich

Abstand vom Boden
Lufttemperatur, max.
Max./min. Einbautiefe
Belufterdurchmesser
Membranflache
BlasengroBe
Beluftergewicht
Max./min. Achsabstand

www.sulzer.com

RY2-Rohrgewinde (ISO
228/1)

HSA 215 Rz
HTL 215
HKR 215
HIK 215
HVK 215
HOR 19

0,5-4,0 m3/h/Belufter ¢
(+20 °C; 1 013 mbar)
250 mm®©

+80 °C

3 -8 m (optimal) ©

215 mm

0,025 m?

1-3mm

0,770 kg

1,0/0,35m
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1 Hauptgehause

2  Keilstlck
Halteplatte

Schraubring
Stitzteil

Ruckschlagventil

O-Ring

90 mm PVC

HSA 215
HSK 215
HTL 215
HKR 215
HTO 215
HIK 215

HVK 215
HOR 19

RY2-Konusgewinde

(IS0 7/1)

HSA 215 R12K

HTL 215
HKR 215
HIK215
HVK 215
HOR 19

Membranscheibe

uPVC

uPVvVC

Glasfaserverstarktes
Polypropylen

uPVvVC
uPVvVC
EPDM
EPDM
NBR

Schraubmontage

88,9 mm SS NS 4" PVC
HSA 4 HSA 4
HSK 215 HSK 4
HTL 215 HTL 215
HKR 215 HKR 215
HIK 215 HIK 215
HVK 215 HVK 215
HOR 18 HOR 19

BSFY2-Gewinde
(¥2"-16 BSF)

HSA 215 BSF/2
HTL 215
HKR 215
HIK 215
HVK 215
HOR 19

Wenn Abwasser Chemikalien enthalt, die schadlich fir EPDM sind oder
die Wassertemperatur Uber 30 °C liegt bzw. sich die Lufttemperatur 80 °C
annahert, sollte ein geringerer maximaler Luftvolumenstrom verwendet
werden. Ein Spitzenwert von 5 m3/h ist nur max. 15 min lang zulassig

(z. B. zum Reinigen der Membran).

Empfohlener Abstand vom Beckenboden bis zum oberen Beldfterrand.

Das Modell KKI 215D D90 eignet sich flr tiefere Becken.
Informationen zu Tiefen auBerhalb des Bereichs erhalten Sie bei Sulzer.



