SULZER

Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Instrukcja montazu i obstugi

www.sulzer.com

10000_Inline_Series_PL_20210225_V01.docx


http://www.sulzer.com/

Ce

EN:
DE:
FR:
ES:
PT:

IT:

NL:
SvV:
NO:

EN:
DE:
FR:
ES:
PT:

IT:

NL:
SvV:
NO:

SULZER

Declaration of Conformity DA: Overensstemmelseserklaering TR: Uygunluk beyanie
Konformitatserklarung Fl: Vaatimustenmukaisuusvakuutus BG: [eknapauus 3a CbOTBETCTBUE
Déclaration de Conformité PL: Deklaracja zgodnosci RO: Declaratie de conformitate
Declaracion de Confirmidad HU: Megfeleldségi nyilatkozat SR: Izjava o usaglasenosti
Declaracao de conformidade EL: AARAwon evappoviong LV: Atbilstibas deklaracija
Dichiarazione di conformita ET: Vastavusdeklaratsioon LT: Atitikties deklaracija
Overeenkomstigheidsverklaring CS: ProhlaSeni o shod RU: 3asBneHune o cooTBeTCTBUM
Forsakran om dverensstammelse SL: Izjava o skladnosti HR: Izjava o suglasnosti
Samsvarserklaering SK: Vyhlasenie o zhode

Manufacturer / Address: DA: Producent / Adresse: TR: Uretici / Adres:

Hersteller / Adresse: Fl: Valmistaja / Osoite: BG: lMpowussoaguten / Agpec:
Fabricant / Adresses: PL: Producent/Adres: RO: Producator / Adresa:
Fabricante / Direccion: HU: Gyartév/vCim: SR: Proizvoda¢ / Adresa:
Fabricante / Enderego: EL: KaraokeuaoTtrg/ AigbBuvon: LV: Razotajs / Adrese:
Costruttore / Indirizzo: ET: Tootja/ Aadress: LT: Gamintojas / Adresas:
Fabrikant / Adres: CS: Vyrobce / Adresa: RU: Nsrotosutens / Agpec
Tillverkare / Adress: SL: Proizvajalec / Naslov: HR: Proizvodac/Adresa:
Produsent / Adresse: SK: Vyrobca / Adresa:

JWC Environmental, Unit 15, Daneside Business Park, River Dane Road, Congleton, Cheshire CW12 1UN, United Kingdom
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Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behérden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichie technique auprés des autorités sur demande:

Nombre y direccion de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o ficheir técnico para as autoridades, caso solicitado:

I nome e l'indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorita dietro richiesta:

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Namn och adress pa den person som ar auktoriserad att pa begaran utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse pa den personen som har tillatelse til & sette sammen den tekniske file til myndighetene ved forespgrsel:

Navn og adresse pa den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om
dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez
wiadze:

A hatésagok kérésére a miiszaki adatokat tartalmazo akta 6sszeallitdsara meghatalmazott személy neve és cime:
‘Ovopa kai d1etBuvan Tou aTépou TTou gival £60uaiodoTnPEVO yia Tn oUvTagn Tou TEXVIKOU POKEAOU TTPOG TIG APXEG ETTI TN ATTAITACEL
Isiku nimi ja aadress, kelle padevuses on koostada néudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Jméno a adresa osoby opravnéné vytvorit, na vyzadani ze strany Grfadud, soubor technické dokumentace:

Ime in naslov osebe, pooblas€ene za zbiranje tehniénih podatkov za pooblaSéene organe na zahtevo:

Meno a adresa osoby opravnenej na zostavenie technického suboru pre Urady na poziadanie:

Yetkili makamlara istek tzerine teknik dosyay! hazirlamaya yetkili olan kisinin adi ve adresi:

Wme v agpec Ha NUUETO, YMbIIHOMOLLLEHO [ia CbCTaBU TEXHUYECKUS OKYMEHT 3a BNacTMTe Npu NouckBaHe:

Numele si adresa persoanei autorizate sa completeze dosarul tehnic pentru autoritati la cerere:

Ime i adresa lica ovlas¢enog za sastavljanje tehnickog dokumenta za nadleznu instituciju u slu¢aju zahteva:

Tas personas uzvards un adrese, kura pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju péc uzraugo$o iestazu pieprasijuma:
Asmens, jgalioto valdzios institucijoms pareikalavus sudaryti technine byla, vardas, pavardé ir adresas:

®.1.0 v agpec nuua, yNnoONMHOMOYEHHOTO COCTaBMATbL TEXHUYECKYIO AOKYMEHTaLmMio No TpeboBaHmIo OpraHoB BNacTu:
Ime i adresa ovlastene osobe za sastavljanje tehnicke dokumentacije nadleznoj instituciji u slu¢aju zahtjeva:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur,
Switzerland
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ce SULZER

EN: We declare under our sole responsibility that the product to which this manual and declaration relates are in conformity with the
following standards or other normative documents.

DE: Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Handbuch und diese Erklarung beziehen, den
folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entspricht.

FR: Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel et cette déclaration font référence est conforme aux
normes ou autres documents normatifs suivants.

ES: Por la presente, nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este manual y
declaracion cumple con las siguientes normas u otros documentos normativos.

PT: Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto com o qual este manual e declaracéo estao relacionados se
encontra em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos.

IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto a cui si riferisce questo manuale e la presente dichiarazione sono
conformi ai seguenti standard o ad altri documenti normativi.

NL: Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product, waar deze handleiding en verklaring bijhoren, voldoet aan
de volgende normen of andere normatieve documenten.

SV: Viintygar pa eget ansvar att produkten som denna bruksanvisning och férsékran galler uppfyller féljande standarder eller andra
normgivande dokument.

NO: Vi erkleerer med vart eneansvar at produktet som denne handboken og erklaeringen gjelder er i samsvar med falgende standarder
eller andre normative dokumenter.

DA: Vi erkleerer under eneansvar, at det produkt, som denne manual og erkleering vedrgrer, er i overensstemmelse med falgende
standarder eller andre normgivende documenter.

Fl: Me vakuutamme yksinomaisena vastuullisena, etta tuote, jota tdma kasikirja ja vakuutus koskee, vastaa seuraavia standardeja tai
muita ohjeellisia asiakirjoja.

PL: Deklarujemy na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt, do ktérego odnosi sie niniejsza instrukcja obstugi i deklaracja, jest
zgodny z ponizszymi normami lub innymi aktami normatywnymi.

HU: Teljes felelésséglink tudataban kijelentjik, hogy a termék, amelyre a jelen kézikdnyv és nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alabbi
szabvanyoknak vagy egyéb normativ dokumentumoknak.

EL: AnAwvoupe pe atrokAEIOTIKA pag euBUvn OTI TO TTPOIGV GTO OTI0I0 AVOPEPETaI TO TTAPOV EYXEIPIDIO Kal N dAwaon BpiokeTal og
OUPUOPEWON pE Ta akdAouBa TTPOTUTIA i GAAQ KAVOVITTIKA £yypaga.

ET: Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode, mida see juhend ja deklaratsioon kasitleb, on kooskdlas jargmiste standardite véi muude
normdokumentidega.

CS: ProhlaSujeme na nasi vyhradni odpovédnost, Ze produkt, ke kterému se vztahuje tento navod a prohlaseni, je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo jinymi normativnimi dokumenty.

SL: Izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da je izdelek, na katerega se nanasSata ta priro¢nik in izjava, skladen z naslednjimi standardi ali
drugimi normativnimi dokumenti.

SK: Vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, ze produkt, ktorého sa tyka tento navod a vyhlasenie, je v zhode s nasledujucimi normami a
normativnymi dokumentmi.

TR: Bu el kitabinin ve beyanin konusu olan uriinlin, asagidaki standartlara ve standartlara tabi diger dokiimanlara uygun oldugunu, tim
sorumluluk bize ait olmak tzere beyan ederiz.

BG: [eknapupame Ha cobcTBeHa OTroBOPHOCT, Y€ NPOoAYKTbT, 3a KOMTO Ce OoTHacs ToBa PbKOBOACTBO U Tasu Aeknapauus, € B
CbOTBETCTBME CbC CregHUTe CTaH4apTu Unn Apyrn HoOpMaTUBHU OOKYMEHTU.

RO: Declaram pe propria raspundere ca produsul la care fac referire acest manual si aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte documente normative.

SR: Na svoju isklju¢ivu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi na koje se odnose ovaj priru¢nik i izjava u skladu sa slede¢im
standardima ili drugim normativnim dokumentima.

LV: Vienigi uz savu atbildibu deklaréjam, ka izstradajums, uz kuru attiecas $1 rokasgramata un deklaracija, atbilst $adiem standartiem un
citiem normativajiem aktiem.

LT: Deklaruojame savo atsakomybe, kad produktas, su kuriuo susijes Sis vadovas ir deklaracija, atitinka toliau nurodytus standartus ar
kitus norminius dokumentus.

RU: Moa Hally nomnHyt 0TBETCTBEHHOCTb 3asiBISIEM, YTO MPOAYKT, K KOTOPOMY OTHOCUTCSI JAHHOE PYKOBOACTBO U AeKnapaumsi,
COOTBETCTBYET CreflyloLUM CTaHAapTam Ui ApyruM HOPMaTUBHLIM IOKYMEHTaM.

HR: Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosti da je proizvod na koji se ovaj priruénik i ova izjava odnose uskladen sa sljede¢im normama
ili drugim normativnim dokumentima.
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ce SULZER

EN: As defined by ATEX Directive 2014/34/EU, Machinery Directive 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive
2014/35/EU, Outdoor Noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

DE: Im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, Larmrichtlinie 2000/14/EG geandert durch 2005/88/EG.

FR: Tel que défini par la directive ATEX 2014/34/EU, Directive sur les machines 2006/42/CE, EMC-Directive 2004/108/CE, Directive
basse tension 2014/35/EU, Directive sur le bruit exterieur 2000/14/CE amendé par 2005/88/EC.

ES: Segun se define en la Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de Maquinas 2006/42/CE, DIRECTIVA EMC 2004/108/CE, Directiva de
Baja Tension 2014/35/UE, Directiva 2000/14/CE modificada por 2005/88/CE.

PT: Conforme definido pela diretiva ATEX 2014/34/UE, diretiva de maquinas 2006/42/CE, Diretiva EMC 2004/108/CE, diretiva de baixa
tensdo 2014/35/UE, diretiva ruido exterior 2000/14/CE alterada por 2005/88/CE.

IT: Come definito dalla direttiva ATEX 2014/34/EU, direttiva sulle macchine 2006/42/EC, Direttiva EMC 2004/108/EC, direttiva a bassa
tensione 2014/35/UE, direttiva sul rumore esterno 2000/14/EC modificata entro il 2005/88/EC.

NL: Zoals gedefinieerd in ATEX richtlijn 2014/34/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, buitenlawaai Richtlijn 2000/14/EG gewijzigd tegen 2005/88/EG.

SV: Enligt definitionen i ATEX-direktivet 2014/34/EU, maskin direktiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EG, lagspannings direktivet
2014/35/EU, direktiv 2000/14/EG om buller, andrat genom 2005/88/EG.

NO: Som definert av ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektiv
2014/35/EU, direktiv om utendgrs stey 2000/14/EF endret av 2005/88/EF.

DA: Som defineret i ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspaendingsdirektiv
2014/35/EU, direktiv vedr. udendears stgj 2000/14/EF revideret ved 2005/88/EF.

Fl: kuten ATEX-direktiivissa 2014/34/EU on maaritelty, kone direktiivi 2006/42/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EY, pien jannite direktiivi
2014/35/EU, ulkomelu direktiivi 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 2005/88/EY .

PL: zgodnie z definicjg zawartg w dyrektywie ATEX 2014/34/UE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa EMC 2004/108/WE,
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie hatasu na zewnatrz 2000/14/WE zmieniona dyrektywg 2005/88/WE,
dyrektywa 2009/125/WE.

HU: A 2014/34/EU,ATEX-iranyelv, a 2006/42/EK gépekrél sz6l6 iranyelv, a 2004/108/EK EMC-iranyelv, a 2014/35/EU kisfeszultségl
iranyelv és a kiiltéri zajkibocsatas 2005/88/EK iranyelvvel modositott 2000/14/EK iranyelve altal meghatarozottak szerint.

EL: &mwg opidetal ammé tnv odnyia 2014/34/EE tou ATEX, odnyia yia Tig unxavég 2006/42/EK, EMC-Odnyia 2004/108/EK, odnyia yia Tnv
XaunAn 1aon 2014/35/EE, odnyia 2000/14/EK yia 1o 86pufo, TpotrotroinBnke atrd 1o 2005/88/EK.

ET: Kooskélas ATEX-direktiiviga 2014/34/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU, elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiviga 2004/108/EU,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, vélismiira direktiiviga 2000/14/EU, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EU.

CS: Podle definice ve smérnici ATEX 2014/34/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2004/108/ES, smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU, smérnici o venkovnim hluku 2000/14/ES ve znéni smérnice
2005/88/ES.

SL: Kot opredeljujejo Direktiva ATEX 2014/34/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES, Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES,
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva 2000/14/ES o emisijah hrupa v okolje, kot jo spreminja Direktiva 2005/88/ES.

SK: Ako je definované smernicou 2014/34/EU ATEX, smernicou 2006/42/EC o strojovych zariadeniach, smernicou 2004/108/EC o
elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EU o nizkom napati, smernicou 2000/14/EC o hluku vo vonkajSom prostredi
zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88/EC.

TR: ATEX Yonetmeligi 2014/34/AB, Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42/AT, EMU Y&netmeligi 2004/108/AT, Algak Gerilim
Yonetmeligi 2014/35/AB, Gurdltu Yoénetmeligi 2000/14/AT (yerine 2005/88/AT yururluge girmistir) dogrultusunda.

BG: KakTto e onpegeneHo B OupektuBa ATEX 2014/34/EC, Onpektna 2006/42/EO oTHOCHO MawwmvHuTe, dnpektnea 2004/108/EO
oTHocHo EMC, Oupektuea 2014/35/EC OTHOCHO HUCKOTO HanpexeHune, Oupektuea 2000/14/EO OTHOCHO LyMa Ha OTKPUTO,
nameHeHa ¢ Qupektuea 2005/88/EO.

RO: In conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

SR: Kao $to je definisano ATEX Direktivom 2014/34/EU, Direktivom o masinama 2006/42/EK, Direktivom o EMK 2004/108/EK, Direktivi
za elektricne uredaje niskog napona 2014/35/EU, Direktivi o emisiji buke opreme koja se koristi na otvorenom prostoru 2000/14/EK
koju zamenjuje 2005/88/EK.

LV: Saskana ar ATEX direktivu 2014/34/ES, Masinu direktivu 2006/42/EK, EMS direktivu 2004/108/EK, Zemsprieguma
direktivu 2014/35/ES, Troksnu direktivu 2000/14/EK, kas grozita ar 2005/88/EK.

LT: Kaip apibrézta ATEX direktyvoje 2014/34/ES, Mas$iny direktyvoje 2006/42/EB, EMC direktyvoje 2004/108/EB, Zemos jtampos
direktyvoje 2014/35/ES, ISorinio triukSmo direktyvoje 2000/14/EB, i$ dalies pakeistoje 2005/88/EB.

RU: Kak onpegeneHo anpektuson ATEX 2014/34/EU, OupekTrBa o mawmHocTpoeHumn 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC,
[npexTnBa o HM3koM HanpsikeHun 2014/35/EU, OupekTmBa 06 ynuyHoMm wyme 2000/14/EC c nonpaBkamu k 2005/88/EC.

HR: U skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU, Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, Direktivom EMC 2004/108/EZ, Direktiva o
niskonaponskoj opremi 2014/35/EU, Direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ dopunjenoj s 2005/88/EZ.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 80079-36, IEC 80079-37

Gregory B. Queen, Prezes
JWC Environmental Inc.
12-11-2019
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Spis tresci

Ostrzezenia ATEX @ (patrz tabliczka znamionowa, jezeli dotyCzy).......cccooveeiiiiiiiiiiceeiiieeiee, 1
Szczegotowe informacje dotyczace tabliczki Zznamionowe) ... 2
Ostrzezenia dotyczgce bezpieCczeNnstwa i ZagroZeN .............ueeiiiiiiiiiiiiicc e e 3
INFOPMACIE OGOINE ... et e et e e ettt e e e e e e e e e ea b e e eeeeeeesssaa e eeaaeeeennes 4
Uzytkowanie ZgodNe Z PrZ@ZNACZENIEIM ........uuuuuriiiiiiiiiiiiiiieeeee e aee e aensasensnnsnnnnnnnnnee 4
OgraniCZEeNIa UZYCIA .......ooooiiiiiiiee 5
Ustawienia momentu ODrOtOWEGO ........cciiii it e e e e e e e e e een s 6
Zalecenia dotyczgce bezpie@CZENSIWA .........couviiiiii i 6
POZIOMY NBIASU ... 6
SMAIOWENIE ... 7
Obchodzenie Si€ Z UrZzadzZEnIEIM ... ......oiiiiiiieece e e 7
Uzycie czesci niezatwierdzonych lub nie wyprodukowanych przez firme Sulzer..........ccccccceoeeieinees 7
Przeglad / PrzeChOWYWAaNIE ..........ueiiiiiieiiie et a e e eea e s 7
1Y/ [0] | ¢= TP 8
Uziemienie [tylko rozdrabniarki zabezpieczone przed wybuchem]..........ccccooiiiiii i, 9
INStalacja EIEKINYCZN@. ........uueiiiiiiiie e 9
L@ ][] o VTR PPRPPP 10
Urzgdzenie 0StrzegawcCze / STEIrOWNICZE........cooeeiiiieeiice et e e e e e e e eeeaeeenees 10
ProCeAUIa FOZIUCKU .......oiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e 10
Rada dotyCzgCa deMONTAZU ...........uuuuiiiiiiiiiiiee i nnne 11
Czyszczenie | Przeglady ... 12
Rada dotyczgca ponowWNEgO MONTAZU ..........ciiiieiiieiiiicee e e e e e e e e e e e e e et eeeeaeeeeees 12
WYIGCZENIE FOZSZEIZONE ... ...ttt e e e e e et et e e e e e e e e e e s e e eaeas 12
(G0 1T 7= T - 13
Tabela SMArOWENIA ......cooviiiiiiiiiiiiiie et 14
Dopuszczalne tolerancje SpOWOdOWANE ZUZYCIEM.......ciiieuuieeieiiieeee e ee e e e e e etes e e e e e e eee e eeennns 14
WySzZUKIWanie i USUWEANIE USTEIEK.........ccciiiiiiiiii e e e e e 15

10000_Inline_Series_PL_20210225_V01.docx iv



Instrukcja montazu i obstugi

Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

SULZER

Ostrzezenia ATEX @ (patrz tabliczka znamionowa, jezeli dotyczy)

1.

Jezeli rozdrabniarka ma zosta¢ zamontowana w potencjalnie wybuchowej atmosferze, nalezy
zadbad, aby zostato to okreslone podczas dokonywania zakupu, urzgdzenia zostaty
dostarczone w prawidtowy sposob i byty wyposazone w tabliczke znamionowg ATEX lub zostaty
dostarczone z certyfikatem zgodnosci. W razie watpliwosci dotyczgcych przydatnosci urzgdzeh
nalezy skontaktowac sie z firmg Sulzer przed rozpoczeciem montazu i przekazaniem do

uzytkowania.

Ciecze lub ptyny technologiczne nalezy utrzymywaé w temperaturze od -20°C do 40°C, w
przeciwnym razie powierzchnia rozdrabniarki lub podzespotu uktadu moga stac sie zrédtem
zaptonu na skutek wzrostu temperatury.

Prace przy instalacji elektrycznej i prace konserwacyjne mogg wykonywac odpowiednio
wykwalifikowane i kompetentne osoby zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu

elektryki.

W razie niebezpieczenstwa nagromadzenia gazow lub pytéw wybuchowych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje przed pracg i podczas niej, usuwajgc wszystkie gazy i pyt.

Podczas montazu do zespotu rozdrabniarki napedow, ztgczek i oston nalezy zapewni¢, ze
zostang one prawidtowo zamontowane, wyrdwnane i wyregulowane zgodnie z instrukcjg
montazu. W przeciwnym razie moze dojs¢ do iskrzenia na skutek przypadkowego
mechanicznego zetkniecia lub wzrostu temperatury na skutek przecigzenia mechanicznego lub

elektrycznego.

Obstuga lub konserwacja rozdrabniarki i wyposazenia pomocniczego niezgodnie z instrukcjami
producenta moze spowodowac przedwczesng i potencjalnie niebezpieczng awarie
podzespotow. Konieczne sg regularne przeglady, a w razie potrzeby smarowanie i wymiana
tozysk, uszczelnien lub innych czesci zuzywajgcych sie.

W przypadku rysunkow rozmieszczenia rozdrabniarki ATEX dla konkretnego zespotu nalezy uzyé
ponizszej tabeli, aby upewnic sie, ze jako odniesienie wykorzystywany jest prawidtowy rysunek

zespotu.
Rysunki zespotu JWC/Sulzer i dane certyfikacji ATEX
Nr rysunku Opis zespotu Strefa ATEX
10000-CD-ATEX-S Seria wbudowana 10K Muffin Monster Gaz i pyt
10002-CD-ATEX-S Seria kanatowa 10K Muffin Monster Gaz i pyt
30002-SC2-ATEX-S Seria 3-SHRED Muffin Monster Gaz i pyt
30004T-CD-ATEX-S Seria wbudowana 30K Muffin Monster Gazipyt
30005-CD-ATEX-S Seria kanatowa 30K Muffin Monster Gazipyt
40002-CD-ATEX-S Seria kanatowa 40K Muffin Monster Gaz i pyt
40002-IL-CD-ATEX-S Seria wbudowana 40K Muffin Monster Gaz i pyt
40002-SC2-ATEX-S Seria 4-SHRED Muffin Monster Gaz i pyt
CMD-XDS2.0-ATEX-S Seria kanatowa CMD-XDS2.0 Monster Tylko gaz
CMD-XDM2.0-ATEX-S Seria kanatowa CMD-XDM2.0 Monster Tylko gaz
CDD-XDS2.0-ATEX-S Seria kanatowa CDD-XDS2.0 Monster Tylko gaz
CDD-XDM2.0-ATEX-S Seria kanatowa CDD-XDM2.0 Monster Tylko gaz
CDD-XDS2.5-ATEX-S Seria kanatowa CDD-XDS2.5 Monster Tylko gaz
CDD-XDM2.5-ATEX-S Seria kanatowa CDD-XDM2.5 Monster Tylko gaz
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Instrukcja montazu i obstugi su LZER

Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Szczegotowe informacje dotyczace tabliczki znamionowej

.05, JWC ENVIRONMENTAL &)
) CONGLETON, CHESHIRE

. . !
Nie ATEX \ Lk CW12 1UN, UK.
\~ L] ‘ THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS c €
~. AND FOREIGN COUNTERPARTS
MODEL NO 6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550 CODE
SERIAL NO. MANUE. DATE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg
B sOUND PRESSURE LEVEL <7008 )
©  8mo, IWCENVIRONMENTAL O
£ < A
& 423 CONGLETON, CHESHIRE
. ol 7 W
Muffin Monster NV, L/ CW12 1UN, U.K.
. THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS Ex Il 2G Ex h IIB T4 Gb c €
gaz | py* S ﬁ?{ffff?ﬁ:ﬂ?:im 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421 550 I 3D Ex h IIC T135C Dc
MODEL NO. cbE
SERIAL NO. MANUF. DATE €APACITY m3/h MAX, kpa WEIGHT kg
(O centificate No: Baseefa03ATEX0591X/2 SOUND PRESSURE LEVEL <70dB D

o

SULZER °
Gl CE

seria g _WANUF.DATE __ CAPACITY m/h MAX. kpa WEIGHT kg

g}/ Wemosmexawm SOUND PRESSURE LEVEL <70dB EB

/ Il Grupa wypsazenia — powierzchnia \

Channel Monster

tyl ko gaz 6,17#/443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550
MODEL NO.

2/3 Kategoria ATEX — wysoki stopien zabezpieczenia

G/D Gaz/ pyt

Ex Zabezpieczenie przed wybuchem

h Wyposazenie mechaniczne, przypisana grupa ochrony zgodnie z EN80079-36

IB/IC  Grupa paz/ pyt
T Klasa temperatury

K Gb/Dc  Poziom ochrony wypsazenia (gaz 1, pyt 22) /
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa i zagrozen
A Wystepowanie niebezpiecznego napiecia.
A Nieprzestrzeganie instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen ciata.

Blokowanie/oznaczanie tablicami ostrzegawczymi. Zagrozenie
spowodowane przez prad elektryczny — nieprzestrzeganie instrukcji
moze by¢ przyczyna obrazen ciata.

o~

Nie zbliza¢ sie do obracajacych sie podzespotow.

Automatyczne ponowne uruchomienie obracajgcych sie podzespotow
moze wystapi¢ po utracie zasilania, gdy gtéwny odtacznik nie jest
wytaczony.

Zawieszony tadunek. Nie stawa¢ pod rozdrabniarka podczas
montazu/usuwania.

Podczas manipulowania podzespotami nosi¢ obuwie ochronne.

Ostre krawedzie. Podczas manipulowania nozami i elementami
odlegtosciowymi rozdrabniarki nosi¢ rekawice ochronne.

L

P © @k P P 9

Podczas czyszczenia podzespotow stosowaé srodki ochrony oczu.

Rozdrabniarka musi obraca¢ sie w prawidlowym kierunku, aby dziatata
prawidlowo. Nalezy to sprawdzi¢ podczas montazu i przekazywaniu do
uzytkowania oraz po wykonaniu wszelkich prac konserwacyjnych. W
przeciwnym razie moze doj$¢ do przecigzenia mechanicznego lub
elektrycznego.
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Informacje ogéine

Rozdrabniarka zmniejsza ilo$¢ ciat statych w $ciekach. Oddzielny panel sterowania '
steruje rozdrabniarka.

Model Wysokos¢é kolumny nozowej (mm) O
10000-B100 185 mm '
10000-B150 185 mm

Model Masa (kg)* o bm
10000-B100 100 kg ﬁ
10000-B150 108 kg o

*bez napedu

Masa zespotu napedowego (kg)

Zintegrowany Tylko reduktor
IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP68 IP68 IP68
1,5 kW 2,2kW 1,5 kW 2,2 kW 4,0 kW 1,5 kW 2,2 kKW 4,0 kW
29 kg 46 kg 15 kg 31 kg 31kg 31 kg 36 kg 38 kg
Tylko silnik
IP551,5kW | IP552,2kW | IP554,0kW | IP68 1,5kW | IP68 2,2 kW | IP68 4,0 kW
22 kg 32 kg 44 kg 46 kg 84 kg 159 kg

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Rozdrabniarka wbudowane serii 10000 zostata zaprojektowana do ekonomicznej i pewnej redukcji
liczby czgstek w sciekach technicznych, przemystowych i komunalnych. Nadaje sie ona do
przetwarzania nastepujgcych materiatow:

¢ Woda czysta i woda odptywowa do Sciekdéw zawierajgcych ciata state i materiaty widkniste
o Fekalia
e Szlam

o Scieki

10000_Inline_Series_PL_20210225_V01.docx 4



Instrukcja montazu i obstugi

Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Ograniczenia uzycia

SULZER

Ograniczenia urzadzenia

Opis

Rozdrabniarka wyposazona w dwa waty z nozami i czesciami
odlegtosciowymi zamknieta w Zzeliwnej obudowie spetnia
wymogi réznych norm, reduktor predkosci, silnik elektryczny i
sterownik silnika

Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Zmniejszenie rozmiaru czastek w $ciekach komunalnych /
technicznych

Maksymalne natezenie
przeptywu

B100 62 m3/hr
B150 125 m3/hr

Maksymalne cisnienie robocze

6 bar, ograniczone przez uszczelnienia watu

Informacje dotyczace personelu

Przewidywany poziom
szkolenia, zdolnosci i
doswiadczenia

Obowigzujgce lokalne, krajowe i miejscowe zasady, przepisy i
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa, praktyki/szkolenia dla
danej branzy

Specjalne wymagania fizyczne

Nie dot

Personel, ktérego to dotyczy

Instalatorzy, elektrycy, operatorzy, personel
konserwacyjny

Ograniczenia dotyczace otoczenia

Temperatura Eksploatacja: od -5° C do +40° C
Przechowywanie: od -40° C do +65° C

Wilgotnos¢ IP68

Wysokosé n.p.m. 1000 m

Ograniczenia przestrzenne

Odstep wymagany do dziatania

150mm nad pokrywg wentylatora silnika

914mm z przodu sterownika

Odstep wymagany do wykonania
konserwacji

610mm na gorze
914mm z lewej lub prawej strony rozdrabniarki

914mm przodu sterownika

Ograniczenia dotyczace ztaczy
Elektryczne 575V/3F/60HZ
400V/3F/50HZ
Woda Nie dot
Instalacja hydrauliczna Nie dot

Podtaczenie do innych urzadzen

Dwa (2) przekazniki ze stykami bezprgdowymi wskazujgce
prace rozdrabniarki i stan usterki dla zdalnych operacji
monitorowania zasilanych z zewnetrznych zrédet
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Ustawienia momentu obrotowego

Ustawienia momentu obrotowego (Nm)

Rozdrabniarka 10K

Gwint 8.8ZP | 18-8 SST Nakretki blokujace kolumny nozowej
M6 12 8,7
M8 30 21,2
M10 55 42
1in. 170
Rozdrabniarka 30K, 40K, CMD, CDD
1/4 in. 8,5
5/16 in. 14,9
3/8in. 26,7
1/2 in. 58
9/16 in. 75,9
5/8 in. 1247
1-1/2 in. 224

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Wraz z innymi elementami instalacji technologicznej rozdrabniarka musi by¢ zamontowana prawidiowo,
aby umozliwi¢ odpowiednig i bezpieczng eksploatacje (odnosi sie do sekcji Instalacja). Rozdrabniarke
nalezy rowniez konserwowaé¢ zgodnie z odpowiednimi standardami (odnosi sie do sekcji Konserwacja).
Postepowanie zgodnie z tymi zaleceniami zapewni bezpieczenstwo personelu i umozliwi odpowiednig
eksploatacje rozdrabniarki.

W przypadku obchodzenia sie ze szkodliwymi lub niepozgdanymi materiatami nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje, aby zmniejszy¢ niebezpieczne stezenie oparéw. Tam gdzie jest to
mozliwe, zaleca sie montaz rozdrabniarek Sulzer z zapewnieniem odpowiedniego o$wietlenia, aby
zapewni¢ efektywng konserwacje w odpowiednich warunkach. W przypadku niektérych materiatow
produktu instalacja wezowa z odpowiednim odwodnieniem uprosci konserwacje i przediuzy
zywotno$¢ podzespotdéw rozdrabniarki.

Poziomy hatasu
Poziom cisnienia akustycznego nie przekroczy 70 dB w odlegtosci jednego metra od rozdrabniarki.

Dotyczy to typowej instalaciji i nie obejmuje hatasu pochodzgcego z innych zrédet lub pogtosu
budynku.
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000
Smarowanie

Co 10 000 godzin nalezy wykonac¢ przeglad tozysk, przektadni i zespotdéw uszczelnien wraz z
wymiang smaru przektadni.

W tropikalnych lub innych ciezkich warunkach pracy moze by¢ jednak konieczne czestsze
smarowanie. Dlatego zaleca sie przygotowanie odpowiedniego harmonogramu konserwacji lub
przegladdéw okresowych odpowiednich do warunkéw pracy.

Obchodzenie sie z urzadzeniem

Podczas montazu i konserwacji nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczne obchodzenie sie

A ze wszystkimi czesciami. Jezeli rozdrabniarka lub jej podzespoty wazg ponad 20 kg (45
Ib) zaleca sie uzycie odpowiedniego wciggnika wielokrgzkowego, aby zapobiec
obrazeniom ciata lub uszkodzeniu podzespotéw.

é Nie nalezy probowaé¢ podnosi¢ rozdrabniarki za pomocg tylko jednego punktu
podnoszenia. Podczas podnoszenia ciezkich obiektow nalezy zachowac wyjgtkowa
ostroznosc¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa personelu.

ﬁ Krawedzie nozy sg z reguly ostre. Podczas obchodzenia sie z nimi nalezy zachowac
bardzo duzg ostroznosc¢. Zaleca sie uzycie rekawic ochronnych.

Uzycie czesci niezatwierdzonych lub nie wyprodukowanych przez firme
Sulzer

Rozdrabniarka i jej podzespoty zostata zaprojektowana tak, aby zapewnic jej bezpieczng obstuge w
ramach okreslonych przez przepisy. W konsekwencji firma Sulzer deklaruje, ze korzystanie z
urzgdzenia jest bezpieczne w zakresie eksploatacji okreslonej w Deklaracji zgodnosci wydanej z
niniejszg instrukcjg obstugi.

Uzycie czesci zamiennych niezatwierdzonych lub nie wyprodukowanych przez firme Sulzer moze
negatywnie wptyng¢ na bezpieczng obstuge rozdrabniarki i tym samym stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zaréwno dla operatoréw, jak innych urzadzen. W takich przypadkach dostarczona
deklaracja traci waznosé¢. Gwarancja podana w Warunkach sprzedazy rowniez ulegnie uniewaznieniu w
przypadku uzycia czesci zamiennych niezatwierdzonych lub nie wyprodukowanych przez firme Sulzer.

Przeglad / Przechowywanie

Uszkodzenie pojemnika nalezy zgtosi¢ firmie przewozowej i firmie Sulzer.

Nalezy skontaktowac sie z firmg Sulzer lub jego przedstawicielem w przypadku braku czesci oraz
luznych lub uszkodzonych czesci.

Cate wyposazenie nalezy przechowywac¢ w kontrolowanym suchym otoczeniu, aby zapobiec korozji
lub uszkodzeniu podzespotéw.

Rozdrabniarki sg wysytane z naszego zakfadu z komorg nozowa spryskang srodkiem
zabezpieczajgcym przed wilgocig i gotowe do natychmiastowego montazu i dziatania.
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Jezeli urzadzenie bedzie przechowywane lub unieruchomione na dtuzszy czas, zaleca sie ponowne
spryskanie kolumny nozowej smarem zapobiegajgcym rdzewieniu oraz obracanie watéw przez 1-5
minut co 3 miesigce recznie lub poprzez zasilenie silnika napedowego. Sprawdzi¢ naped
rozdrabniarki pod katem wycieku smaru. Jezeli wyciek jest wiekszy niz 6 ml, skontaktowac¢ sie z
firma Sulzer.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do zatarcia urzadzenia z powodu matych luzéw poszczegolnych
elementéw thgcych podczas przekazania do uzytkowania i pierwszego uruchomienia.

Przed montazem/przekazaniem do uzytkowania:

e Sprawdzi¢ urzadzenia zewnetrzne, poniewaz w uszczelnionych obszarach moze dochodzic¢
do luzowania tacznikdw. Ponownie dociggnac¢ luzne elementy (odnosi sie do sekgji
Ustawienia momentu obrotowego).

o Sprawdzi¢ lakier pod katem niewielkich uszkodzen, w razie potrzeby poprawié. Standardowy
kolor Sulzer (RAL 5002).

Montaz

Prace przy instalacji elektrycznej, czesciach mechanicznych i prace konserwacyjne
mogg wykonywac odpowiednio wykwalifikowane i kompetentne osoby zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z zakresu elektryki i mechaniki.

A\ i /A

Nalezy si¢ upewnic, ze Podtaczyé zasilanie silnika 3-fazowego i
uzyte zostaty obydwa opcjonalne okablowanie termostatu
ucha do podnoszenia
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Uziemienie [tylko rozdrabniarki zabezpieczone przed wybuchem]

Rozdrabniarka i powigzany silnik sg wyposazone w kotki gwintowane stuzgce do montazu
wymagajgcego uziemienia w jednym punkcie. Nalezy podigczy¢ kabel spetniajgcy lokalne
wymagania w zakresie okablowania do dwdch uch uziemienia umieszczonych na obudowie silnika i
pokrywie gérnej rozdrabniarki.

J_ Typowe punkty uziemienia dla rozdrabniarki i napedu. Nalezy je podtaczyé do

= lokalnych punktéw uziemienia w instalacji. Muszg zostaé¢ wykonane przez
wykwalifikowanego wykonawce instalacji i by¢ zgodne z krajowymi wymaganiami
i przepisami. Kable uziemiajace nie sg dostarczane.

SILNIK ATEX

SZCZEGOL B’ )

TYPOWA SRUBA UZIEMIA-
JACA/ZACISK UZIEMIAJACY /7,
ALy SILNIKA - M6-M8

sl

SZCZEGOL A"

SRUBA
UZIEMIAJACA
~_HILTI S-BT M8

PRZYtACZE
PUNKTU

UZIEMIENIA ,B" " =
M6-M8

1

REDUKTOR PREDKOSCI
ATEX

PRZYLACZE %
UZIEMIENIA A" =7
M8 -

Instalacja elektryczna

& Rozdrabniarka jest zabezpieczona za pomocg jednostki sterujgcej PLC zgodnie z
odpowiednig zasadg obstugi. Nalezy stosowac wytgcznie sterowniki PLC dostarczone
lub zatwierdzone przez firme Sulzer. W przeciwnym razie moze doj$¢ do
przedwczesnych awarii urzadzenia i jego gwarancja moze zosta¢ uniewazniona.
Sterownik PLC musi by¢ réwniez prawidiowo podtgczony do panelu (patrz podrecznik
sterownika, jezeli sterownik jest dostarczany).

Przed montazem rozdrabniarki nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie zatyczki i tabliczki
kontrolne sg wymienione.

Podtgczenie elektryczne wolno wykonywac wytgcznie za pomoca sprzetu

A odpowiedniego zarowno do wartosci znamionowych, jak i otoczenia. W razie watpliwosci
dotyczacych przydatnosci wyposazenia nalezy przed podjeciem dziatan skonsultowaé
sie z firmg Sulzer. Punkty uziemienia zostang umieszczone na napedach elektrycznych
ATEX (jezeli sg dostarczane). Nalezy je prawidtowo podigczyé. Instalacja elektryczna
musi zawiera¢ odpowiednie urzadzenia izolacyjne, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
rozdrabniarki i zespotu napedowego podczas pracy w instalacji.
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Ostony

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa wszystkie ostony nalezy wymienié po dokonaniu
niezbednych regulacji rozdrabniarki.

Urzadzenie ostrzegawcze / Sterownicze

Przed rozpoczeciem eksploatacji rozdrabniarki nalezy ustawi¢ wszystkie urzgdzenia ostrzegawcze
lub sterownicze (jezeli sg zamontowane) zgodnie z ich instrukcjami.

Firma Sulzer nie podnosi odpowiedzialnosci, jezeli krajowe lub miedzynarodowe

A przepisy nie sg przestrzegane, lub za uszkodzenia spowodowane nieprawidtowym
okablowaniem lub ekranowaniem. W celu podniesienia rozdrabniarki nalezy uzywac
wyposazenia do podnoszenia odpowiedniego do wagi rozdrabniarki przymocowanego
do wszystkich uch do podnoszenia umieszczonych na gornej pokrywie rozdrabniarki w
sposob pokazany na ilustracji. Nalezy sprawdzi¢ strzatki wskazujgce kierunek
przeptywu rozdrabniarki umieszczone z boku rozdrabniarki.

Procedura rozruchu

Ze wzgledu na charakter sprzetu i jego srodowisko pracy rozdrabniarka moze by¢
bardzo niebezpieczna. Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem operatorzy
muszg zaznajomi¢ sie z niniejszg instrukcja montazu i obstugi.

Nalezy upewnic¢ sig, ze w poblizu rozdrabniarki nie znajduja sie nieupowaznione
osoby lub nieodpowiednie materialy.

> BB

Nalezy uzywac¢ panelu sterowania odpowiedniego do napiecia, natezenia i czestotliwosci silnika
rozdrabniarki z odpowiednim odtgczeniem zasilania i zabezpieczeniem przed zbyt wysoka
temperaturg, jezeli silnik jest wyposazony w termostat.

Zapewnic¢ zasilanie rozdrabniarki za pomocg przetgcznika na panelu sterowania.

Sprawdzi¢ prawidtowe obroty silnika lub watu. Odtgczy¢ zasilanie i zamieni¢ dowolne dwa przewody
silnika, jesli sg odwrotnie podigczone. Stopniowo wigczac przeptyw. Sprawdzi¢ zmniejszanie liczby
ciat statych.
Jezeli dotyczy:
1. Sprawdzi¢ caly sprzet instalacji po zamontowaniu urzadzenia w Waty Silnik

prawidtowej pozycji robocze;. ' : : :

y | | o Jo\ o\

2. Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia elektryczne pod kgtem ciggtosci i ’

uziemienia oraz zgodnosc instalacji z obowigzujgcymi przepisami MY |

i schematami zasadniczymi.

[ O/\

O
]
3. Nalezy zawsze sprawdzac, czy urzgdzenie jest zabezpieczone *

zgodnie z lokalnymi wymogami z zakresu BHP.

4. Zapewnic¢ zasilanie rozdrabniarki za pomocg przetgcznika na Przeptyw

panelu sterowania.
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Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

5.

10.

11.

12.

13.

Podczas rozruchu sprawdzi¢ kierunek obrotow nozy. Noze powinny obracac sie w kierunku
Srodka, patrzgc od strony wiotu.

Sprawdzi¢, czy rozdrabniarka zatrzymuje sie, gdy aktywowane jest zatrzymanie.

Uruchomi¢ urzgdzenie i stopniowo uruchamia¢ uktad podawania do urzadzenia. Nalezy uwazag,
aby nie przecigzy¢ urzadzenia. Wyregulowa¢ podawanie, aby utrzymac tylko najmniejszg
praktyczng ilo§¢ materiatu w komorze nozowe;j.

Po 10 minutach pracy zatrzymac urzadzenie, wytgczy¢ i zablokowaé gtéwny odtgcznik.
Sprawdzi¢ dociggniecie wszystkich srub zabezpieczajgcych. Sprawdzaé ponownie co 500
godzin pracy.

Sprawdzi¢ dociggniecie wszystkich kabli i potgczen. Sprawdzaé ponownie co 500 godzin pracy.

Przestrzegac instrukcji producenta dotyczgcych pierwszej wymiany smaru w przektadni |
kolejnych okresow.

Sterownik jest zaprogramowany tak, aby w przypadku przecigzenia urzadzenia (zakleszczenie)
aktywowacé nastepujgca procedure:

i.  Zmiana na chwile kierunku obrotow, aby oczysci¢ urzadzenie, a nastepnie powrét do
normalnej pracy.

i. Jezeli przecigzenie ponownie wystgpi w ciggu 60 sekund, zmiana kierunku obrotéw, aby
oczysci¢ urzadzenie, a nastepnie powrét do normalnej pracy.

iii. Jezeliw ciggu 60 sekund od pierwszego przecigzenie wystgpi trzecie przecigzenie,
urzgdzenie zostaje wytgczone i uruchomiony obwod alarmowy.

Po wylgczeniu urzgdzenia zwolni¢ cisnienie, odtgczy¢ i zablokowaé. Wykonaé przeglad
urzadzenia, usungc¢ przeszkody i zresetowa¢ sterownik.

Teraz mozna ponownie uruchomic urzgdzenie.

Rada dotyczaca demontazu

Podczas obstugi technicznej rozdrabniarki nalezy

® y /'\/5\/@\@ sie upewnic, ze gtowny odigcznik jest oznaczony i
(]

zablokowany. Przypadkowe uruchomienie moze
spowodowaé powazne obrazenia ciata.

Odtaczy¢ okablowanie od skrzynki/skrzynek zaciskowych silnika/silnikdw i oznaczenia
identyfikacyjne.

Odtaczy¢ rozdrabniarke od strumienia wptywajgcego.

W razie potrzeby rozdrabniarke mozna catkowicie usung¢ z instalacji za pomocg zalecanego
wyposazenia do podnoszenia.
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Instrukcja montazu i obstugi su LZER

Rozdrabniarki wbudowane serii 10000
Czyszczenie / Przeglady
Nalezy wykonywac¢ okresowe przeglady rozdrabniarki (ramy czasowe zalezg od uzycia).

l/\i @ Przymocowaé wyposazenie do podnoszenia i usungc rozdrabniarke
til

—

@ Oczyscié parowo i zdezynfekowaé wszystkie czeséci zespotu poza silnikiem
“ zespotami uszczelnien, zespotem napedu przektadniowego i fozyskami.

Usunac¢ wszelkie materiaty uszczelniajgce z powierzchni czotowych ztgczy.
Dokfadnie oczysci¢ obudowy.
Sprawdzi¢ wszystkie czesci pod kgtem nadmiernego zuzycia.

Sprawdzi¢ przektadnie pod katem zuzycia i uszkodzen.

o 0o b~ w0 N

Wszystkie noze i elementy dystansowe muszg byé czyste, pozbawione pekniec
i nie moga by¢ nadmiernie zuzyte.

7. Waly muszg by¢ czyste, wszystkie zadziory nalezy spitowac dla tatwiejszego
uktadania. Sprawdzi¢ waty pod katem nadmiernego zuzycia czesci
szesciokatnej.

Jezeli jakakolwiek z wymienionych powyzej czesci wymaga wymiany,
skontaktowa¢ sie z dzialem obstugi Sulzer.

Rada dotyczaca ponownego montazu

1. Podczas ponownego montazu nasmarowac przektadnie okreslonym smarem.

2. Ponownie podtgczy¢ okablowanie do skrzynki/skrzynek zaciskowych silnika/silnikéw, uzywajgc
przy tym oznaczen identyfikacyjnych.

Ponownie otworzy¢ zawory odcinajgce uktadu.

Po zakonczeniu montazu wykonaé procedure ,pierwszego uruchomienia”.

Wylaczenie rozszerzone

Informacje dotyczgce rozszerzonego wytgczenia mozna znalez¢ w czesci dotyczgcej sekcja
Przeglad / Przechowywanie.
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Instrukcja montazu i obstugi

Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Konserwacja

W sprawach obstugi lub czesci nalezy skontaktowac¢ sie z przedstawicielem Sulzer. NIE

podejmowac préb obstugi innej od opisanej w tej czesci.

® j/ Usuna¢ i zablokowac¢ zrédto zasilania.

Po uptywie pierwszych 3 miesiecy, a nastepnie co 6 miesiecy lub gdy ciata
state nie sg przetwarzane:

@

Sprawdzi¢ noze pod katem zuzycia, krawedzie nie powinny by¢
zaokraglone. (Patrz Dopuszczalne tolerancje spowodowane
zuzyciem.)

Sprawdzi¢ dociggniecie kolumny nozowe;j.

W przypadku poluzowania lub zuzycia patrz Wyszukiwanie i
usuwanie usterek.

Co 12 miesiecy wykonywaé okresowg konserwacije.

Q@O

Co 5 lat:

Sprawdzi¢ dociggniecie kolumny nozowej i zuzycie nozy.

Usungc¢ zespot napedowy, nastepnie gorng i doing pokrywe. Jezeli
dolne lub gorne uszczelnienia obudowy sg zanieczyszczone
Sciekami, nalezy sie skontaktowac z lokalnym centrum obstugi
Sulzer.

Przed ponownym zamontowaniem gornej i doinej pokrywy nalezy
zatozy¢ nowe uszczelnienia.

Usungc¢ zespot napedowy, gérng pokrywe i stary smar (patrz ilustracja).

SULZER

Sprawdzi¢ przektadnie pod katem uszkodzen lub zuzycia, w razie potrzeby wymienic,

nastepnie uzupetni¢ smar (patrz Tabela smarowania).
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Instrukcja montazu i obstugi su LZER

Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Tabela smarowania

Producent Smar

Smar przektadniowy (nie miesza¢) 500 gramoéw
Ormskirk Total Multis Complex EP2*

Smar do pierscieni o-ring

Ironsides Lubricant Ltd Silicon valve grease*
0250/0077
Inhibitor rdzewienia
Solent Spray SOL-732-0620K*
Ogolny i ochronny
WD-40 Company Smar w aerozolu WD-40*

* O.E.M. (producent sprzetu oryginalnego)

Dopuszczalne tolerancje spowodowane zuzyciem

Opis Sr. zewn Grubosé

Element

o Maksymalnie 0,20 mm brak zuzycia
odlegtosciowy

0,75 mm na kazda strone na krawedzi noza
Patrz ilustracja dotyczgca zuzycia nozaponizej

Zuzycie noza

N6z Maksymalnie 0,63 mm
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Instrukcja montazu i obstugi su LZER

Rozdrabniarki wbudowane serii 10000

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Objaw Kontrola

Obrét noza

Zuzycie nozy

llos¢ ciat statych nie jest mniejsza ——— -
Dociaggniecie kolumny nozowej

Zespot napedu silnikowego rozdrabniarki

Zuzycie wktadow uszczelniajgcych

Luzna kolumna nozowa — -
Zuzycie nozy

Zespot nalezy zdemontowac - :
Luzne nakretki mocujgce

Zuzycie przektadni napedowych

Nadmierny hatas, drgania lub nawrot : - —
Zanieczyszczenie wktadow uszczelniajgcych

Zbyt duza ilos¢ ciat statych

Przecigzenie silnika — -
Zuzycie nozy
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