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SULZER

Declaration of Conformity DA: Overensstemmelseserklaering TR: Uygunluk beyanie
Konformitatserklarung Fl: Vaatimustenmukaisuusvakuutus BG: [eknapauus 3a CbOTBETCTBUE
Déclaration de Conformité PL: Deklaracja zgodnosci RO: Declaratie de conformitate
Declaracion de Confirmidad HU: Megfeleldségi nyilatkozat SR: Izjava o usaglasenosti
Declaracao de conformidade EL: AARAwon evappoviong LV: Atbilstibas deklaracija
Dichiarazione di conformita ET: Vastavusdeklaratsioon LT: Atitikties deklaracija
Overeenkomstigheidsverklaring CS: ProhlaSeni o shod RU: 3asBneHune o cooTBeTCTBUM
Forsakran om dverensstammelse SL: Izjava o skladnosti HR: Izjava o suglasnosti
Samsvarserklaering SK: Vyhlasenie o zhode

Manufacturer / Address: DA: Producent / Adresse: TR: Uretici / Adres:

Hersteller / Adresse: Fl: Valmistaja / Osoite: BG: lMpowussoaguten / Agpec:
Fabricant / Adresses: PL: Producent/Adres: RO: Producator / Adresa:
Fabricante / Direccion: HU: Gyartév/vCim: SR: Proizvoda¢ / Adresa:
Fabricante / Enderego: EL: KaraokeuaoTtrg/ AigbBuvon: LV: Razotajs / Adrese:
Costruttore / Indirizzo: ET: Tootja/ Aadress: LT: Gamintojas / Adresas:
Fabrikant / Adres: CS: Vyrobce / Adresa: RU: Nsrotosutens / Agpec
Tillverkare / Adress: SL: Proizvajalec / Naslov: HR: Proizvodac/Adresa:
Produsent / Adresse: SK: Vyrobca / Adresa:

JWC Environmental, Unit 15, Daneside Business Park, River Dane Road, Congleton, Cheshire CW12 1UN, United Kingdom

EN:
DE:
FR:
ES:
PT:

IT:

NL:
SvV:
NO:
DA:

Fl:

PL:

HU:
EL:
ET:
CS:
SL:
SK:
TR:
BG:
RO:
SR:
LV:

LT:

RU:
HR:

Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behérden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichie technique auprés des autorités sur demande:

Nombre y direccion de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o ficheir técnico para as autoridades, caso solicitado:

I nome e l'indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorita dietro richiesta:

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Namn och adress pa den person som ar auktoriserad att pa begaran utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse pa den personen som har tillatelse til & sette sammen den tekniske file til myndighetene ved forespgrsel:

Navn og adresse pa den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om
dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez
wiadze:

A hatésagok kérésére a miiszaki adatokat tartalmazo akta 6sszeallitdsara meghatalmazott személy neve és cime:
‘Ovopa kai d1etBuvan Tou aTépou TTou gival £60uaiodoTnPEVO yia Tn oUvTagn Tou TEXVIKOU POKEAOU TTPOG TIG APXEG ETTI TN ATTAITACEL
Isiku nimi ja aadress, kelle padevuses on koostada néudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Jméno a adresa osoby opravnéné vytvorit, na vyzadani ze strany Grfadud, soubor technické dokumentace:

Ime in naslov osebe, pooblas€ene za zbiranje tehniénih podatkov za pooblaSéene organe na zahtevo:

Meno a adresa osoby opravnenej na zostavenie technického suboru pre Urady na poziadanie:

Yetkili makamlara istek tzerine teknik dosyay! hazirlamaya yetkili olan kisinin adi ve adresi:

Wme v agpec Ha NUUETO, YMbIIHOMOLLLEHO [ia CbCTaBU TEXHUYECKUS OKYMEHT 3a BNacTMTe Npu NouckBaHe:

Numele si adresa persoanei autorizate sa completeze dosarul tehnic pentru autoritati la cerere:

Ime i adresa lica ovlas¢enog za sastavljanje tehnickog dokumenta za nadleznu instituciju u slu¢aju zahteva:

Tas personas uzvards un adrese, kura pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju péc uzraugo$o iestazu pieprasijuma:
Asmens, jgalioto valdzios institucijoms pareikalavus sudaryti technine byla, vardas, pavardé ir adresas:

®.1.0 v agpec nuua, yNnoONMHOMOYEHHOTO COCTaBMATbL TEXHUYECKYIO AOKYMEHTaLmMio No TpeboBaHmIo OpraHoB BNacTu:
Ime i adresa ovlastene osobe za sastavljanje tehnicke dokumentacije nadleznoj instituciji u slu¢aju zahtjeva:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur,
Switzerland
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ce SULZER

EN: We declare under our sole responsibility that the product to which this manual and declaration relates are in conformity with the
following standards or other normative documents.

DE: Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Handbuch und diese Erklarung beziehen, den
folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entspricht.

FR: Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel et cette déclaration font référence est conforme aux
normes ou autres documents normatifs suivants.

ES: Por la presente, nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este manual y
declaracion cumple con las siguientes normas u otros documentos normativos.

PT: Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto com o qual este manual e declaracéo estao relacionados se
encontra em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos.

IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto a cui si riferisce questo manuale e la presente dichiarazione sono
conformi ai seguenti standard o ad altri documenti normativi.

NL: Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product, waar deze handleiding en verklaring bijhoren, voldoet aan
de volgende normen of andere normatieve documenten.

SV: Viintygar pa eget ansvar att produkten som denna bruksanvisning och férsékran galler uppfyller féljande standarder eller andra
normgivande dokument.

NO: Vi erkleerer med vart eneansvar at produktet som denne handboken og erklaeringen gjelder er i samsvar med falgende standarder
eller andre normative dokumenter.

DA: Vi erkleerer under eneansvar, at det produkt, som denne manual og erkleering vedrgrer, er i overensstemmelse med falgende
standarder eller andre normgivende documenter.

Fl: Me vakuutamme yksinomaisena vastuullisena, etta tuote, jota tdma kasikirja ja vakuutus koskee, vastaa seuraavia standardeja tai
muita ohjeellisia asiakirjoja.

PL: Deklarujemy na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt, do ktérego odnosi sie niniejsza instrukcja obstugi i deklaracja, jest
zgodny z ponizszymi normami lub innymi aktami normatywnymi.

HU: Teljes felelésséglink tudataban kijelentjik, hogy a termék, amelyre a jelen kézikdnyv és nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alabbi
szabvanyoknak vagy egyéb normativ dokumentumoknak.

EL: AnAwvoupe pe atrokAEIOTIKA pag euBUvn OTI TO TTPOIGV GTO OTI0I0 AVOPEPETaI TO TTAPOV EYXEIPIDIO Kal N dAwaon BpiokeTal og
OUPUOPEWON pE Ta akdAouBa TTPOTUTIA i GAAQ KAVOVITTIKA £yypaga.

ET: Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode, mida see juhend ja deklaratsioon kasitleb, on kooskdlas jargmiste standardite véi muude
normdokumentidega.

CS: ProhlaSujeme na nasi vyhradni odpovédnost, Ze produkt, ke kterému se vztahuje tento navod a prohlaseni, je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo jinymi normativnimi dokumenty.

SL: Izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da je izdelek, na katerega se nanasSata ta priro¢nik in izjava, skladen z naslednjimi standardi ali
drugimi normativnimi dokumenti.

SK: Vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, ze produkt, ktorého sa tyka tento navod a vyhlasenie, je v zhode s nasledujucimi normami a
normativnymi dokumentmi.

TR: Bu el kitabinin ve beyanin konusu olan uriinlin, asagidaki standartlara ve standartlara tabi diger dokiimanlara uygun oldugunu, tim
sorumluluk bize ait olmak tzere beyan ederiz.

BG: [eknapupame Ha cobcTBeHa OTroBOPHOCT, Y€ NPOoAYKTbT, 3a KOMTO Ce OoTHacs ToBa PbKOBOACTBO U Tasu Aeknapauus, € B
CbOTBETCTBME CbC CregHUTe CTaH4apTu Unn Apyrn HoOpMaTUBHU OOKYMEHTU.

RO: Declaram pe propria raspundere ca produsul la care fac referire acest manual si aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte documente normative.

SR: Na svoju isklju¢ivu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi na koje se odnose ovaj priru¢nik i izjava u skladu sa slede¢im
standardima ili drugim normativnim dokumentima.

LV: Vienigi uz savu atbildibu deklaréjam, ka izstradajums, uz kuru attiecas $1 rokasgramata un deklaracija, atbilst $adiem standartiem un
citiem normativajiem aktiem.

LT: Deklaruojame savo atsakomybe, kad produktas, su kuriuo susijes Sis vadovas ir deklaracija, atitinka toliau nurodytus standartus ar
kitus norminius dokumentus.

RU: Moa Hally nomnHyt 0TBETCTBEHHOCTb 3asiBISIEM, YTO MPOAYKT, K KOTOPOMY OTHOCUTCSI JAHHOE PYKOBOACTBO U AeKnapaumsi,
COOTBETCTBYET CreflyloLUM CTaHAapTam Ui ApyruM HOPMaTUBHLIM IOKYMEHTaM.

HR: Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosti da je proizvod na koji se ovaj priruénik i ova izjava odnose uskladen sa sljede¢im normama
ili drugim normativnim dokumentima.
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ce SULZER

EN: As defined by ATEX Directive 2014/34/EU, Machinery Directive 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive
2014/35/EU, Outdoor Noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

DE: Im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, Larmrichtlinie 2000/14/EG geandert durch 2005/88/EG.

FR: Tel que défini par la directive ATEX 2014/34/EU, Directive sur les machines 2006/42/CE, EMC-Directive 2004/108/CE, Directive
basse tension 2014/35/EU, Directive sur le bruit exterieur 2000/14/CE amendé par 2005/88/EC.

ES: Segun se define en la Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de Maquinas 2006/42/CE, DIRECTIVA EMC 2004/108/CE, Directiva de
Baja Tension 2014/35/UE, Directiva 2000/14/CE modificada por 2005/88/CE.

PT: Conforme definido pela diretiva ATEX 2014/34/UE, diretiva de maquinas 2006/42/CE, Diretiva EMC 2004/108/CE, diretiva de baixa
tensdo 2014/35/UE, diretiva ruido exterior 2000/14/CE alterada por 2005/88/CE.

IT: Come definito dalla direttiva ATEX 2014/34/EU, direttiva sulle macchine 2006/42/EC, Direttiva EMC 2004/108/EC, direttiva a bassa
tensione 2014/35/UE, direttiva sul rumore esterno 2000/14/EC modificata entro il 2005/88/EC.

NL: Zoals gedefinieerd in ATEX richtlijn 2014/34/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, buitenlawaai Richtlijn 2000/14/EG gewijzigd tegen 2005/88/EG.

SV: Enligt definitionen i ATEX-direktivet 2014/34/EU, maskin direktiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EG, lagspannings direktivet
2014/35/EU, direktiv 2000/14/EG om buller, andrat genom 2005/88/EG.

NO: Som definert av ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektiv
2014/35/EU, direktiv om utendgrs stey 2000/14/EF endret av 2005/88/EF.

DA: Som defineret i ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspaendingsdirektiv
2014/35/EU, direktiv vedr. udendears stgj 2000/14/EF revideret ved 2005/88/EF.

Fl: kuten ATEX-direktiivissa 2014/34/EU on maaritelty, kone direktiivi 2006/42/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EY, pien jannite direktiivi
2014/35/EU, ulkomelu direktiivi 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 2005/88/EY .

PL: zgodnie z definicjg zawartg w dyrektywie ATEX 2014/34/UE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa EMC 2004/108/WE,
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie hatasu na zewnatrz 2000/14/WE zmieniona dyrektywg 2005/88/WE,
dyrektywa 2009/125/WE.

HU: A 2014/34/EU,ATEX-iranyelv, a 2006/42/EK gépekrél sz6l6 iranyelv, a 2004/108/EK EMC-iranyelv, a 2014/35/EU kisfeszultségl
iranyelv és a kiiltéri zajkibocsatas 2005/88/EK iranyelvvel modositott 2000/14/EK iranyelve altal meghatarozottak szerint.

EL: &mwg opidetal ammé tnv odnyia 2014/34/EE tou ATEX, odnyia yia Tig unxavég 2006/42/EK, EMC-Odnyia 2004/108/EK, odnyia yia Tnv
XaunAn 1aon 2014/35/EE, odnyia 2000/14/EK yia 1o 86pufo, TpotrotroinBnke atrd 1o 2005/88/EK.

ET: Kooskélas ATEX-direktiiviga 2014/34/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU, elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiviga 2004/108/EU,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, vélismiira direktiiviga 2000/14/EU, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EU.

CS: Podle definice ve smérnici ATEX 2014/34/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2004/108/ES, smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU, smérnici o venkovnim hluku 2000/14/ES ve znéni smérnice
2005/88/ES.

SL: Kot opredeljujejo Direktiva ATEX 2014/34/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES, Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES,
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva 2000/14/ES o emisijah hrupa v okolje, kot jo spreminja Direktiva 2005/88/ES.

SK: Ako je definované smernicou 2014/34/EU ATEX, smernicou 2006/42/EC o strojovych zariadeniach, smernicou 2004/108/EC o
elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EU o nizkom napati, smernicou 2000/14/EC o hluku vo vonkajSom prostredi
zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88/EC.

TR: ATEX Yonetmeligi 2014/34/AB, Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42/AT, EMU Y&netmeligi 2004/108/AT, Algak Gerilim
Yonetmeligi 2014/35/AB, Gurdltu Yoénetmeligi 2000/14/AT (yerine 2005/88/AT yururluge girmistir) dogrultusunda.

BG: KakTto e onpegeneHo B OupektuBa ATEX 2014/34/EC, Onpektna 2006/42/EO oTHOCHO MawwmvHuTe, dnpektnea 2004/108/EO
oTHocHo EMC, Oupektuea 2014/35/EC OTHOCHO HUCKOTO HanpexeHune, Oupektuea 2000/14/EO OTHOCHO LyMa Ha OTKPUTO,
nameHeHa ¢ Qupektuea 2005/88/EO.

RO: In conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

SR: Kao $to je definisano ATEX Direktivom 2014/34/EU, Direktivom o masinama 2006/42/EK, Direktivom o EMK 2004/108/EK, Direktivi
za elektricne uredaje niskog napona 2014/35/EU, Direktivi o emisiji buke opreme koja se koristi na otvorenom prostoru 2000/14/EK
koju zamenjuje 2005/88/EK.

LV: Saskana ar ATEX direktivu 2014/34/ES, Masinu direktivu 2006/42/EK, EMS direktivu 2004/108/EK, Zemsprieguma
direktivu 2014/35/ES, Troksnu direktivu 2000/14/EK, kas grozita ar 2005/88/EK.

LT: Kaip apibrézta ATEX direktyvoje 2014/34/ES, Mas$iny direktyvoje 2006/42/EB, EMC direktyvoje 2004/108/EB, Zemos jtampos
direktyvoje 2014/35/ES, ISorinio triukSmo direktyvoje 2000/14/EB, i$ dalies pakeistoje 2005/88/EB.

RU: Kak onpegeneHo anpektuson ATEX 2014/34/EU, OupekTrBa o mawmHocTpoeHumn 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC,
[npexTnBa o HM3koM HanpsikeHun 2014/35/EU, OupekTmBa 06 ynuyHoMm wyme 2000/14/EC c nonpaBkamu k 2005/88/EC.

HR: U skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU, Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, Direktivom EMC 2004/108/EZ, Direktiva o
niskonaponskoj opremi 2014/35/EU, Direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ dopunjenoj s 2005/88/EZ.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 80079-36, IEC 80079-37

Gregory B. Queen, Prasident
JWC Environmental Inc.
11-12-2019
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

ATEX-Warnhinweise @ (siehe Typenschild, sofern zutreffend)

1.

Wenn der Zerkleinerer in einer potenziell explosionsgefahrdeten Umgebung installiert werden
soll, muss gewahrleistet sein, dass dies zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt und die
entsprechende Ausrustung geliefert wurde. Die Ausrustung muss ein ATEX-Typenschild tragen
oder mit einer Konformitatserklarung geliefert werden. Sollten beziglich der Eignung der
Ausristung Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an Sulzer, bevor Sie die Installation und
Inbetriebnahme durchfuhren.

Prozessflissigkeiten oder -fluide missen im Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C gehalten
werden; anderenfalls kann die Oberflache des Zerkleinerers oder der Systemkomponenten
durch den Temperaturanstieg eine mdgliche Zindquelle darstellen.

Elektroinstallations- und Wartungsarbeiten diirfen nur von angemessen qualifizierten und
kompetenten Personen in Ubereinstimmung mit den fiir die Elektroinstallation geltenden
Vorschriften durchgefihrt werden.

Wenn Gefahr besteht, dass sich explosive Gase oder Staub ansammeln, muss vor und wahrend
des Betriebs ausreichend geliftet werden, um diese Gas- und Staubansammlungen komplett zu
beseitigen.

Beim Montieren von Antrieben, Kupplungen und Schutzvorrichtungen am Zerkleinerer ist es
zwingend erforderlich, diese korrekt zu montieren, auszurichten und in Ubereinstimmung mit
den Installationsanweisungen zu justieren. Nichtbeachtung kann durch versehentlichen
mechanischen Kontakt zu Funkenbildung oder aufgrund einer mechanischen oder elektrischen
Uberlastung zum Temperaturanstieg fiihren.

Wenn der Zerkleinerer und dessen Zusatzausristung nicht gemaf den Anweisungen des
Herstellers betrieben oder gewartet werden, kénnen diese vorzeitig verschleilen und zu einem
gefahrlichen Ausfall der Komponenten flihren. Regelmalfige Inspektionen und, sofern
erforderlich, der Austausch von Lagern, Dichtungen und sonstigen Verschlei3teilen sowie eine
regelmaflige Schmierung sind zwingend erforderlich.

Verwenden Sie fur anlagenspezifische Zusammenbauzeichnungen des ATEX-Zerkleinerers bitte
die folgende Ubersicht, um sicherzustellen, dass Sie die korrekte Geratezeichnung als Referenz

verwenden.
JWC/SULZER Geratebezeichnungen ATEX-ZERTIFIZIERUNGSDATEN
Zeichnungsnr. Geratebeschreibung ATEX-Zone
10000-CD-ATEX-S 10K Inline-Baureihe Muffin Monster Gas und Staub
10002-CD-ATEX-S 10K Ausfiihrung Kanalzerkleinerer Muffin Monster | Gas und Staub
30002-SC2-ATEX-S 3-SHRED-Baureihe Muffin Monster Gas und Staub
30004T-CD-ATEX-S 30K Inline-Baureihe Muffin Monster Gas und Staub
30005-CD-ATEX-S 30K Ausfiihrung Kanalzerkleinerer Muffin Monster | Gas und Staub
40002-CD-ATEX-S 40K Ausfiihrung Kanalzerkleinerer Muffin Monster | Gas und Staub
40002-IL-CD-ATEX-S 40K Inline-Baureihe Muffin Monster Gas und Staub
40002-SC2-ATEX-S 4-SHRED-Baureihe Muffin Monster Gas und Staub
CMD-XDS2.0-ATEX-S CMD-XDS2.0 Channel Monster-Baureihe Nur Gas
CMD-XDM2.0-ATEX-S CMD-XDM2.0 Channel Monster-Baureihe Nur Gas
CDD-XDS2.0-ATEX-S CDD-XDS2.0 Channel Monster-Baureihe Nur Gas
CDD-XDM2.0-ATEX-S CDD-XDM2.0 Channel Monster-Baureihe Nur Gas
CDD-XDS2.5-ATEX-S CDD-XDS2.5 Channel Monster-Baureihe Nur Gas
CDD-XDM2.5-ATEX-S CDD-XDM2.5 Channel Monster-Baureihe Nur Gas
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Einbau- und Bedienungsanleitung

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Angaben auf dem Typenschild

SULZER

Kein ATEX

T 2, JWC ENVIRONMENTAL
A% CONGLETON, CHESHIRE

f 7 W
B ﬂi‘ 7 CW12 1UN, U.K.
\‘ * / THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS
g AND FOREIGM COUNTERPARTS
6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550
MODEL NO. CODE
SERIAL NO. MANUF. DATE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

SULZER °

SOUND PRESSURE LEVEL <70dB

@

Muffin Monster
Gas und Staub

O

D- @8 Mo,. JWC ENVIRONMENTAL

& SN ?;, CONGLETON, CHESHIRE

.|
</ CW12 1UN, U.K.
,
/" THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS

P/
_,D/ AND FOREIGN COUNTERPARTS
6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550

©

MODEL NO.

SERIAL NO. MANUF. DATE

CAPACITY m3/h

SULZER °
C€

WEIGHT kg

Il 2G Ex h lIB T4 Gb
X I 3D Ex h IC T135C Dc

3

MAX. kpa

Certificate No: BaseefaD3ATEX0591X/2

SOUND PRESSURE LEVEL <70dB

O

Channel Monster
Nur Gas

6]

JWC ENVIROMMENTAL

CHANNEL MONSTER”
MODEL NO.

SERIAL M /m_ig DATE

CAPACITY m3/h

D
SULZER
(1 enmma] C €

WEIGHT kg

MAX. kpa

@/ Wemaﬂexosng

&

SOUND PRESSURE LEVEL <70dB

)

[IB/IIIC
T

\ Gb/D

Gerategruppe — Oberflache
ATEX-Kategorie — Hohe Sicherheit
Gas/Staub

Explosionsgeschutzt

Mechanische Ausristung, zugewiesene Schutzgruppe gemal EN80079-36

Gas/Staubgruppe
Temperaturklasse
Gerate-Schutzgrad (Gas-1, Staub-22)

~

/
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

> ©@Pb PP 2pkpb

o

Auftreten gefahrlicher Spannungen.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen fiihren.

Hinweis zu Abschaltung und Sicherung gegen Wiedereinschalten.
Elektrische Gefahr — Nichtbeachtung kann zu Verletzungen fiihren.

Von rotierenden Teilen fernhalten.

Ist der Hauptschalter nicht ausgeschaltet, konnen die rotierenden Teile
nach einem Stromausfall automatisch wieder anlaufen.

Schwebende Last. Bei der Installation/beim Ausbau nicht unter dem
Zerkleinerer stehen.

Beim Umgang mit Komponenten Sicherheitsschuhe tragen.

Scharfe Kanten. Beim Umgang mit Schneidmessern und Distanzscheiben
des Zerkleinerers Schutzhandschuhe tragen.

Bei der Reinigung von Komponenten Augenschutz tragen.

Der Zerkleinerer muss in der richtigen Richtung rotieren, um den
korrekten Betrieb sicherzustellen. Dies muss sowohl bei der Installation
und Inbetriebnahme als auch nach der Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten uiberpriift werden. Nichtbeachtung kann zu
mechanischer oder elektrischer Uberlastung fiihren.
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Allgemeine Informationen

Der Zerkleinerer reduziert Feststoffe im Abwasser. Die Steuerung des Zerkleinerers wird tGber ein
separates Bedienteil ermoglicht.

Modell Schachthohe des Zerkleinerers (mm)
40002-0018/18B 450 mm
40002-0024/24B 600 mm
40002-0032/32B 800 mm
Modell Gewicht (kg)* Modell Gewicht (kg)*
40002-0018 410 kg 40002-18B300 690 kg
40002-0024 530 kg 40002-24B300 810 kg
40002-0032 660 kg 40002-24B400 860 kg
40002-24B450 950 kg
40002-32B500 1190 kg

*ohne Antrieb

Gewicht der Antriebseinheit (kg)

Nur Getriebe Nur Motor
IP55 IP68 IP55 IP68
7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
90 kg 108 kg 66 kg 215 kg

BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Inline Open Channel-Zerkleinerer der Baureihe 40002 ist fur die wirtschaftliche und
zuverlassige Partikelreduzierung in kommerziellen, industriellen und kommunalen Klaranlagen
konzipiert. Diese Anlagen eignen sich zur Verarbeitung folgender Materialien:

e Klarwasser und Schmutzwasser im Abwasser, das Feststoffe und Faserstoffe enthalt
e Fakalien
e Schlamm

e Schmutzwasser
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Einbau- und Bedienungsanleitung

SULZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Nutzungsbeschrankungen

Grenzen der Maschine

Beschreibung Doppelwellenzerkleinerer mit Schneidmessern und
Distanzscheiben in einem Graugussgehause, welches
verschiedene Normen erflillt, Untersetzungsgetriebe,

Elektromotor und Motorsteuerung

Bestimmungsgemalle
Verwendung

Partikelzerkleinerung von kommunalem/industriellem
Abwasser

40002-1812 Inline — 612 m3/hr
40002-2412 Inline — 727 m3/hr
40002-2416 Inline — 999 m3/hr
40002-2418 Inline — 1249 m3/hr
40002-3220 Inline — 1558 m3/hr
40002-0018 Open Channel — 207 m3/hr
40002-0024 Open Channel — 327 m3/hr
40002-0032 Open Channel — 477 m3/hr

Maximale Durchflussrate

Maximaler Prozessdruck 6 bar

Personal

Gewisses Mal} an Schulungen,
Fahigkeiten und Erfahrung
vorausgesetzt

Geltende lokale, staatliche und regionale
Sicherheitsvorschriften, Regelungen und Richtlinien;
Fachspezifische Ausbildung/Schulung

Besondere physische
Voraussetzungen

keine Angabel[n]

Betroffenes Personal Monteure, Elektriker, Bediener, Wartungspersonal

Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb: -5 °C bis +40 °C
Lagerung: -40 °C bis +65 °C
Feuchtigkeit IP68
Hohe max. 1.000 Meter Giber dem Meeresspiegel

Platzbedarf

FUr den Betrieb erforderlicher
Platz

150 mm Uber der Abdeckung des Motorgeblases

914 mm vor der Steuergerat

Zur Wartung erforderlicher Platz

610 mm nach oben
914 mm links oder rechts vom Zerkleinerer

914 mm vor der Steuergerat
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Schnittstellen-Anforderungen

Elektrisch 575V 3 Ph/60 Hz
400V 3 Ph/50 Hz
Wasser keine Angabe[n]
Hydraulik keine Angabe[n]
Anschluss an eine Zwei Trockenlaufuberwachungen, welche den Betriebs-bzw.
Ubergeordnete Steuerung Stérungszustand des Zerleinerers an eine ferngesteuerte oder
uber Fremdquellen versorgte Kontrolleinrichtung melden.

Drehmomentvorgaben

Drehmomentvorgaben fiir Schraubverbindungen (Nm)

10K Zerkleinerer

Gewinde 8-8 Verzinkt | 18-8 Edelstahl Kontermuttern Sechskantwelle
M6 12 8,7
M8 30 21,2
M10 55 42
1 Zoll 170
30K, 40K, CMD, CDD Zerkleinerer
1/4 Zoll 8,5
5/16 Zoll 14,9
3/8 Zoll 26,7
1/2 Zoll 58
9/16 Zoll 75,9
5/8 Zoll 1247
1-1/2 Zoll 224

Sicherheitsempfehlungen

Der Zerkleinerer muss gemeinsam mit anderen Komponenten der verfahrenstechnischen Anlage
korrekt installiert werden, um einen zufriedenstellenden und sicheren Betrieb zu gewahrleisten
(siehe Abschnitt Installation). Der Zerkleinerer muss angemessenen gewartet werden (siehe
Abschnitt Wartung). Durch Einhaltung dieser Empfehlungen wird die Sicherheit des Personals
sowie der zufriedenstellende Betrieb des Zerkleinerers sichergestellt.

Bei der Handhabung von schadlichen oder gefahrlichen Materialien muss eine angemessene
Beluftung sichergestellt sein, um gefahrliche Dampfkonzentrationen abzuleiten. Es wird empfohlen,
stets fur eine angemessene Beleuchtung der Sulzer Zerkleinerer zu sorgen, damit Wartungsarbeiten
effektiv und zufriedenstellend durchgefuhrt werden. Bei bestimmten Produktmaterialien konnen die
Wartungsarbeiten durch eine Vorrichtung zum Abspritzen mit geeignetem Medium erleichtert sowie
die Lebensdauer der Zerkleinererkomponenten verlangert werden.
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Gerauschpegel

Der Schalldruckpegel im Abstand von einem Meter zum Zerkleinerer liegt unter 70 dB. Diese
Angabe basiert auf einer typischen Installation und beinhaltet nicht zwingend Stérgerausche aus
anderen Quellen oder den Nachhall im Inneren von Gebauden.

Schmierung

In Intervallen von jeweils 10.000 Betriebsstunden missen Lager, Zahnrader und Dichtungsgruppen
Uberprift und das Schmierfett im Getriebe erneuert werden.

Unter tropischen oder anderen schwierigen Bedingungen ist ggf. eine haufigere Schmierung
erforderlich. Daher sollte(n) ein passender Wartungsplan erstellt bzw. regelmafige Inspektionen
durchgefiihrt werden, um die Servicebedingungen anzupassen.

Handhabung

A Bei der Installation und Wartung muss auf die sichere Handhabung aller Komponenten
geachtet werden. Wenn der Zerkleinerer oder dessen Komponenten mehr als 20 kg
wiegen, muss eine geeignete Hebevorrichtung verwendet werden, um sicherzustellen,
dass keine Verletzungen bzw. Schaden an Komponenten entstehen.

A Versuchen Sie nicht, den Zerkleinerer an nur einem Punkt anzuheben. Beim Anheben
schwerer Objekte muss extrem vorsichtig gearbeitet und auf die Sicherheit des
Personals geachtet werden.

& Zerkleinerer haben naturgemal scharfe Kanten. Bei deren Handhabung muss sehr
vorsichtig vorgegangen werden. Der Einsatz von Schutzhandschuhen wird empfohlen.

Nutzung von Artikeln, welche nicht von Sulzer zugelassen oder gefertigt
wurden

Der Zerkleinerer und dessen Komponenten sind so konstruiert, dass der Zerkleinerer unter
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicher betrieben werden kann. Daher erklart Sulzer, dass die
Maschine fir die in der Konformitatserklarung festgelegte Aufgabe und die in dieser
Betriebsanleitung aufgeflhrte bestimmungsgemalie Verwendung sicher eingesetzt werden kann.

Die Nutzung von Ersatzteilen, welche nicht von Sulzer genehmigt oder gefertigt wurden, kann den
sicheren Betrieb des Zerkleinerers gefahrden und sowohl fiir den Bediener als auch fur andere
Ausrustung ein Sicherheitsrisiko darstellen. Unter diesen Umstanden wird die Erklarung ungultig.
Auch die in den Allgemeinen Geschaftsbedingungen aufgefiihrte Gewahrleistung erlischt, wenn die
verwendeten Ersatzteile nicht von Sulzer genehmigt oder gefertigt wurden.

Inspektion/lagerung

Schaden an der Verpackung muissen Sulzer und dem Spediteur gemeldet werden.
Wenden Sie sich an Sulzer, wenn Teile fehlen, locker oder beschadigt sind.

Die gesamte Ausristung muss in einer trockenen Umgebung gelagert werden, um Korrosion oder
Schaden an den Komponenten zu vermeiden.
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Die Schneidkammer der Zerkleinerer wird werkseitig mit einer feuchtigkeitsabweisenden
Beschichtung bespriht und ist sofort installations- bzw. betriebsbereit.

Wenn die Maschine eingelagert oder langere Zeit aulder Betrieb genommen wird, muss der
Schneidmesserschacht alle drei Monate erneut mit Rostschutzél eingespriiht und die Wellen
mussen fur 1 bis 5 Minuten gedreht werden. Dies kann per Hand oder durch Einschalten des
Antriebsmotors erfolgen. Prifen Sie, ob Schmiermittel aus dem Antrieb des Zerkleinerers austritt.
Sollten mehr als 6 ml austreten, wenden Sie sich an Sulzer.

Nichtbeachtung kann dazu fiihren, dass sich die Maschine aufgrund des engen Betriebsspiels der
einzelnen Schneidelemente wahrend der Inbetriebnahme und beim ersten Starten festfrisst und
klemmt.

Vor der Installation/Inbetriebnahme:

¢ Prifen Sie die externe Hardware, da in den Dichtungsbereichen eine Tendenz besteht, dass
sich Befestigungselemente I6sen. Wenn diese lose sind, ziehen sie wieder fest (siehe
Abschnitt Drehmomenteinstellungen).

e Uberpriifen Sie den Lack auf geringfiigige Schaden und bessern Sie diese ggf. aus. Sulzer
Standardfarbe (RAL 5002).
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Installation

Die elektrische und mechanische Installation sowie Wartungsarbeiten dirfen nur von
angemessen qualifizierten, kompetenten Personen in Ubereinstimmung mit den
jeweiligen Vorschriften fur die elektrische und mechanische Installation durchgefiihrt

werden.
Stellen Sie sicher Dass Beide
Ringbsen Genutzt Werden
Anschluss Motorleistung
mit 3 Phasen

N [ T

Mogliche Lucken ==

zwischen Rahmen und i

. Kanalwand auffiillen
RIS N e SRR BT RIS R Stromung —)»

Rahmen (im Channel)

Channel-Installation

A Stellen Sie sicher Dass

Anschluss Motorleistung Beide Ringbsen
mit 3 Phasen Genutzt Werden

Stellen Sie sicher Dass
Beide Ringdsen Genutzt
Werden

i
g = [ W

Inline-Installation Horizontale Installation
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Masseverbindung [nur explosionsgeschiutzte Zerkleinerer]

Der Zerkleinerer und der zugehdérige Motor besitzen Gewindebolzen fir Installationen, bei denen
eine Masseverbindung an einem einzigen Punkt erforderlich ist. Verwenden Sie ein Kabel, das die
lokalen Vorschriften zur Verkabelung erfiillt, und schlief3en Sie dieses an die beiden
Masseverbindungs-Osen am Motorgehause und auf der oberen Abdeckung des Zerkleinerers an.

J_ Typische masseverbindungspunkte flr zerkleinerer und antrieb. Diese missen bei der
= Installation an lokale Erdungspunkte angeschlossen werden. Die Installation muss von
einem angemessen qualifizierten Monteur unter Einhaltung der Vorschriften und
Gesetzgebungen des jeweiligen Landes durchgeflihrt werden. Masseverbindungskabel

liegen nicht bei.

TYPISCHER MOTOR-
DETAIL ,B" ERDUNGSBOLZEN/-

MOTOR MIT ATEX- KLEMME - M&-M8

KENNZEICHNUNG f [ lJ- &
; A i ‘\r“'l

ERDUNGSANSCHLUSS |
B =
ME/ME

DETAIL ,A“ HILTI S-BT :
. ERDUNGSBOLZEN (<L
DREHZAHLREDUZIERER MIT ERDUNGSANSCHLUSS - ™ -M8 =
ATEX-KENNZEICHNUNG A
-
g
\\

Elektroinstallation

A Der Zerkleinerer wird durch ein SPS-Steuergerat geschitzt, das gemal der korrekten
Bedienphilosophie eingestellt wird. Es dirfen ausschliellich SPS-Steuerungen
verwendet werden, welche von Sulzer bereitgestellt bzw. genehmigt wurden. Wird diese
Anforderung nicht befolgt, kann die Maschine vorzeitig ausfallen und die Gewahrleistung
der Maschine erléschen. Es ist ebenfalls wichtig, dass die SPS korrekt mit dem
Bedienfeld verkabelt wird (siehe das Handbuch des Steuergerats, falls das Steuergerat
mitgeliefert wurde).
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

f Stellen Sie vor der Installation des Zerkleinerers sicher, dass alle Stopfen und
Prifplatten wieder montiert wurden.

Eine elektrische Verbindung darf nur mit Ausriistungen hergestellt werden, die sowohl
A fur die Spezifikationen als auch fur die Umgebung geeignet sind. Sollten Zweifel in
Bezug auf die Eignung der Ausristung bestehen, missen Sie sich vor dem Fortfahren
an Sulzer wenden. Bei elektrischen Antrieben (sofern vorhanden) mit ATEX-Zulassung
sind Erdungspunkte vorhanden, die in jedem Fall korrekt angeschlossen werden
mussen. Die Elektroinstallation muss eine geeignete Schutzisolierung beinhalten, um
sicherzustellen, dass Zerkleinerer und Antriebseinheit sicher genutzt werden kénnen.

Schutzeinrichtungen

Nachdem die erforderlichen Einstellungen am Zerkleinerer vorgenommen wurden,
massen im Interesse der Sicherheit alle Schutzeinrichtungen wieder angebracht werden.

Warn-/steuergerat

Sofern Warn- oder Steuergerate vorhanden sind, mussen diese vor dem Betrieb des Zerkleinerers
in Ubereinstimmung mit den jeweiligen Betriebsanweisungen konfiguriert werden.

Sulzer ist nicht haftbar, wenn lokale oder internationale Vorschriften nicht eingehalten

A werden oder Schaden durch Verkabelungsfehler oder unsachgemafte Abschirmung
entstehen. Verwenden Sie zum Anheben des Zerkleinerers ein Hebezeug, das fur das
Gewicht des Zerkleinerers ausgelegt ist. Befestigen Sie dieses wie abgebildet an allen
Ringschrauben der oberen Abdeckung des Zerkleinerers, um diesen anzuheben.
Uberpriifen Sie, dass die seitlich am Zerkleinerer befindlichen FlieRrichtungspfeile in die
Flief3richtung zeigen.

Inbetriebnahme

Der Zerkleinerer und die Betriebsumgebung, in der dieser eingesetzt wird, sind
A von Natur aus sehr gefahrlich. Es ist unverzichtbar, dass sich die Bediener mit

diesen Installations- und Betriebsanweisungen vertraut machen, bevor sie mit der
& Maschine arbeiten.

A Stellen Sie sicher, dass sich keine unautorisierten Personen oder Materialien in
der Nahe des Zerkleinerers befinden.

Verwenden Sie eine Schalttafel, die fir die Spannung, den Strom und die Frequenz des
Schleifmotors ausgelegt ist, mit einer geeigneten Netzfreischaltung und einem
Ubertemperaturschutz, wenn der Motor mit einem Thermostat ausgestattet ist.

Schalten Sie die Stromversorgung des Zerkleinerers tber den Steuerschalter auf der Bedientafel
ein.
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Die korrekte Drehung des Motors oder der Welle Uberprifen. Die Stromversorgung unterbrechen
und zwei beliebige Motorleitungen tauschen, wenn diese vertauscht sind. Schrittweise Anwendung
der Strémung. Reduktion von Feststoffen tberprifen

Sofern anwendbar:

1.

10.

11.

Uberprifen Sie samtliche Hardware der Installation, sobald
die Maschine in der korrekten Betriebsposition installiert

wurde. Wellen Motor

Prifen Sie alle elektrischen Verbindungen auf Durchgang und
Erdung und stellen Sie sicher, dass die Installation den @@

jeweiligen Vorschriften und Schaltpléanen entspricht.

Vergewissern Sie sich stets, dass die Maschine in
Ubereinstimmung mit den lokalen Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften abgesichert ist.

Uberprifen Sie bei der Inbetriebnahme die Drehrichtung der

Schneidmesser. Die Schneidmesser miussen von der

Eingangsseite gesehen zur Mitte hin drehen.

Prifen Sie, dass der Zerkleinerer stoppt, wenn ein Stopp-Befehl erteilt wird.

Nehmen Sie die Maschine in Betrieb und starten Sie schrittweise das Vorschubsystem der

Maschine. Es muss darauf geachtet werden, die Maschine nicht zu Uberlasten. Stellen Sie den

Vorschub so ein, dass nur eine kleinstmogliche Materialansammlung im Schneidmesserschacht

beibehalten wird.

Nach weiteren 10 Minuten im Betrieb halten Sie die Maschine an, schalten Sie diese aus

und arretieren Sie den Netzanschlussschalter. Uberpriifen Sie die Dichtigkeit aller

Sicherungsbolzen. Uberpriifen Sie diese nach jeweils 500 Betriebsstunden erneut.

Prifen Sie die Dichtigkeit aller Kabel und Anschlisse. Uberpriifen Sie diese nach jeweils 500

Betriebsstunden erneut.

Beachten Sie die Richtlinien des Herstellers in Bezug auf den Wechsel des

Getriebeschmiermittels und nachfolgende Wechselintervalle.

Sollte die Maschine Uberlastet sein (Blockierung), ist das Steuergerat darauf programmiert,

folgendes Verfahren einzuleiten:

i.  Die Drehrichtung wird kurzzeitig umgekehrt, um den Zustand zu beheben; anschliel3end
wird der normale Betrieb wieder aufgenommen.

ii.  Wenn innerhalb von 60 Sekunden erneut eine Uberlastung auftritt, kehren Sie die
Drehrichtung um, um den Zustand zu beseitigen; setzen Sie anschliel’end den normalen
Betrieb fort.

ii.  Wenn innerhalb von 60 Sekunden eine dritte Uberlastung auftritt, schaltet die Maschine ab
und aktiviert einen Alarmkreis.

Nachdem die Maschine heruntergefahren wurde, lassen Sie den Druck ab, isolieren und

sperren Sie diese ab. Untersuchen Sie die Maschine, beseitigen Sie alle Blockaden und setzen

Sie das Steuergerat zurtick.

Flief3richtung

12. Die Maschine kann nun neu gestartet werden
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Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Hinweis zur demontage

Beim Warten des Zerkleinerers miissen Sie
sicherstellen, dass der Netzanschlussschalter mit
einem Warnhinweis versehen und gegen

@ y A/{(\/@\@ Wiedereinschalten gesichert ist. Durch eine

' versehentliche Inbetriebnahme konnen schwere
Verletzungen entstehen.

1. Klemmen Sie die Verkabelung an der/den Anschlussklemme(n) des Motors/der Motoren ab und
kennzeichnen Sie die Leitungen zur ldentifikation.

2. Trennen Sie den Zerkleinerer vom Zufluss ab.

3. Bei Bedarf kann der Zerkleinerer unter Zuhilfenahme des empfohlenen Hebezeugs komplett aus
der Installation entfernt werden.

4. Decken Sie den Schneidmesserschacht bei Bedarf mit einem Wartungssieb ab.

Reinigung / Inspektion

Es ist wichtig, den Zerkleinerer regelmagig zu tUberprufen (Zeitraum nutzungsabhangig).

@ Hebezeug montieren und Zerkleinerer ausbauen

—
—
—
|

den Dichtungsgruppen, der Getriebeeinheit und den Lagern.

%
B
i
@

. Dampfstrahlen und desinfizieren Sie alle Teile des Gerats aulder dem Motor,

Entfernen Sie samtliches Dichtungsmaterial von den Passflachen.
Die Gehause mussen grindlich gereinigt werden.
Untersuchen Sie alle Teile auf GbermaRigen Verschleil3.

Untersuchen Sie die Zahnrader auf Verschlei® und Schaden.

o o &~ w N

Alle Schneidmesser und Abstandshalter missen sauber und frei von Rissen
oder UbermafRigem Verschleil® sein.

7. Die Wellen mussen gesaubert und alle Grate zum leichteren Stapeln entfernt
werden. Untersuchen Sie die Wellen im Bereich des Sechskants auf
Ubermaligen Verschleild.

Wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung von Sulzer, wenn eine der obigen
Komponenten ausgetauscht werden muss.
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Hinweis zum wiedereinbau

1. Schmieren Sie die Zahnrader beim Wiedereinbau mit dem vorgeschriebenen Schmiermittel.

2. SchlielRen Sie die Verkabelung wieder an der/den Anschlussklemme(n) des Motors/der Motoren
an und kennzeichnen Sie die Leitungen zur Identifikation.

Offnen Sie die Absperrventile des Systems wieder.

Wenn die Montage abgeschlossen ist, fuUhren Sie das Verfahren zur 'Erstinbetriebnahme’ durch.

Langfristige stillegung

Fir eine langfristige Stilllegung Abschnitt Inspektion/Lagerung.

Wartung

Wenden Sie sich an lhren Sulzer-Vertreter, um Wartungsarbeiten oder Ersatzteile anzufragen.
Versuchen Sie NICHT, selbst Wartungsarbeiten durchzuflihren, die in diesem Abschnitt nicht
beschrieben werden.

@ j/ Schalten Sie die Energieversorgung ab und sichern Sie sie E—
gegen Wiedereinschalten.

Nach den ersten 3 Monaten, anschlie3end alle 6 Monate oder wenn keine INSPEKTION

Feststoffe verarbeitet werden: ABDECKUNG

Z
[

Schneiden auf Verschleil} prifen (bei Inline- Einheiten
Inspektionsdeckel entfernen), Kanten sollten nicht abgerundet sein. :]l

%
(Siehe zulassige abnutzungstoleranzen).

Prifen Sie die Dichtigkeit im Bereich der Schneidwellen.

@

Sollten dieser lose oder verschlissen sein, sieche Abschnitt Fehlersuche.

Alle 12 Monate muss eine routinemafRige Wartung durchgefiihrt werden.

Prifen Sie die Dichtigkeit im Bereich der Schneidwellen und die
Schneidmesser auf Verschleil3.

Bauen Sie die Antriebseinheit aus und entfernen Sie dann die oberen und
unteren Abdeckungen. Wenn die oberen oder unteren Dichtungsgehause
durch Abwasser verunreinigt sind, wenden Sie sich an lhr lokales Sulzer-
Servicezentrum.

Bevor Sie die oberen und unteren Abdeckungen wieder anbringen,
montieren Sie neue Dichtungen.

@ @O

40002 Inline_and_Channel_Series_ DE_20210108_V01.docx 14



Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Wartungsarbeiten: alle 5 Jahre:

e Bauen Sie die Antriebseinheit aus, entfernen Sie die obere Abdeckung und das alte
Schmierfett (siehe Abbildung).

e Untersuchen Sie die Zahnrader auf Verschleif® und ersetzen Sie diese sofern
erforderlich. Tragen Sie anschlieBend das Schmierfett auf (siehe
Schmiermitteltbersicht).

Schmiermitteliibersicht

Hersteller Schmiermittel
Getriebefett (nicht miteinander vermischen) 500 Gramm
Ormskirk Total Multis Complex EP2*
Schmierfett fiir O-Ringe
Ironsides Lubricant Ltd Ventil-Silikonfett*
0250/0077
Rostschutzmittel
Solent SOL-732-0620K spray*
Allgemein und Korrosionsschutz
Marke WD-40 WD-40 Aerosol-Schmiermittel *

* O.E.M. (Erstausrister)

Zulassige abnutzungstoleranzen

Beschreibung A/D Dicke

Distanzstlick Maximal 0,20 mm kein Verschleil®

0,75 mm pro Seite an der Kante des
Schneidmessers,
Siehe nachfolgende Abbildung zur
Schneidmesserabnutzung

Schneidmesser Maximal 0,63 mm

Schneidmesserabnutzung
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Einbau- und Bedienungsanleitung su LZER

Zerkleinerer — 40002 Inline and Open Channel-Baureihe

Fehlersuche

Symptom Priifung

Rotation der Schneidmesser

Verschleild der Schneidmesser

Feststoffe werden nicht zerkleinert
Dichtigkeit im Bereich der Schneidwellen

Motorantriebsstrang des Zerkleinerers

Schaden an Dichtungskartuschen

Lockerer Schneidmesserschacht
Einheit muss auseinander genommen | Verschleil3 der Schneidmesser
werden

Kontermuttern locker

UberméBige Gerausche, Vibrationen Verschleild der Antriebszahnrader
oder Drehrichtungsumkehr Verunreinigung der Dichtungskartuschen

Uberlastung mit Feststoffen

Motoruberlastung
Verschleild der Schneidmesser
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