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Tietoja tasta oppaasta, kohdehenkildista ja kasitteista su LZER

TIETOJA TASTA OPPAASTA, KOHDEHENKILOISTA JA
KASITTEISTA

Edellytykset

Oppaan lukeminen

Sanasto ja kdytinteet

Tassa oppaassa kasitelladn pumpunohjaimia tyypiltdan PC 111/211. Ohjainten
ainoa ero on, etta PC 111 on tarkoitettu yhdelle pumpulle, kun taas ohjaimella
PC 211 voidaan ohjata kahta pumppua.

Opasta laadittaessa on oletettu, etté sen lukija tuntee ohjattavat pumput ja ohjai-
miin PC 111/211 liitettavat anturit.

Pumpunohjainta voidaan kayttda analogisen pinnanohjausanturin kanssa, joka
mittaa veden pinnankorkeuden viemarikaivossa ja jolla saadaan tarkka kaynnis-
tys- ja pysaytystasojen hallinta. Ohjainta voidaan kayttda myds yksinkertaisten
kaynnistys- ja pysaytystasoille asennettujen kohokytkinten kanssa. Liséksi oh-
jainta voidaan kayttaa vain kaynnistyskytkimen kanssa ja asettaa pumppu/pum-
put pysahtymaan tietyn ajan kuluttua tai kun mitattu moottorin virran vaihekulma
on muuttunut tietyn maaran (ilmaisten pumpun pydrimisen kuivana).

Analogisen pinnanohjausanturin etuina kohokytkimiin verrattuna on anturin
kestavyys (ei voi juuttua kiinni tai jumiutua mekaanisesti), parempi tarkkuus ja
joustavuus (kaynnistys- ja pysaytystasoja voidaan muuttaa helposti). Lisaksi
pinnanohjausanturista saadaan kaivon pinnankorkeustieto.

Kohokytkimia voidaan kayttaa analogisen pinnanohjausanturin lisaksi varalla
seka lisahalytystiedon tuottajana.

Ennakkoon on tiedettava, onko pumppu/pumppujen yllapitokayttd tarpeen pitkien
seisontajaksojen varalta. Jos asennuksessa on kaksi pumppua, on tiedettava,
pitddkdé pumppujen vuorotella.

Ennen asennusta on luettava Luku 1 Asennus. Ennen asetusten maarittamista
tai pumpunohjaimen kayttamista lue Luku 2 Yleista toiminnoista ja kdytosta,
jossa kuvataan laitteen toiminta yleisesti seka etupaneelin painikkeiden merkitys
ja kayttd. Varmista lopuksi, etta kaikki kohdassa Luku 3 Valikot: tila ja asetukset
esitetyt asetukset soveltuvat kaytdssa olevaan sovellukseen.

Sinisella merkitty teksti on hyperlinkki. Jos luet tita opasta tietokoneelta, voit
napsauttaa kohtaa ja siirtya suoraan linkin kohteeseen.

Pumpun yllapitokaytto: Pitkat seisontajaksot korroosiota aiheuttavassa ymparis-
tdssa eivat ole hyvaksi pumpuille. Korroosiota ja muita haittoja voidaan vahentaa
kayttamalla pumppuja saanndllisin valein.

Cos : Moottorin virran ja jannitteen valisen vaihekulman kosini .



Asennus

Vain PC 211

1

ASENNUS

SULZER

1.1

1.2

Ohjaimen asentaminen

Asenna ohjain 35 mm:n DIN-kiskoon. Ohjaimen mitat ovat 118 x 128 x 72 mm
(k x I x s) ja syvyys etupaneelin pinnasta on 55 mm. Se napsahtaa kiskoon hel-
posti, mutta irrotettaessa voi olla tarpeen vetaa/vaantaa sivulla olevaa kieleketta

ruuvitaltalla.

Ohjaimen kytkeminen

Kytke ohjain taulukkojen (Taulukko 1-1 ja Taulukko 1-2) mukaisesti. Maavuotoil-
maisimia varten suosittelemme erillisen referenssijohtimen vetamista jokaisen
pumpun rungosta leak. ref -littimeen. Nain saadaan paras suojaus magneet-
tisesti indusoituvia maavirtoja vastaan. Yksinkertaistettu kytkenta voi toimia
kohteissa, joissa magneettiset hairit ovat vahaisempia. Talldin voidaan kayttaa
yhteista referenssijohdinta molemmille maavuotoilmaisimille edellyttden, etta se

on liitetty myds pumpunohjaimen maadoitusliittimeen.

Taulukko 1-1. Alapuolen liittimet

Kayttd/kuvaus

+ 12 V kohokytkimille

Ylatason kohokytkin (halytykselle) Normaalisti auki.

Alatason kohokytkin (pysaytykselle) '

+ 12V kohokytkimille ja pumpun vikakytkimelle

Kaynnistyksen kohokytkin pumpulle 1. Normaalisti auki.

Moottorin vian kytkimelté/ilmaisimelta

Maavuotoilmaisin pumpulle 1
Kytke LEAK. REF pumpun runkoon

Lampétilavalvonta i pumpulle 1
TEMP. cOM. on yhteinen 0 V

+ 12 V kohokytkimille ja pumpun vikakytkimelle

Kaynnistyksen kohokytkin pumpulle 2. Normaalisti auki.

Moottorin vian kytkimeltd/iimaisimelta

Maavuotoilmaisin pumpulle 2
Kytke LEAK. REF pumpun runkoon

Lampdétilavalvonta i pumpulle 2
TEMP. COM. on yhteinen 0 V

L1 (jannite, on oltava L1 kuvassa Kuva 1-1) 230 V AC

N (nolla), 230 V AC

Maa

i. Voidaan maarittda olemaan normaalisti auki tai kiinni.

ii. Esim. ulkoinen moottorin suojaus tai kasikayttdinen kytkin.
Kytke kytkin + 12 volttiin.
Aktiivinen signaali (paalla) pysayttda pumpun ja antaa halytyksen.

iii. Esim. PTC-vastus, kuten Klixon, tai lampdkytkin.

+ 12V
HIGH LEVEL FLOAT
STOP FLOAT
+ 12V

START FLOAT

PUMP ERRO

- DI

+ KLIXON

o
|

— KLIXON

+12V

START FLOAT
PUMP ERROR—‘

.
N

- DI

+ KLIXON J

— KLIXON

L1230V AC

N 230V AC
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Taulukko 1-2. Ylédpuolen liittimet

Kayttd/kuvaus

Virransy6ttd analogiselle pinnanohjausanturille

Analogisen pinnanohjausanturin tulo, 4—20 mA'

0 V:n referenssi analogiselle pinnanohjausanturille

Lyijyakku varmennusta varten. Laturi sisaltyy tuotteisiin PC 111/211.

Halytyksen rele. (Enint. 250 VAC, 4 A, 1100 VA:n resistiivinen kuorma)

Normaalisti auki

Normaalisti kiinni

Pumpun 1 kaynnistys-/pysaytysrele

(Enint. 250 VAC, 4 A, 100 VA:n resistiivinen kuorma)

Pumpun 2 kaynnistys-/pysaytysrele tai kdynnistyskondensaattori mallissa PC 111

i. Havaitsee virran valilla 4-20 mA.
ii. Mallissa PC 111 releen tehtavana on kytkea kaynnistyskondensaattori valiaikaisesti yksivaiheiseen
moottoriin (P1) kaynnistyksen aikana.

PC 111/211-ohjaimissa on kullekin pumpulle virtamuuntaja pumpun liitdnnan
yhteydessa3, joten yksi johdin valitetddan muuntajan I&pi. T&ma mahdollistaa
paitsi virrankulutuksen mittaamisen, myds virran vaihekulman (cos go) mittaami-
sen. Ohjain voi kayttaa naita tietoja ja toimia myds moottorin suojana. Jos tata
ominaisuutta (joko virrankulutuksen mittausta tai moottorin suojaustoimintoa)
aiotaan kayttaa, kukin pumppu kytketdan seuraavan kuvan mukaisesti:

Solenoidin Moottorin
A virta L1 virta A Huomaa, etti L1:n on oltava
samassa vaiheessa kuin

Plle | | I\ PC 111211-ohjaimeen kyt-

ketty taulukossa 1-1.

: |

V\
]

T
1

Kuva 1-1  Jos hyddynnetaan PC 111/211-ohjaimien virran- ja vaihekulman mittauso-
minaisuutta, kukin pumppu kytketdan ulkoisella releelld kuvan mukaisesti. Kolmivaiheisen
pumpun moottorin vaihekulman oikea mittaaminen vaatii, ettd L1-johdin on samassa vai-
heessa kuin PC 111/211-ohjaimeen kytketty L1-johdin taulukon (Taulukko 1-1) mukaisesti.



Yleista toiminnoista ja kaytosta

2

SULZER

YLEISTA TOIMINNOISTA JAKAYTOSTA

Virran merkkivalo

Halytyksen merkkivalo

Virran ja hélytyksen merkkivalot

Pumpun kytkimet

PC 111 ja PC 211 ovat tassa jarjestyksessa yhden ja kahden pumpun ohjaimia.
Molempien yksikéiden pumppujen ohjaukseen ja halytysten hallintaan liitty-
vat toiminnot ovat samat — ainoa ero on, ettd PC 211 on tarkoitettu kahden ja
PC 111 vastaavasti yhden pumpun ohjaukseen.

Kuvassa (Kuva 2-1) on esitetty pumpunohjaimen etupaneeli. Kaksirivisen nayton
paanakymassa ndytetdan dynaamisesti kaivon tila (pinnankorkeus tai kohokytki-
mien tila) ja tieto mahdollisista halytyksista. Liséksi yksikkod palaa tdhan naky-
maan, jos se on kayttdmattémana jossain muussa nakymassa yli 10 minuutin
ajan.

,88
a SULZER

Valikon valintanuppi

Kasin kaynnistys/Automaattitila/Poiskytkenta

Poistu/peruuta
Pumppu 1, Pumppu 2

Pumpun merkkivalo (vihred/punainen)

Figur 2-1  Kullekin pumpulle (P1 ja P2) on merkkivalo, joka ilmaisee, onko pumppu
kaynnissa vai ei. Merkkivalon alla on kytkin, jolla valitaan pumpun automaattitila (A), pois-
kytkenta (0) tai kasin kaynnistys (H).

Aarimmaisena vasemmalla on yksikén virran merkkivalo. Punainen halytyksen merkkivalo
vilkkuu, jos ohjaimessa on kuittaamaton halytys. Kun halytys on kuitattu, valo jaa pala-
maan punaisena ja palaa kunnes halytyksen aiheuttanut syy poistuu.

ESC-painikkeella peruutetaan tai palautetaan senhetkisen valikon toiminto tai palataan
paanakymaan.

Valikon valintanupilla on kaksi toimintoa. Nuppia kiertdmalla selataan valikkoja ja valitaan
valikkokohtia. Nuppia painamalla siirrytaan valittuun valikkoon, vahvistetaan valinta/ko-
mento tai kuitataan halytyksia.

Aarimmaisena vasemmalla olevien kahden merkkivalon toiminnot ovat seuraa-
vat:

o Vihred merkkivalo ilmaisee, ettd yksikdssa on virta.

o Punainen merkkivalo vilkkuu, kun jarjestelm&sséa on kuittaamaton ha-
lytys ja naytdssa nakyy halytyksen tyyppi. Kun halytys on kuitattu, valo
jaa palamaan punaisena ja palaa, kunnes halytyksen aiheuttanut syy
poistuu.

PC 211-ohjaimessa on kaksi kytkinta ja PC 111-ohjaimessa on yksi kytkin, joilla
pumppu/pumput voidaan kaynnistaa ja sammuttaa kasin. Kytkimissa on kolme
asentoa, joiden toiminnot ovat seuraavat:

o Vasemmanpuoleinen asento (H) on palautuva: tdssa asennossa pump-
pua yritetaan kaynnistaa ja pumpunohjain ohitetaan.

o Keskimmaisessa asennossa (A) pumppu on automaattitilassa, eli pum-
punohjain ohjaa pumpun toimintaa.

o Oikeanpuoleinen asento (0) kytkee pumpun pois paalta.
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Pumpun merkkivalot

Poistu/peruuta

Valikon valintanuppi

Kontrastin sadtaminen

Arvaojen sybttaminen

Akkuvarmennus

Kytkimien ylapuolella on merkkivalot, jotka ilmaisevat seuraavat tilanteet:
o Vihred merkkivalo ilmaisee, ettd pumppu on kdynnissa.
o Vilkkuva merkkivalo ilmaisee, ettd pumppua yritetdan kaynnistaa.
o  Punainen merkkivalo ilmaisee pumun vian.

The ESC-painikkeella peruutetaan tai palautetaan senhetkisen valikon toiminto

tai palataan paanakymaan.

Valikon valintanupilla on kaksi toimintoa.

+  Kiertdamalla nuppia jompaankumpaan suuntaan voidaan tehda seuraavat
toiminnot:

o Selata valikkoja.

o Vaihtaa valikkokohdan arvoa (arvo voi olla numeerinen arvo tai vaihto-
ehto luettelossa — muutos vahvistetaan/tallennetaan nuppia painamal-
la).

+ Painamalla nuppia voidaan tehda seuraavat toiminnot:

o  Siirtya valikkoon.
(Kohdistin vilkkuu sen valikkokohdan kohdalla, jonka arvoa voidaan
muuttaa.)

o Vahvistaa/tallentaa/suorittaa valinta tai komento.
o Kuitata halytys.

Jos naytdssa ilmoitetaan, etta jarjestelmassa on kuittaamaton halytys, paina
nuppia, jolloin ndyttéén tulee kehote kuitata halytys. Halytys kuitataan painamal-
la nuppia uudelleen.

Jos naytdssa ilmoitetaan, etta jarjestelmassa on aktiivinen halytys, tuo nayttdon
yksityiskohtainen luettelo halytyksista painamalla nuppia. Luetteloa voidaan
selata nuppia kiertamalla. Paanakymaan palataan painamalla ESC-painiketta.

Naytén kontrastia sdadetdan painamalla ESC-painiketta ja kiertdamalla nuppia.

Kierra nuppia, kunnes naytdssa on haluttu arvo. (Arvo voi olla numeerinen arvo
tai vaihtoehto luettelossa.)

PC 111/211 sisaltaa laturin lyijyakkuvarmennusta varten. Akkukayton aikana (ei
230 voltin virransy6ttda), pumpun releet ovat aina pois paalta. Seka virran etta
halytyksen merkkivalot palavat. Halytyksen rele toimii kohdassa Taulukko 3-2
(Func Alarm Relay) maaritetyn asetuksen mukaisesti.



Valikot: Tila ja asetukset

3

3.1

3.2

VALIKOT: TILA JAASETUKSET

Tassa luvussa esitellaan kaikki asetukset, joiden on oltava maaritettyina oikein
ennen pumpunohjaimen kayttamista. Valikon valintanupin kayttaminen arvojen
syottamiseen ja tallentamiseen, ks. Luku 2 Yleistd toiminnoista ja kdytdsta.

Kielen valitseminen

1. Kierra valikon valintanuppia yksi askel vastapaivaan (tai kunnes naytdssa
on valikkokohta Select Language).

Paina nuppia.
Selaa haluamasi kielen kohdalle nuppia kiertdmalla.
Tallenna valinta nuppia painamalla.

Valikot: tilatiedot ja kaikki asetukset

Myoétapaivaan siirryttdessa ensimmaiset seitseman valikkokohtaa ovat vain
jarjestelman senhetkista tilaa ilmaisevia kohtia. Ne on esitetty seuraavassa tau-

lukossa (Taulukko 3-1). Muut valikkokohdat ovat maaritettavien asetusten kohtia.

Ne on esitetty jéliempana (Taulukko 3-2).

Valikkojarjestelma mukautuu dynaamisesti nayttdmaan vain kulloinkin "kaytet-
tavissa” olevat kohdat. Jos esimerkiksi anturin tyypiksi (Sensor Type) on valittu
kohokytkin (Start/Stop float) eika analoginen pinnanohjausanturi (Analogue),
naytdssa ei naytetd kaynnistys- ja pysaytystasojen asettamisessa tarvittavia

valikkokohtia. Vastaavasti PC 111 -ohjaimessa ei ole pumppuun 2 liittyvia kohtia.

Taulukko 3-1. Tilaa ilmaisevat valikkokohdat myétépéivéén lueteltuina

SULZER

Valikkokohta Arvo
. . Paanakyma, jossa esitetdan kaivon tila (pinnankorkeus tai kohokyt-
Kaivon tila S .
kimien tila) ja halytystilanne.
Virta P1
Cos op P1
Virta ja virran vaihekulma.
Virta P2
Cos op P2

KayntiaikaP1 [ pumpun kokonaiskayntiaika.
KayntiaikaP2 (Arvoa voidaan muokata.)

Kaynn.kerrat P1 || pumpun kaynnistyskertojen kokonaismaara.
Kaynn.kerrat P2 | (Arvoa voidaan muokata.)
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Vain PC 111

P1

P2

SULZER

Taulukko 3-2. Asetukset myétapéivaan lueteltuina (Sivu 1/ 2)

Valikkokohta

Arvo

Tietoja

Anturityyppi

{Analoginen,
Kaynn.-/pys.koho}

Tasonvalvontamenetelméan valinta: analoginen pinnanohjausanturi tai
kohokytkimet.

Skaalaus 100%=

Arvo metreind/
jalkoina/baareina

Skaalaus 0%=

Arvo metreind/
jalkoina/baareina

Yksikkd

{m, ft, bar}

Suodatin

Sekuntia

Ylatason héalytys

Valittu yksikkd

Alatason halytys

Valittu yksikkd

Kaynn.taso P1

Valittu yksikkd

Pysaytystaso P1

Valittu yksikkd

Kaynn.taso P2

Valittu yksikko

Pysaytystaso P2

Valittu yksikkd

Tédmé osio on analogista pinnanohjausanturia varten.

Valitse kohtaan Yksikko skaalauksessa kaytettava yksikko. (Jos yksikoksi
on valittu jalka (ft), arvot esitetdan jalkoina ja jalkojen desimaaleina, ei
jalkoina ja tuumina.)

Kaynn.kriteerit

{1 koho + aika,
2 kaynn.kohoa}

Kéynnistyskriteerit kdytettdessa kohokytkimid mallissa PC 211.

Jos kaynnistyskriteeriksi (Kaynn.kriteerit) ei ole asetettu vaihtoehtoa 2
kaynn.kohoa, toinen pumppu kaynnistyy asetuksessa Kaynnistysaika

Kaynnistysaika Sekuntia maaritetyn ajan kuluttua siitd kun (yksittdinen) kohokytkin on kytkeytynyt.
{Pysaytyskoho, Pyséytyskriteerit kéytettdessd kohokytkimié.
Pysayt.kriteerit Aika, .. . - . . . . . i
Delta cos o} Jos pysaytyskriteeriksi (Pysayt.kriteerit) on asetettu aika (Aika), yksittai-

Pys.koho NA/NK

{Normaalisti auki,
Normaal. kiinni}

nen pumppu pysahtyy asetuksessa Pysdytysaika maaritetyn ajan kuluttua
kaynnistyksen kohokytkimen vapautumisesta, kun taas kaksi kdynnissa
olevaa pumppua pysahtyvat, kun puolet maaritetysta ajasta on kulunut.

Pysaytysaika Sekuntia Jos Pyséyt kriteerit-asetukseksi on valittu Delta cos ¢, pumppu/pumput
pysahtyvat, kun vaihekulman o kosini on muuttunut asetuksessa Delta
Delta cos ¢ Arvo 0 -1 cos madritettyyn arvoon.p Ks. tarkemmat tiedot alaviitteesta .
. Jos asetuksena ei ole Pois, jarjestelma vaihtaa kayttamaan vuorotteluna
{Pois, Molemmat pys., . . . A : ) .
Vuorottelu . toista pumppua joko toisen pumpun pysahtymisen (Toinen pys.) tai mo-
Toinen pys.} . : . .
lempien pumppujen pysahtymisen (Molemmat pys.) jalkeen.
Jakso, jonka ajan rele P2 on aktivoituna pumpun P1 kéynnistymisen jal-
Kéynn.kond. aika Sekuntia keen. Kaytetdan kaynnistyskondensaattorin valiaikaiseen kytkentaan yksi-
vaiheisen moottorin kdynnistyksen aikana. Oletusarvo on 1,2 sekuntia.
Kéaynnistysviive Sekuntia Lyhytaikaisten huippuarvojen ja hairididen vaimentamiseksi antureilta tu-
levien kynnysarvojen ylittavia signaaleja voidaan vaatia jatkumaan tietyn
Pysaytysviive Sekuntia ajan ennen kuin tilan muutos hyvaksytaan.
Virta-anturi P1 {Paalla, Pois}
Moott.suoj. P1 {Paalla, Pois}
- . - PC 111/211 -ohjaimissa on virtamuuntaja kullekin pumpulle, ks. alaviite'.
Nimellisvirta P1 Ampeeria Jos johdinta ei valitetd muuntajan lapi, valitse Virta-anturi -asetukseksi
: - "
Kuivk. ilm. P1 {Pgleslt,aAclr;.swrt}a, Pois!
® Huomautus: On tarkeaa asettaa Nimellisvirta -asetukseksi arvo, joka
Alh. virta P1 Ampeeria saadaan normaaleissa olosuhteissa! Jos asetukseksi jatetaan nolla, se
Delta cos g P1 Arvo 0 —1 kytkee.kailfki virtaan te.li va.\.ihg.en"menetykseen liittyvat pumppujen pysay-
tykset ja halytykset pois kaytosta.
Virta-anturi P2 {Paalla, Pois}
- T - Ryhmassa Kuiv.k. ilm. oleva valikkokohta Alh. virta tai Delta cos o tulee
Moott.suoj. P2 {Paalla, Pois} nayttéon vain, jos se on valittu kuivana kayton ilmaisun (Kuiv.k. ilm.) me-
Nimellisvirta P2 Ampeeria netelméksi. Aseta arvo, joka ilmaisee pumpun kuivana kaymisen.
Lo {Pois, Alh. virta, Jos Alh. virta on valittu, pumppu pyséytetdan jos virta on < Alh. virta
Kuiv.k. ilm. P2 . . s s
Delta cos g} -arvo. Jos Delta cos o on valittu, pumppu pysaytetdan jos cos g muuttuu
Alh. virta P2 Ampeeria enemman kuin Delta cos .
Delta cos ¢ P2 Arvo 0 —1 Jos"Kuiv.k..pe.:\I. -aseltuksen arvo on > 0, halytys p.alautetaan (ja pumpun
pysaytystoiminto poistetaan kaytdsta) asetetun ajan kuluttua.
Kuiv.k. pal. Minuuttia
Virtah. viive Sekuntia

@



Taulukko 3-2. Asetukset myétapéivaén lueteltuina (Sivu 2/ 2)

SULZER

Valikkokohta Arvo Tietoja
P1 varmuuskayn. {Paalla, Pois} Jos asetukseksi valitaan Paalla ja ylatason kohokytkin kytkeytyy, pumppu/
P2 varmuuskayn. {Paalla, Pois} pumput kayvat asetuksessa Varmuusk.aika maaritetyn ajan viela kohokyt-
Varmuusk_aika Sekuntia kimen poiskytkeytymisen jalkeen.
Yllapitok. P1 {Paalla, Pois} Pumppuja voidaan yllapitokayttaa, jos ne ovat olleet pysahdyksissa ase-
Yilapitok. P2 (Paalla, Pois) tuksessa S.(.EIS.alka enint. m.z.aarltetyn ajan. Jos.senhetkmen pinnankorkeus
on alle pysaytystason / pysaytyksen kohokytkimen tason, pumppu/pum-
Yllapitok.aika Sekuntia put kdyvat asetuksessa Yll&pitok.aika maaritetyn ajan. Muussa tapauk-
L . . sessa ne kayvat kunnes pysaytystaso / pysaytyksen kohokytkimen taso
Seis.aika enint. Tuntia

on saavutettu.

Maavuotoilm. P1

{Pois, Halytys paalla,
Pumpun pysaytys}

Maavuotoilm. P2

{Pois, Halytys paalla,
Pumpun pysaytys}

Maavuotoilmaisin. Jos asetukseksi on valittu Halytys paalla, halytys anne-
taan maavuotoilmaisimen johtaessa mutta pumppua ei pysayteta.

{Pois, Pal. kasin,

LT anturi P1 Pal. autom.} Lampdtila-anturi, yleensa ptc -vastus. Jos lampétila ylittéda vastuksen kyn-
nysarvon, pumppu pysaytetaan. Jos asetukseksi on valittu Pal. autom.,
halytys palautetaan (ja pysaytystoiminto poistetaan), jos lampétila laskee.

. {Pois, Pal. kasin, Jos asetukseksi on valittu Pal. kasin, ne on palautettava kasin.
LT anturi P2
Pal. autom.}
Summeri {Paalia, Pois} Jos asetukseksi on valittu Paalla ja jarjestelmassa on kuittaamaton haly-
tys, summeri halyttda kohtaan Hal.aika enint. asetetun ajan tai kunnes se
s s . . . kuitataan. Jos Hal.aika enint. on nolla, enimmaisaikaa ei ole.
Hal.aika enint. Minuuttia

Taustav. aika Minuuttia Arvolla nolla taustavalo on aina paalla.

. Jos asetukseksi on valittu Summeri, rele noudattaa summerin aika-ase-
{Summeri,

Hal.releen toim.

Aktiivinen hal.}

tusta tai kuittausta. Asetuksella Aktiivinen hal. se on aktiivinen niin pitkaan
kuin jarjestelmassa on aktiivinen halytys.

Salasana

(Paalla, Pois}

Vaihda salasana

Kokonaisluku

Tata asetusta muutettaessa on annettava tdamanhetkinen salasana. Ole-
tussalasana on 2.

Jos olet unohtanut salasanan, ota yhteys jalleenmyyjaan ohjaimen suo-
jauksen avaamiseksi.

PC 111/211 .
. Versio
versio
Select Language Valitse kieli

i. Cos ¢ mitataan noin viisi sekuntia pumpun kaynnistymisen jalkeen. Jos joko Pysayt.kriteerit- tai
Kuiv.k. ilm. -asetukseksi on valittu Delta cos ¢, pumpun pysayttadvana kynnysarvona on mitattu
arvo, josta on vahennetty valittu Delta cos . Jos molemmat toiminnot valitaan kayttd6n, aseta
Delta cos o -arvo kohtaan Pysayt.kriteerit pienemmaéksi kuin Delta cos o -arvo kohdassa Kuiv.k.
ilm. — nain pumppu pysahtyy ilman etta kuivan kaytoén ilmaisu (Kuiv.k. ilm.) antaa halytysta.

ii. Pumppu on kytkettéva niin, etta yksi johdin valitetddn virtamuuntajan 1api. Nain ohjain voi valvoa
virtaa ja antaa halytyksen, jos mittaus ilmaisee, ettd pumppu kay kuivana. Liséksi ohjain voi toimia
moottorin suojana, joka tayttaa luokan 10 suojille asetetut vaatimukset — moottorin pysaytysaika
maaraytyy sen mukaan, kuinka paljon virta ylittda arvon Nimellisvirta. Se voi myds mitata vaihekul-

maa (cos ).
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Tekniset tiedot ja sahkdmagneettinen yhteensopivuus

4

SULZER

TEKNISET TIEDOT JA SAHKOMAGNEETTINEN

YHTEENSOPIVUUS

4.

Tekniset tiedot

Ympariston lampétila kaytettdessa:

Ympaériston lampdétila varastoitaessa:

Asennus:
liImankosteus:

Mitat:

Virransyo6tto:

Virrankulutus:

Releiden enimmaiskuormitus:
Ei-analogisen tulon jannite:

Ei-analogisen tulon resistanssi:

Analoginen anturi:

Analogisen tulon resistanssi:
Lampétila-anturi:
Maavuotoilmaisin:

Analogisen tulon resoluutio:
1/O-kaapelien enimmaispituus:
Akun latausvirta:

Paino:

—20...#450 °C

-30...+80 °C

35 mm:n DIN-kisko

Suhteellinen kosteus 0—-95 %, ei kondensoi-
tumista

118 x 128 x 72 mm (k x | x s)

Syvyys paneelin pinnasta 55 mm.

230 V AC (210-250 V)

<30 mA (230 V AC), <120 mA (12 V DC)
250V AC, 4 A, 100 VA:n resistiivinen kuorma
5-34V DC

5 kohm

4-20 mA

110 ohm

PTC, raja > 3 kohm

Raja < 50 kohm

12 bittia

30 metria

Enint. 80 mA, 13,7V DC

0,45 kg

4.2 Sdhkomagneettinen yhteensopivuus

Kuvaus Standardi Luokka Taso Huomautuksia Kriteeri
. i 4 15 KV :T;;k:nummmen A
Staattisen sahkon EN 61000-4-2 :
purkautuminen (ESD) Purkautuminen
4 8 kV e A
liittimista
Nopea transientti EN61000-4-4 | 4 akv A
purskekestavyys
. . 4 4 kV CMV
Sysayskest'ﬁvyys 1.2/50 EN 61000-4-5
MS. Ks. alaviite 4 2 kV NMV
RF-kenttien aiheutta-
mien, johtuneiden hairidi- | EN 61000-4-6 3 10V 150 kHz — 80 MHz A
den kestavyys
RF-kenttien sateilykes- | EN61000-4-3 | 3 | 10V/im |80 MHz—1GHz A
tavyys
Jannite- ja ) EN 61000-4-11 A
jannitevaihtelukestavyys

i. Toimintakriteeri A = Normaali toiminta spesifioiduissa rajoissa.
Toimintakriteeri B = Hetkellinen poikkeama tai toimimattomuus, mutta palautuu toimintakuntoon.

ii. 1/0-kaapelien enimmaispituus on 30 metria.
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