Sensor de presion
Gama ABS MD 124

El MD 124 es un sensor de presion autoalimentado a 2 hilos en
bucle de 4-20 mA. De robusto disefio, se monta facilmente en un
rail DIN de 35 mm estandar. Es un sensor ideal para la medicién de
niveles de liquido que utilizan el principio de “tubo de burbuja”.

Caracteristicas

e Puente completo piezorresistivo
e Compensacion de temperatura entre 0 y +50 °C
¢ Rango de medida de 0-3,5 mH,0

Especificaciones técnicas

Descripcion

Material:

Cuerpo
Frontal

Montaje

Dimensiones

Cuerpo sensor

Rango de medida

Sobrepresion max.

Alimentacion

Sefial de salida
Limite corriente méax.
Inexactuitud:
Linealidad

Repetibilidad e histéresis

Conexidn a presion

Poliamida
Fibra de vidrio-epoxi (FR-4)

35 mm rail DIN
estanco a gases y al agua

77 x 22,5 x 37 mm
(Al'x An x F)

Puente completo piezorresistivo,
compensacion de temperatura entre O 'y
+50°C

0-3,5mH,0

10 mH,0
(Nota: A valores superiores a 3,56 mH,0O la
indicacion de nivel no se garantiza)

9-34VCC
4 -20 mA
32 mA

Menor a +2,5% fondo de escala
+0,5%

@ 5,08 mm
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Este documento no constituye ni proporciona ningun tipo de garantia. Contacte con nosotros si desea informacion sobre las garantias de nuestros productos.
Las instrucciones de seguridad y uso se facilitan por separado. Toda la informacién contenida en este documento esté sujeta a cambios sin previo aviso.



