
Датчик давления 
типа ABS MD 124

MD 124 - это датчик давления, с питанием от контура 4-20 мA. 
Имеет жёсткую конструкцию и легко монтируется на стан-
дартный 35 мм DIN-рельс. MD 124 идеально подходит для 
контроля уровня жидкости, используя принцип “трубка уровня”.

Особенности
• полупроводниковый выпрямитель
• температурная компенсация между 0 и +50 ºC
• диапазон измерений 0-3,5 мH2O

Description

Материал:

Корпус Полиамид
Передняя панель Степлопластик-эпоксид (FR-4)

Крепление 35 мм DIN-рельс для  
газ- и водной сред

Размеры 77 x 22.5 x 37 мм  
(В x Ш x Г)

Сенсорный элемент Полупроводниковый, выпрямитель 
термокомпенсации между 0 и + 50 ºC

Диапазон измерений 0 - 3,5 мH2O

Макс. давление 
 

10 мH2O  
(Внимание, при значениях 3,5 мH2O 
уровень сигнала не гарантирован)

Энергобеспечение 9 - 34 VDC

Выходной сигнал 4 - 20 мA

Макс. ограничитель тока 32 мA

Погрешность:

Линейная Менее чем ±2.5% FS
Системная и инерционная ± 0,5 %

Напорное отверстие Ø 5,08 мм

Технические характеристики



AC~

1

2

DC

MD 124

9-34 VDC

Ri vs VDC

M
ax

. R
i (

O
hm

) 

4-20 mA
<->

0-3.5 mH2ORI

12

0

200

400

600

800

1000

1200

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

750 

1250 

150 

www.sulzer.com
MD 124 ru (12.2016), Copyright © Sulzer Ltd 2016
Данный документ не подразумевает гарантий или обязательств любого рода. Пожалуйста, обратитесь в наш офис для описания разрешений или гарантий, предлагаемых с нашими продуктами. Руководства по 
эксплуатации и безопасности предоставляются отдельно. Вся информация настоящего документа может быть изменена без предварительного уведомления.


