Tryckgivare

Typ ABS MD 124

MD 124 ar en 4-20 mA tryckgivare . Den har en robust konstruk-
tion och monteras enkelt pa standard 35 mm DIN-skena. MD 124
ar idealisk for matning av vatskenivaer med hjdlp av “bubbelrors”

principen.

Fordelar

e Piezoresistiv fullbrygga

e Temperaturkompensation mellan 0 och +50 °C

* Métomréde 0-3,5 mH,O

Tekniska data

Beskrivning

Material:
Kapsling
Front

Montering

Métt (H x B x D)

Avkénningselement

Matomrade

Max 6vertryck

Matningsspanning
Utsignal

Max strémgrans
Noggrannhet:

Linjaritet

Repeterbarhet och hysteres

Tryckport

Polyamid
Glasfiber-epoxi (FR-4)

35 mm DIN-skena
Gas- och vattentat

77 x 22,5 x 37 mm

Piezoresistiv fullorygga, temperatur
kompenserad mellan 0 och + 50 °C.

0-3,5 mH,0

10 mH,0
(OBS! Vid vérden ¢ver 3,5 mH,0 &r inte
nivéindikationen garanterad.)

9-34 VDC
4-20 mA
32 mA

< +2,5% FS
+0,5%

@ 5,08 mm

mA output
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Detta dokument géller inte som n&gon form av garanti. Vanligen kontakta oss fér en beskrivning av garantierna som finns for vara produkter.
Bruksanvisningar och sékerhetsinstruktioner levereras separat. All information hér i kan &ndras utan féregdende meddelande.
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