Verstarkter Abflussschlauch SULZER

Allgemeines
Blauer, wetter-, ozon- und verschleissfester, verstarkter Abfluss-
schlauch.

Einsatzgebiet
Leichter Schlauch fir Tauchmotorpumpen zur Wasserférderung.

Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C.

Betriebsdruck ist 1/3 vom Berstdruck.

Verfligbare Schlauche
00831020 25mm/ 1" 300 0,19 50m
00831021 38mm/17%” 240 0,30 50m
15030057 50 mm/ 2" 240 0,41 50m
00831022 63 mm/2 %" 240 0,56 50 m
15030059 76 mm /3" 240 0,68 50 m
15030061 102 mm / 4" 210 1,00 50 m
15030062 152 mm/ 6" 120 1,60 50m
15030070 203 mm /8" 75 2,30 25m

*Druck bei 20 °C

Artikelnummern fiir Schellen und Verbindungsrohr

Beschreibung

Schelle 00831020 00831019 15070047 15070019 15070027 15070066 00830829
Verbindungsrohr fur

00831017 15020060 15020061 15020062 15020063 15020064
Abflussschauch
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Dieses Dokument tbernimmt keinerlei Gewahrleistungen oder Garantien. Bitte nehmen Sie fiir eine Beschreibung der mit unseren Produkten verbundenen Gewahrleistungen und
Garantien Kontakt mit uns auf. Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise werden separat zur Verfligung gestellt. Anderungen aller in dieser Broschiire enthaltenen Informationen
ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.



