NB enkelsidigt sugande
centrifugalpumpar

Anvandningsomraden

Sulzers processpumpar, serie NB, ar lampliga for alla slag
av neutrala och korrosiva véatskor, utom da det finns risk for
stora, fasta partiklar.

Serie NB &r anpassade for de flesta applikationer inom t ex
massa- och pappersindustri, kemisk industri, livsmedelsindu-
stri, varmekraftverk och fjarrvarmedistribution, gruvindustri,
verkstadsindustri, vattenverk och fartyg.

Konstruktion

Pumphuset har slata vaggar och ingen halighet vid pumplock-
ets periferi. Risken for punktvis slitage ar darmed praktiskt taget
eliminerad. Den rejala godstjockleken ger hog motstandskraft
mot saval korrosion som erosion.

Planpackningen for pumplocket ar férsankt och kan inte
pressas ut av pumpvatskans tryck. Vid inloppet har pump-
huset en utbytbar slitring eller — vid halvéppet pumphjul - en
utbytbar slitskiva.

Pumphjul
Pumphjulet utférs antingen slutet eller halvoppet, vilket ger
pumpen ett brett anvandningsomréade. Lagt tryck bakom
pumphjulet &r en av forutsattningarna for hdg livslangd hos
axeltatningen. Bakskovlar eller bakre tatningsring héller trycket
pa lag niva.

Hos den minsta lagringen 1 &r pumphjulet gangat fast pa
axeln och avtatat mot fodret med en O-ring.

Vid de storre lagringarna anvands skruvférband och kil, men
géngad hjulfaststattning kan erhallas som specialutforande for
lagringsstorlek 2 och 3.

Mellandel

Mellandelen férbinder pumphuset och lagringen. Den ar en styv
konstruktion med fyra balkar av sddan utformning att vatska
och smuts inte kan samlas inuti dem. Pumplocket ar skruvat
till mellandelen for att underlatta montering och demontering
av rotorn i pumphuset.

Lagring

Lagringen ar basen i modulsystemet. Alla lagringar har vinkel-
kontaktkullager vid kopplingsédndan for att ta upp de axiella
krafterna fran pumphijulet. | en centrifugalump uppnar man
med denna lagertyp den hogsta lagerlivsiangden.

SULZER

Rotorns axiella 1age stéller man in genom att forskjuta
lagerhuset for vinkelkontaktkullagren i lagerkonsolen. Spelet
mellan ett halvdppet pumphjul och dess slitskiva kan déarfor
|att efterjusteras for att bibehalla den hdga verkningsgraden.

Axeltatning
NB-pumparna kan férses med olika typer av axeltatningar, sdsom
enkel/dubbel plantatning, packbox eller dynamisk tatning. For
enkla plantatningar anvands PSI patronen.

Axeltatningen ar inbyggd i en tatningspatron, som ingar i
modulsystemet. | likhet med lagringen fdrekommer den i bara
fem storlekar.

Tekniska data

Volymflode 2-1000m%h

Tryckhojd 3-160 m

Temperatur Max. 190°C (fér hetolja max. 280°C)
Tryckklass PN10/PN16 (Se separat broschyr

fér pumpar i PN 25)

ISO 7005, PN10 alt. PN16
(BS 4504) alt. ANSI

Flansanslutning

Smorjning Fett som standard. Alternativt olja.

Fordelar
0O Energisnéla
O Diriftsakra
L) Modulbyggda
O Langlivade
O

Servicevanliga
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Material
Standard mat.komb. | Materialkomb.
03" 26 01 08" 24 25 27 32 51
Pumphus Gjutjgrn  Syrafast Gjutjarn Segjarn Syrafast Syrafast Syrafast Nickel- Titan
Pumplock 0120 stal 2343 0120 o717 stal 2324 stal 2390 stal 2564 leg. 6371 4890
Pumphiul Syrafast  Syrafast?  Gjutjarn Syrafast® Syrafast Syrafast Syrafast Nickel- Titan
stél 2343 stal 2343 0120 stal 2343 stal 2324 stal 2390 stal 2564 leg. 6371 4890
Axelfoder Syrafast  Syrafast Syrafast Syrafast Syrafast Syrafast Syrafast Nickel- Titan
stal 2324 stal 2324  stal 2324 stal 2324 stal 2324 stal 2562 stal 2562 leg. 6371 4890
Axel? Rostfritt  Rostfritt Rostfritt Rostfritt Rostfritt Rostfritt Rostfritt Rostfritt Rostfritt

stal 2321 stal 2321  stal 2321 stal 2321 stal 2321 stal 2321 stal 2321 stal 2321 stal 2321

1) For halvéppna hjul géller materialkod 05 och 09.
2) Vid lagringsstorlek 1-3 &r axeln helt véatskeskyddad. Vid lagring 4 och 5 &r axeln av 2324.
3) Halvéppna hjul i 2324.
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