Drankbar tryckgivare
Typ ABS MD 127

Foérdelar

e Keramiskt membran

* Nogrannhet < 0,2 %

e Kabel enligt Bg V V-1.12.96

Tekniska data

Material:
Kabel

Hus
Givare

Utsignal

Noggrannhet

Svarstid

Matning
Omgivningstemperatur
Temp. drift nollpunkt
Langtidsstabilitet

PE, skarmad
Syrafast stal 1.4404
Keramisk AL,0,, guldbelagd

4...20 mA, 2-trddsmatad, proportionellt
mot vétskans niva

<+02%FS@25°C
200 ms

9..30VDC

-25...80 °C

<+ 0,02 % FS/K (noll)
<+02%FSp.a.

Skyddsklass IP 68

Vikt (givare) 0,5 kg

Vikt (kabel) 0,5kg/10m
Elektronisk anslutning, PE-kabel med luftslang for tryckutjamning
skérmad inkl. filter

0-1,0mH,0 4 bar 10m
0-2,0mH,0 6 bar 10 m
0-2,0mH,0 6 bar 25m
0-4,0mH,0 6 bar 10 m
0-4,0mH,0 6 bar 25m
0-10 mH,0O 10 bar 15m
0-10 mH,0O 10 bar 25m
0-20mH,0 18 bar 25m
0-40mH,0 25 bar 45m

Montering av nivagivare MD 127
| pumpgropar eller tankar utan turbulens kan givaren monteras fritt
h&ngande i sin kabel.

Om stark turbulens kan upptrédda rekommenderas att givaren mon-
teras i ett rér monterat 1angs véggen. Rorets innerdiameter maste
vara minst 50 mm.
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CE
MD 127 uppfyller féljande EU-direktiv och standarder:

Sékerhet: EN 61010-1:2010
EMC: EN 61326-1:2006

Elektronisk anslutning

4...20 mA, 2-trad

U=9..30vDC

Ocksa tillganglig i EX version ABS-P133
EX version: 12...30V DC
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Detta dokument géller inte som nagon form av garanti. Vanligen kontakta oss for en beskrivning av garantierna som finns for véara produkter.
Bruksanvisningar och sékerhetsinstruktioner levereras separat. All information hér i kan &ndras utan féregdende meddelande.

Max belastning

i Ohm



