### 50 Hz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Type</th>
<th>Gewicht Poids Peso</th>
<th>H</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PE 40/4</td>
<td>151</td>
<td>778</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 60/4</td>
<td>161</td>
<td>778</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 90/4</td>
<td>181</td>
<td>848</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 60 Hz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Type</th>
<th>Gewicht Poids Peso</th>
<th>H</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PE 45/4</td>
<td>161</td>
<td>778</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 56/4</td>
<td>151</td>
<td>778</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 75/4</td>
<td>161</td>
<td>778</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 90/4</td>
<td>191</td>
<td>848</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 105/4</td>
<td>191</td>
<td>848</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Massblatt XFP_100E-VX Nassinstallation**

**Dimension sheet WET-WELL Installation**

**Dimensioni Installazione sommersa**

**Hoja de dimensiones instalación sumergida**

**Plan d'encouvrement Installation noyée**

**No: AN-M.22.631 - 04**

**Drawn: 1/08/10 D.Wheelen**

**Issue Date: 09/05/2013**

**Zonderungen vorbehalten**

**Con riserva di modifiche**

**Sous réserve de modifications**

---

**Gewicht: Baunitzelauf Pumpen, Bodenabtrennung und Kabel (50Hz = 10m, 60Hz = 15m)**

**Peso: Include bomba, base soporte y cable (50Hz = 10m, 60Hz = 15m)**

**Poids: Incluant la pompe, le trepied et le câble (50Hz = 10m, 60Hz = 15m)**

**Gewerks-Allgemeinen Vorschriften nach DIN1690 - GTB16**

**General Tolerances for casting in acc. to DIN1690-GTB16**

**Tolleranze generali delle fuse per secondo DIN1690-GTB16**

**Tolerancias generales para la fundición seg de DIN1690-GTB16**

**Tollerância geral de la fundição selon DIN1690-GTB16**
### 50 Hz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Type</th>
<th>Gewicht/Weight/Poids (lbs)</th>
<th>H (&quot;')</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PE 40/4</td>
<td>333</td>
<td>30.6</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 60/4</td>
<td>355</td>
<td>30.6</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 90/4</td>
<td>400</td>
<td>33.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 60 Hz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Type</th>
<th>Gewicht/Weight/Poids (lbs)</th>
<th>H (&quot;')</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PE 45/4</td>
<td>355</td>
<td>30.6</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 56/4</td>
<td>333</td>
<td>30.6</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 75/4</td>
<td>355</td>
<td>30.6</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 90/4</td>
<td>422</td>
<td>33.4</td>
</tr>
<tr>
<td>PE 105/4</td>
<td>422</td>
<td>33.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

Gewicht/Weight/Poids: Pump, Bodenstücksstahl und Kabel (50Hz = 10m; 60Hz = 15m)

Peso: Incluye bomba, base soporte y cable (50Hz = 10m; 60Hz = 15m)

Poids: incluant la pompe, le trépied et le câble (50Hz = 10m; 60Hz = 15m)

---

U.S.