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1. Fontos megjegyzés

MEGJEGYZES

E dokumentum eredeti valtozata angol nyelvli. Minden méas nyelvi véltozat az eredeti forditasa. Ellentmondas esetén az angol
nyelv( valtozat az iranyado.

MEGJEGYZES

A jelen kézikdnyv online valtozatanak elrendezése és szohasznélata eltérhet a nyomtatott valtozatétol. Mindkettd ugyanazokat
az informaciokat tartalmazza.

2. Szimbolumok és megjegyzések

Veszélyes fesziiltség jelenléte

Robbanasveszély keletkezése.

Forro feliilet — égés vagy sériilés veszélye.

el e

Forr6 folyadék — égés vagy sériilés veszélye.

T

/\ VIGYAZAT

A figyelmetlenség személyi sériiléshez vezethet.

VIGYAZZ!

A nem megfeleld viselkedés az egység karosodasaval vagy a teljesitmény csokkenésével jarhat.

MEGJEGYZES

- ...|>

Kiilonleges figyelemre igényt tart6 fontos informacio.
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3. Altalanos informaciok
' MEGJEGYZES
° A Sulzer cég fenntartja a jogot arra, hogy a mliszaki jellemzéket a miiszaki fejlesztések miatt megvaltoztassa.
3.1. Hidraulika
Tablazat 1.
ABS XFP tipusu meriilé-szennyvizszivattyu:
PE1 PE2 PE3 PE1 PE2 PE3
50 Hz 60 Hz
80C-CB1 80E-CB1 100G-CB1 155G-CB2 80C-CB1 80E-CB1 100G-CB1 105J-CB2
80C-VX 81E-VX 100G-VX 200G-CB1 80C-VX 81E-VX 100G-CB2 155J-CB2
81C-CB1 100E-CB1 101G-CB1 205G-CB2 81C-VX 100E-CB1 101G-CB1 206J-CB2
81C-VX 100E-VX 101G-VX 206G-CB2 100C-CB1 100E-VX 101G-VX 255J-CB2
100C-CB1 100E-CP 105G-CB2 105J-CB2 100C-VX 100E-CP 150G-CB1 305J-CB2
100C-VX 150E-CB1 107G-CB2 155J-CB2 150E-CB1 150G-CP
151E-CB2 150G-CB1 206J-CB2 151E-CB2 155G-CB2
150G-VX 255J-CB2 200G-CB1
150G-CP 305J-CB2 201G-CB2
205G-CB2
206G-CB2

3.2. Rendeltetésszer(i hasznalat és alkalmazas

Az XFP szivattyukat kereskedelmi, ipari és kommunalis létesitményekben torténd 6konomikus és megbizhaté szivattylzasra

tervezték, és a kovetkez6 folyadékok szivattyuzasara alkalmasak:

+ Tiszta viz és szennyviz.
+ Szilard és rostos anyagokat tartalmazé szennyviz.
+ Iszapot és jelents mennyiségli nem leboml6 anyagot tartalmazé szennyviz.
* |pari nyersviz és szennyviz.
+  Kiilénféle tipusu ipari folyadékok.
+  Kombinalt kommundlis szennyviz és esévizrendszerek.
+ Tengervizes alkalmazasok katodvédelemmel és IM5 bevonattal (tanacsadasért forduljon a Sulzerhez).

Az XFP-CP (apritd) szivattyuk er8sen szennyezett kereskedelmi, ipari, kommunalis és mezégazdaségi szennyviz, valamint iszapos
szennyviz nedves aknakbdl térténd szivattylzasara szolgalnak.

Ezeket az egységeket bizonyos anyagok, pl. gyulékony, éghetd anyagok, vegyszerek, mar hatasu vagy robbanasveszélyes
folyadékokban tilos hasznalni.
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A szivattyUzott kdzeg megengedett maximalis hémérséklete 40 °C / 104 °F.

A ken8anyagok szivargasa a szivattyizott kozeg szennyez8déséhez vezethet.

A szivattyl telepitése el6tt mindig egyeztessen a Sulzer helyi képviseletével az engedélyezett hasznalatrél és alkalmazasrol.

3.3. Azonositd kod

Tablazat 2.

pl. XFP 80C CB1.3 PE22/4-C-50

Hidraulika: Motor:

XFP = Termékcsalad PE = Prémium hatékonysag

8 = Nyomdkimenet DN (cm) 22 = Motor teljesitménye P, kW x 10
0 = Hidraulika tipusa 4 = P6lusok szama

C = Csigavonal nyilasa: C =222/9; E=265/10; G=335/13 |C = Csigavonal nyildsa: C=222/9; E=265/10;G=335/13
(@tm. mm /in) (@tm. mm /in)

CB = Lapatkerék tipusa: CB = Contrablock; VX = Vortex 50 = Frekvencia

1 = Lapéatkerék-lapatok szama

3 = Lapatkerék mérete
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4. Teljesitménytartomany

4. Teljesitménytartomany

Abra 1. Contrablock lapatkerék 50 Hz / 60 Hz

Oldal 7

70
H
m
( )60
50 Hz
50
107G
40 %1010\
* 1054
30 :
105G
[ \
20 N\ 000 [ NS
155G
|
| \\ \‘ N&i}
10 10h\ '\1500 200G —305J L — | | |
Boe 150E \) 206J I
Q 1;3\ 5ic 151E—=L (206G —— | |2s5) [ e
(I/s) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
100 ‘ ‘ 328
H 9 295 H
(m)go 60 Hz 263 (ft)
70 230
60 101G 197
50 A \ 164
™
N i
30 & i 98
G 205G
20 100G 150G 66
\ 1556«\[&:§\
10 Maoc PRI0E 7 T — 2066 | e —_— | 33
— L 200G _k\ 201G —— 206J‘ 255J 3054\:\
(I/s) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440
S 317 951 1585 2219 2853 3487 4121 4755 5389 6023 6657
(USgpm) 634 1268 1902 2536 3170 3804 4438 5072 5706 6340 6974
Abra 2. Vortex lapatkerék 50 Hz / 60 Hz
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5. Biztonsag

Az &ltalanos és specialis egészséguigyi és biztonsagi Utmutatok részletes leirasa az ,ABS tipusu Sulzer-termékek biztonsagi
utasitésai” prospektusban talalhaté. A biztonsaggal kapcsolatos barmilyen bizonytalansag vagy kérdés esetén feltétlendl 1épjen
kapcsolatba a gyartd Sulzer céggel.

Az XFP szivattytkat nem hasznalhatjék olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek elegendd tapasztalattal és ismeretekkel. A gyermekeket felligyelet alatt kell
tartani, hogy ne jatszhassanak a késziilékkel.

/\ VIGYAZAT

Semmilyen koriilmények k6zott ne helyezze a kezét a szivé- vagy nyomonyilasba, kivéve, ha a szivattyu teljesen le van
valasztva az aramellatasrol.

5.1, Egyéni véddeszkozok

A folyadékba merilé elektromos egységek mechanikai, elektromos és biologiai veszélyeket jelenthetnek a személyzetre nézve a
telepités, lizemeltetés és szervizelés soran. Megfeleld egyéni védéeszkdzok (PPE) hasznalata kételezd. A minimalis kovetelmény
a véddszemiiveg, a véddcipd és a véddkesztyi viselése. Azonban minden esetben helyszini kockazatértékelést kell végezni annak
megallapitasara, hogy szilkséges-e tovabbi eszkdzok, pl. biztonsagi heveder, 1égz6készlilék stb. hasznalata.

6. Motorok hasznalata Ex zonakban

6.1. Robbanasallésagi jovahagyasok

A robbanésallosag mint szabvany a kdvetkezd nemzetkdzi szabvanyokkal 6sszhangban: ATEX 2014/34/EU [Ex Il 2G Ex h db IIB T4
Gb], valamint 60 Hz esetén US az FM és CSA szabvannyal.

MEGJEGYZES

Az EN 1SO 80079-36, EN ISO 80079-37 szabvany értelmében ,,c” tipusti (szerkezetbiztonsagi védelem) és ,.k” tipusu
(folyadék alatti védelem) robbanasvédelmi modszerek alkalmazasara keriil sor.

6.2. Altalanos informacié

Robbanasveszély

Veszélyes tertileteken Ugyeljen arra, hogy az egység bekapcsolasakor és lizemeltetésekor a hidraulikus szakasz vizzel legyen
feltdltve (szaraz telepités) vagy viz ald meriljon (telepités nedves aknaban).

Mas tipusu mlikodés, pl. szivo mikodés vagy szaraz mikddés nem megengedett!

1. Arobbanasbiztos meriildegységek csak csatlakoztatott hdérzékeld rendszerrel iizemeltethetdk.

2. Arobbanasbiztos merliléegységek hdmérséklet-felligyeletét a DIN 44 082 szabvany szerinti bimetal hémérséklet-
szabalyozdkkal vagy termisztorokkal kell biztositani egy alkalmas kioldoeszkdzh6z csatlakoztatva, amely rendelkezik
a 2014/34/EU EK-iranyelv és az FM 3610 szerinti tanUsitassal.
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3. Az Uszokapcsolokat és az 6sszes kilsd tomitésfigyel6t (szivargasérzékeld (DI)) az IEC 60079-11 és FM 3610 szabvény
szerinti EX (i) védelmi tipusu, gyujtdszikramentes elektromos aramkérdn keresztil kell csatlakoztatni.

4.  Abban az esetben, ha az egységet robbanékony Iégkérben hasznaljak valtoztathatd sebességii meghajtéval (VFD), akkor
kérjen miiszaki tanacsot a Sulzer helyi képvisel6jétdl a termikus tulterhelés elleni védelemmel kapcsolatos kiilénb6zé
jévahagyasokkal és szabvanyokkal kapcsolatban.

VIGYAZZ!

' Egyes egységek veszélyes helyeken torténé hasznélatra vonatkozé engedéllyel rendelkeznek, és miiszaki adatokat és Ex-

L tanusitvanyt tartalmazo névtablaval vannak ellatva. A Ex besorolasu egységek javitaséat kizarolag jovahagyassal rendelkezd
mihelyekben szakképzett személyek végezhetik a gyartd eredeti alkatrészeinek felhnasznalasaval. Ellenkezd esetben veszélyes
helyszineken nem hasznalhatok tovabb, és ha fel van szerelve Ex névtabla, akkor azt el kell tavolitani, és normal valtozatra kell
cserélni.

MEGJEGYZES

Minden helyi szabalyozast és utmutatot kivétel nélkiil kdvetni kell.

6.3. A biztonsagos hasznalat specidlis feltételei

A langallé illesztéseken csak a gyarto tervezési specifikacidinak megfeleld javitasok végezheték. Az EN 60079-1 szabvany 2. és
3. tAblazataiban vagy az FM 3615 szabvany B és D mellékleteiben szerepld értékek alapjan végzett javitas nem megengedett.

6.4. Frekvenciavaltoval felszerelt robbanasbiztos merildszivattyuk mikodtetése
veszélyes teruleteken (ATEX 1. és 2. zdna)

Az Ex-gépekként megjeldlt gépeket soha, ill. csak kivételekkel szabad hasznalni olyan elektromos frekvencidval, amely nagyobb az
adattablan szerepld legfeljebb 50 Hz-nél vagy 60 Hz-nél.

6.5. Robbanasbiztos merilészivattyuk mikodése nedves aknakban telepitve

Gondoskodni kell arrél, hogy az Ex merlilészivattyd hidraulikaja inditaskor és a miikodtetés soran mindig teljesen elmerljon!

7. MUszaki adatok

Maximalis zajszint < 70 dB. Bizonyos tipusu telepitések esetében eléfordulhat, hogy miikddés kbzben a 70 dB(A) zajszint vagy a mért
zajszint tullépésre ker(l sor.

Részletes miszaki informacié a mliszaki adatokat tartalmazo lapon talalhatd, amely innen tolthetd le:https://www.sulzer.com

7.1. Adattablak

Egyes egységek veszélyes helyeken torténd hasznélatra vonatkozd engedéllyel rendelkeznek, és miiszaki adatokat és Ex-
tanusitvanyt tartalmazé névtablaval vannak ellatva. A Ex besorolasu egységek javitasat kizarélag jovahagyassal rendelkez
mihelyekben szakképzett személyek végezhetik a gyart6 eredeti alkatrészeinek felhasznélasaval. Ellenkezd esetben veszélyes
helyszineken nem hasznalhatok tovabb, és ha fel van szerelve Ex névtabla, akkor azt el kell tAvolitani, és normal valtozatra kell
cserélni.

Javasoljuk, hogy az egységen 1évé normal adattabla adatait jegyezze fel az alabbi jelmagyarézatban, és 6rizze meg referenciaként a
potalkatrészek megrendeléséhez, ismételt rendelésekhez és altalanos kérdések esetére.
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Mindig hatérozza meg a tipust, a cikkszamot és a sorozatszamot minden kommunikacio6 soran.

7.1.1. Adattablarajzok

Abra 3. Normal adattabla

1. .
CL.1.
@ Div.1. @ 1P 68
Gr.C+D
SULZER (€ ... vw | SULZER <> i, @'
Typ XFP
Nr Sn Nr Sn XX/XXXX
UN v N A Ph  Hz UN IN Ph  Hz
P1: kW Cos @ n 1/min P1: Cos ¢ RPM
P2: kW Weight kg P2 NEMAA IEC60034-30 IE
IEC60034.30 IE3 Max.Lig.Temp: 40°C Qmax Hmax @lmp
Qmax m3/h Hmax m Y Max m DN - Hmin Wt.
DN Hmin  m @ Imp mm Use wih pproved metarcorrel it merches melor mput il lont Amps. DO NOT RmOVE e
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Utiliser un demarreur approuve covenant au courant a pleine charge du moteur. WHILE CIRCUIT IS ALIVE
Wexford, Ireland. Sulzer Pump Solutions (US) Inc.
Made in Ireland www.sulzer.com 140 Pond View Drive Phone 203-238-2700
Meriden, CT. USA 06450 www.sulzer.com
1 PE1-3, CE, 50 Hz
2 PE1-3,USICA, 60 Hz
Tablazat 3.
Jelmagyarazat | Megnevezés Adat
Tipus Szivattyu tipusa
Sz. Cikksz.
Sn Sorozatsz.
XX/XXXX Gyartasi datum (hét/év)
Un Névleges fesziiltség
In Névleges aramerdésség
Ph Fazisok szdma
Hz Frekvencia Hz
P1 Névleges bementi teljesitmény kW /LE
P2 Névleges kimenti teljesitmény kW /LE
Cos @ Teljesitménytényezd pf
n/RPM Sebesség f/perc / RPM
Saly / Wt Suly kg / Ibs
Qmax Maximalis aramlas m3/h / gpm
DN Nyomovezeték atmérdje mm /in
Hmax Maximalis magassag m/ ft
Hmin Minimalis magassag m/ft
Y Max. Maximalis meriilési mélység m/ft
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ABS XFP meriildmotoros szennyvizszivatty(i PE1 - PE3 FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

8. Altalanos kivitelezési jellemzok Oldal 11
Jelmagyarazat | Megnevezés Adat
@ Imp Lapatkerék atmérdje mm/in
IE Motorhatékonysagi szabvany
NEMA Nema-kod Besorolas

Abra 4. Robbanasveszélyességi adattabla

1. 2.

o C € o598 @ S5lo C € 0598 @

112G Exh db lIBT4 Gb PTB 10 ATEX 1032 X 112G Ex h db 1B T4 Gb PTB 10 ATEX 1062 X
‘ e Do not open while energized ‘ Q Do not open while energized
Nicht unter Spannung 6ffnen Nicht unter Spannung offnen
1 PE1 és PE2, 50 Hz
2 PE3, 50 Hz

L22L
5031

L224
5026

8. Altalanos kivitelezési jellemzék

Az XFP egy meril6szivattyu haztartasi és egyéb szennyvizhez, prémium hatékonysagu motorral.

A viznyomasallo, zart, eldntésbiztos motor és a szivattyuszakasz kompakt, massziv, moduléris felépitéssel bir.
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ABS XFP meriildmotoros szennyvizszivatty(l PE1 - PE3 FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

8. Altalanos kivitelezési jellemzok Oldal 12

8.1. A PE1 és a PE2 kivitelezési jellemz0i

7
[]

[

] s
O&

= 9

=i

!

8

] YU

Nyomésmentesitd csavar

10 polusu terminalblokk

Szivéargasérzékeld (DI)

Tomitékamra

Tomitékamra leeresztédugd / nyomasellendrz6 pont
Szelléz6dugo

Rozsdamentes acél emel6karika

Fels6 csapagyazas — dupla soros

Motor héérzékelSkkel

Rozsdamentes acél tengely

© o N ook L~

—_
o
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ABS XFP meriilémotoros szennyvizszivatty( PE1 - PE3

FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

8. Altalanos kivitelezési jellemzok

1. Motortér

12. Als6 csapagyazas — dupla soros
13. Csapagyhaz

14, Mechanikai tdmitések

15. Tomitéstart6 lemez

16. Motortér leeresztédugd / nyomasellendrzé pont

17. Lapatkerék — Contrablock
18. Csigavonal
19. Alaplemez-beszabélyoz6 csavar

8.2. PE3 kivitelezési jellemz6k (hiitbkdpenyes valtozat)

]HIW
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24
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ABS XFP meriilémotoros szennyvizszivattyl PE1 - PE3

FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

9. Sulyok

© o N ook W~

[ T NG T NG TR N T NG T NG T NG T NG TN NG S U U U L W UL U U U
® NSO G REBN SO 0NN 2O

Rozsdamentes acél emel6karika
Fedélszerelvény

Kabel tdmitékarmantyu

Fels6 csapagyazas — hengergorgds csapagyazas
Ht6folyadék-betdltd dugd
Ht6kopeny

Motorhaz

Als6 csapagyhaz
Szivéargasérzékeld (DI) 50 Hz
Szivargasérzékelo (DI) 60 Hz
Fés(s tomités

Tomitéstarto lemez

Mechanikai tdmitések
Szelléz6dugo

Terminalblokk

Nyomasellendrzd pont

Felsé csapagyhaz

Motor héérzékeldkkel
Rozsdamentes acél tengely
Als6 csapagyazas — dupla soros
Ellendrz8kamra
HUt6folyadék-lapatkerék
Aramlastereld
HUt6folyadék-leereszté dugd / nyomasellendrzd pont
Témitékamra

Csigavonal

Lapatkerék — Contrablock
Alaplemez-beszabalyoz6 csavar

9. Sulyok

Oldal 14

MEGJEGYZES

Az adattablan lathato sulyok csak a szivattylra és a kabelre vonatkoznak.
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ABS XFP mertildmotoros szennyvizszivattyd PE1 - PE3

FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

9. Stilyok Oldal 15
9.1, XFP - 50 Hz
Tablazat 4.

XFP (50 Hz) Talapzatkonz Vizszintes Hordoz- Kabel** Szivattyu**
ol és tamaszok* haté (kg) kabel nélkiil
rogzitéeleme (kg) szivattydallva (ka)

k (kg) ny (kg)
80C-CB1 PE22/4, 13/6 8 9 10 0,3 100/n. a.
PE29/4 8 9 10 0,3 110/n. a.
80C-VX PE15/4, 22/4, 29/4 8 2 10 0,3 100/n. a.
80E-CB1 PE70/2 8 2 10 0,4 150 /n. a.
PE110/2 8 2 10 0,5 170/n. a.
81C-CB1 PE40/2 8 9 10 04 110/n. a.
81C-VX PE30/2 8 2 10 0,3 10/n.a.
PE40/2 8 2 10 04 110/n. a.
81E-VX PE70/2 8 3 10 0,4 130/n. a.
PE110/2 8 3 10 0,5 160/n. a.
100C-CB1 PE22/4, 29/4, 13/6 12 9 10 0,3 10/n.a.
100C-VX PE15/4 12 2 10 0,3 100/n. a.
PE22/4, 29/4 12 2 10 0,3 110/n.a.
100E-CB1 PE40/4, 60/4 12 3 1 0,4 160/n. a.
PE75/4, PE90/4 12 3 11 0,5 180/n. a.
100E-CP PEG60/4 12 n. a. 11 0,4 170/n. a.
PE75/4, PE90/4 12 n. a. 11 0,5 190/n. a.
100E-VX PE40/4 12 3 11 04 140/n. a.
PE60/4 12 3 11 04 150 /n. a.
PE75/4, PE90/4 12 3 11 0,5 170/n. a.
100G-CB1 PE110/4, 140/4 12 12 21 04 330/380
PE160/4, 185/4 12 12 21 0,5 350/ 400
PE220/4 12 12 21 04 360/410
100G-VX PE110/4, 140/4 12 12 21 04 320/370
PE160/4, 185/4 12 12 21 05 340/390
101G-CB1 PE150/2 19 10 16 0,4 340/ 380
PE185/2 19 10 16 0,5 340/380
PE250/2 19 10 16 0,5 350/390
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ABS XFP mertildmotoros szennyvizszivattyd PE1 - PE3

FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

9. Slyok Oldal 16
XFP (50 Hz) Talapzatkonz Vizszintes Hordoz- Kabel* Szivattyu***
ol és tamaszok* hato (kg) kabel nélkiil
rogzitdeleme (kg) szivattyuallva (kg)
k (kg) ny (kg)
101G-VX PE150/2 19 12 21 04 330/370
PE185/2 19 12 21 0,5 330/370
PE250/2 19 12 21 0,5 340/ 380
105G-CB2 PE220/4 12 12 21 04 410/ 450
PE300/4 12 12 21 0,5 440 /490
107G-CB2 PE150/2 19 10 16 0,4 340 /380
PE185/2 19 10 16 0,5 340 /380
PE250/2 19 10 16 0,5 350/390
150E-CB1 PE40/4, 30/6 17 3 11 04 160/n. a.
PE60/4 17 3 11 04 170/n. a.
PET5/4, PE90/4 17 3 11 0,5 190/n. a.
150G-CB1 PE110/4, 140/4 20 12 21 04 340/380
PE160/4, 185/4 20 12 21 0,5 370/ 400
PE220/4 20 12 21 04 370/420
150G-CP PE110/4 20 n.a. 21 04 320/n.a.
150G-VX PE110/4 20 12 21 04 330/380
PE140/4 20 12 21 0,4 320/380
PE160/4, 185/4 20 12 21 0,5 350 /400
151E-CB2 PE49/4, 60/4 20 3 11 04 170/n. a.
PE75/4, PE90/4 20 3 11 0,5 190/n. a.
155G-CB2 PE220/4 20 12 21 04 410/ 450
PE300/4 20 12 21 0,5 440 /490
200G-CB1 PE110/4, 140/4 25 12 21 04 370/420
PE160/4, 185/4 25 12 21 0,5 400/ 440
PE220/4 25 12 21 04 410/ 460
PE90/6 25 12 21 04 380 /420
205G-CB2 PE220/4 25 12 21 04 430/ 480
PE300/4 25 12 21 0,5 460/510
206G-CB2 PE185/6 25 12 21 0,4 450 /500
PE220/6 25 12 21 0,5 480 /530
105J-CB2 PE220/4 19 17 50 0,5 412 /472
PE300/4 19 17 50 0,5 442 /502
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ABS XFP mertildmotoros szennyvizszivattyd PE1 - PE3

FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

9. Slyok Oldal 17
XFP (50 Hz) Talapzatkonz Vizszintes Hordoz- Kabel* Szivattyu***
ol és tamaszok* hato (kg) kabel nélkiil
rogzitdeleme (kg) szivattyuallva (kg)
k (kg) ny (kg)
155J-CB2 PE220/4 28 17 50 0,5 420/ 470
PE300/4 28 17 50 0,5 450/510
PE185/6 28 17 50 0,5 445 /505
PE220/6 28 17 50 0,5 453 /503
206J-CB2 PE300/4 39 17 56 0,5 487 | 547
PE220/6 39 17 56 0,5 494 | 554
PE185/6 39 17 56 0,5 486 / 546
255J-CB2 PE185/6 53 23 81 0,5 541 /601
PE220/6 53 23 81 0,5 549 /609
305J-CB2 PE185/6 74 43 91 0,5 645 /705
PE220/6 74 43 91 0,5 653 /713
* Tartalma adapterkarima XFP 80C-CB1 és XFP 100C-CB1 egységhez. ** Stly méterenként. *** H{itékopeny nélkiil / hiitékdpennyel

9.2. XFP - 60 Hz
XFP (60 Hz) Talapzatkon Vizszintes Hordoz- Kabel* Szivattyu*** kabel nélkiil
zol és tamaszok* hato kg (Ibs) kg (Ibs)
rogzitdelem kg (Ibs) szivattyuall
ek vany
kg (Ibs) kg (Ibs)
80C-CB1 PE28/4, 35/4 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,2 (0,4) 110 (243)/n. a
PE20/6 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,1(0,3) 120 (265)/n.a
PE28/4 W 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,3(0,5) 100 (221)/n.a
PE20/6 W 8(18) 9(20) 10 (22) 0,2 (0,4) 120 (265)/n.a
80C-VX PE22/4, 35/4 8(18) 2(4) 10 (22) 0,1(0,3) 110 (243)/n. a
PE18/4 W 8(18) 2(4) 10 (22) 0,2 (0,4) 100 (221)/n. a
PE28/4 W 8(18) 2(4) 10 (22) 0,3(0,5) 100 (221)/n.a
80E-CB1 PE125/2 8(18) 2(4) 10 (22) 0,3 (0,5) 180(397)/n.a
81C-VX PE45/2 8(18) 2(4) 10 (22) 0,3(0,5) 110 (243) /n. a
81E-VX PE80/2 8 (18) 3(7 10 (22) 0,2 (0,4) 130(287)/n.a
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ABS XFP meriildmotoros szennyvizszivatty(l PE1 - PE3 FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

9. Slyok Oldal 18
XFP (60 Hz) Talapzatkon Vizszintes Hordoz- Kabel* Szivattyu*** kabel nélkiil
zol és tamaszok* haté kg (Ibs) kg (Ibs)
rogzitdelem kg (Ibs) szivattyuall
ek vany
kg (Ibs) kg (Ibs)
100C-CB1  PE125/ 8 (18) 3(7) 10 (22) 0,3(0,5) 160 (353)/n. a
PE28/4, 35/4 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,1(0,3) 120 (265)/n. a
PE20/6 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,1(0,3) 130 (287)/n.a
PE28/4 W 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,3(0,5) 120 (265)/n. a
100C-VX PE20/6 W 8 (18) 9(20) 10 (22) 0,2 (0,4) 130 (287)/n.a
PE22/4, 28/4, 35/4 12 (27) 2(4) 10 (22) 0,1(0,3) 110 (243)/n. a
PE18/4 W 12 (27) 2(4) 10 (22) 0,2(0,4) 110 (243)/n. a
100E-CB1  PE28/4 W 12 (27) 2(4) 10 (22) 0,3(0,5) 110 (243)/n. a
PE45/4, 75/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 160 (353)/n. a
PE56/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 150 (331)/n. a
PE90/4, 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 180 (397)/n.a
PE105/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 190 (419)/n. a
100E-CP PE35/6 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,2 (0,4) 170 (375)/n. a
PE75/4 12 (27) n. a. 11 (24) 0,3(0,5) 160 (353)/n. a
100E-VX PE105/4 12 (27) n. a. 11 (24) 0,3(0,5) 190 (419)/n. a
PE45/4, 56/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 140 (309)/n. a
PET75/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 150 (331) /n. a.
100G-CB1("  PE90/4, 105/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 170 (375)/n. a.
f‘OOG_CBZ(Q PE130/4(1, 150/4(" 12 (27) 12 (27) 21 (46) 0,4 (0,9) 330 (728) /370 (816)
PE185/4(1(2210/4(12 12 (27) 12 (27) 21 (46) 0,5 (1,0) 350 (772) / 390 (860)
101G-CB1  PE250/4(1,2 12 (27) 12 (27) 21 (46) 0,7 (2,0) 360 (794) / 410 (904)
PE90/6(1 12 (27) 12 (27) 21 (46) 0,3(0,5) 340 (750) / 390 (860)
PE185/2, 200/2 19 (42) 10 (22) 16 (35) 0,5(1,0) 320 (706) / 360 (794)
101G-VX PE230/2 19 (42) 10 (22) 16 (35) 0,5(1,0) 330 (728)/ 370 (816)
PE300/2 19 (42) 10 (22) 16 (35) 0,7 (2,0) 330 (728)/ 370 (816)
150E-CB1  PE230/2 19 (42) 12 (27) 21 (46) 0,5 (1,0) 330 (728) / 380 (838)
PE300/2 19 (42) 12 (27) 21 (46) 0,7 (2,0) 340 (750) / 380 (838)
PE45/4, 75/4 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 160 (353)/n. a
PE56/4 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 180 (397)/n.a
PEQ0/4, 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 200 (441)/n. a

tablazat, folytatas
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ABS XFP meriilémotoros szennyvizszivatty( PE1 - PE3

FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

9. Slyok Oldal 19
XFP (60 Hz) Talapzatkon Vizszintes Hordoz- Kabel* Szivattyu*** kabel nélkiil
zol és tamaszok* hato kg (Ibs) kg (Ibs)
rogzitdelem kg (Ibs) szivattyuall
ek vany
kg (Ibs) kg (Ibs)
150G-CB1  PE105/4 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 200 (441) /n. a.
PE35/6 7(38) 3(7) 11 (24) 0,2 (0,4) 170 (375) /n. a.
PE130/4, 150/4 0 (44) 12 (27) 21 (46) 0,4(0,9) 340 (750) / 380 (838)
150G-CP PE185/4, 210/4 0 (44) 12 (27) 21 (46) 0,5(1,0) 360 (794) / 400 (882)
151E-CB2  PE110/6 0 (44) 12 (27) 21 (46) 0,4 (0,9) 340 (750) / 390 (860)
PE90/6 0 (44) n.a 21 (46) 0,3(0,5) 340 (750) / 380 (838)
PE75/4, 0 (44) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 170 (375) /n. a.
PE90/4 0 (44) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 190 (419) /n. a.
200G-CB1  PE105/4 0 (44) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 200 (441) / n. a.
201G-CB2  PE35/6 0 (44) 3(7) 11 (24) 0,2 (0,4) 160 (353) /n.
PE90/6, 110/6, 130/6 5 (55) 12 (27) 21 (46) 0,4 (0,9) 380 (838) / 420 (926)
PE130/6, 120/8 5 (55) 12 (27) 21 (46) 0,4 (0,9) 380 (838) / 420 (926)
105J-CB2  PE160/6 5 (55) 12 (27) 21 (46) 0,3(0,5) 390 (860) / 440 (970)
PE200/6 25 (55) 12 (27) 21 (46) 0,5(1,0) 440 (970) / 480 (1058)
PE250/4, 19 (42) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 412 (906) / 472 (1038)
PE350/4, 9 (42) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 442 (972) /502 (1104)
155J-CB2  PE200/6, 9 (42) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 431 (948) / 491 (1080)
PE250/6 9 (42) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 445 (979) /505 (1111)
PE250/4, 8 (62) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 420 (924) / 470 (1034)
PE350/4, 8 (62) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 450 (990) / 510 (1122)
206J-CB2  PE200/6, 8 (62) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 445 (979) /505 (1111)
PE250/6 8 (62) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 453 (996) / 503 (1106)
255J-CB2  PE200/6 9 (86) 17 (38) 56 (124) 0,5(1,0) 416 (913) / 546 (1201)
PE250/6 9 (86) 17 (38) 56 (124) 0,5(1,0) 494 (1086) / 554 (1218)
305J-CB2  PE200/6 3 (117) 23 (51) 81 (179) 0,5 (1,0) 541 (1190) / 601 (1322)
PE250/6 3 (117) 23 (51) 81 (179) 0,5 (1,0) 549 (1207) / 609 (1339)
PE200/8, 4 (163) 43 (95) 91 (201) 0,5(1,0) 645 (1419) / 705 (1551)
PE250/6 74 (163) 43 (95) 91 (201) 0,5(1,0) 653 (1346) / 713 (1568)

* Tartalma adapterkarima XFP 80C-CB1 és XFP 100C-CB1 egységhez. ** Sdly / ft. *** Suly hiitékpennyel / anélkil.

9.3. Lanc (EN 818)*
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ABS XFP meriildmotoros szennyvizszivatty(i PE1 - PE3 FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

10. Emelés, szallitas és tarolas Oldal 20
Hosszusag (m / ft) Suly (kg / Ibs)
WLL 320 WLL 400 WLL 630

1,6 /5,24 0,74 /1,63 - -

3,0/9,84 1,28/2,82 1,62 /3,57 2,72/5,99
4,0/13,12 1,67 /3,68 2,06/4,54 3,40/7,49
6,0/19,68 2,45/5,40 2,94/6,48 4,76 /10,49
7,0/22,96 2,84/6,26 3,38/7,45 4,92/10,84

* Csak a Sulzer altal szallitott lancok esetén.

/\ VIGYAZAT

Az emel6eszkozok munkaterhelésének meghatarozasakor figyelembe kell venni a felsorolt és a fel nem sorolt
tartozékok sulyait. Telepités el6tt kérje a Sulzer helyi képvisel6jének a tanacsat.

10. Emelés, szallitas és tarolas
10.1. Emelés

Vegye figyelembe a Sulzer egységek és felszerelt komponenseik dsszstlyat! (Az alapegység sulyat lasd a tipustablan.)

A szdllitmany tartalmazza a tipustabla masodik példanyat, amelyet az egység felszerelési helyének kdzelébe, lathato helyre kell
helyezni (pl. a kapocsszekrényhez / vezérldpanelhez , ahol a kabelek csatlakoztatva vannak).

MEGJEGYZES

Emel6berendezés hasznalata sziikséges, amennyiben az egység és a felszerelt tartozékok dsszsulya tallépi a kézi
emelésre vonatkozo helyi biztonsagi szabalyozasokban szerepld értéket.

Ha barmely emel6eszkoz biztonsagos izemi terhelésének meghatarozasat végzi, vegye figyelembe az egység és a tartozékok
Osszsulyat! Az emel6berendezés, példaul a daru és a lancok rendelkezzenek megfeleld emelési kapacitassal. Az emel6szerkezetet
megfeleléen, a Sulzer egységek Osszsulyahoz kell méretezni (beleértve az emelélancokat vagy acélkételeket, valamint minden
csatlakoztathat6 tartozékot). Kizarolag a végfelhasznald felel azért, hogy az emel6berendezés rendelkezzen a szilkséges
tanusitassal, megfelel6 allapotban legyen, valamint hogy a helyi szabalyozasoknak megfeleld idékézonként egy szakérté személy
elvégezze a fellilvizsgalatat. Ne hasznaljon kopott vagy sériilt emel6berendezést, és gondoskodjon az ilyenek hulladékként torténd
megfeleld kezelésérdl. Az emel6berendezés a helyi biztonsagi szabalyoknak és rendelkezéseknek is feleljen meg
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MEGJEGYZES

A Sulzer altal szallitott lancok, kotelek és bilincsek biztonsagos hasznalatara vonatkoz6 Gtmutatasokat a termékekhez
mellékelt Emeldberendezés kézikonyv tartalmazza, és ezeket teljes mértékben be kell tartani.

Kapcsolddé koncepciok

Adattablak ezen az oldalon: 9

10.2. Szallitas

Szallitas kdzben gondoskodni kell arrél, hogy a szivatty( ne borulhasson fel és ne gurulhasson el, karokat okozva a szivattylban vagy
személyi sérilléseket eredményezve. A szivattylk egy emelékarikaval rendelkeznek a szivatty( emeléséhez vagy felfliggesztéséhez.

/\ VIGYAZAT

Miutan a szivattyut eltavolitottak az eredeti csomagolasabol, javasoljuk, hogy a késébbi szallitasok soran fektessék az
oldalara és hevederrel rogzitsék biztosan egy raklapra.

10.2.1. Fugglleges emelés

Flggbleges emeléshez csatlakoztasson egy lancot és kapcsolohorgot az emelékarikéhoz.

Veszélyes fesziiltség

A szivatty(t kizarolag az emel8karikaval szabad felemelni, sohasem a tapkabellel.

10.2.2. Vizszintes emelés

Az XFP szivattyuk vizszintes emeléshez szemes csavarokkal lathatok el, amelyekhez a Ianc és a bilincs van csatlakoztatva az
emelBhurok illesztésén kivil. A szivattyl modelljétdl fliggSen csavarfuratok talalhatok a csigaban vagy a csapagyhazban (a helyeket
és méreteket lasd alabb).
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Abra 5. XFP 80C - 151E (PE1 & PE2)

ﬁ=‘
)
N

Oldal 22

N Contrablock
©
@
Tablazat 5.
XFP 80C - 100C, 80E, 81E, 100E(CB) - 151E 100G - 305J
100E(VX)
Szemes csavar mérete M10 M12 M16
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/\ VIGYAZAT

Ferde emeléshez < 90°0s terhelésekhez alkalmas vallszerli gépészeti szemes csavarokat (EN ISO 3266) kell hasznalni, és a
munkaterhelést megfeleléen be kell allitani. A szemes csavart er8sen rogziteni kell, és a terhelésnek mindig a szem sikjaban
kell hatnia, és nem arra ferdén (sziikség esetén egy alatéttel a helyes beigazitashoz). Forgd szemescsavarok (EN 1677-1) is
alkalmazhatok.

10.3. Tarolas

Hosszabb tarolasi id0 alatt a szivattydt 6vni kell a nedvességtdl és a rendkivili hidegtél vagy melegtdl.

A mechanikai tdmitések letapadasanak megel6zése érdekében ajanlatos a lapatkereket idénként kézzel megforgatni.
Ha a szivattydt izemen kivil helyezik, akkor az olajat tarolas elétt ki kell cserélni.

Téarolas utan a szivattyunal ellendrizni kell a sérliléseket, az olajszintet, valamint azt, hogy a lapatkerék szabadon forog.

o~

10.3.1. A motor csatlakozokabelének nedvesség elleni védelme

A motor csatlakozbkabelei a kdbel mentén nedvesség behatolésa ellen védettek ugy, hogy a végeket egy védéboritassal leszigetelik.

A kabelvégek sohasem meriilhetnek vizbe, mivel a védéboritas csak vizpermet vagy hasonl6 anyagok ellen nyujt
védelmet (IP44), és nem vizall6 szigetelés. A boritadsokat csak kozvetleniil az egységek elektromos csatlakoztatasa
elétt szabad eltavolitani.

Tarolas vagy telepités kozben a tapkabel lefektetése és csatlakoztatasa elétt kiilonds figyelmet kell forditani a vizkarok megel6zésére
olyan helyeken, ahol eléntés veszélye fenyeget.

Ha fennall a vizbehatolas lehetésége, akkor a kabelt tgy kell biztositani, hogy a vége a lehetséges maximalis vizszint
felett legyen. Ugyeljen, hogy munka kozben ne sértse meg a kabelt vagy a szigetelését.

11. Fela

Ezeket a szivattylkat vizes kutakhoz fix talapzatra vagy mozgathat6 allvanyra torténd fiiggdleges telepitésre tervezték. A szivattylk
vizszintes vagy fliggbleges helyzetii szaraz telepitésre egyarant alkalmasak (az XFP 80E-CB1-PE125/2-60 Hz, XFP 81E-VX-
PE125/2-60 Hz, XFP 81E-VX-PE80/2-60 Hz és XFP-CP kivételével).

A szivattyu telepitésekor a DIN 1986 szabvany és a helyi szabalyozasok el6irasait is be kell tartani.

itas és telepités

A kovetkezd Gtmutatokat kell betartani a legalacsonyabb kikapcsolasi pont beallitasakor.
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« Ugyelni kell arra, hogy a szivatty(k bekapcsolasa és miikddése kdzben a szivattytrész vizzel fel legyen toltve (szaraz miikddés)
vagy legyen vizbe vagy viz ala meritve (nedves telepités). Mas tipusti miikddés, pl. szivd miikdés vagy széraz miikodés nem
megengedett!

+ Az egyes szivattyuknal megengedett minimalis mertilési értékek megtalalhatok a méretekkel ellatott telepitési lapokon, amelyek
innen tolthetdk le:https://www.sulzer.com

A\ VESZELY

Veszélyes fesziiltség

A szivattylk szennyvizes alkalmazasokban torténd hasznalatara vonatkoz6 szabalyozasokat a robbanasbiztos motorok
hasznalatara vonatkozd dsszes szabéllyal egyitt be kell tartani. A vezérldpanelhez mend kabelcsatorndzatot habanyag
hasznalataval gazzar6 madon kell tdmiteni, miutan a kabelkdroket és a szabalyozokoroket athuztak. Kiildndsen a
szennyvizkezel@ létesitményekben zart teriileteken végzett munkakra vonatkozo biztonsagi szabalyozasokat kell betartani
az altalanos jo technikai gyakorlattal egyiitt.

11.1. Ekvipotencialis kotés

Veszélyes fesziiltség

SzivattyGallomasokban/tartalyokban ekvipotencialis kotést kell kialakitani az EN60079-14:2014 [Ex] vagy az |IEC 60364-5-54
[non-Ex] szabvanyok szerint (csévezetékek telepitésére vonatkoz6 szabalyozasok, évintézkedések nagyfesziiltségi
rendszerekben).

11.1.1. Csatlakozasi pontok

i

11.2. Nyomovezeték

A nyomdvezetéket a vonatkozé szabalyozasoknak megfeleléen kell telepiteni. A DIN 1986/100 és az EN 12056 szabvany kiiléndsen
érvényes a kovetkezokre:

+ A nyomévezetéket (180°-0s) visszadblité hurokkal kell ellatni, amelyet a visszaoblitési szint felett kell elhelyezni, ahonnan a
folyadék a gravitacié hatasara aramlik a gy(ijtévezetékbe vagy a csatornaba.

+ A nyomévezetéket lemend vezetékaghoz nem szabad csatlakoztatni.
+ Ehhez a nyomdvezetékhez semmilyen mas bedramlas vagy nyomévezeték nem csatlakoztathato.
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A nyomévezetéket ugy kell telepiteni, hogy a fagy ne legyen ra hatassal.
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11.3. Telepitési tipusok

11.3.1. Alamerités beton aknaban

o SENEE - )
15\;;'\ iR JJ/
R '.: D 7

] 5

Aknaboritas

Szellézévezeték

Aknaboritas

Persely a vezérlépanelhez mend kabel vezetéséhez, valamint levegdztetéshez és szellézéshez
Lanc

Bejovo vezeték

Golyds tipust Uszokapcsold

Meriil6szivattyu

© 00 N & O A W DN -

Beton akna

-
o

Talapzat

-
—_

Terel6sin

=y
N

Nyomovezeték

-
w

Visszacsapo szelep
Zarbszelep

- -
[, I -

Tapkabel a motorhoz
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Tablazat 6. Rogzitse a talapzatot az olajtekné alapjahoz Sulzer horgonycsavar készletek segitségével:

Talapzat DN 80 és DN 100 DN 150 DN 200
Alkatrészszam 62610775 62610784 62610785

Kiilonos figyelmet kell forditani a kovetkezdkre:

+ azolajteknd szell6zésének biztositasa.
+ elvalasztdszelepek felszerelése a nyomévezetékre.

+ atapkabel feszességének biztositasa feltekerve és az olajteknd falahoz régzitve azt, hogy ne sériilhessen meg a szivattyu
mikodése kozben.

A tapkabelt telepités és a szivattyu eltavolitasa kdzben a szigetelés sérlilésének elkertilése érdekében 6vatosan kell kezelni.
Ha a szivattyut kiemelik a betontartalybol, gondoskodni kell arrél, hogy a csatlakozokabelek emelése egyidejiileg torténjen a
szivattyu felemelésekor.

Kapcsolodo koncepcidk

Nyomovezeték ezen az oldalon: 24

11.3.1.1. A szivattyu leeresztése a vezetdsinre

Errél a feladatrol
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Eljaras
1. Szerelje fel a talapzat csatlakozdkonzoljat (a) és a témitést (b) a szivattyd nyomdkarimajara.

2. Helyezzen fel egy lancot és egy kapcsoldhorgot az emel6karikara, majd egy emelészerkezet segitségével emelje fel a
szivatty(t olyan pozicidba, amelyben a talapzatkonzol a helyére tud csuszni a vezetésinen.

3. Eressze le lassan a szivattyut a vezetdsin mentén. Az emel6karika kialakitdsénak kdszénhetden a szivattyd
automatikusan a szlikséges szégben ereszkedik le

4. A szivattyl automatikusan csatlakozik a talapzaton, és a szivattyu sajat stlyanak, valamint a felszerelt tomitésnek a
kombinacijabdl étrejové kompresszio szivargasmentes illeszkedést hoz létre

11.3.1.2. A talapzatkonzol O-gyirijének és a vezetéelemnek a felszerelése

Errél a feladatrol

Jelmagyarazat

1. Konzol

2.  M12 csavarok

3. Tereléelem

4.  O-gylrl

5. Talapzat
Eljaras

1. Ugyeljen, hogy az O-gyiir(i és a horony a konzolban tiszta és zsirmentes legyen.

2. Vigyen fel 'LOCTITE type 454' azonnal tapado ragasztot az O-gy(irlire (4) és a horony alapjara a konzolban (1), és
azonnal helyezze be az O-gyiir(t.

VIGYAZZ!

Ugyelien arra, hogy a ragasztéanyag ne érintkezzen a bérrel vagy a szemekkel! Viselien biztonsagi szemiiveget és kesztyiit!

' MEGJEGYZES
[ ]

A ragasztdszer széradasi ideje csak kb. 10 masodperc!

3. Csavarjon fel egy tereléelemet (3) a rajz szerint.
4,  Csatlakoztassa a terel6elemet a talapzathoz (5) a két M12 csavarral (2).
5. Acsavarokat 56 Nm nyomatékkal hlizza meg.
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11.3.2. Szarazon telepitett

Abra 7. Vizszintes

A szivattydt a Sulzer vizszintes tamasztokészlet segitségével kell telepiteni az adott modell al&bbi eléirasainak megfeleléen (lasd a
készlethez mellékelt 15975757 sz. tajékoztatot).
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Abra 8. Fiiggleges

Vezérlépanel

Nyomévezetek

Zarbszelep

Visszacsapo szelep

Tapkabel a motor és a vezérlépanel kdzott
Szivattyl

Gydijt6tartaly

Bejove vezeték

© 0 N O 1 A W N =

Golyos tipusu uszdkapcsold
Zaroszelep

=y
o

Kiilonos figyelmet kell forditani a kovetkezdkre:

+ azolajteknd szell6zésének biztositasa.
+ levalasztészelepek felszerelése a bejové vezetékre és a nyomdvezetékre.
+ atapkabel feszességének biztositasa feltekerve és ugy rdgzitve, hogy ne sériilhessen meg a szivattyl mikodése kdzben.

A tapkabelt telepités és a szivattyu eltavolitasa kdzben a szigetelés sériilésének elkeriilése érdekében 6vatosan kell kezelni.
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|

Az XFP 100G - 305J szivattyukat h(it6kopeny nélkil nem szabad szérazon telepiteni. A 80C - 151E olajhlitéses valtozatot kell
hasznalni.

Forro feliilet

Szarazon telepitve a szivattyimotor haza felforrosodhat. llyen esetben az égési sériilések elkerlilése érdekében kezelés elétt
hagyja lehdilni.

11.3.3. Hordozhatd

Errél a feladatrol

Z

Hordozhat? telepitéshez a szivatty(t egy szivattytallvanyra kell felszerelni.

A tdmldket, csdveket és szelepeket a szivattyl teljesitményének megfeleléen kell méretezni.

Veszélyes fesziiltség
A kabeleket ugy rendezze el, hogy azok ne gubancolddjanak dssze vagy ne csipddjenek be.

Veszélyes fesziiltség

A szabadban hasznalt meriilészivattyUkat legalabb 10 méter hosszu tapkabellel kell ellatni. Kiilénbézé orszagokban egyéb
szabalyozasok lehetnek érvényben

Eljaras
1. Aszivattydt olyan stabil feliileten helyezze el amely megakadalyozza, hogy felboruljon vagy benyomadjon. A
szivattyuallvany a padlofeliilethez csavarozhato, vagy a szivattyl az emeléfogantyanal kissé felfliggeszthetd.

2. Csatlakoztassa a nyomdvezetéket és a kabelt.
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11.3.4. A csigavonal szell6zése

A szivattylnak az olajtekn6 kozegébe torténd leengedése utan a csigavonalban levegdzar johet létre, amely szivattylzasi
problémakat okozhat. A leveg6zar megsziintetéséhez razza meg vagy tébbszor emelje fel és engedie le a szivattydt a kozegben,
amig a felszinen mar nem jelennek meg légbuborékok. Ha szlikséges ismételje meg ezt a szelléztetési eljarast.

Kifejezetten javasoljuk, hogy a szarazon telepitett egységeket szelléztessék vissza az olajtekndbe a csigavonalban 1évé kifurt és
kapos furatba.

12. Elektromos csatlakozas

Veszélyes fesziiltség

Uzembe helyezés eldtt egy szakembernek ellendriznie kell, hogy a szilkséges elektromos véddeszkézok egyike rendelkezésre
all-e. A foldelésnek, a nullénak, a foldzarlati megszakitdknak stb. meg kell felelnilik a helyi aramellaté hatésag elbirasainak, és
egy képesitett személynek ellendriznie kell ezek megfeleld mikddését.

A helyszini aramellaté rendszernek meg kell felelnie a helyi eldirasoknak a keresztmetszet és a maximalis fesziltségesés
tekintetében. A szivattyu tipustablajan szerepl6 feszilltségnek meg kell egyeznie a halézati fesziiltséggel.

A telepitéknek a vonatkozo helyi és nemzeti el6irasoknak megfelel6en kialakitott levalasztasi megoldast kell beépitenilk a rogzitett
huzalozasba.

Az dramellatd kabelt megfeleléen méretezett biztositékkal kell védeni, amely megfeleld az egység névleges teljesitményének.

Veszélyes fesziiltség

A bej6vé aramellatasnak, valamint a maganak a szivattylnak a vezériépanelen 1évd terminélokhoz vald csatlakoztatdsanak
meg kell felelnie a vezérldpanel dramkéri diagramjanak és a motorcsatlakozasi diagramoknak, és szakképzett személynek kell
kiviteleznie a csatlakoztatast.

Minden kapcsoldé biztonsdg szabalyozast, valamint az altalénos jo technikai gyakorlatot be kell tartani.

A szabadban hasznalt meril8szivattyukat legalédbb 10 méter hosszu tapkabellel kell ellatni. Kilénbézd orszdgokban egyéb
szabalyozasok lehetnek érvényben.

A szivatty( tapellatasat minden telepités soran aramvédd kapcsoléval (pl. RCD, ELCB, RCBO stb.) kell biztositani, és a névleges
hibaaram mértéke meg kell feleljen a helyben érvényes rendelkezéseknek. Ha a beszerelésnél nem all rendelkezésre allandé
aramvédd kapcsold, akkor a szivattyat egy hordozhatd dramvédd kapcsold hasznalataval kell a tapellatésra csatlakoztatni.

A telepitdknek minden haromfazisi motorhoz motorindito és tllterhelés ellen védd eszkozoket kell telepiteniiik a rogzitett
huzalozasba. Az ilyen motorvezérl6- és védéeszkézoknek meg kell felelniik az IEC 60947-4-1 szabvany el6irasainak. Névleges
értékeik legyenek a vezérelt motorhoz illéek, és a huzalozast és beallitast a gyartotol szarmazé utasitdsoknak megfeleléen kell
végezni. Ezenkiviil a tulterhelés elleni védberendezést, amely a motor draméara reagal, a jelzett névieges aram 125%-ara kell
beallitani.

Veszélyes fesziiltség

Aramiités kockazata. Ne tavolitsa el a vezetéket és a fesziilésmentesitot, és ne csatlakoztasson csatornat a szivattyuhoz.
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' MEGJEGYZES
[ ] ) . P
Forduljon a villanyszerel6jéhez.

Egyfazisu szivattyukhoz minden esetben a kovetkezé komponenseket kell beépiteni a rogzitett huzalozasba:

+  Motorindité és/vagy lizemi kondenzator, amely teljesiti az IEC 60252-1 szabvany kdvetelményeit, &s névleges értékei egyeznek a
telepitési tmutatéban megadottakkal. A kondenzator S2 vagy S3 osztalyu legyen.
+ Motorkontaktor, amely teljesiti az IEC 60947-4-1 szabvany kdvetelményeit, és névleges értékei illenek a vezérelt motorhoz.

Tablazat 7.
PE1 kondenzator-besorolasok
Motor Inditas (uF) M(ikodés (JF) Fesziiltség (V)
PE18/4 W 180 50 450
PE20/6 W 180 100 450
PE28/4 W 180 60 450

12.1. Tomitésfellgyelet

Az XFP szivattyuk alapkiépitésben szivargasérzékel6vel (DI) vannak felszerelve, hogy érzékeljék és jelezzék, ha viz hatol be a
motortérbe (PE1 és PE2), a (PE3, 50 Hz) motorba vagy a (PE3, 60 Hz) motorba és ellenérz8kamrakba.

A tomitésfigyeld funkciénak az egység kezel@paneljébe torténd integralasahoz be kell szerelni egy Sulzer DI- (szivargasszabalyozo)
modult, amelyet az alabbi kapcsolési rajzok szerint kell csatlakoztatni.
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Abra 9. Sulzer CA 461 tipus( szivargasellendrzo

SULZER

CA 461

OO

CD w il

S SIS)
AN\ NN N

N

1 A 3-as kapcsot csatlakoztassa a foldeléshez vagy a szivattyu hazahoz.

2 Tapegység

3 Bemeneti szivargas

4 Kimenet

Elektronikus erdsit6é 50/60 Hz-hez

110 - 230 V AC (CSA) - Alkatrészsz.; 16907010. 18 - 36 VDC, SELV - Alkatrészsz.: 16907011

Tobb bemenetii szivargasellenérzé modulok is elérhet6k. Kérjlik, forduljon a Sulzer helyi képviseléjéhez.

Relékontaktus maximalis terhelhetdsége: 2 amper

Rendkiviil fontos megjegyezni, hogy a fenti csatlakoztatasi példaval nem lehet azonositani, hogy melyik érzékeld/riaszto
aktivalodik. Alternativ lehet6ségként a Sulzer erésen javasolja az egyes érzékelkhdz/bemenetekhez kiilén CA 461 modulok
hasznalatat, ami nemcsak az azonositast teszi lehetévé, de a riasztas kategoriajanak/stlyossaganak megfeleld valaszt is
kivaltja.
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Amennyiben a szivargasérzékeld (D) bekapcsol, a berendezést azonnal le kell allitani. Forduljon a Sulzer szervizkdzponthoz.

12.2. HOmérséklet-fellgyelet

Az &llérész tekercseléseiben 1évd héérzékelbk védik a motort a tulmelegedéstd!.

Az XFP motorok alapkiépitésben az allérészben bimetal héérzékeldkkel vannak felszerelve, illetve opciondlisan egy PTC termisztorral
(a DIN 44082 szabvany szerint). A PTC reléknek a vezérldpanelekben térténd hasznalathoz ugyancsak meg kell felelniiik ennek a
szabvanynak.

' MEGJEGYZES

A szivattyu kikotott h6-, illetve szivargasérzékeldkkel torténd izemeltetése a kapcsolodd szavatosségi igényeket érvényteleniti.

12.2.1. Homérséklet-érzékeld bimetal

Abra 10. A bimetal hémérséklet-szabalyozé miikodési elvét bemutaté gorbe

|
1

2 i
|
I
—
1 Ellenallas
2 Hémérséklet
Tablazat 8.
Alkalmazas Opcid
Mikodés A bimetal elvet alkalmaz6 hémérséklet-kapcsold, amely egy megadott hdmérsékletnél kinyilik
Kapcsolas Figyelembe véve, hogy a megengedett kapcsolasi aramerésséget ne Iépje tul, ezek az eszkdzok
kozvetlenill a szabalyozdkorbe szerelhetdk be
Véltakozé aramu iizemi fesziiltség 100V -500V ~
Névleges valtakoz6 aramu fesziiltség 250V
Véltakozé aram névleges eréssége cos ¢ = 1,0 25A
Véltakozé aram névleges eréssége cos ¢ = 0,6 16A
Max. kapcsolasi aramerésség, ha Iy 50A
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A héérzékeldk maximalis kapcsolasi képessége 5 A, a névleges feszliltséglik 250 V. A robbanasbiztos motorokat, amelyek
statikus frekvenciavaltokhoz vannak csatlakoztatva, termisztorokkal kell felszerelni. Az aktivalast PTB jévahagyasi szammal
rendelkezé termisztorvédd relével kell végezni.

12.2.2. PTC HOmérséklet-érzékeld

Abra 11. A termisztor miikddési elvét bemutato gorbe

! )
2
d |
\
—
1 Ellenallas
2 Homérséklet
Tablazat 9.
Alkalmazas Opcid
Miikodés Hémeérséklettdl fiiggd ellendllas (kapcsolas nélkiil) gorbéje 1épésenkénti viselkedéssel
Kapcsolas Nem telepithetd kdzvetleniil a szabalyozdkdrbe. A jel értékelését megfeleld elektronikai felszereléssel kell
végezni

A termisztorok sohasem csatlakoztathatok kdzvetleniil a szabalyozo- vagy aramellaté rendszerhez. Ezeket mindig egy
megfeleld kiértékeld eszkdzhdz kell csatlakoztatni.

A héfigyelé dramkért a motor védéreléiben kell huzalozni oly médon, manudlis visszaallitasra van szikség.

12.3. Miikodtetés valtakozo frekvenciaju meghajtéval (VFD)

Az &llorész kivitele és a Sulzer-motorok szigeteltségi foka azt jelenti, hogy véltozd frekvencidju meghajtoval (VFD) val6 hasznalatra
alkalmasak az |EC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005 szabvany szerint. Elengedhetetlen azonban a kdvetkezd feltételeknek valo
megfelelés:

+ Teljesiteni kell az EMC- (elektromagneses kompatibilitasra vonatkozd) irdnyelveket.

+ Arobbanasbiztos motorokat termisztorokkal (PTC hémérséklet-érzékelOkkel) kell felszerelni, ha veszélyes terilleteken (ATEX 1. és
2. zbna) hasznaljak.

+ Az Ex-gépekként megjeldlt gépeket soha, ill. csak kivételekkel szabad hasznélni olyan elektromos frekvenciaval, amely nagyobb
az adattablan szereplé legfeljebb 50 Hz-nél vagy 60 Hz-nél. Gyézédjon meg réla, hogy az adattablan megadott névleges
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dramerdsség tullépésére nem kerll sor a motorok beinditasa utan. A motorok inditasanak a motor adatlapjan meghatérozott
maximalis szaméat nem lehet tullépni.

+ Az Ex-gépekként megjelolt gépeket csak az adattablajukon meghatarozott elektromos frekvenciaval szabad iizemeltetni.
Hasznalhatok nagyobb frekvenciak, de csak a Sulzer gyartolizemmel tortént egyeztetés és az lizem engedélyének megszerzése
utan.

+ Az Ex-motorok VFD-eszkdzokon torténd hasznalata esetén a h@szabalyozé elemek kapcsolasszamara vonatkozo specialis
kévetelményeket be kell tartani.

+ Alegalacsonyabb frekvenciat Ugy kell beallitani, hogy a csigavonalban a folyadék minimalis sebessége 1 m/s legyen.

+ Alegmagasabb frekvenciat ugy kell bedllitani, hogy a motor névleges teljesitményét ne haladja meg.

A valtoz6 frekvenciaju meghajtdkat kritikus zénaban torténd hasznélat esetén megfeleld szlirdkkel kell ellatni. A kivalasztott sz{irének
alkalmasnak kell lennie a VFD névleges fesziltségéhez, hullamfrekvenciajdhoz, névleges dramerésségéhez és maximalis kimeneti
frekvencidjahoz. Ellendrizze, hogy a motor kapocslécén lathatd feszlltségjellemzk (feszlltségestcsok, dU/dt és a fesziiltségestcsok
emelkedési ideje) 6sszhangban vannak-e az IEC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005 szabvannyal. Ezt kiilénbdzd tipust VFD-
sz(irBkkel lehet elérni a megadott feszliltségtdl és kabelhossztél fiiggben. Részletes informacidkért és a helyes konfiguracioért
forduljon a forgalmazdhoz.

12.4. Huzalozasi rajzok

Ut vi W1 F1t FO Di PE =
i

i
1) 2| 3| 4| 5 6 | L
r | 1
[ | |
[
' [
| |
[
[ |
[
| | [
1 __ J 2 \_______
RRN
TTT2T3 1 2 3 PE= RSC 12 3 PTE?
?
_ R A I —dd == 4
[ | ' |
I | ' I
I | ' I
| | ' [
I | ' I
I | : I
4" __________ | 5 _ _ _ _ ________ |

Robbanasveszély

A robbanésbiztos szivattyukat csak a héérzékel6khdz kapcsolt robbanasveszélyes zondkban lehet hasznélni (FO és F1
vezeték).
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13. Uzembe helyezés

D66 =208V 3~, DOL

D67 =460V 3~, YA

D80 =220V 3~, DOL

D86 =460V 3~, DOL

Oldal 38

/\ VIGYAZAT

Mas fejezetek Osszes biztonsagi tanacsat is be kell tartani!

A\ VESZELY

Robbanasveszély
Robbanéasveszélyes teriileteken tgyelni kell arra, hogy a szivattyuk bekapcsolasa és miikodése kdzben a szivattylrész vizzel
fel legyen toltve (szaraz mikddés) vagy legyen vizbe vagy viz ala meritve (nedves telepités). Ebben az esetben iigyeljen, hogy
az adatlapon megadott minimalis bemer(ilést betartsak. Mas tipust miikddés, pl. szivo mikddés vagy szaraz miikodés nem
megengedett.

Uzembe helyezés elétt a szivattyt ellendrizni kell és mikddéstesztet kell végezni. Kiilonds figyelmet kell forditani a kdvetkezokre:

+ Az elektromos csatlakozasokat a szabalyozasoknak megfeleléen hoztak létre?
+ A ho6érzékeldket csatlakoztattak?
+ A szivargasérzékeld eszkdzt megfeleléen telepitették?
+ A motor tulterhelés-kapcsoldja helyesen van beallitva?
+ Az egység megfeleléen Ul a talapzaton?
+  Aforgasi irany megfelelé — akkor is, ha vészhelyzeti generatorrol mikddtetik?
+ A BE és Kl kapcsolasi szintek helyesen vannak beallitva?

+ A szintszabalyozé kapcsoldk megfeleléen mikddnek?

+ Asziikséges zaroszelepek (ha fel vannak szerelve) nyitva vannak?

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd

SULZER CONFIDENTIAL

6005675hu 05 03.2024



ABS XFP meriildmotoros szennyvizszivatty(i PE1 - PE3 FELSZERELESI, MUKODTETESI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

13. Uzembe helyezés Oldal 39

+ A nem visszatérd szelepek (ha fel vannak szerelve) konnyen mikédnek?

+ Tavozott a levegd a csigavonalbdl?

+  Atap- és vezérlokori kabelek helyesen vannak felszerelve?

+ A szivattylt kitisztitottak?

+ A szivattytallomas bemenetét és kimeneteit megtisztitottak és ellendrizték?
«  Szérazon telepitett egységek esetén a hidraulikat atszelléztették?

13.1. A mikodés tipusai és inditasi gyakorisag:

Minden XFP sorozatu szivatty(t alameritett vagy szérazon telepitett folyamatos iizemeltetésre (S1) terveztek.

Orankeént legfeliebb 15 inditas engedélyezett, 4 perces idékdzonként.
13.2. Forgasirany

13.2.1. A forgasirany ellendrzése

Amikor harom fazist egységeket elsé alkalommal helyeznek lizembe, és akkor is, ha Uj helyszinen hasznaljak, a forgasiranyt egy
képzett személynek gondosan ellendriznie kell.

/\ VIGYAZAT

A forgasi irany megvaltoztatasat csak szakképzett személy végezze.

A forgasirany ellendrzésekor a szivattyut biztositani kell oly médon, hogy a forgo lapatkerék vagy a keletkezd légaramlat a
személyzetet ne veszélyeztesse. Ne tegye a kezét a hidraulikarendszerbe!

/\ VIGYAZAT

A forgasirany ellenrzésekor vagy az egység beinditasakor tigyeljen az INDITASI REAKCIORA. Ez lehet nagyon erbteljes, és
kévetkeztében a szivattyl a forgasirannyal ellentétes iranyba razkddhat.

®
Feliilr6l nézve a forgasirany akkor helyes, ha a lapatkerék az éra jarasanak megfeleléen forog.

MEGJEGYZES

Az inditési reakci6 az ora jarasaval ellentétes iranyu.
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Ha t6bb szivattylt csatlakoztatnak egyetlen vezérlépanelhez, akkor minden egységet kiilon kell ellendrizni.

A vezérlBpanel f6 ellatdsanak az ora jarasaval egyez6 iranyunak kell lennie. Ha a vezetékeket a kapcsolasi rajznak és a
vezetékjeloléseknek megfeleléen csatlakoztattak, akkor a forgasirany helyes lesz.

13.2.2. A forgasirany megvaltoztatasa

/\ VIGYAZAT
A forgasi irany megvaltoztatasat csak szakképzett személy végezze.
Ha a forgasi irany helytelen, akkor ez médosithaté a tApegység két fazisanak felcserélésével a vezérlépanelban. Ezutan a

forgasi iranyt Ujra ellendrizni kell.

14. Karbantartas és szerviz

A VESZELY
Veszélyes fesziiltség
Barmilyen karbantartasi munka megkezdése el6tt az egységet egy szakképzett személynek teljesen le kell vélasztania az

aramforrasrol, és tigyelni kell ra, hogy véletlenil ne lehessen visszakapcsolni.

/\ VIGYAZAT

A helyszini szervizelési vagy karbantartasi munkalatok, példaul tisztitas, légtelenités, folyadékellendrzés vagy -csere, valamint
az als6 lemezrés beallitasa soran be kell tartani a szennyvizberendezéseken, zart teriileten végzett munkalatokra vonatkozd
biztonsagi el6irasokat, valamint a helyes altalanos mliszaki gyakorlatokat.

/\ VIGYAZAT

A javitasi munkalatokat kizarélag a Sulzer altal jovahagyott szakképzett személyek végezhetik.

/\ FIGYELMEZTETES
Forro feliilet
Bizonyos miikodési feltételek mellett a szivattyimotor haza felforrosodhat. Az égési sériilések elkeriilése érdekében kezelés
°

elétt hagyja lehdilni.

/\ FIGYELMEZTETES

Forré folyadék

A hiitéfolyadék hdmérséklete normal Gizemi kdrlilmények kdzott akar 60 °C is lehet.

Az itt ismertetett karbantartasi utasitasok nem ,csinald magad” szintliek, mivel specialis miiszaki ismereteket igényelnek.
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14.1. Altalanos karbantartasi utasitasok

A Sulzer egységek megbizhaté mindségil termékek, amelyek gondos végsé ellenérzésen mennek at. Az élethosszig tarté kenéssel
rendelkez6 csapagyak a felligyeleti eszkdzokkel egyitt optimalis megbizhatdsagot biztositanak, h az egységet az lizemeltetési
utasitasnak megfelel6en csatlakoztattak és miikodtetik.

Ha ennek ellenére mégis hibas miikidés fordul eld, ne rogténézzén, hanem kérjen tamogatast az On Sulzer-iigyfélszolgalatatol.

Ez kildndsen akkor érvényes, ha az egység a vezérlpanelban jelentkezd elektromos tlterhelés, a hdszabalyozo rendszer
h6érzékelbi/hataroldi vagy a tomitésfigyeld (DI) rendszer miatt a vezérldpanelban folyamatosan ki van kapcsolva.

A hosszu élettartamhoz rendszeres ellenérzés és gondozas szlikséges. A szervizidékdzok a Sulzer-egységek szerint a telepitéstdl és
az alkalmazastol fuggden valtoznak. Tovabbi informacidért forduljon a helyi Sulzer szervizkdzponthoz. A legjobb miiszaki szolgaltatast
egy szervizrészleginkkel kotott karbantartasi szerzédés garantélja.

A Sulzer szervizszervezete 6rémmel ad tanacsot Onnek az adott alkalmazasokrol, és segit megoldani barmilyen esetleg felmeriilé
problémat.

Javitasok kivitelezése sordn csak a gyartd altal szallitott eredeti potalkatrészeket szabad hasznalni. A Sulzer jotallési feltételei
kizarolag akkor érvényesek, ha a javitasi munkalatokat a Sulzer altal jovahagyott mihelyben végezték el, és eredeti Sulzer
potalkatrészeket hasznaltak.

A robbanasbiztos motorok javitasat kizarolag arra engedéllyel rendelkezé mihelyekben, szakképzett személyek végezhetik,
a gyartd eredeti alkatrészeinek felnasznalasaval. Ellenkez6 esetben az Ex-jévahagyasok érvénytelenné vainak. Részletes
miszaki informacio a miszaki adatokat tartalmazo lapon talalhato, amely innen tolthet6 le:https://www.sulzer.com

14.1.1. EllenGrzési id6kozok

Ellendrzékamra: 12 havonta ellenérizze az olajat az ellenérzékamraban. Azonnal cserélje ki az olajat, ha az vizzel szennyezédott,
vagy ha egy riasztas tomitési hibat jelez. Ha ez az olajcsere utan nem sokkal Ujra megtdrténik, forduljon a helyi Sulzer
szervizképviselethez.

Motortér: A motorteret 12 havonta ellenérizni kell a nedvességmentes allapot fenntartasahoz.

14.2. Kenbanyag cseréje (PE1 & PE2)

A motor és a hidraulikus szakasz kdzotti tomitékamrat a gyarban feltdltotték olajjal.
Olajcsere csak a kdvetkezd esetekben sziikséges:

+ meghatérozott szervizidbkdzonként (a részletekért forduljon a helyi Sulzer-szervizkdzponthoz).

+ haa DI szivargasérzékeld azt érzékeli, hogy viz kertlt a motorba, a tomitésbe vagy a motortérbe.
+ azolaj leeresztésével jaro javitdsi munka utan.

+ haa szivattyut izemen kivil helyezik, akkor az olajat tarolas el6tt ki kell cserélni.
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14.2.1. Az ellendrzé- és tomitékamra leengedése és feltdltése (PE1 és PE2 véltozat)

Errél a feladatrol

2
g

1 Leereszté dugocsavar
Leeresztés
Feltoltés

Eljaras

1. Lazitsa meg annyira a leereszt6 dugocsavart (1), hogy kiengedje az esetleg kialakult nyomast, majd zéarja el Gjra

' MEGJEGYZES
o

Ezt megelézéen helyezzen egy rongydarabot a dugdcsavarra, hogy felfogja a szivattyd nyomasanak csokkenése kdzben
kiaramlo olajat

2. Helyezze a szivattyUt vizszintes helyzetbe Ugy, hogy a leeresztékariman allva a motorhaz alulrdl ala legyen tamasztva.

/\ VIGYAZAT

A szivattyl felborulasanak megelézése érdekében Ugyeljen, hogy laposan fekiidjon a leeresztkarimajan.

3. Helyezzen el megfelelé edényt a faradt olaj sszegylijtéséhez.
Tavolitsa el a dugocsavart és a témitdgy(rdt (1) a lefolyonyilasbol.
5. Az olaj teljes leeresztése utan fektesse le a szivattyut és forgassa ugy, hogy a leeresztényilas felil legyen.
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/\ VIGYAZAT

Ebben a helyzetben a szivattyit kézzel tartani kell vagy mindkét oldalon meg kell tdmasztani, hogy ne boruljon fel.

6. Valassza ki a szilkséges mennyiségl olajat a mennyiségtablazatbol, és lassan dntse be a lefolydnyilasba.
7.  Szerelje vissza a dugdcsavart és a tomitdgydr(it.

Kapcsolddé hivatkozasok

Olaj- és glikolmennyiségek (liter) ezen az oldalon: 46

14.3. Kenbanyag cseréje (PE3 — hitokopeny nélkuli valtozat)

Olajcsere csak a kdvetkezd esetekben sziikséges:

+ meghatérozott szervizidbkdzonként (a részletekért forduljon a helyi Sulzer-szervizkdzponthoz).

+ haa DI szivargasérzékeld azt érzékeli, hogy viz jutott a motorba, a tdmitésbe vagy az ellenérzOkamrakba.
+ azolaj leeresztésével jaro javitdsi munka utan.

+ haa szivattyut izemen kivil helyezik, akkor az olajat tarolas el6tt ki kell cserélni.
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14.3.1. Engedje le és toltse fel az ellenérzé- és tomitbkamrat (PE3 valtozat hiitékopeny nélkil)

Errél a feladatrol

| (2) ®
0 ) A
° |
@0
L | — L —
L g o]
L - J

D= R o . = . o . o =
oS O QO D O QoD (=} OOQ)O S 0 QoD o

Tomitégyrd — Ellenérzékamra
Tomitégydr — Témitdkamra
Leeresztés

O N -

Feltoltés
Eljaras

1. Lazitsa meg annyira a leereszt6 dugocsavart (1/2), hogy kiengedje az esetleg kialakult nyomast, majd zarja el Ujra.

/\ VIGYAZAT

Ezt megelézéen helyezzen egy rongydarabot a dugocsavarra, hogy felfogja a szivattyd nyomasanak csokkenése kdzben
kiaramlo olajat

2. Rogzitsen egy csorlét az emelékarikahoz. Fektesse a szivattyt az oldaléra, és addig forgassa, amig a leeresztédugo
alulra nem kertl.

Megjegyzés: Mivel nincs elég arra, hogy hulladéktérolé edényt helyezzen a leeresztédugé ala, a hulladékot egy olajteknébe kell
leengedni.

3. Tavolitsa el a dugocsavart és a tomitégyrit (1/ 2) a lefolydnyilasbol.

4. Az olaj teljes leeresztését kdvetden helyezze a szivattyut vizszintes helyzetbe ugy, hogy a leeresztékariman allva a
motorhaz alulrél ala legyen tAmasztva.
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/\ VIGYAZAT

A szivattyl felborulasanak megelézése érdekében Ugyeljen, hogy laposan fekiidjon a leeresztkarimajan.

5. Vélassza ki a szilkséges mennyiségl olajat a mennyiségtablazatbol, és lassan dntse be a lefolydnyilasba.
6.  Szerelje vissza a dugdcsavart és a tomitdgydr(it.

Kapcsolddé hivatkozasok

Olaj- és glikolmennyiségek (liter) ezen az oldalon: 46

g

14.4. HUt6anyag cseréje (PE3 — hitokopeny nélkuli valtozat)

A hiitérendszert (a tdmitdkamrat és a hiitékdpenyt) gyartaskor feltoltotték glikollal. A viz és a propilén-glikol keveréke -15 °C /5 °F
hémérsékletig fagyalld.

A glikol cseréje csak a kovetkezd esetekben szlikséges:

+ meghatérozott szervizidbkdzonként (a részletekért forduljon a helyi Sulzer-szervizkdzponthoz).

+ ha a DI szivargasérzékeld azt érzékeli, hogy viz kertilt a motortérbe vagy a témitékamraba.

+ aglikol leeresztésével jaro javitasi munka utan.

+ haa szivattyUt dzemen kivil helyezik, akkor a glikolt tarolas el6tt ki kell cserélni.

+  szélsBséges, -15 °C /5 °F alatti hémérsékletek esetén (pl. szallitas, tarolas kdzben, vagy ha a szivattydt nem hasznaljak) a
hiitéfolyadékot le kell engedni. Ellenkezd esetben a szivattyd karosodhat:

14.4.1. Az ellendrz6- és tomitbkamra leeresztése és feltoltése (PE3 valtozat hitokopeny nélkul)

Errél a feladatrol

TS S

1 Leeresztés
2 Feltoltés

Eljaras

1. Lazitsa meg az (1) vagy (2) leeresztd dugdcsavart egy kissé az esetleg kialakult nyomas kiengedéséhez.
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MEGJEGYZES

Ezt megelézéen helyezzen egy rongydarabot a dugdcsavarra, hogy felfogja a szivattyd nyomasanak csokkenése kdzben
kidramld glikolt.

2. Rdgzitsen egy csorlét az emelékarikahoz. Billentse meg a szivattylt 45°-ban Ugy, hogy a leeresztédugé alul legyen.

Megjegyzés: Mivel nincs elég arra, hogy hulladéktarol6 edényt helyezzen a leeresztédugo ala az 5. 1épés befejezésével, a hulladékot
egy olajteknébe kell leengedni.

3. Tavolitsa el a dugécsavart és a tomitdgydiriit (1) a lefolydnyilasbol.
4. Adlikol ki fog folyni a hiitéképenykamrabdl.

5. Ha mar nem folyik ki semmi, fokozatosan billentse tovabb a szivattyut vizszintes helyzetig. igy a maradék glikol is ki fog
folyni a tdmitékamrabdl.

Megjegyzés: A glikolnak a szivatty( vizszintes helyzetében torténd leeresztése esetén a hiitékdpenyben maradhat még egy kis glikol.
6. Az dsszes glikol kifolyasa utan emelje fel a szivattyut fiiggbleges helyzetbe, és szerelje vissza a dugocsavart és a
tomitdgydrdt (1).
Tavolitsa el a dugocsavart és a témitdgy(r(t (2) a feltdltdnyilasbal.
Vélassza ki a sziikséges mennyiségl glikolt a mennyiségtablazatbdl, és lassan dntse be a feltdltényilasba.
Szerelje vissza a dugdcsavart és a tomitégydrdt (2).

14.5. Olaj- és glikolmennyiségek (liter)

Tablazat 10.
XFP Motor Hiitékopeny nélkiil Hiitékopennyel
50 Hz 60 Hz Kendanyag - olaj Hiitéfolyadék - viz és
propilén-glikol
PE1 PE30/2 PE45/2 0,43
PE40/2 PE22/4
PE15/4 PE28/4
PE22/4 PE35/4
PE29/4 PE18/4W
PE13/6 PE28/4W
PE20/6
PE20/6W
PE2 PE70/2 PE80/2 0,68
PE110/2 PE125/2
PE40/4 PE45/4
PE49/4 PES56/4
PEG0/4 PE75/4
PE75/4 PES0/4
PES0/4 PE105/4
PE30/6 PE35/6

tablazat, folytatas
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XFP Motor Hiitékopeny nélkiil Hiitékopennyel
50 Hz 60 Hz Kendanyag - olaj Hiitéfolyadék - viz és
propilén-glikol
PE3 PE150/2 PE185/2 Tomitékamra Ellenérzékamr | Ellenérzékamr | 16,5
PE185/2 PE200/2 a a (olaj)
PE250/2 PE230/2
PE110/4 PE300/2 80 040 040
PE140/4 PE130/4
PE160/4 PE150/4
PE185/4 PE185/4
PE90/6 PE210/4
PE110/6 PE90/6
PE140/6 PE110/6
PE130/6
PE160/6
PE120/8
PE220/4 PE250/4 XFP-G: 8,0 XFP-J: 4,0 0,42 0,42 18,0
PE300/4 PE350/4
PE185/6 PE200/6
PE220/6
PE250/6 4,0

Mennyiségi arany: 86% olaj vagy viz/propilén-glikol: 14% levegd

Miszaki jellemzék: PE1 és PE2 kenanyag: fehér asvanyolaj VG8 — VG10. PE3 kendanyag: hidraulikaolaj VG32 HLP-D.
Hutéfolyadék PE3: 70% viz/30% glikol

14.6. Alaplemez beszabalyozasa (CB és CP)

A gyartasnél az alaplemez Ugy van a csigavonalra szerelve, hogy a megfelelé hézag legyen beallitva a jarokerék és a talplemez
kézott (az optimalis teljesitmény érdekében ez max. 0,2 mm).
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14.6.1. Alaplemez beszabalyozasa (CB és CP)

Errél a feladatrol

1 Gyéri el6re beallitott pozici6
2 Beszabalyozasi pozicié

Megjegyzés: a PE3 és CP szivattyuk beszabalyozasakor az 1., 2. és 3. 1épés nem érvényes.
A hézag visszaallitasa a kopas kovetéséhez: Tavolitsa el az alaplemezt a csigavonalhoz rdgzité harom csavart (c).
Eljaras
1. Ellendrizze a beigazitd horony (e) helyzetét a régzitészanban (g) annak meghatarozasahoz, hogy az alaplemez a
gyari elére bedllitott pozicioban (h) van-e, vagy a hézagot korabban beszabalyoztak (i). Korabbi beszabalyozas esetén
folytassa a 4. 1épéssel.
2. Tavolitsa el az alaplemezt a csigavonalhoz rogzité harom csavart (c).

Ha korrézié miatt az alaplemez nem valik el kénnyen a csigavonaltdl, NE eréltesse a beszabalyoz6 hernydcsavarok (d)
meghuzasaval a rogzitészanokkal (g) szemben a csigavonalon, mivel ez a javitason felll karosithatja az alaplemezen lévé
szanokat! Ebben az esetben elszor tavolitsa el a csigavonalat a motorhazrél a harom régzitdcsavar (f) kioldasaval, majd
tavolitsa el az alaplemezt Ugy, hogy a csigavonal belseje feldl egy kalapaccsal vagy fadarabbal megiitdgeti.

3. Forgassa el az alaplemezt az 6ra jarasaval ellentétesen 45°-kal az elére beallitott poziciobdl (a) a masodlagos beigazitasi
poziciéba (b), és szerelje vissza a biztositdcsavarokat.

4. Lazitsa meg a beszabéalyoz6 herny6csavarokat (d) és huzza meg egyenletesen a régzitécsavarokat az alaplemezben
annyira, hogy a lapatkerék konnyedén, de szabadon surlddjon az alaplemezen, ha kézzel forgatjak

5. Huzza meg teljesen a hernyocsavarokat az alaplemez adott helyzetben trtén6 biztositasahoz (max. 33 Nm).
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14.7. Csapagyazasok és mechanikus tomitések

Ezek az egységek teljes élettartamra sz616 kenéssel vannak ellatva. Az XFP PE3 fels6 csapagyazas egy zsirzott hengeres
gorgbscsapagy. A tengely tdmitése dupla mechanikai témitésekkel torténik. Az XFP PE3 a motor feldli oldalon egy tovabbi belsd féslis
tdmitéssel rendelkezik.

L] A csapagyakat és a témitéseket eltavolitasuk utan tilos Gjrahasznalni, és engedéllyel rendelkezé miihelyben kell 8ket kicserélni,
eredeti Sulzer potalkatrészek hasznalataval.

14.8. A tapkabel cseréje

Veszélyes fesziiltség

A tapkabelt a gyartonak, a gyarto hivatalos ligyndkének vagy hasonlé képzettségli személynek kell kicserélnie a vonatkozd
biztonsagi szabalyok szigoru betartasaval.

PE1 és PE2: A tapkabel gyors cseréjének és javitasanak megkdnnyitése érdekében a kabel és a motor kozotti csatlakozast egy
integralt 10 polusu terminalblokk biztositja.

14.9. A szivattyu eltomédésének megsziintetése

14.9.1. KezelOnek sz6l6 utasitasok

A kezel6 kizarolag a vezériépanelen talalhato tulterhelés-visszaallitd gomb vagy kismegszakito segitségével kisérelheti meg a
szivattyu eltdmédésének megsziintetését. A kezdeti inditoerd elegendd lehet az eltdmddést okozd anyagok elmozditasahoz. Ha a
szivattyl az Ujrainditas soran tovabbra is kiold, akkor szakképzett szervizszakembert kell hivni.

Veszélyes fesziiltség

A fenti eljaras biztonsagos végrehajtdsadhoz nem lehet kinyitni a kezel6panelt. A tulterhelés-visszaallité gombnak vagy a
kismegszakitonak ezért kills6leg felszerelt tipustnak kell lennie.

Kapcsolddé koncepciok
Egyéni védéeszkdzok ezen az oldalon: 8
Emelés ezen az oldalon: 20

Alaplemez beszabalyozasa (CB és CP) ezen az oldalon: 47

14.9.2. Utasitasok a szervizelést végzd személyzetnek

Errél a feladatrol

Veszélyes fesziiltség

A szivattyUt le kell valasztani az dramellatasrol, miel6tt eltavolitjak a berendezésbél.
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/\ VIGYAZAT

/\ VIGYAZAT

A Minden alkalommal megfelel egyéni véddeszkozt kell viselni,

A szivattyu felemelésekor be kell tartani az emelésre vonatkozé biztonsagi eldirasokat.

Eljaras
Gondoskodni kell a szivattyi megfeleld régzitésérdl, hogy ne délhessen el vagy borulhasson fel.

2. Szivattyafogo segitségével ellendrizze, hogy nem talalhatok-e nagyobb méretl nem lebomlé anyagok stb. a csigahaz
bemeneténél és kimeneténél, és prébalja meg kézzel elforgatni a jardkereket annak ellendrzésére, hogy nem szorult-e be
valami mégé.

Soha, még keszty(i viselése esetén se hasznalja az ujjait a csigahaz belsé peremének ellenérzésére, mert fennall annak a
veszélye, hogy egy éles targy atszlrja a keszty(it vagy felsérti a bort.

Vegye le az alsé lemezt, és tavolitsa el a tdrmeléket fogé segitségével.

Ha valami tovabbra is akadalyozza hatulrdl a jarokerék mozgasat, akkor a jarokereket el kell tavolitani.
Ellenérizni kell, hogy nem érte-e Utés, illetve hogy nincs-e megkopva a jarokerék és az alsé lemez.

A tdrmelék eltavolitdsa utan vissza kell szerelni a jarokereket, amelynek ekkor mar szabadon kell forognia.

N o ok w

Helyezze vissza az als6 lemezt

Az alsd lemeznél lévo rést ellendrizni kell, és szlikség esetén be kell allitani. Ez egy fontos intézkedés, amely segit megelézni a
kés6bbi eltdmddéseket.

8. Csatlakoztassa ismét a szivattyut a tapellatashoz, és mikddtesse szarazon a csapagy- vagy egyéb mechanikai sériilések
hang alapjan t6rténé ellenérzéséhez.

A szivattyut ugy kell régziteni, hogy ne délhessen vagy gurulhasson el inditaskor, és tilos a szivattyu kdzelében vagy
kézvetlenll a nyomovezeték el6tt allni.

14.10. Tisztitas

Ha a szivattyut szallithaté alkalmazasokhoz hasznaljak, akkor a szennyez8dés lerakddasa és a kérgesedés elkertilésére minden
hasznélat utén tiszta viz szivattyuzaséaval ki kell tisztitani. Helyhez k6tott telepités esetén ajénlatos az automatikus szintszabalyoz6
rendszer mitkddését rendszeresen ellendrizni. A valasztokapcsold kapcsolasaval (,KEZI” allasba) az olajteknd kiiritésre keriil. Ha az
Uszbkon lerakddott szennyez8dés lathatd, akkor ezeket meg kell tisztitani. Tisztitas utan a szivattydt tiszta vizzel ki kell ébliteni és
szamos automatikus ciklust kell végrehajtani.
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15. Hibaelharitasi utmutatd

Tablazat 11.

Oldal 51

Hiba Ok

Kijavitas

A szivattyd nem miikddik A szivargasérzékelo leallt

Ellendrizze a laza vagy sériilt olajdugot, vagy keresse meg és
cserélje ki a mechanikai tomitést / sértilt O-gy(riiket. Cseréljen
olajat."

Légzar a csigavonalban

Rézza meg vagy tobbszor emelje fel és engedje le a szivattyut,
amig a felszinen mar nem jelennek meg légbuborékok.

Szintellendrzés tallépése

Ellenérizze a hibas vagy elgorbllt Uszokapcsolot, amely Kl
allasban van az olajteknében.

A lapatkerék elakadt.

Ellendrizze és tavolitsa el az elakadt objektumot. Ellenérizze a
hézagot a lapatkerék és az alaplemez kdzétt, és ha szlkséges,
szabalyozza be.

A zar6szelep zarva, a
visszacsapd szelep elakadt.

Nyissa ki a zar6szelepet, tisztitsa ki az akadélyt a visszacsapd
szelepbél.

A szivattyu szakaszosan A hdmérséklet-érzékeld leallt.

kapcsol be/ki

A motor a szivattyu leh(lése utdn automatikusan Ujraindul. A
vezérlpanelen ellendrizze a hérelé-beallitasokat. Ellendrizze a
lapatkerék elakadésat. Ha a fentiek egyike sem eredményes,
szervizellenérzés sziikséges.")

Alacsony fej vagy aramlas Hibés forgasirany.

Véltoztassa meg a forgasiranyt a tapkéabel két fazisanak
felcserélésével.

Tul nagy a hézag a lapatkerék
és az alaplemez kozott

Csokkentse a hézagot.

A z&rdszelep részben nyitva
van.

Nyissa ki teliesen a szelepet.

Tulzott mértékd zaj vagy Hibas a csapéagyazas.

Cserélie ki a csapagyazast.!)

rezgés Eltomédott lapatkerék.

Sziintesse meg a szivattyU-elakadast a hidraulika eltavolitasahoz
és megtisztitasahoz.

Hibas forgasirany.

Véltoztassa meg a forgasiranyt a tapkabel két fazisanak
felcserélésével.

A szivattyut jovahagyott miihelybe kell vinni.
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/\ VIGYAZAT

Barmilyen ellendrzési vagy javitdsi munka megkezdése elétt a szivattylt egy szakképzett személynek teljesen le kell
valasztania a f6 aramforrasrol, és iigyelni kell ra, hogy véletlenil ne lehessen visszakapcsolni.

Kapcsolodo koncepciok
Alaplemez beszabalyozasa (CB és CP) ezen az oldalon: 47

Kezeldnek sz0l6 utasitasok ezen az oldalon: 49

Kapcsolodo feladatok

Utasitasok a szervizelést végzd személyzetnek ezen az oldalon: 49

16. A vallalat adatai

Address: Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland
Telephone: +353 53 91 63 200

Webhely: www.sulzer.com
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