AquaPlug et armoire de SULZER
commande AquaTronic

Généralités

Les pompes d’assechement submersibles XJ 25-110, XJC 50-110
et XJS 25-110 peuvent étre équipées d’une unité AquaTronic,

qui remplace le contacteur et integre une intelligence électronique
a la pompe. Une rotation correcte du moteur est ainsi assurée par SULZER
un ajustement automatique en cas d’ordre incorrect des phases.
Elle protege également le moteur en arrétant la pompe en cas de
surampérage, de surchauffe, de sous-tension ou surtension ou de
phase manguante.

L’AquaPlug et 'armoire de commande AguaTronic s’associent aux
pompes équipées d’AquaTronic pour fournir des fonctions supplé-
mentaires d’alarme et de démarrage/arrét ainsi que des indications
pour les parametres importants. Un anneau de voyants lumineux
clarifie I'état de la pompe (mode marche/arrét, mode économie
d’énergie).

Procédure

Lorsque la pompe et I’AquaPlug/armoire de commande AgquaTronic
sont connectés, ils vont automatiquement commencer a s’associer,
ce qui sera représenté par un voyant vert clignotant. Une fois le
couplage terminé, la pompe commence a fonctionner.

L’AquaPlug /armoire de commande AquaTronic possédent une
mémoire intégrée de la pompe a laquelle ils ont été associés la
derniere fois. C’est le moyen de s’assurer que les unités trouveront
les bonnes pompes en cas de coupure de courant sur plus d’une
pompe dans I'installation.
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Options de contréle de la pompe

Pompe avec
Pompe avec AquaTronic
Configuration Pompe avec AquaTronic et AquaPlug/
Fonotionnalités besomes | Aguetvonis | otcaptourde | amomeds | commande
contacteur niveau commande AquaTronic
AquaTronic et capteur de
niveau
Mode exécution X X X X X
Equipement de démarrage intégré X X X X X
Gestion automatique du sens de rotation X X X X
Protection moteur surchauffe X X X X X X
Protection moteur surcharge X X X X X
Protection manque de phase X X X X X
Contréle de niveau X X
Protection fonctionnement a sec X X
Redémarrage automatique X X
Mode arrét X X
Mode électronique (Démarrage/Arrét automatique) X
Indication intrusion d’eau dans huile X X X
Indication faible isolation moteur X X X
Indication de surtension ou de sous-tension XX XX X
Indication de surchauffe XX XX X
Indication de surcharge XX XX X
Indication déséquilibre de phase XX XX X
Connexion cable USB X X X X X
Journal des événements (10 derniers) X
Documentation (liste des pieces de rechange, X

manuel atelier)

XX = Indication de défaut lorsque la pompe est automatiquement arrétée pour protéger le moteur
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