
Seriekopplingar J, JC

Allmänt
För pumpning mot höga uppfodringshöjder kan två eller flera pum-

par kopplas i serie. För detta ändamål finns speciella seriekopplingar 

för J 12 - J 604 (ej JC 34).

Seriekopplingarna är försedda med ett centruminlopp för slangan-

slutning. Montering av de olika typerna av seriekopplingar framgår av 

nedanstående figur. Med de få delar som behövs till seriekoppling på 

J-pumpar så är detta en snabb och smidig installation. 

Montering
För att få en jämn fördelning av mottrycket är det lämpligt att placera 

pumparna på lika fördelade nivåskillnader. Om det är nödvändigt kan 

dock två pumpar monteras tillsammans i ett tandemaggregat. 

Vid beräkningar av kapaciteten för ett seriekopplingsarrangemang 

divideras den totala tryckhöjden med antalet pumpar i kedjan och 

vattenmängden vid denna höjd avläses i kurvan för respektive pump. 

ABSEL kan användas för att välja och dimensionera pumpar för 

seriekoppling. 

J 12 - J 15, J/JC 24 - J/JC 44

Beskrivning J 12 - J 15 J/JC 24 J/JC 44

Seriekopplingar komplett 31210026 (2") 31210038 (3") 31210029 (3")

J/JC 54 - J/JC 84

Beskrivning Pos. J 54 ND, LD, HD J 84 ND, LD, HD 60 Hz 
JC 54 ND, LD, HD

JC 84 ND, LD, HD 60 Hz J 84 HD 50 Hz 
2-stegs

Seriekopplingar  
kompl. inkl. pos. 1-5

31210030 (3") 
31210034 (4") 
00831965 (6")

31210031 (3") 
31210035 (4") 
31210037 (6") (J84)

00831963 (3”) 
00831964 (4”) 

31210039 (3”) 
31210040 (4”) 

Mantel (utan silhål) 1 31010309 00833866 00831966 00833867 

O-ring 2 11120863 11120863 11120863 11120863

Adapter 
 

3 
 

31210028 (3") 
31210033 (4") 
31210036 (6")

31210028 (3") 
31210033 (4") 
31210036 (6") (J84)

31210028 (3") 
31210033 (4") 

31210028 (3") 
31210033 (4") 

Nylonbricka 4 11490040 x 6 11490040 x 6 11490040 x 6 11490040 x 6

Mutter 5 11400055 x 6 11400055 x 6 11400055 x 6 11400055 x 6
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J 205 - J 405

Beskrivning Pos. J 205 ND J 205 HD J 405 HD

Seriekopplingar  
kompl. inkl. pos. 1-3 
 

00830340 (6" slang) 
00830976 (6" BSP-gängad) 
00830977 (6" NPT-gängad) 
00830978 (6" ALVENIUS)

00830378 (4" slang) 
00831849 (4" BSP-gängad) 
00831850 (4" NPT-gängad) 

00830341 (6" slang) 
00831851 (6" BSP-gängad) 
00831852 (6" NPT-gängad) 

Bottenplatta / fäste 1 00830986 00830985 (4" slang) 
00831958 (4" BSP/NPT)

00830979 

O-ring 2 11120890 - 11120890

Adapter 
 
 

3 
 
 

00830980 (6" slang) 
00830981 (6" BSP-gängad) 
00830982 (6" NPT-gängad) 
00830983 (6" ALVENIUS)

00830984 (4" slang) 
00831956 (4" BSP-gängad) 
00831957 (4" NPT-gängad) 

00830980 (6" slang) 
00831959 (6" BSP-gängad) 
00831960 (6" NPT-gängad)

Mutter - - 11400014 x 6

J 205 HDJ 205 ND J 405 HD

J 604
Beskrivning Pos. J 604 HD

Seriekopplingar  
kompl. inkl. pos. 1-2

00831283 (8”) 

Mantel 1 00831284 

Adapter 2 00831285

J 604
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