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1 Uldist

1.1 Kasutusalad

TAHELEPANU! Pumbatava materjali maksimaalne lubatud temperatuur on:
MF 154 - 804 ja Piranha 08 & 09 = 40 °C.
MF 154HW = 80 °C.

A Neid pumpasid ei tohi kasutada suttivate voi plahvatusohtlike vedelike pumpamiseks.

TAHELEPANU: Enne agressiivsete vedelike kasutamist kontrollige, kas pumbas kasutatud materjalid
on sobivad konkreetse vedeliku pumpamiseks.

TAHELEPANU: Nagu ka teised elektriseadmed véib toode véirkésitsemise, puuduva vérgupinge véi
ka tehnilise defekti tottu rivist vélja langeda. Sellise rivist védljalangemise tagajéarjeks
voib olla teatud tingimustel meediumi voéi vee valjatungimine. Kui konkreetse
kasutuse tottu voib seejuures kahju tekkida, on néutavad meetmed sellekohase
kahju tekkimise véltimiseks. Sellega seonduvalt tulevad vastavaid olusid arvestades
kéne alla vorgust séltumatu alarmseadme kasutus, avariivooluagregaadi kasutus ja
edasise ning vastavalt liilitatud teise seadme valmishoidmine.

MF/Piranha seeria veealused heitveepumbad on usaldusvaarsed kvaliteettooted, mis mdeldud jargmisteks rakendusteks:

- Puhta vee pumpamine

- MF 154HW on mdeldud kdrgetemperatuuriliste kuni 80°C juures olevate vedelike pumpamiseks. Kogu pumba
valjavoolutorustik peab olema nduetekohaselt kuumuskindel ja selle tagamine on kliendi Ulesanne.

- MF 154 - 804 kerge tahkisekontsentratsiooniga (s6ltuvalt mudelist kuni 60 mm) fekaalivabade vedelike
ummistusvabaks pumpamiseks.

- MF-VO kaitsekattega versioon naiteks ehitusobjektidele. Kuni 7 mm tahkistega vedelikele.

- Piranha 08 ja 09 koos peenestussisteemiga, fekaalisisaldusega reoveele ja mitteabrasiivsete tahkiste kerge
kontsentratsiooniga vedelikele.

1.2 MF 154HW tootiiip ja kdivitumise sagedus

MF pumba HW versioon on mdeldud ainult lihiajaliseks (S2) ja katkendlikuks (S3) tooks, tddtades 8-minutiliste /
10% tsiiklitena, nt 0,8 minutit SEES / 7,2 minutit VALJAS.

1.3 Tehnilised andmed

Maksimaalne muratase < 70 dB. Seda vdidakse teatud tingimuste puhul Uletada.

1.3.1 Nimiplaat

Soovitame salvestada originaalse mudelisildi info allpool asuvalt illustratsioonilt ja hoida see koos ostutSekiga
alles, sest koos on need tdend jargneva kasutuse kohta.
Markige alati igal Uhendusevétul valjal "Nr" pumba tllp, seadme number ja seerianumber.

Legend 3
Tuup Pumba tlip g
SULZER q3 XXIXXXX IP 68 Nr Pumba nr
Typ SN Seeria nr
Nr SN XX/XXXX Tootmiskuupaev (nadal/aasta)
U v Ph A Hz Pl KW U Hinnanguline pinge V
: Nimivool A
Qmax m®/h Hmax 1/min Sagedus Hz
Y m P1 Nominaalne sisendvdimsus kW
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. 1/min Kiirus min-1
Made in Ireland w\i)\(/fvzrjllzleri?;rg Qmax Max VOO' m3/h
Hmax Max pea m
Joonis 1 Nimiplaat Standardversioon v Max vool m

6006083-03



2 Turvalisus

Uldisi ja spetsiifilisi ohutus- ja turvandudeid on kirjeldatud eraldi bukletis “Sulzeri ABS-tiilipi toodete
ohutusjuhised”. Kui midagi jaab ebaselgeks vdi tekib kiisimusi ohutuse alal, vétke kindlasti Ghendust tootja,
Sulzer-iga.

Lapsed alates 8. eluaastast ning fuusilise, sensoorse VvOoi
vaimse puudega ning vaheste kogemuste ja teadmistega
isikud vOivad seda seadet kasutada juhul, kui neid on seadme
ohutu kasutamise osas instrueeritud ning nad mdoistavad
kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega
mangida. Lapsed ei tohi teha puhastus- ja hooldustoid ilma
jarelevalveta.

3 Transport

A Transportimisel ei tohi seadet maha pillata ega visata.

A Seadet ei tohi kunagi tdsta ega langetada toitejuhtmest.

Seade on varustatud tdstepunktidega, kuhu vdib transportimiseks kinnitada keti ja Ghendusaasa.

A Kdik kasutatavad vintsid peavad olema seadme kaalu jaoks piisava voimsusega.

Kdik peab olema vastavuses ohutusnduete ja Uldiste heade t6ovotetega.

4 Ulesseadmine ja paigaldamine

TAHELEPANU! Jérgige kéiki pumba paigaldamise ja kui rakendatavad, siis ka plahvatuskindla
paigaldamise eeskirju.

Juhtpaneeli kaablikanal tuleb parast toite- ja vooluringikaablite paigaldamist muuta vahuga taitmise
abil gaasikindlaks.

Erilist tdhelepanu tuleb pddrata suletud heitveejaamades td6tamisega seotud ohutusjuhistele, samuti
Uldistele headele t66votetele.

4.1 Survereguleertoru

Survereguleertoru tuleb paigaldada vastavalt kdigile eeskirjadele.
DIN 1986/100 ja EN 12056 kehtivad eelkdige jargneva puhul:

- Survereguleertoru peab olema varustatud tagasivoolu ringliiniga (180° podre), mis asub tagasivoolu tasemest
Uleval pool ja voolab seejarel gravitatsiooni joul kogumistorusse voi kanalisatsiooni.

- Survereguleertoru ei tohi Gthendada aravoolutoruga

- Survereguleertoruga ei tohi Uhendada Uhtegi teist juurdevoolu vdi survereguleertoru.
TAHELEPANU! Survereguleertoru peab olema paigaldatud nii, et kiilm seda ei méjutaks.

4.2 Paigaldusnadide, betoonist kogumiskaev
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Legend

1 Tagasivoolu ringlus
Valjalilitusventiil

2
3 Tagasivooluta
4 Valjalasketoru

TAHELEPANU!

MARKUS
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Joonis 2 Paigaldusndide, betoonist kogumiskaev

Sukelpump

Ujukliliti KS: tleval = sees, all = valjas
Sisselilitamise tase

Valjalulitamise tase

ventiil

0 N o O

* Kuumaveepumba (tiiiip MF 154HW) paigaldamisel p66rake tdhelepanu jargmistele
olulistele paigaldusjuhistele, mis puudutavad aine temperatuuri:

* Pumba voib téielikult lasta ainesse, mille temperatuur on kuni 60 °C.

* Kui aine temperatuur on vahemikus 60-80 °C, ei tohi maksimaalset veetaset liletada
(vt joonis 2, mérgitud lilal tahega ,,a”).

Pumba toitekaabel peab olema kinnitatud nii, et see ei puutuks temperatuuril iile

60 °C ainega kokku.

Nende juhiste eiramine véib kaasa tuua pumba kahjustumise ja/véi muuta garantii
kehtetuks.

Heitveetorustikega lihendamise eeskirjad on riigiti erinevad. Uurige oma kohalikke
eeskKirju.



4.3 Elektritihendused

Q Enne toolepanekut peab asjatundja kontrollima, kas vajalikud elektrilised kaitseseadmed on olemas.
Maandus, nullfaas, pinnaselekke kaitsmed jms peavad vastama kohaliku elektritarnija eeskirjadele ja
nende téévalmidust peab kontrollima selleks kvalifitseeritud isik.

TAHELEPANU! Kohapealne toitesiisteem peab vastama oma ristldikelt ja maksimaalselt pingekaolt
vastama kohalikele eeskirjadele. Pumba nimiplaadil nédidatud pinge peab vastama
varustuse omale

Toitekaablit peab kaitsme vastava voimsusega aeglaselt labipdlev kaitse, mis vastab pumba véimsusele.

Q Sissetuleva elektrivarustuse ja ka pumba enda Ghendamine juhtpaneeli terminalidega peab vastama
juhtpaneeli vooluringi skeemile ja mootori Uhendusskeemidele, ja seda Uhendust tohib teha ainult
kvalifitseeritud isik.

Kdik peab olema vastavuses ohutusnduete ja Uldiste heade t66votetega.
TAHELEPANU! Vabas 6hus kasutamisele kehtivad jirgmised eeskirjad:

Sukelpumbad, mida kasutatakse valitingimustes, peavad olema varustatud vahemalt 10 m pikkuse kaabliga.
Teistes riikides vdivad kehtida muud eeskirjad.

Kaigil rajatised, toide pump peab olema Iabi jaddkvoolukaitsme (nt RCD, ELCB, RCBO jne), arvestusliku
jaékvoolutugevus ei tleta 30 mA. Kaitiste millel ei ole fikseeritud rikkevooluseadmed tuleb pump Ghendatud
vooluvorku 1abi kaasaskantav versioon seadmest.

MARKUS: Palun konsulteerige elektrikuga.

4.31 Elektrijuhtmete skeemid

Kolm faasi Uks faas

50 Hz: 50 Hz:

MF 334D ja D/KS MF 154W, W/KS ja HW
MF 404D ja D/KS MF 324W ja W/KS

MF 665D ja D/KS MF 354W ja W/KS

MF 804D ja D/KS MF 504W ja W/KS
Piranha 08/09D ja D/KS MF 565W ja W/KS

Piranha 08/09W ja W/KS

U v ow PE= PE Z
_btkjgry br jgr/yel br bl ‘gr/yel
| | — T T
| |
| } | |
| | | |
| | | |
] | . |

Joonis 3 Kolmefaasilised kaabeldused Joonis 4 Uhefaasilised kaabeldused
MARKUS:
U,Vv,w = Pinge bl. = sinine
PE = Maandus br = pruun
grlyel = roheline/kollane gry = hall
blk = must
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4.3.2 Poorlemissuuna kontrollimine

A Jargida tuleb ka eelnevates peatikkides olevaid ohutusnéudeid!

Kui kolmefaasilisi seadmeid kasutatakse esimest korda vdi kui neid kasutatakse uues kohas, peaks selleks
kvalifitseeritud isik pdérlemissuunda hoolikalt kontrollima.

Kontrollides péijrlem_i_ssuunda, tuleb pump kinnitada nii, et pddrlev tiivik ega sellest tuleneb dhuvool ei
[ : s ohustaks personali. Arge asetage oma katt hidraulikaststeemi!

A Poorlemissuunda tohib muuta ainult selleks kvalifitseeritud isik.

Pddrake parast pddrlemissuuna muutmist kontrolli sooritades ning seadme kaivitamisel tdhelepanu
STARDI TAGASILOOGILE. See véib olla vaga vdimas

'\O?\ ROTA’/ §
TAHELEPANU! Pd6rlemissuund % % g
on dige, kui tiivik pdorleb (kui TAHELEPANU! Stardi tagasilédk
seadet Ulalt alla vaadata) on vastupaeva.

aripaeva. X
barp

Joonis 5 Rootori p66rlemine

MARKUS: Kui mitu pumpa on ilihendatud iihe juhtpaneeli kiilge, siis tuleb kéiki pumpasid eraldi
kontrollida.

TAHELEPANU! Juhtpaneeli péhivarustus peaks péérlema kellaosuti liikumise suunas. Kui otsad
on lihendatud vastavalt elektrijuhtmete diagrammile ja otsade mérgistustele, on
pdédérlemissuund dige.

4.3.3 Poorlemissuuna muutmine

A Jargida tuleb ka eelnevates peatikkides olevaid ohutusnéudeid!

A Poorlemissuunda tohib muuta ainult selleks kvalifitseeritud isik.

Kui pédrlemissuund on vale, siis saab seda muuta, vahetades omavahel juhtpaneeli toitejuhtme kaks faasi.
Seejarel tuleb péorlemissuunda uuesti kontrollida.

MARKUS: Péérlemissuuna mééteseade jélgib peatoiteallika voi avariigeneraatori
pobrlemissuuda.
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5 Kasutuselevott

A Jargida tuleb ka eelnevates peatiikkides olevaid ohutusnéudeid!

Enne t606 alustamist tuleb seadet kontrollida ja teha toimivustestid. Erilist tihelepanu tuleb p&oérata jargnevale:
- Kas elektrilhendused vastavad maarustele?
- Kas mootori Glekoormuse lUliti on digesti seadistatud?

- Kas kogumiskaev on tihjendatud?

Kas pumbajaama sisse- ja valjavoolud on puhastatud ja lle kontrollitud?

Kas pddrlemissuund on dige - isegi kui t66 toimub avariigeneraatori abil?

Kas tasemeandurid too6tavad korralikult?

- Kas vajalikud lUusid, ventiilid (juhul, kui olemas) on avatud?

Kas tagasivooluta ventiilid (juhul, kui olemas) t66tavad vabalt?

- Kas pump asetseb alusel korrektselt?

Kas sisse- ja valjalilitustasemed on digesti seadistatud?

Hooldus ja teenindus

Enne hooldustddde alustamist peab kvalifitseeritud isik pumba taielikult elektrivarustusest eemaldama
ja kindlustama selle kogemata uuesti sisselllitamise vastu.

kehtivaid eeskirju ning uldisi haid tehnika kasutamise tavasid.
Teenindust voivad labi viia ainult kvalifitseeritud isikud.

Toitekaabli kahjustumisega kaasnevate ohtude valtimiseks tuleb kahjustunud kaabel lasta tootjal voi
selle hooldustehnikul vdi muul sarnase kvalifikatsiooniga isikul vélja vahetada.

6
Q Parandus- voi hooldustddde tegemisel tuleb jargida suletud heitveejaamades tehtavate t66de puhul

MARKUS Hooldusnéuanded, mida siin jagatakse, ei ole méeldud "kodut66kojas” tehtavateks
parandust6ddeks, sest selleks on vaja spetsiaalseid tehnilisi teadmisi.

MARKUS: Hooldusleping meie teenindusosakonnaga tagab teile parima tehnilise teeninduse
koigis tingimustes.
6.1 Uldised hooldusnéuanded

Sulzer-i sukelpumbad on usaldusvaarsed kvaliteettooted, mis kdik on labinud hoolika I6ppkontrolli. Eluaegse
maardega kuullaagrid koos jalgimisseadmetega tagavad pumba optimaalse usaldusvaarsuse; seda juhul, kui
pump on Uhendatud ja seda kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile.

Kui kdigest hoolimata peaks esinema mingi rike, siis arge improviseerige, vaid kiisige ndu oma Sulzer-i
klienditeenindusest.

See kehtib eriti juhul, kui pump lilitub pidevalt valja kas pinge tlekoormuse tottu juhtpaneelis voi alarmi labi.

Regulaarne kontrollimine ja hooldus on soovitatav, et tagada seadme pikk eluiga.

MARKUS: Sulzer-i teenindusorganisatsioon annab teile heameelega néu kéigi rakenduste puhul
ja aitab lahendada teie pumpamisprobleeme.

6006083-03



MARKUS: Sulzer-i garantii kehtib ainult juhul, kui parandust66d on tehtud Sulzer-i
heakskiidetud t66kodades ja kui on kasutatud Sulzer-i originaalvaruosi.

6.2 Piranha peenestussiisteem

Piranha peenestusiisteem on kuluvosa, mida tuleb vajadusel vahetada. Vdéimsuse vahenemine vdib vdhendada
véljalaset. Soovitame peenestamist regulaarselt kontrollida. See kehtib eriti juhul, kui pumbatav heitvesi
sisaldab liiva. Regulaarne kontrollimine ja hooldus on soovitatav, et tagada seadme pikk eluiga.

TAHELEPANU Enne pumba kéivitamist veenduge, et peenestustiivik saaks vabalt p6érelda.

6.3 Tosteseadmete hoolduse kommentaarid, mis on vastavuses maarusega EN 12056.

Tosteseadmeid on soovitatav iga kuu Ule vaadata ja kontrollida nende funktsioneerimist.
Vastavalt EN maarustele peab pumbajaamu hooldama kvalifitseeritud isik jargmise intervalliga:

* kommertsvaldustes - iga kolme kuu jarel.
* korterelamutes - iga kuue kuu jarel.
» eramutes - kord aastas.

Lisaks soovitame sdImida kvalifitseeritud firmaga hooldusleping.

6.4 Oli lisamine ja 6li vahetamine

Olikamber mootori ja hiidraulikasektsiooni vahel on tehases méaéardedliga taidetud.

Olitase mootor

Pumba tllp Liitrit Pumba tldp Liitrit

MF 334D ja D/KS N/A MF 154W, W/KS ja HW N/A
MF 404D ja D/KS 0.5 MF 324W ja W/KS N/A
MF 665D ja D/KS 0.5 MF 354W ja W/KS 0.5
MF 804D ja D/KS 0.5 MF 504W ja W/KS 0.5
Piranha 08/09D ja D/KS 0.5 MF 565W ja W/KS 0.5
Piranha 08/09W ja W/KS 0.5

Olitase kamber

Pumba tldp Liitrit Pumba tldp Liitrit

MF 334D ja D/KS 0.02 MF 154W, W/KS ja HW 0.02
MF 404D ja D/KS 0.02 MF 324W ja W/KS 0.02
MF 665D ja D/KS 0.02 MF 354W ja W/KS 0.02
MF 804D ja D/KS 0.02 MF 504W ja W/KS 0.02
Piranha 08/09D ja D/KS 0.02 MF 565W ja W/KS 0.02
Piranha 08/09W ja W/KS 0.02

Oli: valge 1ISO VG8 - VG10

Olivahetus on vajalik ainult juhul, kui tekib haireid.

6.5 Puhastamine

Kui pumpa kasutatakse teisaldustdoks, siis tuleb see parast iga kasutamist mustuse ja kattekihi kogunemise
valtimiseks puhta veega labi pumbates puhastada. Statsionaarse kasutamise korral soovitame automaatset
taseme kontrollslisteemi regulaarselt kontrollida. Kui lUlitate sisse valikullliti (I0litiseade "HAND"), tihjendatakse
kogumiskaev. Kui ujukitel on ndha mustust, siis tuleb need puhastada. Parast puhastamist tuleb pumpa puhta
veega loputada ja teha méned automaatsed pumpamistsuiklid.
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