Draneringspump Typ
ABS Robusta 200 och 300

Drankbar pump som levereras driftklar. For pumpning av gravatten
och dréneringsvatten som kan innehélla partiklar pa upp till 10 mm.

Tillampningar

Robusta 200 och 300 &r designade for bade fast- och transportabel
installation. Anvandningsomraden &r bland annat témning av
containrar och pumpgropar samt bortpumpning av regnvatten fran
hus och tradgardar.

Konstruktion

e 1-fas, 50 Hz, 2-polig motor; isoleringsklass B; skyddstyp
IP 68. Motorn ar dynamiskt balanserad med axel i rostfritt stal.
Temperaturévervakningen i statorn stéanger av pumpen vid
Overhettning och slar pa den igen sedan den har svalnat.

® Den rostfria rotoraxeln &r utrustad med permantsmorda kullager.

o Vattentat kabelgenomféring och inbyggd dragavlastare for kabeln.

e Utlopp med invandig génga 1%”, inbyggd backventil och
[6stagbar multifunktionell anslutningsadapter.

e Axeltétningen bestar av tre ldpptatningar p& motorsidan och
dubbla pa mediasidan. Dessa smdrjs av en oljgkammare.

¢ Det pumpade mediet anvands for att kyla motorn. Hogsta tilldtna
medietemperatur ar 40 °C vid kontinuerlig drift och 60 °C under
en kortare period (max 5 min).

¢ Inbyggd automatisk nivadvervakning med l&ttdemonterbart
flottérholje for enkel rengéring.

e Integrerad brytare f6r manuell drift vid transportabla tillampningar.

¢ Den speciella bajonettfattningen gor att filtret kan tas bort fér hand
om pumphijulet behdver inspekteras.

Installation

Det &r mycket viktigt att aterflodesnivan iakttas for att
bortpumpningen skall bli effektiv. Alla utlopp under aterflodesnivan
maste skyddas mot bakfléde enligt normerna for EN 12056.
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Teknisk specifikation

Robusta &r utrustad med automatisk nivaévervakning. Vid
transportabla tillampningar kan hand/autobrytareren véaxlas fill
manuell drift.

Backventilen som &r inbyggd i utloppet forhindrar bakflode fran
utloppsledningen nér pumpen stangs av.

Backventil, sugring, anslutningsadapter och 10 m kabel med
Schuko stickkontakt medfélier som standard.

Passar aven smé pumpgropar (fran 300 x 300 mm).

En extra sugring medfdljer. Installeras denna kan pumpen pumpa
ner till 3 mm (endas vid manuel kérning).

Materials

Beskrivning | Material |

Motorhus Polypropen

Motoraxel Rostfritt stal 1.4057 (AISI 431)
Motorhus Rostfritt stal 1.4301 (AISI 304)
Pumphjul Polyamid

Tatningar NBR

Kabel Neopren



Tekniska data

Robuste WTS EN

Utloppskoppling

Invandig génga ShLLE
Fritt genomlopp (mm) 10
Motoreffekt (kW) * P, =0.36
Markspanning (V) 220-240 1~
Markstrom (A) 1.6
Kabel (HO7RN8-F) 3G1.0
Kabellangd (m) ** 10
Vikt (kg) 3.8
Nivaévervakning (mm) Pa: 145

Av: 50

* P, = Upptagen effekt frén natet.
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** For externa tillampningar géller féljiande VDE-bestdmmelser: Drénkbara pumpar for
extern anvandning maste ha en fast kabelanslutning med en kabel som &r minst 10 m lang.

Bestdmmelserna kan variera i olika lander.
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Robusta 300 324

Tillbehor

Beskrivning A or |

Avstangningsventil (massing)
med invandig ganga G 14"

Klaffbackventil (PBTP) G 14"
med invandig ganga.

NC batterier 9VTR 7-8
for elndtets oberoende drift.

Styrenhet for dubbel pumpstation.
Automatiskt byte av startfrekvensen, larm och
potentialfri felindikator.
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Anslutningsadapter

S R I T2

Larmenhet: (plug-in modell)

Akustiskt larm med signaleringsenhet till 230 V
(Schuko) uttaget. Akustisk larmsignal, potentialfri

NO (normalt 6ppen) kontakt (I max 12 A/V-max 250 V).
Valfria laddningsbara ackumulatorer fér ntoberoende
larmsignal.

Med KS nivavippa

Med NSMO5 “brutet finger”

Med hydrostat

Larmenhet: (vdggmonterad)

Akustiskt larm med signaleringsenhet for att ansluta

till ett 230 V DIN uttag, med intregrerad 230 V jordat DIN
uttag i vilket tvattmaskinen har anslutits (I max 16 A).
Valfria laddningsbara ackumulatorer for ndtoberoende
larmsignal.

Med KS nivavippa

Med NSMO5 “brutet finger”

Med hydrostat

Detta dokument géller inte som n&gon form av garanti. Vanligen kontakta oss fér en beskrivning av garantierna som finns for vara produkter.
Bruksanvisningar och sékerhetsinstruktioner levereras separat. All information hér i kan &ndras utan féregdende meddelande.
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