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Sulzer férbehaller sig rattigheten att andra innehallet p.g.a. teknisk utveckling.
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1 Anvandningsomraden

De kompakta dréankbara mixrarna i RW 200-280-serien har en méngd olika anvandningsomraden. Férutom
anvandning av pumpgropar — for att undvika avlagringar och flytande smabitar — ldmpar sig pumparna aven
for diverse olika blandnings- och omrérningsmoment vid reningsanlaggningar for avloppsvatten samt for
anvandning i industrin. Mixrarna kan monteras oavsett tankens form och storlek. Beroende pa graden av
blandning som kravs och den typ av fldde som behdvs kan man montera en eller flera mixrar.

OBS! Den maximala tillatna temperaturen fér det pumpade materialet dr 40 °C.

11 Sédkerhet
S-seriens elektriska sékerhet ar godkand enligt CSA och CSA(U).

1.2 Explosionssidkerhet

Motorerna i S-serien ar certifierade som explosionssakra enligt FM Class 1 Div. 1 Gupp C och D (60 Hz, US),
ATEX 2014/34/EC, 11 2G Ex db 1IB T4 Gb.

2 Sikerhet

De allmanna och sarskilda halso- och sékerhetstipsen beskrivs i detalj i haftet “Sakerhetsanvisningar for Sulzer-
produkter typ ABS”. Om nagot ar oklart eller om du har sakerhetsrelaterade fragor kontaktar du tillverkaren
Sulzer.

21 Sarskilda kommentarer om anvandning av explosionssakra mixrar i omraden med
explosionsrisk.

1. Explosionssakra drankbara mixrar far bara anvandas med anslutet varmesensorsystem.
2. Anvands flottdrstrombrytare av kultyp maste de anslutas till en sakrad stromkrets av "skyddstyp EX (i)"
enligt VDE 0165.

3. Demontering och reparation av de drankbara explosionssakra motorerna far bara utféras av behorig
personal i sarskilt godkénda verkstader.

2.2 Sarskilda villkor for séker anvandning av S-typ, explosionssdkra motorer.

Den inbyggda matarkabeln ska vara effektivt skyddad mot mekaniska skador och termineras med lampligt
termineringsdon.

2. Motorer klassade for anvandning med 50/60 Hz sinusmatning ska ha éverhettningsskydden kopplade pa sa
satt att maskinen isoleras fran spanningsmatningen i handelse av att statorn nar 130 °C.

3. Motorer klassade for anvandning med variabel frekvens eller icke-sinusmatning ska ha
overhettningsskydden kopplade pa sa satt att maskinen isoleras fran spanningsmatningen i handelse av att
statorn nar 100 °C for T4-klassade maskiner eller 160 °C for T3-klassade maskiner.

4. Dessa motorer ska inte servas eller lagas av anvandarna; ingrepp som kan medféra att egenskaperna hos

explosionsskyddet paverkas far utféras bara av tillverkaren. Hogsta tillatna flamvagsgap ar kortare an vad
som anges i EN 60079-1:2014.
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3 Teknisk information

Max. bullernivd < 70 dB. Denna niva kan overskridas vid vissa forhallanden.

Ingaende teknisk information fi nns i det tekniska databladet "Drankbar mixer typ ABS RW 200 och 280" som
kan laddas ned fran www.sulzer.com > Products & Services > Pumps and Systems.

31 Namnskylt

Vi rekommenderar dig att registrera informationen pa den ursprungliga namnskylten i formular nedan
och férvarar dem som referenskalla for bestallning av reservdelar, aterkommande ordrar och allmanna

forfragningar.

Registrera alltid mixertyp, artikelnummer och serienummer i faltet "Nr" i all kommunikation.

Bild 1: Namnplat Ex-version

Bild 2: Namnpléat standardversion

SULZER

/ N
SULZER (€ xiuox "8 )
Baseefa 03ATEX07..X 112G Ex db 1I1B T4 Gb su Lz ER c E XX/XXXX |P 68
Typ Insul.CL.H T
Nr Sn yP
Un IN Cos @ Ph Hz Nr Sn
P1: p2: n UN IN Ph Hz
Qmax Hmax P1: Cos ¢ n
DN Hmin @ Imp P2: Insul. CI.F
Connection information for the Anschlusshinweise firr die Tempera-
A temperature controller is in turwéchter in der Montage-u. Qmax Hmax
the installation instructions. Betriebsanleitung beachten. . a1
Do not open while energised. Nicht unter Spannung &ffnen. DN Hmin mp
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland.
Wexford, Ireland. Made in Ireland www.sulzer.com
‘ i J
\ Made in Ireland www.sulzer.com )
Forklaring
Typ Mixertyp P2 Specificerad uteffekt kW
Nr/Sn Artikelnr/Serienr n Varvtal r/min
xx/xxxx  Tillverkningsdatum (vecka/ar) Cos @ Effektfaktor pf
U, Markspanning \Y Insul. Cl Isolationsklass
N Markstrom A J Imp. Propellerdiameter mm
Hz Frekvens Hz IP Skyddstyp
P1 Specificerad ineffekt kW
Bild 3: Namnskylt FM-version Bild 4: Namnplat standardversion
SULZER <> o SULZER @ )
APPROVED LR51412
Explosion Proof CL.1 DIV.1 GR.C+D 000000 000000
SUBMERSIBLE WASTEWATER PUMP MOTOR XXIXXXX Model: XXIXXXX
Model: HitHHHHHH Sn NI, Sn
Volts: P2: F.L. Amps Volts: F.L. Amps:
AM:ZTEMP;)h“C RF"\(/l).PER TE':::'%E '\‘El'\\/llIA oot Hz Phase RPM: P2:
- . . . y ax Max. Amb. Temp.40 °C Insul.CLF NEMA Code: A
Pump: Imp. Dia: Imp. Dia: < Max
Flow Max: Hmax p. Dia:
Flow Max: Hmax
Use with approved motor control that matches motor input full load amps.
DO NOT REMOVE COVER WHILE CIRCUIT IS ALIVE Utiliser un demarreur approuve covenant au courant a pleine charge du moteur.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland. Wexford, Ireland.
Made in Ireland www.sulzer.com Made in Ireland www.sulzer.com )
Forklaring
Model Mixertyp/ Artikelnr Phase Trefas/enfas
Sn Serienr RPM Varvtal rom
Volts Markspanning \Y Imp. dia Propellerdiameter mm
P2 Utgaende markeffekt HP Max. v Max dréankdjup ft
F.L.Amps Fullastférstarkare A Insul. Cl. Isolationsklass
Hz Frekvens Hz NEMA Code NEMA kod
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4 Transport
Q Enheten far inte tappas eller kastas under transporten.

Q Enheten far inte lyftas eller sénkas i sina natkablar.

Enheten ar férsedd med en lyftutrustning dar man kan fasta en kedja och bygel for lattare transport.

Q Anvands en vinsch maste den ha ratt dimensioner for enhetens vikt.

Du maste folja alla relevanta sakerhetsregler och allmanna regler for ett korrekt och sakert arbetssatt.

5 Montering och installation

ANM. Vi rekommenderar att de originaltillbehér som féljer med Sulzer-installationen
anvénds vid installation och montering av mixern.

Sakerhetsforeskrifterna och allmanna regler for ett korrekt och sakert arbetssatt maste foljas extra
A noggrant vid arbete i slutna utrymmen i avioppsanlaggningar.

51 Exempel pa installation, pumpgrop av betong

Styrskena Vaggmonterad

Bild 5: Exempel pa installation, pumpgrop av betong
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6 Elektrisk anslutning

Fore driftsattning bor en expert kontrollera att en av de nddvandiga elektriska skyddsenheterna finns
A pa plats. Jordning, nolledare, jordfelsbrytare etc. maste dverensstdmma med foreskrifterna fran den
lokala elleverantdren och en behorig elektriker maste kontrollera att de &r i fullgott skick.

OBS! Elférsorjningssystemet pa plats maste uppfylla VDE eller andra lokala bestimmelser
om tvérsnittsarea och maximalt spdanningsfall. Spdnningen som anges pa mixerns
namnskylt maste motsvara elnétets spanning

Natkabeln maste skyddas av en tillrackligt dimensionerad langsam s&kring som motsvarar mixerns markeffekt.

Saval den inkommande stromforsérjningen som mixerns anslutning till terminalerna pé styrpanelen

A maste dverensstamma med bade styrpanelens kretsschema och motoranslutningens scheman.
Enbart kvalificerade personer far utfora dessa atgarder. Alla relevanta sakerhetsforeskrifter maste
foljas och personen som utfor atgarden maste ha god teknisk kdnnedom pa detta omrade.

OBS! Féljande VDE-féreskrifter géller for anvdndning utomhus:

Drankbara mixrar som anvands utomhus maste ha en stromkabel med en langd pa minst 10 m. Olika
foreskrifter kan galla i olika lander.

Endast trefas: Risk for elstotar. Ta inte bort linan och dragavlastningen. Anslut inte ledare till

A mixern. Denna mixer ar inte forsedd med en natanslutning och darfor maste ett av foljande tva krav
uppfyllas av installatéren: (1) En godkand, jordad anslutningskontakt maste anvandas vid anslutning
till grenkopplingen, eller (2) en godkand grendosa, godkand kontaktdosa, eller godkand kabeltyp med
respektive tillbehor maste tillhandahallas av installatdren vid natanslutning. Om dessa foreskrifter
foljs, minskar risken for att vatten tradnger in vid tillfallig och kortvarig anvandning. Bara kvalificerade
personer far installera mixern.

Endast enfas: Risk for elstdtar. Denna mixer &r férsedd med en jordningsledare och en jordkontakt.

A For att minska risken for elektriska stotar, forsakra dig om att den ar ansluten till ett korrekt jordat uttag
och motorn ar varmeskyddad. Dra ur kontakten fore reparation och underhall fér att minska risken for
elektriska stétar. Anvandning av denna mixer i swimmingpool har inte undersokts.

ANM. Radfraga er elektriker.
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6.1 Kopplingsscheman

Trefas — RW S13/4D, S25/4D, S16/4D, S28/4D Enfas - RW S18/4W
60 Hz Tf TIZ TTa 1T ? ? PE= & g
| & B s
50Hzz U \ W F1FO DI PE= Oz B 5 C 4 23 PET
11 2] 3] 4| 5 _¢6 | _rlbtk] w| o sw|_bl _ 'gr/yel
[ e el e | [ .
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
Lo _____ | Lo _____ [
Bild 6: Kopplingsschema — trefas Bild 7: Kopplingsschema — enfas
U (T1),V (T2), W (T3) = Spanningsférande r = Raod
PE = Jordning blk = Svart
F1(1)/F0 (2) = Varmesensor w = Vit
DI (3) = Tatningsdvervakning o = Orange
R = Kor blk/'w = Svart/Vit
S = Start bl = BIla
C = Allméant (Neutralt) grlyel = Gron/Gul
OBS! Explosionssédkra motorer far bara anvdndas med monterade virmesensorer
(ingangar: FO, F1) i omraden med explosionsrisk.
OBS Anviénd rétt kondensatorer med enfaspumpar. Om fel typ av kondensatorer anvédnds,

kommer motorn att brannas ut.
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Kontrollera rotationsriktningen
Q Sakerhetsanvisningarna i féregaende avsnitt maste foljas!

N

For trefasdrift galler att nar enheten anvands for forsta gangen, och nar den anvands pa en ny plats, maste
rotationsriktningen kontrolleras noggrant av en behdrig person.

Vid kontroll av rotationsriktningen ska enheten sakras pa sa satt att den roterande propellern eller det
resulterande luftflédet inte orsakar personskada.

Nar kontrollen av rotationsriktningen utférs och nar enheten startas maste du halla uppsikt pa
STARTREAKTIONEN. Den kan vara mycket kraftfull

Q Rotationsriktningen far bara andras av en behorig person.
OBS!

1020-00

Rotationsriktningen stdmmer om
propellern roterar medurs nar
man betraktar den fran enhetens

OBS!
Startreaktionen gar moturs.

ovansida.
Bild 8: Rotationsriktning
ANM Ar flera enheter anslutna till en enda manéverpanel maste varje enhet kontrolleras
separat.
OBS! Mandverpanelens nétanslutning ska ha medurs rotation. Om sladdarna ansluts enligt

kretsschemat och sladdbeteckningarna blir rotationsriktningen korrekt.

Andra rotationsriktning

71
Q Sakerhetsanvisningarna i féregaende avsnitt maste foljas!
Q Rotationsriktningen far bara andras av en behorig person.

Ar rotationsriktningen felaktig &ndras den genom att man later tva av fasledarna i natkabeln byta plats pa
manoverpanelen. Rotationsriktningen maste kontrolleras igen.

ANM Maétutrustningen for rotationskontroll 6vervakar néatstrémmens eller nédgeneratorns
rotationsriktning.
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8 Driftsattning
Q Sakerhetsanvisningarna i féregaende avsnitt maste foljas!

Innan enheten tas i drift maste den kontrolleras och ett funktionstest utféras. Sarskild uppmarksamhet boér
féljande ges:

- Har elanslutningen utférts enligt gallande foreskrifter?

- Har temperaturgivarna anslutits?

- Ar tatningsdvervakningsenheten (i forekommande fall) ratt installerad?

- Har motorns éverlastomkopplare stallts in pa ratt satt?

- Sitter strom- och kontrollkabeln pa ratt plats?

- Ar gropen rengjord?

- Ar pumpstationens in- och utlopp kontrollerade och rengjorda?

- Stammer pumpens rotationsriktning — &ven om den kors via en nédgenerator?
- Fungerar nivakontrollen pa ratt satt?

- Ar de nédvandiga slussventilerna (i fdSrekommande fall) ppna?

- Fungerar backventilerna (i forekommande fall) utan problem?

- Har motoranslutningskabeln lagts ut pa ett sddant satt att den inte kan fasta i propellern?

- Finns det tillrackligt mycket vatten vid propellern?

9 Anvandningssatt

Mixrar far bara anvandas nar de ar helt nedsankta.

OBS! Mixern maste vara helt nedsénkt i mediet. Vid anvdndning far ingen luft dras in
av propellern. En tyst flodesprocess maste ske i mediet. Mixern far inte vibrera
overdrivet mycket.

Ojamnt vatskeflode och vibrationer kan orsakas av for stark mixning i sma tankar.Att andra mixerns lage eller
riktning kan hjalpa till att I6sa problemet.

Underhall

Innan nagot underhéllsarbete pabdrjas maste enheten helt kopplas bort fran matningsnatet av en
behorig person och man bor sékerstalla att den inte oavsiktligt kan kopplas pa igen.

Nar reparations- eller underhallsarbete utfors maste de sakerhetsforeskrifter som géaller arbete i
avloppsanlaggningars slutna utrymmen féljas, samt ocksa allmanna regler for ett korrekt och sakert
arbetssatt.

Service far endast utféras av kvalificerad personal.

> BDb

OBS! Underhéllsatgédrderna som anges hdér ar inte avsedda fér hobbyreparationer eftersom
sdrskilda tekniska kunskaper behévs.

ANM. Ett underhallsavtal med var serviceavdelning garanterar att du far bdasta méjliga
tekniska service i alla ldgen.
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10.1 Allménna tips for underhall

Sulzer drankbara mixrarna ar tillforlitliga kvalitetsprodukter som har testats noga innan de lamnat fabriken.
Permanent insmorda kullager tillsammans med 6vervakningsenheter sakerstaller optimal tillférlitlighet forutsatt
att mixern har anslutits och anvants enligt bruksanvisningen.

Skulle trots allt ett problem uppsta bor du inte forsdka I6sa det pa egen hand utan kontakta Sulzer kundtjanst.

Detta galler framfor allt om enheten standigt slas av genom strémoverbelastningen i mandverpanelen, av
temperaturgivarna i temperaturkontrollsystemet eller av tatningsévervakningssystemet (DI).

Tata avsyningar och regelbundet underhall rekommenderas for att sékerstalla en lang brukbarhetstid.

ANM. Sulzer serviceavdelning star gérna till tidnst med rad om de tillimpningar du har och
hjélper dig gdrna med eventuella driftproblem.

OBS! Sulzer garantivillkor a@r endast giltiga om eventuellt reparationsarbete har utférts av
en verkstad som har godkénts av Sulzer och om originalreservdelar fran Sulzer har
anviénts.

OBS! Ingrepp i explosionsskyddade aggregat far darfér endast utféras av dértill behériga

verkstédder/personer och med anvédndning av tillverkarens originaldelar. Beaktas
inte detta upphér garantin att gélla fér Ex. Detaljerade riktlinjer, instruktioner och
mattskisser for service och reparation av Ex-godkédnda drdnkbara mixrarna finns i
RW 200 och 280 verkstadshandbok och maste féljas.

10.2 Oljepafyllining och oljebyte

Spillolja maste tas om han om pa ratt satt.

10.3 Fylla pa olja i oljekammare

Mixrarna har fyllts pa med olja i fabriken. Dessa oljor ar inte milj6farliga. Ett oljebyte &r nddvandigt om fel
uppstar. Nar reparationer utfors, bor enbart originalreservdelar fran tillverkaren anvandas.

10.4 Rengoéring

OBS! Férsédkra er om att propellern helt och hallet har slutat rotera, innan ni ndrmar er
mixern.

For att rengdra propellerbladen och ta bort fibermaterial, ar det tillatet att kéra mixern i motsatt riktning (fel
riktning) under kortare tid.

Att andra rotationsriktning pa kontrollpaneler, som inte ar férsedda med en brytare fér detta andamal,
A far bara utforas av en kvalificerad person. Darfor ar detta foérfarande inte godkant som metod for
rengdring av propellern.

Om mixern ska tas ur drift, maste den rengdras genom nedsankning i rent vatten. Om enheten ska vara ur drift
en langre tid, maste den férvaras pa en torr och koldsaker plats.

Om enheten ska installeras pa nytt efter att ha varit avstangd en langre tid, ska detta ske i enighet med de
foreskrifter som beskrivs i avsnitt 5 - 9.
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