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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

1. Vigtigt Side 4

1. Vigtigt

BEMARK

L] Den originale version af dette dokument er pa engelsk. Alle andre versioner er oversaettelser af originalen. | tilfeelde af
uoverensstemmelse vil den engelske version veere geeldende.

BEMARK

Layoutet og ordlyden af online-versionen af denne vejledning kan variere fra den trykte version. De to versioner indeholder de
samme oplyshinger.

2. Symboler og anmaerkninger

Farlig spanding

Eksplosionsfare.

Varm overflade - fare for brand eller personskade.

el e

Varm vaske - fare for brand eller personskade.

T

/\ FORSIGTIG

Tilsidesattelse af instruksen kan medfere personskader.

GIV AGT

Tilsideseettelse af instruksen kan medfare skader pa enheden eller negativ indvirkning af dens ydelse.

BEMARK

- ...|>

Vigtig information, der kraever saerlig opmaerksomhed.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PES,
VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

3. Generelt Side 5
3. Generelt
' BEMARK
¢ Sulzer forbeholder sig retten til at eendre specifikationerne som fglge af tekniske udviklinger.
3.1. Hydraulik - XFP / AFLX / VUPX
Tabel 1.
Spildevandsdykpumpe type ABS:
XFP CB
105J 150M 205J 250J 305J 356M 405M
106J 151M 206J 255J 305M
107J 155J 205M 306M
XFP CH; SK
100J 150J 200J 250M 300J 351M 400M 500U 600V
200M 300M 400R 501U 600X
301M
Halvaksial sgjledykpumpe type ABS:
AFLX
0601 0701 0801 1202
0803 1203
1207
Propeldykpumpe type ABS:
VUPX
0402 0501 0601 0801 1001 1201
0403 0502 0602 0802 1002 1202
0503

3.2. Tilsigtet brug

Hvis der opstar fejl, skal Sulzer-enhederne straks tages ud af brug og sikres. Fejlen skal straks udbedres, eller man skal - om
ngdvendigt - kontakte sit Sulzer Servicecenter.

Temperaturbegreenser i viklingen = 140 °C / 284 °F (bimetallisk eller termistor [PTC] som ekstraudstyr).

Specialversion klasse H
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

3. Generelt Side 6
Specialversion med temperaturbegraenser i viklingen = 160 °C / 320 °F (bimetallisk eller termistor [PTC] som ekstraudstyr eller
PT100) fas ogsa. Denne version er kun tilgeengelig uden eksplosionssikker eller NEC 500-godkendelse med isolationsklasse H (160)
komponenter.

Til begge versioner fas en EMC-udfarelse som ekstraudstyr.

Disse enheder ma ikke bruges i visse anvendelser f.eks. drift i brandfarlige, braendbare, kemiske, stsende eller eksplosive vaesker.

Maks. nedsaenkningsdybde er 20 m / 65 ft.

Den maks. tilladte temperatur af det pumpede medium er 40°C / 104°F.

Udstremning af smaremidler kan forarsage forurening af den pumpede veeske.

Radfer dig altid med din lokale Sulzer-repraesentant med hensyn til godkendt brug og anvendelse, fer du installerer enheden.

3.2.1. Anvendelsesomrader

3.2.1.1. Spildevandsdykpumpe type ABS XFP

Spildevandsdykpumperne af typen ABS i XFP-serien er designet til gkonomisk og palidelig pumpning af kommercielt, industrielt og
kommunalt spildevand og kan installeres tert eller vadt. De er velegnet til pumpning af felgende vaesker:

* Rentvand og spildevand.

+ Kloakvand, der indeholder faste stoffer og fibrast materiale.
+  Feekalt stof

« Slam.

+  Pumpning af ferskvand og kildevand.

+ Ravand til drikkevandsforsyning.

+  Overflade- og regnvand.

+  Spildevand.

3.2.1.2. Halvaksial sgjledykpumpe type ABS AFLX

Den halvaksiale sgjledykpumpe type ABS AFLX-serie er udviklet til miljgbeskyttelse, vandforsyning, kommunal spildevandsrensning
og afvanding af poldere. De er velegnet til falgende veesker:

+ Overfladevandsbeskyttelse, kunstvanding og akvakultur.

+ Industrielt rdvand og procesvand.

+  Kombineret spildevand og overfladevand.

¢+ Recirkulationsslam eller aktiveret returslam (RAS).

+ Farlige placeringer: Certificering for ATEX (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb), FM og CSA fas som ekstraudstyr.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PE6,
VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

4. Ydeevne-interval

Side 7

AFLX-pumperne installeres i en betonsump eller i et staltrykrar ved hjeelp af en passende koblingsring. Der skal monteres en skeerm

til indlgbet.

Relaterede koncepter
Installation - AFLX / VUPX pa side 21

3.2.1.3. Propeldykpumpe type ABS VUPX

Propeldykpumperne i type ABS VUPX-serien er designet til anvendelser, hvor der skal pumpes store vandmaengder ved lav lgftehgjde
(op til 10 m/ 33 ft). De er velegnet til felgende veesker:

+  Overfladevandsbeskyttelse, kunstvanding og akvakultur.

¢ Industrielt ravand og procesvand.

+  Kombineret spildevand og overfladevand.

* Recirkulationsslam eller aktiveret returslam (RAS).
+ Farlige placeringer: Certificering for ATEX (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb), FM og CSA fas som ekstraudstyr.

VUPX-pumperne installeres i en betonsump eller i et staltrykrar ved hjeelp af en passende koblingsring. Der skal monteres en skaerm

til indlgbet.

Relaterede koncepter
Installation - AFLX / VUPX pa side 21

3.3. Drift af Ex-dykpumpeenheder i vadbrgndsinstallation uden kalekappe

Af hensyn il selvkgling skal der sikres, at overdelen af Ex-dykpumpeenhedens motorhus altid er helt nedsanket under opstart og drift.

4. Ydeevne-interval

Figur 1. XFP 50 Hz / 60 Hz
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

5. Sikkerhed Side 8
Figur 2. AFLX
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5. Sikkerhed

De generelle og specifikke retningslinjer for sundhed og sikkerhed er beskrevet detaljeret i haeftet "Sikkerhedsinstruktioner for
Sulzer-produkter type ABS". Hvis noget er uklart, eller du har spgrgsmal vedr. sikkerheden, skal du kontakte Sulzer.

Man ma under ingen omsteendigheder fare handen ind i suge- eller udigbsabningerne, medmindre pumpen er helt isoleret fra
stremforsyningen.

5.1. Personlige veernemidler

Elektriske dykenheder kan udgere mekaniske, elektriske og biologiske farer for personale under installation, drift og service. Brug af
passende personlige veernemidler (PPE) er obligatorisk. Minimumskravet er brug af sikkerhedsbriller, -fodtaj og -handsker. Imidlertid
bar der altid foretages en risikovurdering pa stedet for at afgare, om yderligere vaernemidler er pakraevet f.eks. sikkerhedssele,
andedreetsudstyr mv.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

6. Brug af motorer i Ex-zoner Side 9

6. Brug af motorer i Ex-zoner

6.1. Eksplosionssikre godkendelser

Dykpumperne med PE-motor kan leveres bade som standardversioner og i eksplosionssikker udfgrelse med Ex Il 2G Ex h db

[IB T4 Gb til 50 Hz iht. standarderne EN ISO 12100:2010, EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010, EN 60079-0:2012+A11:2018, EN
60079-1:2014, EN 60034-1:2010, EN 1ISO80079-36, EN ISO 80079-37 eller FM-udfarelse (NEC 500, klasse 1, gruppe C&D, T3C) for
60 Hz i isolationsklasse H (140).

BEMARK

Der anvendes ex-beskyttelsesmetode type "c" (konstruktionssikkerhed) og type "h" (beskyttelse ved indkapsling og opnas ved
vaeskenedszenkning af de hydrauliske dele, nar de er installeret og taget i brug hos kunden) i overensstemmelse med EN I1SO
80079-36, EN 1SO 80079-37.

6.2. Generel information

Eksplosionsfare

| farlige omrader skal man sikre sig, at den hydrauliske sektion under teending og drift er fyldt med vand (ter installation) eller
alternativt er nedseaenket (vadbrgndsinstallation).

1. Udstyret ma aldrig kere tar under drift. Diffusoren skal vaere fyldt med veeske under drift. Tarkersel under service og
inspektion er kun tilladt uden for det klassificerede omrade.

Eksplosionssikre dykenheder ma kun benyttes med tilsluttet termisk sensorsystem.

Temperaturovervagning af eksplosionssikre, dykenheder skal udfares af bimetalliske temperaturbegraensere eller
termistorer iht. DIN 44 082 tilsluttet en passende udligseranordning, som er certificeret i henhold til EF-direktiv 2014/34/EU
og FM 3610.

4. Svgmmeafbrydere, og evt. ekstern taetningsovervagning (lsekagesensor (DI)), skal tilsluttes via et fuldsteendigt sikkert
elektrisk kredslab, beskyttelsestype EX (i), i henhold til IEC 60079-11 og FM 3610.

5. Hvis enheden skal benyttes i eksplosive atmosfaerer ved hjeelp af et drev med variabel hastighed (VFD), bedes du
kontakte din lokale Sulzer-repraesentant for teknisk radgivning vedragrende de forskellige godkendelser og standarder
vedrgrende termisk overbelastningsbeskyttelse.

GIV AGT

! Nogle enheder er godkendt til brug pa farlige steder og er forsynet med en navneplade med tekniske data og Ex-certificering.
Reparationsarbejde pa Ex-klassificerede enheder ma kun udferes pa Ex-godkendte veerksteder af kvalificeret personale ved
hjeelp af originale dele leveret af leverandgren. Ellers ma det ikke leengere bruges pa farlige steder, og hvis det sker, skal
Ex-navnepladen fiernes og erstattes af en standardversion.

BEMARK

Alle lokale regler og retningslinjer skal fglges uden undtagelse.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

7. Tekniske data Side 10
6.3. Seerlige betingelser for sikker brug

Disse motorenheder er ikke beregnet til brugerservice eller -reparation; en hvilken som helst handling, der kan forringe
eksplosionsbeskyttelsesegenskaberne, skal overlades til producenten.

Reparation pa flammesikre samlinger ma kun udferes i overensstemmelse med producentens designspecifikationer. Reparation pa
basis af veerdierne i tabel 2 og 3 i EN 60079-1 eller bilag B og D i FM 3615 er ikke tilladt.

6.4. Drift af Ex-dykenheder med variabelt frekvensdrev (VFD)

Maskiner, der er angivet som Ex, ma aldrig uden undtagelse betienes med en lysnetfrekvens, der er starre end maks. 50 Hz eller 60
Hz som angivet pa navnepladen.

7. Tekniske data

Maks. stgjniveau < 70 dB. | nogle typer installationer er det muligt, at stejniveauet pa 70 dB(A) eller det malte stgjniveau kan blive
overskredet under drift.

Detaljeret teknisk information er tilgaengelig i det tekniske datablad, som kan downloades frahttps://www.sulzer.com

7.1. Kabler

Veegtene i malarkene refererer til en kabelleengde pa 10 m. Ved kabellaengder over 10 m skal den ekstra veegt bestemmes og tilfgjes
ud fra falgende tabel.

Tabel 2.
Kabeltype Vagt Kabeltype Vagt Kabeltype Vagt Vagt (Ib/
(kg/m) (kg/m) (kg/m) 1000ft)
EMC-FC / S1BC4NS-F S1BN8-F / HO7RNS-F / G-GC
07BN8-F
3x6/6KON 0,4 2x4G4+2x0,75 0,6 AWG 8-3 0,9 597
3x10/10KON 0,7 4G4 0,5 AWG 6-3 1,2 764
3x16/16KON 1 4G6 0,5 AWG 4-3 1,6 1070
3x6/6KON +3x1,58T 0,6 4G10 08 AWG 2-3 2,3 1533
3x25 +3G16/3 1,5 4G 16 1,3 AWG 1-3 28 1865
3x35 +3G16/3 1,9 4G25 1,8 AWG 1/0-3 35 2315
3x50 +3G25/3 2,6 4G35 23 AWG 2/0-3 4,1 2750
3x70 +3G35/3 3,6 4G50 3,0 AWG 3/0-3 5 3330
3x95 +3G50/3 4,7 4GT70 4,2 AWG 4/0-3 6,1 4095
3x120 + 3G70/3 6 4G95 55 Type W
3x150 + 3G70/3 7.1 4 G120 6,7 AWG 1/0 0,7 480
3x185 +3G95/3 8,8 7G15 0,5 AWG 2/0 08 558
tabel fortsat
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PE6,

VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

7. Tekniske data Side 11
Kabeltype Vagt Kabeltype Vagt Kabeltype Vagt Vagt (Ib/
(kg/m) (kg/m) (kg/m) 1000ft)

3x240 +3G120/3 11 10G25 0,8 AWG 3/0 1,1 742
3x300 +3G150/3 13,5 4G15 0,2 AWG 4/0 1,3 872
1x185 2,2 8G15 04 250 MCM 1,7 1170
1x240 2,7 10G1,5 05 300 MCM 1,9 1308
1x300 34 12G15 05 350 MCM 2,3 1530
1x150 1,8 400 MCM 25 1670
1x185 22 500 MCM 31 2090
1x300 34 646 MCM 36 2416

1x400 4,1 soow
AWG 16/4 0,3 144
AWG 16/8 0,4 222
AWG 16/10 0,5 278
AWG 16/12 0,5 305

7.2. Navneplader

Nogle enheder er godkendt til brug pa farlige steder og er forsynet med en navneplade med tekniske data og Ex-certificering.
Reparationsarbejde pa Ex-klassificerede enheder ma kun udferes pa Ex-godkendte veerksteder af kvalificeret personale ved hjzlp
af originale dele leveret af leverandgren. Ellers ma det ikke leengere bruges pa farlige steder, og hvis det sker, skal Ex-navnepladen

fiernes og erstattes af en standardversion.

Vi anbefaler, at du noterer dataene pa standard-navnepladen pa enheden i forklaringen nedenfor og bevarer disse som referencekilde
ved bestilling af reservedele, genbestillinger og generelle forespargsler.

Angiv altid type, artikelnummer og serienummer i al kommunikation.
7.2.1. Navnepladetegninger

Figur 4. Standard-navneplade

S FULZER Cé -+
Type @ ©)
PN_® [SN @ ®
Un. @ V _ 3~|e)|max.\/ [INn © Al Hz
Pin (D Pn @ |n ® %]
Tamax. 9 °C|Nema Code Hmin. @
DN Q [H Hmax. @)
Weight @ [IP68®] &

Motor Eff. Cl @ [P <— I

Sulzer Pump Sweden AB

Vadstena factory

Box 170

SE-592 24 Vadstena E )
L Sweden J
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PES,
VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

7. Tekniske data Side 12

Tabel 3. Forklaring, 50 Hz / 60 Hz

Forklaring Beskrivelse Data

1 Adresse

2. Type Pumpetype

3.PN Artikel-nr.

4.SN Serie-nr.

5. Ordrenummer

6. XX/XXXX Produktionsdato (uge/ar)

7. Uy Meerkespaending V3~
8. maks. Maks. nedsaenkningsdybde m/ ft
9.1y Maerkestrgm A
10. Hz Frekvens Hz
1. Pyn Strem (forbrug) KW / hk
12. Py Strem (udgang) KW / hk
13.n Hastighed o/min/ RPM
14. 0 Pumpehjul/pumpehjulsdiameter mm /in
15. Tomaks. Maks. omgivelsestemperatur

16. NEMA NEMA-kode Klasse
17. Hmin Min. trykhgjde m/ ft
18. DN Udlgbsdiameter mm/in
19.Q Pumpemaengde

20.H Pumpehgjde

21. Hmax Maks. trykhgjde m/ ft
22. Veegt Vgt uden monterede dele kg /Ibs
23. Motoreffekt Cl Motoreffektivitetsklasse

8= Motorakslens rotationsretning

25. Kontinuerlig driftsmade

26. Lydniveau

27. Fasetilslutning

28.1P68 Beskyttelsesmetode
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

8. Left, transport og opbevaring Side 13
Figur 5. Ex-navneplader

Utiliser un Demarreur approuve covenant
%@@ER Er?e?olfzggen @ 49 gl% au courant a pleine charge du moteur % O UL =R Er? e’;"'fzgge” @ O
Nlchigunier Use with approved motor control that SN: 9
C @ Spannung &ffnen LR 51412 hes motor input in full load amperes Explosionproof
—— e To reduce the risk of injury or electrical Operafion Temperature
shock, disconnect the power before Thermally profected see Instruction manual for
$ I”I 2@ EX h db IIIIB T4 Gb¢ $ ﬂg or lowering and servicing the device APPROVED sensor connection and cable replacement o
5@&2@ Ambient ture -25°C to 40°C

1 ATEX-navneplade
2 CSA-navneplade
3 FM-navneplade

8. Laft, transport og opbevaring
8.1. Laft

Der skal tages hgjde for den samlede veagt af Sulzer-enhederne og deres pamonterede komponenter! (se navneplade
for vagten pa grundenheden).

Den medfglgende navneplade skal altid veere placeret ved og vaere synlig i neerheden af det sted, hvor enheden er installeret (f.eks.
ved terminalbokse/kontrolpanel, hvor kablerne er tilsluttet).

BEMARK

Der skal benyttes lefteudstyr, hvis den samlede vaegt af enheden og det monterede tilbeher overstiger de lokale
sikkerhedsregler for manuelt loft.

Man skal tage hajde for enhedens og tilbehgrets samlede vaegt, nar man angiver den sikre arbejdsbelastning for en hvilken som
helst type lgfteudstyr! Lafteudstyr som f.eks. kraner og keeder skal have tilstraekkelig beereevne. Hejsevaerket skal veere tilstraekkeligt
dimensioneret til Sulzer-enhedernes samlede veegt (inkl. leftekeeder eller stalwirer samt alt tilbehar, der méatte veere monteret).
Slutbrugeren er eneansvarlig for, at lgfteudstyr er certificeret, i god stand og inspiceres med jeevne mellemrum af en kompetent
person i intervaller i overensstemmelse med lokale regler. Slidt eller beskadiget lafteudstyr ma ikke benyttes og skal bortskaffes
korrekt. Lafteudstyr skal ogsa overholde lokale sikkerhedsregler og forskrifter

BEMARK

Retningslinjerne for sikker anvendelse af kader, reb og sjakler leveret af Sulzer er beskrevet i vejledningen for
Iofteudstyr, der folger med artiklerne, og skal felges til punkt og prikke.

8.1.1. Lodret og vandret |gft

Farlig spa@nding

Pumpen ma kun lgftes i lgfteringen og aldrig i stramforsyningskablet.

Afhaengigt af model og installationsmade er enhederne klargjort fra fabrikken til lodret eller vandret transport.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

8. Left, transport og opbevaring Side 14
Enhederne er udstyret med en sikkerhedsbgijle (serie til lodret opstilling) eller en drejelig ringbolt (vandret opstilling), som gar det
muligt at fastgere keeder til transport eller il installation eller fiernelse. Vi anbefaler at bruge keeder fra Sulzers liste over tilbehgr.

/\ FORSIGTIG

Veer opmeerksom pa enhedens samlede vaegt (se navneplade). Hejsevaerket og keeden skal vaere tilstraekkeligt dimensioneret i
forhold til enhedens vaegt og skal overholde alle geeldende sikkerhedsforskrifter.

Ved lodret opstillede pumper er der monteret teetningspropper til beskyttelse af gevindhullerne i stedet for drejelige ringbolte.
Disse teetninger ma kun udskiftes med drejelige ringbolte i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde, men skal skrues pa igen
far opstart!

Figur 6. Vandret transport

XFP AFLX /VUPX

a maks. < 45°. Vinklen a mellem enhedens midterlinje og lefteredskaberne ma ikke overstige 45°.

Relaterede koncepter

Navnepladetegninger pa side 11

8.2. Transport

Under transport skal det sikres, at pumpen ikke kan veelte eller rulle og forarsage skade pa selve pumpen eller forarsage
personskade. Pumperne har en lgftebgile til lgft eller opheengning af pumpen.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

8. Left, transport og opbevaring Side 15

/\ FORSIGTIG

Nar man har fiernet den originale emballage, anbefaler vi, at man under fremtidig transport af pumpen lzegger den pa siden og
speender den fast pa en palle.

For at undga beskadigelse af pumpeakslen eller lejerne under vandret transport fastspaendes akslen i aksial retning, nar den forlader
fabrikken.

Motorakslens transportlas skal fiernes inden opstart!

8.3. Opbevaring

GIV AGT

Sulzer-produkterne skal beskyttes mod vejrpavirkninger sdsom UV fra direkte sollys, hej luftfugtighed, aggressive
' stgvemissioner, mekaniske skader, frost mv. Sulzers originalemballage med de relevante transportsikringsanordninger (hvis
L] anvendt) sikrer optimal beskyttelse af enheden. Hvis enhederne udsaettes for temperaturer under 0 °C / 32 °F, skal man
kontrollere, at der ikke er vand i hydraulikken, kalesystemet eller andre rum. | tilfeelde af kraftig frost ber enhederne og kablet
sa vidt muligt ikke flyttes. Ved opbevaring under ekstreme forhold, f.eks. under tropiske eller arkenforhold, skal der treeffes
passende yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Vi star gerne til disposition med yderligere radgivning

BEMARK

Sulzer-enhederne kreever normalt ikke vedligeholdelse under opbevaring. Ved leengere opbevaringsperioder (efter ca. et ar)
skal transportlasene pa motorakslen (ikke alle versioner) afmonteres. Kglemiddel paferes teetningsfladerne ved manuelt at dreje
akslen flere gange (ogsa med henblik pa afkeling eller smering, saledes at glideringsteetningens problemfri funktion sikres). Der
kraeves ikke vedligeholdelse ved opbevaring af motorakslen.

8.3.1. Fugtbeskyttelse af motortilslutningskabel

Motortilslutningskablerne er beskyttet mod indtreengning af fugt langs kablet, idet enderne er teetnet med beskyttelsesheetter pa
fabrikken.

Enderne af kablerne ma aldrig nedsankes i vand, da de beskyttende hatter kun yder beskyttelse mod vandstaenk
eller lignende (IP44) og ikke er en vandtat forsegling. Hatterne ber kun fiernes umiddelbart for elektrisk tilslutning af
enhederne.

Under opbevaring eller installation, fer udlaegning og tilslutning af stremforsyningskablet, skal man veere seerligt opmaerksom pé at
forhindre vandskader pa steder, der kan blive oversvgammet.

° Hvis der er mulighed for vandindtrangning, skal kablet sikres, sa enden er over det maks. mulige
oversvemmelsesniveau. Pas pa ikke at beskadige kablet eller dets isolering, nar du ger dette.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

9. Opstilling og installation Side 16

9. Opstilling og installation

Ledningerne (motorkabel) er designet i henhold til EN 50525-1; driftsbetingelserne er baseret pa tabel 14 for specielle gummikabler.
Ledernes belastningskapacitet er tilpasset en omgivelsestemperatur pa 40°C i henhold til tabel 15 (kolonne 4 for flerlederkabler og
kolonne 5 for enkeltlederkabler) og beregnet med en faktor for klyngedannelse og installationstype. Ved installation skal der som
minimum veere et mellemrum pa 1x udvendig diameter af det anvendte kabel.

Der ma ikke ske vridning. Kablerne ma ikke rere noget, ligesom de ikke ma gribes eller bundtes. Ved ledningerne/kablerne
forleenges, skal man genberegne ledningstveersnittet iht. EN 50525-1, uanset kabel og installationstype, klynge osv.!

9.1. Potentialudligning

Farlig spaending

| pumpestationer/tanke skal potentialudligning udfgres i henhold til EN60079-14:2014 [Ex] eller IEC 60364-5-54 [ikke-EX] (regler
for installation af rgrledninger, beskyttelsesforanstaltninger i hgjspaendingssystemer).

9.2. Installation - XFP

Der er tre hovedinstallationsmuligheder for dykpumperne.

1. Vadbrendsinstallation (lodret) med Sulzers automatiske koblingssystem.
2. Ter-installation med jordstattering og lukket kalesystem.
3. Ter-installation (vandret) med lukket kglesystem.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PES,
VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

9. Opstilling og installation

9.2.1. Vadbrendsinstallation

Om denne opgave

Figur 7. Vadinstallation (lodret) med Sulzers automatiske koblingssystem

4 2 3 5 6 1 7 9 8
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14
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1 Ventilering

2 Ventilkammer

3 Lukkeventil

4 Udlgbslinje

5 Kontraventil

6 Fitting til ventilfiernelse

7 Kabelkanal

8 Beslag for svammeafbrydere

9 Opsamlingssump

10 Styrergr

11 Udlgbslinje

12 Indlgbskammer med stgdvaeg
13 Indigbslinje

14 Sulzer spildevandsdykpumpe
15 Automatisk niveaukontrol

16 Betonbaenk

17 Sokkel

18 Beslag
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

9. Opstilling og installation Side 18
' BEMARK
L] Malark og fundamentplaner for hver type installation leveres enten sammen med planleegningsdokumenterne eller
ordrebekreeftelsen.

Stremforsyningskablerne skal handteres forsigtigt under installation og fiernelse af pumperne, s& man ikke risikerer at
beskadige isoleringen. Sgrg for, at tilslutningskablerne lgftes ud samtidigt, nar pumpen lgftes ud af betonsumpen eller
staludigbsraret med hejseliften.

9.2.1.1. Nedszenkning af pumpen pa styreskinnen
Om denne opgave

Spildevandsdykpumper ber installeres i overensstemmelse med nedenstéende figur.

Figur 8. Snkning af dykpumpen

O B

Procedure
1. Fastger en hejselift til spildevandsdykpumpen
2. Heeng pumpen op i styreskinnen ved hjeelp af sokkelbeslaget pa tryktilslutningen.
3. Senk forsigtigt pumpen lodret eller i en lille vinkel (maks. 3°).
4. Den kobler automatisk ved soklen og teetner trykforbindelsen ved flangefladen ved hjeelp af en teetning og sin egen veegt.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

9. Opstilling og installation Side 19

9.2.2. Tar-installation

Procedure
1. Fastger en hejselift til dykpumpen.
2. Ved hjeelp af en hejselift placeres dykpumpen i den forberedte monteringsramme og fastgeres.
3. Monter suge- og trykdyserne pa pumpehuset.
4. Monter evt. ventileringslinjen til sneglegangen.
5. Abn skydeventilerne pa suge- og udigbssiden.

9.2.3. Montering af sokkelbeslagets O-ring og styrestykke

Om denne opgave

Forklaring

Beslag
M12-skruer
Styrestykke
O-ring
Sokkel

IS o

Procedure

1. Serg for, at O-ringen og rillen i beslaget er rene og frie for fedt.
2. Skrue pa styrestykke (3) som vist pa tegningen.

3. Fastgear styrestykket til soklen (5) med de to M12-skruer (2).
4.  Speend skruerne med et moment pa 56 Nm.

9.2.4. Tilspaendingsmoment

Tabel 4.

Tilspendingsmoment for Sulzers rustfrie stalskruer A4-70

Gevind M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 Mm27 M30
Tilspeendingsmoment | 6,9 17 Nm 33 Nm 56 Nm 136 Nm |267Nm |460Nm |500 Nm 600 Nm
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

9. Opstilling og installation Side 20

9.2.5. Monteringsposition for Nord-Lock®sikringsskiver

=3

—

—

2

1 Yderside af de to sikringsskiver
2 Inderside af de to sikringsskiver
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

9. Opstilling og installation Side 21

9.3. Installation - AFLX / VUPX
Figur 9. (A) Installation i staludlgbsrer. (B) Installation i betonsump

7 1 8

Forklaring:

Tankdaeksel

Udlgbs(stig)rer

Betonsump

AFLX / VUPX-dykpumpe

Koblingsring

Minimumsvandniveau (se installationstegninger)
Tilslutningskabel

00 N O g A ODN -

Kabelholder (til fastgerelse af stramforsyningskabel)
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

9. Opstilling og installation Side 22

|

L] Stremforsyningskablerne skal handteres forsigtigt under installation og fiernelse af pumperne, s& man ikke risikerer at
beskadige isoleringen.

BEMARK
!

Fastger en hejselift til dykpumpen.

Den ngdvendige koblingsring til installation af AFLX/VUPX-dykpumpen skal veere installeret i forvejen, som vist i figurerne ovenfor.

Far montering af pumpen skal der tilvejebringes en passende statte (krog) til keeden samt en &bning og en ophaengning
(kabelstrampe) til kablet i sumpen eller stigraret. Far eller under installationen skal motortilslutningskablerne monteres pa stedet
med passende traekaflastning (f.eks. kabelstrgmper). Man skal vaere saerligt opmaerksom pa, at kabelisoleringen ikke knuses eller
beskadiges af veegten af det haeengende kabel, iseer i omradet omkring kabelindgangen.

L Nar man lgfter dykpumpen ud af betonsumpen eller staludigbsraret ved hjeelp af hejsevaerket, skal man serge for, at
tilslutningskablerne laftes ud samtidig med, at selve pumpen haeves.

9.3.1. Seenkning af AFLX og VUPX dykpumpe i koblingsringen

Om denne opgave

Inden pumpen sankes, skal der udfares en rotationsretningskontrol.

Procedure

1. Treek kabelslangen hen over enden af tilslutningskablet.

1 Bellmouth-justering - AFLX
2 Bellmouth-justering - VUPX
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

9. Opstilling og installation Side 23

' Stalstigeraret eller betonsumpen skal rengares grundigt (byggeaffald osv.). For at optimere indlgbet og for at reducere
stajniveauet er det vigtigt, at ét par ribber pa sugeraret er pa linje med indlgbskammerets hovedstramningsretning. Dette skal
iagttages, nar pumpen monteres i en sump eller i et staludigbsrar.

2. Brug lgfteudstyr til langsomt at seenke den halvaksiale sgjledykpumpe/propelpumpen ind i akslen op til koblingsringen;
indfar samtidig motortilslutningskablet. Den halvaksiale sgjledykpumpe/propelpumpen centrerer sig automatisk og
leekagefrit i koblingsringen.

3. Fastger loftekaeden til den medfalgende krog, sa den ikke kan ramme hverken pumpekablet eller sumpvaeggen.
Speend pumpekablet, og fastgar det til den medfalgende krog ved hjeelp af kabelstrampen. Hvor der anvendes et
staltrykror, skal tilslutningskablet fares gennem tilslutningskablets indlgb og teetnes vandteet.

Tilslutningskablet bar kun strammes tilstraekkeligt, sa der ikke udvirkes spaendinger ved kabelindlgbet i pumpehovedet.
Tilslutningskablet ma ikke ramme kaeden eller sumpvaeggen.

5. Stalstigraret skal om ngdvendigt tetnes vandteet.

9.3.2. Stangafstand

Der skal monteres en skaerm til indlgbet pAAFLX halvaksial sgjledykpumpeogVUPX propeldykpumpe. Den maksimale
stangafstand afhaenger af den type hydraulik, der er monteret pa pumpen, og fremgar af nedenstaende tabeller.

Tabel 5.

Hydrauliktype Rent Aflgbsvand, flodvand, brugt vand, regnvand, for-afskaermet vaeske,
vand (stangafstand i recirkulation (stangafstand i mm)
mm)

AFLX 0600/0700 <40 <20

AFLX 0800 <60 <30

AFLX 1200 <100 <50

Kontakt Sulzer, hvis der kreeves starre stangafstand

Hydrauliktype Rent vand (stangafstand i Aflgbsvand, flodvand, For-afskarmet vaske,

mm) brugt vand, regnvand recirkulation
(stangafstand i mm)

VUPX 0400 <30 <25 <6

VUPX 0500 <40

VUPX 0600 <50

VUPX 0800 <60

VUPX 1000 <80

VUPX 1200 <80

Kontakt Sulzer, hvis der kraeves starre stangafstand
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

10. Elektrisk tilslutning Side 24

Ved indstilling af sluk-niveauet skal minimumsdaekslet som angivet i installationsdokumenterne overholdes

10. Elektrisk tilslutning

Farlig spaending

For idriftseettelse skal en fagmand kontrollere, at en af de pakraevede elektriske beskyttelsesanordninger er til radighed. Jording,
nul, fejlstramsafbrydere osv. skal overholde forskrifterne fra den lokale elforsyningsmyndighed, og en kvalificeret person skal
kontrollere, at disse er i fejlfri stand.

Det lokale strgmforsyningssystem skal stemme overens med de lokale forskrifter mht. tveersnitsareal og maks. spaendingsfald.
Den spaending, der er angivet pa pumpens typeskilt, skal svare til lysnettets.

Montgren skal integrere behgrigt klassificerede tilslutningsmidler i den faste ledningsfaring i overensstemmelse med geaeldende lokale
o0g nationale koder.

Stremforsyningskablet skal vaere beskyttet af en tilstreekkeligt dimensioneret treeg sikring svarende til enhedens maerkeeffekt.

Farlig spaending

Den indgaende stremforsyning samt tilslutningen af selve pumpen til klemmerne pa kontrolpanelet skal overholde
kredslgbsdiagrammet for kontrolpanelet samt motortilslutningsdiagrammerne og skal udfgres af en kvalificeret person.

Alle relevante sikkerhedsforskrifter samt almen god teknisk praksis skal overholdes.

Dykpumper, der anvendes udendars, skal veere forsynet med et stramforsyningskabel pa mindst 10 meters leengde. Der kan
forekomme andre regler i forskellige lande.

| alle installationer skal pumpens strgmforsyning ske via en reststramsenhed (f.eks. RCD, ELCB, RCBO osv.) med en nominel
restdriftsstram i overensstemmelse med lokale forskrifter. Ved installationer, der ikke har en fast reststramsenhed, skal pumpen
tilsluttes stramforsyningen gennem en baerbar udgave af enheden.

Montgren skal installere alle trefasepumper med motorstart- og overbelastningsbeskyttelsesanordninger i den faste ledningsfering.
Sadanne motorstyrings- og beskyttelsesanordninger skal opfylde kravene ifglge IEC-standard 60947-4-1. De skal veere normeret

til den motor, de styrer, og kables og indstilles/justeres i henhold til instruktionerne fra producenten. Derudover skal
overbelastningsbeskyttelsesanordningen, der reagerer pa motorstrammen, indstilles/justeres til 125% af den anfarte nominelle stram.

A FARE

Farlig spaending
Risiko for elektrisk stad. Fjern ikke ledning og traekaflastning, og tilslut ingen ledere til pumpen.

BEMARK

Kontakt din elinstallater.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

10. Elektrisk tilslutning Side 25

Enheden ma kun benyttes med overbelastningsrele og termosensorer/-begreensere tilsluttet.

10.1. Teetnings-overvagning

Afhaengigt af udfarelsen leveres dykpumperne som standard med en eller flere leekagesensorer (DI) til teetningsovervagning.
Laekagesensoren udfgrer teetningsovervagningsfunktionen og signalerer fugtindtreengning i motoren ved hjelp af en speciel
elektronisk enhed.

For at integrere denne teetningsovervagningsfunktion i enhedens kontrolpanel er det ngdvendigt at montere et Sulzer-
lzekagekontrolmodul.

Figur 10. Sulzer-lekagekontrol type CA 461

EEIN

SULZER

CA 461

Tilslut klemme 3 il jord eller pumpehuset.

1
2 Strgmforsyning
3 Leekageindgang
4  Udgang

Elektronisk forstaerker for 50/60 Hz

110 - 230 V AC (CSA)- Del-nr.: 16907010.18 - 36 V DC (CSA)- Del-nr.: 16907011

Der fas ogsa leekagekontrolmoduler med flere indgange. Kontakt venligst din lokale Sulzer-forhandler.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

10. Elektrisk tilslutning Side 26

Maks. releekontakt-belastning: 2 A

BEMARK

Det er meget vigtigt, man er opmaerksom pa, at det med ovenstaende forbindelseseksempel ikke er muligt at identificere,
hvilken sensor/alarm der aktiveres. Som alternativ anbefaler Sulzer pa det kraftigste at bruge et separat CA 461-modul
for hver sensor/indgang for at ikke blot at muliggere identifikation, men ogsa for at reagere passende pa alarmkategorien/
alvorlighedsgraden

Hvis leekagesensoren (D) aktiveres, skal enheden straks tages ud af drift. Kontakt dit Sulzer-servicecenter.

Relaterede referencer

Overvagnings-ekstraudstyr pa side 32

10.3. Temperaturovervagning - stator

Termiske begraensere beskytter statoren mod overophedning i tilfeelde af asymmetrisk fasebelastning eller spaending, kontinuerlig
tarkarsel eller for hgje temperaturer i selve mediet. 3x bimetal eller 3x PTC-sensorer, én pr. fase, skal veere til stede. Nar en PT100
(eller 3 x PT100) er valgt som ekstraudstyr, er det som supplement til bimetal- eller PTC-sensorerne.

10.4. Temperaturovervagning - lejer (ekstraudstyr)

Ved eksisterende lejeovervagning er der indbygget en bimetal-temperaturbegreenser i lejeflangerne i standardversionen (ekstraudstyr
PTC, PT100). Dette muligger for tidlig slukning af dykmotoren (f.eks. pa grund af slidrelateret stigning i lejetemperaturen).

Koblingstemperatur:

«  Qverste leje =140 °C / 284 °F
+ Nederste leje = 130 °C / 269 °F

10.5. Temperatursensor

En kontinuerlig indikation af temperaturen i statoren og lejerne er ikke mulig ved hjeelp af bimetalliske termiske begraensere eller
termistorer. Til denne anvendelse er det ngdvendigt at montere termiske sensorer af typen PT 100 med linezere karakteristika

i statoren og lejeblokkene. Denne type modstand har en linezer karakteristik, dvs. modstandsstigningen er proportional med
temperaturstigningen.

Tabel 6. PTC-modstand ved omgivelsestemperatur

1xPTC 3xPTC i serie
Modstand <250Q <750Q
Speending 2,5Vdc 7,5Vdc

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SU LZER CON FIDENTIAL 6006556da 04 10.2024



Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

10. Elektrisk tilslutning Side 27
' BEMARK
] . . . .
Hvis pumpen benyttes med de termiske og/eller lsekagesensorerne slaet fra, bortfalder relaterede garantikrav.

PT100 ma aldrig sluttes til spaendinger over 2,5 V.

|

L Termistorer eller PT 100-enheder ma aldrig tilsluttes direkte til styre- eller stramsystemet. De skal altid tilsluttes til en egnet
evalueringsenhed.

' BEMARK

°
PTC-releeer monteret i kontrolpaneler og PTC-sensorer skal overholde DIN 44082,

Det termiske overvagningskredslab skal sluttes til motorkontaktorerne pa en sadan made, at der kreeves manuel reset.
10.5.1. Temperatursensor af bimetal

Figur 11. Kurve, der viser funktionsprincip for bimetallisk temperaturbegraenser

\
-+ 1
2 x|
|
I
E—
1 Modstand
2 Temperatur
Tabel 7.
Anvendelse Valgmulighed
Funktion Temperaturafbryder via det bimetalliske princip, der &bner ved en nominel temperatur
Kobling Pas pa ikke at overskride den tilladte koblingsstrem; disse kan monteres direkte i styrekredslgbet
Driftsspaending AC 100 V 1il 500 V ~
Markespanding AC 250V
Markestrem AC cos ¢ =1,0 25A
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

10. Elektrisk tilslutning Side 28
Mzrkestrem AC cos ¢ = 0,6 16A
Maks. koblingsstrem ved Iy 5,0A

Termalsensorernes maks. koblingsevne er 5 A, meerkespaendingen 250 V. Eksplosionssikre motorer, som er tilsluttet statiske
frekvensomformere, skal veere forsynet med termistorer. Aktivering skal ske ved hjeelp af en termistorbeskyttelsesreleeenhed
med PTB-godkendelsesnummer.

10.5.2. Temperatursensor PTC

Figur 12. Kurve, der viser termistorens funktionsprincip

1‘ /
2
—
1 Modstand
2 Temperatur
Tabel 8.
Anvendelse Valgmulighed
Funktion Kurve over temperaturafhaengig modstand (ingen kontakt) med trinvis adfeerd
Kobling Kan ikke installeres direkte i styrekredslabet. Evaluering af signalet skal ske med egnet elektronisk udstyr
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

10. Elektrisk tilslutning Side 29

10.5.3. Temperatursensor PT 100

Figur 13. Kurve, der viser funktionsprincippet for PT 100

\1 //
i
///
A
L
/]
2
l
E——
1 Modstand
2 Temperatur
Tabel 9.
Anvendelse Ekstraudstyr (ikke for Ex)
Funktion Funktionstemperatur-afheengig modstand (ingen kontakt). Den linezere kurve tillader kontinuerlig maling
og indikation af temperaturen
Kobling Kan ikke installeres direkte i styrekredslabet. Evaluering af signalet skal ske med egnet elektronisk udstyr

10.6. Drift med variabelt frekvensdrev (VFD)

Statordesignet og isoleringsgraden af motorerne fra Sulzer betyder, at de er velegnede til brug med VFD i henhold til IEC
60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005. Det er dog vigtigt, at falgende betingelser er opfyldt:

+ EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) er overholdt.

+  Eksplosionssikre motorer skal veere udstyret med termistorer (PTC-temperatursensorer), hvis de benyttes i farlige omrader
(ATEX-zone 1 0g 2).

+Maskiner, der er angivet som Ex-maskiner, ma aldrig uden undtagelse betienes med en lysnetfrekvens, der er stgrre end maks. 50
Hz eller 60 Hz som angivet pa navnepladen. Serg for, at den maerkestrem, der er angivet pa navnepladen, ikke overskrides efter
start af motorerne. Det maksimale antal starter iht. motordatabladet mé ikke overskrides.

+ Maskiner, der ikke er betegnet som Ex-maskiner, ma kun benyttes med den netfrekvens, der er angivet pa navnepladen. Sterre
frekvenser kan bruges, men kun efter at have radfert sig med og modtaget tilladelse fra Sulzer-fabrikken.

+  For drift af Ex-motorer pa VFD'er skal seerlige krav i forhold til termostyringselementernes udkoblingstid overholdes.

+ Den laveste frekvens skal indstilles, s& den minimale fluidhastighed pa 1 m/s er til stede i sneglegangen.

+ Den maksimale frekvens skal indstilles, sa motorens maerkestram ikke overskrides.

VFD'er skal veere udstyret med passende filtre til brug i den kritiske zone. Det valgte filter skal vaere egnet til VFD'en med hensyn

til meerkespaending, belgefrekvens, meerkestram og maks. udgangsfrekvens. Sgrg for, at spaendingskarakteristika (spaendingsspidser,
dU/dt og stigningstid for speendingsspidserne) pa motorklemkortet er i overensstemmelse med IEC 60034-25:2022 / NEMA
61800-2:2005. Dette kan opnas ved hjeelp af forskellige typer VFD-filtre, afheengigt af den specificerede spaending og kabellzengde.
Kontakt venligst din leverander for detaljerede oplysninger og den korrekte konfiguration.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

10. Elektrisk tilslutning Side 30

10.7. Ledningsdiagrammer

Figur 14. (1) 50 Hz: To stremkabler og et styrekabel. (2) 60 Hz: Et stremkabel og et styrekabel.

%:—QPE

|
/ oo .- \ :
V1
\ v :
o W1
W2?W1 ————
{ B Cc
i———"1 ==
L—pe | ] LopE |
| |
: w2 | Loto 1
I | I |
1 u2 | 11 |
| | |
I I

Figur 15. (3) 50 Hz Specialversioner: To stramkabler og et styrekabel - til motorovervagningsfunktioner (ekstraudstyr).

A C

Ve Extemal Leakage Sensor (D] \
PE s u z E R Motor monitoring Inspection chamber
Lo L
{20
Ut [
- Observe installation and operating instructions and safety instructions! 272
/ u2 U1 \ Vi
‘ ——uee For monitoring each phase
\ V2 VA1 / WA (30/1 - 30/2 - 30/3)
e 10 (F0) rrc - PTi00 (311 - 31/2 - 31/3)
. w0 g 20
= 11
w2 W S SUS pss en
2 2 a2 2 a2
g 5 o ~.
B | USRS 5 vuer IS Bsspmr) 3| A
2 gl ]
44 E 36 3
— S gy g Y%
PE 4547 8 vz
B 20 Leckage Sensor (DI) connection chamber
Vibration Sensor Free leads inside
W2 EE— 21 Leckage Sensor (i) mofor chamber A T e pondl
B 22 Leakage Sensor (D) O/ Inspection chamber 50(*] ::‘@ N
O 99
u2 \ J
V2

3

Figur 16. (4) 60 Hz: Et stramkabel og et styrekabel - til motorovervagningsfunktioner (ekstraudstyr).

Ve Extemnal leakage Sensor (D)) \
Motor monitoring Inspection chamber
PE m{ }-2on

—o GC Q Observe installation and operating instructions and safety instructions! 2

——npe For monitoring each phase
(30/1 - 30/2 - 30/3)

—o U1 10 (FO) (311 - 3142 - 31/3)

N 40
(1) 5 442

< 42
12 Upper bearing ‘-g 43?710_‘

44
—a W1 13 Lower bearing 45;-“—‘
v

E— 20 Lleakage Sensor DI] connection chamber

PT100
30
31

ot -3

36
37 E‘ ~3
v
E— 21 Leakage Sensor (DI) motor chamber

Vibration Sensor Free leads inside
connected fo ground!
W 22 Lleakage Sensor (DI) Oil/ Inspection chamber 50 (+) ::‘@ 99

51 ()

<
=
Switch off

Temp. measurement

4
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

VUPX PE3 - PE6

10. Elektrisk tilslutning

Side 31

Tabel 10. Forklaring: 50 Hz / 60 Hz ledningsdiagrammer

A = kabel 1

B = kabel 2 C =kabel 3

PE = jord (stel)

GC = jordkontrol

|

Kabellederne ledes ud af motoren. Der sker ingen omkobling i motoren! (undtagelse: USA-version). Eventuel omkobling (brug af
broer) skal udfares i kontrolpanelet.

BEMARK

Oplysninger om starttypen fremgar af pumpens navneplade.

10.7.1. Gennemlgbsbetegnelser

Tabel 11.

Direkte startende i stjerne

L1 L2 L3 Sammenfgjnin
T1] U1
g
Nordamerika T1 eller U1 T2 eller V1 T3 eller W1 U2
W2 V2
Sulzer / fabriksstandard U1 V1 W1 U2 & V2 & W2 T3/ \T2
W1 V1
Tabel 12.
Direkte startende i delta
L1 L2 L3 Sammenfgjnin
™
g W2 2y U1
Nordamerika T1 eller U1 T2 eller V1 T3 eller W1 -
Sulzer / fabriksstandard U1; W2 V1; U2 W1: V2 - T3 V2
V2 V1T2
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PE6,

VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

10. Elektrisk tilslutning Side 32
10.8. Overvagnings-ekstraudstyr
Tabel 13.
Motorer PE3 50 Hz PE4/PE5 50 | PE6 50 Hz PE3 60 Hz PE4/PE5 60 | PE6 60 Hz
Hz Hz
Ikke- | ATEX | Ikke- | ATEX |lkke- | ATEX |lkke- |FM | ATEX | lkke- |FM Ikke- | FM
Ex Ex Ex Ex Ex Ex
Statortemper | Bimetallisk ° [ ° [ . o . o . ° o* ° o*
atur H * * * * * *
Termistorer |o o o o o o o o ° o o o o
(PTC)
PT 100 - - o o o o - - - o o o o
Leekagesens | Inspektionska | - - ° - ° - - ° - ° ° ° °
or mmer
Motorkammer | ® ° o) ° ° ° ° - ° o) o) ° °
Tilslutningska |- - o o ° ° - - - o o ° °
mmer
Temperaturi | Bimetallisk - - o o ° ° - - - o o ° °
ovre og Termistorer o o o o o o o o
nedre leje i i i i i
- |pTO)
PT 100 - - o o o o - - - o o o o
e = Standard o = Ekstraudstyr * Ex med VFD, overvagning via PTC
10.9. Tilslutning af styrekedslagbsledere
/@ s u Lz E R Motor monitoring Frﬁgggil:negizgrfbseermor 'm
- -2
Q Observe installation and operating instructions and safety instructions! l_:'_ 2212
|—||| PE For monitoring each phase
(30/1 - 30/2 - 30/3)
10 (FO) pTC IS PT100 (31/1 - 31/2 - 31/3)
E (H] Winding s j?;.u_‘ § g?@
E 12 Upper bearing f—g’ g@ é ggim ~3 A
13 Lower bearing j:;ﬂ-‘ g g;%‘ ~3 Y
Hl— 20 Leakage Sensor (DI) connection chamber ) . o
Hl— 21 Leakage Sensor (DI) motor chamber Vibration Sensor Zgr?r::gs;cﬂsoldgiound! @
E— 22 Leakage Sensor (DI) Oil-/ Inspection chamber g? ((t% ::'@ 99
J
10 Feelles leder
1 Stator gvre
12 Leje gvre
13 Leje nedre
20 Leekagesensor (DI) - tilslutningskammer
21 Leekagesensor (DI) - motorkammer
Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SU LZER CON FIDENTIAL 6006556da 04 10.2024



Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

11. |driftseettelse Side 33
22 Leekagesensor (DI) - inspektionskammer
99 Frie ledninger indvendigt forbundet til jord
€L PE (gren/gul)

10.10. Tilslutning af EMC-kablet i kontaktskabet

3

EMC-kabel i leveringstilstand. Kabel afisoleres!

2 Afisoler 30 mm fra EMC-kablet fer tilslutning til kabelklempladen. Malet "t" svarer til den omtrentlige afstand fra
fastgarelsesklemmen til kabelklemmen.

3 Tilslutning af EMC-kablet i kontaktskabet.

11. |driftsaettelse

/\ FORSIGTIG

Alle sikkerhedstips i andre afsnit skal overholdes!
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

11. Idriftseettelse Side 34

| eksplosionsfarlige zoner skal man sikre sig, at pumpesektionen er fyldt med vand (terkersel) eller alternativt er nedseenket eller
er under vand (vadbrendsinstallation) under teending og drift af pumperne. Serg da for, at den minimumsnedsaenkning, der er
angivet i databladet, overholdes. Andre typer drift f.eks. "snorke”-drift eller tarkarsel er ikke tilladt.

Inden idriftseettelse skal pumpen/pumpestationen kontrolleres, og der skal udfares funktionstest. Man skal veere szerligt opmaerksom
pa falgende:

+  Erde elektriske tilslutninger etableret i overensstemmelse med forskrifterne?
+ Ertermosensorerne blevet tilsluttet?

+ Erteetningsovervagningsenheden (hvis monteret) korrekt installeret?

+  Er motorvaernet korrekt indstillet?

+  Sidder enheden korrekt pa soklen?

+  Er stramforsynings- og styrekredslgbskablerne monteret korrekt?

+  Er pumpen blevet rengjort?

+  Er pumpestationens ind- og udlgb blevet rengjort og kontrolleret?

+  Er pumpens rotationsretning korrekt - selv om der keres via en ngdgenerator?
+  Fungerer niveaukontrollerne korrekt?

+  Er de anskede skydeventiler (hvis monteret) abne?

+  Fungerer kontraventilerne (hvis monteret) ordentligt? (XFP)

+ Ersneglegangen blevet ventileret?

¢ Er hydraulikken blevet ventileret - i tilfelde af ter-installerede pumper? (XFP)
+  Er stélstigeraret eller betonsumpen renset grundigt (byggeaffald osv.)? (AFLX / VUPX)

11.1. Rotationsretning

11.1.1. Kontrol af rotationsretning

Nar trefasede enheder tages i brug for farste gang, eller pa et nyt sted, skal rotationsretningen kontrolleres omhyggeligt af en
kvalificeret person.

/\ FORSIGTIG

Rotationsretningen ma kun andres af kvalificerede personer.

Nar man kontrollerer rotationsretningen, skal pumpen sikres pa en sddan made, at der ikke er fare for personalet pa grund af
det roterende pumpehjul eller pga. det resulterende luftflow. Anbring ikke haenderne i hydrauliksystemet!

/\ FORSIGTIG

Nar man kontrollerer rotationsretningen, eller nar man starter enheden, skal man veere opmaerksom pa STARTREAKTIONEN.
Denne kan veere meget kraftigt og fa pumpen il at rykke i den modsatte retning af rotationsretningen.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service Side 35

Set fra oven er rotationsretningen korrekt, hvis pumpehjulet roterer med uret.

BEMARK

Startreaktionen er mod uret.

Huvis flere pumper er tilsluttet et enkelt kontrolpanel, skal hver enhed kontrolleres individuelt.

Strgmforsyningen til kontrolpanelet skal have medurs-rotation. Hvis ledningerne er tilsluttet ifalge kredslgbsdiagrammet og
ledningsbetegnelserne, vil rotationsretningen vaere korrekt.

11.1.2. Endring af rotationsretning

/\ FORSIGTIG

Rotationsretningen ma kun @ndres af kvalificerede personer.

>

Hvis rotationsretningen er forkert, kan man aendre den ved at ombytte to faser pa stremforsyningskablet i kontrolpanelet.
Rotationsretningen skal derefter kontrolleres igen.

12. Vedligeholdelse og service

A\ FARE

Farlig spaending

Inden der pabegyndes vedligeholdelsesarbejde, skal enheden frakobles fuldsteendigt fra lysnettet af en kvalificeret person, og
man skal sgrge for, at den ikke utilsigtet kan tilkobles igen.

/\ FORSIGTIG

Ved udferelse af service- eller vedligeholdelsesarbejde pa stedet, dvs. rengering, ventilering, inspektion eller aendring
af vaeske samt justering af bundpladespalten, skal man falge sikkerhedsforskrifterne for arbejde i lukkede omréder i
spildevandsinstallationer foruden god generel teknisk praksis.

/\ FORSIGTIG

Reparationsarbejde ma kun udferes af kvalificeret personale godkendt af Sulzer.

/\ ADVARSEL

Varm overflade

Under kontinuerlige driftsforhold kan pumpemotorhuset blive meget varmt. For at forhindre forbreending skal man lade det kale
af far beraring.

> B B> P
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service Side 36
/N\ ADVARSEL
Varm vaske
Kelemiddeltemperaturen kan na op til 60°C under normale driftsforhold.

Disse vedligeholdelsesinstruktioner er ikke beregnet til "gar-det-selv"-reparation, da der kraeves speciel teknisk viden.

12.1. Generelle Vedligeholdelsesinstruktioner

Sulzer-enheder er pélidelige kvalitetsprodukter, der hver iseer underkastes en omhyggelig slutinspektion. Livssmurte kuglelejer sikrer
sammen med overvagningsanordninger optimal palidelighed, forudsat at enheden tilsluttes og betjenes i overensstemmelse med
betjeningsinstrukserne.

Skulle der alligevel opsta funktionsfejl, skal du ikke improvisere, men bede din Sulzer-kundeserviceafdeling om hjeelp.

Dette geelder iseer, hvis enheden kontinuerligt slukkes af strgmoverbelastningen i kontrolpanelet, af termostyringssystemets
termosensorer/begraensere eller af teetningsovervagningssystemet (DI).

Regelmaessig inspektion og pleje anbefales for at sikre en lang levetid. Serviceintervaller kan variere for Sulzer-enheder afhaengigt af
installation og anvendelse. Kontakt venligst dit lokale Sulzer-servicecenter for yderligere information. En vedligeholdelseskontrakt med
vores serviceafdeling garanterer den bedste tekniske service.

Sulzers serviceorganisation radgiver dig med gleede om alle anvendelser, du matte have, og hjeelpe dig med at lgse eventuelle
problemer, du matte stade pa.

Ved udfarelse af reparation ma der kun anvendes originale reservedele leveret af producenten. Sulzers garantibetingelser er kun
gyldige, hvis evt. reparationsarbejde er udfert pa et Sulzer-godkendt veerksted, og hvis der er anvendt originale Sulzer-reservedele.

Reparationsarbejde pa eksplosionssikre motorer ma kun udfares pa autoriserede veerksteder af kvalificeret personale ved hjeelp
af originale dele leveret af leverandgren. Ellers vil Ex-godkendelser ikke laengere veere gyldige. Detaljeret teknisk information er
tilgeengelig i det tekniske datablad, som kan downloades frahttps://www.sulzer.com

12.2. Inspektionsintervaller

Hvis pumperne har staet stille i mere end 12 maneder, anbefaler vi, at man sparger Sulzer eller en godkendt forhandler til rads.

Inden installation: Daekslerne, der beskytter kablerne mod fugt, ma ferst fiernes umiddelbart for selve installationen af pumpen. Efter
fiernelse af transportsikringsanordningerne og fer den elektriske tilslutning af pumpen skal motorakslen roteres et antal gange ved at
dreje pumpehijulet eller propellen med handen.

Efter installation: Hvis dykpumpen ikke benyttes i leengere tid efter installationen (f.eks. i stormvands-opbevaringstanke), anbefaler
vi, at man kerer pumpen i maks. 1 minut hver 3. maned for at kontrollere bade dens funktion og tilgeengelighed.

Inspektionskammer: Olien i inspektionskammeret skal kontrolleres hver 12. maned. Skift straks olien, hvis den er forurenet med
vand, eller hvis en alarm indikerer teetningsfejl. Hvis det sker igen umiddelbart efter, at olien er blevet skiftet, skal man kontakte den
lokale Sulzer-servicerepraesentant.

Motorkammer: Motorkammeret skal inspiceres hver 12. méaned for at sikre, at det er fugtfrit.

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SU LZER CON FIDENTIAL 6006556da 04 10.2024


https://www.sulzer.com

Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service Side 37

12.3. Smgremidler

Brug kun produkter, der er godkendt af producenten!

/\ ADVARSEL

Kgletemperatur < 60 °C

Figur 17. Symboler
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Forklaring
a = Pafyld eller aftap olie
b = Pafyld eller aftap kelemiddel

¢ = Visuel inspektion

12.3.1. Skift af kelemiddel - XFP med kalekappe

Forste pafyldning hos producenten:
Propylenglykol: Maxol Longlife PEG 30 (del-nr.: 11035000)
Ogsa godkendt af Sulzer:

Glycol Frostox WS (TYFOROP Chemie GmbH); propylenglykol kode 27; (Houghton Tyskland GmbH); DOWCAL 20-G HEAT
TRANSFER FLUID (Dow Deutschland GmbH & Co. OHG); DOWCAL varemeerke tilhgrende - The Dow Chemical Company; Mobil
Delvac. Glycol-dynalen-PG.

' BEMARK
L Data er kun geeldende for kelemiddel anvendt i Ex-anleeg. Yderligere produktinformation og sikkerhedsdatablade fas pa
forespargsel.
/\ FORSIGTIG
Vedr. handtering af propylenglykol: Ved handtering af Maxol Longlife PEG 30 skal de generelle beskyttelsesforanstaltninger for
kemikalier og oplysningerne/henvisningerne i sikkerhedsdatabladene overholdes!

12.3.1.1. Skift af olie/kelemiddel XFP PE4 / PE5 / PE6
Forklaring - XFP PE4 / PE5 | PE6
1. Olietamning/-pafyldning - inspektionskammer (pumpen skal veere i vandret position).

2. Inspektionsport - motorhus.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PES,

VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

12. Vedligeholdelse og service
5. Temning af kelemiddel.

6. Pafyldning af kelemiddel.

Figur 18. Pafyldning og temning af olie/kelemiddel XFP PE4
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service Side 39
Figur 20. Pafyldning og temning af olie/kelemiddel XFP PE6

Relaterede referencer
Oliepafyldningsmaengde - teetningskammer XFP / AFLX / VUPX pé side 44
Kelemiddelpafyldningsmeengde - teetningskammer XFP PE4 - PEG pa side 46

12.3.2. Skift af smaremiddel - XFP / AFLX / VUPX uden kglekappe

12.3.2.1. Olieskift XFP PE4 / PES
Forklaring - XFP PE4 / PES5:

1. Olietemning/-pafyldning - inspektionskammer (pumpen skal vaere i vandret position).
2. Inspektionsport - motorhus.

3. Olieaftapning - teetningskammer.

4. Oliepafyldning - teetningskammer (pumpen skal veere i vandret position).

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SU LZER CON FIDENTIAL 6006556da 04 10.2024



Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service

Figur 21. Oliepafyldning og -temning XFP PE4

Side 40
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service Side 41
Figur 22. Oliepafyldning og -temning XFP PE5
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Relaterede referencer
Oliepafyldningsmeengde - teetningskammer XFP / AFLX / VUPX pa side 44
Oliepafyldningsmeengde - teetningskammer XFP PE3 - PE5 pa side 45

12.3.2.2. Olieskift AFLX og VUPX PE3 / PE4 / PE5S / PE6
Forklaring: AFLX og VUPX PE3 / PE4 | PE5 / PE6

1. Olietemning/-pafyldning - inspektionskammer (pumpen skal veere i vandret position).
2. Inspektionsport for motorhus.

3. Olieaftapning - taetningskammer.

4. Oliepafyldning - teetningskammer (pumpen skal veere i vandret position).
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG,
VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

12. Vedligeholdelse og service

Figur 23. Oliepafyldning og -temning AFLX / VUPX PE3
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service Side 43
Figur 25. Oliepafyldning og -temning AFLX / VUPX PE5
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PES,
VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

12. Vedligeholdelse og service Side 44
Figur 26. Oliepafyldning og -temning AFLX / VUPX PE6
[@ [©)
=7 g
o 4 074
P
© ©
1 g
® &=
2
=e oF
I T I 1‘
(I )
|
| < §
Relaterede referencer
Oliepafyldningsmeengde - teetningskammer XFP / AFLX / VUPX pa side 44
Oliepafyldningsmeengde - teetningskammer XFP PE3 - PE5 pa side 45
Oliepafyldningsmeengde - teetningskammer AFLX / VUPX PEG6 pa side 45
12.3.3. Olie- og keglemiddelmaengde
12.3.3.1. Oliepafyldningsmaengde - teetningskammer XFP / AFLX / VUPX
' BEMARK
¢ Den hér specificerede oliemaengde for inspektionskammeret er for versioner med og uden kglekappe.
Tabel 14. Pafyldningsvolumen i liter
Motorstorrels | Kelekappe XFP XFP-HA* VUPX AFLX
e
PE3 Nej 1,10 1,10
PE4 Ja 0,50 0,50 -
Nej 2,50 2,50 2,50
PES Ja 0,42 -
Nej 3,00 3,00 3,00
tabel fortsat

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd

SULZER CONFIDENTIAL

6006556da 04 10.2024



Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service Side 45
Motorstorrels | Kelekappe XFP XFP-HA* VUPX AFLX
e
PE6 Ja Ramme A 3,0 3,8 - -
Ramme B og C 3,2 34
Nej - - 5,70 5,70

Hydraulikolie VG 32 HLP-D (del-nr.: 11030021). *vandret

12.3.3.2. Oliepafyldningsmaengde - taetningskammer XFP PE3 - PE5

Tabel 15. Pafyldningsvolumen i liter

Motorst | XFP XFPJ |XFPJ |XFPL [XFPM |[(XFPM |VUPX AFLX
orrelse | 501U

CB- CH- CB- CB- CH- 0400 0500/ | 0800 0600 0700 0800

hydraul | hydraul | hydraul | hydraul | hydraul 0600

ik ik ik ik ik
PE3 - 4,0 - - - - 75 7,5 - 71 75 -
PE4 - 8,0 11,5 - - - 3,7 35 - 3,7 3,6 -
PES 27,0 16,0 16,0 22,0 22,0 20,0 - 38 5,0 - 3,8 38

Hydraulikolie VG 32 HLP-D (del-nr.: 11030021)

12.3.3.3. Oliepafyldningsmaengde - teetningskammer AFLX / VUPX PE6

Tabel 16. Pafyldningsvolumen i liter.

Motor PE6 - aksial hydraulik

Hydraulik Pafyldningsmangde
VUPX 0600 6,5

VUPX 0800 15,0

VUPX 1000 24,0

AFLX 0800 /1200 15,0

Hydraulikolie VG 32 HLP-D (del-nr.: 11030021)
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PES,

VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

12. Veedligeholdelse og service Side 46
Tabel 17.
Motor PE6 - aksial hydraulik med gearenhed
Hydraulik Pafyldningsmangde Pafyldningsmangde for gearenhed
VUPX 1000G
4,5
AFLX 1200G 52*
VUPX 1200G 53
Hydraulikolie VG 32 HLP-D (del-nr.: 11030021) *Rivolta S.G.L 220 (del-nr.:11030094)
12.3.3.4. Kglemiddelpafyldningsmaengde - teetningskammer XFP PE4 - PE6
Tabel 18. XFP PE4 (pafyldningsvolumen i liter)
Motor PE4 XFP 105J, 106J, 107J, 155J,
206J, 250J, 255J, 305J
50 Hz 60 Hz CB-hydraulik CH-hydraulik
PE350/2** PE430/2** 22
PE420/2** PE540/2** 22
PE 220/4* PE 250/4* 20 23,5
PE 300/4* PE 350/4* 20 23,5
PE 370/4* PE 430/4* 22 25,5
PE 450/4* PE 520/4* 22 25,5
PE 185/6* PE 210/6* 20 23,5
PE 220/6* PE 250/6* 20 23,5
PE 300/6** PE 350/6** 22 25,5
PE 370/6** PE 430/6** 22 25,5
PE 150/8* PE 170/8* 20 23,5
PE 185/8** PE 210/8** 22 25,5
PE 220/8** PE 250/8** 22 25,5
PE 300/8* PE 350/8* 22 255

Motorstarrelse: * A; ** B. Del-nr.: 11035000
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PES,

VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

12. Vedligeholdelse og service Side 47
Tabel 19. XFP PE5 (pafyldningsvolumen i liter)
Motor PE5 XFP 100J, 105J, | XFP 205L, 255L | XFP 150M, XFP 205M, XFP 501U
50H 60 H 106J, 150J, 151M, 200M, 305M, 306M,
z z 1554, 200J, 250M, 300M, | 351M, 356M,
205J, 250J, 301M, 400M 405M
255J, 300J,
305J
PE 550/4* PE 630/4* 42,6 47,7
PE 750/4* PE 860/4* 42,6 47,7 48,9
PE 900/4** PE1040/4** 47,2 52,3 53,5
PE1100/4* PE1250/4** 47,2 52,3 53,5
PE 450/6* PE 520/6* 42,6 48.9 47,7 48,9
PE 550/6** PE 630/6* 47,2 52,3 52,3 53,5
PE 750/6** PE 860/6* 472 52,3 52,3 53,5
PE 900/6** PE1040/6** 472 52,3 52,3 53,5 58,6
PE 370/8* PE 430/8* 47,7 48,9 54
PE 450/8** PE 520/8** 52,3 53,5 58,6
PE 550/8** PE 630/8* 52,3 53,5 58,6
PE 750/8** PE 860/8* 52,3 53,5 58,6
PE 300/10* PE 350/10* 53,5 58,6
PE 370/10* PE 430/10* 58,6
PE 450/10* PE 520/10* 58,6
PE 550/10* PE 630/10* 58,6
Motorstarrelse: * A; ** B. Del-nr.: 11035000
Tabel 20. XFP PE6 (pafyldningsvolumen i liter)
Motor PE6 Radialhydraulik
50 Hz 60 Hz XFP 200M, | XFP 305M, |XFP400R |XFP 500U |XFP 501U |XFP 600V | XFP 600X
205M, 306M,
250M, 356M, 405M
300M,
301M,
351M, 400M
PE 1320/4* | PE 1500/4* |112 12
PE 1600/4* | PE 1850/4* |112 12
PE 2000/4** | PE 2200/4** | 126 126
PE 2500/4** | PE 2800/4** | 126 126
PE 1100/6* | PE 1250/6* |112 112 118 118,5
tabel fortsat
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PES,
VUPX PE3 - PE6

INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

12. Vedligeholdelse og service Side 48
Motor PE6 Radialhydraulik
50 Hz 60 Hz XFP 200M, |XFP 305M, |XFP400R |XFP 500U |XFP 501U |XFP 600V | XFP 600X
205M, 306M,
250M, 356M, 405M
300M,
301M,
351M, 400M
PE 1320/6* | PE 1500/6* | 112 112 118 118,5
PE 1600/6** | PE 1850/6** | 126 126 132 132
PE PE 135 135 141 141
2000/6*** 2200/6***
PE 900/8* | PE 1040/8* |112 12 118 118,5
PE 1100/8* | PE 1250/8* 118 118,5
PE 1320/8* | PE 1500/8* 118 133 118,5 137,5
PE 750/10* | PE 860/10* 118,5 137,5
PE 900/10* | PE 1040/10* 118,5 123,5 137,5
PE PE 138 152
1100/10** 1250/10**
PE PE 138 152
1320/10** 1500/10**
PE 860/12* 138 152
PE 138 152
1040/12**
PE 146,5 160,5
1250/12***
PE 146,5 160,5
1500/12***
Motorstarrelse: * A; ** B; *** C. Del-nr.; 11035000
12.3.4. Referenceveerdier for frostsikringsadfeerd
Tabel 21.
Koncentration (vol.%) Frostvaeske i °C
Frostox WS Vand
10 90 til -3
20 80 til -8
30 70 til-13
40 60 il -23
tabel fortsat
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

VUPX PE3 - PE6

12. Vedligeholdelse og service Side 49
Koncentration (vol.%) Frostvaeske i °C
Frostox WS Vand
50 50 til -35
60 40 til -52
33 67* til -16*
* Standard

12.4. Motorernes startfrekvens

Den tilladte startfrekvens pr. time kan afleeses i nedenstaende tabel (med mindre andet er specificeret fra fabrikken). Men det
maksimale antal starter iht. motordatabladet ma ikke overskrides.

Tabel 22.
Maks. antal starter i timen: Ved interval i minutter
15 4

Den tilladte startfrekvens for enhver startanordning skal indhentes fra producenten af disse enheder.

12.5. Fjernelse

/\ FORSIGTIG
Alle sikkerhedstips i de foregaende afsnit skal overholdes!

12.5.1. Fjernelse af XFP spildevandsdykpumpen fra en vad sump

Om denne opgave

Fer man fierner enheden i farlige omrader, skal sumpen og det omkringliggende omréde vaere tilstraekkeligt ventileret for at
undga fare for gnister, der kan forarsage eksplosion!

A Inden man fjerner enheden, skal motortilslutningskablerne ved kontrolpanelet afbrydes fuldsteendigt fra lysnettet af en
kvalificeret person. Det skal sikres, at den ikke utilsigtet kan teendes igen.

Procedure
1. Fastger en hejselift til pumpen.
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Dykpumpe type ABS XFP PE4 - PE6, AFLX PE3 - PEG, INSTALLATIONS-, BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
VUPX PE3 - PE6

13. Virksomhedsoplysninger Side 50

2. Loft dykpumpen ud af sumpen med hejseliften. Samtidigt med dette skal tilslutningskablerne traekkes ud af sumpen i takt
med, at selve pumpen haves.

3. Anbring spildevandsdykpumpen lodret pa en fast overflade, og sikr den mod at veelte.

12.5.2. Fjernelse af XFP spildevandsdykpumpe, nar denne er tar-installeret

Procedure

Luk skydeventilerne pa indlgbs- og udlgbssiden.

Tem sneglegangen og, om ngdvendigt, udlgbslinjen.

Hvis monteret: Afmonter ventileringslinjen over udlgbet.

Installer lafteudstyr pa dykpumpen.

Afbryd sugeindlgbet ved at &bne boltene pé hydraulikkens bundplade (eller ved pumpehuset).
Afmonter trykslangen ved at Iasne skruerne pa pumpehusets trykflange.

Fjern om ngdvendigt fastggrelsesboltene ved jordstatteringen, og lgft forsigtigt pumpen med hejseliften.
Anbring pumpen pa en jeevn, stabil, flad overflade.

12.5.3. Fjernelse af AFLX og VUPX dykpumpe

Procedure

©® N o gk D~

1. Hvis monteret, skal udlgbsrarets deeksel fiernes og det vandtrykteette kabelindlgb &bnes.

2. Left dykpumpen ud af betonsumpen/staludigbsraret med hejseliften. Samtidigt med dette skal tilslutningskablerne
treekkes ud, i takt med, at selve pumpen haeves.

3. Placer dykpumpen med propelhus lodret pa en fast overflade, og se til, at den ikke kan veelte.

13. Virksomhedsoplysninger

Adresse: Sulzer Pump Sweden AB Vadstena factory Box 170 SE-592 24 Vadstena, Sverige
Telefon: +46 10 1301500.

Websted: www.sulzer.com
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