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1. Fontos megjegyzés

MEGJEGYZES

E dokumentum eredeti valtozata angol nyelvli. Minden méas nyelvi véltozat az eredeti forditasa. Ellentmondas esetén az angol
nyelv( valtozat az iranyado.

MEGJEGYZES

A jelen kézikdnyv online valtozatanak elrendezése és szohasznélata eltérhet a nyomtatott valtozatétol. Mindkettd ugyanazokat
az informaciokat tartalmazza.

2. Szimbolumok és megjegyzések

Veszélyes fesziiltség jelenléte

Robbanasveszély keletkezése.

Forro feliilet — égés vagy sériilés veszélye.

el e

Forr6 folyadék — égés vagy sériilés veszélye.

T

/\ VIGYAZAT

A figyelmetlenség személyi sériiléshez vezethet.

VIGYAZZ!

A nem megfeleld viselkedés az egység karosodasaval vagy a teljesitmény csokkenésével jarhat.

MEGJEGYZES

- ...|>

Kiilonleges figyelemre igényt tart6 fontos informacio.
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3. Altalanos informaciok

' MEGJEGYZES

A Sulzer cég fenntartja a jogot arra, hogy a mliszaki jellemzéket a miiszaki fejlesztések miatt megvaltoztassa.

3.1. Hidraulika- XFP / AFLX / VUPX

Tablazat 1.

ABS tipusu meriil6 szennyvizszivattyu:

XFP CH; SK; MX

400T 500U 600V 800X
600X 801X

ABS tipusu vegyes aramlasi meriilémotoros oszlopszivattyu:
AFLX
1202 1203 1207

ABS tipusu meriilémotoros keverélapatos szivattyu:

VUPX
0801 1001 1201
0802 1002 1202

3.2. Rendeltetésszer( hasznalat és alkalmazas

Ha barmilyen hiba jelentkezik, azonnal helyezze lizemen kiviil és biztositsa a Sulzer egységeket. Azonnal szlintesse meg a hibat,
vagy szilkség esetén forduljon a Sulzer szervizkézponthoz.

Hémérséklet-korlatozo a tekercselésben = 140 °C / 284 °F (bimetal vagy termisztor [PTC], extra tartozékként).
H osztalyu specialis valtozat

Egy specialis valtozat is kaphato, ahol a hémérséklet-korlatozo a tekercselésben = 160 °C / 320 °F (bimetal hdmérséklet-érzékeld
[PTC] extra tartozékként vagy PT100). Ez a valtozat csak robbanasbiztos komponensek nélkill, illetve a H (160) szigetelési osztalynak
megfeleld NEC 500 engedéllyel rendelkezé komponensek nélkiil kaphato.

EMC-kivitel extra tartozékként kaphaté mindkét valtozathoz.

Ezeket az egységeket bizonyos anyagok, pl. gyulékony, égheté anyagokban, vegyszerekben, maré hatasu vagy robbanasveszélyes
folyadékokban tilos hasznalni.

A maximalis mertilési mélység 20 m / 65 ft.
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A szivattyUzott kdzeg megengedett maximalis hémérséklete 40 °C / 104 °F.

A ken8anyagok szivargasa a szivattyizott kozeg szennyez8déséhez vezethet.

Az egység telepitése elétt mindig egyeztessen a Sulzer helyi képviseletével az engedélyezett hasznalatrol és alkalmazasrol.

3.3. Alkalmazasi teruletek

3.3.1. ABS XFP tipusi merul0 szennyvizszivattyu

Az XFP sorozat ABS tipust meriild szennyvizszivattyli szaraz beépitéssel vagy nedves telepitéssel hasznalhatok, és a kereskedelmi,
ipari és varosi szennyviz gazdasagos és megbizhat¢ szivattyuzasara tervezték oket. A kdvetkezd folyadékok szivattylizasahoz
alkalmasak:

+ Tiszta viz és szennyviz.

+ Szilard és rostos anyagokat tartalmazé szennyviz.
+  Fekélia

o Iszap.

+  Friss- és folyamatviz szivattyizasa.

* Nyersviz ivovizellatashoz.

+  Felszini- és csapadékviz.

+  Szennyviz.

3.3.2. AFLX ABS tipusu vegyes aramlasu merulémotoros oszlopszivattyu

Az AFLX sorozat ABS tipust vegyes aramlasu merilémotoros oszlopszivattyuit kornyezetvédelmi célokra, vizellatashoz, varosi
szennyvizkezeléshez és polderek viztelenitéséhez fejlesztették ki. A kdvetkezd folyadékokhoz alkalmasak:

+ Nagy mennyiség(i csapadékviz elleni védelem, dntdzés és akvakultura.

+ Ipari nyersviz és folyamatviz.

+  Kombinalt szennyviz és felileti viz.

+ Recirkulacios iszap visszavezetése vagy aktivalt iszap visszavezetése (RAS).

+  Veszélyes helyek: ATEX (Ex I 2G Ex h db IIB T4 Gb), FM és CSA tanusitas opcioként elérhetd.

Az AFLX szivattyuk telepitése beton aknaba vagy acél nyomécsébe, egy megfeleld csatlakozogy(irli hasznalataval torténik. A
bemenetre egy szitat kell csatlakoztatni.

Kapcsolodoé informacio
Telepités - AFLX / VUPX ezen az oldalon: 20

3.3.3. ABS VUPX merulémotoros keverélapatos szivattyu

Az ABS sorozat VUPX merilémotoros keverdlapatos szivattyutipust olyan alkalmazésokhoz tervezték, ahol nagy vizmennyiséget kell
szivattyuzni alacsony vizmagassag (max. 10 m / 33 ft) mellett. A kdvetkez0 folyadékokhoz alkalmasak:

+ Nagy mennyiség(i csapadékviz elleni védelem, dntdzés és akvakultura.
+ Ipari nyersviz és folyamatviz.
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+  Kombinalt szennyviz és felleti viz.

+ Recirkulacids iszap visszavezetése vagy aktivalt iszap visszavezetése (RAS).

+ Veszélyes helyek: ATEX (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb), FM és CSA tanusitas opcioként elérhetd.

A VUPX szivattyuk telepitése beton aknaba vagy acél nyomécsébe, egy megfeleld csatlakozagyir( hasznalataval torténik. A
bemenetre egy szitat kell csatlakoztatni.

Kapcsolddé informacio

Telepités - AFLX / VUPX ezen az oldalon: 20

3.4. Ex merulGegységek Uzemeltetése nedves aknaba telepitve, hiitbkopeny nélkul

Az dnhités érdekében gondoskodni kell arrél, hogy az Ex mertiléegység motorhazanak teteje inditaskor és a miikddtetés soran
mindig teljesen elmertljon.

4. Biztonsag

Az altalanos és specialis egészségugyi és biztonsagi Utmutatdk részletes leirdsa az ,ABS tipust Sulzer-termékek biztonsagi
utasitasai” prospektusban talalhato. A biztonsaggal kapcsolatos barmilyen bizonytalansag vagy kérdés esetén feltétlentil lépjen
kapcsolatba a gyartod Sulzer céggel.

Semmilyen kortiimények kdzott ne helyezze a kezét a szivd- vagy nyoményilasba, kivéve, ha a szivattyu teljesen le van vélasztva az
aramellatasrol.

4.1. Egyéni védbeszkozok

A folyadékba meril elektromos egységek mechanikai, elektromos és biologiai veszélyeket jelenthetnek a személyzetre nézve a
telepités, Uzemeltetés és szervizelés soran. Megfeleld egyéni védéeszkdzok (PPE) hasznalata kételezd. A minimalis kovetelmény
a véddszemiiveg, a véddcipd és a véddkesztyli viselése. Azonban minden esetben helyszini kockazatértékelést kell végezni annak
megallapitasara, hogy szilkséges-e tovabbi eszkdzok, pl. biztonsagi heveder, 1égz6késziilék stb. hasznalata.

5. Motorok hasznalata Ex zonakban
5.1. Robbanasallésagi jovahagyasok

A PE motorral rendelkezé merilészivattyuk szallithatdk normal kivitelekben, valamint 50 Hz-hez az EN 1SO 12100:2010, EN 809:1998
+ A1:2009 + AC:2010, EN 60079-0:2012+A11:2018, EN 60079-1:2014, EN 60034-1:2010, EN 1ISO80079-36, EN I1SO 80079-37
szabvanyok szerinti Ex Il 2G Ex h db |IB T4 Gb robbanésbiztos kivitelben vagy 60 Hz-hez FM kivitelben (NEC 500, I. osztaly,

1. részleg, C&D csoport, T3C), H (140) szigetelési osztallyal.

MEGJEGYZES

Az EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37 szabvanyoknak megfeleld ,c” tipusu (szerkezeti biztonsag) és ,h” tipusu (elzarasos
védelem, amely a hidraulikus részek folyadékba meritésével valdsul meg, amikor az tgyfél telephelyén telepitik és lizembe
helyezik) robbanasvédelmi médszereket alkalmaznak.
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5.2. Altalanos informacié

Robbanasveszély

Veszélyes tertileteken Ugyeljen arra, hogy az egység bekapcsolasakor és lizemeltetésekor a hidraulikus szakasz vizzel legyen
feltdltve (szaraz telepités) vagy viz ald mertiljon (telepités nedves aknaban).

1. Aberendezés sohasem miikddhet szarazon. A csiganak miikddés kdzben mindig feltdltve kell lennie. Szaraz mikddés
szervizelés és ellendrzés kdzben csak a mindsitett terlileten kiviil megengedett.

A robbanésbiztos merliléegységek csak csatlakoztatott héérzékeld rendszerrel izemeltethetdk.

A robbanasbiztos merliléegységek hdmérséklet-felligyeletét a DIN 44 082 szabvany szerinti bimetal hémérséklet-
szabalyozdkkal vagy termisztorokkal kell biztositani egy alkalmas kioldéeszkdzhéz csatlakoztatva, amely rendelkezik
a 2014/34/EU EK-iranyelv és az FM 3610 szerinti tanUsitassal.

4, Az Uszbkapcsolokat és az dsszes kiils6 tomitésfigyelét (szivargasérzékeld (D)) az IEC 60079-11 és FM 3610 szabvany
szerinti EX (i) védelmi tipusu, gyUjtészikramentes elektromos aramkoron keresztiil kell csatlakoztatni.

5. Abban az esetben, ha az egységet robbanékony Iégkérben hasznaljak valtoztathatd sebességii meghajtéval (VFD), akkor
kérjen mliszaki tanacsot a Sulzer helyi képviseljétdl a termikus tulterhelés elleni védelemmel kapcsolatos kiilénb6zé
jévahagyasokkal és szabvanyokkal kapcsolatban.

VIGYAZZ!

' Egyes egységek veszélyes helyeken torténd hasznélatra vonatkozé engedéllyel rendelkeznek, és miiszaki adatokat és Ex-

L] tanusitvanyt tartalmazo névtablaval vannak ellatva. A Ex besorolasu egységek javitasat kizarolag jovahagyassal rendelkezd
mihelyekben szakképzett személyek végezhetik a gyartd eredeti alkatrészeinek felnasznalasaval. Ellenkezd esetben veszélyes
helyszineken nem hasznalhatdk tovabb, és ha fel van szerelve Ex névtabla, akkor azt el kell tavolitani, és normal valtozatra kell
cserélni.

MEGJEGYZES

Minden helyi szabalyozast és utmutatot kivétel nélkiil kdvetni kell.

5.3. A biztonsagos hasznalat specialis feltételei

Ezek a motoregységek nem felhaszndl6i szerviz vagy javitasi feladatokhoz készlltek, az ilyen jellegli hasznélatot, ami befolyasolja a
robbanasvédelmi jellemzdket, jelezni kell a gyarto felé.

A langalld illesztéseken csak a gyartd tervezési specifikacidinak megfeleld javitasok végezhetdk. Az EN 60079-1 szabvany 2. és
3. tAblazataiban vagy az FM 3615 szabvény B és D mellékleteiben szerepld értékek alapjan végzett javitas nem megengedett.

5.4. Az Ex merUlGegységek miikodtetése valtakozo frekvenciaju meghajtoval (VFD)

Az Ex jel6léssel ellatott gépek kivétel nélkil soha nem lizemeltethetdk olyan halézati frekvenciaval, amely nagyobb az adattabléan
szerepld legfeljebb 50 Hz-nél vagy 60 Hz-nél.

6. MUszaki adatok

Maximalis zajszint < 70 dB. Bizonyos tipusu telepitések esetében eléfordulhat, hogy miikddés kbzben a 70 dB(A) zajszint vagy a mért
zajszint tullépésre kerdl sor.
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Részletes miiszaki informéaci6 a miiszaki adatokat tartalmazé lapon talalhaté, amely innen t8ltheté le:https://www.sulzer.com
6.1. Kabelek
A méretlapokon megadott stlyok 10 méteres kabelhosszra vonatkoznak. 10 m feletti kdbelhosszok esetén a kdvetkezé tablazat
hasznélataval kerljon sor a plusz suly meghatérozéasara és hozzaadasara.
Tablazat 2.
Kabel tipusa Saly Kabel tipusa Saly Kabel tipusa Saly Saly (Ib/
(kg/m) (kg/m) (kg/m) 1000ft)
EMC-FC / S1BC4NS-F S1BN8-F / HO7RNS-F / G-GC
07BN8-F
3x6/6KON 0,4 2x4G4+2x0,75 0,6 AWG 8-3 0,9 597
3x10/10KON 0,7 4G4 0,5 AWG 6-3 1,2 764
3x16/16KON 1 4G6 0,5 AWG 4-3 1,6 1070
3x6/6KON +3x1,5ST 0,6 4G10 08 AWG 2-3 2,3 1533
3x25 +3G16/3 1,5 4G 16 1,3 AWG 1-3 28 1865
3x35 +3G16/3 1,9 4G25 1,8 AWG 1/0-3 35 2315
3x50 +3G25/3 2,6 4G35 23 AWG 2/0-3 4,1 2750
3x70 +3G35/3 3,6 4G50 3,0 AWG 3/0-3 5 3330
3x95 +3G50/3 47 4GT70 42 AWG 4/0-3 6,1 4095
3x120 + 3G70/3 6 4G 95 55 W tipus
3x150 + 3G70/3 7.1 4G 120 6,7 AWG 1/0 0,7 480
3x185 +3G95/3 8,8 7G15 0,5 AWG 2/0 08 558
3x240 +3G120/3 11 10G25 08 AWG 3/0 1,1 742
3x300 +3G150/3 13,5 4G15 0,2 AWG 4/0 1,3 872
1x185 2,2 8G1,5 0,4 250 MCM 17 1170
1x240 2,7 10G1,5 0,5 300 MCM 1,9 1308
1x300 34 12G1,5 0,5 350 MCM 2,3 1530
1x150 1,8 400 MCM 25 1670
1x185 22 500 MCM 3,1 2090
1x300 34 646 MCM 36 2416
1x400 4,1 SOowW
AWG 16/4 0,3 144
AWG 16/8 0,4 222
AWG 16/10 0,5 278
AWG 16/12 0,5 305
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meriilészivattyu

TELEPITESI, UZEMELTETESI ES KARBANTARTASI UTASITASOK

6. Mliszaki adatok

6.2. Adattablak

Oldal 10

Egyes egységek veszélyes helyeken torténd hasznélatra vonatkoz6 engedéllyel rendelkeznek, és miiszaki adatokat és Ex-
tanusitvanyt tartalmazé névtablaval vannak ellatva. A Ex besorolasu egységek javitasat kizarélag jovahagyassal rendelkezd
mihelyekben szakképzett személyek végezhetik a gyarto eredeti alkatrészeinek felhasznélasaval. Ellenkezd esetben veszélyes
helyszineken nem hasznélhatdk tovabb, és ha fel van szerelve Ex névtabla, akkor azt el kell tavolitani, és normal véltozatra kell
cserélni.

Javasoljuk, hogy az egységen 1évé normal adattabla adatait jegyezze fel az alabbi jelmagyarézatban, és 6rizze meg referenciaként a
potalkatrészek megrendeléséhez, ismételt rendelésekhez és altalanos kérdések esetére.

Mindig hatérozza meg a tipust, a cikkszamot és a sorozatszamot minden kommunikacio soran.

6.2.1. Adattablarajzok

Abra 1. Normal adattabla

> S o
Type @ ®
PN ® [SN_ @ ®
Un @ V  3~|ed|max.\/ [In ® A9 Hz
Pin__ @ [Pon @  |n @ 7]
Tamax. 9 °C|Nema Code Hmin. @)
DN Q [H Hmax. @)
Weight ® [1P68 @3] &)

Motor Eff. Cl @ |[Clh<— |

Sulzer Pump Sweden AB

Vadstena factory

Box 170
‘49’ SE-592 24 Vadstena 4497
4§ Sweden Y,

Tablazat 3. Jelmagyarazat, 50 Hz / 60 Hz

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd

Jelmagyarazat Megnevezés Adat

1 Cim

2. Tipus Szivattyu tipusa

3.PN Cikksz.

4.SN Sorozatsz.

5. Rendelési szam

6. XX/XXXX Gyartasi datum (hét/év)

7. Uy Névleges feszliltség V3~
8.Ymax. Maximalis meriilési mélység m/ft
9.1y Névleges aramerésség A
10. Hz Frekvencia Hz
1. Pyy Teljesitmény (felvétel) kW /LE
12. Py Teljesitmény (leadas) kW /LE
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merlilészivattyu

7. Emelés, szallités és térolas Oldal 11
Jelmagyarazat Megnevezés Adat
13.n Sebesség f/perc / RPM
14. 0 Lapatkerék / propeller atméréje mm/in
15. Tamax. Max. kérnyezeti hémérséklet
16. NEMA NEMA-kéd Besorolas
17. Hmin Minimalis magassag m/ ft
18. DN Nyomévezeték atmérdje mm/in
19.Q Szivattyzott mennyiség
20.H Szivattyluzas magassaga
21. Hmax Maximélis magassag m/ft
22. Suly Suly szerelvények nélkl kg / Ibs
23. Motor Eff. Cl Motorhatékonysagi osztaly
24—~ Motortengely forgasiranya
25. Folyamatos lizemelési mod
26. Zajszint
27. Faziscsatlakozas
28. 1P68 Védelmi modszer

Abra 2. Ex adattablak

1 3

Utiliser un Demarreur approuve covenant
%@@E@ Er?enoi'zgcplen @ 45’ §I§ au courant a pleine charge du moteur é O GUILE[R Do not apen @ @)
Nlcl':igunter Use with approved motor control that SN: 9
@ € Spannung &ffnen LR 51412 mcl?cThes motor ingui in full load amperes Explosionproot
7 ': rek u;e e rls to'hlnjury or ie;: rical Operation Temperature
SNOCK, disconnect Tne power petore Thermaily protected see instruction manual for

‘ 4} 12G Exhdb IIB T4 GI%J %% CiinZ Eo]%lwerin and servicing the device OAPPROVED s:r:::;:'onnefﬂcn and ;;?:Ie' ors:;taccemem o

1 ATEX adattabla
2 CSA adattabla
3 FM adattabla

7. Emelés, szallitas és tarolas

7.1. Emelés

Vegye figyelembe a Sulzer egységek és felszerelt komponenseik dsszstlyat! (Az alapegység sulyat lasd a tipustablan.)

A szallitmany tartalmazza a tipustabla masodik példanyat, amelyet az egység felszerelési helyének kdzelébe, lathatd helyre kell
helyezni (pl. a kapocsszekrényhez / vezérldpanelhez , ahol a kabelek csatlakoztatva vannak).
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7. Emelés, szallitas és tarolas Oldal 12

MEGJEGYZES

Emeldberendezés hasznalata sziikséges, amennyiben az egység és a felszerelt tartozékok dsszsulya tallépi a kézi
emelésre vonatkozo helyi biztonsagi szabalyozasokban szerepld értéket.

Ha barmely emel6eszkdz biztonsagos lizemi terhelésének meghatarozasat végzi, vegye figyelembe az egység és a tartozékok
oOsszsUlyat! Az emel8berendezés, példaul a daru és a lancok rendelkezzenek megfeleld emelési kapacitassal. Az emelészerkezetet
megfeleléen, a Sulzer egységek 6sszsulyahoz kell méretezni (beleértve az emel6lancokat vagy acélkdteleket, valamint minden
csatlakoztathaté tartozékot). Kizarélag a végfelhasznalo felel azért, hogy az emeléberendezés rendelkezzen a szikkséges
tanUsitassal, megfeleld allapotban legyen, valamint hogy a helyi szabalyozasoknak megfeleld idékdzénként egy szakértd személy
elvégezze a fellilvizsgalatat. Ne hasznaljon kopott vagy sérllt emeléberendezést, és gondoskodjon az ilyenek hulladékként torténd
megfeleld kezelésérdl. Az emeléberendezés a helyi biztonsagi szabalyoknak és rendelkezéseknek is felelien meg

MEGJEGYZES

A Sulzer altal szallitott lancok, kotelek és bilincsek biztonsagos hasznalatara vonatkoz6 Gtmutatasokat a termékekhez
mellékelt Emeldberendezés kézikonyv tartalmazza, és ezeket teljes mértékben be kell tartani.

7.1.1. Flggbleges és vizszintes emelés

A Veszélyes fesziiltség
A szivatty(t kizarélag az emeldkarikaval szabad felemelni, sohasem a tapkabellel.

Az egységeket a modelltdl és a telepitési madtal fliggben fliggbleges vagy vizszintes szallitashoz készitik elé a gyarban.

Az egységek biztonsagi bilinccsel (fiiggélegesen telepitett sorozat) vagy forgathaté gyirlis csavarral (vizszintes telepités) vannak
felszerelve, amelyek lehetdvé teszik lancok szallitashoz, illetve telepitéshez vagy eltavolitashoz torténd régzitését. Azt javasoljuk,
hogy a Sulzer tartozéklistajan szerepld lancokat hasznaljon.

/\ VIGYAZAT
Az egyséqg teljes sulyat vegye figyelembe (lasd az adattablat). A csorlét és a lancot az egység sulyanak megfeleléen kell

méretezni, és meg kell felelnilik a hatalyos biztonsagi rendelkezéseknek.

Flggdlegesen felallitott szivattyuk esetén a forgathato gy(irlis csavarok helyett tomitédugok kertilnek felszerelésre a menetes
furatok védelméhez. Ezeket a tomitéseket a karbantartasi munkak idejére forgathatoé gy(irlis csavarra lehet cserélni, de az
izembe helyezés el6tt vissza kell csavarni 6ket!
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7. Emelés, szallitas és tarolas Oldal 13
Abra 3. Vizszintes szallitas

XFP AFLX /VUPX

amax. < 45°, Az egység kdzépvonala és az emeldszerkezetek kdzotti a szég nem lehet nagyobb 45°-nal.

Kapcsol6dé informacio

Adattablarajzok ezen az oldalon: 10

7.2. Tarolas

VIGYAZZ!

A Sulzer termékeket 6vni kell az id6jarasi hatasoktdl, példaul a kdzvetlen napsugarzasbél szarmazé UV-sugarzastol, a magas
' paratartalomtol, az erés porképzédéstdl, a mechanikai sériilésektdl, a fagytél stb. A megfeleld szallitasi biztositoeszkbzokkel
H (ha vannak) ellatott eredeti Sulzer csomagolas az egység optimalis védelmérdl gondoskodik. Ha az egységek 0 °C / 32 °F
alatti hdmérsékleteknek vannak kitéve, akkor ellendrizze, hogy nincs-e viz a hidraulikaban, a hitérendszerben vagy az egyéb
terekben. Kemény fagyok esetén lehetéség szerint ne mozgassa az egységeket és a kabelt. Extrém, példaul tropusi vagy
sivatagi kérliimények melletti tarolés esetén megfeleld kiegészitd védelmi intézkedéseket kell tenni. Szivesen nyujtunk tovabbi
tanacsot

MEGJEGYZES

A tarolas alatt a Sulzer egységek normal esetben nem igényelnek karbantartast. Hosszabb tarolasi idék esetén (kb. egy év
elteltével) szerelje le a motortengelyen talalhat6 szallitasi reteszeléseket (nem minden verzion vannak). Ha kézzel tébbszor
megforgatja a tengelyt, akkor kdzben hiit6folyadék keril a tomit6felliletekre (hiitési és kenési célokat is szolgal, biztositva a
csuszogyrd hibatlan miikodését). A motortengely tarolasa soran nincs sziikség karbantartasra.

7.2.1. A motor csatlakozokabelének nedvesseg elleni vedelme

A motor csatlakozdkabelei a kabel mentén nedvesség behatoldsa ellen védettek Ugy, hogy a végeket egy véddboritassal leszigetelik.
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7. Emelés, szallitas és tarolas Oldal 14

A kabelvégek sohasem meriilhetnek vizbe, mivel a védéboritas csak vizpermet vagy hasonl6 anyagok ellen nyujt
védelmet (IP44), és nem vizall6 szigetelés. A boritasokat csak kozvetleniil az egységek elektromos csatlakoztatasa
el6tt szabad eltavolitani.

Tarolas vagy telepités kozben a tapkabel lefektetése és csatlakoztatasa eldtt kilonds figyelmet kell forditani a vizkarok megelézésére
olyan helyeken, ahol eléntés veszélye fenyeget.

Ha fennall a vizbehatolas lehet6sége, akkor a kabelt (gy kell biztositani, hogy a vége a lehetséges maximalis vizszint
felett legyen. Ugyeljen, hogy munka kézben ne sértse meg a kabelt vagy a szigetelését.

7.3. Széllitas

Szallitas kdzben gondoskodni kell arrél, hogy a szivattyl ne borulhasson fel &s ne gurulhasson el, karokat okozva a szivattylban vagy
személyi sériiléseket eredményezve. A szivattyik egy emelékarikaval rendelkeznek a szivattyu emeléséhez vagy felfiiggesztéséhez.

/\ VIGYAZAT

Miutan a szivattyut eltavolitottak az eredeti csomagolasabdl, javasoljuk, hogy a késdbbi szallitasok soran fektessék az oldalara,
és hevederrel rogzitsék biztosan egy raklapra.

A szivattyitengely vagy a csapagyak vizszintes szallitds kdzbeni karosodasénak elkertlése érdekében a gyérat elhagyo szivattyu
tengelye tengelyiranyban rogzitve van.
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8. Felallitas és telepités

8.1. Ekvipotencialis kotés

Veszélyes fesziiltség

Szivattyuallomasokban/tartalyokban ekvipotencialis kotést kell kialakitani az EN60079-14:2014 [Ex] vagy az IEC 60364-5-54
[non-Ex] szabvanyok szerint (csévezetékek telepitésére vonatkozd szabalyozasok, 6vintézkedések nagyfesziiltségii
rendszerekben).

8.2. Telepités - XFP

A mertilészivatty(k esetében harom 6 telepitési lehetdség létezik.

1. Nedves aknas (fliggbleges) telepités Sulzer automata csatlakozérendszerrel.
2. Széraz beépités alsé tartogy(rivel és zart hiitdrendszerrel.
3. Szaraz (vizszintes) beépités zart hiitérendszerrel.
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8. Felallitas és telepités

8.2.1. Nedves aknas telepités

Errél a feladatrol

Abra 5. Nedves (fiigg6leges) telepités Sulzer automata csatlakozérendszerrel

4 2 3 5 6 1 7 9 8
L A = e
: '&
. A\ Y
I ~I(F— x
|= — s \
11
14
18
17
16
1 Légtelenités
2 Szelepkamra
3 Zarbszelep
4 Kifolyovezeték
5 Visszacsapd szelep
6 Szerelvény a szelep eltavolitésdhoz
7 Kabelalagut
8 Konzol az Uszdkapcsoldkhoz
9 Gyiijtétartaly
10 Vezet6esd
11 Nyomdvezeték
12 Bearamlasi kamra utkdzofallal
13 Bejovo vezeték
14 Sulzer merild szennyvizszivattyu
15 Automatikus szintellen6rzés
16 Betonpadka
17 Talapzat
18 Konzol

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd

Oldal 16

15

16

SULZER CONFIDENTIAL

15972520hu 03 06,2024



ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipus( TELEPITESI, UZEMELTETESI ES KARBANTARTASI UTASITASOK
meriilészivattyu

8. Felallitas és telepités Oldal 17
' MEGJEGYZES
L] Az egyes telepitési tipusok méretrajzait és alapozasi terveit a tervezési dokumentumokhoz vagy a megrendelés
visszaigazolasahoz mellékelve adjuk &t.

A tapkabeleket a telepités és a szivattyu eltavolitasa kozben a szigetelés sértilésének elkerllése érdekében dvatosan kell
kezelni. Ugyeljen arra, hogy amikor a szivattyut a csérlével kiemeli a beton aknéb6l vagy az acél nyomévezetékbdl, akkor azzal
egy idében a csatlakozokabeleket is kiemelje.

8.2.1.1. A szivattyu leeresztése a vezetGsinen
Errdl a feladatrol

A meriild szennyvizszivatty(kat a lenti abranak megfeleléen kell telepiteni.

Abra 6. A meriilészivatty( lesiillyesztése

O B

Eljaras

1. Rdgzitsen egy csorlét a merlld szennyvizszivattyura.

2. Atalapzatkonzolon lévé nyomocsatlakozas hasznalataval fliggessze a vezet6sinre a szivatty(t.
3. Ovatosan, fliggslegesen vagy enyhén megdontve (max. 3°) engedie le a szivatty(t.
4

A szivattyu automatikusan csatlakozik a talapzaton, és egy tomitésnek, valamint sajat sulyanak kdszénhetden tomiti a
nyomocsatlakozast a karimas felliletnél.
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8. Felallitas és telepités Oldal 18

8.2.2. Szaraz beépités

Eljaras
1. Régzitsen egy csorl6t a meriilészivattylra.
2. Cso0rl6 segitségével helyezze a merlildszivatty(t az elékészitett szerelBkeretre, és rogzitse.
3. Szerelje fel a szivo- és a nyomofuvokakat a szivattylhazra.
4,  Ha sziikséges, szerelje fel a légtelenitd vezetéket a csigavonalra.
5. Nyissa ki a zaroszelepeket a szivas és az irités oldalan.

8.2.3. A talapzatkonzol O-gy(iriijének és a vezetGelemnek a felszerelése

Errél a feladatrol

Abra 7. Nagynyomasu talapzat, DN 100 - 800

Jelmagyarazat

1. Konzol

2. M12 csavarok
3. Terelbelem

4. O-gylrl

5. Talapzat

Eljaras
1. Ugyelien, hogy az O-gyiir(i és a horony a konzolban tiszta és zsirmentes legyen.

2. Vigyen fel 'LOCTITE type 454' azonnal tapado ragasztot az O-gy(irlire (4) és a horony alapjara a konzolban (1), és
azonnal helyezze be az O-gy(ir(t.

[ ] .\
Ugyeljen arra, hogy a ragasztéanyag ne érintkezzen a bdrrel vagy a szemekkel! Viseljen biztonségi szemiiveget és kesztydit!

' MEGJEGYZES
[ ]

A ragasztdszer szaradési ideje csak kb. 10 masodperc!

3. Csavarjon fel egy tereléelemet (3) a rajz szerint.
4. Csatlakoztassa a terel6elemet a talapzathoz (5) a két M12 csavarral (2).

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SU LZER CON FIDENTIAL 15972520hu 03 06,2024



ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipusu

TELEPITESI, UZEMELTETESI ES KARBANTARTAS| UTASITASOK

meriilészivattyu

8. Felallitas és telepités Oldal 19
5. Acsavarokat 56 Nm nyomatékkal hlizza meg.

8.2.4. Meghuzasi nyomaték
Tablazat 4.

Meghuzasi nyomaték Sulzer A4-70 rozsdamentes acél csavarokhoz

Menet M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Meghuzasi nyomaték | 6,9 17 Nm 33 Nm 56 Nm 136 Nm |267Nm |460Nm |500Nm |600 Nm

®.: R .
8.2.5. A Nord-Lock biztositd alatétek felszerelési helyzete
1
—_— 2

1 A két biztositd alatét kiils6 oldala
2 A két biztositd alatét belsé oldala
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8.3. Telepités - AFLX / VUPX

Abra 8. (A) Acél nyomévezetékbe torténd telepités. (B) Beton aknaba torténd telepités

3 B

4

6 \ g |
\

3)
5 >
| : : :
A B
Jelmagyarazat:

1 Tartalyboritas

Nyomovezeték (emel6csd)

Beton akna

AFLX / VUPX meriilészivattyu
Csatlakozogy(r(i

Minimalis vizszint (lasd a telepitési rajzokat)
Csatlakozokabel

0 N o g A~ WO DN

Kabeltart6 (a tapkabel rogzitéséhez)

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SULZER CONFIDENTIAL 15972520hu 03 06,2024



ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipus( TELEPITESI, UZEMELTETESI ES KARBANTARTAS| UTASITASOK
merlilészivattyu

8. Felallitas és telepités Oldal 21

|

L] A tapkabeleket a telepités és a szivattyu eltdvolitdsa kozben a szigetelés sérilésének elkerilése érdekében dvatosan kell
kezelni.

' MEGJEGYZES
[ ]

Régzitsen egy csorlét a merilészivattyura.

Az AFLX / VUPX mertilészivattyl telepitéséhez szlkséges csatlakozdgyiirlinek mar a fenti abrakon lathatd, felszerelt allapotban kell
lennie.

A szivattyu telepitése elétt a lanc szamara megfeleld tartorol (kampo), valamint a kabel szamara nyilasrél és rogzitésrél
(kabelharisnya) kell gondoskodni az aknaban vagy az emel6csében. A motor csatlakozokabeleit a telepités el6tt vagy alatt,

a helyszinen lassa el megfelel6 tehermentesitéssel (pl. kabelharisnyakkal). Kildéndsen Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a kabelek
szigetelésének dsszenyomodasat vagy a 16g6 kabel sulya altali karositasat, kilondsen a kabelbevezetés terlletén.

Amikor a mertilészivattyut a csorlével kiemelik a beton aknabdl vagy az acél nyomévezetékbdl, gondoskodni kell arrél, hogy a
csatlakozokabelek a szivattyl felemelésével egy iddben kiemelésre kertiljienek.

8.3.1. Az AFLX és VUPX merilészivattyu lestllyesztése a csatlakozogy(riibe

Errél a feladatrol

A szivattyl leslillyesztése el6tt végezze el a forgasirany ellendrzését.

Eljaras

1. Hulzza a kabeltoml6t a csatlakozdkabel végére.

1 A szivotolcsér beallitasa - AFLX

2 A szivotolcsér beallitasa - VUPX

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SU LZER CON FIDENTIAL 15972520hu 03 06,2024



ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipus( TELEPITESI, UZEMELTETESI ES KARBANTARTAS| UTASITASOK
merlilészivattyu

8. Felallitas és telepités Oldal 22

Alaposan tisztitsa meg az acél emel6csovet, illetve a beton aknat (épitési tormelék stb.). A bearamlas optimalizélasa és a
zajszint csokkentése érdekében fontos, hogy a szivocsé egyik bordaparja egy vonalban legyen a bearamlasi kamra f aramlasi
iranyaval. Vegye ezt figyelembe, amikor a szivattylt az aknaba vagy az acél nyomévezetékbe illeszti.

2. Emelbfelszerelés hasznalataval, lassan engedie le a vegyes aramlasti meriilémotoros oszlop-/lapatkerekes szivattyut
a csatlakozdgyiirii tengelyére; ezzel egy id6ben a motor csatlakozokabelét is vezesse be. A vegyes aramlasu
merilémotoros oszlop-/lapatkerekes szivattyl automatikusan és szivargasmentesen kdzépre igazitja magat a
csatlakozogyliriiben.

Az emelélancot Ugy rogzitse a mellékelt kampohoz, hogy az ne (itkdzzon se a szivattyl kabelébe, se az akna falahoz.

Feszitse meg a szivattyu kabelét, és a kabelharisnya segitségével rogzitse a mellékelt kampoéhoz. Acél nyomdvezeték
hasznalata esetén a csatlakozdkabelt a csatlakozokabel-bemeneten kell tvezetni, és azt vizzard témitéssel kell lezarni.

A csatlakozokabelt csak annyira hizza meg, hogy ne keriiljon sor hlizasra a szivattyu fejénél lévo kabelbemenetnél. A
csatlakozokabel ne iitkdzzon a lanchoz vagy az akna falahoz.

5. Szilkség esetén az acél emelécsdvet vizzard tomitéssel zérja le.

8.3.2. Rudtavolsag

Egy szitat kell csatlakoztatni a bemenetre azAFLX vegyes aramlast meriilémotoros oszlopszivattytinés aVUPX meriildmotoros
keverdlapatos szivattyiin. A maximalis rudtavolsag a felszerelt hidraulika tipusatdl fligg, és az alabbi tablazatokbol olvashaté ki.

Tablazat 5.
A hidraulika tipusa Tiszta viz (radtavolsag | Vizlefolyas, folyoviz, hasznalt viz, esdviz, elésziirt folyadék, recirkulacio
mm-ben) (rudtavolsdg mm-ben)
AFLX 1200 <100 <50

Ha nagyobb rudtavolsagra van sziikség, forduljon a Sulzer vallalathoz

A hidraulika tipusa Tiszta viz (radtavolsag mm- | Vizlefolyas, folydviz, hasznalt | Elésziirt folyadék,
ben) viz, esdviz (rudtavolsdg mm- | recirkulacio
ben)
VUPX 0800 <60 <25 <6
VUPX 1000 <80
VUPX 1200 <80
Ha nagyobb rudtavolsagra van sziikség, forduljon a Sulzer vallalathoz

A kikapcsolas szintjének bedllitdsakor tartsa be a telepitési dokumentumokban szereplé minimalis fedést
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9. Elektromos csatlakozas

Veszélyes fesziiltség

Uzembe helyezés elétt egy szakembernek ellendriznie kell, hogy a szilkséges elektromos véddeszkézok egyike rendelkezésre
all-e. A foldelésnek, a nullanak, a foldzarlati megszakitoknak stb. meg kell felelnitk a helyi aramellato hatdsag eldirasainak, és
egy képesitett személynek ellendriznie kell ezek megfeleld miikodését.

A helyszini aramellatd rendszernek meg kell felelnie a helyi eldirasoknak a keresztmetszet és a maximalis feszultségesés
tekintetében. A szivattyu tipustablajan szerepld fesziltségnek meg kell egyeznie a haldzati fesziiltséggel.

A telepitéknek a vonatkozo helyi és nemzeti elirasoknak megfeleléen kialakitott levalasztasi megoldast kell beépitenitlik a rogzitett
huzalozasba.

Az dramellatd kabelt megfelelden méretezett biztositékkal kell védeni, amely megfelel az egység névleges teljesitményének.

A\ VESZELY

Veszélyes fesziiltség

A bejové dramellatasnak, valamint a maganak a szivattylnak a vezériépanelen |évé terminalokhoz val6 csatlakoztatdsanak
meg kell felelnie a vezérlpanel aramkori diagramjanak és a motorcsatlakozasi diagramoknak, és szakképzett személynek kell
kiviteleznie a csatlakoztatast.

Minden kapcsolodd biztonsagi szabalyozast, valamint az altalanos jo technikai gyakorlatot be kell tartani.

' MEGJEGYZES

Forduljon a villanyszereléjéhez.

Az egységet csak a tulterhelési relé és a héérzékeldk/-hatarolok csatlakoztatdsaval szabad csatlakoztatni.

9.1. Tomiteésfelugyelet

A merillészivattyuk kiviteltdl fliggéen egy vagy tobb szivargasérzékelbvel (DI) vannak ellatva a tdmitések ellenérzéséhez. A
szivargasérzékeld ellatja a tomitésfigyeld funkcidt, és egy specialis elektronikus eszkédz segitségével jelzi a nedvesség behatolasat a
motorba.

A tomitésfigyeld funkcidnak a szivattyu kezel@paneljébe térténd integrélasahoz be kell szerelni egy Sulzer szivargés-ellenérzé modult.
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Abra 9. Sulzer CA 461 tipusu szivargas-ellenérzé

SULZER

CA 461

1 A 3-as kapcsot csatlakoztassa a foldeléshez vagy a szivattyu hazahoz.

2 Tapegység

3 Szivargasérzekeld bemenete

4 Kimenet

Elektronikus erdsitd 50/60 Hz-hez

110-230 V AC (CSA)- Alkatrészsz.: 16907010.18-36 V DC (CSA)- Alkatrészsz.: 16907011

Tobb bemenetii szivargasellenérzé modulok is elérhet6k. Kérjlk, forduljon a Sulzer helyi képviseléjéhez.

Relékontaktus maximalis terhelhetdsége: 2 amper

MEGJEGYZES

Rendkiviil fontos megjegyezni, hogy a fenti csatlakoztatasi példaval nem lehet azonositani, hogy melyik érzékeld/riaszto
aktivalodik. Alternativ lehet6ségként a Sulzer erésen javasolja az egyes érzékelkhdz/bemenetekhez kiilén CA 461 modulok
hasznalatat, ami nemcsak az azonositast teszi lehetévé, de a riasztas kategoriajanak/stlyossaganak megfeleld valaszt is
kivaltia

Amennyiben a szivargasérzékel6 (D) bekapcsol, az egységet azonnal le kell allitani. Forduljon a Sulzer szervizkdzponthoz.
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9.2. Hémérséklet-felugyelet — allorész

A héhatarolok védik az llérészt a tulmelegedéstdl aszimmetrikus fazisterhelés vagy feszliltség, folyamatos szarazon miikodés vagy
maganak a kdzegnek a tul magas hdmérséklete esetén. 3x bimetal vagy 3x PTC-érzékeld jelenléte sziikséges, fazisonként egy. Az
opcionalisan valasztott PT100 (vagy 3 x PT100) kiegészités a bimetalhoz vagy a PTC-érzékel6khoz.

9.3. Hémérséklet-felugyelet — csapagyak (opcionalis)
Ha rendelkezésre all csapagyfellilet, akkor egy bimetal hémérséklet-korlatozd be van szerelve a normal valtozat csapagykarimaiba.
Ez lehet6vé teszi a mertlémotor id6 el6tti kikapcsolasat (pl. a csapagyh6mérséklet kopas miatti emelkedése esetén).

Kapcsolasi homérséklet:

+ Fels6 csapagy = 140 °C / 284 °F
+  Als6 csapagy = 150 °C /302 °F

9.4. Hémérséklet-érzékeld

Bimetal héhatarolok vagy termisztorok hasznalataval nem lehetséges az allorész és a csapagyak hémérsékletének folyamatos
kijelzése. Ehhez a feladathoz linearis karakterisztikaju PT 100 hdmérséklet-értékelket kell szerelni az allorészbe és a
csapagyblokkokba. Az ilyen tipusu ellendllas lineéris karakterisztikaju, azaz az ellenéllas ndvekedése aranyos a hémérséklet-
emelkedéssel.

Tablazat 6. PTC-ellenallas kornyezeti hémérsékleten

1xPTC 3 x PTC sorosan
Ellenallas <250 Q <750 Q
Fesziltség 2,5Vdc 7,5Vdc
' MEGJEGYZES
¢ A szivattyU kikotott h6-, illetve szivargasérzékelbkkel torténd lizemeltetése érvényteleniti a kapcsolddo szavatossagi igényeket.

PT100 soha nem csatlakoztathatd 2,5 V feletti feszliltség esetén.

|

A termisztorok vagy PT 100 készulékek soha nem csatlakoztathatok kozvetlenll a vezérl6- vagy aramellatd rendszerhez.
Ezeket mindig egy megfelel6 kiértékeld eszkdzhoz kell csatlakoztatni.

MEGJEGYZES

A vezérlBpanelekbe szerelt PTC reléknek és a PTC-érzékel6knek is meg kell felelnitik a DIN 44082 szabvanynak.
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A héfigyelé dramkort a motor véddreléiben kell huzalozni oly mddon, hogy kézi visszadllitdsra legyen szlkség.

Kapcsolddé informécié

PT 100 hémérséklet-érzékel6 ezen az oldalon: 27

9.4.1. Homérséklet-erzékeld bimetal

Abra 10. A bimetal hémérséklet-szabalyozé miikodési elvét bemutaté gorbe

|
1

2 i
|
I
—
1 Ellenallas
2 Hémérséklet
Tablazat 7.
Alkalmazas Opcid
Mikodés A bimetal elvet alkalmaz6 hémérséklet-kapcsold, amely egy megadott hdmérsékletnél kinyilik
Kapcsolas Figyelembe véve, hogy a megengedett kapcsolasi aramerésséget ne Iépje tul, ezek az eszkdzok
kdzvetlenill a szabalyozdkorbe szerelhetdk be
Véltakozé aramu iizemi fesziiltség 100V -500V ~
Névleges valtakoz6 aramu fesziiltség 250V
Véltakozé aram névleges eréssége cos ¢ = 1,0 25A
Véltakozé aram névleges eréssége cos ¢ = 0,6 16A
Max. kapcsolasi aramerésség, ha Iy 50A

VIGYAZZ!
!

A héérzékel6k maximalis kapcsolasi képessége 5 A, a névleges feszliltségiik 250 V. A robbanasbiztos motorokat, amelyek
statikus frekvenciavaltokhoz vannak csatlakoztatva, termisztorokkal kell felszerelni. Az aktivalast PTB jovahagyasi szammal
rendelkezd termisztorvédé relével kell végezni.
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9.4.2. PTC hémérséklet-érzékeld

Abra 11. A termisztor miikddési elvét bemutaté gorbe

1 Y,

1 Ellenallas
2 Hoémérséklet

Oldal 27

Tablazat 8.
Alkalmazas Opcid
Miikddés Hoémérséklettdl fliggd ellendllas (kapcsolas nélkiil) gorbéje Iépésenkeénti viselkedéssel
Kapcsolés Nem telepithet kdzvetleniil a vezérlBkorbe. A jel értékelését megfeleld elektronikai felszereléssel kell
végezni
9.4.3. PT 100 hémérséklet-érzékeld

Abra 12. A PT 100 miikddési elvét bemutaté gorbe

\1 l/
7
//
///
//
A )
|
I
S

1 Ellenallas
2 HOmérséklet
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Tablazat 9.
Alkalmazas Extra tartozék (Ex esetén nem)
Miikodés Hémérsékletfligg ellenallassal torténd mikddés (nincs kapcsold). A lineéris gorbe a hdmérséklet
folyamatos mérését és kijelzését teszi lehetévé
Kapcsolas Nem telepithetd kdzvetleniil a vezérl6korbe. A jel értékelését megfeleld elektronikai felszereléssel kell
végezni

9.5. Miikodtetés valtakozé frekvenciaju meghajtoval (VFD)

Az allorész kivitele és a Sulzer-motorok szigeteltségi foka azt jelenti, hogy véltozd frekvencidju meghajtoval (VFD) val6 hasznélatra
alkalmasak az |EC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005 szabvany szerint. Elengedhetetlen azonban a kdvetkezd feltételeknek valo
megfelelés:

+ Teljesiteni kell az EMC- (elektromagneses kompatibilitasra vonatkozd) iranyelveket.

+ Arobbanasbiztos motorokat termisztorokkal (PTC hdmérséklet-érzékelbkkel) kell felszerelni, ha veszélyes terilleteken (ATEX 1. és
2. zbna) hasznaljak.

+ Az Ex-gépekként megjelolt gépeket soha, ill. csak kivételekkel szabad hasznalni olyan elektromos frekvenciaval, amely nagyobb
az adattablan szereplé legfeljebb 50 Hz-nél vagy 60 Hz-nél. Gyézédjon meg réla, hogy az adattablan megadott névieges
aramerdsség tullépésére nem keriil sor a motorok beinditdsa utan. A motorok inditdsanak a motor adatlapjan meghatarozott
maximalis szamat nem lehet tullépni.

+ Az Ex-gépekként megjeldlt gépeket csak az adattablajukon meghatarozott elektromos frekvenciaval szabad iizemeltetni.
Hasznalhatok nagyobb frekvenciak, de csak a Sulzer gyartolizemmel tortént egyeztetés és az lizem engedélyének megszerzése
utan.

+ Az Ex-motorok VFD-eszkdzdkon torténd hasznalata esetén a h@szabalyozé elemek kapcsolasszamara vonatkoz6 speciélis
kévetelményeket be kell tartani.

+ Alegalacsonyabb frekvenciat igy kell beallitani, hogy a csigavonalban a folyadék minimalis sebessége 1 m/s legyen.

+ Alegmagasabb frekvenciat ugy kell beallitani, hogy a motor névleges teljesitményét ne haladja meg.

A valtozo frekvenciaji meghajtokat kritikus zonaban torténd hasznalat esetén megfeleld sziirdkkel kell ellatni. A kivalasztott szlirének
alkalmasnak kell lennie a VFD névleges fesziiltségéhez, hullamfrekvenciajahoz, névieges aramerdsségéhez és maximalis kimeneti
frekvenciajahoz. Ellendrizze, hogy a motor kapocslécén lathatd feszliltségjellemzok (feszliltségcstcsok, dU/dt és a fesziiltségestcsok
emelkedési ideje) 6sszhangban vannak-e az IEC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005 szabvannyal. Ezt kiilénb6z6 tipust VFD-
sz(ir6kkel lehet elérni a megadott feszliltségtdl és kabelhossztdl fiiggben. Részletes informacidkért és a helyes konfiguracioért
forduljon a forgalmazdhoz.
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9.6. Huzalozasi rajzok

Abra 13. (1) 50 Hz: két tapkabel és egy vezérlévezeték. (2) 60 Hz: egy tapkabel és egy vezérlévezeték.

|
. U1
/ u2 U1 :
V1
\ v :
o W1
W2?W1 ————
{ B Cc
[t ==
—PE | i LopE |
| |
: w2 | Loto 1
I | I |
1 u2 | 11 |
I | I |
I I

Abra 14. (3) 50 Hz-es specialis valtozatok: két tapkabel és egy vezérldvezeték — opcionalis motorfeliigyeleti
funkciokhoz.

A C

Extemal Leakage Sensor (D)

PE sul zER Motor monitoring Inspecion charmber
o
{20
U1 -2
— Observe installation and operating instructions and safety instructions!
/ u2 U1 \ Vi
‘ ——uee For monitoring each phase
\ V2 VA1 / WA (30/1 - 30/2 - 30/3)
- 10(F0) ore : o (311 - 3172 - 31/3)
- ry 0
= "
W2 S W ] RPN b I
2 2 a2 2 a2
s 2 g -~
B {JUDTR § ol B oen 3| A\
E 5
44 E 36 3
— o omoeans ol e %
PE “1f e Vg
BB 20 Leokage sensor (D) connecton chamber
Vibration Sensor Free leads inside
w2 B 21 Leakage Sensor (D] mofor chamber o A feelobinide d‘@
B 22 Leokage Sensor (D) O/ Inspection chamber 32 (7] —» 99 )

U2 \_
V2

3

Abra 15. (4) 60 Hz: egy tapkabel és egy vezérlévezeték — opcionalis motorfeliigyeleti funkciokhoz.

Pr—r—TTI

PE e s u L z E R Motor monitoring Inspection chamber
LAY
m{ }-on

o GC Q Observe installation and operating instructions and safety instructions! 2
——{uee For monitoring each phase
(30/1 - 3072 - 30/3)
—o U1 10 (FO) e = PTI00 (311 - 3142 - 31/3)
- " 40 g 30
2 Winding e 41 E—'—‘-‘ s 31?—'—‘-‘
[ 5 (1 B v 5 v
\Al 2 < 42 8 34 ~3
2 44 g 36
— W1 13 Lower bearing ASEJJJ 3 37;_&‘ ~3
Y = 0]

W 20 Lleakage Sensor DI) connection chamber
B 21 Leckage Sensor (DI) mofor chamber Vibration Sensor Free leads inside @

) connected to ground!
W 22 leckage Sensor (DI) Oil/ Inspection chamber 50 (]
(o)) T ::‘( :)

4
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Tablazat 10. Jelmagyarazat: 50 Hz / 60 Hz huzalozasi rajzai

A =1, kabel B = 2. kabel C = 3. kabel
PE = fold GC = foldelés ellendrzése
' VIGYAZZ!
L A kabel vezetdi a motorbdl vannak kivezetve. A motorban nem ker(il sor kapcsolasra! (Kivéve az US-valtozatot). Minden

szlikséges kapcsolast (athidalok hasznélata) a vezérldpanelen kell elvégezni.

MEGJEGYZES

Az inditas tipusaval kapcsolatos informaciét a szivattyl adattablajan talalja.

9.6.1. Vezetok kialakitasai

Tablazat 11.
Kozvetlen inditas csillaggal
L1 L2 L3 Osszekapcsol
p T1jU1
as
Eszak-Amerika T1 vagy U1 T2 vagy V1 T3 vagy W1 wa 192
V2
Sulzer / gyari szabvany U1 V1 W1 U2 & V2 & W2 T3/ \T2
W1 V1
Tablazat 12.
Kozvetlen inditas deltaval
L1 L2 L3 Osszekapcsol
: T1
as W24 U1
Eszak-Amerika T1 vagy U1 T2 vagy V1 T3 vagy W1 -
Sulzer / gyari szabvany Ut w2 V1: U2 W1; V2 - Ta! 2
V2 V1T2
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9.7. Felugyeleti lehetségek
Tablazat 13.
Motorok PE7
Nem Ex FM
Allorész homérséklete Bimetal ° o*
Termisztorok (PTC) o o*
PT 100 o o
Szivargasérzékeld Ellendrz6kamra ° °
Motortér ° °
Csatlakozokamra ° °
Felsd és als6 csapagy hémérséklete Bimetal ° °
Termisztorok (PTC) o o
PT 100 o o
e = Standard o = Extra tartozék * Ex és VFD, PTC altali felligyelet
9.8. A vezérlokor vezetékeinek csatlakoztatasa
(" SULZER oo Exnateckage s (1)
@ m{ |-
Q Observe installation and operating instructions and safety instructions! l_:'_ 2212
|—||| PE For monitoring each phase
(30/1 - 30/2 - 30/3)
10 (FO) PTC IS PT100 (31/1 - 31/2 - 31/3)
w 40 o 30
;5 (H] Winding e 41 @ g 31 @
9 ) 2 34 -
57 12 Upper bearing ‘; 43 Z é 35@ 3 A
13 Lower bearing j; ;.LL‘ g z: E ~3 Y
v = v
Hl— 20 Leakage Sensor (DI) connection chamber ) . o
Hl— 21 Leakage Sensor (DI) motor chamber Vibration Sensor Zgr?r::g?;cﬂsoldgiound!
Hl— 22 Leakage Sensor (DI) Oil-/ Inspection chamber g? ((t% ::'@ 99
/
10 Kozos vezetd
1 Allérész felss része
12 Felsé csapagy
13 Als6 csapagy
20 Szivargasérzékeld (DI) - csatlakozokamra
21 Szivargasérzékeld (DI) - motortér
22 Szivargasérzékeld (DI) - ellendrzékamra
99 Belsd szabad vezetékek a foldeléshez csatlakoztatva
L PE (zdld/sarga)
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9.9. Az EMC kabel csatlakoztatasa a vezérl6szekrényben

3

1 Az EMC kabel kiszallitott allapota. A kabel le van csupaszitval

2 Csupaszitson le 30 mm-t az EMC kabelbdl, mielétt a kapocstablahoz csatlakoztatja. A ,t” méret a rdgzitékapocs és a
kapocstabla kozotti megkozelitdleges méretnek felel meg.

3 Csatlakoztassa az EMC kabelt a vezériészekrényben.

10. Uzembe helyezés

/\ VIGYAZAT

A tobbi szakasz dsszes biztonsagi tanacsat is be kell tartani!

Robbanéasveszélyes teriileteken tigyelni kell arra, hogy a szivattyuk bekapcsolasa és miikodése kdzben a szivattylrész vizzel
fel legyen toltve (szaraz miikodés) vagy legyen vizbe vagy viz ala meritve (nedves aknas telepités). Ebben az esetben iigyeljen

arra, hogy az adatlapon megadott minimalis bemertilést betartsak. Mas tipust miikodés, pl. szivé mikédés vagy széraz
miikédés nem megengedett.

Uzembe helyezés elétt a szivatty(t/szivattyaallomast ellendrizni kell, és mikddési tesztet kell végezni. Kiilénds figyelmet kell forditani
a kovetkez6kre:
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+ Az elektromos csatlakozasokat a szabalyozasoknak megfeleléen hoztak Iétre?

+ A h6érzékelbket csatlakoztattak?

+ A szivargasérzékeld eszkozt (ha fel van szerelve) megfelel6en telepitették?

+ A motor tulterhelés-kapcsoloja helyesen van beallitva?

+ Az egység megfelelGen Ul a talapzaton?

+ A tép- és vezérlbkori kabelek helyesen vannak felszerelve?

+ A szivattyut kitisztitottak?

+ A szivattyGallomas bemenetét és kimeneteit megtisztitottak és ellendrizték?

+ Aszivattyu forgasiranya megfeleld — akkor is, ha vészhelyzeti generatorrél miikddtetik?

+ A szintszabalyozok megfeleléen mikddnek?

+ Asziikséges zaroszelepek (ha fel vannak szerelve) nyitva vannak?

+ Avisszacsapo szelepek (ha fel vannak szerelve) kénnyen mikddnek? (XFP)

+ Téavozott a levegd a csigavonalbdl?

+  Szaraz beépités szivattylk esetén a hidraulikat légtelenitették? (XFP)

+ Alaposan megtisztitotta az acél emelécsovet, illetve a beton aknat (épitési tormelék stb.)? (AFLX / VUPX)

10.1. Forgasirany

10.1.1. A forgasirany ellenGrzése

Amikor harom fazisu egységeket elsé alkalommal helyeznek lizembe, és akkor is, ha U] helyszinen hasznaljak, a forgasiranyt egy
képzett személynek gondosan ellenériznie kell.

/\ VIGYAZAT

A forgasi irany megvaltoztatasat csak szakképzett személy végezze.

A forgasirany ellendrzésekor a szivattylt biztositani kell oly médon, hogy a forgo lapatkerék vagy a keletkezd légaramlat a
személyzetet ne veszélyeztesse. Ne tegye a kezét a hidraulikarendszerbe!

/\ VIGYAZAT

A forgasirany ellendrzésekor vagy az egység beinditasakor tigyeljen az INDITASI REAKCIORA. Ez lehet nagyon erdteljes, és
kovetkeztében a szivattyl a forgasirannyal ellentétes iranyba razkdédhat.

Feliilr6l nézve a forgasirany akkor helyes, ha a lapatkerék az dra jarasanak megfeleléen forog.

MEGJEGYZES

Az inditasi reakcio az 6ra jarasaval ellentétes iranyu.
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Ha t6bb szivattylt csatlakoztatnak egyetlen vezérlépanelhez, akkor minden egységet kiilon kell ellendrizni.

A vezérlBpanel f6 ellatdsanak az ora jarasaval egyez6 iranyunak kell lennie. Ha a vezetékeket a kapcsolasi rajznak és a
vezetékjeloléseknek megfeleléen csatlakoztattak, akkor a forgasirany helyes lesz.

10.1.2. A forgasirany megvaltoztatasa

/\ VIGYAZAT
A forgasirany megvaltoztatasat csak szakképzett személy végezze.
Ha a forgasirany helytelen, akkor ez mddosithat6 a tApegység két fazisanak a vezérldpanelen torténd felcserélésével. Ezutan a

forgasiranyt Ujra ellendrizni kell.

11. Karbantartas és szerviz

f A VESZELY

Veszélyes fesziiltség

Barmilyen karbantartasi munka megkezdése el6tt az egységet egy szakképzett személynek teljesen le kell vélasztania az
aramforrasrol, és tigyelni kell ra, hogy véletlenil ne lehessen visszakapcsolni.

/\ VIGYAZAT

A helyszini szervizelési vagy karbantartasi munkalatok, példaul tisztitas, légtelenités, folyadékellendrzés vagy -csere, valamint
az als6 lemezrés beallitasa soran be kell tartani a szennyvizberendezéseken, zart teriileten végzett munkalatokra vonatkozd
biztonsagi el6irasokat, valamint a helyes altalanos mliszaki gyakorlatokat.

/\ VIGYAZAT

A javitasi munkalatokat kizarélag a Sulzer altal jovahagyott szakképzett személyek végezhetik.

/\ FIGYELMEZTETES
Forro feliilet
Bizonyos miikodési feltételek mellett a szivattyimotor haza felforrosodhat. Az égési sériilések elkeriilése érdekében kezelés
°

elétt hagyja lehdilni.

/\ FIGYELMEZTETES

Forré folyadék

A hiitéfolyadék hdmérséklete normal Gizemi kdrlilmények kdzott akar 60 °C is lehet.

Az itt ismertetett karbantartasi utasitasok nem ,csinald magad” szintliek, mivel specialis miiszaki ismereteket igényelnek.
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11.1. Altalanos karbantartasi utasitasok

A Sulzer egységek megbizhaté mindségil termékek, amelyek gondos végsé ellenérzésen mennek at. Az élethosszig tarté kenéssel
rendelkez6 csapagyak a felligyeleti eszkdzokkel egyitt optimalis megbizhatdsagot biztositanak, h az egységet az lizemeltetési
utasitasnak megfelel6en csatlakoztattak és miikodtetik.

Ha ennek ellenére mégis hibas miikidés fordul eld, ne rogténézzén, hanem kérjen tamogatast az On Sulzer-iigyfélszolgalatatol.

Ez kildndsen akkor érvényes, ha az egység a vezérlpanelban jelentkezd elektromos tlterhelés, a hdszabalyozo rendszer
h6érzékelbi/hataroldi vagy a tomitésfigyeld (DI) rendszer miatt a vezérldpanelban folyamatosan ki van kapcsolva.

A hosszu élettartamhoz rendszeres ellenérzés és gondozas szlikséges. A szervizidékdzok a Sulzer-egységek szerint a telepitéstdl és
az alkalmazastol fuggden valtoznak. Tovabbi informacidért forduljon a helyi Sulzer szervizkdzponthoz. A legjobb miiszaki szolgaltatast
egy szervizrészleginkkel kotott karbantartasi szerzédés garantélja.

A Sulzer szervizszervezete 6rémmel ad tanacsot Onnek az adott alkalmazasokrol, és segit megoldani barmilyen esetleg felmeriilé
problémat.

Javitasok kivitelezése sordn csak a gyartd altal szallitott eredeti potalkatrészeket szabad hasznalni. A Sulzer jotallési feltételei
kizarolag akkor érvényesek, ha a javitasi munkalatokat a Sulzer altal jovahagyott mihelyben végezték el, és eredeti Sulzer
potalkatrészeket hasznaltak.

A robbanasbiztos motorok javitasat kizarolag arra engedéllyel rendelkezé mihelyekben, szakképzett személyek végezhetik,
a gyartd eredeti alkatrészeinek felnasznalasaval. Ellenkez6 esetben az Ex-jévahagyasok érvénytelenné vainak. Részletes
miszaki informacio a miszaki adatokat tartalmazo lapon talalhato, amely innen tolthet6 le:https://www.sulzer.com

11.2. Ellendrzési idokozok

Ha a szivattyukat tizenkét hdnapnal hosszabb ideig nem hasznaltak, akkor azt javasoljuk, hogy kérjen tanacsot a Sulzer
vallalattdl vagy egy megbizott forgalmazotol.

A telepités el6tt: A kabelek nedvesség elleni védelmére szolgald boritasokat csak kdzvetleniil a szivattyl tényleges telepitése el6tt
tavolitsa el. A szallitasi biztositoeszkdzok eltavolitdsa utén, a szivattyl elektromos csatlakoztatasa el6tt a lapatkerék vagy a propeller
kézi forgatasaval forgassa korbe néhanyszor a motortengelyt.

A telepités utan: Ha a telepitést kdvetéen a mer(ilészivatty( sokaig marad Gizemen kiviil (példaul azért, mert csapadékviz-tartalyba
telepitették), akkor azt javasoljuk, hogy 3 havonta legfeliebb 1 percig jarassa a szivatty(t, igy ellendrizve miikodképességét és
rendelkezésre allasat.

Ellenérzékamra: 12 havonta ellenérizze az olajat az ellenérzékamraban. Azonnal cserélje ki az olajat, ha az vizzel szennyezédott,
vagy ha egy riasztas tomitési hibat jelez. Ha ez az olajcsere utan nem sokkal Gjra megtorténik, forduljon a helyi Sulzer
szervizképviselethez.

Motortér: A motorteret 12 havonta ellendrizni kell a nedvességmentes allapot fenntartasahoz.

11.3. Kenbanyagok

Csak a gyarto altal jovahagyott termékeket hasznaljon!
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/\ FIGYELMEZTETES

Hiit6folyadék hémérséklete < 60 °C

Abra 16. Szimbélumok
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Jelmagyarazat
a = olaj feltoltése vagy leeresztése
b = hiitéfolyadék feltoltése vagy leeresztése

¢ = szemrevételezéses ellendrzés

11.3.1. Az XFP PE7 olajcseréje
Jelmagyarazat - XFP PET:

1. Ellendrzényilas - motortér.

2. Olaj leeresztése - ellenérzékamra.

3. Olaj feltdltése - ellenérz6kamra (a szivattylnak vizszintes helyzetben kell lennie).
4. Olgj feltdltése - tdmitbkamra (a szivattyinak vizszintes helyzetben kell lennie).

5. Olaj leeresztése - tdmitdkamra.
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Abra 17. Olaj feltdltése és iiritése az XFP PE7 esetében

n
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Kapcsoladé informacio
Olaj feltdltési mennyiségei - XFP / AFLX / VUPX ellen6rz6kamra ezen az oldalon: 38

Olaj feltltési mennyiségei - XFP PE7 tdmit6kamra ezen az oldalon: 38

11.3.2. Az AFLX és a VUPX PE7 olajcseréje
Jelmagyarazat: AFLX és VUPX PE7

1. Szintek ellendrzényilasa - ellenérzékamra.
2. Szintek ellendrzényilasa és szelléztetés - tomitdkamra.
3. Olgj Uritése / feltdltése- tomitbkamra.

- Urités: A szivatty(inak vizszintes helyzetben kell lennie, vagy kicsi szivattyd és tomlé fiiggleges hasznalata.

- Feltoltés: A szivattyinak fligg6leges helyzetben kell lennie.
Ellenérzényilas és szelléztetés - ellenérzékamra.
Ellendrzényilés és szellfztetés - ellenbrzékamra.
Ellenérzényilas - motorhaz.
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Abra 18. Olaj feltdltése és iiritése az AFLX / VUPX PE7 esetében

Kapcsoladé informacio

Olaj feltdltési mennyiségei - AFLX / VUPX PE7 tdmit6kamra ezen az oldalon: 39

11.3.3. Olaj feltoltési mennyiségei - XFP / AFLX / VUPX ellendrzékamra

Tablazat 14. Feltoltési mennyiségek literben

Oldal 38

Motorméret Fligg6leges telepités Vizszintes telepités
XFP/A-C 12 98

AFLX, VUPX/A-C 7 -

XFP, AFLX, VUPX / D-F 7 75

XFP 800X-MX, XFP 801X-CH 2 6,2

VG 32 HLP-D hidraulikaolaj (alkatrészsz.: 11030021).

11.3.4. Olaj feltdltési mennyiségei - XFP PE7 tomitékamra

Tablazat 15. Feltoltési mennyiségek literben

Hidraulika Fiiggdleges telepités Vizszintes telepités
XFP 400T-CH 29 24,7

XFP 500U-CH 42,5 31,6

XFP600V-CH 36 30,5

XFP 600X-SK 42 35

XFP 800X-MX 28,8 24,3

XFP 801X-CH 28,8 24,3

VG 32 HLP-D hidraulikaolaj (alkatrészsz.: 11030021)
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11.3.5. Olaj feltdltési mennyiségei - AFLX / VUPX PE7 tomitékamra

Tablazat 16. Axialis hidraulika (feltéltési mennyiségek literben)

Hidraulika Feltoltési mennyiség

VUPX 0800 10,5
VUPX 1000/1200 25
AFLX 0800/1200 25
VG 32 HLP-D hidraulikaolaj (alkatrészsz.: 11030021)

Tablazat 17. Axialis hidraulika hajtoegységgel (feltoltési mennyiségek literben)

Hidraulika Felt6ltési mennyiség Hajtéegység feltoltési mennyisége

VUPX 1000G 53 52*
VUPX 1200G

AFLX 1200G
VG 32 HLP-D hidraulikaolaj (alkatrészsz.: 11030021). *Rivolta S.G.L 220 (alkatrészsz.: 11030094)

11.4. A motorok inditasi frekvenciaja

Az 6rankénti megengedett inditasi gyakorisag az alabbi tablazatbol kereshetd ki (ha a gyar masként nem rendelkezik). A motorok
inditdsanak a motor adatlapjan meghatarozott maximalis szaméat azonban nem szabad tallépni.

Tablazat 18.
Inditasok maximalis szama éranként Percekben megadott intervallumonként
15 4

Az inditéberendezések megengedett inditasi gyakorisagarol a berendezések gyartéjanal érdeklédhet.

11.5. Eltavolitas

/\ VIGYAZAT

Az el6z0 szakaszok biztonsagi tanacsait is be kell tartanil
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11.5.1. Az XFP merUl§ szennyvizszivattyu eltavolitasa a nedves aknabol

Errél a feladatrol

Az egység eltavolitasa el6tt egy kepzett személlyel teljesen vélasztassa le a motor csatlakozokabeleit a vezéripanelnel a
halozati fesziiltségrdl. Ugyelni kell arra, hogy ne keriilhessen sor véletlen visszakapcsolasra.

A veszélyes terlileteken 16v6 egységek eltavolitasa el6tt az akna és a kdrnyezd teriilet megfeleld légtelenitésére van sziikség
annak érdekében, hogy a robbanast okozé szikrak veszélye elkeriilhetd legyen!

Eljaras
1. Rogzitsen egy csorl6t a szivattyura.

2. Acsorlével emelje ki a mertilészivattyt az aknabol. Ekdzben a szivattyl emelésével egy idében huzza ki a
csatlakozokabeleket is az aknabdl.

3. Fiigg6legesen allitsa egy stabil feliiletre a merlilé szennyvizszivatty(t, és akadalyozza meg a felbillenését.

11.5.2. Az XFP merul6 szennyvizszivattyu eltavolitasa szaraz beépités esetén

Eljaras

Zarja el a zarészelepeket a bemenet és a nyomés oldalan.

Uritse ki a csigavonalat, illetve sziikség esetén a nyomévezetéket is.

Szerelje le a nyomasoldal feletti légtelenitd vezetéket, ha az fel van szerelve.

Szereljen egy emel6eszkozt a mertilszivattytra.

A hidraulika als6 lemezén (vagy a szivattylhazon) 1évé csavarok kioldasaval valassza le a beszivd bemenetet.

A szivattylhaz nyomdkarimajan |évé csavarok meglazitasaval szerelje le a nyomo6tdmi6t.

Ha sziikséges, tavolitsa el a rogzitécsavarokat az alsoé tartogyriirél, és dvatosan emelje fel a szivattyut a csorlével.
Helyezze egyenes, stabil, sik felliletre a szivattyut.

©® N o ke LD~

11.5.3. Az AFLX és VUPX merilészivattyu eltavolitasa
Eljaras
1. Havan burkolat a nyomévezetéken, akkor tavolitsa el azt, és nyissa ki a vizzaré kabelbemenetet.

2. Acsorliével emelje ki a mertilészivattylt a beton aknabol / az acél nyomdvezetékbdl. Ekdzben a szivattyl emelésével egy
id8ben hizza ki a csatlakozdkabeleket is.

3. Apropellerhazat fiiggéleges helyzetbe allitva helyezze a mertil6szivatty(t egy szilard fellletre, és ligyeljen arra, hogy ne
tudjon felbillenni.

11.6. A véllalat adatai

Cim: Sulzer Pump Sweden AB Vadstena factory Box 170 SE-592 24 Vadstena, Sweden
Telefon: +46 10 1301500.

Webhely: www.sulzer.com
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