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1 Allmant

1.1 Anvandningsomraden

Prefabricerad avloppsbrunn i korrosionsbestandig plast foér Sulzer drankbara pumpar. Utformad som
enkelpumpstation foér automatisk pumpning av spill- och avloppsvatten enligt DIN/EN 12056 fran platser och
omraden under braddnivan.

Lyftstationerna far inte anvandas till uppsamling eller pumpning av brandfarliga eller fratande
A vatskor. Avloppsvatten som innehaller fett, bensin eller olja far bara tillféras lyftstationen via en
separationsanlaggning.

1.2 Utformning av Synconta-tanken och installationsexempel med enkel pumpstation
enligt EN 12056 for dranering av byggnader och byggplatser.
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Figur 1: Installationsexempel

Forklaring

Sulzer drankbar pump

Sulzer Sulzer-koppling ovanfor vattenniva, sjalvférseglande
Kulbackventil

Kulavstangningsventil

Matenhet

Tryckledning

Inloppsport DN 100

Avluftnings-/kabelrér DN 70, dras upp Over takniva
Kabelgenomfoéring med tatning
Sulzer-6vervakningsenhet

Teleskopiskt ventilhandtag
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OBS Bestdmmelserna i DIN 1986/100 EN 12050 och 12056 ska féljas!
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Figur 3: Skéra av isolation
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Figur 4: Passa in isolation Figur 5: Passa in lyftremmar
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Forklaring
1 Varmekamel (tillhandahalls inte av Sulzer)
2 Remmar for sakring av isolationen
3 Kabeltatning

Figur 6: Montera kabeltdtning
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1.3 Kommentarer till foreskrifterna enligt DIN EN for anvandning av lyftstationer for
pumpning av avloppsvatten som innehaller fekalier.

Automatiskt drivna lyftstationer kravs om:
- vattennivan i vattenlaset till avloppsvattenkallan ligger under avioppets braddniva.
- det forekommer dagvattenbrunnar dar inloppsgalirets ovansida ligger under avloppsbraddnivan.

Avloppsbraddnivan ar den hégsta majliga vattennivan i det allmanna avloppsnatet. Information om denna kan
fas genom den lokala myndigheten. Har inte braddnivan faststallts av den lokala myndigheten anvands i stallet
gatubelaggningens niva vid anslutningspunkten.

Bestammelserna kraver ocksa att allt avioppsvatten som kan orsaka dalig lukt maste samlas upp i tillslutna,
lukttata och fristdende samlingstankar.

Samlingstankarna maste ventileras genom avluftningsrér som dras upp 6ver taknivan.

1.4 Beskrivning

Den helt utrustade prefabricerade syntetiska Synconta-tanken kan anvandas dar det finns en flédesmangd eller
ett kontinuerligt fldde av avloppsvatten.

Synconta ar avsedd for bortskaffande av avloppsvatten i byggnader som ligger under aterflédet och inte kan
anvanda den naturliga héjdskillnaden for avloppsvattenfldde direkt till avioppsnatet.

Tanken ar en effektiv, snabb och ekonomisk 16sning pa entreprendrens och arkitektens avloppsproblem. Klarar
latt fordonstrafik om den anvands med lampligt lock.

Synconta 700 passar for installationer enligt DIN EN 124 Group 1 for en tillaten trafikbelastning av 5 kN/m2.
Hogst tillatet externt tryck 0,4 bar.

OBS Liksom andra elektriska apparater kan ocksa den hér produkten sluta att fungera
pa grund av felaktig anvdndning, fér lag eller ingen nétspédnning eller tekniska fel. |
ett sadant ldge finns risk att medier som vatten kan lacka ut. Om skador riskerar att
uppsta nar apparaten anvénds, ska man vidta sadana atgérder att sddana skador
undviks. Om omstandigheterna sa kraver kan det finnas behov av exempelvis ett
nédtspanningsoberoende larm, ett portabelt elverk och en reservanldggning ansluten
pa samma sitt.

2 Sakerhet

De allménna och sarskilda halso- och sakerhetstipsen beskrivs i detalj i haftet “Sakerhetsanvisningar for Sulzer-
produkter typ ABS”. Om nagot ar oklart eller om du har sakerhetsrelaterade fragor kontaktar du tillverkaren
Sulzer.

3 Transport

Q Enheten far inte tappas eller kastas under transporten.
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4 Montering och installation

4.1 Sulzer hognivakoppling med pumpupphangning for utloppsror.

Forklaring

Med Sulzer-hégnivakoppling garanteras en snabb och enkel
installation. Den sarskilda anslutningenheten med kopplingsdel
installeras och fasts i avloppsbrunnen tillsammans med ventilerna
innan sjalva avloppsbrunnen installeras. Den kompletta pumpenheten
sanks manuellt med en kedja. Enheten justeras automatiskt

och placerar sig i korrekt 1age, vilket forseglar Sulzer-avloppets
hégnivakoppling utan att man behdver ga ner i avioppsbrunnen.
Denna automatiska kopplingsprocedur ar sarskilt praktisk nar
kontroller eller avsyningsarbeten ska utféras. Pumpenheten kan lyftas
ut och sankas ner dven om avloppsbrunnen ar éversvammad

1 Tryckledningsanslutning G 174’

1161-01

Piedestalsockel
Piedestalhallare
Backventil av kultyp
Vakuumbrytare (tillbehor)

o b W N

Fastsattningsmekanism

Figur 7: Sulzer hégnivakoppling med pumpupphéngning fér utloppsrér

4.2 Installation av samlingstanken

Inloppsledningarna maste laggas sa att det finns ett kontinuerligt fall av féreskriven storlek till
samlingstankarnas inloppsportar.

OBS Observera foreskrifterna for konstruktionsarbete under jord.

Gropen maste vara cirka 30 cm djupare an enheten. Se till att jord inte faller tillbaka in i gropen.

Gropen maste fyllas med sand (kornstorlek pa upp till 2 mm) upp till dar enheten installeras.
OBS Tankens bottenyta kan férankras i betong sa att den inte flyter upp (se figur 8).
Sank enheten i gropen och justera den med den férberedda grunden.

OBS Stenar och andra storre féremal far inte finnas pa grunden. Extra fylining kan krévas.

Fyll gropen med sand upp till tankbottens dvre kant. Satt pa tanklocket, anslut inloppsportar och tryckledningar.

4.3 Oppna samlingstankens inloppsportar

Oppna bara de inloppsportar som ska anvandas. Saga av s liten bit som méjligt, s& att mesta méjliga hals blir
kvar till plugganslutningen (observera inskarningen pa portens hals).
Fila bort eventuella vassa kanter pa in- och utsidan.
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SULZER

4.4

Pumpstation typ ABS Synconta 700
Ifylining av gropen

OBS Fyllnadsmaterialet maste vara fyllningssand eller sand fran ett grustag med stérsta
partikelstorlek pa 32 mm. Anvénd inte kalkjord, klappersten, stenar eller vassa

partiklar. Se till att fylla gropen jamnt fran alla sidor sa att tanksidan inte trycks in.

Materialet ska fyllas pa i lager om hogst 30 cm. Lagren ska pressas ihop jamnt med en handstamp.
Anvand inte en mekanisk packare. Om omgivningen ar kalkjord eller om grundvattenytan ar hég ska enheten
fastas i lage med sand eller betong sa att den inte flyter upp. Betongen ska bara anvandas for forankring av
tankens bassektion. Alla enheter som sanker grundvattenytan ska stangas av forst nar gropen har fyllts och
materialet pressats ihop.

OBS Hégst tillatna djup till botten pa tanken dr 1500 mm. Pressa inte ihop fyllningssanden
med en vibratorplatta.
[--- ] Forklaring 5
- j - 1 Tanklock med stédrin =
[ @ O~ @ AR 9
[ - - ; - = - 2 Tank
I r — 3  Grop
i 5 4 - = i 4 Tryckledning
— , _ - - 5 Fyliningssand
[ - - - _ : _ - _ - 6 Flytskydd
L---C "N - 7 Fundamentsbult
Lo He - 8 Inflédesledning
[-2-C IHE T-I-
Figur 8: Installation av Synconta-tank
4.5 Tryckledning

Tryckledningen maste installeras enligt gallande foreskrifter.DIN 1986/100 och EN 12056 galler sarskilt for

foljande:

- Tryckledningen ska utrustas med en aterflodeslyra (med 180° krok) ovanfér braddnivan. Darefter ska
ledningen ha sjalvfall fram till uppsamlingsledningen eller avloppet.

- Tryckledningen bdr inte anslutas till ett fallrér.

- Inga andra infloden eller tryckledningar bér anslutas till denna tryckledning.

- Om det finns ett avloppslock ska den monteras mellan kopplingen och tanken.

OBS

Tryckledningen bér installeras sa att den skyddas mot frost.

Avloppsledningen ar ansluten till vertikalutloppet, ovanpa samlingstanken, med hjalp av en rérmuff.
Ledningen bor ha ett konstant tvarsnitt (minst DN 70) och bér gradvis stiga upp 6ver takniva.
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4.6 Nivastyrning

Nivakontrollen ar en trycksensor med ett nedsankt ror for matning och styrledning (kabel till mandverpanel).
Matapparaten ar installerad i Synconta-tanken och omkopplings- och évervakningsenheterna ar monterade i
Overvakningsenheten.

47 Installation av 6vervakningsenheten

OBS Overvakningsenheten bér monteras éver eventuell versvimningsniva i ett
utrymme med bra ventilation och pa en littatkomlig plats. Skyddsklass fér
overvakningsenheten IP 54.

Overvakningsenheten bor sékras vid alla fastsattningspunkter. Om du skruvar 16s det nedre skyddskapan
kommer du at fastsattningshalen.

OBS Borra inte igenom sjélva kapan till 6vervakningsenheten.

OBS Platsen dér évervakningsenheten monteras bor viljas sa att styrledningen gradvis
stiger upp till 6vervakningsenheten. Se till att inga églor bildas pa styrledningen.

OBS Det finns nagra olika kontrollskapsmodeller. Kontrollera kopplingsdiagrammet/-
anvisningarna i handledningen i kontroliskapet.
5 Driftsattning

Q Ta hansyn till sdkerhetstipsen i foregaende avsnitt!

Kor ett funktionstest och kontrollera enheten fore driftsattning. Observera sarskilt féljande:
- Har elanslutningen utférts enligt gallande féreskrifter?

- Har temperaturgivarna anslutits?

- Ar tatningsovervakningsenheten (i forekommande fall) ratt installerad?

- Har motorns dverlastomkopplare stallts in pa ratt satt?

- Har strédm- och kontrollkablarna fasts pa ratt satt?

- Har pumpgropen gjorts ren?

- Har pumpstationens in- och utstrémning kontrollerats och rengjorts?

- Stdmmer pumpens rotationsriktning - &ven om den koérs via en nédgenerator?
- Fungerar nivakontrollerna pa ratt satt?

- Ar de nddvéandiga slussventilerna (i forekommande fall) 6ppna?

- Fungerar backventilerna (i férekommande fall) utan problem?

- Har hydrauliken ventilerats, om pumparna har installerats torrt?

OBS Innan samlingstanken driftsétts ska den rengoras fran alla stérre partiklar och fyllas
med vatten. Efter driftsédttningen brukar lyftenheten normalt kéras med omkopplaren
i laget "Auto”.
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6 Underhall

Innan nagot underhallsarbete pabdrjas maste enheten kopplas fran helt fran elnatet av en behdrig
person och man bdr sékerstalla att den inte oavsiktligt kan kopplas in igen.

avloppsanlaggningars slutna utrymmen féljas, samt ocksa allmanna regler for ett korrekt och sakert
arbetssatt.

Q Nar reparations- eller underhallsarbete utfors maste de sékerhetsforeskrifter som galler arbete i

OBS Underhallsatgédrderna som anges hér ar inte avsedda fér hobbyreparationer eftersom
sdrskilda tekniska kunskaper behdvs.

OBS Ett underhalisavtal med var serviceavdelning garanterar dig den basta méjliga
tekniska service.
6.1 Kommentar till underhallet av lyftstationer enligt EN 12056

Det rekommenderas att lyftstationen avsynas en gang i manaden och att en funktionskontroll utfors.

Lyftstationen ska underhallas av utbildad personal enligt EN-foreskrifterna, med féljande intervall:
- var tredje manad i foretagslokaler

- tva ganger om éaret i flerfamiljshus

- en gang om aret i enfamiljshus.

Dessutom rekommenderar vi dig att sluta ett underhallsavtal med ett kvalificerat serviceforetag.

6.2 Allménna tips for underhall

Sulzer drankbara pumpar ar tillforlitliga kvalitetsprodukter som har testats noga innan de lamnat fabriken.
Permanent insmorda kullager tillsammans med 6vervakningsenheter sékerstaller optimal tillforlitlighet forutsatt
att pumpen har anslutits och anvants enligt bruksanvisningen.

Skulle trots allt ett problem uppsta bér du inte férstka l6sa det pa egen hand utan kontakta Sulzer kundtjanst.

Det galler framfér allt om enheten standigt slas av genom stromdéverbelastningen i mandverpanelen, av
temperaturgivarna i temperaturkontrollsystemet eller av tatningsdvervakningssystemet (D).

Tata avsyningar och regelbundet underhall rekommenderas for att sdkerstalla en lang brukbarhetstid.

OBS Sulzer serviceavdelning star garna till tjdnst med rad om de tillimpningar du har och
hjéalper dig gdrna med eventuella driftproblem.

OBS Sulzer garantivillkor &r endast giltiga om eventuellt reparationsarbete har utférts av
en verkstad som har godkénts av Sulzer och om originalreservdelar fran Sulzer har
anvants.
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