Pumpensteuerung
Typ ABS PC 441
- mit ABS AquaProg

AquaProg ist eine Windows-basierende Software fUr die spezielle
Einstellung und Uberwachung von Sulzer Stationen.

Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt Uber RS 232-, USB-
oder Modemverbindung (analog oder GPRS) zwischen Station und
Computer.

Merkmale

e Konfigurationsstation PC 441 zusammen mit CA 441 - CA 443
e Kontrolle und Quittierung von Alarmen

e Kontrolle Ereignisse

e Kontrolle Datenerfassung

e Zeigt das Display und LED der Station

e Zeigt den Status der Ein- und Ausgénge der Station

e Sammlung und Versand der Konfigurationsdaten der Station

e Software Upgrade der Station

Ubersicht in Aquaprog des PC 441 Konzepts
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Beispiel einer Status-Ubersicht in AquaProg fiir PC 441

SULZER

AquaProg

Monitor & Configuration
Software

Beispiel einer Ubersicht mit den Einstellungen in AquaProg fiir PC 441
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18] PC 441 Version: = 131 Description file Version 1.30
/23 Status

&2 System

2 Pump Pit

2 Pump1

2 Pump2

[ Pump 3

2 Pump 4

{3 PID Controller
3 Mixer

{22 Drain Pump

{3 Cleaner

3 Overflow

{23 Pulse Channels
{22 Analoque inputs
21 Analoque outputs
{22 Digital inputs

{22 Digital outputs
2] Communication
-] Settings

SYSTEM ACCESS

Direct configuration, reads 1 register
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PC 441 Version: =131
] Status
1423 Settings
20 System
23 Pump Pit
2 Pump1
2 Pump2
2 Pump3
2 Pump 4
{22 Common P1-P4
{23 PID Centroller
{23 Miker
{2 Drain Pump
{23 Cleaner
{12 Analogue Logging
{23 Trend Curves
{2 Analogue Inputs
{11 Analoque outputs
{12 Digital Inputs
{22 Digital Qutputs
{23 Pulse Channels
{23 Communication
{21 Field Bus Units (CAA41/CA442/CAJ43/CATE)
{23 Common

Description file Version1.30

Direct configuration, reads 1 register

SYSTEM ACCESS
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Dieses Dokument tbernimmt keinerlei Gewahrleistungen oder Garantien. Bitte nehmen Sie fiir eine Beschreibung der mit unseren Produkten verbundenen Gewahrleistungen und
Garantien Kontakt mit uns auf. Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise werden separat zur Verfligung gestellt. Anderungen aller in dieser Broschiire enthaltenen Informationen

ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.



