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1. Svarbi pastaba
!

PASTABA

Originali 8io dokumento versija parengta angly kalba. Visos kitos kalbos yra originalo vertimas. Esant neatitikimy, pirmenybé
teikiama versijai angly kalba.

PASTABA

Internetinés Sio vadovo versijos iSdéstymas ir formuluoté gali skirtis nuo spausdintos versijos. Abiejuose pateikiama ta pati
informacija.

2. Simboliai ir praneSimai

A\ PAVOJUS

Yra pavojinga jtampa

A\ PAVOJUS

Pavojus, kad gali jvykti sprogimas.

Karstas pavirsius — nudegimo ar susizeidimo pavojus.

el e

Karstas skystis — nudegimo ar susizeidimo pavojus.

T

/N\ PERSPEJIMAS

Dél neatitikties galimi kiino suzalojimai.

Dél nesilaikymo jrenginys gali bati sugadintas arba tai gali neigiamai paveikti jo veikima.

PASTABA

- ...|>

Svarbi informacija, | kurig reikia atkreipti ypatinga démes;.
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3. Bendroji informacija

' PASTABA

,ulzer* pasilieka teise keisti specifikacijas dél techniniy tobulinimy.

3.1. XFP / AFLX / VUPX panardinamujy siurbliy hidraulika

Lentelé 1.

Panardinamasis nuotéky siurblys ABS tipo:

XFP CH; SK; MX

400T 500U 600 V 800X

600X 801X

Panardinamasis asinés tékmés koloninis siurblys ABS tipo:

AFLX

1202 1203 1207
Panardinamasis propelerinis siurblys ABS tipo:

VUPX

0801 1001 1201

0802 1002 1202

3.2. Naudojimas pagal paskirt]

Atsiradus bet kokiems gedimams, reikia nedelsiant nutraukti ,Sulzer jrenginiy eksploatavima ir juos apsaugoti. Gedima bitina
nedelsiant paSalinti arba, jei reikia, kreiptis | ,Sulzer" techninés prieZidros centra.

Temperatiros ribotuvas apvijoje = 140 °C / 284 °F (bimetalinis arba termistorinis [PTC], uzsakomas papildomai).

Speciali versija - H klasé

Taip pat sitloma speciali versija su temperattiros ribotuvu apvijoje = 160 °C / 320 °F (bimetalinis arba termistorinis temperatdros
jutiklis [PTC] (uzsakomas papildomai) arba PT100). Sig versijg galima jsigyti tik su H (160) izoliacijos klasés komponentais be
atsparumo sprogimui arba NEC 500 patvirtinimo.

Abiem versijoms galima pasirinktai jsigyti EMS jranga.

Sie jrenginiai negali bati naudojami tam tikrais atvejais, pvz., dirbant su degiais, sprogiais, cheminiais ar ésdinanciais skysgiais.

Didziausias panardinimo gylis — 20 m (65 pédos).
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Didziausia leidZiama pumpuojamos terpés temperatira yra 40° C / 104° F.

IStekéje tepalai gali uztersti pumpuojama terpe.

Prie§ montuodami jrenginj, visada pasitarkite su artimiausiu ,Sulzer" atstovu, kuris duos patarimy dél patvirtinto naudojimo ir
pritaikymo.

3.3. Taikymo sritys
3.3.1. Panardinamasis nuotéky siurblys ABS AFP tipo

Panardinamieji ABS XFP serijos nuoteky siurbliai skirti ekonomiskam ir patikimam komerciniy, pramoniniy ir komunaliniy nuoteky
perpumpavimui ir gali bati montuojami sausuoju arba lapiuoju badu. Jie tinka Siems skys€iams perpumpuoti:

¢+ §varus vanduo ir nuotekos;

+ kanalizacijos nuotekos su kietosiomis dalelémis ir pluotinémis medziagomis;

+ fekalinés nuotekos;

+ dumblas;

+ gélo ir techninio vandens siurbimas;

*+ nevalytas geriamasis vanduo;

+  pavirSinis ir lietaus vanduo;

*  nuotekos.

3.3.2. Panardinamasis a$inés tekmés koloninis siurblys ABS AFLX tipo

ABS AFLX serijos aSinés tékmés koloniniai siurbliai buvo sukurti aplinkos apsaugos, vandens tiekimo, komunaliniy nuoteky valymo ir
melioracijos tikslais. Jie tinkami Siems skysciams:

+ apsaugai nuo liaéiy vandens, drékinimui ir akvakultdrai;

+  pramoniniam nevalytam vandeniui ir techniniam vandeniui;

+ nuoteky ir pavirSinio vandens misiniui;

+ recirkuliaciniam dumblui arba grazinamam aktyvuotam dumblui (RAS).

+ Pavojingos vietos: Papildomai uzsakius, galima gauti ATEX (Ex Il 2G Ex h db [IB T4 Gb), FM ir CSA sertifikatus.

AFLX siurbliai montuojami betoniniame Sulinyje arba plieniniame sléginiame vamzdyje naudojant tinkama jungiamajj Zieda. Prie
jleidimo angos batina pritvirtinti filtrg.
Susijusi informacija

AFLX / VUPX panardinamujy siurbliy montavimas psl. 20

3.3.3. Panardinamasis propelerinis siurblys ABS VUPX tipo

ABS VUPX serijos panardinamieji propeleriniai siurbliai skirti tiems atvejams, kai reikia perpumpuoti didelj vandens kiekj esant mazam
(iki 10 m/ 33 pédu) auksciui. Jie tinkami Siems skysciams:

+ apsaugai nuo liaéiy vandens, drékinimui ir akvakultdrai;
+ pramoniniam nevalytam vandeniui ir techniniam vandeniui;
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+ nuoteky ir pavir3inio vandens misiniui;

+ recirkuliaciniam dumblui arba graZinamam aktyvuotam dumblui (RAS).

+ Pavojingos vietos: Papildomai uzsakius, galima gauti ATEX (Ex Il 2G Ex h db 1IB T4 Gb), FM ir CSA sertifikatus.

VUPX siurbliai montuojami betoniniame Sulinyje arba plieniniame sléginiame vamzdyje naudojant tinkama jungiamajj zieda. Prie
jleidimo angos bitina pritvirtinti filtra.
Susijusi informacija

AFLX / VUPX panardinamujy siurbliy montavimas psl. 20

3.4. Ex“ kategorijos panardinamujy jrenginiy veikimas drégname grezinyje be
ausinimo gaubto

Batina uztikrinti, kad jjungiant ir eksploatuojant ,Ex* kategorijos panardinamajj jrenginj, variklio korpuso virSus bty visiskai
panardintas — taip jis savaime atvés.

4. Sauga
Bendrosios ir konkreCios sveikatos ir saugos gairés iSsamiai apradytos buklete ,Saugos instrukcijos, skirtos ABS tipo ,Sulzer*
produktams®. Jei kaZkas neaiSku arba jei turite klausimy dél saugos, batinai kreipkités | gamintojg ,Sulzer*.

Jokiu badu nekiSkite rankos | jsiurbimo ar iSleidimo angas, nebent siurblys baty visiskai izoliuotas nuo maitinimo Saltinio.

4.1. Asmeninés apsaugos priemonés

Panardinami elektriniai jrenginiai gali kelti mechaninj, elektrinj ir biologinj pavojy personalui juos montuojant, eksploatuojant ir
atliekant techninj aptarnavima. Btina dévéti atitinkamas asmenines apsaugos priemones (PPE). Minimalus reikalavimas yra dévéti
apsauginius akinius, avalyne ir pirStines. Tagiau visada reikia jvertinti pavoju, vietoje ir nustatyti, ar reikalinga papildoma jranga, pvz.,
saugos dirzai, kvépavimo jranga ir kt.

5. Varikliy naudojimas sprogiosiose zonose

5.1. Atsparumo sprogimams patvirtinimai

Panardinamieji siurbliai su PE varikliu gali bati tiekiami ir kaip standartinés versijos, ir kaip sprogimui atsparios versijos su Ex I 2G Ex
h db IIB T4 Gb 50 Hz pagal standartus EN ISO 12100:2010, EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010, EN 60079-0:2012+A11:2018, EN
60079-1:2014, EN 60034-1:2010, EN ISO80079-36, EN ISO 80079-37 arba FM vykdyma (NEC 500, | klasé, 1 skyrius, C&D grupé,
T3C) 60 Hz dazniui H izoliacijos klaséje (140).

PASTABA

Taikomas ,c" tipo (konstrukcijos saugos) ir ,h* tipo (apsaugos hermetizuojant, pasiekiamos panardinant hidraulines dalis | skystj,
jas montuojant ir pradedant eksploatuoti pas klienta) apsauginiai metodai, atitinkantys EN ISO 80079-36, EN I1SO 80079-37
nuostatas.
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5.2. Bendra informacija

A\ PAVOJUS

Sprogimo pavojus

Pavojingose vietose privaloma pasirdpinti, kad jjungiant ir eksploatuojant jrenginius hidrauliné dalis baty uZpildyta vandeniu
(sausasis jrengimas) arba, alternatyviai, panardinta (vandens Sulinio jrengimas).

1. Veikian€ios jrangos niekuomet negalima naudoti ne vandenyje. Veikimo metu spiraliné siurblio kamera visada privalo bti
pripildyta vandens. Techninés priezidros ir patikros metu jrangos veikimas sausuoju biidu leidZziamas tik nepavojingose
vietose.

Sprogimui atsparius povandeninius jrenginius galima eksploatuoti tik prijungus Silumos jutimo sistema.
Sprogimui atspariy povandeniniy jrenginiy temperattros stebéjimas turi bti atliekamas naudojant bimetalinius
temperatiros ribotuvus arba termistorius pagal DIN 44 082, prijungtus prie tinkamo atleidimo jtaiso, sertifikuoto pagal
EB direktyva 2014/34/ES ir FM 3610.

4,  Pladriuosius jungiklius ir bet kokj iSorinj sandarikliy stebéjima ((DI) nutekéjimo jutiklius) reikia prijungti prie padidintos
saugos elektros grandinés, saugos tipas ,Ex“ (i), atitinkancios IEC 60079-11 ir FM 3610.

5. Jeijrenginys bus naudojamas sprogioje aplinkoje naudojant kintamo grei¢io pavarg (VFD), kreipkités | vietinj ,Sulzer”
atstova dél techniniy patarimy dél jvairiy patvirtinimy ir standarty, susijusiy su apsauga nuo Siluminés perkrovos.

Kai kurie jrenginiai yra patvirtinti naudoti pavojingose vietose, o jy techniniy duomeny ploksteléje nurodyta specifikacija ir
L,EX" klasifikacija. ,Ex" klasifikacijg turiniy, varikliy remonto darbus gali atlikti tik ,Ex* patvirtintas kvalifikuotas personalas,
naudodamas originalias gamintojo pateiktas dalis, jgaliotose dirbtuvése. PrieSingu atveju, jis nebegali biti naudojamas
pavojingose vietose ir, jei pritvirtinta, techniniy duomenuy,_plokstelé su ,Ex" klasifikacija turi biiti nuimta ir pakeista standartine
versija.

PASTABA

Be iSimties reikia laikytis visy vietiniy taisykliy ir nurodymy.

5.3. Ypatingosios saugaus naudojimo salygos

Naudotojai neturéty atlikti Siy, varikliy, bloky prieziaros ar remonto darbu. Bet kokius veiksmus, galin€ius turéti jtakos apsaugos nuo
sprogimo charakteristikoms, reikia pavesti atlikti gamintojui.

Ugniai nelaidZias sanddras galima remontuoti tik laikantis gamintojo konstrukcijos specifikacijy. Remonto darbus pagal EN 60079-1 2
ir 3 lentelése arba FM 3615 B ir D prieduose nurodytas vertes vykdyti draudziama.

5.4. ,Ex* kategorijos panardinamujy jrenginiy eksploatacija naudojant kintamojo
daznio pavarg (VFD)

[renginiai, pazyméti kaip ,Ex“ kategorijos, be jokiy iSim¢iy negali biti naudojami naudojant tinklo daznj, kuris yra didesnis nei
didZiausias vardinéje ploksteléje nurodytas 50 Hz arba 60 Hz daznis.
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6. Techniniai duomenys psl. 9

6. Techniniai duomenys

Maksimalus triukmo lygis < 70 dB. Esant tikro tipo instaliacijoms, jmanoma, kad keliamas triukSmas gali vir8yti 70 dB (A) triuk8mo
lygj arba iSmatuotajj triukdmo lyg;.

I$samig technine informacijq rasite techniniy duomeny lape, kurj galima atsisiysti iShttps://www.sulzer.com

6.1. Kabeliai

Matmeny lentelése nurodyti svoriai taikomi 10 m ilgio kabeliui. Jei kabelio ilgis virSija 10 m, papildomas svoris turi bati nustatomas ir
pridedamas pagal toliau pateiktg lentele.

Lentelé 2.
Kabelio tipas Svoris Kabelio tipas Svoris Kabelio tipas Svoris | Svoris (Ib/
(kg/m) (kg/m) (kg/m) 1000 ft)
EMC-FC / S1BC4NS-F S1BN8-F / HO7RNS-F / G-GC
07BN8-F

3x6/6KON 0,4 2x4G4+2x0,75 0,6 AWG 8-3 0,9 597
3x10/10KON 0,7 4G4 0,5 AWG 6-3 1,2 764
3x16/16KON 1 4G6 0,5 AWG 4-3 1,6 1070
3x6/6KON +3x1,58T 0,6 4G10 08 AWG 2-3 2,3 1533
3x25 +3G16/3 1,5 4G 16 1,3 AWG 1-3 28 1865
3x35 +3G16/3 1,9 4G25 1,8 AWG 1/0-3 35 2315
3x50 +3G25/3 2,6 4G35 23 AWG 2/0-3 4,1 2750
3x70 +3G35/3 3,6 4G50 3,0 AWG 3/0-3 5 3330
3x95 +3G50/3 4,7 4GT70 4,2 AWG 4/0-3 6,1 4095

3x120 + 3G70/3 6 4G95 55 W tipas
3x150 + 3G70/3 7.1 4 G120 6,7 AWG 1/0 0,7 480
3x185 +3G95/3 8,8 7G15 0,5 AWG 2/0 08 558
3x240 +3G120/3 11 10G25 08 AWG 3/0 1,1 742
3x300 +3G150/3 13,5 4G1,5 0,2 AWG 4/0 1,3 872
1x185 2,2 8G1,5 0,4 250 MCM 17 1170
1x240 2,7 10G1,5 0,5 300 MCM 1,9 1308
1x300 34 12G1,5 0,5 350 MCM 2,3 1530
1x150 1,8 400 MCM 25 1670
1x185 22 500 MCM 31 2090
1x300 34 646 MCM 36 2416

1x400 4,1 soow

turinio tesinys
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo
panardinamieji siurbliai

[RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA

6. Techniniai duomenys psl. 10
Kabelio tipas Svoris Kabelio tipas Svoris Kabelio tipas Svoris | Svoris (Ib/
(kg/m) (kg/m) (kg/m) 1000 ft)
AWG 16/4 0,3 144
AWG 16/8 04 222
AWG 16/10 0,5 278
AWG 16/12 0,5 305

6.2. Gamintojo lentelés

Kai kurie {renginiai yra patvirtinti naudoti pavojingose vietose, o jy techniniy duomeny ploksteléje nurodyta specifikacija ir ,Ex"
klasifikacija. ,Ex" klasifikacijq turinCiy varikliy remonto darbus gali atlikti tik ,Ex" patvirtintas kvalifikuotas personalas, naudodamas
originalias gamintojo pateiktas dalis, jgaliotose dirbtuvése. PrieSingu atveju, jis nebegali bati naudojamas pavojingose vietose ir, jei

pritvirtinta, techniniy duomeny, plokstelé su ,Ex” klasifikacija turi bati nuimta ir pakeista standartine versija.

Rekomenduojame toliau pateiktuose paaiskinimuose jrasyti duomenis i§ standartinés jrenginio vardinés lentelés ir laikyti juos kaip
informacijos Saltinj uzsakant atsargines dalis, pakartotinius uzsakymus ir bendrasias uzklausas.

Visada visuose praneSimuose nurodykite tipa, prekés numeri ir serijos numer;.
6.2.1. Vardiniy lenteliy bréZiniai
Paveikslélis 1. Standartiné vardiné lentelé
( 1\
O SULAER CE -
Type @ ©)
PN ® [SN @ ®

Un @ V  3~|@)|max./ [In ® Al9 Hz

Pin__ @ [Pon @ |n @ 7]

Tamax. 9 °C|Nema Code Hmin. @

DN Q [H Hmax. @)

Weight @ [IP68E] &

Motor Eff. Cl @ [[Ch<+— [

Sulzer Pump Sweden AB

Vadstena factory

Box 170

SE-592 24 Vadstena
L Sweden

)

Lentelé 3. Paaiskinimai, 50 Hz / 60 Hz

Paaiskinimai Aprasas Duomenys
1 Adresg

2. Tipas Siurblio tipas

3.PN Elemento Nr.

4.SN Serijos Nr.

5. UZsakymo numeris

6. XX/XxXX Pagaminimo data (savaité / metai)
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

6. Techniniai duomenys psl. 11
Paaiskinimai Aprasas Duomenys
7. Uy Vardiné jtampa V3~
8.3Maks. Didziausias panardinimo gylis m/ ft
9. Iy Vardiné srové A
10. Hz Daznis Hz
1. Pyy Galia (sgnaudos) kW/AG
12. Py Galia (i8&jimo) kW / AG
13,n Greitis r/min / RPM
14. @ Siurbliaracio / sraigto skersmuo mm/in
15. Tymax. DidZiausia aplinkos temperatlra
16. NEMA NEMA kodas Klasé
17. Hmin Maziausia galvuté m/ ft
18. DN ISmetimo skersmuo mm/in
19.Q Pumpavimo kiekis
20. Aukstis Pumpavimo aukstis
21. Hmax Didziausia galvuté m/ft
22. Svoris Svoris be prijungty daliy kg / Ibs
23. Variklio efekt. klasé  Variklio efektyvumo klasé
4= Variklio veleno sukimosi kryptis
25. Nepertraukiamo veikimo reZimas
26. Garso lygis
27. Faziy prijungimas
28. 1P68 Apsaugos metodas

Paveikslélis 2. ,,Ex“ vardineé lentelé

Utiliser un Demarreur approuve covenant
%@@ER Ege"ﬁfzggen @ Gl) gl% au courant a pleine charge du moteur ? O QUL =R Er?e?orfzggen @ O
@ € Nichigunfer Use with approved motor control that SN: 9
Spannung &ffnen
shock, disconnect the power before

‘{‘% I 2@ Bxhdb lIB T4 @b{g ; or lowering and servicing 1hede‘v$f

Explosionproof

To reduce the risk of injury or electrical

Operation Temperature

Thermaily protected see instruction manual for
APPROVED sensor connection and cable replacement o

Ambient ture -25°C fo 40°C

SULZZER

1 ATEX vardiné lentelé
2 CSA vardiné lentelé
3 FM vardiné lentelé
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

7. Kélimas, transportavimas ir sandéliavimas psl. 12

7. Kélimas, transportavimas ir sandéliavimas

7.1. Kélimas

Apskaiciuokite bendrg ,,Sulzer” jrenginiy ir prie jy pritvirtinty komponenty svori! (bazinio jrenginio svoris nurodytas
techniniy duomeny lenteléje).

Pateikta atsarging techniniy duomeny lentelé visada privalo biti pritvirtinta ir matoma $alia jrenginio jrengimo vietos (pvz., prie
gnybtyny / valdymo skydo, kur prijungti jrenginio kabeliai).

PASTABA
!

° Jei bendras jrenginio svoris ir pritvirtinti priedai virSija nurodytajj vietos kélimo rankomis saugos taisyklése, privaloma
naudoti kélimo jranga.

Nurodant saugig bet kurios kélimo jrangos darbing apkrova, privaloma atsizvelgti | bendrg jrenginio ir priedy svorj! Kélimo jranga, pvz.
kranas ir grandinés, privalo biti tinkamos keliamosios galios. Keltuvas privalo bti tinkamy matmenu, atsizvelgiant | bendrg ,Sulzer”
jrenginiy svorj (jskaitant kélimo grandines ar plieninius lynus ir visus priedus, kurie gali bdti pritvirtinti). Galutinis vartotojas prisiima visg
atsakomybe uZ tai, kad kélimo jrenginiai baty sertifikuoti, geros baklés ir reguliariai tikrinami kompetentingo asmens, laikantis vietos
taisykliy. DraudZiama naudoti nusidévéjusius ar apgadintus kélimo jrenginius; juos privaloma tinkamai utilizuoti. Kélimo jranga privalo
atitikti vietos saugos taisykles ir reglamentus

PASTABA

»Sulzer* tiekiamy grandiniy, lyny ir apkaby saugaus naudojimo nurodymai yra aprasyti su gaminiais pateikiamame
kélimo jrangos vadove, ir jy privaloma grieztai laikytis.

7.1.1. Vertikalus ir horizontalus kélimas

A PAVOJUS
Pavojinga jtampa
Siurblj galima kelti tik uz kélimo lankelio ir jokiu bidu negalima kelti laikant uz maitinimo laido.

Priklausomai nuo modelio ir montavimo bldo, jrenginiai gamykloje paruoSiami vertikaliam arba horizontaliam transportavimui.

[renginiai turi apsaugine sagtj (serija vertikaliam montavimui) arba sukamaji ziedinj varztg (horizontaliam montavimui), kuriais galima
tvirtinti grandines transportuojant, montuojant arba nuimant. Rekomenduojame naudoti grandines, nurodytas ,Sulzer” priedy sarase.

/\ PERSPEJIMAS
Atkreipkite démesj | visa jrenginio svorj (zr. vardine lentele). Keltuvo ir grandinés matmenys turi bti tinkami jrenginio svoriui ir

atitikti galiojancias saugos taisykles.
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

7. Kélimas, transportavimas ir sandéliavimas psl. 13

Jei siurbliai sumontuoti vertikaliai, srieginéms kiauryméms apsaugoti montuojami sandarinimo kamsciai, o ne pasukamieji
Ziediniai varztai. Siuos sandariklius galima pakeisti tik atliekant techninés priezitros darbus, taCiau prie$ paleidima jie turi bati
vél uzsuktil

Paveikslélis 3. Horizontalus transportavimas

XFP AFLX /VUPX

a max. < 45°, Kampas a tarp bloko centrinés linijos ir kélimo jrankiy, neturi virSyti 45°.

Susijusi informacija

Vardiniy lenteliy bréZiniai psl. 10

7.2. Saugojimas

,Sulzer" gaminius reikia saugoti nuo oro salygy poveikio, pavyzdziui, tiesioginiy saulés spinduliy ultravioletiniy spinduliy,

didelés drégmeés, agresyviy dulkiy emisijos, mechaniniy pazeidimuy, $al€io ir pan. Pirminé ,Sulzer” pakuoté su atitinkamais
transportavimo tvirtinimo jtaisais (jei naudojami) uZtikrina optimalig jrenginio apsauga. Jei jrenginiai yra zemesnéje nei 0 °C /

32 °F temperatiiroje, patikrinkite, ar hidraulikoje, ausinimo sistemoje ar kitose erdvése néra vandens. Esant dideliems $al¢iams,
jei jmanoma, jrenginiy, ir kabelio nereikéty judinti. Laikant ekstremaliomis salygomis, pvz., atograzy ar dykumy salygomis, reikia
imtis atitinkamy, papildomy apsaugos priemoniy. Mes pasirenge jums suteikti daugiau informacijos ir patarimy,
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

7. Kélimas, transportavimas ir sandéliavimas psl. 14

PASTABA

Sandéliavimo metu ,Sulzer* jrenginiy paprastai nereikia priZiaréti. ligiau laikant (mazdaug po vieny metu) reikia iSmontuoti
variklio veleno transportavimo uZraktus (ne visoms versijoms). Ausinimo skyscio ant sandarinimo pavirsiy uzpurskiama kelis
kartus rankiniu badu pasukant veleng (taip pat siekiant ausinti arba sutepti, kad slankiojo Ziedo sandariklis veikty be trikdziy).
Saugant variklio veleng nereikia atlikti jokios techninés prieZidros.

7.2.1. Variklio jungiamojo kabelio apsauga nuo drégmés

Variklio jungiamieji kabeliai yra apsaugoti nuo drégmés patekimo iSilgai kabelio, galus gamykloje uZsandarinus apsauginiais
dangteliais.

Kabeliy galy niekada negalima panardinti j vandenj, nes apsauginiai dangteliai apsaugo tik nuo vandens pursly ar
pan. (IP44) ir jie néra vandeniui atspariis sandarikliai. Dangtelius galima nuimti tik prie$ atliekant jrenginiy elektrinj
sujungima.

Sandéliavimo ar montavimo metu, pries tiesiant ir prijungiant maitinimo kabelj, ypatingas démesys turéty bati skiriamas vandens Zalos
prevencijai vietose, kurios gali biti uztvindytos.

® Jei yra vandens patekimo galimybé, kabelis turi biti pritvirtintas taip, kad jo galas bity auksc¢iau uz didziausia galima
uztvindymo lygj. Pasiriipinkite, kad nepazeistuméte kabelio ar jo izoliacijos.

7.3. Transportas

Transportavimo metu reikia pasirlipinti, kad siurblys negaléty nukristi ar apsiversti ir taip bati sugadintas ar suzaloti Zmogy. Siurbliai
turi kélimo lanka, skirtg siurbliui pakelti arba pakabinti.

/\ PERSPEJIMAS

ISémus i$ originalios pakuotés rekomenduojame, kad siurblys véliau baty transportuojamas paguldytas ant Sono ir tvirtai
pritvirtintas prie padéklo.

Siekiant iSvengti siurblio veleno ar guoliy pazeidimy horizontalaus transportavimo metu, iSvezant i§ gamyklos velenas uzspaudziamas
asine kryptimi.

Pried paleidziant variklio veleno transportavimo uzraktas turi bati nuimtas!
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

8. Saranka ir idiegimas psl. 15
Paveikslélis 4. Transporto tvirtinimo jtaisy pasalinimas

8. Sgranka ir [diegimas

8.1. Potencialy iSlyginimas

A\ PAVOJUS

Pavojinga jtampa

Siurbliy stotyse / talpyklose vienodinamasis sujungimas turi bti atliekamas pagal EN60079-14:2014 [,Ex“ ] arba IEC
60364-5-54 [ne ,Ex‘] (taisyklés, reglamentuojancios vamzdyny jrengima, apsaugos priemones aukstos jtampos sistemose).

8.2. XFP montavimas

Panardinamuosius siurblius galima montuoti trimis pagrindiniais badais.

1. Montavimas drégname grezinyje (vertikaliai), naudojant ,Sulzer* automatinio sujungimo sistema.
2. Sausasis montavimas, naudojant atraminj pagrindo Zieda ir uZzdarg ausinimo sistema.
3. Sausasis montavimas (horizontaliai), naudojant uzdarg ausinimo sistema.
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo
panardinamieji siurbliai

[RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA

8. Saranka ir idiegimas

8.2.1. Montavimas drégname grezinyje

Apie Sig uzduotj

psl. 16

Paveikslélis 5. Montavimas drégname grezinyje (vertikaliai), naudojant ,,Sulzer” automatinio sujungimo sistema

4 2 3 5 1 7 9 8
7 - ...1 ’E u“ T / t‘:'- ;.
5 '& il
. ‘ Y
Il I x |
|; :
11
14
18
17
16
1 Ventiliavimas
2 VoZtuvo kamera
3 UZdaromasis voztuvas
4 I$leidimo linija
5 Atbulinis voZtuvas
6 VoZtuvo nuémimo detalés
7 Kabelio kanalas
8 Pladiniy jungikliy laikiklis
9 Surinkimo Sulinys
10 Kreipiamasis vamzdelis
11 I$leidimo vamzdis
12 |leidimo kamera su smagine sienele
13 leinancio srauto vamzdynas
14 L,ulzer panardinamasis nuoteky siurblys
15 Automatiné lygio kontrolé
16 Betoninis pagrindas
17 Pagrindas
18 Laikiklis
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

8. Saranka ir idiegimas psl. 17
' PASTABA
L] BréZiniai su matmenimis ir pamaty, planai kiekvienam montavimo tipui pateikiami kartu su planavimo dokumentais arba
uzsakymo patvirtinimu.

Montuojant siurblius ir juos iSmontuojant su maitinimo kabeliu reikia elgtis atsargiai, kad nebaty paZeista izoliacija. Jei keltuvu
keliate panardinamajj siurblj i$ betoninio Sulinio arba plieninio iSleidimo vamzdZio, uztikrinkite, kad jungiamieji kabeliai bty
iStraukti vienu metu.

8.2.1.1. Siurblio nuleidimas ant kreiptuvo
Apie Sig uzduotj
Panardinamieji nuoteky siurbliai turéty bati montuojami, kaip nurodyta tolesnéje iliustracijoje.

Paveikslélis 6. Panardinamojo siurblio nuleidimas.

O B

Procediira

1. Prie panardinamojo nuoteky siurblio pritvirtinkite keltuva.

2. Pakabinkite siurblj ant kreiptuvo, naudodami ant sléginés jungties pritvirtintg atraminj laikikl}.

3. Atsargiai nuleiskite siurblj vertikaliai arba nedideliu kampu (ne daugiau kaip 3°).

4. Jis automatiSkai susijungia su atrama ir savo svoriu bei pritvirtintu sandarikliu sandarina jungés pavirsiy.
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

8. Saranka ir idiegimas psl. 18

8.2.2. Sausasis montavimas

Procediira
1. Prie panardinamojo siurblio pritvirtinkite keltuva.
2. Naudodami keltuvg, jstatykite panardinamajj siurblj | paruotq montavimo réma ir pritvirtinkite.
3. Antsiurblio korpuso sumontuokite jsiurbimo ir sléginj antgalius.
4.  Jeireikia, prie spiralinés kameros pritaisykite ventiliacijos vamzd;.
5. Atverkite jsiurbimo ir i$leidimo pusése esancias sklendes.

8.2.3. Pjedestalo laikiklio sandarinimo ziedo ir kreipianciosios dalies montavimas
Apie Sig uzduotj

Paveikslélis 7. HD pagrindas DN 100-800

Paaiskinimai

1. Laikiklis

2. M12varztai
3. Kreipiamoji detalé
4.  Sandarinimo ziedas
5. Pagrindas

Procediira

1. |[sitikinkite, kad sandarinimo Ziedas ir laikiklio griovelis baty Svards ir be tepalo.

2. Tolygiai paskirstykite momentinius klijus ,LOCTITE type 454" ant sandarinimo ziedo (4) ir ant laikiklio (1) griovelio
pagrindo ir nedelsdami jdékite sandarinimo Zieda.

°
Saugokités, kad klijy nepatekty ant odos ar | akis! Dévékite apsauginiu akinius ir pirStines!

PASTABA
!

Klijy kietéjimo laikas yra tik apie 10 sekundziy!

3. Prisukite kreipiamajg dalj (3), kaip parodyta bréZinyje.
4.  Pritvirtinkite kreipiamajg dalj prie pagrindo (5) dviem M12 varztais (2).
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo
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[RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA

8. Saranka ir idiegimas psl. 19
5. VarZtus priverzkite 56 Nm sukimo momentu.
8.2.4. Priverzimo sukimo momentas
Lentelé 4.
»Sulzer” nerudijancio plieno varzty A4-70 priverzimo sukimo momentas
Sriegis M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Priverzimo sukimo | ¢ o 17Nm  |33Nm  |56Nm  [136Nm |267Nm [460Nm |500Nm | 600 Nm
momentas

8.2.5. ,Nord-Lock““tvirtinimo poverzliy montavimo padétis

1 — -

2

1 Dviejy tvirtinimo poverZliy iSoriné pusé

2 Dviejy tvirtinimo poverZzliy vidiné pusé
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ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

8. Saranka ir idiegimas psl. 20

8.3. AFLX / VUPX panardinamuyjy siurbliy montavimas

Paveikslélis 8. (A) Montavimas plieniniame isleidimo vamzdyje (B) Montavimas betoniniame Sulinyje

7 1 8
|
— | = _
3 g .
4|
\
5 v
5 )
A B
Paaiskinimai:

Rezervuaro dangtis

I$leidimo (stovo) vamzdis

Betoninis Sulinys

Panardinamasis siurblys AFLX / VUPX
Jungiamasis Ziedas

Minimalus vandens lygis (Zr. montavimo brézinius)
Jungiamasis kabelis

Kabelio laikiklis (maitinimo kabeliui tvirtinti)

0 N O g A ODN -
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panardinamieji siurbliai

8. Saranka ir idiegimas psl. 21
°
Montuojant siurblius ir juos iSmontuojant su maitinimo kabeliu reikia elgtis atsargiai, kad nebdty pazeista izoliacija.
' PASTABA
Prie panardinamojo siurblio pritvirtinkite keltuva.

Panardinamojo siurblio AFLX / VUPX montavimui reikalingas jungiamasis Ziedas jau turi bati sumontuotas, kaip parodyta iliustracijose.

Prie$ montuojant siurblj, Sulinyje arba stovo vamzdyje turi biti jrengta tinkama atrama (kablys) grandinei, taip pat anga ir pakaba
(kabelio tempimo kojiné) kabeliui. Prie§ montuojant variklio jungiamuosius kabelius arba montavimo metu darby vykdymo vietoje reikia
sumontuoti tinkama jtempiy mazinimo itaisg (pvz., kabelio tempimo kojine). Ypatinga démesj reikéty skirti tam, kad kabeliy izoliacija
nebaty suspausta ar paZeista dél kabancio kabelio svorio, ypac ties kabelio jvado vieta.

Keltuvu iSkeliant panardinamaji siurblj i$ betoninio Sulinio arba plieninio iSleidimo vamzdZzio pasirlipinkite, kad jungiamieji
kabeliai bty pakeliami tuo pagiu metu, kai keliamas pats siurblys.

8.3.1. AFLX ir VUPX panardinamujy siurbliy nuleidimas | jungiamajj Ziedq

Apie Sig uzduotj

Prie$ nuleidziant siurblj, reikia patikrinti jo sukimosi krypt;.

Procediira

1. Pertraukite kabelio Zarng per jungiamojo kabelio gala.

1 Kolektoriaus koregavimas — AFLX

2 Kolektoriaus koregavimas — VUPX
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8. Saranka ir idiegimas psl. 22

Plieninis stovo vamzdis arba betoninis Sulinys turi bati kruop3¢iai iSvalyti (nuo statybiniy Siuksliy ir pan.). Norint optimizuoti
jeinant] srautg ir sumazinti triukSmo lygj, svarbu, kad viena jsiurbimo vamzdZio briauny pora sutapty su pagrindine jtekéjimo
kameros srauto kryptimi. To reikia laikytis montuojant siurblj | Sulin arba | plieninj ileidimo vamzd|.

2. Naudodami kélimo jranga, létai nuleiskite panardinamaji aSinés tékmés koloninj arba propelerinj siurblj | Sulinj iki
jungiamojo ziedo bei tuo paciu metu jveskite variklio jungiamajj kabelj. Panardinamasis asinés tékmeés koloninis arba
propelerinis siurblys automatiSkai ir be nuotékio centruojasi jungiamajame Ziede.

3. Pritvirtinkite kélimo grandine prie tam skirto kablio taip, kad ji negaléty atsitrenkti nei | siurblio kabelj, nei | Sulinio sienele.

[tempkite siurblio kabelj ir pritvirtinkite prie pateikto kablio naudodami kabelio tempimo kojine. Jei naudojamas plieninis
sléginis vamzdis, jungiamasis kabelis turi bati iSvestas per jungiamojo kabelio jvada ir uzsandarintas, kad nepraleisty
vandens.

A\ PAVOJUS

Jungiamajj kabel reikia {tempti tik tiek, kad siurblio galvutéje esancioje kabelio jleidimo angoje nebaty jtempimo. Jungiamasis
kabelis neturi atsitrenkti | granding arba | Sulinio sienele.

5. Jeireikia, plieninis stovo vamzdis turi bati uzsandarintas, kad nepraleisty vandens.

8.3.2. Atstumai tarp strypy

Prie AFLX panardinamojo aSinés tékmés koloninio siurblioir VUPX panardinamojo propelerinio siurbliojleidimo angosprivaloma
pritvirtinti filtra. Didziausias atstumas tarp strypy priklauso nuo siurblyje sumontuoty hidrauliniy jrenginiy tipo ir jj galima suzinoti i§
toliau pateikty lenteliy.

Lentelé 5.
Hidrauliniy jrenginiy | Svarus vanduo Nuoteky vanduo, upés vanduo, panaudotas vanduo, lietaus vanduo,
tipas (atstumai tarp strypy | filtruotas skystis, recirkuliacija (atstumas tarp strypy mm)
mm)
AFLX 1200 <100 <50

Jei reikalingi didesni tarpai tarp strypy, kreipkités { ,Sulzer”

Hidrauliniy jrenginiy tipas Svarus vanduo (atstumai tarp | Nuoteky vanduo, upés Filtruotas skystis,
strypy mm) vanduo, panaudotas vanduo, | recirkuliacija

lietaus vanduo (atstumas
tarp strypy mm)

VUPX 0800 <60 <25 <6

VUPX 1000 <80

VUPX 1200 <80

Jei reikalingi didesni tarpai tarp strypu, kreipkités j ,Sulzer*

Nustatant iSjungimo lygj, reikia atsizvelgti { montavimo dokumentuose nurodytg minimaly dangtj
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9. Elektriné jungtis psl. 23

9. Elektriné jungtis

A\ PAVOJUS

Pavojinga jtampa

Prie$ pradedant eksploatuoti, ekspertas turéty patikrinti, ar yra vienas i§ batiny elektros apsaugos jtaisy. |[Zeminimo, neutralaus,
antzeminio nuotékio pertraukikliai ir kt. turi atitikti vietinés elektros energijos tiekimo institucijos reikalavimus ir kvalifikuotas
asmuo turéty patikrinti, ar jie yra idealiai tvarkingi.

Elektros energijos tiekimo sistema vietoje turi atitikti vietoje galiojancius teisés aktus, kiek tai susije su skerspjtvio plotu ir
maksimaliu {tampos kritimu. Siurblio vardingje ploksteléje nurodyta jtampa turi atitikti tinklo jtampa.

Montuotojas tinkamas atjungimo priemones privalo sujungti su stacionaria elektros instaliacija pagal vietoje galiojancius nacionalinius
norminius dokumentus.

Maitinimo kabelis turi bati apsaugotas tinkamy matmeny, inerciniu saugikliu, atitinkangiu {renginio varding galia.

A\ PAVOJUS

Pavojinga jtampa

leinantis maitinimo Saltinis ir pats siurblio prijungimas prie valdymo skydelio gnybty turi atitikti valdymo skydo schema bei
variklio prijungimo schemas ir tai turi atlikti kvalifikuotas asmuo.

Turi bati laikomasi visy atitinkamy saugos taisykliy ir bendros geros techninés praktikos.

' PASTABA

Pasitarkite su elektriku.

|renginj galima naudoti tik prijungus perkrovos rele ir terminius jutiklius ir (arba) ribotuvus.

9.1. Sandarumo stebéjimas

Panardinamieji siurbliai, priklausomai nuo jy veikimo, standartiSkai pateikiami su vienu ar keliais nuotékio jutikliais (DI) sandarumui
stebéti. Nuotékio jutiklis atlieka sandarumo stebéjimo funkcija ir specialiu elektroniniu jtaisu jspéja, jei | variklj patenka drégmes.

Norint integruoti Siq sandarumo stebéjimo funkcijg jrenginio valdymo skyde, reikia sumontuoti ,Sulzer* nuotékio kontrolinj modulj.
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9. Elektriné jungtis psl. 24
Paveikslélis 9. ,,Sulzer* nuotékio valdiklis, CA 461 tipo

SULZER

CA 461

1 Prijunkite 3 gnybta prie siurblio {Zeminimo arba korpuso.
2 Maitinimo jtampa
3 Nuotékio jutiklio jvestis
4 ISvestis

Elektroninis stiprintuvas, skirtas 50/60 Hz

110-230 V KS (CSA)- Dalies Nr. 16907010.18-36 V NS (CSA)- Dalies Nr. 16907011

Taip pat galima jsigyti keliy jvady nuotékio kontroliniy moduliy. Pasitarkite su artimiausiu ,Sulzer" atstovu.

Maksimali relés kontakto apkrova: 2 amperai

PASTABA

Labai svarbu atkreipti démesj  tai, kad, sumontavus {renginj pagal pirmiau pateiktg prijungimo pavyzdj, nejmanoma nustatyti,
kuris jutiklis / signalizacijos jtaisas yra suaktyvinamas. Kaip alternatyva, ,Sulzer* kiekvienam jutikliui (jvadui) primygtinai
rekomenduoja naudoti atskirg CA 461 modulj, kad baty galima ne tik nustatyti, kuris jutiklis suveikia, bet ir paraginti naudotojq
tinkamai reaguoti, atsizvelgiant | pavojaus klase ir rimtuma.

Jei nuotékio jutiklis (DI) suaktyvinamas, jrenginio eksploatacija turi bati nedelsiant nutraukta. Susisiekite su ,Sulzer” techninés
priezidros centru.

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SULZER CONF|DENT|AL 159725201t 03 06,2024



ABS XFP PE7, AFLX PE7, VUPX PET tipo [RENGIMO, EKSPLOATACIJOS IR TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJA
panardinamieji siurbliai

9. Elektriné jungtis psl. 25

9.2. Temperatiros stebésena — statorius

Terminiai ribotuvai apsaugo statoriy nuo perkaitimo esant asimetrinei fazinei apkrovai ar jtampai, nuolatiniam darbui sausuoju reZzimu
arba per aukstai terpés temperatdrai. Turi bati 3 x bimetaliniai arba 3 x PTC jutikliai, po vieng kiekvienoje fazéje. Kai pasirenkamas
PT100 (arba 3 x PT100), jis yra papildomas prie bimetaliniy arba PTC jutikliy.

9.3. Temperatiros stebésena — guoliai (pasirinktinai)

Esamy guoliy stebésenos atveju standartinés versijos guoliy jungése jmontuotas bimetalinis temperatiros ribotuvas. Dél to
panardinamasis variklis gali i$sijungti anks¢iau laiko (pvz., dél susidévéjimo padidéjusios guoliy temperatiros).

Perjungimo temperatiira:

+  Vir8utinis guolis = 140 °C / 284 °F
+  Apatinis guolis = 150 °C / 302 °F

9.4. Temperatros jutiklis

Naudojant bimetalinius terminius ribotuvus arba termistorius nejmanoma nuolat rodyti statoriaus ir guoliy temperatros. Siuo atveju
statoriaus ir guoliy blokus batina jmontuoti PT 100 tipo linijiniy charakteristiky Siluminius jutiklius. Sio tipo rezistorius pasizymi tiesine
charakteristika, t. y. varzos padidéjimas yra proporcingas temperatiros padidéjimui.

Lentelé 6. PTC Atsparumas esant vidutinei aplinkos temperatiirai

1xPTC 3 x PTC serijoje
Varza <250 Q <750 Q
[tampa 25VDC 75VDC
' PASTABA
¢ Siurbliui veikiant su atjungtais Silumos ir (arba) nuotékio jutikliais nebus galima pateikti atitinkamy garantiniy reikalavimy.

L] Termistoriai arba PT 100 irenginiai niekada neturi bati tiesiogiai prijungti prie valdymo ar maitinimo sistemos. Jie visada turi bti
prijungti prie tinkamo jvertinimo jrenginio.

PASTABA

Valdymo skyduose ir PTC jutikliuose sumontuotos PTC relés turi atitikti DIN 44082.
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9. Elektriné jungtis psl. 26
Silumos stebéjimo grandiné turi biti prijungta prie variklio kontaktoriy taip, kad bty reikalingas rankinis atstatymas.

Susijusi informacija

Temperatdros jutiklis PT 100 psl. 27

9.4.1. Temperatdros jutiklis, bimetalinis

Paveikslélis 10. Kreivé, rodanti bimetalinio temperatiiros ribotuvo veikimo principa

\
-+ 1
2 x|
|
I
—>
1 VarZa
2 Temperatira
Lentelé 7.
Programa Pasirinktis
Funkcija Bimetaliniu principu veikiantis temperatdros jungiklis, kuris atsidaro esant vardinei temperatdrai
Junginéjimas NevirSijant leistinos perjungimo srovés, juos galima montuoti tiesiai | valdymo grandine
Darbiné jtampa AC Nuo 100 V iki 500 V ~
Vardiné jtampa AC 250V
Nominali srové AC cos ¢ =1,0 25A
Nominali srové AC cos ¢ = 0,6 16 A
Maks. perjungimo srové ties Iy 50A

Maksimali Siluminiy jutikliy perjungimo galia yra 5 A, vardiné jtampa 250 V. Sprogimui atspards varikliai, kurie yra prijungti prie
statiniy daznio keitikliu, turi bati su jrengtais termistoriais. Aktyvinimas turi bati atliekamas naudojant termistoriaus apsaugine
rele su PTB patvirtinimo numeriu.
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9. Elektriné jungtis psl. 27

9.4.2. Temperatiros jutiklis PTC

Paveikslélis 11. Kreivé, rodanti termistoriaus veikimo principa

1‘ )
2
d |
\
—>
1 Varza
2 Temperatira
Lentelé 8.
Programa Pasirinktis
Funkcija Nuo temperatiiros priklausomos varzos (be jungiklio) kreivé su laipsniSku elgesiu
Perjungimas Negalima montuoti tiesiai | valdymo grandine. Signalas turi bati vertinamas naudojant tinkama elektronine
jrangg

9.4.3. Temperatiros jutiklis PT 100

Paveikslélis 12. PT 100 veikimo principa rodanti kreivée

\1 l/
7
//
///
//
A )
|
I
S

1 Varza
2 Temperatira
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9. Elektriné jungtis psl. 28
Lentelé 9.
Programa Parinktis (netaikoma ,,Ex“ kategorijai)
Funkcija Nuo temperatiros priklausanti varza (be jungiklio). Linijiné kreivé leidzia nuolat matuoti ir nurodyti
temperatiirg
Perjungimas Negalima montuoti tiesiai | valdymo grandine. Signalas turi biti vertinamas naudojant tinkamg elektroning
jrangg,

9.5. Eksploatacija naudojant kintamojo daznio pavarg (VFD)

,ulzer varikliy statoriaus konstrukcija ir izoliacijos klasé reiSkia, kad pagal [EC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005 nuostatas jie
tinkami naudoti su VFD. Svarbu, kad baty jvykdytos Sios salygos:

+  Atitinkamos EMC (elektromagnetinio suderinamumo) gairés.

+  Sprogimui atspariuose varikliuose turi biti jrengti termistoriai (PTC temperataros jutikliai), jei jie naudojami pavojingose zonose
(ATEX 1 ir 2 zonos).

+ MaSinos, pazymétos kaip ,Ex* masinos, niekada, be iSimties, negali bti naudojamos naudojant tinklo daznj, kuris yra didesnis
nei didZiausias 50 Hz arba 60 Hz, kaip nurodyta vardinéje ploksteléje. Pasirlpinkite, kad mova baty jstatyta | bloka, o ne uz jo.
Negalima virSyti didZiausio variklio duomeny lape nurodyto paleidimy skaiciaus.

+ Masinos, kurios néra priskirtos ,Ex* maSinoms, gali bati naudojamos tik vardinéje lenteléje nurodytu maitinimo dazniu. Galima
naudoti didesnius daznius, bet tik pasikonsultavus su ,Sulzer* gamykla ir gavus jos leidima.

+ Eksploatuojant Ex“variklius su VFD, reikia laikytis specialiy reikalavimy, susijusiy su termoreguliaciniy elementy suveikimo laiku.

+ Privaloma nustatyti maziausia daznj, kad skyscio tekéjimo greitis verpete bty maziausias, 1 m/s.

+  Privaloma nustatyti didZiausig daznj, kad nebaty virSijama vardiné variklio galia.

Kai VFD naudojami kritinéje zonoje, juose turi bati sumontuoti tinkami filtrai. Pasirinktas filtras privalo bti tinkamas VFD, atsizvelgiant
i jo vardine jtampa, bangy daznj, vardine srove ir didZiausig i$éjimo daznj. |sitikinkite, kad variklio gnybty plokstés jtampos
charakteristikos (pikiné jtampa, dU/dt ir jtampos Suoliy kilimo laikas) atitinka IEC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005 reikalavimus.
Tai galima uztikrinti naudojant jvairiy tipy VFD filtrus, priklausomai nuo nurodytos jtampos ir kabelio ilgio. Jei reikia iSsamesnés
informacijos, kreipkités | artimiausig prekybos atstova.

9.6. Elektros laidy montavimo schemos

Paveikslélis 13. (1) 50 Hz: Du maitinimo kabeliai ir vienas valdymo kabelis. (2) 60 Hz: Vienas maitinimo kabelis ir
vienas valdymo kabelis.

_A
I
L= PE
| |
. L vt 1
/ u2 U1 \ : I
- I
\vz V1 / : Vi :
o W1
W2?W1 R
/[ B Cc

P g

L—PE | ——ePE |

I I

: w2 Loto 1

I I I !

U2 : 11 :

I I
V2 | o2 |
| I —_—
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9. Elektriné jungtis psl. 29
Paveikslélis 14. (3) 50 Hz Specialios versijos: Du maitinimo kabeliai ir vienas valdymo kabelis - pasirenkamoms
variklio stebéjimo funkcijoms.

A C

4 — Extomal Loakage sensor 0
PE s u I z E R Motor monitoring Inspection chamber
—=e
- 20
U1
/ o \ Observe installation and operating instructions and safety instructions! g
VA1
\72 V1 F—iee For monitoring each phase
W1 (30/1 - 30/2 - 30/3)
10 (F0) prc - PTI00 (311 - 312 - 31/3)
v Sty weo gl £
5 kg i) H )
: RS (A
B H 12 Upper bearing § As_?T_LL\ ¢ 35
2 44 4 36
. g
13 Lower bearing ;_LL\ ;_LL‘ ~3 Y
PE 4547 8 72
El— 20 Leakage Sensor [DI) connection chamber
W2 W 21 Leckage Sensor (D)) mofor chamber Vibration Sensor A Zr::r\‘:g:jesdmédgiound\
B 22 Leckage Sensor (D) Oil-/ Inspection chamber g? (( } 3‘@
u2 . J
V2

3

Paveikslélis 15. (4) 60 Hz: Vienas maitinimo kabelis ir vienas valdymo kabelis — pasirenkamoms variklio stebéjimo
funkcijoms.

e External leakage Sensor (D) \
Motor monitoring Inspection chamber
PE {220

—o GC Q Observe installation and operafing instructions and safety instructions! e

——npe For monitoring each phase
(30/1 - 3072 - 30/3)
—e U1 10 (FO) p1C

PTI00 (3111 - 3172 - 3143)
n 40
(1) Winding n ;_LL\‘)

42
pereom|

v

31

)
34 -3
s5pt]
44 i
o W1 13 Lower bearing 45 ?Tﬂ_‘

36
"l 3
EE— 20 leakage Sensor (DI) connection chamber

BB 21 Leckags Sensor (Dl) mofor chamber Vibration Sensor Free leads inside @

<
=
Switch off
Switch off

12 Upper bearing

Temp. measurement

connected fo ground!

B 22 Leakage Sensor (DI] Oil/ Inspection chamber g(l) [(*; 3‘@ 99

4

Lentelé 10. Paaiskinimai: 50 Hz / 60 Hz laidy schemos

A =1 kabelis B = 2 kabelis C = 3 kabelis

PE = Zemé (jzeminimas) GC = jzeminimo tikrinimas

Kabelio laidai iSvedzioti i§ variklio. Variklyje nevyksta perjunginéjimas! (ISimtis — JAV versija). Visi reikalingi perjunginéjimai
(naudojant tiltelius) turi bti atliekami valdymo pulte.

PASTABA

Informacijos apie paleidimo tipg galima rasti siurblio vardingje ploksteléje.
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9. Elektriné jungtis

9.6.1. Pagrindiniai pavadinimai

Lentelé 11.

psl. 30

Tiesioginis paleidimas jungiant zvaigzde

L1 L2 L3 Jungtis -
Siaurés Amerika T1 arba U1 T2 arba V1 T3 arba W1
Sulzer* / gamyKlos standartas | U1 V1 W1 U2 & V2 & W2 we, %,
T3 @ }I’Z
Lentelé 12.
Tiesioginis paleidimas jungiant delta
L1 L2 L3 Jungtis
Siaurés Amerika TlarbaUl  |T2arbaVl | T3arba W1 NG
.oulzer® / gamyklos standartas | U1; W2 V1; U2 W1; V2 Wi "
T3
V2 V1T2
9.7. Stebésenos galimybés
Lentelé 13.
Varikliai PE7
Ne , Ex“ FM
Statoriaus temperatlra Bimetalinis ° ot
Termistoriai (PTC) o o*
PT 100 o o
Nuotékio jutiklis Tikrinimo kamera ° °
Variklio kamera ° °
Jungiamoji kamera ° °
VirSutinio ir apatinio guoliy temperatara Bimetalinis ° o
Termistoriai (PTC) o o
PT 100 o )

e = standartiné jranga o = uzsakoma papildomai * ,Ex* su VFD; stebéjimas per PTC
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9. Elektriné jungtis psl. 31

9.8. Valdymo grandinés iSvady prijungimas

K o External Leakage Sensor |I:m
s u I z E R Motor monitoring Inspection chamber
m{ -2
A ) - ) ) ) 1222
Observe installation and operating instructions and safety instructions!
|—||| PE For monitoring each phase
(30/1 - 30/2 - 30/3)
10 (FO) PTC z PT100 (31/1 - 3172 - 31/3)
= "o 40 g 30
g (F1) Winding e 41 Q o 31 ;.LL‘
S o v 2 v
L < 42 3 34 ~3 A
H 12 Upperbearing £ 43 g 35 E
2 v - v
44 g- 36 3
13 Lower bearing 45 & 37 ;_LL‘ ~ Y
v = v
Hl— 20 Leakage Sensor (DI) connection chamber
Vibration Sensor Free leads inside
Hl— 21 Leakage Sensor (DI) motor chamber o A comnected fo ground! @
E— 22 Lleakage Sensor (DI) Oil-/ Inspection chamber s
< (1) Oil/ Inspect 51 (}}K@ 99 ”)

10 Bendrasis iSvadas

1 Statoriaus virSutinis

12 Guolis, virSutinis

13 Guolis, apatinis

20 Nuotékio jutiklis (DI) - prijungimo kamera
21 Nuotékio jutiklis (DI) — variklio kamera

22 Nuotékio jutiklis (DI) - tikrinimo kamera
99 Viduje esantys laisvi laidai yra jzeminti
Jj_ PE (zalia / geltona)
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10. Atidavimas eksploatuoti psl. 32

9.9. EMS kabelio prijungimas prie valdymo spintos

3

1 EMS kabelis pristatymo salygomis. Kabelio izoliacija nupjaunama!

2 Prie$ prijungdami kabelj prie kabelio gnybty plokstés, nuo EMC kabelio nupjaukite 30 mm izoliacijos. Matmuo ,t* atitinka
apytikslj tarpg tarp tvirtinimo laikiklio ir kabelio gnybto.

3 EMS kabelio prijungimas prie valdymo spintos.

10. Atidavimas eksploatuoti

/\ PERSPEJIMAS

Batina laikytis visy saugos nurodymuy, pateikty kituose skyriuose!

A PAVOJUS

Sprogiose zonose privaloma pasirtpinti, kad jjungiant ir eksploatuojant siurblius siurblio dalis baty pripildyta vandeniu (sausasis
veikimas) arba, kitu atveju — panardinama arba baty po vandeniu (montavimas drégname grezinyje). Tokiu atveju pasirOpinkite,
kad baty laikomasi techniniy duomeny lape nurodyto minimalaus panardinimo lygio. Kiti operacijos tipai pvz. veikimas esant
nepakankamai skyscio arba sausa eiga neleidZiami.

Prie§ pradedant eksploatuoti siurblj ir (arba) siurbline reikia juos patikrinti ir atlikti funkcinj bandyma. Ypatinga démes;j reikéty atkreipti |
Siuos dalykus:
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+  Arelektros prijungimas buvo atliktas laikantis taisykliy?

*  Ar prijungti Silumos jutikliai?

+  Artinkamai sumontuotas sandarumo stebéjimo jtaisas (jei yra)?

+  Ar tinkamai nustatytas variklio perkrovos jungiklis?

+ Arjrenginys tinkamai stovi ant pagrindo?

*  Artinkamai sumontuoti maitinimo ir valdymo grandinés kabeliai?

+  Ar8ulinys buvo iSvalytas?

+  Ar siurblio stoties jtekéjimas ir iStekéjimas buvo iSvalyti ir patikrinti?

+ Arteisinga siurblio sukimosi kryptis — net jei maitinamas i$ avarinio generatoriaus?

+  Arlygio valdymo taisai veikia tinkamai?

+  Arreikiamos sklendés atidarytos (jei yra)?

+  Ar atbuliniai voztuvai (jei yra) veikia laisvai? (XFP)

+ Ari$ spiralinés kameros buvo ileistas oras?

+  Ar sausai sumontuoty siurbliy hidrauliné sistema buvo nuorinta? (XFP)

+  Arplieninis stovo vamzdis arba betoninis Sulinys buvo kruop$¢iai iSvalyti (nuo statybiniy Siuksliy ir pan.)? (AFLX / VUPX)

10.1. Sukimosi kryptis

10.1.1. Sukimosi krypties patikrinimas

Pirma kartg paleidus trifazius prietaisus, taip pat naudojant juos naujoje vietoje, kvalifikuotas asmuo turi kruop$ciai patikrinti sukimosi
krypt].

/\ PERSPEJIMAS

Sukimosi kryptj turéty keisti tik kvalifikuotas asmuo.

Tikrinant sukimosi kryptj siurblys turi bati pritvirtintas taip, kad besisukantis siurbliaratis arba dél to atsirandantis oro srautas
nekelty pavojaus personalui. Nekiskite rankos | hidrauling sistema!

/\ PERSPEJIMAS

Atlikdami sukimosi krypties patikrinima arba paleisdami jrenginj, atkreipkite démesj | PALEIDIMO REAKCIJA. Tai gali
pasizyméti labai didele jéga ir priversti siurblj trakéioti prieSinga sukimosi krypciai kryptimi.

Zitrint i$ viraus, sukimosi kryptis yra teisinga, jei siurbliaratis sukasi pagal laikrodzio rodykle.

PASTABA

Paleidimo reakcija vyksta prie$ laikrodzio rodykle.
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Jei prie vieno valdymo pulto prijungti keli siurbliai, kiekvienas jrenginys turi bati patikrintas atskirai.

L Tinklas { valdymo skydelj turi suktis pagal laikrodZio rodykle. Jei laidai prijungti pagal schema ir laidy pavadinimus, sukimosi
kryptis bus teisinga.

10.1.2. Sukimosi krypties keitimas

/N\ PERSPEJIMAS
Sukimosi kryptj turéty keisti tik kvalifikuotas asmuo.
Jei sukimosi kryptis neteisinga, pakeiskite jg valdymo skydelyje pakeisdami dvi maitinimo kabelio fazes. Tada reikia dar kartg

patikrinti sukimosi krypti.

11. Techniné priezilra ir aptarnavimas

f A\ PAVOJUS

Pavojinga jtampa

Prie$ pradedant bet kokius techninés prieZidros darbus, kvalifikuotas asmuo turi visiSkai atjungti jrenginj nuo elektros tinklo ir
pasirpinti, kad jis negaléty netycia vél jjungti.

/\ PERSPEJIMAS

Atliekant bet kokius aptarnavimo vietoje ar techninés priezitros darbus vietoje, pvz., valyma, ventiliavima, skysciy tikrinima,
ar keitima ir apatinés plokstés tarpo reguliavima, reikia laikytis saugos taisykliy, reglamentuojanciy darbg uzdarose nuoteky,
irenginiy vietose, taip pat gerosios bendros techninés praktikos.

/\ PERSPEJIMAS

Remonto darbus gali atlikti tik ,Sulzer” patvirtintas kvalifikuotas personalas.

Karstas pavirsius
Nepertraukiamo veikimo salygomis siurblio variklio korpusas gali labai {kaisti. Kad nesusizeistuméte, prie§ naudodami leiskite

atvésti.

Karstas skystis

|prastomis eksploatacijos salygomis ausinimo skysc¢io temperattira gali pasiekti iki 60° C.
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° Cia pateiktos techninés priezidros instrukcijos néra skirtos savarankiskai atliekamam remontui, nes reikalingos specialios
techninés zinios.

11.1. Bendrieji techninés priezilros nurodymai

,Sulzer* jrenginiai yra patikimi kokybiski gaminiai, kuriy kiekvienas yra kruop3¢iai patikrintas. Visam laikui sutepti rutuliniai guoliai kartu
su stebéjimo jrenginiais uZtikrina optimaly patikimuma, jei jrenginys buvo prijungtas ir eksploatuojamas pagal naudojimo instrukcija.

Jei, vis délto, jvykty gedimas, neimprovizuokite, o kreipkités pagalbos | ,Sulzer klienty aptarnavimo skyriy.

Tai ypac pasakytina, jei jrenginys nuolat iSjungiamas dél srovés perkrovos valdymo skydelyje, termokontrolés sistemos Siluminiy,
jutikliy / ribotuvy arba sandariklio stebéjimo sistemos (DI).

Norint uztikrinti ilgg eksploatavimo laika, rekomenduojama reguliariai tikrinti ir prizidréti. ,Sulzer" frenginiy techninés prieZitros
intervalai skiriasi priklausomai nuo jrengimo ir pritaikymo. Norédami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu ,Sulzer
aptarnavimo centru. Techninés prieZidros sutartis su masy aptarnavimo skyriumi garantuos geriausig techninj aptarnavima.
,Sulzer* techninés priezidros organizacija mielai patars dél bet kokiy jasy taikomy programuy, ir padés iSspresti iSkilusias problemas.

Viykdant remonta, turi biti naudojamos tik originalios gamintojo pateiktos atsarginés dalys. ,Sulzer* garantijos salygos galioja tik tuo
atveju, jei visi remonto darbai buvo atlikti ,Sulzer patvirtintose dirbtuvése ir buvo naudojamos originalios ,Sulzer* atsarginés dalys.

Sprogimui atspariy, varikliy remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, naudodamas originalias gamintojo pateiktas
dalis, jgaliotose dirbtuvése. PrieSingu atveju ,Ex" leidimai nebegalios. I15samig technine informacijg rasite techniniy duomeny,
lape, kurj galima atsisiysti ishttps://www.sulzer.com

11.2. Tikrinimo intervalai

Jei siurbliai nenaudojami ilgiau nei dvylika ménesiy, rekomenduojame pasitarti su ,Sulzer* arba jgaliotuoju prekybos atstovu.

Pries montuojant: Nuo drégmés apsauganti kabeliy danga turéty bati nuimama tik prie$ pat montuojant siurblj. Nuémus
transportavimo metu naudojamus tvirtinimo jtaisus ir prie$ prijungiant siurblio elektros maitinima, variklio velena reikia kelis kartus
pasukti ranka pasukant sparnuote arba sraigta.

Sumontavus: Jei sumontuotas panardinamasis siurblys ilga laika neveiks (pvz., lietaus vandens rezervuaruose), rekomenduojama
siurblj kas 3 (tris) ménesius jjungti ne ilgiau kaip 1 minutei — taip patikrinama, ar jis tinkamai veikia ir gali bti naudojamas.

Tikrinimo kamera: Tikrinimo kameroje esanCig alyva reikia tikrinti kas 12 ménesiy. Nedelsdami pakeiskite alyva, jei ji baty uZtersta
vandeniu, arba jei signalas rodo sandariklio gedima. Jei, pakeitus alyva, netrukus tai vél pasikartotu, susisiekite su vietos ,Sulzer*
techninés priezitiros atstovu.

Variklio kamera: Variklio kamerg reikia tikrinti kas 12 ménesiy, siekiant jsitikinti, kad joje néra drégmés.

11.3. Tepalai

Naudokite tik gamintojo patvirtintus produktus!
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Ausinimo skyscio temperatiira < 60 °C

Paveikslélis 16. Simboliai

a b o]

A & @

7| | >

N
J

N
L

Tan\
T4\
N

Paaiskinimai
a = alyvos pripildymas arba isleidimas
b = ausinimo skys¢io pripildymas arba isleidimas

¢ = apziura

11.3.1. XFP PE7 alyvos keitimas
XFP P7 paaiskinimas:

Apzitros anga — variklio kamera.

Alyvos i8leidimas - tikrinimo kamera.

Alyvos pripildymas — tikrinimo kamera (siurblys turi bti horizontalioje padétyje).
Alyvos pripildymo sandarinimo kamera (siurblys turi bati horizontalioje padétyje).
Alyvos iSleidimo sandarinimo kamera.

I
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Paveikslélis 17. Siurbliy XFP PE7 alyvos pildymas ir iSleidimas

n
5

=

A,

Susijusi informacija
Alyvos pripildymo kiekiai — XFP / AFLX / VUPX patikros kamera psl. 38
Alyvos pripildymo kiekiai — XFP PE7 sandarinimo kamera psl. 38

11.3.2. AFLX ir VUPX PE7 alyvos keitimas

Paaiskinimai: AFLX ir VUPX PE7
1. Lygiy tikrinimo apZidros anga — tikrinimo kamera.
Lygiy tikrinimo apZidros ir ventiliacijos anga — sandarinimo kamera.
Alyvos i8leidimas ir (arba) pripildymas — sandarinimo kamera.
— I8leidimas: siurblys turi bati horizontalioje padétyje (arba vertikalioje, jei naudojamas mazas siurblys ir zarna).
— Pripildymas: siurblys turi bati vertikalioje padétyje.
Apzigros anga ir ventiliacijos anga — tikrinimo kamera.
ApZilros anga ir ventiliacijos anga — tikrinimo kamera.
Apziaros anga - variklio korpusas.
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Paveikslélis 18. AFLX / VUPX PE7 alyvos pildymas ir iSleidimas

Susijusi informacija

Alyvos pripildymo kiekiai — siurbliy AFLX / VUPX PE7 sandarinimo kamera psl. 39

11.3.3. Alyvos pripildymo kiekiai — XFP / AFLX / VUPX patikros kamera

Lentelé 14. Pripildymo taris litrais

psl. 38

Variklio dydis Vertikalusis montavimas Horizontalusis montavimas
XFP/A-C 12 98

AFLX, VUPX/A-C 7 -

XFP, AFLX, VUPX / D-F 7 75

XFP 800X-MX, XFP 801X-CH 2 6,2

Hidrauliné alyva VG 32 HLP-D (dalies Nr. 11030021).

11.3.4. Alyvos pripildymo kiekiai — XFP PE7 sandarinimo kamera

Lentelé 15. Pripildymo tiris litrais

Hidrauliné sistema Vertikalusis montavimas Horizontalusis montavimas
XFP 400T-CH 29 24,7

XFP 500U-CH 42,5 31,6

XFP600V-CH 36 30,5

XFP 600X-SK 42 35

XFP 800X-MX 28,8 24,3

XFP 801X-CH 28,8 24,3

Hidrauliné alyva VG 32 HLP-D (dalies Nr. 11030021)
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11.3.5. Alyvos pripildymo kiekiai — siurbliy AFLX / VUPX PE7 sandarinimo kamera

Lentelé 16. Asiné hidraulika (pripildymo tiris litrais)

Hidrauliné sistema Pripildymo kiekis
VUPX 0800 10,5

VUPX 1000/1200 25

AFLX 0800/1200 25

Hidrauliné alyva VG 32 HLP-D (dalies Nr. 11030021)

Lentelé 17. ASiné hidraulika su pavary déze (pripildymo tiris litrais)

Hidrauliné sistema Pripildymo kiekis Pavary dézés pildymo kiekis
VUPX 1000G 53 52*

VUPX 1200G

AFLX 1200G

Hidrauliné alyva VG 32 HLP-D (dalies Nr. 11030021). * ,Rivolta S.G.L 220" (dalies Nr. 11030094)

11.4. Varikliy paleidimo daznis

Leisting paleidimo daznj per valandg galima suzinoti i$ toliau pateiktos lentelés (jei gamykloje nenurodyta kitaip). Taciau negalima
vir8yti variklio duomeny lape nurodyto didZiausio paleidimy skaiciaus.

Lentelé 18.
Maksimalus paleidimo skai€ius per valanda Intervalu minutémis
15 4

Bet kokiy paleidimo itaisy leidZiamaji paleidimo daZnj reikéty suzinoti i$ Siy jtaisy gamintojo.

11.5. ISmontavimas

/\ PERSPEJIMAS

Bdtina laikytis visy saugos nurodymuy, pateikty ankstesniuose skirsniuose!

159725201t 03 06,2024
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11.5.1. XFP panardinamojo nuoteky siurblio iS$émimas i$ drégnojo grezinio
Apie Sig uzduotj

A\ PAVOJUS

Prie§ nuimant jrenginj, kvalifikuotas asmuo valdymo pulte turi visiSkai atjungti variklio jungiamuosius kabelius nuo elektros tinklo.
Pasirpinkite, kad maitinimas nebaty netycia jjungtas.

A\ PAVOJUS

Prie$ nuimant jrenginius pavojingose zonose, bitina tinkamai iSvédinti duobe ir aplinkine teritorijg, kad baty iSvengta kibirksties
pavojaus, galin¢io sukelti sprogima!

Procediira

1. Prie siurblio pritvirtinkite keltuva.

2. Keltuvu iSkelkite panardinamaji siurblj i8 Sulinio. Atliekant §{ veiksma, jungiamuosius kabelius reikia tuo pat metu iStraukti
i§ Sulinio, kai pakeliamas pats siurblys.

3. Pastatykite panardinamajj nuoteky siurblj vertikaliai ant tvirto pavirSiaus ir apsaugokite nuo apvirtimo.

11.5.2. XFP panardinamojo nuoteky siurblio iSémimas, kai jis sumontuotas sausuoju bdu

Procediira

UZdarykite jleidimo ir ileidimo pusése esanéias sklendes.

IStustinkite spiraling kamera ir, jei reikia, iSleidimo linija.

ISardykite virs iSleidimo angos esancig ventiliacijos linijg (jei sumontuota).

Prie panardinamojo siurblio pritvirtinkite kélimo mechanizma,

Atjunkite jsiurbimo {vada atsukdami varZtus, esancius apatinéje hidraulinés sistemos plokstéje (arba siurblio korpuse).
Atjunkite slégine Zarng atsukdami varztus, esancius ant siurblio korpuso sléginés jungés.

Jei reikia, atsukite prie pagrindo atraminio Ziedo prisuktus tvirtinimo varztus ir atsargiai keltuvu pakelkite siurbl].
Pastatykite siurblj ant lygaus, tvirto, ploks¢io pavirSiaus.

©® N o ke D~

11.5.3. AFLX ir VUPX panardinamujy siurbliy iSmontavimas

Procediira

1. Reikia nuimti iSleidimo vamzdZio dangtj, jei jis sumontuotas, ir atidaryti vandens slégiui atsparig kabelio jleidimo anga.

2. Naudodami keltuvg iSkelkite panardinamajj siurblj i$ betoninio Sulinio arba plieninio iSleidimo vamzdZio. Tai darydami
pasirdpinkite, kad jungiamieji kabeliai baty pakeliami tuo padiu metu, kai keliamas pats siurblys.

3. Panardinamajj siurblj su sraigto korpusu pastatykite vertikaliai ant tvirto pavir§iaus, stengdamiesi, kad jis neapvirsty.

11.6. Bendrovés informacija

Adresas: ,Sulzer Pump Sweden AB*, Vadstena gamykla. Box 170 SE-592 24 Vadstena, Svedija
Telefonas: +46 10 1301500.

Interneto svetainé: www.sulzer.com

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SULZER CONF|DENT|AL 159725201t 03 06,2024



	Įrengimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcija
	Turinio
	1. Svarbi pastaba
	2. Simboliai ir pranešimai
	3. Bendroji informacija
	3.1. XFP / AFLX / VUPX panardinamųjų siurblių hidraulika
	3.2. Naudojimas pagal paskirtį
	3.3. Taikymo sritys
	3.3.1. Panardinamasis nuotėkų siurblys ABS AFP tipo
	3.3.2. Panardinamasis ašinės tėkmės koloninis siurblys ABS AFLX tipo
	3.3.3. Panardinamasis propelerinis siurblys ABS VUPX tipo

	3.4. „Ex“ kategorijos panardinamųjų įrenginių veikimas drėgname gręžinyje be aušinimo gaubto

	4. Sauga
	4.1. Asmeninės apsaugos priemonės

	5. Variklių naudojimas sprogiosiose zonose
	5.1. Atsparumo sprogimams patvirtinimai
	5.2. Bendra informacija
	5.3. Ypatingosios saugaus naudojimo sąlygos
	5.4. „Ex“ kategorijos panardinamųjų įrenginių eksploatacija naudojant kintamojo dažnio pavarą (VFD)

	6. Techniniai duomenys
	6.1. Kabeliai
	6.2. Gamintojo lentelės
	6.2.1. Vardinių lentelių brėžiniai


	7. Kėlimas, transportavimas ir sandėliavimas
	7.1. Kėlimas
	7.1.1. Vertikalus ir horizontalus kėlimas

	7.2. Saugojimas
	7.2.1. Variklio jungiamojo kabelio apsauga nuo drėgmės

	7.3. Transportas

	8. Sąranka ir įdiegimas
	8.1. Potencialų išlyginimas
	8.2. XFP montavimas
	8.2.1. Montavimas drėgname gręžinyje
	8.2.1.1. Siurblio nuleidimas ant kreiptuvo

	8.2.2. Sausasis montavimas
	8.2.3. Pjedestalo laikiklio sandarinimo žiedo ir kreipiančiosios dalies montavimas
	8.2.4. Priveržimo sukimo momentas
	8.2.5. „Nord-Lock“®tvirtinimo poveržlių montavimo padėtis

	8.3. AFLX / VUPX panardinamųjų siurblių montavimas
	8.3.1. AFLX ir VUPX panardinamųjų siurblių nuleidimas į jungiamąjį žiedą
	8.3.2. Atstumai tarp strypų


	9. Elektrinė jungtis
	9.1. Sandarumo stebėjimas
	9.2. Temperatūros stebėsena – statorius
	9.3. Temperatūros stebėsena – guoliai (pasirinktinai)
	9.4. Temperatūros jutiklis
	9.4.1. Temperatūros jutiklis, bimetalinis
	9.4.2. Temperatūros jutiklis PTC
	9.4.3. Temperatūros jutiklis PT 100

	9.5. Eksploatacija naudojant kintamojo dažnio pavarą (VFD)
	9.6. Elektros laidų montavimo schemos
	9.6.1. Pagrindiniai pavadinimai

	9.7. Stebėsenos galimybės
	9.8. Valdymo grandinės išvadų prijungimas
	9.9. EMS kabelio prijungimas prie valdymo spintos

	10. Atidavimas eksploatuoti
	10.1. Sukimosi kryptis
	10.1.1. Sukimosi krypties patikrinimas
	10.1.2. Sukimosi krypties keitimas


	11. Techninė priežiūra ir aptarnavimas
	11.1. Bendrieji techninės priežiūros nurodymai
	11.2. Tikrinimo intervalai
	11.3. Tepalai
	11.3.1. XFP PE7 alyvos keitimas
	11.3.2. AFLX ir VUPX PE7 alyvos keitimas
	11.3.3. Alyvos pripildymo kiekiai – XFP / AFLX / VUPX patikros kamera
	11.3.4. Alyvos pripildymo kiekiai – XFP PE7 sandarinimo kamera
	11.3.5. Alyvos pripildymo kiekiai – siurblių AFLX / VUPX PE7 sandarinimo kamera

	11.4. Variklių paleidimo dažnis
	11.5. Išmontavimas
	11.5.1. XFP panardinamojo nuotekų siurblio išėmimas iš drėgnojo gręžinio
	11.5.2. XFP panardinamojo nuotekų siurblio išėmimas, kai jis sumontuotas sausuoju būdu
	11.5.3. AFLX ir VUPX panardinamųjų siurblių išmontavimas

	11.6. Bendrovės informacija



