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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

1. Viktig information Sida 4
1. Viktig information

ANMARKNING

Spraket i dokumentets originalversion ar engelska. Alla andra sprakversioner &r dversattningar av originalet. Vid avvikelse galler
den engelska versionen.

ANMARKNING

Layouten och formuleringen av onlineversionen av denna handbok kan skilja sig fran den tryckta versionen. Samma information
ges i bada.

2. Symboler och notiser

Farlig spanning

Risk for explosion.

Het yta - risk for brannskador eller skador.

el e

Het vatska - risk for brannskada eller skada.

T

/\ VAR FORSIKTIG

Underlatenhet att folja detta kan leda till personskada.

UPPMARKSAMHET

Underlatenhet att folja detta kan leda till skada pa enheten eller negativt paverka dess prestanda.

ANMARKNING

- ...|>

Viktig information for sérskild uppmarksamhet.
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3. Allmént Sida 5

3. Allmant

' ANMARKNING

Sulzer forbehaller sig rétten att dndra specifikationer till fdljd av den tekniska utvecklingen.

3.1. Hydraulik

Tabell 1.

Dréankbar avioppspump typ ABS AS:
0530 0630 0631 0641 0830 0831 0840 0841

3.2. Avsett nyttjande och anvandning

AS-pumparna har utformats fér ekonomisk och tillférlitlig pumpning av kommersiellt och industriellt aviopp och kan installeras torrt eller
vatt. De &r lampliga for installation i moderna avloppssystem och for pumpning av féljande vatskor:

+ Rent vatten och spillvatten
+  Avloppsvatten innehallande fasta @mnen och fiberrikt material
+  Exkrement

Dessa enheter far inte anvandas till vissa arbetsinsatser, t.ex. drift med antandbara, brannbara, kemiska, fratande eller explosiva
vatskor.

' UPPMARKSAMHET

°
Den hogsta tillatna temperaturen for det pumpade mediet ar 40 °C / 104 °F.

' UPPMARKSAMHET

Lackande smdrjmedel kan leda till fororening av mediet som pumpas.

UPPMARKSAMHET

Radgor alltid med den lokale Sulzer-representanten angdende godkand anvandning och tilldmpning innan enheten installeras.

3.3. Identifikationskod

Tabell 2.

t.ex. AS 0840 S 12/2 Ex
Hydraulik: Motor:

AS = Produktsortiment S = Modular motorversion

tabell fortséttning
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

4. Prestandaintervall Sida 6
t.ex. AS 0840 S 12/2 Ex
Hydraulik: Motor:
08 = utlopp DN (cm) 12 = motoreffekt P, kW x 10
40 = hydraultyp 2 = antal poler
Ex = Explosionssaker
4. Prestandaintervall
lllustration 1. Contrablock pumphjul 50 Hz / 60 Hz
30 36
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lllustration 2. Vortex pumphjul 50 Hz / 60 Hz
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

5. Sékerhet Sida 7

5. Sakerhet

De allménna och specifika riktlinjerna fér halsa och sékerhet beskrivs i detalj i haftet "Sakerhetsinstruktioner for Sulzer-produkter typ
ABS”. Kontakta tillverkaren Sulzer om nagot ar oklart eller om du har nagra fragor om sakerhet.

Nér de har getts handledning eller instruktion angaende saker anvandning av utrustningen och férstar de risker som finns,
kan denna enhet anvandas av barn fran 8 ars alder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental formaga
eller som saknar erfarenhet och kunskap. Barn far inte leka med apparaten. Rengoring och anvandarunderhall ska inte
utfdras av barn utan handledning.

/\ VAR FORSIKTIG

Stoppa aldrig in handen i sug- eller témningséppningarna om inte pumpen &r helt bortkopplad fran
stromforsorjningen.

5.1. Personlig skyddsutrustning

Drénkbara elektriska enheter kan innebéara mekaniska, elektriska och biologiska risker for personal under installation, drift och service.
Det ar obligatoriskt att anvanda lamplig personlig skyddsutrustning (personal protective equipment — PPE). Minimikravet ar att bara
sékerhetsglasdgon, skor och handskar. En riskbeddmning ska dock alltid utfdras pa anvandningsplatsen for att faststalla om extra
utrustning kravs, t.ex. fallskyddsutrustning, andningsskydd etc.

6. Motoranvandning i explosiva zoner
6.1. Godkannanden
Elektrisk sakerhet godkand enligt CSA och CSA(U).

6.2. Explosionssakrande standarder

De explosionssakra motorerna i AS-serien ar certifierade enligt Factory Mutual (FM) Class 1Div. 1 grupper C och D (60 Hz, US), och
ATEX 2014/34/EU [Il 2G Ex db h IIB T4 Gb] (50 Hz).

ANMARKNING

Ex-skyddsmetod typ ¢ "séker konstruktion” och typ k "inneslutning i vétska” i enlighet med EN 1SO 80079-36, EN 1SO 80079-37
anvands.

6.3. Allman information

Risk for explosion

I riskomraden maste det sakerstallas att hydrauldelen ar fylld med vatten (torr installation) eller alternativt ar nedsankt (vat
installation) medan enheten tillkopplas och kérs.

Andra typer av operationer t.ex. snarkning eller torrkérning ar inte tillatna!
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

7.1. Tekniska data Sida 8

1. Explosionssakra drankbara enheter far endast anvandas med det termiska avkanningssystemet anslutet.

2. Temperaturévervakning av explosionssakra drankbara enheter maste utforas av bimetalliska temperaturbegransare eller
termistorer enligt DIN 44 082 anslutna till en Iamplig utldésningsanordning som ar certifierad enligt EG-direktiv 2014/34/EU
och FM 3610.

3. Flottorer och eventuell extern tatningsévervakning (Iackagesensor DI) maste vara anslutna till en egensaker elkrets,
skyddstyp EX (i), enligt IEC 60079-11 och FM 3610.

4. Om enheten ska anvandas i explosionsfarlig atmosfar med hjalp av en frekvensomriktare (VFD), kontakta
din lokala Sulzer-representant for teknisk radgivning angaende olika godkénnanden och standarder for termiskt
dverbelastningsskydd.

UPPMARKSAMHET

! Vissa enheter ar godkanda fér anvandning i riskfyllda miljder, och ar forsedda med en skylt med tekniska uppgifter och
Ex-certifiering. Reparationsarbete pa explosionssékra enheter far endast utféras pa Ex-auktoriserade verkstader av kvalificerad
personal som anvander originaldelar som tillhandahalls av tillverkaren. | annat fall far den inte langre anvandas pa farliga
stéllen, och dar den finns maste Ex-méarkskylten tas bort och ersattas med en standardversion.

ANMARKNING

Alla lokala foreskrifter och riktlinjer maste f6ljas utan undantag.

6.4. Sarskilda villkor for saker anvandning av explosionssakra motorer av S-typ

1. Denintegrerade matningskabeln ska pa lampligt sétt skyddas mot mekaniska skador och strémmen brytas inom en
ldmplig uttagsanlaggning.

2. Pumpmotorer klassade for anvandning med 50 Hz/60 Hz sinusformade matningar ska ha termiska skyddsutrustningar
anslutna sa att maskinen isoleras fran matningen om statorn uppnar 130 °C/266 °F.

3. Dessa motorenheter ar inte avsedda for service och reparation utford av anvandaren; alla atgarder som kan paverka
explosionsskyddet ska hanvisas till tillverkaren. Reparationer av brandsékra kopplingar far endast utforas i enlighet med
tillverkarens designspecifikationer. Reparation pa basis av vardena i tabellerna 2 och 3 i EN 60079-1 eller bilagorna B och
D till FM 3615 ar inte tillaten.

6.5. Drift av explosionssakra drankbara pumpar i vatbrunnsinstallation

Det maste sékerstallas att hydrauliken hos den drénkbara Ex-pumpen alltid dranks helt under uppstart och drift!

7.1. Tekniska data

Maximal ljudniva < 70 dB. Vid vissa installationstyper kan det handa att ljudnivan under drift dverskrider 70 dB(A) eller att den
uppmatta ljudnivan Gverskrids.

Detaljerad teknisk information finns i det tekniska databladet som kan laddas ner fran https://www.sulzer.com

7.2. Méarkplatar

Vissa enheter ar godké&nda for anvandning i riskfyllda miljéer, och ar férsedda med en skylt med tekniska uppgifter och Ex-certifiering.
Reparationsarbete pa explosionssékra enheter far endast utféras pa Ex-auktoriserade verkstader av kvalificerad personal som
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7.2. Markplatar

Sida 9

anvander originaldelar som tillhandahalls av tillverkaren. | annat fall far den inte langre anvandas pa farliga stallen, och dar den finns
maste Ex-méarkskylten tas bort och ersattas med en standardversion.

Vi rekommenderar att du registrerar data fran standardmarkskylten pa enheten i férklaringen nedan och underhaller den som
referenskalla for bestéllning av reservdelar, upprepade bestéllningar och allménna fragor.

Ange alltid typ, artikelnummer och serienummer i all kommunikation.

7.2.1. Markskylt ritningar

lllustration 3. Ex och standard

 SULZER 7 C€ dx [
XX/XXXX C €
@ 112G Ex db h IIB T4 Gb su LZER XXIXXXX 1P 68
Baseefa 03ATEX xxxx
Typ Insul.CL.F Typ
Nr Sn Nr Sn
UN IN Cos ¢ Ph Hz Un IN Ph Hz
P1: P2: n .
Amb. Max 40°C Pt Cos @ n
Qmax Hmax ¥ Max P2: Insul. CI.LF Max. Liquid Temp 40 °C
DN Hmin @ Imp Qmax Hmax 7 Max
Connection information for the Anschlusshinweise fiir die Tempera- .
A temperature controller is in turwachter in der Montage-u. DN Hmin J Imp
the installation i ions. beachten. "
Do not open while energised. Nicht unter Spannung &ffnen. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland.
Wexford, Ireland. Made in Ireland www.sulzer.com

wwwsulzer.com )

1 Ex-version
2 Standardversion

Tabell 3. Forklaring

Férklaring Beskrivning

Typ Pumptyp

Nr Art.nr

SN Serienr

XX/XXXX Produktionsdatum (vecka/ar)

Uy Nominell spanning

In Markstrom A

Ph Antal faser Hz

Hz Frekvens Hz

P1 Nominell ineffekt kW

P2 Nominell uteffekt kW / hk

Cos ¢ Stromfaktor pf

Qmax Maxflode m3 /h/ gpm

DN Utloppsdiameter mm/tum

Hmax Maximalt huvud m/ ft
tabell fortséttning
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

7.2. Markplatar Sida 10
Forklaring Beskrivning Data
Hmin Minsta huvud m/ ft
YMax Maximalt drankningsdjup m
@ Imp Pumphjulets diameter mm/tum
lllustration 4. FM och CSA
1. 2.
-
IP68 IP68
SULZER <> SULZER @ .,
APPROVED
Explosion Proof CL.1 DIV.1 GR.C+D 000000 000000

SUBMERSIBLE WASTEWATER PUMP MOTOR XXIXXXX Model: XXIXXXX

Model: HHHHH Sn N Sn

Volts: P2: F.L. Amps Volts: FL. Amps:

Hz Ph RPM: Insul.CILLF NEMA Code: A Hz Phase RPM: p2:

AMB.TEMP40°C  OPER TEMP.TSC Y Max Max. Amb. Temp.40 °C Insul.CIL.F NEMA Code: A

Pump: Imp. Dia: Imp. Dia: < Max

Flow Max: Hmax Flov-v Ma;<' Hmax

Use with app‘roved motor control that matches motor input full load amps.
DO NOT REMOVE COVER WHILE CIRCUIT IS ALIVE Utiliser un demarreur approuve covenant au courant a pleine charge du moteur.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland. Wexford, Ireland.
Made in Ireland www.sulzer.com Made in Ireland www.sulzer.com
1 FM-version
2 CSA-version (standard Canada)
Tabell 4. Forklaring (FM och CSA)
Forklaring Beskrivning Data
Modell (FM) Motortyp
Modell (CSA) Pumptyp
Pump Pumptyp
HHHEEY Art.nr
SN Serienr
Nr Art.nr
XX/XXXX Produktionsdatum (vecka/ar)
Volt Nominell spénning \Y
P2 Nominell uteffekt kW
F.L.Ampere Full belastning Ampere A
Hz Frekvens
Ph Antal faser
RPM Hastighet rpm
Pumphj. dia Pumphjulets diameter mm
YMax Max. drankningsdjup m
tabell fortséttning
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

8. Allménna designfunktioner Sida 11
Forklaring Beskrivning Data
Fléde max Nominell utmatning meh
Hmax Max. huvud m

8. Allmanna designfunktioner

AS ar en drankbar avlopps- och spillvattenpump. Den vattentata, kapslade, dversvamningssékra motorn och pumpdelen bildar en
kompakt, robust och modular konstruktion.
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

8. Allménna designfunktioner Sida 12

Permanentsmorda kullager

Motor med termisk sensor i luftfyllt motorhus
Vattentat kabelingang

Axel i rostfritt stal

Lapptatning

Tatningskammare

Lackagesensor (DI)

Sic/Sic mekanisk tatning

Pumphjul — Contrablock-version

© 0 N O O A WODN -
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

9. Vikter Sida 13

9. Vikter

' ANMARKNING

Vikten pa markskylten ar endast for pump och kabel.

9.1. AS - 50 Hz
Tabell 5.
AS Sockelfaste  Horisontella  Transportabel Pump* (kg)
och féasten stdd (kg) t pumpstativ
(kg) (kg)
0530 $12/2W, S$12/2D, S17/2D 2 gj tilampligt  ej tillampligt 34
S26/2D 2 ejtilldmpligt  ejtillampligt 40
0630 S10/4W, S13/4D 3 1,2 2,7 37
S22/4D 3 1,2 2,7 42
0631 S12/2W, S12/2D, S17/2W, S17/2D 3 gj tilampligt 3,5 38
S30/2D 3 gj tillampligt 3,5 46
0641 S30/2D 3 gj tilldmpligt 3,5 42
0830 $10/4W, S13/4D 2 1,2 2,7 40
$22/4D 2 1,2 2,7 42
0831 S22/4D 2 6,5 6,0 45
0840 S$12/2W, S$12/2D, S17/2D 2 1,2 gj tillampligt 35
$26/2D 2 1,2 gj tillampligt 40
0841 S13/4D 2 6,5 6,0 41
$22/4D 2 6,5 6,0 56
*Med 10 m kabel
9.2. AS - 60 Hz
Tabell 6.
AS Sockelfaste  Horisontella  Transportabel Pump* (kg)
och fasten stod (kg) t pumpstativ
(kg) (kg)
0530 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 2 gj tilampligt  ejtillampligt 34
S30/2D 2 gjtillampligt  ejtillampligt 40
tabell fortséttning
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

10. Lyft, transport och lagring Sida 14
AS Sockelfaste  Horisontella  Transportabel Pump* (kg)
och fasten stod (kg) t pumpstativ
(kg) (kg)
S10/4W, S10/4D, S16/4D 3 1,2 2,7 37
0630 S25/4D 3 1,2 2,7 42
0631 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 3 gj tillampligt 3,5 38
S35/2D 3 gj tillampligt 3,5 46
0641 S35/2D 3 gj tillampligt 3,5 42
0830 S10/4W, S$10/4D, S16/4D 2 1,2 2,7 40
$25/4D 2 1,2 2,7 42
0831 S25/4D 2 6,5 6,0 55
0840 S16/2W, S16/2D, S18/2W, S18/2D 2 1,2 gj tillampligt 35
S30/2D 2 1,2 ejtillampligt 40
0841 S16/4D 2 6,5 6,0 48
S25/4D 2 6,5 6,0 57
*Med 10 m kabel

9.3. Kedja (EN 818)*

Léngd (m/ ft) Vikt (kg / Ibs)

WLL 320 WLL 400 WLL 630
1,6/5,24 0,74/1,63 - -
3,0/9,84 1,28/2,82 1,62/3,57 2,7215,99

4,0/13,12 1,67 /3,68 2,06/4,54 3,40/7,49
6,0/19,68 2,45/5,40 2,94 /6,48 4,76 /10,49
7,0/22,96 2,84 /6,26 3,38/7,45 4,92/10,84

* Endast for kedja som levereras av Sulzer.

/\ VAR FORSIKTIG

Vikter av tillbehor, andra &n eller utdver de listade, ska ocksa inkluderas nér arbetsbelastningen for eventuell
lyftutrustning anges. Radgor med din lokala Sulzer-representant fore installation.

10. Lyft, transport och lagring
10.1. Lyftning
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ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

10. Lyft, transport och lagring Sida 15
' UPPMARKSAMHET
b Beakta den totala vikten for Sulzer-enheterna och deras forbundna komponenter! (for basenhetens vikt, se mérkskylt).

Dubblett-markskylten som tillhandahalls maste alltid vara synligt placerad nara platsen dar enheten ar installerad (t.ex. vid
plintboxarna/mandverpanelen dar pumpkablarna ar anslutna).

ANMARKNING

Lyftutrustning maste anvandas om den totala vikten for enheten och forbundna tillbehor 6verskrider lokala
sakerhetsregelverk for manuella lyft.

Enhetens och tillbehdrens totala vikt maste beaktas nér tillaten last bestams for en lyftutrustning! Lyftutrustningen, t.ex. kran

och kéttingar, maste ha tillracklig lyftkapacitet. Lyftanordningen méaste vara tillrackligt dimensionerad for Sulzer-enheternas totala
vikt (inklusive lyftkattingar eller stalvajrar och alla tillbehdr som kan vara férbundna). Slutanvéndaren ansvarar ensam for att
lyftutrustningen &r certifierad och i bra skick samt att den kontrolleras regelbundet av en sakkunnig person och da i intervaller som
foljer lokala regelverk. Sliten eller skadad lyftutrustning far inte anvandas och maste kasseras pa korrekt sétt. Lyftutrustning maste
ocksa uppfylla de lokala sékerhetsreglerna och regelverken

ANMARKNING

° Riktlinjerna for sdker anvandning av kedjor, vajrar och schacklar som levereras av Sulzer maste féljas helt och
beskrivs i lyftutrustningens bruksanvisning som tillhandahalls med produkterna.

Relaterade koncept

Markskylt ritningar pa sidan 9

10.2. Transport

Under transport ska man se till att pumpen inte kan valta eller rulla och orsaka skada pa pumpen eller skada en person. Pumparna
har en lyftbage for lyft eller upphangning av pumpen.

/\ VAR FORSIKTIG

Nar den tagits ut ur sin originalférpackning rekommenderar vi att pumpen laggs pa sidan och fixeras sakert pa en pall for den
fortsatta transporten.

Farlig spanning

Pumpen far endast lyftas upp med hjalp av lyftbygeln och aldrig med hjalp av elkabeln.

10.3. Forvaring

Under langa lagringsperioder bér pumpen skyddas fran fukt och extrem kyla eller varme.
For att forhindra att de mekaniska tatningarna fastnar, rekommenderas att pumphjulet ibland roteras for hand.
Om pumpen tas ur drift bor oljan bytas fére férvaring.

Efter lagring bdr pumpen inspekteras for skador, oljenivan bor kontrolleras och pumphjulet kontrolleras for att sékerstélla
att den roterar fritt.

o~
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10.3.1. Fuktskydd av motoranslutningskabel

UPPMARKSAMHET

L] Kablarnas andar far aldrig sénkas ned i vatten eftersom skyddskaporna endast ger skydd mot vattensténk eller liknande (IP44)
och inte ar vattentata. Kaporna bor tas bort forst omedelbart innan pumparna ansluts till elnatet.

Under lagring eller installation, fére laggning och anslutning av strémkabeln, bor sarskild uppméarksamhet dgnas at att forhindra
vattenskador pa platser som kan Gversvammas.

' UPPMARKSAMHET

L] Om det finns risk for vattenintrangning ska kabeln sékras sa att &nden ligger Gver maximalt méjliga dversvamningsniva. Se till
att inte skada kabeln eller dess isolering nar du gor detta.

11. Installning och installation

Dessa pumpar ar utformade for vertikal installation i sekundarutrymme pa en fixerad sockel eller for att transporteras pa ett
pumpstativ. Pumparna &r ocksa lampliga for horisontell eller vertikal (utom 0631, 0641) eller vertikal (endast 0831, 0841) torr
installation.

Foreskrifterna i DIN 1986 samt lokala féreskrifter bor foljas vid installation av pumpen.
Féljande riktlinjer maste beaktas vid installning av den lagsta avstangningspunkten.

+  Det méaste sakerstllas att hydrauldelen ar fylld med vatten (torr installation) eller alternativt ar nedsénkt (vat installation) medan
pumparna tillkopplas och kdrs. Andra typer av operationer t.ex. snarkning eller torrkérning ar inte tillatnal

+  Den minsta tillatna nedsankningen for specifika pumpar kan lasas pa mattritningen for installationen. Den kan laddas ned pa
https://www.sulzer.com

Farlig spanning

Foreskrifterna for anvandning av pumpar i avloppsapplikationer, tillsammans med alla féreskrifter som involverar anvandning
av explosionssakra motorer, bor foljas. Kabelgenomfdringen till kontrollpanelen bor tatas av pa ett gastatt satt med anvandning
av ett skummaterial efter att kabeln och styrkretsarna har dragits igenom. Speciellt sékerhetsforeskrifterna for arbete i slutna
utrymmen i avloppsanlaggningar boér féljas tillsammans med allmén god teknisk praxis.

11.1. Potentialutjamning

Farlig spanning

| pumpstationer/tankar ska potentialutjamning utféras enligt EN60079-14:2014 [Ex] eller IEC 60364-5-54 [non-Ex] (Regler for
installation av rorledningar, skyddsatgarder i hdgspanningssystem).
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11. Instélining och installation Sida 17

11.1.1. Anslutningspunkt

11.2. Utloppsledning

Utloppsledningen maste installeras i enlighet med gallande foreskrifter. DIN 1986/100 och EN 12056 galler sarskilt for foljande:

+  Utloppsledningen ska vara forsedd med en backspolningsslinga (180° bdj) placerad ovanfor backspolningsnivan och ska sedan
rinna genom gravitationen in i uppsamlingsledningen eller avioppet.

+ Utloppsledningen bdr inte anslutas till ett nedloppsror.

+ Inga andra infloden eller utloppsledningar bor anslutas till denna utloppsledning.

UPPMARKSAMHET

Utloppsledningen bor installeras s att den inte paverkas av frost.
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11. Instélining och installation Sida 18

11.3. Installationstyper

11.3.1. Nedsankt i en betongbrunn

22—

1 |

0 i — = =

1 Sumpkapa

2 Avluftningsledning

3 Sumpkapa

4 Muff for kabeldragning till mandverpanel
5 Kedja

6 Inflédesledning

7 Flottorbrytare av kultyp
8 Drénkbar pump

9 Betongsump

10 Sockel

11 Styrskena

12 Utloppsledning

13 Backventil

14 Slussventil

15 Strémkabel till motorn

Pumpen installeras med hjalp av Sulzer sockelsats enligt specifikationen nedan for den aktuella AS-modellen (se
monteringsinstruktion som medftljer satsen).
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11. Installning och installation Sida 19
AS Storlek Delnummer
0530 2” utan krok 62320560
0630, 0631, 0641 DN 65: 90° formgjuten krok 62320673
DN 80 utan krok 62320557
0830, 0831, 0840, 0841 DN 80: 90° formgjuten krok 62320649
DN 80: 90° formgjuten krok (plugg-/kldmanslutning) 62320650

Tank har speciellt pa:

+ att avluftning av sumpen ska vara mdjlig.

+ installation av avstangningsventiler pa témningsledningen.

+  atgarda eventuell nedhangning hos strdmkabeln genom linda upp och sakra den till sumpvéaggen sa att den inte kan skadas
medan pumpen ar i drift.

UPPMARKSAMHET

Elkabeln ska hanteras forsiktigt under installation och demontering av pumpen for att undvika skador pa isoleringen. Nar
pumpen lyfts upp ur betongsumpen med lyftanordningen ska det sékerstallas att anslutningskablarna lyfts ut samtidigt som
sjélva pumpen hgjs.

11.3.1.1. Sankning av pumpen pa styrskenan
Om denna uppgift

4’ i
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11. Instélining och installation Sida 20

Procedur

1. Montera sockelns kopplingsfaste (a) och tatning (b) pa pumpens tdmningsflans.

2. Montera en katting och schackel i lyftbygeln och anvand en lyftanordning for att lyfta pumpen till positionen dar
sockelfastet kan glida pa plats pa styrskenan.

3. Sénk sakta ned pumpen langs med styrskenan i ett ndgot vinklat lage.

Pumpen kopplas automatiskt pa sockeln och skapar en lackagetat anslutning genom kompressionen som kommer fran
pumpens egen vikt och den monterade tatningen.

11.3.2. Torrinstallerad

Horisontell

Pumpen installeras med hjalp av Sulzer horisontella stodsats enligt specifikationen for den aktuella modellen (se monteringsinstruktion
15975757 som medfdljer satsen).

Tabell 7.
AS Delnummer
0630, 0830, 0840 62665103
0831, 0841 61825001
Lodrét
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Manéverpanel

Utloppsledning

Slussventil

Backventil

Stromkabel fran motor till kontrollpanel
Pump

Samlingssump

Inflédesledning

Flottérbrytare av kultyp

©W 0 N O g A ODN -

—_
o

Slussventil

Ténk hér speciellt pa:

+ attavluftning av sumpen ska vara mgjlig.
+ installation av avstangningsventiler pa inlopps- och tdmningsledningarna.

+  atgarda eventuell nedhangning hos strdmkabeln genom linda upp och sékra den sa att den inte kan skadas medan pumpen &r i
drift.

UPPMARKSAMHET

Elkabeln ska hanteras forsiktigt under installation och demontering av pumpen fér att undvika skador pa isoleringen.

Het yta

Vid torrinstallation kan pumpmotorhuset bli varmt. | sadant fall, 1at det svalna innan du hanterar det for att forhindra brannskador.
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11.3.3. Mobil
Om denna uppgift

|

For mobil installation monteras enheten pa ett pumpstativ.

Slangar, rér och ventiler maste dimensioneras for att passa pumpens prestanda.

Farlig spanning
Ordna kabeldragningen sa att kablarna inte knécks eller klams.

Farlig spanning
Drankbara pumpar som anvands utomhus maste vara forsedda med en stromkabel pa minst 10 meter. Andra regler kan galla i
olika lander.

Procedur

1. Placera pumpen pa ett stadigt underlag som forhindrar att den valter eller graver ned sig. Pumpstativet kan fastas med
bultar pa golvytan, eller sa kan pumpen lyftas upp nagot i lyftbygeln.

2. Anslut utloppsrdret och kabeln.

11.3.4. Avluftning av snackan

Efter att ha sankt pumpen i sumpmediet kan ett luftlas uppsta i snackan som orsakar pumpproblem. For att rensa luftlaset kan du
skaka pumpen och/eller hoja och sanka pumpen i mediet, tills de resulterande luftbubblorna inte Iangre visas pa ytan. Om det behdvs,
upprepa denna avluftningsprocedur.

Vi rekommenderar starkt att torrinstallerade enheter ventileras tillbaka in i sumpen genom det borrade och gangade halet i snackan.
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12. Elektrisk anslutning

Farlig spanning

Fore idrifttagning bdr en expert kontrollera att en av de nédvandiga elektriska skyddsanordningarna finns tillgénglig. Jord-,
neutral- och jordfelsbrytare etc. maste folja den lokala elférsdrjningsmyndighetens foreskrifter och en kvalificerad person bor
kontrollera att dessa ar i perfekt skick.

UPPMARKSAMHET

Stromforsorjningssystemet pa plats maste uppfylla kraven i lokala foreskrifter med avseende pa tvérsnittsarea och maximalt
spanningsfall. Spanningen som anges pa pumpens typskylt maste motsvara natspanningen.

Installatdren ska integrera lampliga frankopplingsdon i den fasta kabeldragningen for alla pumpar i enlighet med tillampliga, lokala
nationella regler.

Strémforsorjningskabeln maste skyddas av en lampligt dimensionerad langsamt utldsande sakring som motsvarar pumpens
maérkeffekt.

Farlig spanning

Den inkommande stromforsérjningen samt anslutningen av sjalva pumpen till terminalerna pa mandverpanelen maste
overensstdmma med mandverpanelens kopplingsschema samt motoranslutningsscheman och maste utféras av en kvalificerad
person.

Alla relevanta sakerhetsforeskrifter samt allman god teknisk praxis maste foljas.

Drankbara pumpar som anvands utomhus maste vara forsedda med en stromkabel pa minst 10 meter. Andra regler kan galla i olika
lander.

| alla installationer maste stromforsorjningen till pumpen ske via jordfelsbrytare (t.ex. RCD, ELCB, RCBO etc.) med en markreststrom
i enlighet med lokala foreskrifter. For installationer som inte har fast jordfelsbrytare, maste pumpen anslutas till elnatet via en bérbar
version av enheten.

Installatren maste installera alla 3-faspumparna med motorstart och skyddsanordningar mot éverbelastning i den fasta
kabeldragningen. Den aktuella motorstyrningen och &ven skyddsanordningarna maste uppfylla kraven i IEC-standarden 60947-4-1.
De maste vara beraknade for motorn de kontrollerar och kabelanslutna och instéllda/justerade enligt instruktionerna fran tillverkaren.
Dessutom ska dverlastskyddet som anpassas till motorstrdmmen stéllas in pa/justeras till 125 % av den angivna mérkstrémmen.

A\ FARA

Farlig spénning
Risk for elektriska stotar. Ta inte bort sladden och dragavlastningen och anslut inte ledningen till pumpen.

' ANMARKNING
[ ]

Kontakta din elektriker.

De féljande komponenterna ska integreras i den fasta kabeldragningen for alla enfaspumpar:

+ Motorstart och/eller motorkondensator som uppfyller kraven i IEC 60252-1 och &r beréknad enligt installationsinstruktionen.
Kondensatorn ska ha klass S2 eller S3.

+  Motorkontaktor som uppfyller kraven i IEC-standarden 60947-4-1 och &r beréknad for motorn som den reglerar.

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SULZER CONF|DENT|AL 6006077sv 06 11,2023



ANVISNINGAR FOR INSTALLERING, DRIFT OCH UNDERHALL

12. Elektrisk anslutning Sida 24

Farlig spanning
Pumpen har inte testats for anvandning i swimmingpooler.

12.1. Tatningsovervakning

Dessa pumpar kan utrustas med en lackagesensor (DI) som tillval for att upptécka och varna om vatten tranger in i motorrummet
(icke-Ex och Ex) och tatningskammaren (endast icke-Ex). Installeras som standard pa 60 Hz Ex (FM).

For att integrera denna tatningsovervakande funktion i pumpens kontrollpanel maste en Sulzer DI-modul séttas in och anslutas enligt
nedanstaende kopplingsschema.

lllustration 5. Sulzer lackagekontroll typ CA 461

EEIN

SULZER

CA 461

"WWW -

1 Anslut plint 3 till jord eller pumphus.

2 Stromforsérjning

3 Lackage inmatning
4  Utmatning

Elektronisk forstérkare

110 - 230 V AC 50/60 Hz (CSA)- Delnr: 16907010.18 - 36 VDC, SELV- Delnr: 16907011

Aven Ickagekontrolmoduler med multipla ingangar finns att tillga. Kontakta Sulzers lokale representant.
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' UPPMARKSAMHET

Maximal belastning pa relakontakt: 2 Ampere

UPPMARKSAMHET

Det ar mycket viktigt att notera att anslutningsexemplet ovan gér det omdjligt att identifiera vilken sensor eller vilket larm som
aktiveras. Sulzer rekommenderar som alternativ att en separat CA 461-modul anvands till varje sensorfingang for att mojliggora
inte endast identifiering utan ven korrekt respons pa larmets kategori/allvarlighetsgrad.

' UPPMARKSAMHET

Om lackagesensorn (DI) aktiveras maste enheten omedelbart tas ur drift. Kontakta ditt Sulzer servicecenter.

12.2. Temperaturovervakning

12.2.1. Temperaturgivare i bimetall

lllustration 6. Kurva som visar funktionsprincipen for bimetallisk temperaturbegransare

\
-+ 1
2 x|
|
I
—>
1 Motstand
2 Temperatur
Tabell 8.
Applikation Tillval
Funktion Temperaturomkopplare enligt bimetallprincipen, som dppnar vid en marktemperatur
Omkoppling Var noga med att inte Gverskrida den tillatna kopplingsstrommen, dessa kan monteras direkt i
styrkretsen
Driftspanning véxelstrém 100 V till 500 V ~
Nominell spénning AC (véxelstrom) 250V
Markstrom AC cos ¢ =1,0 25A
Markstrom AC cos ¢ = 0,6 16A
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Max. vaxlingsstrom vid Iy 50A

UPPMARKSAMHET

Den maximala omkopplingsformagan for termosensorerna ar 5 A, markspanningen 250 V. Explosionssakra motorer
som ar anslutna till statiska frekvensomriktare maste forses med termistorer. Aktivering maste ske med hjélp av en
termistorskyddsrelédanordning med PTB-godkannandenummer.

12.3. Kopplingsscheman

R C S PE= F1 FO DI PE=
_BUklgry)_br _:gr/yet S| 6] _jgrryel
\ | |
\ | |
\ | |
\ | |
\
| l |
1. rf 341 5 ___ i
Yoy E= F1FO D PES
blk|gry| br lar/yel

50 6 _|gr/yel

2. _______ o 41 e __ |
1. Enfasledning
2. Trefasledning
3. Enfasledning med temperaturbegrénsare
4.  Trefasledning med temperaturbegransare
5. Enfasledning med temperaturbegrénsare och lackagesensor (DI)
6. Trefasledning med temperaturbegransare och lackagesensor (DI)
Tabell 9.
Anmérkning: Anmarkning USA:
U,V,W = Aktiv Di = Lackagesensor UVW=T1,T2T3
PE = Jord F1/F0 = Termisk sensor F1=1
grlyel = Grén/gul R = Kér FO=2
blk = Svart C = Vanlig (neutral) Di=3
gry = Gra S = Start
br = Brun

Risk for explosion

Explosionssakra pumpar far endast anvandas i explosionsfarliga zoner med de termiska sensorerna anslutna (ledningar FO och
F1).
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13. Idrifttagning

UPPMARKSAMHET

motorn.

Sida 27

Det ar viktigt att anvanda réatt kondensatorer tillsammans med enfaspumpar. Anvéndning av fel kondensatorer branner ut

13. |drifttagning

/\ VAR FORSIKTIG

Alla sakerhetsanvisningar i dvriga avsnitt maste beaktas!

Risk for explosion
| explosiva omraden maste det sékerstéllas att pumpdelen ar fylld med vatten (torr installation) eller alternativt &r nedsénkt eller

under vatten (vat installation) medan pumparna tillkopplas och kdrs. Se i detta fall till att den minsta nedsankning som anges i
databladet foljs. Andra typer av operationer t.ex. snarkning eller torrkdming r inte tillatna.

Fore driftsattning bor pumpen kontrolleras och ett funktionstest utféras. Tank har speciellt pa foljande:

+ Har de elektriska anslutningarna utférts enligt foreskrifter?

+ Har de termiska sensorerna anslutits?

+  Ar tatningsdvervakningsanordningen korrekt installerad?

«  Ar motorverbelastningsbrytaren korrekt instélld?

+  Sitter enheten korrekt pa sockeln?

« Ar rotationsriktningen korrekt — &ven om den drivs via en nédgenerator?
«  ArPA- och AV-nivaerna korrekt installda?

+  Fungerar nivakontrollbrytarna korrekt?

+  Arde nédvandiga slussventilerna (om s&dana finns) dppna?

+  Fungerar backventilerna (dar sadana finns) latt?

+ Har snackan ventilerats?

¢+ Har strom- och styrkretskablarna satts in korrekt?

+  Har sumpen rengjorts?

+ Har pumpstationens in- och utfléden rengjorts och kontrollerats?
+ Har hydrauliken ventilerats vid torrinstallerade enheter?

Relaterade koncept

Avluftning av snéckan pa sidan 22

13.1. Drifttyper och startfrekvenser

AS &r endast avsedd for tillfallig anvéndning (S3, 25 %) vid torrinstallation resp. kontinuerlig anvéndning (S1) vid drénkning, men

endast upp till de lagsta vattennivaer som specificeras nedan.

Tabell 10.
AS 0530 0630 0631 0641 0830 0831 0840 0841
Lagsta vattenniva (mm) 331 348 346 346 408 445 379 450
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13.2. Rotationsriktning

13.2.1. Kontrollera rotationsriktning

Nar trefasenheter tas i drift for forsta gangen, och aven nar de anvands pa en ny plats, maste rotationsriktningen noggrant kontrolleras
av en kvalificerad person.

/\ VAR FORSIKTIG

Rotationsriktningen far endast dndras av en kvalificerad person.

Vid kontroll av rotationsriktningen ska pumpen sékras pa ett sadant sétt att ingen fara for personal orsakas av det roterande
pumphjulet eller av det resulterande luftflédet. Placera inte handen i hydraulsystemet!

/\ VAR FORSIKTIG

Nar du kontrollerar rotationsriktningen eller ndr du startar enheten, var uppmarksam pd STARTREAKTIONEN. Detta kan vara
mycket kraftfullt och fa pumpen att rycka i motsatt riktning mot rotationsriktningen.

' UPPMARKSAMHET

°
Sett uppifran ar rotationsriktningen korrekt om pumphijulet roterar medurs.

ANMARKNING

Startreaktionen ar moturs.

UPPMARKSAMHET

Om ett antal pumpar &r anslutna till en enda kontrollpanel maste varje enhet kontrolleras individuellt.

UPPMARKSAMHET

Natforsorjningen till mandverpanelen ska rotera medurs. Om ledningarna &r anslutna i enlighet med kretsschemat och
elektrodbeteckningarna kommer rotationsriktningen att vara korrekt.
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13.2.2. Andra rotationsriktning

/\ VAR FORSIKTIG
Rotationsriktningen far endast dndras av en kvalificerad person.
Om rotationsriktningen ar felaktig andras detta genom att byta dver tva faser av strémforsdrjningskabeln i kontrollpanelen.

Rotationsriktningen bér sedan kontrolleras igen.

14. Underhall och service

—

Farlig spanning

Innan nagot underhallsarbete pabdrjas bor enheten kopplas bort helt fran elnétet av en kvalificerad person och se till att den inte
oavsiktligt kan slas pa igen.

/\ VAR FORSIKTIG

Nar service eller underhall utfors pa anvandningsplatsen, som rengéring, avluftning, vatskekontroll eller -byte och justering
av bottenplattans spalt, ska sakerhetsanvisningama for arbete i inhagnade omraden hos avioppsvatteninstallationer liksom
vedertagen teknisk praxis foljas.

/\ VAR FORSIKTIG

Reparationsarbete far endast utforas av kvalificerad personal som godkéants av Sulzer.

Het yta
& Under kontinuerlig drift kan pumpmotorhuset bli mycket varmt. Lat det svalna innan du hanterar den for att forhindra

brannskador.

Het vatska
Kylvatsketemperaturen kan uppga till 60 °C under normala driftsforhallanden.

UPPMARKSAMHET

Underhallsinstruktionerna som ges har &r inte avsedda for "gor-det-sjalv"-reparationer eftersom speciella tekniska kunskaper
kravs.

14.1. Allman underhallsinformation

Sulzer drankbara pumpar ar palitliga kvalitetsprodukter, var och en genomgar noggrann slutinspektion. Livssmorda kullager,
tilsammans med évervakningsanordningar, sakerstaller optimal pumptillforlitlighet forutsatt att pumpen har anslutits och drivs i
enlighet med bruksanvisningen. Om det dnda skulle uppsta ett fel ska du inte improvisera; be istéllet Sulzer kundtjanst om hjalp. Detta
galler sarskilt om pumpen &r kontinuerligt avstangd av strdmdverbelastningen i mandverpanelen, av termokontrollsystemets termiska
sensorer eller av lackagesensorn (DI).
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Regelbunden inspektion och skotsel rekommenderas for att sakerstalla en lang livslangd. Serviceintervallen varierar for Sulzer-
enheter beroende pa installation och tillampning. Kontakta det lokala Sulzer-servicecentret for information om rekommenderade
serviceintervall. Ett underhallsavtal med var serviceavdelning garanterar den basta tekniska servicen.

Vid reparationer ska endast originalreservdelar fran tillverkaren anvandas. Sulzers garantivillkor géller endast under forutsattning att
reparationsarbeten har utforts pa en verkstad godkand av Sulzer dar originalreservdelar fran Sulzer har anvénts.

UPPMARKSAMHET

Reparationsarbete pa explosionssakra motorer far endast utféras pa auktoriserade verkstader av kvalificerad personal som
anvander originaldelar som tillhandahalls av tillverkaren. | annat fall ar Ex-godkannandena inte langre giltiga. Detaljerad teknisk
information finns i det tekniska databladet som kan laddas ned fran https://www.sulzer.com

Motorkammare: Motorkammaren bor inspekteras var 12:e manad for att sakerstalla att den ar fri fran fukt.

14.2. Oljepafylining och -byte

Tatningskammaren mellan motorn och hydraulsektionen har fyllts med smdjolja vid tillverkningen. Ett oljebyte &r bara nddvandigt vid
fel.

Olja: vit ISO VG8 - VG10

0
<
1 2
e
o
14.3. Olijemangder (liter)
Tabell 11.
Pumptyp Motor Liter
50 Hz 60 Hz
AS 0530 S12/2 S16/2 0,48
AS 0530 S1712 S18/2 0,48
AS 0530 S26/2 S30/2 0,48
AS 0630 S10/4 S10/4 0,56

tabell fortséttning
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Pumptyp Motor Liter
50 Hz 60 Hz
AS 0630 $13/4 S16/4 0,56
AS 0630 $22/4 §25/4 0,56
AS 0631 $1212 $16/2 0,48
AS 0631 S17/12 S18/2 0,48
AS 0631 S30/2 S35/2 0,48
AS 0641 S30/2 S35/2 0,48
AS 0830 S10/4 S10/4 0,56
AS 0830 S13/4 S16/4 0,56
AS 0830 S22/4 S25/4 0,56
AS 0831 S22/4 S25/4 0,56
AS 0840 $1212 $16/2 0,48
AS 0840 $1712 $18/2 0,48
AS 0840 $26/2 $30/2 0,48
AS 0841 $13/4 S16/4 0,56
AS 0841 $22/4 $25/4 0,56

14.4. Justering av bottenplatta (Contrablock)

Vid tillverkningen monteras Contrablock bottenplatta pa spiralen med ratt spelrum mellan pumphjulet och bottenplattan (for optimal
prestanda max 0,2 mm).

14.5. Aterstalining av spelrummet efter slitage

14.5.1. AS 0641 och 0840

Om denna uppgift
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Procedur

1. Lossa de tre lasskruvarna (a) och brickorna (b).

2. Rotera bottenplattan moturs for att sénka den tills den kommer i kontakt med pumphjulet.

3. Vrid bottenplattan medurs tills att det aterstar 0,3-0,5 mm spelrum mellan den och pumphjulet.

4.  Dra atlasskruvarna till 17 Nm.

5. Kontrollera att pumphjulet roterar fritt.

14.5.2. AS 0831 och 0841
Om denna uppgift

Procedur

1. Lossa de fyra lasskruvarna (b).

2. Vrid de fyra instaliningsskruvarna (a) moturs tills att det finns kontakt mellan bottenplattan och pumphjulet.

3. Vrid justerskruvarna medurs tills att det aterstar 0,3 mm — 0,5 mm spelrum mellan bottenplattan och pumphjulet.
4.  Dra at lasskruvarna till 33 Nm. Kontrollera att pumphjulet roterar fritt.

14.6. Lager och mekaniska tatningar

Dessa pumpar har permanentsmorda kullager. Axeltatningen mellan motorn och den hydrauliska delen gérs med en mekanisk tatning
(Sic/Sic). Tatningen pa motorsidan &r en oljesmord lapptatning.

UPPMARKSAMHET

L] Nar de val tagits bort far lager och tatningar inte ateranvandas utan maste ersattas pa en godkénd verkstad med akta Sulzer
reservdelar.

14.7. Byte av stromsladden

Farlig spanning

Strémsladden méaste bytas av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller av en person med motsvarande kvalifikationer.
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14.8. Atgarda pumpblockering

14.8.1. Instruktioner for operator

Operatéren ska endast forsoka atgarda blockering hos pumpen genom att aterstélla dverlast-aterstéllningsknappen eller MCB pa
mandverpanelen. Den initiala startkraften kan vara tillracklig for att lossa material som fastnat. Om pumpen fortsatter att I6sa ut vid
omstart maste en kvalificerad servicetekniker kontaktas.

Farlig spanning
Mandverpanelen maste inte 8ppnas for att proceduren ovan ska kunna utféras séakert. Overlast-aterstéliningsknappen eller MCB

maste darfor vara en externt monterad enhet.

14.8.2. Instruktioner for servicepersonal

Om denna uppgift

/i —— T —

Farlig spanning
Pumpen maste kopplas bort fran strdmférsdrjningen innan den tas bort fran installationen

/\ VAR FORSIKTIG

/\ VAR FORSIKTIG

A Lamplig personlig skyddsutrustning maste alltid baras.

Sakerhetsanvisningar for lyftning maste foljas nar pumpen lyfts.

Procedur

1. Sakerstall att pumpen &r sakrad sa att den inte kan falla eller ramla omkull.

2. Anvand pumpténger for att kontrollera om det finns lump etc. i snéckhusets inlopp och témning och forsok dra runt
pumphijulet for hand for att kontrollera om nagot fastnat bakom den.

UPPMARKSAMHET

Anvand aldrig fingrar, inte ens i handskar, for att kontrollera snackhuset invéndigt eftersom det finns risk att ngot vasst kan
tranga igenom handskar och hud.

Ta bort bottenplattan och plocka bort allt skrdp med en tang.

Om pumphjulet fortfarande ar blockerat bakifran maste det tas bort.

Pumphijulet och bottenplattan ska kontrolleras med avseende pa stotar och slitageskada.
Né&r skrépet har tagits bort satts pumphjulet tillbaka och ska kunna dras runt fritt for hand.

o o koW
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7.  Satttillbaka bottenplattan

UPPMARKSAMHET

Obs: Spelet mellan bottenplattan maste kontrolleras och justeras vid behov. Detta &r viktigt som atgard for att hjalpa till att
forhindra blockeringar i framtiden.

8. Ateranslut pumpen till stromkallan och torrkdr for att kontrollera om lagerskada eller annan mekanisk skada hors.

UPPMARKSAMHET

Sakra pumpen sa att den inte kan rulla eller valta vid start och sta inte néra pumpen, eller direkt framfor pumptémningen.

Relaterade koncept
Personlig skyddsutrustning pa sidan 7
Lyftning pa sidan 14

Justering av bottenplatta (Contrablock) pa sidan 31

14.9. Rengoring

Om pumpen anvands for transportabla applikationer bér den fér att undvika avlagringar av smuts och beldggning rengéras efter
varje anvandning genom att pumpa klart vatten. Vid fast installation rekommenderar vi att det automatiska nivakontrollsystemets
funktion kontrolleras regelbundet. Genom att stalla om valjaren (omkopplarinstalining "HAND") tdms sumpen. Om avlagringar av
smuts ar synliga pa flottdrerna bor dessa rengoras. Efter rengdring ska pumpen skoljas ur med rent vatten och ett antal automatiska
pumpcykler utforas.

15. Felsokningsguide

Tabell 12.
Fel Orsak Fix
Pumpen gar inte Lackagesensor stangs av Kontrollera efter 16s eller skadad oljeplugg, eller lokalisera och

byt ut defekt mekanisk tatning/skadade o-ringar. Byt olja.(")

Luftids i snackan Skaka och lyft och sénk pumpen upprepade ganger tills det
slutar att bildas luftbubblor pa ytan.

Asidosattande av nivakontroll | Kontrollera om flottdrbrytaren &r felaktig eller trasslig och halls i
AV-lage i sumpen.

Pumphjulet har fastnat. Inspektera och ta bort foremal som har fastnat. Kontrollera spelet
mellan pumphjulet och bottenplattan och justera vid behov.

Slussventil stangd, backventil | Oppna slussventilen, rensa blockering fran backventilen.
blockerad.

Pumpen slas pa/av intermittent | Temperatursensor stdngs av. | Motorn startar om automatiskt nar pumpen svalnar. Kontrollera
termiska reldinstaliningar i kontrollpanelen. Kontrollera for
pumphjulsblockering. Om inget av ovanstaende hittas kravs en
servicebesiktning."

tabell fortséttning
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Fel

Orsak

Fix

Lagt huvud eller flode

Fel rotationsriktning.

Andra rotation genom att byta tva faser av
stromforsorjningskabeln.

For stort mellanrum mellan
pumphijul och bottenplatta

Minska mellanrummet.

Slussventil delvis dppen.

Oppna ventilen helt.

For mycket ljud eller vibrationer

Defekt lager.

Byt lagret.”)

Igensatt pumphjul.

Rensa pumpblockeringen for att ta bort och rengéra hydrauliken.

Fel rotationsriktning.

Andra rotation genom att byta tva faser av
strémfdrsérjningskabeln.

Pumpen méste tas till godkand verkstad.

/\ VAR FORSIKTIG

Innan nagot inspektions- eller underhallsarbete pabdrjas bor enheten kopplas bort helt fran elnatet av en kvalificerad person och
se till att den inte oavsiktligt kan slas pa igen.

Relaterade koncept

Justering av bottenplatta (Contrablock) pa sidan 31

16. Foretagsinformation

Adress: Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Irland

Telefon: +353 53 91 63 200

Webbplats: www.sulzer.com
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