Bomba Sumergible para Aguas Residuales

Gama ABS AS 0530 - 0841

Bombas sumergibles robustas y fiables de 1 a 3 kW para el bombeo
de aguas limpias, sucias y residuales en instalaciones domésticas
y comerciales.

Aplicaciones

Las bombas sumergibles AS han sido disefiadas para el bombeo

economico y fiable de aguas sucias y residuales. Posibilidad de

instalacion fija con el sistema de acoplamiento automatico ABS o

transportable.

e \ersion de 2” especialmente indicada para el bombeo de aguas
residuales en aparcamientos subterraneos.

e Con hidraulica vortex para fluidos que contienen materias fibrosas
o abrasivas, asi como para aguas fecales.

e Con sistema hidraulico Contrablock para fluidos donde la
proporcion de materiales sdlidos o fibrosos es mayor.

e Temperatura maxima permitida del liquido 40 °C; 60 °C en uso
intermitente (Maximo 5 minutos).

Diseno

El motor encapsulado, estanco a la presion del agua y totalmente
sumergible, forma una unidad compacta y robusta junto con la
seccion hidraulica.

Motor

Monofasico 230 V' y trifasico 460 V, 60 Hz; 2 polos (3400 r.p.m.)y 4
polos (1750 r.p.m.). Clase de aislamiento F, tipo de proteccién IP 68.
Proteccion Ex segun normas internacionales ATEX Il 2G Ex h db 1IB
T4 Gby FM.

Consulte a Sulzer el uso Ex con variadores de frecuencia.

Tipos de funcionamiento y frecuencia de arranque: La serie AS
ha sido disefiada solo para uso intermitente (S3, 25%) si se instala
en seco, y para el funcionamiento continuo (S1) si se sumerge.

Rodamientos
El eje del rotor esta apoyado sobre rodamientos de bolas con
lubricacion permanente.

Sellado del eje

La estanqueidad entre el motor y la seccion hidraulica se consigue
por medio de una junta mecanica de carburo de silicio,
independiente del sentido de giro y resistente a cambios bruscos de
temperatura. En el lado del motor, mediante retén lubricado con
aceite.

Descarga

AS 0530: G 2” rosca interior (DN 50).

AS 0630 a 0641: Brida de descarga radial DN 65.

AS 0830, 0831, 0840 y 0841: Brida de descarga radial DN 80.

Vigilancia de la temperatura

Sondas térmicas en el estator que emiten una sefal y desconectan
el equipo en caso de alcanzarse temperaturas excesivas en el
motor (opcional en version AS estandar). Son necesarios relés para
deteccion de temperatura y fugas. Ver tabla de accesorios.

Detector de humedad. Sistema DI

Consiste en un electrodo en el motor y en la camara de la junta
mecanica que emite una indicacion éptica y/o acustica de
inspeccion en caso de que se produzca una fuga en las juntas

del eje (No disponible en camara de la junta en version Ex). Son
necesarios relés para deteccion de temperatura y fugas. Ver tabla de
accesorios.
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Hidraulicas

AS 0530, 0630, 0631, 0830, 0831: Impulsor vortex de cuatro
canales abierto.

AS 0641, 0840, 0841: Impulsor monocanal abierto Contrablock con
placa base en espiral.

Cadigo de identificacion: e.g. AS 0840 S 12/2 Ex

Hidraulicas:

AS .......... Serie de la bomba

08 e Salida de descarga DN (cm)
40 . oo Numero de la hidraulica

Motor

S Motor versién modular

12 . Potencia del motor P, kW x 10
2 i Numero de polos

EX i Motor antideflagrante

Caracteristicas

e Disefio hidraulico con impulsores Contrablock y vortex.

¢ Alta fiabilidad duradera.

e Para aguas residuales y sucias con particulas sdlidas o fibrosas.

e Disponible en version estandar o Ex.

e Control automatico de estanqueidad y temperatura opcional.
Version Ex con control de temperatura de serie.

e Disponible en version transportable o para instalacion fija.

Materiales

Alojamiento motor Fundicion gris EN-GJL-250

Eje del motor Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)
Voluta Fundicion gris EN-GJL-250
Impulsor Fundicion gris EN-GJL-250
Placa base Fundicion gris EN-GJL-250
Tornilleria Acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)



Datos técnicos

Paso de Descarga * Tension Potencia motor ** Corriente Velocidad
solidos nominal (kW) nominal
(mm) V) A (rp.m)
S16/2W (1 40 G2 230 1~ 2.09 1.60 9.15 3400 34
S16/2D 40 G2 460 3~ 217 1.60 3.32 3400 34
0530 S18/2W (1 40 G2 230 1~ 2.46 1.80 10.80 3400 34
S$18/2D 40 G2 460 3~ 2.42 1.80 3.61 3400 34
S30/2D 40 G2 460 3~ 3.87 3.00 5.50 3400 40
S10/4W (1 60 DN 65 230 1~ 1.48 1.00 6.50 1750 37
0630 S10/4D 60 DN 65 460 3~ 1.38 1.00 2.60 1750 37
S16/4D 60 DN 65 460 3~ 2.24 1.60 3.60 1750 37
S25/4D 60 DN 65 460 3~ 3.16 2.50 4.92 1750 42
S16/2W (1 40 DN 65 230 1~ 2.09 1.60 9.15 3400 38
S16/2D 40 DN 65 460 3~ 217 1.60 3.32 3400 38
0631 S18/2W (1 40 DN 65 230 1~ 2.46 1.80 10.80 3400 38
S18/2D 40 DN 65 460 3~ 2.42 1.80 3.61 3400 38
S35/2D 40 DN 65 460 3~ 4.26 3.50 6.08 3400 46
0641 S35/2D 45 DN 65 460 3~ 4.26 3.50 6.08 3400 42
S10/4W ( 60 DN 80 230 1~ 1.48 1.00 6.50 1750 40
0830 S10/4D 60 DN 80 460 3~ 1.33 1.00 2.60 1750 40
S16/4D 60 DN 80 460 3~ 2.24 1.60 3.60 1750 40
S25/4D 60 DN 80 460 3~ 3.16 2.30 4.92 1750 42
0831 S25/4D 80 DN 80 460 3~ 3.16 2.50 4.92 1750 55
S16/2W ( 30 DN 80 230 1~ 2.09 1.60 9.15 3400 35
S16/2D 30 DN 80 460 3~ 217 1.60 3.32 3400 35
0840 S18/2W (1 30 DN 80 230 1~ 2.46 1.80 10.80 3400 35
S18/2D 30 DN 80 460 3~ 2.42 1.80 3.61 3400 35
S30/2D 30 DN 80 460 3~ 3.87 3.00 5.50 3400 40
0841 S16/4D 80 DN 80 460 3~ 2.24 1.60 3.60 1750 49
S25/4D 80 DN 80 460 3~ 3.16 2.50 4.92 1750 58
* G = rosca interior, DN = brida {1 El cuadro eléctrico requiere un condensador segun las siguientes especificaciones.
** P, = Potencia absorbida; P, = Potencia en el eje del motor. Motor: S10/4 condensador de arranque 125-160pF condensador de trabajo 40uF (2x20uF).
*** Peso con 10 m de cable; cable standard = 4G1.5, Ex = 7G1.5 Motor: S12/2W 'y S17/2W condensador de arranque 125-160uF condensador de trabajo 30uF.

El tiempo de arranque recomendado para los motores es de 2 segundos.

Dimensiones (mm)

0530 S16/2 & 18/2 432 293 331 160 236 125 175 133 100 1565 20
S30/2 444 293 331 160 236 125 175 133 100 18 155 n.a. 20 n.a. n.a.
0630 S10/4 & 16/4 437 309 348 157 294 140 247 147 57 18 245 195 15 132 40
S25/4 450 309 348 167 294 140 247 147 57 18 245 195 15 132 40
0631 S16/2 & 18/2 409 305 346 160 237 140 247 145 54 18 245 195 15 132 40
S35/2 421 305 346 160 237 140 247 145 54 18 245 195 15 132 40
0641 S35/2 428 308 346 160 237 140 247 148 54 18 245 195 15 132 40
0830 S10/4 & 16/4 437 307 408 160 294 200 342 147 88 18 275 195 20 182 25
S25/4 450 307 408 160 294 200 342 147 88 18 275 195 20 182 25
0831 S25/4 470 397 445 240 312 200 340 157 88 18 275 195 20 182 25
0840 S16/2 & 18/2 418 280 379 130 210 200 342 148 88 18 275 195 20 182 25
S30/2 430 280 379 130 210 200 342 148 88 18 275 195 20 182 25
0841 S16/4 473 397 445 240 312 200 340 157 88 18 275 195 20 182 25
S25/4 485 397 450 240 3ill2 200 340 157 88 18 275 195 20 182 25
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Curvas caracteristicas
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H = Altura total; Q = Caudal de descarga. Curvas segun ISO 9906 (60 Hz disponible a peticion).
Rogamos verifique la seleccion de la bomba con el programa de seleccion ABSEL.



Accesorios
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Instalacion fija con Pedestal (fundicion gris EN-GJL-250)
Sistema de roscado (con tornilleria y pieza de union) 2” sin codo 62320560 0530
Acoplamiento brida (con tornilleria) DN 65: 90° fundicion 62320673 0630 - 0641
Automatico Sulzer brida (con tornilleria) DN 80 sin codo 62320557 0830/31/40/41
brida (tornilleria no incluida) DN 80: 90° fundicion 62320649 0830/31/40/41
brida (conexion clavija/abrazadera y tornilleria) DN 80: 90° fundicion 62320650 0830/31/40/41
Tornilleria (acero galvanizado)
tornillos y junta (soporte bomba) 62610632 0830/31/40/41
tornillos sujecion (pedestal a base) 62610775 0830/31/40/41
Tubo guia (acero galvanizado) 1% x1m 31380007 0530 - 0641
1%”x2m 31380008
1%"x3m 31380009
1%” x4 m 31380010
1% x5 m 31380011
Juego de cadenas (acero inoxidable) 1.6m 310101395001 0530 - 0841
3.0m 310101236003
Limite de carga de trabajo (WLL) 320 kg 4.0m 310101236004
6.0m 310101236006
7.0m 310101236007
Instalacion fija en Kit de soporte de bomba (EN-GJL-250) 61825001 0831y 0841
seco, (horizontal) incluye soporte cabezal y voluta con 62665103 0630, 0830 y 0840
tornilleria y amortiguador
Instalacion Base soporte 61355013 0630y 0830
transportable 61355012 0631y 0641
61350526 0831 y 0841
Codo de descarga (EN-GJL-250)
brida con rosca DN 80a G 21" 31090131 0840
brida con acoplamiento STORZ DN 80 a G 22" 62665074
Adaptador (acero galvanizado) DN 65 a DN 80 21405002 0630, 0631 y 0641
Otros Valvula de retencién a bola (EN-GJL-250)
rosca interior G2 61400527 0530
rosca interior con abertura de inspeccion G 21," 61400543 0630 - 0641
forida con abertura de inspeccion y ventilacion DN 80 61400534 0830/31/40/41
brida con abertura de inspeccion DN 80 61400523 0830/31/40/41
Valvula de compuerta (laton) G2’ 14040007 0530
(EN-GJL-250) DN 80 61420500 0830, 0831, 0840 y 0841
Relé para proteccién de fugas Gama ABS CA 461 110 - 230 VAC 16907010 0530 - 0841
18 - 36 VDC, SELV 16907011 0530 - 0841
Relé para deteccién de temperatura y fugas Gama 110 - 230 VAC 16907006 0530 - 0841
ABS CA 462 18-36VDC, SELV 16907007 0530 - 0841
Seccional

1. Rodamientos de bola, con lubricacién permanente.
2. Entrada de cable estanca al agua.

3. Motor con sensores térmicos en alojamiento del
motor lleno de aire.

4. Camara de la junta mecanica con detector de
humedad.

5. Junta mecanica Sic/Sic.

6. Hidraulicas Contrablock (en la imagen) o vortex.
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Este documento no constituye ni proporciona ningun tipo de garantia. Contacte con nosotros si desea informacion sobre las garantias de nuestros productos.
Las instrucciones de seguridad y uso se facilitan por separado. Toda la informacién contenida en este documento esté sujeta a cambios sin previo aviso.



