
Solutions d’agitation

Agitateur vertical  
Scaba STA



Des solutions d’agitation polyvalentes 
pour votre industrie

Sulzer est un partenaire de confiance pour les 
industries du monde entier, fournissant des 
solutions d’agitation innovantes qui optimisent les 
processus et améliorent les performances. Notre 
vaste expérience, acquise grâce à des milliers 
d’installations, nous permet de comprendre les défis 
uniques auxquels vous êtes confrontés et de vous 
proposer des solutions sur mesure.

Un agitateur de haute qualité se définit non 
seulement par sa construction intelligente et facile 
à entretenir, mais aussi par sa capacité à fournir 
des performances de traitement efficaces tout 
en minimisant la consommation d’énergie. Les 
géométries des cuves et les exigences des procédés 
étant très variables, un agitateur polyvalent doit offrir 
une conception flexible avec une large gamme de 
configurations et un système hydraulique efficace.

L’agitateur vertical Scaba STA est conçu pour 
être flexible et s’adapter à une large gamme de 
géométries de cuves, de besoins de procédés et 
d’exigences spécifiques à l’industrie.

Industrie des 
procédés 
chimiques

Biocarburants

Pâte à papier, 
papier et carton

Eau et eaux usées

Engrais

Traitement 
des métaux et 
exploitation minière

Alimentation et 
boissons
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Conçu pour des performances 
supérieures

Expertise en matière de processus
Un savoir-faire inégalé en matière d’applications
Bénéficiez de notre vaste expérience dans divers secteurs d’activité, ce qui vous garantit des solutions de 
mélange optimales adaptées à vos besoins spécifiques.

Contrôle précis de l’agitation
Notre méthode de sélection du degré d’agitation garantit le niveau d’agitation approprié à votre procédé, 
maximisant ainsi l’efficacité et la qualité du produit.

Des performances éprouvées
Bénéficier d’une expérience éprouvée avec des milliers d’installations réussies dans le monde entier.

Efficacité énergétique
Réduire les coûts énergétiques
Les hélices hydrofoil à haut rendement et le contrôle précis de l’agitation minimisent la consommation 
d’énergie, réduisant ainsi vos dépenses d’exploitation.

Optimisez votre processus
Trouver l’équilibre parfait entre l’intensité du mélange et la consommation d’énergie.

Fiabilité et durabilité
Construit pour durer
Une conception robuste et des calculs rigoureux de l’intégrité mécanique garantissent des performances 
durables et minimisent les temps d’arrêt.

Conception spécifique à l’application
Nos agitateurs sont conçus pour résister à des conditions difficiles, notamment aux cycles de vidange et de 
remplissage et aux forces de courant latéral.

Service et assistance
Réseau mondial d’assistance
Bénéficiez de notre réseau mondial de professionnels du service, qui vous apporte une assistance experte et 
une réponse rapide.

Maintenance simplifiée
La conception modulaire et la disponibilité des pièces de rechange minimisent les temps d’arrêt et simplifient 
la maintenance.
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Conçu pour l’excellence

1 Les hélices hydrofoil à haut rendement réduisent la 
consommation d’énergie et les coûts d’exploitation tout 
en offrant des performances de mélange supérieures.

2 La conception lisse de la roue minimise les forces 
de cisaillement et l’usure, ce qui la rend idéale pour les 
applications sensibles et prolonge la durée de vie de 
l’agitateur.

3 Une large gamme de roues, de différents types et 
tailles, permet de sélectionner la roue adaptée à votre 
application spécifique, optimisant ainsi l’efficacité du 
mélange et les résultats.

4 Réducteur robuste avec un facteur de service élevé 
qui assure un fonctionnement fiable et une durabilité à 
long terme, même dans des conditions exigeantes.

5 L’arbre de sortie rigide assure une transmission stable 
et efficace de la puissance, contribuant ainsi à la fiabilité 
globale.

6 Configuré pour une grande fiabilité, avec tous les 
composants individuels évalués mécaniquement pour 
l’application spécifique, en utilisant des méthodes 
basées sur la méthode des éléments finis (MEF).

7 Des marques mondiales de réducteurs bien connues, 
avec une assistance locale, garantissent un service 
rapide et un temps d’immobilisation minimal.

8 Le palier inférieur, en option, assure une stabilité 
supplémentaire de l’arbre, en particulier dans les 
applications exigeantes.

9 Une large gamme de matériaux de construction 
permet une adaptation à une variété de fluides de 
traitement et d’environnements de fonctionnement, 
garantissant une résistance à la corrosion et des 
performances à long terme.

10 Le raccordement de la bride de l’agitateur selon les 
normes métriques ou ASME assure la compatibilité avec 
l’infrastructure existante et simplifie l’installation.

11 Un joint à lèvre en option protège l’agitateur de la 
contamination et prolonge sa durée de vie.
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Choisir la bonne hélice pour des 
performances optimales

Sulzer propose une gamme complète d’hélices hydrofoil à haut rendement, conçues pour offrir des 
performances de mélange supérieures dans une grande variété d’applications. Nos hélices sont développées 
à l’aide de simulations avancées de dynamique des fluides numériques (CFD) et d’essais rigoureux, ce qui 
garantit des résultats optimaux.

Toutes les hélices hydrofoil de Sulzer ont une conception lisse pour minimiser les forces de cisaillement, ce qui 
les rend idéales pour les processus sensibles tels que la floculation et le réacteur à film biologique à lit mobile 
(MBBR) et prolonge la durée de vie de l’agitateur.

Hélice hydrofoil Scaba GP

•	 Modèle à 2 ou 3 pales
•	 Idéal pour les liquides visqueux, les 

suspensions épaisses, les boues et les 
grandes capacités de pompage

•	 Permet un mélange efficace dans les milieux 
difficiles

•	 Disponible dans des diamètres allant de 400 
à 2 250 mm 

Hélice hydrofoil EX3

•	 Conçue pour des capacités de pompage très 
élevées et une forte intensité d’agitation, elle 
convient aux liquides visqueux, aux boues et 
aux suspensions.

•	 Offre une puissance de mélange de haute 
performance pour les applications exigeantes

•	 Disponible dans des diamètres de 800 à  
1 300 mm

Hélice hydrofoil Scaba NP

•	 Modèle à 2 ou 3 pales
•	 Optimisé pour les liquides à faible viscosité, 

les suspensions légères et les boues.
•	 Assure un mélange adapté des fluides moins 

visqueux
•	 Disponible dans des diamètres de 600 à 

3 000 mm 
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Polyvalence et flexibilité pour des 
performances optimales

L’agitateur vertical Scaba STA est conçu pour exceller dans une large gamme d’applications et de types 
de fluides. Sa conception robuste et sa configuration flexible garantissent des performances optimales, 
quel que soit le défi à relever.

•	 Eau, eaux usées et autres fluides similaires à l’eau
•	 Liquides visqueux
•	 Liquides non newtoniens (à viscosité variable)
•	 Boues organiques (par exemple, provenant des processus de traitement des eaux usées)
•	 Boues non organiques (par exemple boues minérales)
•	 Suspensions minérales
•	 Produits chimiques
•	 Pâte à papier

Unités SI Unités US

Température jusqu'à 120 °C jusqu'à 248 °F

Puissance 0,25 à 55 kW 0,35 à 75 ch

Diamètre de roue 400 à 3 000 mm 16 à 118 po

Longueur d'arbre jusqu'à 6 étages max. 30 mm max. 100 pi

Type d'arbre Arbres pleins ou tubulaires

Type de réducteur Entraînement à arbre parallèle avec arbre creux

Options du moteur Motoréducteur ou réducteur avec adaptateur de moteur (IEC ou NEMA) 

Données de performance en standard, avec des options étendues disponibles.

Données de performance standard

La conception adaptable 
du Scaba STA nous permet 
d’adapter l’agitateur à vos 
besoins spécifiques.
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Personnalisez votre Scaba STA

Améliorez les performances et l’adaptabilité de votre agitateur vertical Scaba STA grâce à notre gamme 
complète d’accessoires. Nous offrons une variété d’options pour répondre à vos besoins d’application 
spécifiques.

Brides

Choisissez parmi différents types de brides pour assurer 
la compatibilité avec votre infrastructure existante.
•	 Pas de bride supplémentaire, bride métrique IEC
•	 Bride métrique IEC, préparée pour les joints à lèvres
•	 Bride ASME, préparée pour les joints à lèvres

Assure une connexion sûre et fiable à votre cuve. 

Joints à lèvres

Joints conçus pour les petites surpressions ou sous-
pressions.
•	 Convient aux brides conformes aux normes 

métriques IEC et US ASME.

Protége l’unité d’entraînement de l’agitateur de la 
vapeur, des fumées, de la poussière et des liquides, afin 
de prolonger sa durée de vie et de minimiser l’entretien.

Roulements inférieurs

Fournir une stabilité supplémentaire à l’arbre et réduire 
les coûts d’investissement. Deux types standard 
disponibles :
•	 Ouvert : Le fluide agité lubrifie le palier inférieur.
•	 Rincé : L’eau ou d’autres fluides lubrifient le palier 

inférieur et le maintiennent exempt de particules 
d’usure.

Renforce la stabilité des arbres longs et améliore 
les performances globales, en particulier dans les 
applications avec des particules.



Construit pour durer

Les matériaux appropriés sont essentiels pour assurer la longévité et la fiabilité de votre agitateur. Nous 
proposons une gamme de matériaux de haute qualité pour répondre aux exigences spécifiques de 
votre application.

Inox austénitique 304SS Excellente résistance à la corrosion dans une large gamme d'environnements

Inox austénitique 316SS Résistance supérieure à la corrosion, en particulier dans les environnements contenant des 
chlorures

Super duplex (2507) Solidité et résistance à la corrosion exceptionnelles, idéales pour les environnements difficiles

*D'autres matériaux sont disponibles sur demande. Contactez-nous pour discuter de vos besoins spécifiques.

Matériaux de construction standard*

Obtenez un agitateur STA Scaba 
durable avec un temps d’arrêt minimal 
grâce à notre expertise en matière de 
sélection des matériaux.
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Chez Sulzer, nous comprenons que pour obtenir des résultats de 
mélange optimaux, il faut davantage qu’un agitateur puissant. C’est 
pourquoi nous utilisons la méthode du degré d’agitation (DA), une 
approche de conception éprouvée qui garantit un mélange précis 
et efficace pour votre procédé spécifique.

Qu’est-ce que le degré d’agitation ?

Le degré d’agitation est basé sur la vitesse du liquide à la surface 
du réservoir. En contrôlant soigneusement la vitesse du liquide, 
nous pouvons adapter l’intensité du mélange à vos besoins exacts, 
en optimisant les performances et en minimisant la consommation 
d’énergie.

Mélange de précision

DA Puissance relative Description Process Vitesse de surface m/s

1 1 Très doux Flocculation 
Digesteur anaérobie 
Flottation 

Presque invisible 0,04

2 3 Doux Flocculation 
Homogénéisation 
Flottation

Faible 0,08

3 20 Moyen Homogénéisation (stockage) Visible 0,12

4 40 Bon Mélange 
Transfert de chaleur 
Mise en suspension (légère) 
Dissolution 

Bonne 0,16

6 160 Fort Mélange 
Mise en suspension (moyenne)
Dissolution

Forte 0,24

10 700 Violent Lixiviation 
Mise en suspension (lourde)
Dissolution  

Violente 0,4

Efficacité  
optimisée

Parvenir à un équilibre 
parfait entre l’intensité 
du mélange et la 
consommation 
d’énergie.

Réduction des coûts 
d’exploitation

Minimiser la 
consommation d’énergie 
pour réduire les 
dépenses.

Qualité  
constante

Maintenir la qualité 
du produit grâce à un 
mélange uniforme et 
homogène.

Une application 
polyvalente

Convient à divers 
procédés, rhéologies et 
configurations de cuves.

Avantages de l’utilisation du degré d’agitation

Vitesse du liquide 
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Maîtriser les suspensions

Une suspension efficace est essentielle pour de nombreux processus industriels. Chez Sulzer, nous disposons 
de l’expertise nécessaire pour concevoir des systèmes d’agitation qui garantissent une distribution uniforme 
des particules et des performances optimales.

Comprendre les suspensions
Pour mettre les particules en suspension, la vitesse du flux ascendant créée par l’agitateur doit être supérieure 
à la vitesse de sédimentation des particules. La puissance requise dépend de plusieurs facteurs :

2010 30

P

105

P

10050

P

0.90.3

P

0.6% g/cm3 mPas mm

Teneur en matières sèches  
Une teneur en matières 
solides plus élevée augmente 
la demande d’énergie.

Densité des particules   
Une densité de particules 
plus élevée augmente la 
demande d’énergie. 

Diamètre des particules  
Des particules plus grosses 
entraînent une vitesse de 
décantation plus élevée et 
une demande de puissance 
plus importante.

Viscosité du liquide  
Une viscosité plus élevée du 
liquide réduit la vitesse de 
décantation et la demande 
d’énergie.

Niveaux de suspension
Les procédés de suspension sont classés en trois catégories, chacune ayant des caractéristiques 
spécifiques. Notre expertise en matière de procédés de suspension vous permet d’obtenir le niveau 
d’homogénéité souhaité avec une efficacité énergétique optimale. Lorsque la teneur en matières solides 
atteint environ 50 %, le mélange devient une boue, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie.

Niveau 1 : Mouvement au fond 
Les particules sont en mouvement 
au fond, sans zone stagnante. 
L’homogénéité est d’environ 30 %.

Niveau 2 : Suspension complète hors 
du fond 
Les particules sont entièrement 
en suspension dans le réservoir. 
L’homogénéité est de 40 à 60 %. 
Nécessite beaucoup plus de puissance 
que le niveau 1.

Niveau 3 : Suspension homogène 
Atteint un degré élevé d’homogénéité 
(80-90%). Nécessite beaucoup plus de 
puissance que le niveau 2.
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La réduction des temps d’arrêt et la garantie d’un fonctionnement sans heurts sont essentielles à votre 
réussite. C’est pourquoi l’agitateur vertical Scaba STA est conçu pour une installation facile et bénéficie d’un 
réseau de service mondial. Profitez de temps d’arrêt réduits et maximisez votre efficacité opérationnelle grâce 
à nos agitateurs faciles à installer et à notre service d’assistance complet.

Une installation sans faille,  
un service fiable

Entretien aisé

Conçu pour faciliter 
l’accès, l’entretien et 
l’adaptation à diverses 
conditions.

Installation simplifiée

Des composants 
standardisés et une 
conception flexible 
rationalisent le 
processus d’installation.

Compatibilité

La bride métrique 
IEC ou NEMA assure 
la compatibilité avec 
l’infrastructure existante.

Conception des pales

Les options de pales 
boulonnées et bridées 
facilitent l’accès et la 
flexibilité.

Réduction des temps 

d’arrêt

La conception modulaire 
minimise les pièces de 
rechange et les délais 
d’exécution.

Support global 

Bénéficier d’un 
réseau mondial de 
professionnels du 
service pour une 
assistance experte et 
une réponse rapide.

Support local

Des marques mondiales 
de réducteurs bien 
connues garantissent un 
support local.

Service d’experts

La présence mondiale 
de Sulzer garantit une 
assistance et un service 
de proximité.

Exploitez tout le potentiel de 

votre équipement

Avec 190 ans d’expertise en 
ingénierie et des opérations dans 
plus de 160 pays, nous sommes 
votre partenaire de Services privilégié. 
Sulzer vous accompagne à chaque 
étape : réparations en atelier, services 
sur site, contrats de maintenance, 
pièces de rechange d’origine et 
services digitaux, garantissant la 
qualité continue dans laquelle vous 
avez investi. Nous sommes votre 
partenaire à long terme en matière de 
performance.

Contactez-nous dès aujourd’hui : go.sulzer.com/fr-fr/flow-solution-services

http://go.sulzer.com/fr-fr/flow-solution-services


sulzer.com

La division Flow de Sulzer assure la fluidité de vos processus. Partout 
où les fluides sont traités, pompés ou mélangés, nous fournissons 
des solutions innovantes et fiables pour les applications les plus 
exigeantes.   

La division Flow est spécialisée dans les solutions de pompage 
spécialement conçues pour les process de nos clients. Nous fournissons 
des pompes, des agitateurs, des compresseurs, des broyeurs ainsi que 
des tamis et filtres développés grâce à une recherche et un développement 
intensifs dans la dynamique des fluides et les matériaux avancés. Nous 
sommes leader du marché dans les solutions de pompage pour l’eau, 
le pétrole et le gaz, l’énergie, les produits chimiques et la plupart des 
segments industriels.
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Cette brochure est une présentation générale. Elle n’apporte ou ne constitue aucune garantie d’une 
quelconque nature. Veuillez nous contacter pour obtenir une description des garanties proposées avec nos 
produits. Les instructions d’utilisation et de sécurité seront indiquées séparément. Toutes les informations des 
présentes peuvent faire l’objet de changements sans préavis.

http://www.sulzer.com

