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Principales industries et applications

Les turbocompresseurs HST 5 et HST 10 ont été 
développés pour apporter une excellence opérationnelle 
aux applications ayant des besoins de débit d’air plus 
faibles, telles que les stations d’épuration traitant moins 
de 10 000 m³/jour (40 000 équivalents habitants).

Dans le traitement des eaux usées industrielles, ils 
peuvent fournir une alimentation en air fiable aux 
installations de traitement dans des industries telles que 
l’industrie papetière ainsi que l’agroalimentaire.

Par ailleurs, la technologie HST permet d’accroître la 
productivité et réduire les coûts dans de nombreux 
processus industriels tels que la production de 
levure, l’exploitation minière (cellules de flottation et 
d’oxydation), la métallurgie et la production d’énergie 
(pièges à sable et désulfuration).

Industrie
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Industrie
générale

Production
d’énergie

Pâte à papier,
papier et carton

Eau et
eaux usées

Agroalimentaire
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Les turbocompresseurs HST 5 et HST 10

Solution technique

Le HST est un turbocompresseur mono-étagé. 
Le moteur est directement couplé au turbo, sans 
engrenages ni poulies intermédiaires. Le moteur à 
aimants permanents très efficace est alimenté par 
un variateur de fréquence intégré. Pour atteindre les 
vitesses de rotation élevées nécessaires avec des 
pertes minimales, des paliers magnétiques actifs 
sont utilisés. Le moteur et l’ensemble de l’unité sont 
entièrement refroidis par air.

Des économies, une fiabilité et
une durée de vie éprouvées

Depuis plus de 20 ans, le HST permet à des clients du 
monde entier de réaliser des économies et de réduire 
leur maintenance.

Grâce à des mises à jour et à des ajouts réguliers, la 
gamme de turbocompresseurs HST offre généralement 
une consommation d’énergie et des coûts d’entretien 
nettement inférieurs, une plus grande fiabilité et une 
durée de vie plus longue que les solutions concurrentes.

Durable et à l’épreuve du temps 

Avec le turbocompresseur HST, la durabilité est au 
cœur même de la technologie. La réduction de la 
consommation d’énergie est bien entendu le principal 
facteur de réduction de l’empreinte carbone. Sa 
conception est légère et le besoin de consommables 
et de pièces de rechange est minime. En outre, 
l’empreinte environnementale est considérablement 
réduite grâce à la longue durée de vie, comme le 
prouve le parc installé de machines HST.
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Conception optimisée

Efficacité énergétique

Le moteur à grande vitesse fonctionne sur des paliers 
magnétiques, ce qui permet d’atteindre un rendement 
électrique optimal.

Les nouvelles conceptions de turbo s’appuient sur les 
développements précédents pour offrir la meilleure 
efficacité de compression de sa catégorie. Une turbine 
unique, améliorée par les outils de pointe actuels, offre 
des performances supérieures.

Le moteur et les pièces aérauliques ont été optimisés 
conjointement , ce qui permet d’obtenir un rendement 
supérieur et des économies d’énergie considérables, 
ainsi qu’une réduction de l’empreinte carbone.

Le variateur de vitesse intégré permet d’adapter le débit 
et la pression à la demande avec une perte d’efficacité 
minimale.

Réduction des coûts d’exploitation

Le turbocompresseur HST ne comporte aucune 
pièce d’usure mécanique. Il n’y a donc pas 
de roulements, d’engrenages ni d’éléments de 
compression qui doivent être remplacés régulièrement.

Le HST n’utilise aucun liquide, rien qui puisse fuir, geler 
ou se détériorer. Les coûts de maintenance liés à la 
lubrification et au refroidissement sont ainsi réduits au 
minimum.

La maintenance planifiée est hautement prévisible et 
les consommables nécessaires sont peu coûteux. Au 
cours de la durée de vie prévue de plus de 20 ans, 
aucune révision ou opération d’entretien mécanique 
majeure n’est prévue.

Fiabilité et longue durée de vie

La technologie des paliers magnétiques actifs est 
la seule solution qui offre une absence d’usure au 
démarrage, pendant le fonctionnement et à l’arrêt.

Le refroidissement par air de l’unité est moins complexe 
et ne nécessite pas de pompes, de vannes ou 
d’échangeur thermique, ce qui réduit la complexité 
et le besoin d’entretien et de remplacement de ces 
composants.

Le refroidissement par air du moteur n’utilise pas 
de ventilateurs séparés, ce qui offre une sécurité 
supplémentaire concernant le refroidissement des 
bobinages électriques.
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Technologie haute vitesse 

Une seule pièce mobile

Les compresseurs traditionnels peuvent comporter des 
centaines de pièces mobiles. Les turbocompresseurs 
ne comportent qu’une seule pièce mobile : un arbre 
unique qui fait office de rotor du moteur, sur lequel sont 
montés la roue et le ventilateur de refroidissement. 
Grâce à cette conception simplifiée, aucun système 
complexe d’aubes mobiles n’est nécessaire.

Surveillance en temps réel intégrée

L’utilisation de paliers magnétiques permet de 
connaître en permanence l’état de fonctionnement 
du turbocompresseur, garantissant une protection 
maximale contre les arrêts imprévus. Si un mouvement 
anormal du rotor est détecté, le contrôleur de paliers 
le compense en quelques microsecondes et émet un 
avertissement si le problème est grave. En cas d’échec, 
le contrôleur déclenchera un signal de défaut et arrêtera 
le turbocompresseur, protégeant ainsi la machine. Il 
s’agit là d’une caractéristique unique de la technologie 
des paliers magnétiques actifs.

Les turbocompresseurs Sulzer bénéficient 
d’une solide réputation en matière de qualité 
et de fiabilité. Notre technologie unique haute 
vitesse, éprouvée au cours de trois décennies 
d’exploitation, équipe aujourd’hui des milliers de 
turbocompresseurs à travers le monde.

Les paliers magnétiques éliminent 
tout contact physique et, par 

conséquent, toute usure mécanique.

Sans vibrations 

La position du rotor étant surveillée et ajustée des 
milliers de fois par seconde, le turbocompresseur ne 
génère aucune vibration en fonctionnement. Si un léger 
déséquilibre mécanique subsiste après l’équilibrage 
minutieux du rotor, le contrôleur le compense en 
ajustant les schémas de rotation aux extrémités du 
rotor. Cela permet de réduire au minimum les nuisances 
sonores du turbocompresseur, ainsi que celles 
provenant des équipements adjacents ou raccordés.
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Caractéristiques et avantages

La meilleure efficacité de sa catégorie
•	 La conception éprouvée permet de réaliser 

des économies d’énergie considérables, qui se 
traduisent directement par une réduction des coûts 
d’exploitation 

•	 Des besoins énergétiques moindres se traduisent 
par une empreinte carbone réduite, ce qui contribue 
à la réalisation des objectifs de développement 
durable

Coûts de maintenance les plus bas 
du secteur 
•	 Les paliers magnétiques ne nécessitent aucune 

maintenance et aucune lubrification, ce qui minimise 
les coûts d’exploitation 

•	 Le refroidissement par air signifie qu’il n’y a pas de 
fluides dans le turbocompresseur, ce qui réduit les 
besoins de maintenance

Fiabilité accrue
•	 Le moteur à grande vitesse supprime la 

nécessité d’une boîte de vitesses, ce qui 
réduit la complexité et prolonge la durée de vie 

•	 La conception à refroidissement par air signifie 
qu’aucun ventilateur de refroidissement 
séparé n’est nécessaire, ce qui contribue à la 
simplicité de la conception

Fonctionnement silencieux
•	 Les faibles niveaux sonores font partie 

intégrante de la conception, ce qui améliore 
l’environnement de travail des opérateurs 

•	 Des silencieux intégrés et externes peuvent 
être appliqués pour réduire le bruit au 
démarrage et en fonctionnement au niveau 
requis

Installation simple
•	 L’encombrement limité du turbocompresseur lui 

permet de s’intégrer facilement en lieu et place d’une 
ancienne machine 

•	 La conception légère signifie qu’il n’y a pas besoin 
de fondations spéciales 

•	 L’intégration avec les systèmes de contrôle des 
processus est simple à configurer et prend en charge 
tous les principaux bus de terrain

Durabilité optimale
•	 La conception ne comporte aucun fluide et aucune 

pièce d’usure mécanique à remplacer, ce qui garantit 
un fonctionnement simple et fiable 

•	 Il n’est pas nécessaire d’utiliser des revêtements 
spéciaux, tels que le PTFE, qui sont utilisés dans 
certaines technologies concurrentes 

•	 La durée de vie prévue de plus de 20 ans avec un 
entretien minime offre une excellente durabilité
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Options Interface Homme-Machine (IHM) conviviales 

L’interface homme-machine (IHM) à écran tactile permet 
aux opérateurs d’accéder rapidement et intuitivement 
à toutes les fonctions essentielles. Son écran tactile 
WVGA de 7 pouces offre une interface claire et 
conviviale permettant de régler les paramètres, de 
surveiller les valeurs de fonctionnement et de consulter 
la carte de performances complète. 

Pour les fonctions essentielles, l’afficheur numérique 
permet à l’utilisateur de démarrer et d’arrêter le 
compresseur, ainsi que d’ajuster facilement la valeur de 
consigne.
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HST 5-1600-1 HST 5-2000-1

HST 5-2400-8

Plage de performances HST 5

HST 5-1600 HST 5-2000 HST 5-2400 

Plage de débit d'air, Nm³/h 550 – 1 800 650 – 2 370 750 – 3 000

Hausse de pression, kPa 30 – 80 30 – 90 30 – 75

Puissance d'entrée, kW 30 – 60 40 – 70 40 – 70

Alimentation, V 380 – 500 380 – 500 380 – 500

Fréquence d’entrée, Hz 50/60 50/60 50/60

Classe de protection IP23 IP23 IP23

Protection thermique PT 100 PT 100 PT 100

Niveau sonore maximal, dB 75/80 75/80 75/80

Vapeurs chimiques autorisées CEI 60721-3-3 classe 3C3 CEI 60721-3-3 classe 3C3 CEI 60721-3-3 classe 3C3

Certifications CE CE CE

Données de fonctionnement HST 5
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Plage de performances HST 10

Données de fonctionnement HST 10
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HST 10-2800-1 HST 10-3600-1

HST 10-4400-8

HST 10-2800 HST 10-3600 HST 10-4400 

Plage de débit d'air, Nm³/h 1 100 – 3 500 1 300 – 4 400 1 300 – 5 400

Hausse de pression, kPa 30 – 90 30 – 90 30 – 75

Puissance d'entrée, kW 50 – 100 60 – 120 80 – 120

Alimentation, V 380 – 500 380 – 500 380 – 500

Fréquence d’entrée, Hz 50/60 50/60 50/60

Classe de protection IP23 IP23 IP23

Protection thermique PT 100 PT 100 PT 100

Niveau sonore maximal, dB 65 – 72 / 80 66 – 72 / 80 67 – 72 / 80

Vapeurs chimiques autorisées CEI 60721-3-3 classe 3C3 CEI 60721-3-3 classe 3C3 CEI 60721-3-3 classe 3C3

Certifications CE CE CE
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Pour les applications extérieures, les 
turbocompresseurs HST peuvent être livrés préinstallés 
dans des conteneurs robustes.

La configuration en conteneur tire pleinement parti 
du fonctionnement sans vibrations et silencieux de 
la technologie HST. Les conteneurs sont facilement 
transportables et offrent une grande flexibilité lorsqu’il 
s’agit d’adapter la capacité et d’optimiser les 
ressources. Cette solution permet de réduire les travaux 
et les démarches administratives.

Solutions d’aération conteneurisées 

Les solutions HST en conteneurs peuvent être fournies 
sous forme d’installations permanentes ou utilisées pour 
des situations d’urgence, pour des essais de processus 
ou dans le cadre d’une maintenance planifiée.

Sulzer propose, dans son parc de location, des HST en 
conteneurs adaptés à un large éventail de besoins en 
capacité, tant pour des déploiements de longue durée 
que de courte durée.

Matériaux

Pièce Matériau

Turbine Alliage d'aluminium renforcé 

Volute et fonds de corps Alliage d'aluminium

Carcasse moteur Alliage d'aluminium

Armoire Plaques d’acier avec châssis en acier structurel 
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Options de location

Un service disponible à tout moment 

Services sur site

•	 Supervision de l’installation des HST 
•	 Démarrage et mise en service 
•	 Intervention sur site et maintenance périodique 

Assistance pour les mises à niveau
et les remplacements 

Nous nous engageons à maintenir vos équipements 
dans les meilleures conditions de fonctionnement 
possibles. La plupart des composants clés étant 
conçus et fabriqués par nos soins, nous garantissons 
une excellente disponibilité des pièces de rechange et 
du support associé. Pour les pièces d’origine externe 
qui ne seraient plus disponibles, nous nous efforçons 
de proposer une solution de remplacement adaptée.

Les temps d’arrêt mettent vos opérations en péril. En 
cas de problème, nous proposons des machines de 
location immédiatement opérationnelles ou l’expédition 
rapide de machines de remplacement. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter votre agence Sulzer 
locale.

Afin de garantir la continuité des opérations et une 
grande souplesse de planification, Sulzer propose 
des solutions de location pour les turbocompresseurs 
HST. Les options de location conviennent aux 
besoins temporaires en capacité, aux opérations de 
maintenance planifiées, aux essais de processus ou aux 
situations imprévues nécessitant une mise à disposition 
rapide.

Vous pouvez compter sur des équipements fonctionnant en continu, et Sulzer vous propose tous les services et 
l’assistance technique dont vous avez besoin pour maintenir votre niveau de performance.

Nous disposons d’un vaste réseau d’ateliers qui nous permet d’être proches de vous et de réagir rapidement. 
Grâce à une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés et à une étroite collaboration avec nos centres de fabrication, 
nos ateliers sont prêts à vous assister à tout moment, où que vous soyez. 

Les solutions de location de Sulzer s’appuient sur 
un réseau dédié de centres de location et de service 
répartis dans toute l’Europe, avec des systèmes HST 
conteneurisés disponibles pour un déploiement rapide.

Selon l’application, les unités HST peuvent être 
fournies sous forme de systèmes conteneurisés ou 
de compresseurs autonomes, ce qui permet aux 
opérateurs de choisir la solution la plus adaptée 
sans délais de livraison trop longs ni engagement 
d’installation permanente.



sulzer.com

La division Flow de Sulzer assure la fluidité de vos processus. Partout 
où les fluides sont traités, pompés ou mélangés, nous fournissons 
des solutions innovantes et fiables pour les applications les plus 
exigeantes.  

La division Flow est spécialisée dans les solutions de pompage 
spécialement conçues pour les process de nos clients. Nous fournissons 
des pompes, des agitateurs, des compresseurs, des broyeurs ainsi que 
des tamis et filtres développés grâce à une recherche et un développement 
intensifs dans la dynamique des fluides et les matériaux avancés. Nous 
sommes leader du marché dans les solutions de pompage pour l’eau, 
le pétrole et le gaz, l’énergie, les produits chimiques et la plupart des 
segments industriels.
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