Triturador -
Channel Monster™ CDD -
Série para canal aberto

O Channel Monster CDD protege bombas e outros equipamen-
tos sensiveis, capturando e triturando os mais dificeis sdlidos de
efluentes em sistemas de alta vaz&o. Seus dois tambores rotativos
capturam os solidos e os direcionam para um potente triturador
de baixa velocidade e alto torque com dois eixos projetado para
fragmentar os solidos dificeis que costumam causar problemas em
efluentes.

Construcao

e Pilha de cortadores do triturador com altura de 450 mm a
1500 mm

e Cortadores de ago temperado (padrao), 120 mm de diametro

e Alojamentos de ferro ductil

e Tambores de ago inoxidavel com perfuracdes de 12 mm, 254 mm
de diémetro

e Eixos de aco temperado, 50 mm, sextavados

e Selos mecanicos com faces de carboneto de tungsténio, pressao
de trabalho a seco maxima de 10,3 bar

e Disponivel com opgao para canal ou estrutura para montagem em
parede para uma facil instalagao

Desempenho
e Vazdes até 2775 mé/h

Aplicacbes

e Estagdes de bombeamento

e Sistemas de coleta

e Estruturas de entrada no tratamento de efluentes

® Descarga de instalagdes particulares no sistema de esgoto
municipal

® Protecéo de sistemas de esgoto prisionais

Triturador Monster Renew

Em vez de reparar um triturador desgastado, escolha uma unidade

Monster Renew. A Sulzer fornece um novo cartucho de triturador

manufaturado na fabrica para substituir o cartucho desgastado.

Remova o motor e o redutor da unidade desgastada, instale o motor

e o redutor na unidade Monster Renew e instale o novo conjunto no

lugar da unidade antiga. Beneficios:

e Reducgao do tempo de inatividade operacional

e Troca rapida

e Todas as pegas sdo novas

* Momento ideal para atualizar a unidade

e Garantia total de fabrica para o cartucho de triturador Monster
Renew

Cortadores de triturador Channel Monster

Qunidods do donos | Esposmra | Wotsrial |

7 dentes 11 mm Aco temperado

11 dentes 8 mm Ago temperado
T ™

Wipes Ready™ com 17 11 mm Aco temperado

dentes

SULZER

Grupo motor do Channel Monster

e Um Unico motor de 4,0 kW alimenta a pilha e o motor do
triturador

e Motores a prova de explosdo e imerssiveis disponiveis como
opcionais

e Redutor 25:1, projeto cicloidal

Opcoes de estrutura do Channel Monster

e Trituradores adaptaveis para facil instalagao

e Estruturas de canal que se adaptam a maioria dos tipos de canal
e Estruturas de parede para montagem em paredes lisas ou curvas
e Construgdo em ago inoxidavel 304 ou 316

e Trilhos para facil instalagdo e manutencéo

Controlador Channel Monster

e Assegura a maxima capacidade de trituragdo com o minimo de
paradas

* Projetado e programado para o motor especificado

Materiais do triturador Channel Monster

Componente Padrao

Alojamentos Ferro ductil
Cortadores Ago temperado
Tambores Aco inoxidavel 304L
Eixos Acgo temperado

Selos mecéanicos Faces de carboneto de tungsténio

Juntas Viton

Para receber orientagdes durante a selecao de um Channel Monster CDD, entre em contato com a Sulzer.



Curvas de desempenho
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mm = queda da altura manomeétrica. m3/h = capacidade (esgoto sem tratamento). Hjus = altura manométrica a jusante



Dimensodes (mm)
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tambores - mm - m%h P - kg
CDD1810-XDS2.0 1538 775 578 591 626
CDD2410-XDS2.0 1681 918 733 852 667
CDD3210-XDS2.0 1881 1118 933 1243 701
CDD4010-XDS2.0 2081 1318 1130 1650 735
CDD6010-XDS2.0 2599 1835 1648 2775 837

1. Com base no uso de motor TEFC
2. Para a largura de construgao de canal ideal, acrescente 50 mm.



Codificacdo dos modelos de trituradores Channel Monster CDD

Familia de produtos

Familia de trituradores

Configuragao do
triturador

Altura da pilha de
cortadores

Informagdes do flange

Material dos cortadores

Cortador

Material e cor da
carcaca

Material de selos e
juntas

Diametro dos tambores
Dados do tambores

Configuragéo do
acionamento

Exemplo:

Triturador de esgoto para redugdo de sdélidos

Channel Monster CDD com dois tambores

Q

Unidade nova com motor (especificado separadamente)

Unidade Monster Renew

Unidade Monster Renew com carretel
450 mm (18 pol.)

600 mm (24 pol.)

800 mm (32 pol.)

1000 mm (40 pol.)

1500 mm (60 pol.)

Né&o aplicavel

Liga de aco

7 dentes, espessura de 11 mm

11 dentes, espessura de 8 mm

Wipes Ready™ com 17 dentes, espessura de 11 mm

Ferro fundido azul

Selos para servigo severo e juntas de Viton

254 mm (10 pol.)

Perfuragdes de 12 mm, ago inoxidavel 304L

Acionamento simples

CDD3210-XDS2.0 com cortadores Wipes Ready de 17 dentes Q D

Grupo motor do Channel Monster

400V, trifasico, 50 Hz
400V, trifasico, 50 Hz
400V, trifasico, 50 Hz

4.0 kW TEFC
4.0 kW TEFC

4.0 kW imerssivel

IP55 padréao
IP55 para ATEX (E:
IP68 para ATEX (E

Controlador Channel Monster

Tipo do motor do
triturador

4.0 kW IP55
4.0 kW IP68

www.sulzer.com

Cédigo de modelo para caixa do painel de controle IP65

Material em ago doce com pintura a pé
QM1P45XXX
QM2P45XXX

pt (07.04.2021), Copyright © Sulzer Ltd 2021

Este documento ndo oferece garantias de nenhum tipo. Entre em contato para receber informagdes sobre as garantias oferecidas com nossos produtos. As orientagdes de uso e
seguranga sao fornecidas em separado. Todas as informagdes aqui contidas estao sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
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