SULZER

Driver utvecklingen inom avloppsrening




Drankbara mixers ar ett produktomrade déar
Sulzers nytankande gor stor skillnad. Med
ratt Premium Efficiency-motor (PE) i varje
applikation kan man spara upp till 35%
energi.




Sulzers styrka - erfarenhet och nytankande

Innovativa och beprévade I6sningar fér pumpning, omrdrning och luftning

Sulzer ér globalt verksam inom konstruktion och tillverkning av vattenreningsutrustning. Vart
produktprogram omfattar mycket mer 4n bara pumpar — vi erbjuder vara kunder innovativa
systemlésningar.

Service - alltid
nara till hands

Kundsamarbete

¢ Erfarenhet av méanga
olika processmetoder och
tillAmpningsmiljéer

e Know-how som bygger pa insikt
i kundernas behov

e Genom nara samarbete med
vara kunder och med djupt
engagemang fér alla detaljer
i deras processer kan vi
identifiera och erbjuda optimala
|6sningar.

e Sulzers rikstackande
servicenatverk erbjuder
service och snabba leveranser
av reservdelar. Det skapar
trygghet dygnet runt genom
hela produktlivscykeln.

e | vart omfattande program av
avancerade servicetjanster
ingar bl.a. energistudier
felsdkning, installationskontroll
snabbleveranssystem, olika

typer av renoverings- och
. uppgraderingssatser samt

servicekit.

Produkter som passar

e Heltdckande produktportfolj och
skrédddarsydda I6sningar for effektivare
processer

e Beprovade Idsningar som 6kar produktionen
och minskar antalet driftstopp

e Avancerade material, tdtningsldsningar samt
overgripande driftoptimering, sakerstéller en
tillforlitlig process och underhallsfri drift

¢ Energieffektiva produkter med laga
livscykelkostnader och minskad
miljdpaverkan 3



Var globala organisation tillgodoser
era behov

Oavsett var du befinner dig finns alltid Sulzer i nérheten fér att bistd dig med det béasta inom
pump-, omrérnings- och luftningsteknik, samt radgivning och service. Globalt sett har vi placerat
férséljning, kundservice och centrallager strategiskt sa att de ar lattillgangliga. Sulzer &r den
idealiska samarbetspartnern som hjélper dig att uppna optimal driftséakerhet, tillfériitlighet och
langsiktighet.

Sulzer &r kant for avancerade produkter, hdg prestanda Alla Sulzers produktionsanldggningar har avancerade
och hdg driftsékerhet samt energieffektiva I6sningar. testanlaggningar med kapacitet fér provning av pump-
Vara kunder drar nytta av var intensiva forskning och prestanda och tillhérande utrustning. Det bidrar till att
utveckling inom hydrodynamik, processorienterade installation, uppstart och drift blir effektiv och séker.

produkter och utvecklade specialmaterial.



Kvalitet och héllbarhet

Vart mal ar att férse vara kunder med de bésta pro-
dukterna som haller den hogsta kvalitetsstandarden

i branschen. Alla vara anlaggningar runt om i varlden
har infort certifierade ledningssystem enligt ISO 9001
(kvalitet), ISO 14001 (miljd) och OHSAS 18001 (arbets-
miljé) som effektiva metoder for kontinuerlig forbatt-
ring av véra processer och produkter. Vissa av vara
anlaggningar har ocksa specialcertifieringar, sdsom
ATEX-IECEX03.



Avloppsrening i standig utveckling

Din verksamhet bidrar till samhéllsutvecklingen i ett stérre perspektiv.
Sulzers teknik och nytdnkande hjélper dig till optimalt effektiva I6sningar.

Global

Standigt nya forutsattningar och
regelverk stéller nya krav pa din
verksamhet.
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Foretag
Du stér infor en ekonomisk 'ﬂ'._
utmaning och dina kunders r
servicekrav.
Sanka energlkostnaden Minska drlftskostnaden Hoja servicenivan Hantera kommunala Behov av ersattning och
alt. privata strukturer uppgradering
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Socialt
Din verksamhet bidrar till samhallet i
ett storre perspektiv. L
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Vattenférbrukning Personlig hygien Miljoskydd Hallbarhet



Vi levererar I6sningar

Vid planering eller uppgradering av ett reningsverk &r
driftskostnaden lika viktig som investeringskostnaden.
Sulzers innovativa pumpar, mixers, kompressorer, luft-
ningssystem och dvriga Idsningar kombinerar hég till-
forlitlighet med 6verldgsen energieffektivitet.

Fordelarna med Sulzers utrustning blir uppenbara fran
Ogonblicket da avloppsvattnet nar ditt reningsverk. Vi
sékerstéller stabila och tillforlitiga mekaniska och biolog-
iska processer och sanker samtidigt energiférbrukningen.
Vi astadkommer detta genom ledande motorteknik, avan-
cerad hydraulisk design och innovativ komponentdesign.

Steg inom avloppsvattenrening
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Premium Efficiency IE3-motorer och IE3-motsvarande
permanentmagnetmotorer ar standard. Energiférbrukning-
en sanks ytterligare tack vare funktioner som till exempel
sjalvrensande mixerpropellrar och de éverlagsna magnet-
lagren hos véara turbokompressorer.

Till stéd for var utrustning finns gedigen applikationskun-
skap och ett brett utbud av styr- och dvervakningsutrust-
ning. Med hjalp av dessa kan vi analysera din befintliga an-
laggning och foresla ratt I6sningar for exempelvis komplett
uppgradering. Med Sulzer far du en totalleverantér som
effektiviserar alla delar av anlaggningen.
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Vart heltackande produktutbud

Anvandningsomrade

Produkt-
grupp

Produkt-
namn

5|6
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Hégeffektiv

Klass H
isolering

Omrorare

Scaba toppmonterad
vertikal omrérare

<\

v

S\
S

Scaba sidomonterad horisontell
omrorare

\
(\

Drankbara
mixers
Premium
Efficiency

Dréankbara mixers
typ ABS XRW 210 till 900

Flow booster
typ ABS XSB 900 till 2750

Drankbara
mixers
standard

Flow booster
typ ABS SB 900 till 2500

(\

Dréankbara mixers
typ ABS SB 1200 KA

<\

Dréankbara mixers
typ ABS RW 200 till 650

NEIENEYES

SIS NSNS

Luftnings-
system

Luftare typ ABS Venturi Jet

Drankbara luftare
typ ABS XTA, XTAK

Drankbara mekaniska luftare
typ ABS OKI

SIS XN [N 88

Tallriksluftarsystem typ ABS

Turbokompressor
typ ABS HST 2500, 6000, 9500

Turbokompressor
typ ABS HST 20

Turbokompressor
typ ABS HST 40
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NERES

Stora
drankbara
pumpar

Drénkbara avloppspumpar
typ ABS AFP

.

Dréankbara avloppspumpar
typ ABS XFP (30 — 350 kW)

(\

Dréankbara propellerpumpar
typ ABS VUPX

\

Drénkbara laglyftarpumpar
typ ABS AFLX

R R
R R

Drankbara cirkulationspumpar
typ ABS XRCP 250 till 800

(\
(\
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Dréankbara cirkulationspumpar
typ ABS RCP 250 till 800

Enstegs-
pumpar

Torruppstalld avioppspump
typ ABS AFC

<\
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<\

Torruppstalld avioppspump
typ ABS FR

Excenter-
skruvpumpar

PC transferpump

PC perform transferpump

PC tragpump

PC doseringspump

Rens-
skarare

Rérmonterad rensskarare

Kanalmonterad rensskérare

v

Overvakning
och styrning

Fuktévervakningsmodul typ ABS CA 461

Fukt- och temperaturévervakningsmodul typ ABS CA 462

Pumpstyrning typ ABS PC 441

1. Inloppsstation

2. Utjdamning

3. Selektor

4. Biologisk process

5. Retur av aktivt slam

6. Kemikalieinblandning —
avloppsvatten

7. Tertiar rening

8. Utloppsstation

9. Retur av aktiverat slam
10. Aerobisk nedbrytning
11. Anaerobisk nedbrytning

12. Bufferttank for slam

13. Kemikalieinblandning — slam

14. Slamféravvattning och avvattning
15. Slamhantering och pumpning



Motoregenskaper

Nema
klass A

Lagerlivslangd
(>50 000 timmar)

Forseglad
kabeldosa

Full
konditions-
overvakning

Explosions-
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Axialfléde

Positiv
slagvolym

Rens-
skérare
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Produktoversikt

Omrorare

TOPPMONTERAD OMRORARE TYP ABS SCABA

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Scaba toppmonterad omrérare anvands fér blandning av processvatskor i krdvande
tillampningar. Sékerstaller homogen blandning, hég processtabilitet, hog effektivitet, 1ag
driftskostnad och lag miljdpéverkan.

EGENSKAPER

Temperatur upp till 350 °C
Propellerdiameter 100 mm till 6 m
Axellangd upp till 30 m

SIDOMONTERAD OMRORARE TYP ABS SCABA

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Scaba sidomonterad omr&rare anvands for blandning av processvatskor i krdvande
tillampningar. Sékerstéller homogen blandning, processtabilitet, hdg effektivitet, 1ag
driftskostnad och lag miljdpéverkan.

EGENSKAPER

Temperatur upp till 180 °C
Propellerdiameter 500 mm till 1 500 mm
Effekt 0,12 kW till 250 kW

Drankbara mixers

FLOW BOOSTER TYP ABS XSB 900 TILL XSB 2750

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Trots att flow booster XSB &ar den stdrsta i sitt slag inom avloppsvattenbranschen, sénker
den energiférbrukningen med hela 25%! Detta &r mojligt tack vare Premium Efficiency
IE3-motor, hogeffektiv vaxellada och unik design som ¢kar mixerns effektivitet vilket
bevisats vid utférlig testning.

EGENSKAPER

Max. blandningsflode 6,2 m3/s
Propellerdiameter 900 mm till 2 750 mm




FLOW BOOSTER TYP ABS SB 900 TILL SB 2500

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Standardserien flow booster SB med integrerad motor anvands for ldngsam cirkulation

och blandning av avloppsvatten i reningsverk och i industriella tilldmpningar. Enheten ar A
komplett med helgjutna propellerblad som har utmérkta sjalvrensande egenskaper och

ger optimal drift med minimal energiférbrukning. Enheten kan lyftas upp och sénkas ned

for inspektion i fylld tank.

EGENSKAPER

Max. blandningsfléde 4,3 m?¥/s
Propellerdiameter 900 mm till 2 500 mm

AAA

DRANKBARA MIXERS TYP ABS SB 1200 KA

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Den drénkbara mixern SB 1200 KA uppfyller alla specifika krav fér processer dar
biofilm finns bunden pa bararnas yta. Den laga periferihastigheten i kombination med
propeller i specialdesign férhindrar negativa effekter pa bararmaterialet vid omrérning.
Energikostnaden sénks tack vare en unik drivenhet.

EGENSKAPER

Max. blandningsfléde 0,82 m®/s
Propellerdiameter 900 mm till 1 080 mm Q

DRANKBARA MIXERS TYP ABS XRW 210 TILL XRW 900

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Den drénkbara mixern XRW med Premium Efficiency IE3-motor ger upp till 35%
forbattrad verkningsgrad jamfért med mixerserien RW och andra konventionella
mixermodeller. Den anvénds huvudsakligen fér omrérning, blandning, mixning,
upplésning och suspension av fasta partiklar i kommunala reningsverk, inom industri och
inom jordbruk.

Vara hoghastighetsmixers XRW 210 och XRW 300 &r utrustade med kortsluten
asynkronmotor av Premium Efficiency IE3-standard. XRW 400 och XRW 650 for . r
medelhdga hastigheter ar utrustade med permanentmagnetmotor motsvarande klass IE3. % J S
XRW 900 fér medelhoga till IAga hastigheter &r utrustad med kortsluten asynkronmotor A .
av IE3-standard samt en vaxelldda som hastighetsbegransare. Premium Efficiency [ ! r.

et
.y
J

IE3-motor i kombination med optimerad och beprdévad propellerkonstruktion ger XRW- &‘
mixers lagsta méjliga energiférbrukning vid varje mixningshastighet. Ett stort urval av y \
fasten och adaptrar underlattar uppgradering av befintliga installationer. Finns &ven med i "‘ o
explosionsséker motor. o I/ﬂ
A

EGENSKAPER

Max. blandningsfléde 1,79 m3/s
Propellerdiameter 210 mm till 900 mm

DRANKBARA MIXERS TYP ABS RW 200 TILL RW 650

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Dessa standardmixers &r lampliga fér omrérning, blandning, mixning, upplésning
och suspension av fasta partiklar i kommunala reningsverk, inom industri och inom
jordbruk. Sulzer erbjuder flerpoliga och kuggdrivna mixers med antingen standard-
eller explosionssékert motorhus. Ett stort urval av fasten och adaptrar underlattar
uppgradering av befintliga installationer.

EGENSKAPER

Max. blandningsfléde 1,75 m®/s
Propellerdiameter 200 mm till 650 mm



Luftningsutrustning

LUFTARE TYP ABS VENTURI JET

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Baserad pa ejektor-principen &r Venturi Jet-luftaren en idealisk 16sning for vattendjup
fran 1,5 m till 5 m. Den ger kostnadseffektiv blandning och luftning i kommunala och
industriella avloppsapplikationer, dagvattenbrunnar och utjgmningstankar.

EGENSKAPER
Syredverforing 1-16 kg O,/h vid 3 m vattendjup
Motoreffekt 1,3-18,5 kW

DRANKBARA LUFTARE TYP ABS XTA, XTAK

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Dessa produkter &r Iampliga fér avloppsvattenrening inom kommunala och industriella
anlaggningar. Typiska anvandningsomraden & omrérning och utjamning i tankar med
aktivt slam. Enheten &r dven lamplig for SBR-reaktorer och slamtankar med djup pa
mellan 2 m och 9 m. Luftaren &r fritt stdende pa botten av basséngen och kan darmed
installeras utan att basséngen behéver tommas.

Denna sjélvsugande luftare har mycket 18g ljudniva tack vare den effektiva
ljuddamparen. | jamférelse med konventionella ytbaserade luftare genererar XTA-luftaren
ingen aerosol vilket motverkar att koliforma bakterier bildas.

EGENSKAPER
Syredverforing upp till 80 kg O,/h
Motoreffekt 3 -75kW

DRANKBARA MEKANISKA LUFTARE TYP ABS OKI

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Dréankbar luftare OKI ar en kraftfull enhet som kan anvandas bade som luftare och som
mixer. Detta gor den I&amplig fér diskontinuerliga luftningsprocesser, som exempelvis
simultan denitrifiering, nitrifiering och SBR-processer i tankar med djup upp till 12 m djup
och i vatskor med hdg torrsubstanshalt.

OKI-luftarens goda pumpnings- och omrérningskapacitet goér den idealisk fér manga
olika processer. Underhall av luftaren eller &ndring av process eller anlaggning &ar enkelt
tack vare att enheten kan lyftas.

EGENSKAPER
Syredverforing upp till 405 kg O,/h
Motoreffekt 3 -37 kW

TALLRIKSLUFTARSYSTEM TYP ABS SUCOFLOW DS

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Den robusta tallriksluftaren Sucoflow har ett EPDM-membran som &r perforerat enligt
en speciellt utvecklad process. Stor effektiv yta och gdngad montering innebér att den
ar idealisk for rostfria rérsystem och lyftbara system. Membranet &r monterat p& ramen
med en rostfri stalvajer. Inbyggd backventil ger ytterligare sékerhet vid planerade eller
oplanerade stopp.

EGENSKAPER

Membranyta 0,183 m? -
Arbetsomrade 1-15md%h (+20 °C; 1 013 mbar)



OVRIGA TYPER AV TALLRIKSLUFTARSYSTEM

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Sulzer erbjuder ett antal olika membran- och porésa diffusormodeller som &r latta att
installera och att underhalla. Specialfunktioner som 6kar driftsdkerhet och verkningsgrad
ar till exempel en backventil som finns pa alla modeller och glidring som finns pa
modellerna ABS PIK 300 och PRK 300.

Hog syresattningseffektivitet i kombination med Iagt tryck gér dem extremt effektiva.

EGENSKAPER
Tallriksdiameter PIK300, PRK300: 336 mm, KKI215, HKL215: MKL215, 215 mm
Arbetsomrade PIK300, PRK300: 1,5-8 m3/h (+20 °C; 1 013 mbar)

KKI215: 0,5-4 m%h (+20 °C; 1 013 mbar)
HKL215: 1,0-5 m3h (+20 °C; 1 013 mbar)
MKL215: 1,5-6 m¥h (+20 °C; 1 013 mbar)

TURBOKOMPRESSORER TYP ABS HST 2500, HST 6000, HST 9500

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Sulzers moderna och tystgdende turbokompressor HST har avancerad konstruktion med
beprovad magnetlagerteknik och hdgvarvig motor med frekvensomriktare.

Turbokompressorer anvands oftast for att férse aeroba processer i reningsverk med
luft. De kan &ven anvéndas till andra processer som kraver stora mangder tryckluft.

=
EGENSKAPER é =
= =
Luftfléde 1000 — 10 000 Nm?*h — ==

Tryckomréde 40 - 125 kPa

)

TURBOKOMPRESSOR TYP ABS HST 20

EGENSKAPER OCH FORDELAR

HST 20 &r en ny generation hogeffektiva turbokompressorer i vérldsklass med
exceptionell verkningsgrad, I&g underhéliskostnad, stabil effektivitet med magnetiska
lager, kompakt och kostnadseffektiv installation och optimerad process som skoéts av en
intuitiv kompressorstyrning.

EGENSKAPER

Luftflédde 2 000 -7 000 Nm3/h
Tryckomrdde 30 - 90 kPa

TURBOKOMPRESSOR TYP ABS HST 40

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Sulzers moderna och tystgédende turbokompressor HST 40 har avancerad

konstruktion med beprévad magnetlagerteknik och hégvarvig motor som drivs av en
frekvensomriktare. Den anvands oftast for att férse aeroba processer i reningsverk med
luft. De kan &ven anvéndas till andra processer som kraver stora mangder tryckluft.

EGENSKAPER

Luftflédde 4100 - 16 000 Nm3/h
Tryckomrdde 40 -85 kPa




Stora drankbara pumpar

DRANKBARA AVLOPPSPUMPAR TYP ABS AFP

EGENSKAPER OCH FORDELAR

For tillforlitlig och ekonomisk pumpning av kraftigt férorenat avloppsvatten i kommunala,
kommersiella och industriella anlaggningar. AFP-pumpar ar slitstarka med utmarkt
hantering av langfibrigt material och finns med motoreffekt upp till 550 kW.

EGENSKAPER

Utlopp DN 400 - DN 800
Motoreffekt 110 - 550 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar

DRANKBARA AVLOPPSPUMPAR TYP ABS XFP (22 - 350 kW)

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Drénkbara avloppspumpar XFP modellerna PE4 till PE6 (105J till 600X) for torruppstalld
eller drankt installation. De &r utrustade med Premium Efficiency IE3-motor som ger
avsevard energibesparing och utmérkt hantering av langfibrigt material. XFP-pumparna &r
byggda i en framtidsséker konstruktion.

EGENSKAPER

Utlopp DN 100 - DN 600
Motoreffekt 22 - 350 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar

DRANKBARA PROPELLERPUMPAR TYP ABS VUPX

EGENSKAPER OCH FORDELAR

VUPX-serien &r idealisk dér stora volymer dagvatten- eller processvatten ska pumpas
upp till en lyfthéjd av 12 m. Utrustad med Premium Efficiency IE3-motor. Dessa kompakta
pumpar ar férsedda med hdgeffektiv propeller med tre eller fyra blad och kan installeras
direkt i smala avloppsledningar.

EGENSKAPER

Rordiameter 600 till 1 200 mm och stérre
Motoreffekt 7,5 -650 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar

DRANKBARA LAGLYFTARPUMPAR TYP ABS AFLX

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Spara utrymme och sénk installationskostnaden med AFLX-serien som installeras direkt
i utloppsréren. Utrustade med Premium Efficiency IE3-motor. Férsedda med hdgeffektivt
pumphjul med 3-5 blad. AFLX-pumparna garanterar hdg tillforlitlighet och effektivitet.

EGENSKAPER
Roérdiameter 600 till 1 200 mm och stérre
Motoreffekt 7,5 - 650 kW

Lagerlivslangd 100 000 timmar




Drankbara recirkulationspumpar

DRANKBARA RECIRKULATIONSPUMPAR TYP ABS XRCP 250 TILL XRCP 800

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Sulzers premiumutbud av drankbara recirkulationspumpar XRCP ar sarskilt konstruerade
fér pumpning och recirkulation av aktivt slam i denitrifierings-/nitrifieringsprocesser

i reningsverk. Dessa kompakta och lattanvanda pumpar ger marknadens basta
kontinuerliga energiprestanda. Samtidigt erhalls basta majliga livscykelekonomi fran
inkop till kontinuerlig drift.

EGENSKAPER

50 Hz/60 Hz

Max. flode 5 800 m¥h

Max. lyfthajd 25m

Utlopp DN 250, DN 400, DN 500, DN 800

DRANKBARA RECIRKULATIONSPUMPAR TYP ABS RCP 250 TILL RCP 800

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Var standardserie av drénkbara recirkulationspumpar RCP &r sérskilt konstruerad
fér pumpning och recirkulation av aktivt slam i denitrifierings-/nitrifieringsprocesser i
reningsverk. Dessa kompakta och lattanvanda pumpar &r effektiva och driftsékra.

EGENSKAPER
50 Hz/60 Hz

Max. flode 4 500 m3/h

Max. lyfthojd 1,8m

Utlopp DN 250, DN 400, DN 500, DN 800
Enstegspumpar

TORRUPPSTALLD AVLOPPSPUMP TYP ABS AFC

EGENSKAPER OCH FORDELAR

AFC anvéands for att pumpa avloppsvatten fran privata, kommersiella och kommunala
fastigheter och industrianlaggningar. Luftkyld IEC-motor pa 3 - 22 kW. Kan installeras
antingen horisontellt eller vertikalt.

EGENSKAPER

Utlopp DN 50, 80, 100, 150, 200
Motoreffekt 3 -22 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar

TORRUPPSTALLD AVLOPPSPUMP TYP ABS FR

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Igenséttningsfri avloppspump serie FR ger ekonomisk pumpning av kraftigt férorenat
avloppsvatten i kommunala, kommersiella och industriella anldggningar. Den &r &ven
idealisk for klart vatten och f6r normalt férorenat avloppsvatten.

EGENSKAPER
Utlopp DN 150 - DN 800
Motoreffekt upp till 700 KW

Lagerlivslangd 100 000 timmar



Excenterskruvpumpar

PC TRANSFERPUMP

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Sulzers mycket prisvérda excenterskruvpump med kortkopplad motor och véxellada.
Tillvalsutrustning for vertikal eller horisontell installation, bottenplatta och flansat eller
fyrkantigt inlopp. Produkten har kompakta matt och &r idealisk for trdnga utrymmen. Kan
levereras konfigurerad for &gt eller hogt flode.

EGENSKAPER

Kapacitet Upp till 440 m%h
Tryck Upp till 24 bar
Temperatur -10 upp till 100 °C

PC PERFORM TRANSFERPUMP

EGENSKAPER OCH FORDELAR

PC perform transferpump ar konstruerad for att ge enkel montering och demontering och
kan servas pa plats utan att koppla bort in- och utlopp vilket minimerar tid och kostnad
for underhall. Baserad pa PC transferpump, finns i gjutjarn eller rostfritt stal, med rotor
och stator i ett antal olika material och med olika inloppskonfigurationer.

EGENSKAPER

Kapacitet Upp till 225 m3/h
Tryck Upp till 12 bar
Temperatur -10 upp till 100 °C
PC TRAGPUMP

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Finns i standard- eller MIP-utférande (Maintenance In Place). Tragpumpen ar avsedd for
avvattnat och blandat slam och levereras med stort inlopp. Den ar lamplig for att hantera
viskdsa slamkakor, slam, icke-flytande tjockslam och avvattnade slamkakor med > 30%
torrsubstans.

EGENSKAPER

Kapacitet Upp till 49 m%h
Tryck Upp till 24 bar
Temperatur -10 upp till 100 °C

PC DOSERINGSPUMP

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Vid slamavvattning och fortjockning matas barridrskikt och konditioneringsmedel
i tilloppsledningen for att smoérja och minska friktionsforlusterna och systemets
arbetstryck. Avsedd for dosering i applikationer som kraver bibehallen lag
flddeshastighet.

EGENSKAPER
Kapacitet 5till 1 250 I/h
Tryck Upp till 72 bar

Temperatur upp till 120 °C



Rensskarare

RENSSKARARE - FOR MONTERING | KANAL

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Installeras i 6ppna kanaler i reningsverk, for finfordelning av inloppsvatten. Lag hastighet
och hogt vridmoment — varje axel &r utrustad med knivar och distanser for finférdelning
av fasta partiklar, sdnderdelning av fibrer, malning, krossning och skjuvning av t.ex. trasor,
rep och plast.

EGENSKAPER

Kapacitet Upp till 1 150 mé/h

RENSSKARARE - FOR MONTERING | RORLEDNING

EGENSKAPER OCH FORDELAR

En rensskarare med utdragbar kassett som majliggér underhall utan att stéra driften i
rérledningen. For orenat avloppsvatten, for skydd av pumpar och utrustning nedstréms.
Konstruerad for finférdelning av slam i reningsverk for att skapa effektivare rétning.

EGENSKAPER
Kapacitet Upp till 330 m3/h
Tryck Upp till 0,4 bar

Overvakning och styrning

Sulzer har ett brett utbud av utrustning fér avancerad 6vervakning och styrning av
utrustning. Information om hela sortimentet finns pa www.sulzer.com.

FUKTOVERVAKNINGSMODUL TYP ABS CA 461

EGENSKAPER OCH FORDELAR

CA 461 anvands for att upptécka lackage i pumpar och mixers. Modulen har ett
normenligt hélje och ar avsedd for montering pa DIN-skena. Enheten finns i tva
utféranden, antingen med stromforsorjning pa 24 VDC eller 110-230 VAC.

FUKT- OCH TEMPERATUROVERVAKNINGSMODUL TYP ABS CA 462

EGENSKAPER OCH FORDELAR

CA 462 anvéands for att dvervaka temperatur och fér att upptécka lackage i pumpar och
mixers. Modulen har ett normenligt hélje och &r avsedd fér montering pa DIN-skena.
Enheten finns i tva utféranden, antingen med stromforsoérjning pa 24 VDC eller

110-230 VAC.

PUMPSTYRNING TYP ABS PC 441

EGENSKAPER OCH FORDELAR

PC 441 6vervakar och reglerar upp till fyra pumpar och har ménga avancerade funktioner
som minimerar driftskostnaden och 6kar tillgangligheten av utrustning i reningsverk.




Servicetjanster for optimal livslangd
och basta totalekonomi

Sulzer &r inte bara experter nar det géller att leverera rétt utrustning, utan aven néar det géller service

under hela produktlivscykeln. Vara skrdddarsydda service- och underhallstjanster omfattar allt
fran enklare reparationer till avancerade tjidnster och kompletta drifts- och underhallsavtal fér

reningsverk.

Installationstjanster

Installation av avloppsutrustning ar en komplex och ibland
farlig uppgift. En felaktigt utférd installation kan orsaka
hogre driftskostnad, l1agre tillférlitlighet och férkorta utrust-
ningens livslangd. Sulzers kompetenta tekniker garanterar
séker och problemfri installation och kan bista din egen
personal med vagledning och rekommendationer for det
mest kostnadseffektiva underhallet. Vara tjanster omfattar
bland annat:

¢ Mekanisk installation

e Elektrisk installation

¢ Driftsattning och testning

Underhallsavtal

Regelbundet underhall av pumpar och annan avlopps-
utrustning minskar antalet stopp och jourutryckningar.
Sulzers planerade underhallstjanster garanterar lagre och
mer forutsédgbara kostnader. Vare sig det géller planerade
besiktningar eller renoveringsarbeten for att aterstalla ut-
rustningens kapacitet, arbetar vara servicetekniker effektivt
med minimal stérning av driften. Vi erbjuder bland annat:
¢ Underhall och reparationer

e Genomgang av anlaggning och utrustning

¢ Energioptimering

Reservdelar och reservdelssatser

En viktig aspekt av effektivt underhall &r att ha tillgang till
viktiga reservdelar nér din personal behdver dem. Sulzer
har stora centrallager och effektiv logistik som garanterar
snabb leverans av vanliga reservdelar, sdval som program-
verktyg och teknisk expertis for att hjélpa till med identifie-
ring och val av reservdelar. For att gdra det enklare tillhan-
dahdller vi reservdelssatser som innehaller allt du behover
for att underhalla utrustningen. Vi erbjuder bland annat:

¢ Reservdelar

¢ Reservdelssatser

¢ Servicesatser

¢ Uppgraderingssatser

o Rekommendationer for strategiska reservdelar

Verkstadstjanster

Sulzer har ett omfattande natverk av servicecenter som ar
strategiskt placerade nara vara kunder for snabb respons.
Dér finns valutbildade tekniker som i sin tur har tillgang

till vara tillverkningsenheters kompetens. Servicecentren
ar utrustade for reparation och renovering av alla typer av
pumpar och kringutrustning, oberoende av fabrikat. Vara
tekniker aterstéller utrustning till "nyskick” med tillverka-
rens originaldelar — vilket 6kar driftsdkerheten och minskar
energiférbrukningen. Vara servicecenter utfor:

¢ Reparation av Sulzer-utrustning

¢ Reparation av icke-Sulzer-utrustning

¢ Reparation av explosionssaker utrustning

¢ Installation och demontering

¢ Driftsattning och testning efter utférd reparation

Utbytes- och uppgraderingstjanster
Utrustning som &ldras blir allt dyrare i drift och utrustning-
ens prestanda halkar efter nyare produkter. Sulzers
servicetekniker hjélper till att identifiera och prioritera
utrustning som bor bytas ut eller uppgraderas sa att du
valjer den mest lampliga utrustningen och atgarden vid
varje tillfalle. Utéver rekommendation och leverans kan vi
ta fullt ansvar for installation och driftséttning. Vi erbjuder
bland annat:

¢ Byte av utrustning

¢ Byte av adapterfasten och gejdersystem

¢ Hjalp med val av utrustning och teknisk support

¢ QOlika typer av serviceavtal



Din idealiska servicepartner

Vart engagemang och var kompetens garanterar alltid tillférlitlighet, lyhérdhet, snabb service och

innovativa Iésningar.

Konsultation

Fatta ratt
beslut och
ha kontroll
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Sulzer Pumps Sweden AB
telefon 010 - 130 17 00
info.abs.se@sulzer.com
www.sulzer.com/sweden
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