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Módulo vigilancia de temperatura 
Gama ABS CA 442

El CA 442 es un módulo que permite vigilar la temperatura de hasta 

4 bombas, una alarma por cada bomba o un máximo de 4 alarmas 

independientes utilizando un módulo para una misma bomba.

Es un módulo de ampliación de la Gama PC 441 y no puede 

funcionar de manera independiente. Tiene también una entrada 

independiente de 4 a 20 mA para un sensor de vibración que puede 

utilizarse cuando se conecta un módulo por bomba.

El CA 442 está conectado al controlador PC441 vía CAN-bus. Esto 

permite que el módulo de visualización pueda montarse en el cuadro 

eléctrico incluso a una distancia de 250 metros de la bomba, siem-

pre que se esté utilizando la misma conexión a tierra.

Características
•	 Detección de temperatura para 1 a 4 bombas

•	 Detección de temperatura avanzada para 1 bomba

•	 Entrada para sonda térmica (tipo klixon), PTC o sensor PT 100

•	 Al utilizar un sensor PT 100 la temperatura puede monitorizarse 

en el display, así como ajustarse diferentes valores de alarma por 

señal

•	 Entrada adicional mA para la visualización de vibraciones en 

pantalla

•	 Conexión mediante bornes enchufables

•	 Montaje en rail DIN 

CA 442 supervisión de temperatura para 1 a 4 bombas CA 442 supervisión avanzada de 1 bomba

0  1  2  3
 4

 5 6 7 8 9 A
 B

 C
 D

 E
 F  

I  I  I  I  I I I I I I I I
 I

 I
 I  I

CA 442

0  1  2  3
 4

 5 6 7 8 9 A
 B

 C
 D

 E
 F  

I  I  I  I  I I I I I I I 
I 

I  
I  

I  I

CA 442
Configuración	máx.

Ai Vibración

T1 Bobinado estátor 
 Pt 100

T2 Rodamiento sup.

T3 Rodamiento inf.

T4 Bobinado estátor 
 klixon/PTC

Características técnicas

Descripción

Temperatura ambiente de funcionamiento -20 a +50 ºC (-4 a +122 ºF)

Temperatura ambiente de almacenamiento -30 a +80 °C (-22 a +176 °F)

Grado de protección IP 20

Material envolvente PPO y PC

Montaje Raíl DIN 35 mm

Dimensiones Altura x Ancho x Fondo: 86 x 70 x 58 mm

Humedad 0 - 95 % HR sin condensación

Alimentación 9 - 34 VDC

Consumo < 2,0 W

Entradas 4 nb, PTC o PT 100 (puede ajustarse individualmente) 
1 nb, 0/4-20 mA entrada monitorización vibración, ajustable 0,1 - 999,9 mm/seg.

Comunicación Bus de campo tipo CAN, máx. 250 metros utilizando la misma conexión a tierra.


