Overvakningsenhet for SULZER

Strom-/Spanningsmatning

Typ ABS CA 443

V+# H Shid L V- OFF-ON

CA 443 &r en motor- och natdvervakningsmodul for en komplett CANBus CANfterm3
station och/eller en per pump. CA 443 ar en pabyggnadsmodul till
PC 441 och fungerar ¢j fristdende.

Enheten ar ansluten till alla tre faserna, spanning och strom.

Det direktkopplade dvervakningsomradet &r 30-300 VAC fas till
nolla (52-520 VAC fas till fas) och via standard strémtransformators
med sekundar strém 0-5 A. Om en hogre spanning skall anslutas
anvands en separat transformator.

CA 443 ansluts till PC 441 (pumpstyrning) via en CAN-buss. Detta
gor det majligt att montera dvervakningsenheten i ett skap upp till
250 m frén pumpstyrningen, d.v.s s& néra pumpen som maojligt, om
samma jordpotential anvands. CA 443 &r galvaniskt isolerad.

Fordelar
o Overvakning av spanning i alla faser
* Overvakning av strém i alla faser @;s C E

e Berakning av effektfaktorn

e Berakning av energiférbrukning

e Larm for hog / ldg matningsspanning

e Larm for hog / 1&g frekvens for matningsspanning
e Larm for fasbortfall och obalans

e Monteras pa DIN-skena

Tekniska data

Omgivningstemperatur vid drift -20 till +50 °C
Omgivningstemperatur vid forvaring -30 till +80 °C

IP-klass IP 20

Material kapsling PPO och PC

Montering DIN-skena 35 mm

Matt HxBxD: 86 x 70 x 58 mm
Luftfuktighet 0-95 % relativ, icke-kondenserande
Strémforsdrining 9-34 VDC

Strémforbrukning <2,0W

Ingangar 30 — 300 VAC (520 VAC fas till fas)
Strém 5 A frén stromtransformator
Kommunikation CAN-buss (galvaniskt isolerad, max 250 m kabelldngd nér samma jordpotential

anvands.



Ex 1 Overvakning av strémférsérining, total férbrukning och férbrukning per pump.
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Ex 2 Overvakning av strémférsérining och férbrukning per pump.
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Ex 3 Overvakning av strémférsérining och total férbrukning

SULZER

[

Pumpstation
+
Stromférsorjning

www.sulzer.com

CA 443 sv (11.2016), Copyright © Sulzer Ltd 2016

Detta dokument géller inte som nagon form av garanti. Vanligen kontakta oss for en beskrivning av garantierna som finns for vara produkter.
Bruksanvisningar och sékerhetsinstruktioner levereras separat. All information hér i kan &ndras utan féregdende meddelande.



