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Flange PN6 Type11 DN400 DIN EN 1092 - 1
16" ANSI B16.1 CLASS 125                           

Führungsrohr 2" EN 10255-M
Guide tube 2" EN 10255-M    

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
 Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
 Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

Type
Typ
Type

 
50Hz

Type
Typ
Type

 
60Hz

Weight
Gewicht

Poids
 

(~kg) (~lb)

A 30/8 A 35/8
118 260

A 40/8 A 46/8
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RCP400

mm
[inch][    ]



  683
26,9

  

ANSI

  36,5
1,4

  

Type
Typ

Type
 

50Hz

Type
Typ

Type
 

60Hz

Weight
Gewicht

Poids
 

(~kg) (~lb)

A 30/8 A 35/8
118 260

A 40/8 A 46/8

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
 Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
 Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique
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