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1 Altalanos
1.1 Alkalmazasi teriiletek

FIGYELEM A széllitandé6 kézeg maximalisan megengedheté hémérséklete:
MF 154 - 804 és Piranha 08 & 09 = 40 °C.
MF 154HW = 80 °C.

Q Ezek a szivattyuk nem hasznalhatok tliz- vagy robbandsveszélyes folyadékok szivattyuzasara.

FIGYELEM Miel6tt agressziv folyadékokat szivattyuzna, ellen6rizze, hogy a szivattyunal
alkalmazott anyagok ellenallnak-e az adott esetben szivattytuzando folyadéknak.

FIGYELEM Mas elektromos termékekhez hasonléan a hibas haszndlat, a hdlézati fesziiltség
hianya vagy akar miiszaki hiba miatt ez a termék is meghibasodhat. llyen
meghibasodas esetén bizonyos kériilmények kézott kézeg, illetve viz kilépésére
keriilhet sor. Ha a konkrét hasznalat kévetkeztében kar keletkezik, akkor az ilyen
jellegii karesetek megel6zésére iranyulé intézkedések sziikségesek. Az adott
kériilményeket figyelembe véve kiilonésen a halézattdl fiiggetlen riasztéberendezés
hasznalata, a vészhelyzeti aramgenerator haszndlata és egy tovabbi és megfelel6en
kapcsolt masodik berendezés fenntartasa johet széba.

Az MF/Piranha tipuscsaladba tartozé meriild szennyvizszivattyik megbizhatd, mindségi termékek, amelyeket a
kovetkezd alkalmazasokhoz alakitottak ki:

- Tiszta viz szivattylzasa
- Magas szaraz- vagy szalasanyag-tartalmu folyadékok eltom&désmentes szivattyuzasa.

- Az MF 154HW berendezés magas hémérsékletl, max. 80 °C-os folyadékok szivattyuzasara készilt. A
szivattyubdl kilépd minden leeresztd csévezetéknek ennek megfeleléen héallonak kell lennie, de ez az tgyfél
felel6sségi korébe tartozik.

1.2 Az MF 154HW berendezés miikodésének tipusa és inditasi gyakorisaga

Az MF sorozatu szivattyuk HW valtozatat csak rovid idejl (S2) és szakaszos (S3) mikddésre tervezték, 8
perc/10%os ciklusu, azaz 0,8 perc BE/7,2 perc KI mikddésre.

1.3 Miiszaki adatok

A maximalis zajszint < 70 dB. Ez bizonyos kériilmények mellett tulléphetd

1.3.1 Adattabla

A késbbbi felhasznalas érdekében javasoljuk, jegyezze fel az alabbi tablazatba az eredeti adattablan szereplé
adatokat, majd a készilék vasarlasat igazolé dokumentumokkal egylitt 6rizze meg azt az esetleges késdbbi
felhasznalashoz.

A gyartoval folytatott kommunikacié soran mindig adja meg a szivattyu tipusat, tételszamat az “Nr” mezdében.

Felirat 3
Tipus Szivattyu tipusa ¢
SULZER (3 XXIXXXX IP 68 Nr. Tételszam
Typ SN Sorozatszam
Nr SN XX/XXXX Gyartas datuma (hét/év)
U Y Ph A Hz P1 KW U Névleges fesziiltség Vv
. Névleges aram A
Qmax m*/h Hmax 1/min Frekvencia Hz
Y om P1 Névleges bemen§ teljesitmény kW
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. 1/min Fordulatszam ford/perc
Made in Ireland y\fvxv‘f/(.)srjlyzlerf.lcaonr: Qmax Max. térngatéram m*h
Hmax Max. szallitbmagasséag m
1. é&bra Adattéb/a, standard valtozat \v4 Max. merulési mé|ység m




2 Biztonsag

Az altaldnos és specialis egészségugyi és biztonsagi iranyelvek részletes ismertetése kilén kiadvanyban
olvashato, melynek cime: ABS tipusu Sulzer termékek biztonsagi utasitédsai. Ha valamelyik kérdésére nem kap
vélaszt, vagy tovabbi kérdése volna, kérjuk, forduljon az Sulzer gyartojahoz.

Ezt a készuléket 8 évesnél iddsebb gyermekek hasznalhatjak,
valamint megvaltozott fizikai, érzékelési vagy mentalis
képességekkel rendelkez6 személyek, illetve tapasztalattal

és ismeretekkel nem rendelkez6k, ha szamukra a feligyelet
biztositott, illetve megkaptak a biztonsagos hasznalathoz
szUkséges utasitasokat és megértették a fennallé veszélyeket.
A gyerekek nem jatszhatnak a készulékkel. A tisztitast és

a hasznal¢ altal végezhetd karbantartast gyerekek nem
végezhetik feligyelet néelkul.

3 Szallitas

Q Szallitds kdzben nem szabad az egységet leejteni, vagy dobni.

Q Az egységet soha nem szabad a tapvezetéknél fogva emelni vagy leereszteni.

Az egység emel6ponttal rendelkezik, amelyhez lancot vagy végszemet lehet csatlakoztatni a széllitashoz.

Q Az egységhez hasznalt barmilyen emel&szerkezetet az egység sulyanak megfeleléen kell méretezni.

A miiveletek soran tartsa be a biztonsagi el6irasokat és a miiszaki gyakorlatnak megfelel6en jarjon el.

4 Felallitas és 0sszeszerelés

FIGYELEM A szennyvizszivattyuzas és, ahol alkalmazhatd, a robbandsbiztos 6sszeszerelés
minden szabalyat be kell tartani.

A kabel csatorna és a vezérl6tabla csatlakozasat tegylk légmentessé ugy, hogy a tapegység és a
szabalyozé aramkdrkabelek lefektetése utdn megtoltjik habbal.

Kulénos figyelmet kell forditani azoknak a biztonsagi szabalyoknak és altalanos miszaki fogasoknak,
A melyek a zart teriileteken, szennyviztelepeken valé munkat illetik.

4.1 Lelirité vezeték

A leuritd vezetéket a vonatkozé szabalyozasok betartasaval kell telepiteni.
A DIN 1986/100 és EN 12056 szabvanyok kuléndsen a kdvetkez8kre vonatkoznak:

- A lelirité vezetéket (180°-ban hajlitott) visszadblité hurokkal kell ellatni a visszadblité szint felett. A lelrité
vezetéknek ezt kdvetben a gravitacid segitségével a gyljtévezetékbe, vagy a szennyvizcsatornaba kell
ardlinie.

- A ledrité vezeték nem csatlakozhat ejtécséhoz.

- Alelrité vezetékhez mas befolyas vagy lelrité vezeték nem csatlakozhat.

FIGYELEM A leiirité vezetéket ugy kell telepiteni, hogy ne legyen kitéve fagynak.



4.2 Telepitési példa betonaknaban

Felirat

1 Visszaoblité hurok

Elzarészelep

2
3 Visszacsapo szelep
4 Leuritd vezeték

MEGJEGYZES

MEGJEGYZES
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2. abra Telepitési példa betonaknaban

Meril6szivattyu

KS uszokapcsold: fel = be, le = ki
Kikapcsolas szintje

Kikapcsolas

N O O

* Az MF 154HW tipusi melegvizes szivattyu telepitésekor vegye figyelembe a kbézeg
hémérsékletére vonatkozo6 fontos telepitési utasitasokat:

* A szivattyu legfeljebb 60 °C-os hémérsékletig merithetd teljesen a kézegbe.

* Ha a k6zeg hé6mérséklete 60 °C és legfeljebb 80 °C k6zétt van, akkor ne Iépje tul a
maximalis vizszintet (lasd a 2. dabra ,,a” jel6lését fent).

A szivattyu tapkabelét ugy rogzitse, hogy ne érintkezhessen a 60 °C-nal melegebb
koézeggel.

Ha nem tartja be ezeket az utasitasokat, akkor a szivattyu karosodasara keriilhet sor
és/vagy érvényét vesztheti a jotallas.

A szennyvizcsatornahoz torténé csatlakozads szabalyozdsai minden orszagban

eltéréek lehetnek. Tanulmanyozza at a helyi szabalyozadsokat.



4.3 Villamos csatlakoztatas

Az Uzembe helyezés elbtt szakembernek kell arrél meggy6z8dnie, hogy a sziikséges elektromos

A védbéberendezések kdzll egy rendelkezésre all-e. A féldelésnek, a nullpontnak, az érintésvédd
megszakitdknak, stb. meg kell felelnitik a helyi aramszolgaltato vallalat elirasainak, hibatlan
mikoddésuket szakembernek kell ellenériznie.

FIGYELEM A helyszini aramellaté egységnek meg kell felelnie a helyi elbirasoknak a
keresztmetszet és a maximalis fesziiltségesés tekintetében. A szivattyu adattablajan
szerepl6 fesziiltség-értéknek egyeznie kell a villamos haldzat fesziiltségével

A halozati csatlakozovezetéket a szivattyl névleges teljesitménye alapjan kivalasztott késleltetett biztositékkal
szikséges védeni.

A villamos tapvezetéket és a szivattyut a vezérl6panel és a motor kapcsolasi rajzai szerint,
szakembernek kell bekdtnie a vezérlépanel kivezetéseire.

A miiveletek soran tartsa be a biztonsagi el6irasokat és a miiszaki gyakorlatnak megfelel6en jarjon el.

FIGYELEM Szabadban térténé hasznalatra a kovetkez6 szabalyok érvényesek:

Szabadtéren hasznalt mertlészivattyukat legalabb 10 m hosszusagu halézati csatlakozdkabellel kell ellatni. A
tovabbi szabalyozasok érvényessége orszagonként eltérd lehet.

A szivattyu tapellatasat minden beszerelésnél aramvédd kapcsoloval (pl. RCD, ELCB, RCBO stb.) kell
biztositani, és az izemelés méretezett kiilénbdzeti arama legfeljebb 30 mA-es lehet. Ha a beszerelésnél
nem all rendelkezésre allandé aramvédd kapcsolo, akkor a szivattyut egy hordozhatd aramvédé kapcsold
hasznalataval kell a tapellatasra csatlakoztatni.

MEGJEGYZES Kérjiik, konzultaljon villanyszereléjével.

431 Bekotési rajzok

Harom fazis Egy fazis
50 Hz: 50 Hz:
MF 334D és D/KS MF 154W, W/KS és HW
MF 404D és D/KS MF 324W és W/KS
MF 665D és D/KS MF 354W és W/KS
MF 804D és D/KS MF 504W és W/KS
Piranha 08/09D és D/KS MF 565W és W/KS
Piranha 08/09W és W/KS
U vow F’TE? PE=
‘EW gy brl ____gr/vel br| bl [gr/yel
| | | ]
| | | |
| | | ‘
| | | |
] | ]
3. abra Bekétési rajz harom fazis esetén 4. abra Bekotési rajz egy fazis esetén
JELOLES:
U Vv, w = Fazis bl = Kék
PE = Foldelés br = Barna
grlyel = Zobld/sarga gry = Szirke
blk = Fekete



4.3.2 A forgasirany ellenérzése

Q Az eldzd fejezetek biztonsagi tudnivaldit figyelembe kell venni!

Haromfazisu szivattyu elsé Gzembe helyezése és Uj helyen torténd elsd hasznalata elétt szakembernek kell
ellendriznie a berendezés forgasiranyat.

A forgasirany ellendrzésekor a merllészivattyat ugy kell régziteni, hogy az elforduld jarékerék, vagy a
Iégaramlas ne okozhasson személyi sérllést. Ne nyuljon kézzel a hidraulikus rendszerbe!

Q A forgéasiranyt csak szakember véltoztathatja meg.

A forgasirany ellendrzése és a berendezés bekapcsolasa kozben tgyeljen a szivattyl INDITASI
A REAKCIOJARA. Ez igen er6teljes is lehet

o~ __ROT4 y,
0,

FIGYELEM S %
A forgasirany akkor helyes, ha FIGYELEM
a jardkerék a telepitett egységet Az inditasi jelentkezd reakcio az

felllrél nézve az éramutatd 5 6ramutaté jarasaval ellentétes
jarasaval egyezé iranyba forog

5. abra A forgorész forgasa

1019-00

MEGJEGYZES Amennyiben egyetlen vezérlépanelhez tébb szivattyu is csatlakozik, minden egység
kiilén-kiilén ellenérizendé.

FIGYELEM A vezériépanelhez érkezé villamos tapkabelnek az 6ramutato jarasaval megegyezé
forgdsiranyunak kell lennie. Amennyiben a vezetékek a kapcsoldsi rajz és a
rendeltetésiik szerint csatlakoznak, a szivattyu a helyes iranyba forog.

4.3.3 A forgasirany megvaltoztatasa
Q Az eldz6 fejezetek biztonsagi tudnivaldit figyelembe kell venni!

Q A forgéasiranyt csak szakember véltoztathatja meg.

Amennyiben a forgasirany nem megfelel6, a vezérlépanelhez csatlakozoé tapkabelek kozil kettét felcserélve a
forgas iranya megvaltoztathatd. A forgasiranyt ezt kovetéen ismét ellendrizni kell.

MEGJEGYZES A forgésirdnyt méré eszkéz a tapelldtds vagy a segédgenerator forgdsiranyat mutatja



5 Uzembe helyezés

Q Az eldz6 fejezetek biztonsagi tudnivaldit figyelembe kell venni!

Uzembe helyezés elétt végezze el az egység ellendrzését és funkcionalis vizsgalatat. A kdvetkezdkre kiilénos
figyelmet kell forditani:

Az elektromos csatlakoztatasok az érvényes szabalyozasok szerint torténtek?

A motor talterhelésvédd kapcsoldjanak beallitasa helyes?

Ki lett tisztitva az akna?

Ki lettek tisztitva, és ellenérizve lettek a szivattydallomas be- és kimenetei?

A szivattyu forgasiranya helyes - még akkor is, ha a berendezés segédgeneratorrol izemel?

A szintszabalyozok helyesen miikddnek?

A sziikséges tol6zarak (amennyiben vannak) nyitott allasban vannak?

A visszacsap6 szelepek (amennyiben vannak) kdnnyen mikédnek?

Megfelel6en helyezkedik el a szivattyu az alapzaton?

Megfelel6en vannak beallitva a be- és kikapcsolasi szintek?

Karbantartas és szerviz

A karbantartdsi munkalatok megkezdése el6tt szakembernek kell a szivattyut lecsatlakoztatni a
villamos halézatrdl, majd tgyelni kell arra, hogy akaratlanul se lehessen visszakapcsolni.

Minden javitasi és karbantartasi miivelet sordn be kell tartani a szennyvizkezel§ berendezések lezart
teruleteire vonatkozé biztonsagi rendszabalyokat, és a miszaki gyakorlatnak megfeleléen kell eljarni.

A szervizelési munkalatokat csak képzett személyzet végezheti el.

Ha a tapkabel sériilt, a veszélyek elkerlilése érdekében a kabelt ki kell cseréltetni a gyartéval vagy
annak hivatalos szervizével, ill. hasonlé képzettségli személlyel.

BPBPBD

MEGJEGYZES Az itt k6zolt karbantartdsi Utmutatdsok nem sajat kezii javitdsokra vonatkoznak, mivel
ezen miiveletekhez specialis tudads sziikséges.

MEGJEGYZES Az Sulzer véllalat szervizcsoportjdval k6tétt karbantartasi szerz6dés minden
koriilmények k6zo6tt a leheté legmagasabb szintli miiszaki segitségnyujtast garantalja
Onnek.

6.1 Altalanos karbantartasi utmutato

Az Sulzer merilészivattyik megbizhaté, kivaldo minéségl termékek, melyek mindegyike végsé
min&ségellenérzésen esik at. Az utankenést nem igényld golydscsapagyak és az lizemet felligyeld késziilékek
optimalis Uzembiztonsagot garantalnak akkor, ha a szivattyu csatlakoztatasa és mikodtetése az utmutatdban
leirtak szerint torténik.

Amennyiben mégis lizemzavar jelentkezik, ne kezdje el annak elharitasat, hanem kérjen segitséget az Sulzer
vallalat tigyfélszolgalatatol.

Ez kiléndsen akkor érvényes, ha a szivattyu a vezérlétablaba jutd tularam miatt folyamatosan kikapcsolédik,
illetve vészjelzéskor.

A hosszu élettartam érdekében a berendezés rendszeres atvizsgalasa és karbantartasa javasolt.
MEGJEGYZES Az Sulzer készséggel dll rendelkezésre barmelyik alkalmazdssal és barmilyen
szivattyuzasi problémaval kapcsolatosan.

MEGJEGYZES Az Sulzer garanciilis feltételek csak akkor érvényesek, ha a javitdsi munkélatokat az
Sulzer altal jovahagyott miihely végzi, eredeti Sulzer pétalkatrészek felhasznalasaval.



6.2 Piranha aprité rendszer

A Piranha apritd rendszere kopodalkatrész, ennek megfeleléen sziikségessé valhat a cseréje. A
vagoteljesitmény csdkkenése a kimend teljesitményt lecsdkkentheti. Javasoljuk az aprité rendszeres
atvizsgalasat. Ez kuldndsen érvényes azokra az esetekre, ahol homokot is tartalmazé szennyvizet
szivattydznak. A hosszu élettartam érdekében a berendezés rendszeres atvizsgalasa és karbantartdsa javasolt.

FIGYELEM Mielé6tt elinditana a szivattyut, gy6z6djén meg réla, hogy az aprité forgéorésze szaba-
don tud forogni.
6.3 Megjegyzések az atemel6 allomasok karbantartasahoz az EN 12056 szerint.

Az atemeld allomas havi rendszerességl atvizsgalasa és mikddésének ellenérzése ajanlott.
Az EN szabalyozasokkal 6sszhangban az dtemeld allomas karbantartdsat szakembernek kell elvégeznie, a
kovetkezd id6kdzdnként:

» kereskedelmi épuletekben - haromhavonta.
* lakotdémbokben - félévente.
» csaladi hazakban - évente.

A fentiek mellett tanacsoljuk karbantartasi szerz6dés megkotését egy megfeleld tapasztalatokkal rendelkez6 vallalattal.

6.4 Az olaj feltoltése és az olajcsere

A motor és a hidraulikus szakasz kozti olajkamra gyarilag fel van téltve kenéolajjal.

A motor olajfeltéltési mennyisége

Szivattyu tipusa Liter Szivattyu tipusa Liter

MF 334D és D/KS N/A MF 154W, W/KS és HW N/A
MF 404D és D/KS 0.5 MF 324W és W/KS N/A
MF 665D és D/KS 0.5 MF 354W és W/KS 0.5
MF 804D és D/KS 0.5 MF 504W és W/KS 0.5
Piranha 08/09D és D/KS 0.5 MF 565W és W/KS 0.5
Piranha 08/09W és W/KS 0.5

Az olajkamra olajfelt6ltési mennyisége

Szivattyu tipusa Liter Szivattyu tipusa Liter

MF 334D és D/KS 0.02 MF 154W, W/KS és HW 0.02
MF 404D és D/KS 0.02 MF 324W és W/KS 0.02
MF 665D és D/KS 0.02 MF 354W és W/KS 0.02
MF 804D és D/KS 0.02 MF 504W és W/KS 0.02
Piranha 08/09D és D/KS 0.02 MF 565W és W/KS 0.02
Piranha 08/09W és W/KS 0.02

Az olajcsere csak meghibasodas esetén sziikséges.

6.5 Tisztitas

Ha a szivattyu szallithaté alkalmazasokon kerll felhasznalasra, a szennyezédések és lerakddasok
megjelenésének elkertlése érdekében minden egyes hasznalat utan tiszta viz szivattyuzasaval kell
gondoskodni a készulék tisztitasardl. Rogzitett helyl alkalmazas esetén ajanlatos rendszeresen elvégezni az
automatikus szintszabalyozo rendszer ellen6rzését. A valasztokapcsold kapcsolasaval (“‘HAND” kapcsoléallas)
megtorténik az akna kiuritése. Amennyiben szennyezédés lathatd az uszékon, gondoskodni kell a tisztitdsukrol.
A tisztitast kdvetben tiszta vizzel at kell dbliteni a szivattyat, majd néhany automatikus szivattyizasi ciklus
végrehajtasa szikséges.
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