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Monterings- og bruksanvisning su LZER

Leftemaskin typen ABS 5 kN

1 Generelt

1.1 Innledning

Denne monterings- og bruksanvisningen og det separate heftet Sikkerhetsforskrifter inneholder grunnleg-
gende anvisninger og sikkerhetsforskrifter som skal felges ved transport, oppstilling, montering og nar motor-
pumpen tas i bruk. Monter og ansvarlig fagpersonale/bruker ma derfor lese disse dokumentene pa forhand, og
de skal alltid veere tilgjengelig pa bruksstedet for aggregatet/anlegget.

Q Sikkerhetsforskriftene som kan forarsake personskader hvis de ikke felges, er angitt med et faresymbol.

OBS Star ved sikkerhetshenvisninger som kan fore til fare for aggregatet og dettes funk-
sjon hvis de ikke blir fulgt.

NB! Bruks for viktig informasjon.
| figurhenvisninger f.eks. (3/2) angir det farste sifferet figurnummeret og det andre sifferet posisjonssifferet i figuren.

Denne monterings- og bruksanvisningen bestar av felgende dokumenter, som altsa er faste deler av monte-
rings- og bruksanvisningen.

® Monterings- og bruksanvisning til ABS Igftemaskin 5 kN.
® Samsvarserkleering for ABS lgftemaskin 5 kN i henhold til EUs maskindirektiv 2006/42/EC.
® Kontrollplan for sakkyndige for vinsjer, lgfte- og trekkmaskiner.

I tillegg til de enkelte delene av monterings- og bruksanvisningen for ABS Igftemaskin 5 kN er ogsa fglgende
dokumenter del av monterings- og bruksanvisningen.

® Bruksanvisning fra vinsjprodusenten (inkl. samsvarserklaeringen).

® Produsentens monteringsanvisning for limplugger.

1.2 Bruksomrade

ABS lgftemaskin 5 kN brukes til manuell Iafting og senking av undervannsmotorrgreverk, -pumper, -ventilatorer
og tilbeher til disse enhetene. Kan svinges 360° og har utligger med regulerbar vinkel slik at maskinen kan stil-
les inn pa gnsket lengde og baereevne.

Klassifisering etter DIN 15018: H1/B1 (drivverksgruppe 1 Cm).

Maskinen kan demonteres i tre hovedkomponenter som er lette & transportere og egner seg til bruk pa mange
forskjellige steder.

1) Beererar 2) Utligger 3) Vinsj med lgftekabel

Pa monteringsstedet settes laftemaskinen i brakettene som harer til (baerergrsbraketter). Disse skal veere forankret i
byggverket. Avhengig av forholdene pa stedet kan det brukes braketter som festes pa bakke (A) eller vegg (B).

1.3 Bruksbegrensninger

Laftemaskinen og baerergrsbrakettene som harer til, er vaerbestandige. Vinsjene er til dels ikke vaerbestandige.
Derfor ber disse tas av etter bruk og oppbevares pa et egnet sted.

Dersom lgftemaskinen brukes i aggressive omgivelser, er det ngdvendig med en grundig rens etter bruk, og
den bar kontrolleres regelmessig i kortere intervaller av sakkyndig.

Q Ta hensyn til maks. tillatt last ved bruk av ABS Igftemaskinen 5 kN.
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1.4 Konstruksjonsmal

Q Se pa lgftemaskinens typeskilt for & finne maksimalt tillatte beereevne ved lengden som er valgt.
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Figur 1 Konstruksjonsmal
Forklaring
1 Talje 6 Beereror
2  Kabel 7 Beerergrsbrakett
3 Utligger 8 Rekkverk (del av byggverk)
4  Vinsj 9 Gulvplate (del av byggverk)
5  Lasker for utligger
Utvendige mal for utligger 1500 mm og 2000 mm

Mal Utligger 1500 mm [59,1 in] Utligger 2000 mm [78,7 in]

A1 maks. 1300 mm [51,2 in] til 3 kN [674 Ibf] maks. 1750 mm [68,9 in] til 3 kN [674 bf]
maks. 1000 mm [39,4 in] til 5 kN [1124 bf] maks. 1000 mm [39,4 in] til 5 kN [1124 Ibf]
maks. 800 mm [31,5 in] til 6,5 kN [1461 Ibf] maks. 800 mm [31,5 in] til 6,5 kN [1461 Ibf]

A2 min. 585 mm [23,0 in] min. 800 mm [31,5 in]

B1 1980 mm [78,0 in] 2160 mm [85,0 in]

B2 2730 mm [107,5 in] 3150 mm [124,0 in]

Cc maks. 1850 mm [72,9 in] maks. 1850 mm [72,9 in]
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1.5 Leftemaskinens og komponentenes typebetegnelser
Typebetegnelse for hele Igftemaskinen ABS lgftemaskin 5 kN.
Vinsjens typebetegnelse: f.eks. "PFAFF aluminiumsvinsj 500 kg med 2 hastigheter".

Baerergrsbrakettenes typebetegnelse:

til feste pa bakken: Bakkebrakett (A).
til veggmontering: Veggbrakett (B).
Type og mal for lgftekabel:

Rundkordelvaier 7 x 19 + SE, vridningssikker DIN 3069, material 1.4401 D = 6 mm, minste bruddstyrke 18,8 kN

1.6 Typeskilt

Det anbefales a fgre opp spesifikasjonene for den leverte maskinen fra originaltypeskiltet i figur 2, slik at du til
enhver tid kan fore dokumentasjon pa spesifikasjonene.

g Forklaring
@ Sulzer Pump Solutions 6} 2 1  Typebetegnelse
1 su LZERGermany GmbH 1 2 Maskinnr.
1 DE-53797 Lohmar, Germany 3 Fabrikasjonsar
Type: Hubgerat/ Lifting unit5 kN 4  Beereevne
2—No. 5 Beereevneii [kg]
3— Baujahr/Year: 6 ved mak.simal
Tragfahigkeit / Lifting capacity 7 Lengdei[m]
— 8 Lengde
4 K9]\ i max. ——™|Ausladung ++—8 ?
kg at max. M) Over-
. —kg m|hanging
@< € ModeinGemany 42042502 @
-5 6 7
Figur 2 typeskilt 42242502
2 Sikkerhet

Relevante krav og forskrifter:

* DIN 15020 T1 og 2

* UVVVBG1,8,9, 9a

Driftsansvarlig ma se til at ...

* Denne monterings- og bruksanvisningen er tilgjengelig for monteringspersonell og maskinoperatgrer.
* Lgftemaskinen kun brukes av personal med tilstrekkelig opplaering.

® Brukerne har pa seg ngdvendige vernekleer og ngdvendig verneutstyr.

* Lgftemaskinen og tilhgrende baerergrsbraketter sjekkes mht. korrekt montering og driftsberedskap av sakkyn-
dig for lgftemaskinen tas i bruk farste gang. Denne kontrollen skal protokollfgres.

* Feilfri tilstand kontrolleres og protokollfares minst én gang arlig av sakkyndig. Ved vanskelige driftsbetingelser
kan det vaere ngdvendig med hyppigere kontroll.

® Det ikke blir foretatt konstruksjonsmessige endringer som ikke er autorisert av produsent eller sakkyndig.

® Paviste feil utbedres uten opphold og maskiner med feil ikke blir brukt.
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21 Sikkerhetsinformasjon for maskinoperatgren

Les monterings- og bruksanvisningen ngye.

Det skal kontrolleres at Igftemaskinen er i orden far hver bruk. Dette gjelder ogsa korrekt plassering av
baerergret. Feil skal meldes til driftsansvarlig uten opphold. Maskinen skal tas ut av drift.

Veer sikker pa at det ikke befinner seg personer i Igftemaskinens arbeidsomrade. Sperr av omradet
hvis ngdvendig.

Ikke opphold deg under hengende last.

Ikke overskrid tillatt last i forhold til lengden som er valgt.

Bruk kun egnede hjelpemidler til Igftingen (se VGB 9a).

Se til at lasten ikke kan sette seg fast.

Transporter aldri personer med lgftemaskinen.

Beveg alltid lasten loddrett, aldri skratt.

Vinsjen ma ikke drives med motorkraft.

Loftekabelen ma ikke brukes som festemiddel (ma ikke surres rundt lasten).

Operatgren ma veere i stand til & se lasten. Dersom det ikke er mulig for operatgren & se lasten, ma
han fa assistanse.

Laftekabelen méa vaere stram nar den rulles opp pa vinsjen. Last opprullet kabel forarsaker skader
som reduserer beereevnen betraktelig. Det er lettere a holde lgftekabelen stram dersom man fester en
vekt pa den nar den rulles opp.

Kabelenden ma festes pa kabeltrommelen slik det star beskrevet i bruksanvisningen.
Nar lasten er i laveste posisjon, ma det veere igjen minst tre viklinger pa kabeltrommelen.

Alle festebolter pa laftemaskinen ma sikres med tilhgrende lasesplinter nar maskinen er i bruk.

B> B bBBPPPPPPEPDP P PP
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| tillegg til denne informasjonen ma man veere oppmerksom pa forskriftene i DIN15018 og arbeidsmiljgforskrifter
som omhandler forebygging av ulykker (i Tyskland VBG 8, VBG 9a).

I tillegg ma man felge gjeldende nasjonale forskrifter.

3 Montering av baerergrsbrakettene
¢ Forklaring
@ 2 140 2 1 Sekskantmutter DIN 985
255" 2 Sekskantmutter ISO 4032
@17 3 f.eks. ankerstang
[0.677] A Brakettform A (feste til bakke)
/ B Brakettfom B (feste til vegg)
& | 83
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Figur 3 - brakettvalg
® Kontroller at braketter og festemidler er uten feil og at ingen mangler i henhold til stykklisten.
® Monteringssted kontrolleres i henhold til monteringstegning.

a. Kontroll av festeevne til den byggedelen braketten festes pa (min. B25).

Kontroll av planlagt monteringssted med hensyn til trygg bruk av lgftemaskinen.

c. Grunnplaten til brakett B ma settes pa mutre (3/2), slik at man kan sikre at brakett B star loddrett og at kraft-
innfgringspunktene er riktige.

® Legg merke til behandlingsanvisningene for festemidlene, f.eks.:

Settedybde

Hulldiameter

=3

Kantavstander

Arbeidstemperatur

Datomerking pa meartel

Reaksjons- og herdetider

Tiltrekkingsmomenter
- Skruesikring

* For laftemaskinen tas i bruk, skal ferdig montert baerergrsbrakett kontrolleres av sakkyndig. Kontrollen skal
protokollfares.
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4 Montering og demontering av lgftemaskinen

Det ma kontrolleres i forhold til stykklisten om alle deler er feilfrie og fullstendige far lgftemaskinen monteres
forste gang. Driftsklar maskin med tilhgrende baerergrsbraketter skal kontrolleres av sakkyndig far maskinen tas
i bruk farste gang. Kontrollen skal protokollfgres (se vedlegg).

¢ Forklaring
£ 1 Braketter
2 Nedre lager
3  Ovre lager
4  Beereror
5 Dreiehandtak
6 Festebolter
7 Lasesplinter
8 Utligger
9 Vekt (tilbehear)
10 Kabelrulle
11 Rulleholderapning
12 Vinsj
13 Sveiv

14 Vinsjplate
15 Lasker for utligger

Figur 4 - montering / demontering av lgftemaskinen.

Montering

® Sett beerergret (4/4) i braketten (4/1).

® Fest utliggeren (4/8) med en festebolt (4/6) i det nederste hullet pa laskene (4/15). Sikre med lasesplinter (4/7).
® Sving utliggeren oppover. Sett i den andre festebolten (4/6). Sikre den andre festebolten med en lasesplint (4/7).

¢ Skru fast vinsjplaten (4/14) til vinsjen (4/12) (falg bruksanvisningen til vinsjen).

® Fest vinsjen med den tredje festebolten (4/6) til utliggeren (4/8). Sikre med den tredje lasesplinten (4/7).

* Fest Igftekabelen pa kabeltrommelen slik det star beskrevet i bruksanvisningen til vinsjen. Fgr kabelen gjen-
nom apningen i rulleholderen (4/11) og legg den pa kabelrullen (4/10). Rull kabelen stramt opp.

® Kabelen ma veere sa lang at det er igjen minst tre viklinger pa kabeltrommelen nar lasten er i laveste posisjon.

* Still inn vinkelen pa utliggeren slik at den passer til gnsket lengde og til lasten som skal Igftes.
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Maksimal last ved inntil 1,30 m [51 in] lengde: 300 kg [662 Ib]. (kun ved utligger 1500 mm/59,1 in)

Maksimal last ved inntil 1,0 m [39 in] lengde: 500 kg [1103 Ib].

Maksimal last ved inntil 0,8 m [31 in] lengde: 650 kg [1433 Ib].

Q Maksimal last ved inntil 1,75 m [69 in] lengde: 300 kg [662 Ib]. (kun ved utligger 2000 mm/78,7 in)

¢ Stikk dreiehandtaket (4/5) inn i hullene pa baerergret. Sikre med lasesplinter (4/7).

* Kontroller at fgringen til beerergret (4/3) er korrekt plassert i baerergrsbraketten. For & gjere svingbevegelsen
lettere kan det vaere ngdvendig med smearing.

Demontering

Hvis lgftemaskinen skal flyttes til en annen baerergrsbrakett, kan maskinen tas fra hverandre i omvendt rekkefglge.

OBS! Dersom Igftemaskinen ikke skal brukes i en lengre periode, bor vinsjen tas av og
oppbevares pa et egnet sted.

5 Eksempel pa installasjon

0503-0006

Figur 5 - Installasjon: Brukseksempel med ABS stremningsakselerator SB 2500

NB! Festekrok medfolger ikke.
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Periodiske kontroller (minst én gang i aret)

No ok owh=

Produsent: Sulzer Pump Solutions Germany GmbH, Scheiderhéher Str. 30-38 D-53797 Lohmar

Fabrikasjonsar:

Serienr.:

Beereevne:

Vinsjprodusent: Type:

Loftekabel: Diameter @ mm Minste bruddstyrke: kN
Kontroll far ferste gangs bruk: Den: Utfert av:

Reparasjon
Den Utfort av

Dato Funn Underskrift

Testskjemalinformasjon til sakkyndige

No gk~ owbd=

Merking, typeskilt, varselskilt og opplysninger om baereevne skal vaere leselige og fullstendige.
Kontroller beerergr, utligger og baerergrsbrakett med hensyn til skader, korrosjon og deformering.
Kontroller at lagerdeler (bzerergr, taljer) gar lett rundt.

Kontroller festeboltene med hensyn til slitasje og deformering. Sjekk at sikring er pa plass.
Kontroller lgftekabelen med hensyn til dimensjonering og slitasje.

Vinsj: Kontrolleres som beskrevet i bruksanvisningen til vinsjen.

Baerergrsbrakettens feste pa bygget: Kontroller om det finnes korrosjonsskader, om festet er tilstrekkelig og
om underlaget er sikkert.
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