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SULZER

Declaration of Conformity DA: Overensstemmelseserklaering TR: Uygunluk beyanie
Konformitatserklarung Fl: Vaatimustenmukaisuusvakuutus BG: [eknapauus 3a CbOTBETCTBUE
Déclaration de Conformité PL: Deklaracja zgodnosci RO: Declaratie de conformitate
Declaracion de Confirmidad HU: Megfeleldségi nyilatkozat SR: Izjava o usaglasenosti
Declaracao de conformidade EL: AARAwon evappoviong LV: Atbilstibas deklaracija
Dichiarazione di conformita ET: Vastavusdeklaratsioon LT: Atitikties deklaracija
Overeenkomstigheidsverklaring CS: ProhlaSeni o shod RU: 3asBneHune o cooTBeTCTBUM
Forsakran om dverensstammelse SL: Izjava o skladnosti HR: Izjava o suglasnosti
Samsvarserklaering SK: Vyhlasenie o zhode

Manufacturer / Address: DA: Producent / Adresse: TR: Uretici / Adres:

Hersteller / Adresse: Fl: Valmistaja / Osoite: BG: lMpowussoaguten / Agpec:
Fabricant / Adresses: PL: Producent/Adres: RO: Producator / Adresa:
Fabricante / Direccion: HU: Gyartév/vCim: SR: Proizvoda¢ / Adresa:
Fabricante / Enderego: EL: KaraokeuaoTtrg/ AigbBuvon: LV: Razotajs / Adrese:
Costruttore / Indirizzo: ET: Tootja/ Aadress: LT: Gamintojas / Adresas:
Fabrikant / Adres: CS: Vyrobce / Adresa: RU: Nsrotosutens / Agpec
Tillverkare / Adress: SL: Proizvajalec / Naslov: HR: Proizvodac/Adresa:
Produsent / Adresse: SK: Vyrobca / Adresa:

JWC Environmental, Unit 15, Daneside Business Park, River Dane Road, Congleton, Cheshire CW12 1UN, United Kingdom
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Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behérden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichie technique auprés des autorités sur demande:

Nombre y direccion de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o ficheir técnico para as autoridades, caso solicitado:

I nome e l'indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorita dietro richiesta:

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Namn och adress pa den person som ar auktoriserad att pa begaran utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse pa den personen som har tillatelse til & sette sammen den tekniske file til myndighetene ved forespgrsel:

Navn og adresse pa den person, der er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil til myndighederne pa anmodning:
Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez
wiadze:

A hatésagok kérésére a miiszaki adatokat tartalmazo akta 6sszeallitdsara meghatalmazott személy neve és cime:
‘Ovopa kai d1etBuvan Tou aTépou TTou gival £60uaiodoTNPEVO yia Tn oUvTagn Tou TEXVIKOU POKEAOU TTPOG TIG APXEG ETTi TN ATTAITACEL
Isiku nimi ja aadress, kelle padevuses on koostada néudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Jméno a adresa osoby opravnéné vytvorit, na vyzadani ze strany Gfadud, soubor technické dokumentace:

Ime in naslov osebe, pooblas€ene za zbiranje tehniénih podatkov za pooblaSéene organe na zahtevo:

Meno a adresa osoby opravnenej na zostavenie technického suboru pre Urady na poziadanie:

Yetkili makamlara istek tzerine teknik dosyayi hazirlamaya yetkili olan kisinin adi ve adresi:

Wme v agpec Ha nUUETO, YMbIIHOMOLLLEHO [ia CbCTaBU TEXHUYECKUS OKYMEHT 3a BNacTuTe Npu NouckBaHe:

Numele si adresa persoanei autorizate sa completeze dosarul tehnic pentru autoritati la cerere:

Ime i adresa lica ovlas¢enog za sastavljanje tehnickog dokumenta za nadleznu instituciju u slu¢aju zahteva:

Tas personas uzvards un adrese, kura pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju péc uzraugoSo iestazu pieprasijuma:
Asmens, jgalioto valdzios institucijoms pareikalavus sudaryti technine bylg, vardas, pavardé ir adresas:

®.1.0 v agpec nuua, yNnoONMHOMOYEHHOTO COCTaBMATbL TEXHUYECKYIO AOKYMEHTaLmMio No TpeboBaHmIo OpraHoB BNacTu:
Ime i adresa ovlastene osobe za sastavljanje tehnicke dokumentacije nadleznoj instituciji u sluaju zahtjeva:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur,
Switzerland
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ce SULZER

EN: We declare under our sole responsibility that the product to which this manual and declaration relates are in conformity with the
following standards or other normative documents.

DE: Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Handbuch und diese Erklarung beziehen, den
folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entspricht.

FR: Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel et cette déclaration font référence est conforme aux
normes ou autres documents normatifs suivants.

ES: Por la presente, nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este manual y
declaracion cumple con las siguientes normas u otros documentos normativos.

PT: Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto com o qual este manual e declaracéo estao relacionados se
encontra em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos.

IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto a cui si riferisce questo manuale e la presente dichiarazione sono
conformi ai seguenti standard o ad altri documenti normativi.

NL: Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product, waar deze handleiding en verklaring bijhoren, voldoet aan
de volgende normen of andere normatieve documenten.

SV: Viintygar pa eget ansvar att produkten som denna bruksanvisning och férsékran galler uppfyller féljande standarder eller andra
normgivande dokument.

NO: Vi erkleerer med vart eneansvar at produktet som denne handboken og erklaeringen gjelder er i samsvar med falgende standarder
eller andre normative dokumenter.

DA: Vi erkleerer under eneansvar, at det produkt, som denne manual og erkleering vedrgrer, er i overensstemmelse med falgende
standarder eller andre normgivende dokumenter.

Fl: Me vakuutamme yksinomaisena vastuullisena, etta tuote, jota tdma kasikirja ja vakuutus koskee, vastaa seuraavia standardeja tai
muita ohjeellisia asiakirjoja.

PL: Deklarujemy na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt, do ktérego odnosi sie niniejsza instrukcja obstugi i deklaracja, jest
zgodny z ponizszymi normami lub innymi aktami normatywnymi.

HU: Teljes felelésséglink tudataban kijelentjik, hogy a termék, amelyre a jelen kézikdnyv és nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alabbi
szabvanyoknak vagy egyéb normativ dokumentumoknak.

EL: AnAwvoupe pe atrokAEIOTIKA pag euBUvn OTI TO TTPOIGV GTO OTI0I0 AVOPEPETaI TO TTAPOV EYXEIPIDIO Kal N dAwaon BpiokeTal og
OUPUOPEWON pE Ta akdAouBa TTPOTUTIA i GAAQ KAVOVITTIKA £yypaga.

ET: Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode, mida see juhend ja deklaratsioon kasitleb, on kooskdlas jargmiste standardite véi muude
normdokumentidega.

CS: ProhlaSujeme na nasi vyhradni odpovédnost, Ze produkt, ke kterému se vztahuje tento navod a prohlaseni, je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo jinymi normativnimi dokumenty.

SL: Izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da je izdelek, na katerega se nanasSata ta priro¢nik in izjava, skladen z naslednjimi standardi ali
drugimi normativnimi dokumenti.

SK: Vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, ze produkt, ktorého sa tyka tento navod a vyhlasenie, je v zhode s nasledujucimi normami a
normativnymi dokumentmi.

TR: Bu el kitabinin ve beyanin konusu olan uriinlin, asagidaki standartlara ve standartlara tabi diger dokiimanlara uygun oldugunu, tim
sorumluluk bize ait olmak tzere beyan ederiz.

BG: [eknapupame Ha cobcTBeHa OTroBOPHOCT, Y€ NPOoAYKTbT, 3a KOMTO Ce OoTHacs ToBa PbKOBOACTBO U Tasu Aeknapauus, € B
CbOTBETCTBME CbC CregHUTe CTaH4apTu Unn Apyrn HoOpMaTUBHU OOKYMEHTU.

RO: Declaram pe propria raspundere ca produsul la care fac referire acest manual si aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte documente normative.

SR: Na svoju isklju¢ivu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi na koje se odnose ovaj priru¢nik i izjava u skladu sa slede¢im
standardima ili drugim normativnim dokumentima.

LV: Vienigi uz savu atbildibu deklaréjam, ka izstradajums, uz kuru attiecas $1 rokasgramata un deklaracija, atbilst $adiem standartiem un
citiem normativajiem aktiem.

LT: Deklaruojame savo atsakomybe, kad produktas, su kuriuo susijes Sis vadovas ir deklaracija, atitinka toliau nurodytus standartus ar
kitus norminius dokumentus.

RU: Moa Hally nomnHyt 0TBETCTBEHHOCTb 3asiBISIEM, YTO MPOAYKT, K KOTOPOMY OTHOCUTCSI JAHHOE PYKOBOACTBO U AeKnapaumsi,
COOTBETCTBYET CreflyloLUM CTaHAapTam Ui ApyruM HOPMaTUBHLIM IOKYMEHTaM.

HR: Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosti da je proizvod na koji se ovaj priruénik i ova izjava odnose uskladen sa sljede¢im normama
ili drugim normativnim dokumentima.
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EN: As defined by ATEX Directive 2014/34/EU, Machinery Directive 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive
2014/35/EU, Outdoor Noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

DE: Im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, Larmrichtlinie 2000/14/EG geandert durch 2005/88/EG.

FR: Tel que défini par la directive ATEX 2014/34/EU, Directive sur les machines 2006/42/CE, EMC-Directive 2004/108/CE, Directive
basse tension 2014/35/EU, Directive sur le bruit exterieur 2000/14/CE amendé par 2005/88/EC.

ES: Segun se define en la Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de Maquinas 2006/42/CE, DIRECTIVA EMC 2004/108/CE, Directiva de
Baja Tension 2014/35/UE, Directiva 2000/14/CE modificada por 2005/88/CE.

PT: Conforme definido pela diretiva ATEX 2014/34/UE, diretiva de maquinas 2006/42/CE, Diretiva EMC 2004/108/CE, diretiva de baixa
tensdo 2014/35/UE, diretiva ruido exterior 2000/14/CE alterada por 2005/88/CE.

IT: Come definito dalla direttiva ATEX 2014/34/EU, direttiva sulle macchine 2006/42/EC, Direttiva EMC 2004/108/EC, direttiva a bassa
tensione 2014/35/UE, direttiva sul rumore esterno 2000/14/EC modificata entro il 2005/88/EC.

NL: Zoals gedefinieerd in ATEX richtlijn 2014/34/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, buitenlawaai Richtlijn 2000/14/EG gewijzigd tegen 2005/88/EG.

SV: Enligt definitionen i ATEX-direktivet 2014/34/EU, maskin direktiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EG, lagspannings direktivet
2014/35/EU, direktiv 2000/14/EG om buller, andrat genom 2005/88/EG.

NO: Som definert av ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektiv
2014/35/EU, direktiv om utendgrs stey 2000/14/EF endret av 2005/88/EF.

DA: Som defineret i ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspaendingsdirektiv
2014/35/EU, direktiv vedr. udendears stgj 2000/14/EF revideret ved 2005/88/EF.

Fl: kuten ATEX-direktiivissa 2014/34/EU on maaritelty, kone direktiivi 2006/42/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EY, pien jannite direktiivi
2014/35/EU, ulkomelu direktiivi 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 2005/88/EY .

PL: zgodnie z definicjg zawartg w dyrektywie ATEX 2014/34/UE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa EMC 2004/108/WE,
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie hatasu na zewnatrz 2000/14/WE zmieniona dyrektywg 2005/88/WE,
dyrektywa 2009/125/WE.

HU: A 2014/34/EU,ATEX-iranyelv, a 2006/42/EK gépekrél sz6l6 iranyelv, a 2004/108/EK EMC-iranyelv, a 2014/35/EU kisfeszultségl
iranyelv és a kiiltéri zajkibocsatas 2005/88/EK iranyelvvel modositott 2000/14/EK iranyelve altal meghatarozottak szerint.

EL: &mwg opidetal ammé tnv odnyia 2014/34/EE tou ATEX, odnyia yia Tig unxavég 2006/42/EK, EMC-Odnyia 2004/108/EK, odnyia yia Tnv
XaunAn 1aon 2014/35/EE, odnyia 2000/14/EK yia 1o 86pufo, TpotrotroinBnke atrd 1o 2005/88/EK.

ET: Kooskélas ATEX-direktiiviga 2014/34/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU, elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiviga 2004/108/EU,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, vélismiira direktiiviga 2000/14/EU, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EU.

CS: Podle definice ve smérnici ATEX 2014/34/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2004/108/ES, smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU, smérnici o venkovnim hluku 2000/14/ES ve znéni smérnice
2005/88/ES.

SL: Kot opredeljujejo Direktiva ATEX 2014/34/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES, Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES,
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva 2000/14/ES o emisijah hrupa v okolje, kot jo spreminja Direktiva 2005/88/ES.

SK: Ako je definované smernicou 2014/34/EU ATEX, smernicou 2006/42/EC o strojovych zariadeniach, smernicou 2004/108/EC o
elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EU o nizkom napati, smernicou 2000/14/EC o hluku vo vonkajSom prostredi
zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88/EC.

TR: ATEX Yonetmeligi 2014/34/AB, Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42/AT, EMU Y&netmeligi 2004/108/AT, Algak Gerilim
Yonetmeligi 2014/35/AB, Gurdltu Yoénetmeligi 2000/14/AT (yerine 2005/88/AT yururluge girmistir) dogrultusunda.

BG: KakTto e onpegeneHo B OupektuBa ATEX 2014/34/EC, Onpektna 2006/42/EO oTHOCHO MawwmvHuTe, dnpektnea 2004/108/EO
oTHocHo EMC, Oupektuea 2014/35/EC OTHOCHO HUCKOTO HanpexeHune, Oupektuea 2000/14/EO OTHOCHO LyMa Ha OTKPUTO,
nameHeHa ¢ Qupektuea 2005/88/EO.

RO: In conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

SR: Kao $to je definisano ATEX Direktivom 2014/34/EU, Direktivom o masinama 2006/42/EK, Direktivom o EMK 2004/108/EK, Direktivi
za elektricne uredaje niskog napona 2014/35/EU, Direktivi o emisiji buke opreme koja se koristi na otvorenom prostoru 2000/14/EK
koju zamenjuje 2005/88/EK.

LV: Saskana ar ATEX direktivu 2014/34/ES, Masinu direktivu 2006/42/EK, EMS direktivu 2004/108/EK, Zemsprieguma
direktivu 2014/35/ES, Troksnu direktivu 2000/14/EK, kas grozita ar 2005/88/EK.

LT: Kaip apibrézta ATEX direktyvoje 2014/34/ES, Mas$iny direktyvoje 2006/42/EB, EMC direktyvoje 2004/108/EB, Zemos jtampos
direktyvoje 2014/35/ES, ISorinio triukSmo direktyvoje 2000/14/EB, i$ dalies pakeistoje 2005/88/EB.

RU: Kak onpegeneHo anpektuson ATEX 2014/34/EU, OupekTrBa o mawmHocTpoeHumn 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC,
[npexTnBa o HM3koM HanpsikeHun 2014/35/EU, OupekTmBa 06 ynuyHoMm wyme 2000/14/EC c nonpaBkamu k 2005/88/EC.

HR: U skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU, Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, Direktivom EMC 2004/108/EZ, Direktiva o
niskonaponskoj opremi 2014/35/EU, Direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ dopunjenoj s 2005/88/EZ.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 80079-36, IEC 80079-37

Gregory B. Queen, Praesident
JWC Environmental Inc.
12-11-2019
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Installations- og betjeningsvejledning su LZER

10002 kanal-serie

ATEX-advarselssatninger @ (se navneplade mht. relevans)

1.

Hvis en kveern skal installeres i en potentielt eksplosiv atmosfeere, skal man sikre sig, at dette er
specificeret pa kabstidspunktet, og at udstyret er leveret i overensstemmelse hermed og opviser
en ATEX-navneplade eller er leveret med et overensstemmelsescertifikat. Hvis der er tvivl om
udstyrets egnethed, bedes man kontakte Sulzer inden installation og idriftseettelse.

Procesvaesker eller vaesker skal holdes inden for -20°C - 40°C; ellers kan kvaernens overflade
eller systemkomponenter blive en antaendelseskilde pa grund af temperaturstigninger.

Elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde ma kun udfares af behgrigt kvalificerede og
kompetente personer og skal veere i overensstemmelse med relevante elektriske forskrifter.

Hvis der er risiko for ophobning af eksplosive gasser eller stav, skal der udferes korrekt
ventilation far og under drift, hvor alle gasser og alt stav fijernes.

Ved montering af drev, koblinger og afskeermninger pa en slibeenhed er det vigtigt, at disse er
korrekt monteret, oprettet og indjusteret i overensstemmelse med installationsvejledningen.
Tilsidesaettelse kan resultere i gnistdannelse pa grund af utilsigtet mekanisk kontakt eller
temperaturstigning pga. mekanisk eller elektrisk overbelastning.

Hvis kvaernen og hjeelpeudstyret ikke betjenes eller vedligeholdes i overensstemmelse med

producentens vejledning, kan dette fgre til for tidligt og potentielt farligt svigt af komponenter.
Regelmaessig inspektion og om nadvendigt udskiftning af lejer, pakninger, andre sliddele og
smgring er altafggrende.

For enhedsspecifikke ATEX-slibearrangements-tegninger skal man bruge falgende tabel for at
sikre, at man har den korrekte enhedstegning som reference.

JWC/Sulzer-enhedstegninger og ATEX-certificeringsdata

Tegning nr. Beskrivelse af enhed ATEX-zone
10000-CD-ATEX-S 10K inline-serie Muffin Monster Gas og stov
10002-CD-ATEX-S 10K kanal-serie Muffin Monster Gas og stov
30002-SC2-ATEX-S 3-SHRED-serie Muffin Monster Gas og stov
30004T-CD-ATEX-S 30K inline-serie Muffin Monster Gas og stov
30005-CD-ATEX-S 30K kanal-serie Muffin Monster Gas og stov
40002-CD-ATEX-S 40K kanal-serie Muffin Monster Gas og stov
40002-IL-CD-ATEX-S 40K inline-serie Muffin Monster Gas og stev
40002-SC2-ATEX-S 4-SHRED-serie Muffin Monster Gas og stov

CMD-XDS2.0-ATEX-S | CMD-XDS2.0 Channel Monster-serie Kun gas
CMD-XDM2.0-ATEX-S | CMD-XDMZ2.0 Channel Monster-serie Kun gas
CDD-XDS2.0-ATEX-S CDD-XDS2.0 Channel Monster-serie Kun gas
CDD-XDM2.0-ATEX-S | CDD-XDM2.0 Channel Monster-serie Kun gas
CDD-XDS2.5-ATEX-S CDD-XDS2.5 Channel Monster-serie Kun gas
CDD-XDM2.5-ATEX-S | CDD-XDM2.5 Channel Monster-serie Kun gas
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10002 kanal-serie

Oplysninger pa navneplade

.05, JWC ENVIRONMENTAL &)
) CONGLETON, CHESHIRE

Ikke-ATEX [
o ol
\ M /CW12 1UN, U.K.
\~ L THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS
Iy AND FOREIGN COUNTERPARTS
MODEL NO. 6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550 CODE
SERIAL NO. MANUF. DATE __ CAPACITY mi/h MAX, kpa WEIGHT kg
B sOUND PRESSURE LEVEL <7008 )

©  8mo, IWCENVIRONMENTAL ©
& @24 % CONGLETON, CHESHIRE su LZER
Muffin Monster | #E4 | CW12 1UN, UK.
gas og stov R remns s, £ Nrzmaena | €

CDE

6,176,243 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589.9,421,550
MODEL NO.

SERIAL NC. MANUF. DATE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

(O centificate No: Baseefa03ATEX0591X/2 SOUND PRESSURE LEVEL <70dB D

©
SULZER
Ex 112G Ex h B T4 Gb C €
—]

SERIAL Ng/ U DaTE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT &g

@/ WEDBATEXOEB’!XJZ SOUND PRESSURE LEVEL <70dB EB

( Udstyrsgruppe — Overflade \

2/3 ATEX-kategory — Hgj preaecision
G/D Gas/Stav

o

Channel Monster
kun gas mmmm

MODEL NO.

6,17#/443 5,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550

Ex Eksplosionssikker
h Mekanisk udstyr, allokeret beskyttelsesgruppe pr. EN80079-36
[IB/IIIC Gas/Stav-gruppe
T Temperaturklasse
(b/Dc Udstyrsbeskyttelsesniveau (Gas-1, Stav-22) /
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10002 kanal-serie

Sikkerheds- og fareadvarsler

A Tilstedeveerelse af farlig spanding.

Tilsidesaettelse kan medfore personskader.

Lock-out/Tag-out-meddelelse. Elektrisk fare - tilsidesattelse kan medfare
personskader.

o~

Hold afstand til roterende komponenter.

Auto-genstart for roterende komponenter kan ske efter stremsvigt, hvis
hovedafbryderen ikke er slaet fra.

Ophangt last. Sta ikke under kvaernen under installation/fjernelse.

Benyt sikkerhedssko ved handtering af komponenter.

Skarpe kanter. Benyt sikkerhedshandsker ved handtering af kvaernknive
og afstandsstykker.

L

P ©Q @k P P O

Benyt gjenvaern ved rengering af komponenter.

Kvarnen skal rotere i den korrekte retning for at fungere korrekt. Dette
skal kontrolleres ved installation og idriftsaettelse og efter hvert udfort
vedligeholdelsesarbejde. Tilsideszettelse af dette kan medfere mekanisk
eller elektrisk overbelastning.

10002_Channel_Series_DA_20210820_V01.docx 3



Installations- og betjeningsvejledning

SULZER

10002 kanal-serie

Generelle oplysninger

Kveaernen reducerer tarstof i spildevand. Pa et separat kontrolpanel findes der betjeningselementer

for kveernen.

Model Knivstakhgjde (mm)
10002-0008 185 mm ._
Model Vagt (kg)* ;’ NETY
10002-0008 125 kg s SN v
*ekskl. drev 2,
Drivenhedsvagt (kg)
Integreret Kun reduktion
IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP68 IP68 IP68
1,5 kW 2,2 kW 1,5 kW 2,2 kW 4,0 kW 1,5 kW 2,2 kW 4,0 kW
29 kg 46 kg 15 kg 31 kg 31 kg 31 kg 36 kg 38 kg
Kun motor
IP55 1,5 kW IP55 2,2 kW IP55 4,0 kW IP68 1,5 kW IP68 2,2 kW IP68 4,0 kW
22 kg 32 kg 44 kg 46 kg 84 kg 159 kg

Tilsigtet brug

Kvaernserien 10002 aben kanal er designet til gkonomisk og palidelig reduktion af partikler for
kommercielt, industrielt og kommunalt spildevand. Det er beregnet til at bearbejde fglgende
materiale:

o Kilart vand og spildevand til spildevand, der indeholder faste stoffer og fibrgst materiale
o Feekalier
e Slam

e Spildevand
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10002 kanal-serie

Brugsbegransning

Maskingraenser

Beskrivelse Dobbelt-akslet kvaern med knive og afstandsstykker
indesluttet i et stabejernshus, der lever op til diverse
standarder, hastighedsreduktion, elmotor og motorregulator

Tilsigtet brug Partikelstgrrelsesreduktion af kommunalt/industrielt
spildevand

Maks. flowhastighed 41,4 m3/hr

Maks. procestryk 6 bar, afgreenset af akselpakninger

Personale-oplysninger

Forventet uddannelsesniveau, Geeldende lokale, faderale og lokale sikkerhedsregler,
evne og erfaring forskrifter og retningslinjer; fagspecifik leerlingeuddannelse
Specielle fysiske krav Ikke relevant

Involveret personale Installatarer, elektrikere, operatarer,

vedligeholdelsespersonale

Miljomaessige begransninger

Temperatur Drift: -5°C til +40°C
Opbevaring: -40°C til +65°C

Fugtighed IP68

Hgjde over havet 1000 meter over normalnul

Pladsbegraensninger

Ryddet omrade pakreevet til 150 mm over motorventilatorskaerm

betjening 914 mm foran regulator

Ryddet omrade pakreevet til 610 mm over

vedligeholdelse 914 mm pa venstre eller hgjre side af kvaernen

914 mm foran regulator

Interface-begransninger

Elektrisk 575V/I3PH/60HZ
400V/3PH/50HZ
Vand Ikke relevant
Hydraulisk Ikke relevant
Tilslutning til andet udstyr To (2) terkontaktreleeer, der indikerer kveernens Run & Fail-

betingelser for fijernplaceret overvagningsdrift drevet af
eksterne kilder

*Hvis forsynet med en Sulzer-regulator
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10002 kanal-serie

Momentindstillinger

Momentindstillinger (Nm)

10K-kveaern
Skruegang 8,8ZP | 18-8 SST Knivstak-lasemgtrikker
M6 12 8,7
M8 30 21,2
M10 55 42
1" 170
30K-, 40K-, CMD-, CDD-kvaern
1/4" 8,5
5/16" 14,9
3/8" 26,7
1/2" 58
9/16" 75,9
5/8" 124,7
1-1/2" 224

Sikkerhedsanbefalinger

Som det er tilfeeldet med andre dele af procesanleegget, skal en kvaern installeres korrekt for at sikre
tilfredsstillende og sikker drift (se afsnittet Installation). Kvaernen skal ogsa vedligeholdes til en
acceptabel standard (se til afsnittet Vedligeholdelse). Ved at fglge disse anbefalinger sikres det, at
der tilvejebringes sikkerhed for personalet og tilfredsstillende drift af kveernen.

Ved handtering af skadelige eller sundhedsfarlige materialer skal der tilvejebringes tilstraekkelig
ventilation for at udlede farlige koncentrationer af dampe. Det anbefales, at Sulzer-kveerne sa vidt
muligt installeres med tilstraekkelig belysning, saledes at effektiv vedligeholdelse kan udfgres under
tilfredsstillende forhold. Med visse produktmaterialer forenkler et afspulingsanleeg med tilstreekkelig
draening vedligeholdelsen og forleenger kvaernkomponenternes levetid.

Stgjniveau

Lydtrykniveauet overstiger ikke 70 dB i en meters afstand fra kveernen. Dette er baseret pa en
typisk installation og inkluderer ikke n@gdvendigvis stgj fra andre kilder eller ethvert bidrag fra
bygningens efterklang.

Smgring
| intervaller pa 10.000 timer skal lejer, gear og inspektion af pakningsenheder ske sammen med
gearfedtpafyldning.

Men i tropiske eller under andre vanskelige forhold kan hyppigere smgring veere ngdvendig. Det
tilrades derfor at udarbejde en passende vedligeholdelsesplan eller periodisk inspektion for at
matche servicevilkarene.
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10002 kanal-serie

Handtering

Under installation og vedligeholdelse skal man veere opmaerksom pa sikker handtering

A af alle elementer. Hvis en kvaern eller dens komponenter vejer over 20 kg (45 Ib),
anbefales det, at der anvendes passende lgfteudstyr for at sikre, at der ikke sker
personskader eller skader pa komponenter.

Forsag ikke at lagfte kvaernen i kun ét Igftepunkt. Der skal udvises ekstrem forsigtighed
med hensyn til personalets sikkerhed ved lgft af tunge genstande.

é Pga. designet har knivene skarpe kanter. De skal derfor handeres meget forsigtigt. Det
anbefales at bruge beskyttelseshandsker.

Brug af elementer, der ikke er godkendt eller fremstillet af Sulzer

Kvaernen og dens komponenter er designet til at sikre, at kvaernen fungerer sikkert inden for de
retningslinjer, der er omfattet af lovgivningen. Derfor har Sulzer erkleeret, at maskinen er sikker at
bruge til det formal, der er specificeret og defineret i overensstemmelseserklaeringen og den
tilsigtede brug, der er angivet i denne brugsanvisning.

Brug af udskiftningselementer, der ikke er godkendt eller fremstillet af Sulzer, kan pavirke kvaernens
korrekte drift og kan derfor udgere en sikkerhedsrisiko for bade operatgrer og andet udstyr. | sa fald
bliver den afgivne erklaering ugyldig. Den garanti, der henvises til i salgsbetingelserne, bortfalder
ligeledes, hvis der anvendes udskiftningselementer, der ikke er godkendt eller fremstillet af Sulzer.

Inspektion / Opbevaring

Skader pa emballagen skal rapporteres til speditgren og til Sulzer.

Kontakt Sulzer eller en af selskabets repraesentanter i tilfeelde af manglende, lgse eller beskadigede
dele.

Alt udstyr skal opbevares i et kontrolleret tart miljg for at forhindre korrosion eller beskadigelse af
komponenter.

Kveerne afsendes fra vores fabrik med knivkammeret sprgjtet med en fugtafvisende coating og klar
til umiddelbar installation og drift.

Hvis maskinen skal opbevares eller vaere ubenyttet i leengere tid, anbefales det, at knivstakken
sprojtes igen med rustbeskyttende smgremiddel, og at akslerne roteres i 1-5 minutter hver 3.
maned, enten manuelt eller ved at slutte stregm til drivmotoren. Kontrollér kvaernen for udigbende
drevsmgremiddel. Kontakt Sulzer, hvis leekagen overstiger 6 ml.

Tilsidesaettelse af ovenstaende kan bevirke, at maskinen river pa grund af de enkelte
skeereelementers teette lgbeafstand under idriftsaettelse og ferste opstart.

Inden installation/idriftsaettelse:

e Kontrollér ekstern hardware, da pakningsomrader kan have tendens til at Igsne
fastggrelseselementer. Spaend dem fast, hvis de er lgse (se Momentindstillinger).

¢ Kontrollér malingen for let beskadigelse, og reparer evt. malingskader. Standard Sulzer-
farve (RAL 5002).
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10002 kanal-serie

Installation

A\

Elektrisk, mekanisk og vedligeholdelsesarbejde ma kun udferes af behgrigt kvalificerede
og kompetente personer og skal veere i overensstemmelse med relevante elektriske og
mekaniske forskrifter.

Husk at benytte
begge loftegjer

A\

Tilslut 3-faset motorstream og evt.
valgfrie termostatledninger

Udfyld evt. mellemrum mellem
rammen og kanalvaeggen
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10002 kanal-serie

Jordforbindelse [kun eksplosionssikre kvaerne]

Kveaernen og den tilhgrende motor er udstyret med gevindstifter til installationer, der kraever et-
punkt-jordforbindelse. Brug et kabel, der opfylder de lokale ledningskrav, og fastger det til de to
jordforbindelsesgjer, der er placeret pa motorhuset og kvaernens topdaeksel.

1

HASTIGHEDSREDUKTION

(<, FORBINDELSE

Typiske jordforbindelsespunkter for kvaern og drev. Skal forbindes med lokale
jordingspunkter ved installationen. Skal udferes af en beherigt kvalificeret
installater og i overensstemmelse med lokale nationale krav og lovgivning.
Jordforbindelseskabler medfelger ikke.

ATEX-NORMERET
MOTOR

DETALJE "B"

TYPISK MOTORJORDSTIFT/- =

w%]}  KLEMME - M6-M8 &

DETALJE "A"

HILTI S-BT a
__JORDSTIFT -M8 &/

e

"B" JORD
#, FORBINDELSE
g\ (M6/M8)

ATEX-NORMERET

"A" JORD

(M6/M8)

{ay

Elektrisk installation

A

A
A\

Kveaernen er beskyttet af en PLC-styreenhed, der er indstillet til den korrekte driftsfilosofi.
Der ma kun benyttes PLC’er, som er leveret eller godkendt af Sulzer. Tilsideseettelse af
dette krav kan medfare for tidligt maskinsvigt og kan ggre maskinens garanti ugyldig. Det
er ogsa vigtigt, at PLC'en forbindes korrekt med panelet (se regulatorvejledningen, hvis
der medfelger en regulator).

Inden man installerer kvaernen, skal man sikre sig, at alle stik og inspektionsplader er
genmonteret.

Elektrisk tilslutning méa kun foretages med udstyr, der er egnet til bade normering og miljg.
Hvis der er tvivl om udstyrets egnethed, bgr man radfere sig med Sulzer, inden man
fortseetter. Jordingspunkter tilvejebringes pa ATEX-normerede eldrev (hvis leveret), og det
er vigtigt, at disse er korrekt tilsluttet. Den elektriske installation skal omfatte passende
isoleringsudstyr for at sikre, at kvaernen og drivmodulet er sikkert at arbejde pa.
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10002 kanal-serie

Afskaermninger

Af sikkerhedshensyn skal alle afskaarmninger genmonteres, efter at de
nogdvendige justeringer er foretaget pa kvarnen.

Advarsel / Styreenhed

Hvis der er monteret advarsels- eller styreenheder, skal disse indstilles i overensstemmelse med de
pagaldende instruktioner, inden kveernen tages i brug.

forarsaget af ledningsfejl eller forkert afskeermning. Laft af kveernen skal ske med
lafteudstyr, som er normeret til veegten af kvaernen, og som minimum er fastgjort til alle
de viste lgfteringe pa kvaernens topdaeksel. Kontrollér, at pilene, der er placeret pa siden
af kvaernen, peger i flowretningen.

f Sulzer er ikke ansvarlig, hvis lokale eller internationale regler ikke falges, eller for skader

Opstartsprocedure

A Pga. udstyrets art og dets driftsmiljg kan kvaernen vaere en ekstremt farlig
maskine. Det er vigtigt, at operatorer er fortrolige med denne installations- og
% betjeningsvejledning, for de arbejder med maskinen.

A Kontrollér, at der ikke findes uautoriseret personale eller materialer i neerheden af
kvaernen.

Brug et kontrolpanel, der er normeret til kveernmotorens speending, stremstyrke og frekvens med en
passende stremafbrydelse og overtemperaturbeskyttelse, hvis motoren har en termostat.

Tilslut strgm til kvaernen via kontrolafbryderen pa kontrolpanelet.

Kontrollér, at motorens eller akslens omlgbsretning er korrekt. Afbryd strammen, og ombyt to
motorledninger, hvis omlgbsretningen er forkert. Forag flowet gradvist. Kontrollér reduktion af faste
stoffer.

Hvis relevant:

1. Kontrollér al installationshardware, nar maskinen er installeret i Aksler Motor
den korrekte driftsposition.

2. Kontrollér, at alle elektriske forbindelser er kontinuerlige og @@

jordede, og at installationen er i overensstemmelse med
relevante regler og kredslgbsdiagrammer.

3. Sorg altid for, at maskinen er beskyttet i overensstemmelse
med lokale sundheds- og sikkerhedskrav.

Flow

4. Tilslut strem til kvaernen via kontrolafbryderen pa
kontrolpanelet.

5. Kontrollér knivenes omlgbsretning ved opstart. Knivene skal rotere ind mod midten set fra
indigbssiden.

6. Kontrollér, at kvaernen stopper, nar stopfunktionen aktiveres.
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7. Start maskinen, og start gradvist fadesystemet til maskinen. Pas pa ikke at overbelaste
maskinen. Juster fadningen, sa der kun opretholdes den mindste praktiske beholdning af
materiale i knivstakken.

8. Efter yderligere 10 minutters drift, stopper man maskinen, slukker den og laser
hovedafbryderen. Kontrollér, at alle lasebolte er fastspaendt. Kontrollér igen for hver 500
driftstimer.

9. Kontrollér, at alle kabler og forbindelser er fastspaendte. Kontrollér igen for hver 500 driftstimer.

10. Overhold producentens retningslinjer for farstegangs-udskiftning af gearkassesmgremiddel og
efterfglgende intervaller.

11. I tilfeelde af maskinoverbelastning (blokering) er regulatoren programmeret til at aktivere
felgende procedure:

i.  Kortvarig baglaens rotation for at afhjeelpe tilstanden og derefter returnering til normal drift.

ii.  Hvis overbelastningen gentager sig inden for 60 sekunder: Baglaens rotation for at
afhjaelpe tilstanden og derefter returnering til normal drift.

iii.  Hvis der sker en tredje overbelastning inden for 60 sekunder efter den farste, lukker
maskinen ned og aktiverer et alarmkredslgb.

12. Efter maskinlukning skal man aflaste trykket, isolere og aflase. Inspicer maskinen, fjern evt.
forhindringer, og nulstil regulatoren.

13. Maskinen kan nu genstartes.

Demonteringstips

® /\/\/\ g Nar man servicerer kvaernen, skal man vare sikker pa,
j/ ! ’J () at hovedafbryderen er tagged out / locked out. Fare for

alvorlige personskader ved utilsigtet opstart.

1. Afbryd ledningerne ved motorens/motorernes klemkasse(r), og afmaerk dem med henblik pa
identifikation.

Isoler kveernen fra eksterne pavirkninger.

Om ngdvendigt kan kveernen fjernes helt fra installationen ved hjeelp af det anbefalede
lofteudstyr.

Rengering / Inspektion

Det er vigtigt, at kveernen inspiceres med jeevne mellemrum (interval afhaengig af brug).

@ Fastger lgfteudstyret, og fiern kvaernen

@ 1. Damprens og desinficér alle dele af enheden undtagen motor, taetningsenheder,
U tandhjulsdrev og lejer.
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Fjern evt. teetningsmateriale fra samlefladerne.
Husene skal renggres grundigt.

Inspicer alle dele for kraftig slitage.

Inspicer tandhjul for slid og skader.

Alle knive og afstandsstykker skal veere rene og fri for revner eller kraftig slitage.

N o o bk b

Aksler skal veere rene, og evt. grater skal files af, sa stakning bliver nemmere.
Inspicer aksler for kraftig slitage pa den sekskantede del.

Kontakt Sulzers serviceafdeling, hvis noget af ovenstaende skal udskiftes.

Genmonteringstips

1. Smgr tandhjul under genmontering med det foreskrevne smgremiddel.

2. Tilslut atter ledningerne ved motorens/motorernes klemkasse(r) ud fra identifikationsmaerkerne.
3. Abn atter systemets isoleringsventiler.
4

Nar enheden er samlet, skal man gennemga den 'fgrste opstartsprocedure’'.

Udvidet nedlukning

Se afsnittet Inspektion / Opbevaring for udvidet nedlukning.

Vedligeholdelse

For service eller reservedele skal man kontakte sin Sulzer-forhandler. FORSQG IKKE SELV at
foretage servicearbejde ud over det, der er beskrevet i dette afsnit.

® y Frakobling og lasning af stremforsyning.

Efter de farste 3 maneder, og dernaest for hver 6 maneder, eller hvis der forefindes faste stoffer,
som ikke er blevet forarbejdet:

@ Kontrollér knive for slitage; kanterne ma ikke veere afrundet. (Se tilladte
slitagetolerancer.)

@ Kontrollér knivstaktaethed.

Hvis den er Igs eller slidt henvises til Fejlfinding.

For hver 12 maneder skal der udfgres rutinemaessig vedligeholdelse.

@ Kontrollér knivstakteethed og knive for slitage.

Fjern drivenheden, og fjern derefter top- og bunddaeksler. Hvis det gverste eller nederste
@ teetningshus er forurenet med spildevand, skal man kontakte det lokale Sulzer-
servicecenter.
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@ Inden man genmonterer top- og bunddeekslerne, skal man montere nye pakninger.

For hver 5 ar:
e Fjern drivenheden, topdaekslet og det gamle fedt.

¢ Undersgg tandhjulene for skader eller slitage; udskift dem om
ngdvendigt, fyld derefter fedt pa igen (se Smgringstabel).

Smoaringstabel

Producent Smoeremiddel

Gearfedt (ma ikke blandes) 500 gram

Ormskirk Total Multis Complex EP2*
O-ringfedt
. . Silikoneventilfedt*
Ironsides Lubricant Ltd 0250/0077
Rustinhibitor
Solent SOL-732-0620K spray*
Generelt og beskyttelsesmiddel
WD-40 firma WD-40 aerosol-smgremiddel*

*O.E.M. (producent af originalt udstyr)

Tilladte slitagetolerancer

Beskrivelse u/D Tykkelse

Afstandsstykke Maks. 0,20 mm Ingen slitage

0,75 mm pr. side ved knivkant

Kniv Maks. 0,63 mm ) o
Se figur med knivslitage herunder

Knivslitage
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Fejlfinding

SULZER

Symptom

Kontrol

Faste stoffer ikke reduceret

Knivrotation

Knive for slitage

Knivstakteethed

Kvaernmotor-transmission

Las knivstak

Enheden skal demonteres

Pakningspatroner for skader

Knive for slitage

Lose lasemaotrikker

Kraftig stgj, vibration eller
reverseringer

Drivhjul for slitage

Pakningspatroner for forurening

Motoroverbelastning

Overbelastning af faste stoffer

Knive for slitage
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