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SULZER

Declaration of Conformity DA: Overensstemmelseserklaering TR: Uygunluk beyanie
Konformitatserklarung Fl: Vaatimustenmukaisuusvakuutus BG: [Jeknapauusi 3a CbOTBETCTBUE
Déclaration de Conformité PL: Deklaracja zgodnosci RO: Declaratie de conformitate
Declaracion de Confirmidad HU: Megfeleldségi nyilatkozat SR: Izjava o usaglasenosti
Declaracao de conformidade EL: AARAwon evappoviong LV: Atbilstibas deklaracija
Dichiarazione di conformita ET: Vastavusdeklaratsioon LT: Atitikties deklaracija
Overeenkomstigheidsverklaring CS: ProhlaSeni o shod RU: 3asBneHue o cooTBETCTBUK
Forsakran om dverensstammelse SL: Izjava o skladnosti HR: Izjava o suglasnosti
Samsvarserklaering SK: Vyhlasenie o zhode

Manufacturer / Address: DA: Producent/ Adresse: TR: Uretici / Adres:

Hersteller / Adresse: Fl: Valmistaja / Osoite: BG: lNpoussoauTten / Agpec:
Fabricant / Adresses: PL: Producent/Adres: RO: Producator / Adresa:
Fabricante / Direccion: HU: Gyartév/vCim: SR: Proizvodac / Adresa:
Fabricante / Enderego: EL: KaraokeuaoTtrg/ AigbBuvon: LV: Razotajs / Adrese:
Costruttore / Indirizzo: ET: Tootja/ Aadress: LT: Gamintojas / Adresas:
Fabrikant / Adres: CS: Vyrobce / Adresa: RU: Warotosutens / Agpec
Tillverkare / Adress: SL: Proizvajalec / Naslov: HR: Proizvodac/Adresa:
Produsent / Adresse: SK: Vyrobca / Adresa:

JWC Environmental, Unit 15, Daneside Business Park, River Dane Road, Congleton, Cheshire CW12 1UN, United Kingdom
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RU:
HR:

Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behérden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichie technique auprés des autorités sur demande:

Nombre y direccion de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o ficheir técnico para as autoridades, caso solicitado:

I nome e l'indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorita dietro richiesta:

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Namn och adress pa den person som ar auktoriserad att pa begaran utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse pa den personen som har tillatelse til & sette sammen den tekniske file til myndighetene ved forespgrsel:

Navn og adresse pa den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om
dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez
wiadze:

A hatésagok kérésére a miiszaki adatokat tartalmazo akta 6sszeallitdsara meghatalmazott személy neve és cime:

‘Ovopa kai d1etBuvan Tou aTépou TTou gival £60uaiodoTnPEVO yia Tn oUvTagn Tou TEXVIKOU POKEAOU TTPOG TIG APXEG ETTI TN ATTAITACEL
Isiku nimi ja aadress, kelle padevuses on koostada néudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Jméno a adresa osoby opravnéné vytvorit, na vyzadani ze strany Grfadud, soubor technické dokumentace:

Ime in naslov osebe, pooblas€ene za zbiranje tehniénih podatkov za pooblaSéene organe na zahtevo:

Meno a adresa osoby opravnenej na zostavenie technického suboru pre Urady na poziadanie:

Yetkili makamlara istek tzerine teknik dosyay! hazirlamaya yetkili olan kisinin adi ve adresi:

Wme v agpec Ha NUUETO, YMbIIHOMOLLLEHO [ia CbCTaBU TEXHUYECKUS OKYMEHT 3a BNacTMTe Npu NouckBaHe:

Numele si adresa persoanei autorizate sa intocmeasca dosarul tehnic pentru autoritati, la cerere:

Ime i adresa lica ovlas¢enog za sastavljanje tehnickog dokumenta za nadleznu instituciju u slu¢aju zahteva:

Tas personas uzvards un adrese, kura pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju péc uzraugo$o iestazu pieprasijuma:
Asmens, jgalioto valdzios institucijoms pareikalavus sudaryti technine bylg, vardas, pavardé ir adresas:

®.1.0 v agpec nuua, yNnoONMHOMOYEHHOTO COCTaBMATb TEXHUYECKYIO AOKYMEHTaLmMio No TpeboBaHmIo opraHoB BNacTu:
Ime i adresa ovlastene osobe za sastavljanje tehnicke dokumentacije nadleznoj instituciji u sluaju zahtjeva:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur,
Switzerland
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ce SULZER

EN: We declare under our sole responsibility that the product to which this manual and declaration relates are in conformity with the
following standards or other normative documents.

DE: Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Handbuch und diese Erklarung beziehen, den
folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entspricht.

FR: Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel et cette déclaration font référence est conforme aux
normes ou autres documents normatifs suivants.

ES: Por la presente, nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este manual y
declaracion cumple con las siguientes normas u otros documentos normativos.

PT: Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto com o qual este manual e declaracéo estao relacionados se
encontra em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos.

IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto a cui si riferisce questo manuale e la presente dichiarazione sono
conformi ai seguenti standard o ad altri documenti normativi.

NL: Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product, waar deze handleiding en verklaring bijhoren, voldoet aan
de volgende normen of andere normatieve documenten.

SV: Viintygar pa eget ansvar att produkten som denna bruksanvisning och férsékran galler uppfyller féljande standarder eller andra
normgivande dokument.

NO: Vi erkleerer med vart eneansvar at produktet som denne handboken og erklaeringen gjelder er i samsvar med falgende standarder
eller andre normative dokumenter.

DA: Vi erkleerer under eneansvar, at det produkt, som denne manual og erkleering vedrgrer, er i overensstemmelse med falgende
standarder eller andre normgivende documenter.

Fl: Me vakuutamme yksinomaisena vastuullisena, etta tuote, jota tdma kasikirja ja vakuutus koskee, vastaa seuraavia standardeja tai
muita ohjeellisia asiakirjoja.

PL: Deklarujemy na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt, do ktérego odnosi sie niniejsza instrukcja obstugi i deklaracja, jest
zgodny z ponizszymi normami lub innymi aktami normatywnymi.

HU: Teljes felelésséglink tudataban kijelentjik, hogy a termék, amelyre a jelen kézikdnyv és nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alabbi
szabvanyoknak vagy egyéb normativ dokumentumoknak.

EL: AnAwvoupe pe atrokAEIOTIKA pag euBUvn OTI TO TTPOIGV GTO OTI0I0 AVOPEPETaI TO TTAPOV EYXEIPIDIO Kal N dAwaon BpiokeTal og
OUPUOPEWON pE Ta akdAouBa TTPOTUTIA i GAAQ KAVOVITTIKA £yypaga.

ET: Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode, mida see juhend ja deklaratsioon kasitleb, on kooskdlas jargmiste standardite véi muude
normdokumentidega.

CS: ProhlaSujeme na nasi vyhradni odpovédnost, Ze produkt, ke kterému se vztahuje tento navod a prohlaseni, je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo jinymi normativnimi dokumenty.

SL: Izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da je izdelek, na katerega se nanasSata ta priro¢nik in izjava, skladen z naslednjimi standardi ali
drugimi normativnimi dokumenti.

SK: Vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, ze produkt, ktorého sa tyka tento navod a vyhlasenie, je v zhode s nasledujucimi normami a
normativnymi dokumentmi.

TR: Bu el kitabinin ve beyanin konusu olan uriinlin, asagidaki standartlara ve standartlara tabi diger dokiimanlara uygun oldugunu, tim
sorumluluk bize ait olmak tzere beyan ederiz.

BG: [eknapupame Ha cobcTBeHa OTroBOPHOCT, Y€ NPOoAYKTbT, 3a KOMTO Ce OoTHacs ToBa PbKOBOACTBO U Tasu Aeknapauus, € B
CbOTBETCTBME CbC CregHUTe CTaH4apTu Unn Apyrn HoOpMaTUBHU OOKYMEHTU.

RO: Declaram pe propria raspundere ca produsul la care fac referire acest manual si aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte documente normative.

SR: Na svoju isklju¢ivu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi na koje se odnose ovaj priru¢nik i izjava u skladu sa slede¢im
standardima ili drugim normativnim dokumentima.

LV: Vienigi uz savu atbildibu deklaréjam, ka izstradajums, uz kuru attiecas $1 rokasgramata un deklaracija, atbilst $adiem standartiem un
citiem normativajiem aktiem.

LT: Deklaruojame savo atsakomybe, kad produktas, su kuriuo susijes Sis vadovas ir deklaracija, atitinka toliau nurodytus standartus ar
kitus norminius dokumentus.

RU: Moa Hally nomnHyt 0TBETCTBEHHOCTb 3asiBISIEM, YTO MPOAYKT, K KOTOPOMY OTHOCUTCSI JAHHOE PYKOBOACTBO U AeKnapaumsi,
COOTBETCTBYET CreflyloLUM CTaHAapTam Ui ApyruM HOPMaTUBHLIM IOKYMEHTaM.

HR: Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosti da je proizvod na koji se ovaj priruénik i ova izjava odnose uskladen sa sljede¢im normama
ili drugim normativnim dokumentima.
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ce SULZER

EN: As defined by ATEX Directive 2014/34/EU, Machinery Directive 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive
2014/35/EU, Outdoor Noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

DE: Im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, Larmrichtlinie 2000/14/EG geandert durch 2005/88/EG.

FR: Tel que défini par la directive ATEX 2014/34/EU, Directive sur les machines 2006/42/CE, EMC-Directive 2004/108/CE, Directive
basse tension 2014/35/EU, Directive sur le bruit exterieur 2000/14/CE amendé par 2005/88/EC.

ES: Segun se define en la Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de Maquinas 2006/42/CE, DIRECTIVA EMC 2004/108/CE, Directiva de
Baja Tensién 2014/35/UE, Directiva 2000/14/CE modificada por 2005/88/CE.

PT: Conforme definido pela diretiva ATEX 2014/34/UE, diretiva de maquinas 2006/42/CE, Diretiva EMC 2004/108/CE, diretiva de baixa
tensdo 2014/35/UE, diretiva ruido exterior 2000/14/CE alterada por 2005/88/CE.

IT: Come definito dalla direttiva ATEX 2014/34/EU, direttiva sulle macchine 2006/42/EC, Direttiva EMC 2004/108/EC, direttiva a bassa
tensione 2014/35/UE, direttiva sul rumore esterno 2000/14/EC modificata entro il 2005/88/EC.

NL: Zoals gedefinieerd in ATEX richtlijn 2014/34/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, buitenlawaai Richtlijn 2000/14/EG gewijzigd tegen 2005/88/EG.

SV: Enligt definitionen i ATEX-direktivet 2014/34/EU, maskin direktiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EG, lagspannings direktivet
2014/35/EU, direktiv 2000/14/EG om buller, andrat genom 2005/88/EG.

NO: Som definert av ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektiv
2014/35/EU, direktiv om utendgrs stey 2000/14/EF endret av 2005/88/EF.

DA: Som defineret i ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspaendingsdirektiv
2014/35/EU, direktiv vedr. udendears stgj 2000/14/EF revideret ved 2005/88/EF.

Fl: kuten ATEX-direktiivissa 2014/34/EU on maaritelty, kone direktiivi 2006/42/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EY, pien jannite direktiivi
2014/35/EU, ulkomelu direktiivi 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 2005/88/EY .

PL: zgodnie z definicjg zawartg w dyrektywie ATEX 2014/34/UE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa EMC 2004/108/WE,
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie hatasu na zewnatrz 2000/14/WE zmieniona dyrektywg 2005/88/WE,
dyrektywa 2009/125/WE.

HU: A 2014/34/EU,ATEX-iranyelv, a 2006/42/EK gépekrél sz6l6 iranyelv, a 2004/108/EK EMC-iranyelv, a 2014/35/EU kisfeszultségl
iranyelv és a kiiltéri zajkibocsatas 2005/88/EK iranyelvvel modositott 2000/14/EK iranyelve altal meghatarozottak szerint.

EL: &mwg opidetal ammé tnv odnyia 2014/34/EE tou ATEX, odnyia yia Tig unxavég 2006/42/EK, EMC-Odnyia 2004/108/EK, odnyia yia Tnv
XaunAn 1aon 2014/35/EE, odnyia 2000/14/EK yia 1o 86pufo, TpotrotroinBnke atrd 1o 2005/88/EK.

ET: Kooskélas ATEX-direktiiviga 2014/34/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU, elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiviga 2004/108/EU,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, vélismiira direktiiviga 2000/14/EU, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EU.

CS: Podle definice ve smérnici ATEX 2014/34/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2004/108/ES, smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU, smérnici o venkovnim hluku 2000/14/ES ve znéni smérnice
2005/88/ES.

SL: Kot opredeljujejo Direktiva ATEX 2014/34/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES, Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES,
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva 2000/14/ES o emisijah hrupa v okolje, kot jo spreminja Direktiva 2005/88/ES.

SK: Ako je definované smernicou 2014/34/EU ATEX, smernicou 2006/42/EC o strojovych zariadeniach, smernicou 2004/108/EC o
elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EU o nizkom napati, smernicou 2000/14/EC o hluku vo vonkajSom prostredi
zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88/EC.

TR: ATEX Yonetmeligi 2014/34/AB, Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42/AT, EMU Y&netmeligi 2004/108/AT, Algak Gerilim
Yonetmeligi 2014/35/AB, Gurdltu Yoénetmeligi 2000/14/AT (yerine 2005/88/AT yururluge girmistir) dogrultusunda.

RO: in conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

RO: In conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

SR: Kao $to je definisano ATEX Direktivom 2014/34/EU, Direktivom o masSinama 2006/42/EK, Direktivom o EMK 2004/108/EK, Direktivi
za elektricne uredaje niskog napona 2014/35/EU, Direktivi o emisiji buke opreme koja se koristi na otvorenom prostoru 2000/14/EK
koju zamenjuje 2005/88/EK.

LV: Saskana ar ATEX direktivu 2014/34/ES, Masinu direktivu 2006/42/EK, EMS direktivu 2004/108/EK, Zemsprieguma
direktivu 2014/35/ES, Troksnu direktivu 2000/14/EK, kas grozita ar 2005/88/EK.

LT: Kaip apibrézta ATEX direktyvoje 2014/34/ES, Mas$iny direktyvoje 2006/42/EB, EMC direktyvoje 2004/108/EB, Zemos jtampos
direktyvoje 2014/35/ES, ISorinio triukSmo direktyvoje 2000/14/EB, i$ dalies pakeistoje 2005/88/EB.

RU: Kak onpegeneHo anpektuson ATEX 2014/34/EU, OupekTrBa o mawmHocTpoeHumn 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC,
[unpexTnBa o HM3KkoM HanpskeHun 2014/35/EU, OupekTtmBa 06 ynuyHoMm wyme 2000/14/EC c nonpaBkamu k 2005/88/EC.

HR: U skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU, Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, Direktivom EMC 2004/108/EZ, Direktiva o
niskonaponskoj opremi 2014/35/EU, Direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ dopunjenoj s 2005/88/EZ.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 80079-36, IEC 80079-37

Gregory B. Queen, Presedinte
JWC Environmental Inc.
12-11-2019
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

Avertismente ATEX @ (consultati placuta indicatoare pentru a verifica
daca se aplica)

1. Asigurati-va ca la momentul achizitiei se specifica daca dispozitivul de maruntire trebuie instalat
intr-o atmosfera cu potential exploziv, ca echipamentul a fost furnizat in mod corespunzator si
ca s-a montat o placuta indicatoare ATEX sau ca s-a furnizat un certificat de conformitate. Daca
exista indoieli cu privire la conformitatea echipamentului, va rugdm sa contactati Sulzer inainte
de inceperea instalatiei si a darii in exploatare.

2. Lichidele sau fluidele tehnologice trebuie mentinute in intervalul cuprins intre -20°C — 40°C. in
caz contrar, suprafata dispozitivului de maruntire sau componentele sistemului pot deveni o
sursa de aprindere din cauza cresterii temperaturii.

3. Instalarea electrica si lucrarile de intretinere trebuie efectuate doar de céatre persoanele calificate
in mod corespunzator si competente si trebuie sa fie in conformitate cu reglementarile electrice
relevante.

4. Daca exista un risc de acumulare de gaze explozive sau praf, trebuie efectuata o ventilare
adecvata Tnainte si dupa operare, in urma careia sa fie indepartate complet gazele si praful.

5. La montarea actionarilor, a cuplajelor si a aparatorilor pe o unitate de maruntire este esential ca
acestea sa fie fixate, aliniate si regulate corect, in conformitate cu instructiunile de instalare.
Nerespectarea acestora poate cauza scéantei din cauza contactului mecanic neintentionat sau
cresteri de temperatura din cauza supraincarcarii mecanice sau electrice.

6. Daca dispozitivul de maruntire si echipamentul auxiliar nu sunt operate sau intretinute in
conformitate cu instructiunile producatorului, poate aparea defectarea prematura si eventual
periculoasa a componentelor. Este esentiala inspectarea cu regularitate si, daca este necesar,
inlocuirea rulmentilor, a garniturilor de etansare si a altor piese de schimb, precum si lubrifierea.

Pentru desenele cu dispunerea dispozitivelor de maruntire cu unitati specifice ATEX, va rugam sa
utilizati urmatorul tabel, pentru a va asigura ca aveti ca referinta desenul cu unitatea corecta.

Desene ale unitatilor JWC/Sulzer si date de certificare ATEX
Nr. desen Descrierea unitatii Zona ATEX
10000-CD-ATEX-S Serie pentru conducte 10K Muffin Monster | Gaz si praf
10002-CD-ATEX-S Serie pentru canale 10K Muffin Monster Gaz si praf
30002-SC2-ATEX-S Serie 3-SHRED Muffin Monster Gaz si praf
30004T-CD-ATEX-S Serie pentru conducte 30K Muffin Monster | Gaz si praf
30005-CD-ATEX-S Serie pentru canale 30K Muffin Monster Gaz si praf
40002-CD-ATEX-S Serie pentru canale 40K Muffin Monster Gaz si praf
40002-IL-CD-ATEX-S Serie pentru conducte 40K Muffin Monster | Gaz si praf
40002-SC2-ATEX-S Serie 4-SHRED Muffin Monster Gaz si praf
CMD-XDS2.0-ATEX-S | Serie CMD-XDS2.0 Channel Monster Doar gaz
CMD-XDM2.0-ATEX-S | Serie CMD-XDM2.0 Channel Monster Doar gaz
CDD-XDS2.0-ATEX-S | Serie CDD-XDS2.0 Channel Monster Doar gaz
CDD-XDM2.0-ATEX-S | Serie CDD-XDM2.0 Channel Monster Doar gaz
CDD-XDS2.5-ATEX-S | Serie CDD-XDS2.5 Channel Monster Doar gaz
CDD-XDM2.5-ATEX-S | Serie CDD-XDM2.5 Channel Monster Doar gaz
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

Detalii placuta indicatoare

O &5To, IWC ENVIRONMENTAL ©
Non ATEX /i %, CONGLETON, CHESHIRE
"\ LA cwi2 10N, UK.
\~ L THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS c €
g AND FOREIGN COUNTERPARTS

MODEL NO. 6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550 CODE

SERIAL NO. MANUF.DATE __ CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg
B sOUND PRESSURE LEVEL <7008 )

©  8mo, IWCENVIRONMENTAL ©
& @24 % CONGLETON, CHESHIRE SULZER
Muffin Monster | #E4 | CW12 1UN, UK.
gaz si praf R oo N1meonne | (C €

CDE

6,176,243 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589.9,421,550
MODEL NO.

SERIAL NC. MANUF. DATE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

(O centificate No: Baseefa03ATEX0591X/2 SOUND PRESSURE LEVEL <70dB D

Channel Monster
doar gaz e €3 )| 126 Exhis T4 Gb C €
6,177/443 5,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550
MODEL NO.
/
SERIAL Ng/ __ENUF. DATE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

@/ WEDBATEXOEB’!XJZ SOUND PRESSURE LEVEL <70dB EB

( Grup de echipamente — Suprafata \

2/3 Categorie ATEX — Protectie ridicata
G/D Gaz/Praf

Ex Rezistent la explozie

h Echipament mecanic, grup de protectie alocat per EN80079-36
IIB/NIC  Grup gaz/praf

T Clasa de temperatura

Gb/Dc  Nivel de protectie a echipamentului (Gaz-1, Praf-22)

.
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

Avertismente de siguranta si avarie

A Prezenta tensiunii periculoase.

Nerespectarea poate cauza vatamari personale.

Notificare privind blocarea — etichetarea. Pericol electric — nerespectarea
poate cauza vatamari personale.

o~

Mentineti distanta fata de componentele rotative.

Resetarea automata a componentelor rotative poate avea loc dupa
pierderea de energie electrica, daca izolatorul principal nu este oprit.

Sarcina suspendata. Nu stationati sub dispozitivul de maruntire in timpul
instalarii / indepartarii.

Purtati incaltaminte de protectie cand manevrati componentele.

Margini ascutite. Purtati manusi de protectie cand manevrati cutitele si
distantierele dispozitivului de maruntire.

Purtati protectie pentru ochi cand curatati componentele.

Dispozitivul de maruntire trebuie sa se roteasca in directia corecta pentru
operarea adecvata. Acesta trebuie verificat la momentul instalarii si al darii
in exploatare, precum si dupa fiecare intretinere efectuata. Nerespectarea
acestora poate cauza supraincarcare mecanica sau electrica.

P ©Q @k P P O
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

Informatii generale

Dispozitivul de maruntire reduce materiile solide din sistemul de canalizare. Un tablou de comanda

e

separat asigura controlul dispozitivului de maruntire.

Model Greutate (kg) fara | 4,.ime stiva cutite (mm)
actionare ’ ’ - NI
30004T-B100 170 kg e
30004T-B150 195 kg 300 mm
30004T-B200 205 kg
30004T-B250 275 kg
600 mm
30004T-B300 305 kg
Greutati ansambluri de actionare (kg)
Doar reductor Doar motor
IP55 IP68 IP55 IP68
22kW | 40kW | 22kW | 4,0kW 2,2 kW 4,0 kW 22kW | 4,0kwW
31 kg 36 kg 38 kg 32 kg 44 kg 84 kg 159 kg

Domeniu de utilizare

Dispozitivul de maruntire de tip serie pentru conducte 30004 T a fost proiectat pentru reducerea
economica si sigura a particulelor pentru sistemele de canalizare comerciale, industriale si
municipale.

Acestea sunt adecvate pentru procesarea urmatoarelor materiale:

e Apa curata si apa reziduala pentru sistemele de canalizare care contin materii solide si
fibroase

o Materii fecale
e Noroi

e Apa menajera
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

Limitarea utilizarii

Limitele masinii

Descriere Dispozitiv de maruntire cu arbore dublu cu cutite si distantiere
capsulat intr-o carcasa de fonta, cu flanse integrale pentru
conducte, care indeplineste diferite standarde, reductor de
viteza, motor electric si controler de motor

Domeniu de utilizare Reducerea dimensiunii particulelor din apa menajera
municipala / industriala

Debit maxim flansa de 100 mm — 102 m3/ora
flansad de 150 mm — 159 m3/ora
flansa de 200 mm — 250 m3/ora
flansa de 250 mm — 386 m3/ora

flansa de 300 mm — 556 m3/ora

Presiune maxima de operare | 6 bar, limitata de garniturile de etansare de pe arbori

Informatii referitoare la personal

Nivel estimat de instruire, Reguli locale, federale si legate de siguranta zonei aplicabile,
abilitati si experienta reglementari si directive; stagiu/instruire specifica disciplinei
Cerinte fizice speciale N/A

Personal implicat Instalatori, electricieni, operatori, personal de intretinere

Limite referitoare la mediu

Temperatura Operare: -5° C panala +40° C
Depozitare: -40° C pana la +65° C

Umiditate IP68

Elevare 1000 metri deasupra nivelului marii

Limite referitoare la spatiu

Distanta necesara pentru 150 mm deasupra capacului pentru ventilatorul motorului
operare 914 mm in fata controlerului

Distanta necesara pentru 610 mm deasupra

intretinere

914 mm pe partea stanga sau dreapta a dispozitivului de
maruntire

914 mm in fata controlerului

Limite referitoare la interfata

Electric 575V/3PH/60HZ
400V/3PH/50HZ
Apa N/A
Hidraulic N/A
Conectare la alte Doua (2) relee de contact uscat indica starile de Rulare si
echipamente Defectare ale dispozitivului de maruntire pentru operatiunea

*Daci este dotat cu un controler Sulzer | 9€ Monitorizare de la distanta alimentata din surse externe
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Instructiuni de instalare si de operare

SULZER

Serie pentru conducte 30004T

Setarile cuplului

Setarile cuplului (Nm)

Dispozitiv de maruntire 10K

Filet 8.8ZP | 18-8 SST Piulite de blocare stiva cutite
M6 12 8,7
M8 30 21,2
M10 55 42
1in. 170
Dispozitiv de maruntire 30K, 40K, CMD, CDD
1/4 in. 8,5
5/16 in. 14,9
3/8 in. 26,7
1/2'in. 58
9/16 in. 75,9
5/8 in. 1247
1-1/2 in. 224

Recomandari de siguranta

La fel ca alte elemente ale instalatiei de procesare, un dispozitiv de maruntire trebuie sa fie instalat
corect pentru a asigura operarea satisfacatoare si sigura (consultati sectiunea Instalare).
Dispozitivul de méruntire trebuie sa fie mentinut la un standard adecvat (consultati sectiunea
intretinere). Urmand aceste recomandari, veti asigura siguranta personalului si operarea
satisfacatoare a dispozitivului de maruntire.

La manevrarea materialelor periculoase sau cu potential de pericol, trebuie asigurata ventilatia
adecvata, pentru a dispersa concentratii periculoase vapori. Daca este posibil, se recomanda ca
dispozitivele de maruntire Sulzer sa fie instalate cu un sistem adecvat de iluminat, pentru a asigura
ca intretinerea efectiva se poate desfasura in conditii satisfacatoare. In cazul anumitor materiale ale
produselor, o instalatie de spalare cu furtunul, cu o scurgere adecvata, va simplifica intretinerea si
va prelungi durata de viata a componentelor dispozitivului de maruntire.

Niveluri de zgomot

Nivelul de presiune acustica nu va depasi 70 dB la un metru distanta fata de dispozitivul de
maruntire. Aceasta specificatie se bazeaza pe o instalatie tipica si nu include neapéarat zgomotul din
alte surse sau alte reverberatii de la cladire.

Lubrifiere

Inspectarea rulmentilor, a transmisiilor si a ansamblului de garnituri, impreuna cu umplerea unsorii
pentru transmisii trebuie sa aiba loc la intervale de 10000 de ore.

In conditii tropicale sau alte conditii deosebit de grele, este posibil sa fie necesaré o lubrifiere mai
frecventa. Astfel, se recomanda stabilirea unui program adecvat de intretinere sau inspectarea
periodica in conformitate cu conditiile de service.

30004T _Inline_Series_RO_20210727_V01.docx
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

Manevrare

In timpul instalérii si intretinerii, trebuie sa aveti grija la manevrarea in siguranta a tuturor

A articolelor. Daca un dispozitiv de maruntire sau componentele acestuia depasesc 20 kg
(45 Ib), se recomanda utilizarea unui dispozitiv de ridicare adecvat, pentru a se asigura
faptul ca nu vor exista vatamari personale sau deteriorari ale componentelor.

é Nu incercati sa ridicati dispozitivul de maruntire utilizand un singur punct de ridicare.
Acordati extrem de mare atentie sigurantei personalului la ridicarea obeictelor grele.

é Cutitele au fost proiectate cu margini ascutite. Trebuie sa aveti mare grija in cadrul
manevarii. Se recomanda utilizarea manusilor de protectie.

Utilizarea elementelor nu este aprobata sau acestea nu sunt produse de
Sulzer

Dispozitivul de maruntire si componentele acestuia au fost proiectate pentru a asigura faptul ca

dispozitivul de maruntire va opera in siguranta in conformitate cu directivele impuse prin legislatie.
In consecinta, Sulzer a declarat c& masina poate fi utilizata in siguranta pentru sarcinile specificate
in Declaratia de conformitate si in Domeniul de utilizare care insotesc acest manual de instructiuni.

Utilizarea elementelor de schimb care nu sunt aprobate sau produse de Sulzer poate afecta
operarea in siguranta a dispozitivului de maruntire si poate deveni un pericol atat pentru siguranta
operatorilor, cét si pentru alte echipamente. Tn astfel de cazuri, declaratia furnizata isi va pierde
valabilitatea. Garantia la care se face referire in Termenii si conditiile legate de vanzare va fi de
asemenea invalidata, daca elementele de schimb care sunt utilizate nu sunt aprobate sau produse
de Sulzer.

Inspectie / Depozitare

Raportati deteriorarea containerului catre firma de transport sau catre Sulzer.
Contactati Sulzer sau reprezentantii firmei daca exista piese lipsa, desprinse sau deteriorate.

Intregul echipament trebuie depozitat intr-un mediu controlat uscat, pentru a preveni corodarea sau
deteriorarea componentelor.

Dispozitivele de maruntire sunt livrate din fabrica noastra cu camera cutitelor pulverizata cu un strat
de solutie impotriva umezelii si gata de imediata instalare si operare.

Daca masina urmeaza sa fie depozitata sau opritd pentru o anumita perioada de timp, se
recomanda ca stiva de cutite sa fie pulverizata din nou cu lubrifiant anti-rugina si ca arborii sa fie
rotiti timp de 1-5 minute, la fiecare 3 luni, manual sau actionand motorul de actionare. Verificati daca
exista scurgeri de lubrifiant la unitatea de actionare a dispozitivului de maruntire. Contactati Sulzer
daca scurgerile depasesc 6 ml.

In caz contrar, masina poate agata din cauza distantelor de rulare prea mici dintre elementele
individuale de taiere, n timpul darii in exploatare si a pornirii initiale.

Inainte de instalare/darea in exploatare:

o Verificati hardware-ul extern, intrucat zonele etansate cu garnituri tind sa slabeasca
dispozitivele de fixare. Strangeti-le din nou, daca se slabesc (consultati sectiunea Setarile
cuplului).

o Verificati daca vopseaua prezinta usoare deteriorari si remediati-le, daca este necesar.
Culoare standard Sulzer (RAL 5002).
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

Instalarea

ﬁ Lucrarile electrice, mecanice si de intretinere trebuie efectuate doar de catre persoanele
calificate in mod corespunzator si competente si trebuie sa fie in conformitate cu
reglementarile electrice si mecanice relevante.

A

Asigurati-va ca utilizati ambele

urechi de ridicare f

Conectati puterea motorului trifazat
si cablajul termostatului (optional)
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Instructiuni de instalare si de operare

SULZER

Serie pentru conducte 30004T

impamantare [doar dispozitive de maruntire cu protectie impotriva

exploziilor]

Dispozitivul de maruntire si motorul asociat sunt echipate cu bolturi filetate pentru instalatii care
necesitd o impamantare intr-un singur punct. Utilizati un cablu care respecta cerintele locale de
cablare si atasati-l la cele doua stifturi de impamantare amplasate pe carcasa motorului si pe

capacul superior al dispozitivului de maruntire.

s Puncte obisnuite de impamantare pentru dispozitivul de maruntire si actionare.

= Trebuie conectate la punctele de impamantare locale la instalare. Trebuie
efectuate de contractantul instalarii calificat in mod adecvat si respectand
cerintele si legislatia tarii respective. Cablurile de impamaéantare nu sunt furnizate.

MOTOR
CERTIFICAT ATEX

CONEXIUNE DE LEGARE 5=,
LA PAMANT M6-M8 /
DETALIU "B"

CONEXIUNE DE
LEGARE LA PAMANT M8

Instalatie electrica

DETALIU "B"

coquME\ OBISNUITA DE LEGARE Py
y: »ﬂ} LA PAMANT A MOTORULUL - M6-M8 | &)/
B -'\"’7{-/. -

|®
DETALIU "A"

BOLT DELEGARELA 1~
PAMANT HILTI S-BT -M8 &=/

A

A
A\

Dispozitivul de maruntire este protejat prin intermediul unei unitati de comanda PLC
setat la stilul corect de operare. Trebuie utilizate doar PLC-urile furnizate sau aprobate
de Sulzer. Nerespectarea acestei cerinte poate cauza defectarea prematura a masinii si
poate invalida garantia masinii. De asemenea, este important ca PLC sa fie cablat
corect la tablou (consultati manualul controlerului, daca controlerul este furnizat).

Inainte de instalarea dispozitivului de maruntire, va rugam sa va asigurati ca toate fisele
si placile de instalare sunt inlocuite.

Conexiunea electrica trebuie efectuata doar utilizand echipament adecvat pentru
puterea respectiva si pentru mediul inconjurator. Dacéa aveti indoieli referitoare la
compatibilitatea echipamentului, consultati Sulzer inainte de a actiona. Punctele de
impamantare vor fi furnizate pe actionarile electrice, in conformitate cu ATEX, (daca
exista) si este esential sa fie conectate Tn mod corect. Instalatia electrica trebuie sa
includa echipamentul adecvat de izolare, pentru a asigura ca dispozitivul de maruntire si
ansamblul de actionare pot fi operate in siguranta.
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

Aparatori

ﬁ Pentru o siguranta cat mai buna, toate aparatorile trebuie inlocuite dupa
efectuarea reglajelor necesare la dispozitivul de maruntire.

Dispozitiv de avertizare / control

Inainte de operarea dispozitivului de maruntire, daca dispozitivele de avertizare sau de control sunt
montate, acestea trebuie setate in conformitate cu instructiunile corespunzatoare.

é Sulzer nu isi asuma raspunderea in cazul in care reglementarile locale sau
internationale nu sunt respectate sau daca apar daune cauzate de greselile de cablare
sau ecranarea necorespunzatoare. Utilizati echipament de ridicare cu o capacitate
portanta potrivita cel putin pentru greutatea dispozitivului de maruntire si atasati-I de
toate inelele de ridicare de pe capacul superior al dispozitivului de maruntire, pentru a-|
ridica. Verificati ca sagetile pentru fluxul dispozitivului de maruntire, amplasate pe partea
laterala a dispozitivului de maruntire, sa indice Tn directia fluxului.

Procedura de pornire

Prin natura echipamentului si a mediului de operare, dispozitivul de maruntire
poate fi un dispozitiv deosebit de periculos. Este esential ca operatorii sa fie
familiarizati cu aceste instructiuni de instalare si operare inainte de a incepe lucrul
la masina.

Verificati sa nu existe personal neautorizat sau materiale in apropierea
dispozitivului de maruntire.

>

Utilizati un tablou de comanda adecvat pentru tensiunea, amperii si frecventa motorului
dispozitivului de maruntire, cu o protectie corespunzatoare impotriva deconectarii energiei electrice
si a supraincalzirii, daca motorul este dotat cu un termostat.

Conectati dispozitivul de maruntire la energia electrica prin intermediul comutatorului de comanda
de la tabloul de comanda.

Verificati daca rotirea motorului sau a arborelui este adecvata. Deconectati energia electrica si
schimbati intre ele cele doua cabluri ale motorului, daca sunt inversate. Porniti gradual fluxul.
Verificati reducerea materiilor solide.

Daca se aplica:

1. Dupa ce dispozitivul este instalat in pozitia sa de Arbori Motor
operare corecta, verificati hardware-ul de instalare.

2. Verificati continuitatea si impamantarea tuturor @@
conexiunilor electrice si ca instalarea sa fie in
conformitate cu reglementarile relevante si schemele Flux
circuitelor.

3. Asigurati-va intotdeauna ca masina este acoperita in
conformitate cu cerintele locale de sé@natate si siguranta.
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

4. Conectati dispozitivul de maruntire la energia electrica prin intermediul comutatorului de
comanda de la tabloul de comanda.

5. La pornire, verificati directia de rotire a cutitelor. Cutitele trebuie sa se roteasca inspre centru,
vazut dintre partea de alimentare.

6. Verificati ca dispozitivul de maruntire sa se opreasca daca operatiunea de oprire este activata.

7. Porniti masina si porniti gradual sistemul de alimentare al masinii. Aveti grija sa nu
supraincarcati masina. Reglati alimentarea astfel incéat in stiva de cutite sa se mentina doar cea
mai mica acumulare de material posibila.

8. Dupa alte 10 minute de functionare, opriti masina, deconectati si blocati izolatorul principal.

Verificati daca toate bolturile de fixare sunt strénse corespunzator. Efectuati din nou verificarea,
la fiecare 500 de ore de operare.

9. Verificati daca toate cablurile si conexiunile sunt strdnse corespunzator. Efectuati din nou
verificarea, la fiecare 500 de ore de operare.

10. Respectati directivele producatorului referitoare la innoirea initiala a lubrifiantului pentru
transmisii si intervalele ulterioare.

11. Daca masina este supraincarcata (blocata), controlerul trebuie programat pentru activarea
urmatoarei proceduri:

i.  Inversati pentru moment directia de rotire pentru a efectua curatarea si reveniti la
operarea normala.

i. Daca ininterval de 60 de secunde masina se supraincarca din nou, inversati directia de
rotire pentru a efectua curatarea si reveniti la operarea normala.

iii. ~ Daca in interval de 60 de secunde de la prima supraincarcare, masina se supraincarca
pentru a treia oara, masina se opreste si se declanseaza un circuit de alarma.

12. Dupa oprirea masinii, eliberati presiunea, izolati-o si blocati-o. Inspectati masina, indepartati
orice obstacol si resetati controlerul.

13. Masina poate fi resetata.

Sfat referitor la demontare
La efectuarea lucrarilor de servisare asupra

dispozitivului de maruntire, asigurati-va ca izolatorul
@ f/ /!\/’1\/(&@ principal este etichetat / blocat. Pornirea accidentala

poate cauza vatamari grave.

1. Deconectati cablajul de la cutia(iile) de borne de la motor(oare) si cablurile etichetate in vederea
identificarii.
2. lzolati dispozitivul de macinare de apa afluenta.

Daca este necesar, dispozitivul de maruntire poate fi indepartat complet de la instalare, utilizand
echipamentul de ridicare recomandat.

4. Daca este necesar, inlocuiti stiva de cutite cu ecranul de intretinere.
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T
Curatare / Inspectie

Este importanta inspectarea periodica a dispozitivului de maruntire (intervalul de timp depinde de
utilizare).

i @ Atasarea echipamentului de ridicare si indepartarea dispozitivului de maruntire

Curatati cu abur si dezinfectati toate piesele unitatii, cu exceptia motorului, a
ansamblurilor de garnituri, a unitatii mecanismului de antrenare si a rulmentilor.

S
©

Tndepérta’;i materialele de etansare de pe suprafetele de imbinare.
Carcasele trebuie curatate temeinic.
Inspectati toate piesele cu privire la gradul excesiv de uzura.

Inspectati transmisiile cu privire la uzura si deteriorari.

o o~ w N

Toate cutitele si distantierele trebuie sa fie curate si lipsite de fisuri sau uzura
excesiva.

7. Arborii trebuie sa fie curati si eventualele bavuri trebuie pilite pentru o stivuire mai
usoara. Inspectati arborii cu privire la uzura excesiva a portiunii hexagonale.

Contactati departamentul de service Sulzer, daca trebuie inlocuita oricare dintre
piesele de mai sus.
Sfat referitor la reasamblare

1. La reasamblare, lubrifiati transmisiile cu lubrifiantul specificat.

2. Reconectati cablajul de la cutia(iile) de borne de la motor(oare) si cablurile etichetate in vederea
identificarii.
Redeschideti supapele de izolare a sistemului.

Dupa completarea ansamblului, incepeti procedura de ,pornire initiala”.

Oprire extinsa

Pentru detalii referitoare la oprirea extinsa, consultati sectiunea Inspectie / Depozitare.
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Instructiuni de instalare si de operare SUI ZER

Serie pentru conducte 30004T

intretinere

Pentru service sau piese, va rugam contactati reprezentantul dvs. Sulzer. NU efectuati decat
lucrarile de service descrise in aceasta sectiune.

@ 5/ indepartati si blocati alimentarea cu energie electrica.

Dupa primele 3 luni, apoi la fiecare 6 luni, daca materiile solide nu sunt
procesate:

Verificati gradul de uzura al cutitelor si verificati ca marginile sa nu fie
“ rotunjite. (Vezi Limitele de toleranta a uzurii permise.)

@ Verificati daca stiva de cutite este bine stransa.

Daca este slabita sau uzata, consultati Remedierea problemelor.

La fiecare 12 luni trebuie efectuata intretinerea de rutina.

@ Verificati daca stiva de cutite este bine stransa si gradul de uzura al cutitelor.

Tndepérta’gi ansamblul de actionare, apoi indepartati capacul de

@ deasupra si de dedesubt. Daca carcasele garniturilor de deasupra si
de dedesubt sunt contaminate cu apa defluenta, contactati centrul
dvs. local de service Sulzer.

@ Tnainte de remontarea capacelor superioare si inferioare, montati
garnituri noi.

La fiecare 5 ani:

° indepérta’gi ansamblul de actionare, capacul superior si vaselina veche
(vezi figura).

e Inspectati daca transmisiile sunt deteriorate sau uzate, inlocuiti-le, daca
este necesar, apoi completati cu vaselina (vezi Tabelul de lubrifiere).
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Instructiuni de instalare si de operare

Serie pentru conducte 30004T

Tabelul de lubrifiere

SULZER

Producator

Lubrifiant

500 de grame de vaseli

na pentru transmisii (Nu amestecati)

Ormskirk

Total Multis Complex EP2*

Vaselina pentru garnitura inelara

Ironsides Lubricant Ltd

Vaselina pe baza de silicon pentru supape*
0250/0077

Inhibitor de rugina

Solent Spray SOL-732-0620K*
Protector de uz general
Firma WD-40 Lubrifiant cu aerosoli WD-40*

*O.E.M. (Producator de echipamente originale)

Limitele de toleranta a uzurii permise

Descriere Diametru exterior Grosime
Distantier Maximum 0,20 mm Uzura zero
0,75 mm pe fiecare parte la marginea cutitului
Cutit Maximum 0,63 mm pe P 9 LAt

Vezi figura cu uzura cutitului de mai jos
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Instructiuni de instalare si de operare

SULZER

Serie pentru conducte 30004T

Remedierea problemelor

Simptom

Verificare

Materiile solide nu sunt reduse

Rotirea cutitului

Uzura cutitelor

Fixarea stivei de cutite

Unitate de actionare a motorului dispozitivului de
maruntire

Stiva de cutite desfacuta

Unitatea trebuie demontata

Deteriorarea cartuselor de etansare

Uzura cutitelor

Piulite de blocare desprinse

Zgomot excesiv, vibratii sau inversari
ale directiei de operare

Gradul de uzura al transmisiilor de actionare

Gradul de contaminare al cartuselor de etansare

Supraincarcarea motorului

Supraincarcare cu materii solide

Uzura cutitelor
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