Sulzer Pumps
MC®-pohjakaavari
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MC®-pohjakaavari massan purkamiseen
sakeamassatornista

MC®-pohjakaavareilla on purettu mas-
saa erilaisista varastosailidista ja val-
kaisutorneista menestyksellisesti vuo-
desta 1987 lahtien. Useimmissa tapa-
uksissa pohjakaavari on voitu asen-
taa olemassa olevan tornin pohjaan

vain pienin muutoksin.

Massan purkaminen suurista sakean
massan torneista on hankalaa mas-
san kanavoitumisen ja holvaantumi-
sen takia. Sulzer Pumpsin valmista-
ma pohjakaavari muodostaa tornin alle
sijoitettavan syottdputken ja MC®-pum-
pun kanssa tehokkaan massansiirto-
jarjestelman. Torniin asennettu poh-
jakaavari poistaa massan koko poh-
jan alueelta syottoputkeen. MC®-
pumppu pumppaa massan syottoput-
kesta seuraavaan prosessivaihee-

seen.

Nain massa voidaan purkaa suurista-
kin torneista tasaisesti ja hairi6tto-
masti, mikd mahdollistaa vakaan
pumppauksen. Samanaikaisesti este-
tAdn massan kanavoituminen tornis-

sa.

Pohjakaavaria valmistetaan kolmea eri
kokoa, jotka ovat MC-3000, MC-4300
ja MC-6500. Kaikkia kokoja voidaan
valmistaa myds laimentavina (esim.
MC-3000-D).

Laimentavan pohjakaavarin tehtava-
na on laimentaa massa tasaisesti,
purkaa massa tornista hairiéttdmasti
ja johtaa se syottoputkeen MC®-pump-
pausta varten. Kun kéytetdan laimen-
tavaa pohjakaavaria, varastointisake-
us voi olla 20-30%. Varsinainen mas-
san purkaminen sek& pumppaus syot-
toputkesta tapahtuu keskisakeusalu-

eella.

Varastointisakeus ja tornin halkaisija
vaikuttavat pohjakaavarin valintaan:
Pohjakaavari ilman laimennusta

e tornin halkaisija >3000 mm

¢ varastointi- ja ulostulosakeus 8-13%
Laimentava pohjakaavari

¢ tornin halkaisija >3000 mm

¢ varastointisakeus 13-30%

* maksimi ulostulosakeus 13%

Rakenne

Pohjakaavari muodostuu kaavariosas-
ta, vaihteesta seka kayttémoottorista.
Kaavariosa on kiinnitetty tornissa ole-
vaan pohjalaippaan. Pienimméassa
pohjakaavarissa, MC-3000 ja MC-
3000-D, kaytetddn planeettavaihdet-
ta, joka on kiinnitetty runkokappaleel-
la kaavariosaan. Laipallinen kaytto-
moottori on liitetty suoraan vaihtee-
seen, joka muuttaa pydrimisnopeu-
den pohjakaavarikoolle sopivaksi.
Koko tdmé yksikkd riippuu tornin poh-
jasta. Muissa pohjakaavareissa kay-
tetddn tornin alle lattialle asennettua
useampiportaista lieridvaihdetta. Tal-
I6in laippamoottorin sijasta voidaan
kayttdd myds normaalia jalallista s&h-
kdmoottoria. Akselitiivisteend on pu-
nostiiviste, johon johdetaan ulkopuoli-
nen tiivistevesi.

Laimentavassa pohjakaavarissa lai-
mennusvesi johdetaan yhteen kautta
akselille ja edelleen kaavarivarsille,
jolloin massa laimenee purkauskel-
poiseksi.

Materiaalit

Massan kanssa kosketuksissa olevat
osat on valmistettu sydpymisté kesta-
vasta terdksestd SS52343.
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Paamitat, mm
(alustavaa mitoitusta varten)

MC-3000 3100-4300 3000 850-950 3100 310 300 540 1215 1945 2450 - 500/600

MC-3000-D 3100 3000 850-950 3100 310 300 540 1215 1945 2450 - 500/600
MC-4300 4400-6600 4290 1150-1300 4400 440 590 755 750 2042 2500 2000x1300 500/600/700 20
MC-4300-D 4400 4290 1150-1300 4400 440 590 755 750 2042 2500 2000x1300 500/600/700
MC-6500 6700-13000 6510 1250-1400 6700 670 800 1410 905 2250 2700 2360x1400 500/600/700 20
MC-6500-D 6700 6510 1250-1400 6700 670 800 1410 905 2250 2700 2360x1400 500/600/700

*) Saatavana myds muita kokoja.

Kayttotiedot
Pohjakaavarin koko, mm 3000 4300 (51510]0)
Sakeusalue, %
o MC-xxxx 8-13 8-13 8-13
¢ MC-xxxx-D 13-30 13-30 13-30
Pyoérimisnopeus, 1/min
o MC-xxxx 10 12 8
s MC-xxxx-D 10 15 8
Tehontarve, maks., KW*
o MC-xxxx 36 88 105
s MC-xxxx-D 36 105 105
Moottorin koko
¢ MC-xxxx 45/1500 110/1500 132/1500
¢ MC-xxxx-D 45/1500 132/1500 132/1500
Tiivisteveden méaaré, |/min
¢ MC-xxxx 3-4 3-4 3-4
¢ MC-xxxx-D 6-8 6-8 6-8
Tiivisteveden paine >
/ paine tornin pohjassa, kPa
o MC-XxxX 50 50 50
4 ¢ MC-xxxx-D 50 50 50
Massa, kg™
j o MC-xxxx 1330 6970 9230
B ¢ MC-xxxx-D 1370 6970 9230

* Riippuu sakeudesta ja purettavasta maarasta.
** llman moottoria.
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