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Temperaturüberwachungsmodul 
Typ ABS CA 442

Technische Daten
Beschreibung

Umgebungstemperatur bei Betrieb -20 bis +50 °C

Lagertemperatur -30 bis +80 °C

Schutzart IP 20

Gehäusewerkstoff PPO und PC

Montage DIN-Schiene 35 mm

Abmessungen HxWxD: 86 x 70 x 58 mm

Feuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Betriebsspannung 9 bis 34 VDC

Stromverbrauch < 2,0 W

Eingänge 4 nb, PTC oder PT 100 
1 nb, 0 / 4 bis 20 mA Eingang für Vibrationsüberwachung, einstellbar 0,1 bis 999,9 mm/s

Kommunikation Field Bus, CAN Typ, max. 250 m Kabel bei gleichem Erdpotential.

Das CA 442 ist ein Temperaturüberwachungsmodul zum Anschluss 

von 1 bis 4 Pumpen mit kombinierten Alarmen (ein Alarm pro Pum-

pe) oder für bis zu 4 separaten Alarmen mit einer Einheit pro Pumpe. 

CA 442 ist ein Erweiterungsmodul zur PC 441 und kann nicht als 

eigenständiges Gerät betrieben werden. 

Die Einheit hat außerdem einen 4 bis 20 mA Eingang für einen 

Vibrationssensor, der beim Anschluss von einem Modul per Pumpe 

benutzt werden kann.

Das Gerät wird mit der PC 441 Überwachungs-/Steuerungseinheit 

über CAN-Bus Schnittstelle verbunden. Die CAN-Schnittstelle er-

möglicht den Anschluss der Überwachungseinheit im Schaltschrank 

oder bis zu 250 m von der Pumpe entfernt, falls das gleiche Erdpo-

tential benutzt wird.

Merkmale
•	 Kombinierte Temperaturüberwachung von 1 bis 4 Pumpen

•	 Erweiterte Temperaturüberwachung von einer Pumpe

•	 Eingang für Thermoschalter (Klixon), PTC oder PT 100

•	 Wenn ein PT 100 angeschlossen ist, kann die Temperatur auf dem 

Display angezeigt werden

•	 Zusätzlicher mA Eingang für Vibrationsüberwachung

•	 Anschluss über Steckklemme

•	 Montage auf DIN-Schiene 

Kombinierte Überwachung von 1 bis 4 Pumpen mit CA 442 Erweiterte Überwachung von einer Pumpe mit CA 442
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CA 442
Max.	Konfiguration

Ai Vibration

T1 Wicklung 
 PT 100

T2 Ober. Lager

T3 Unter. Lager

T4 Wicklung 
 Klixon/PTC


