Zatapialne pompy
odwodnieniowe XJ 40

Specyfikacja

Elektryczna pompa zatapialna.

Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 20 m. Stopien ochrony: IP 68.
Maksymalna temperatura pompowanego medium przy maksymalnej
mocy dla pracy ciagtej: 40°C.

Maksymalna gestos¢ pompowanego medium: 1100 kg/m?.

pH pompowanej cieczy: 5 - 8. Otwor kosza ssawnego: 7,5 x 22 mm.
Maksymalna liczba zataczen: 30/h.

XJ 40 ND $redniego podnoszenia, 3~ fazowa
XJ 40 ND AT* $redniego podnoszenia, 3~ fazowa
XJ 40 HD wysokiego podnoszenia, 3~ fazowa
XJ 40 HD AT* wysokiego podnoszenia, 3~ fazowa

*AguaTronic: wbudowany elektroniczny uktad sterowania.

Silnik elektryczny

3~ fazowy indukeyjny silnik klatkowy, 50 Hz.

Wspdtczynnik serwisowy 1.1. Klasa izolacji F.

Moc znamionowa P,: 3,7 KW. Predkos¢ obrotowa: 2860 obr./ min.
Sprawnosc: 85,8 (50%), 87,1 (75%), 86,9 (100%)
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Natezenie znamionowe, A

Metoda rozruchu i ochrony silnika

XJ 40 AT: Rozruch bezposredni (DOL 230-550 V), wbudowany uktad
Aqua Tronic automatycznie ustawia zgodnos¢ faz poprzez podwajny
stycznik zapewniajacy witasciwe obroty silnika.

Aqua tronic monitoruje temperature silnika poprzez termistory NTC
zainstalowane w uzwojeniach silnika i zatrzymuije silnik w przypadku
zbyt wysokiej temperatury, przy nadmiernym poborze pradu lub
zaniku faz.

XJ 40: Rozruch bezposrednim DOL z wbudowanym stycznikiem.
Pompa moze pracowac z przemiennikiem czestotliwosci albo na
napiecie 1000 V pod warunkiem wyposazenia jej w listwe zacisko-
wa zamiast stycznika.

Whbudowane czujniki termiczne w uzwojeniu stojana (140 °C +5)
potaczone z wbudowanym stycznikiem zatrzymuja prace pompy
przy zbyt wysokiej temperaturze silnika.

Kabel zasilajgcy
20 m typ HO7RN8-F (kabel standardowy):
4 x 1,5 sgq.mm. (230-690 V)

20 m typ NSSHOU.../3E (do pracy w trudnych warunkach):
3x2,5+3x2,5/3E+3x1,5 (1000V lub listwa zaciskowa), zawiera
3 kable sterownicze

3x1,5+3x1,5/3E (230-690 V)

Uszczelnienie watu

Podwajne uszczelnienie mechaniczne w kapieli olejowe;.
Uszczelnienie od strony cieczy: weglik krzemu / weglik krzemu.
Uszczelnienie od strony silnika: weglik krzemu / grafit.
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Lozyska
Gorne: jednorzedowe fozysko kulkowe
Dolne: podwdjne skosne tozysko kulowe

Kréciec ttoczny
2 15", 3" (standard), 4" na opaske zaciskowg
215", 3", 4" zakonczony gwintem G/B.S.P.

Waga
42 kg (bez kabla)

Opcje i akcesoria

Aqgua plug. Panel sterowania AquaTronic.

Czujnik poziomu. Odczyt danych zapisanych w pompie.
Anody cynkowe. Dodatkowa powtoka zabezpieczajaca.
Element do podtaczenia szeregowego pomp. Ponton.
Akcesoria krééca ttocznego.



Kontrola pracy pompy

Wykaz kontrolowanych parametréw XJ 40 AT

AT AT AT AT Odczyt danych
+ + + zapisanych w
Czujnik poziomu AquaPlug / AquaPlug / pompie
Panel sterowania | Panel sterowania
AquaTronic AquaTronic
+
Czujnik poziomu

Praca urzadzenia X X X X X
Zintegrowane wyposazenie startowe X X X X X
Automatyczne wykrywanie obrotéw X X X X
Ochrona silnika przy wys. temperaturze X X X X X X
Ochrona silnika przy wys.natezeniu pradu X X X X X
Ochrona silnika przy zanikaniu fazy X X X X X
Kontrola poziomu X X
Ochrona silnika przed suchobiegiem X X
Automatyczne wznowienie pracy pompy X X
Zatrzymanie pracy pompy X X
Automatyczna praca i zatrzymanie X X
Inf. 0 zawilgoceniu X X X
Inf. o niskiej wartosci rezystanciji izolacji X X X
Inf. o zbyt wysokim lub niskim napieciu XX XX X
Inf. 0 przekroczeniu dop. temp. pracy XX XX X
Inf. o przekroczeniu dop. natezenia pradu XX XX X
Inf. 0 asymetrii napiecia XX XX X
Podtaczenie kabla USB X X X X X
Inf. 0 10 ostatnich zdarzeniach X
Dokumentacja (lista czesci, instr. warsztatowa) X

XX = Sygnalizacja awarii- pompa jest automatycznie zatrzymana w celu ochrony silnika.

Wykonanie materiatowe

opis ______________Matern __________Jev ___________ lasw

Elementy odlewane Aluminium EN 1706:AC-43100 ASTM AISi10mg

Kosz ssawny / Uchwyt Stal nierdzewna 10088:X5CrNi18-10 (1.4301) AlISI 304

Wat Stal nierdzewna 10088:X20Cr13 (1.4021) AISI 420

Wirnik / Piersciert wymienny Zeliwo biate EN-GJN-HVB00(XCr23) ASTM A 532: Alloy IIl A
Elementy ztaczne Stal nierdzewna 10088:X5CrNiMo 17122 (1.4401) AISI 316

Czesci zuzywajace sie / O-ringi Kauczuk nitrylowy

Powtoka zabezpieczajgca 2 skt. farba epoksydowa 120 pm
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