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1. Wazna notatka

UWAGA

Oryginalna wersja tego dokumentu jest w jezyku angielskim. Wszystkie inne jezyki sa tumaczeniem oryginatu. W przypadku
rozbiezno$ci obowigzuje wersja angielska.

UWAGA

Ukfad i tre$¢ wersji online niniejszej instrukcji moga rézni¢ sie od wersji drukowanej. W obu przypadkach podawane sg te same
informacje.

2. Symbole i uwagi

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Wystepuje niebezpieczne napiecie

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo wybuchu.

Goraca powierzchnia - niebezpieczenistwo poparzenia lub zranienia.

el e

Goraca ciecz - niebezpieczenstwo poparzenia lub zranienia.

T

/\ OSTRZEZENIE

Nieprzestrzeganie moze spowodowac obrazenia ciata.

Nieprzestrzeganie moze spowodowa¢ uszkodzenie urzadzenia lub negatywnie wptynac na jego dziatanie.

UWAGA

- ...|>

Wazne informacje wymagajace szczegolnej uwagi.
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3. Informacje ogolne
' UWAGA
° Firma Sulzer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w zwigzku z rozwojem technicznym.
3.1. Ukfad hydrauliczny
Tabela 1.
Zatapialna pompa $ciekowa typu ABS XFP:
PE1 PE2 PE3 PE1 PE2 PE3
50 Hz 60 Hz
80C-CB1 80E-CB1 100G-CB1 155G-CB2 80C-CB1 80E-CB1 100G-CB1 105J-CB2
80C-VX 81E-VX 100G-VX 200G-CB1 80C-VX 81E-VX 100G-CB2 155J-CB2
81C-CB1 100E-CB1 101G-CB1 205G-CB2 81C-vX 100E-CB1 101G-CB1 206J-CB2
81C-VX 100E-VX 101G-VX 206G-CB2 100C-CB1 100E-VX 101G-VX 255J-CB2
100C-CB1 100E-CP 105G-CB2 105J-CB2 100C-VX 100E-CP 150G-CB1 305J-CB2
100C-VX 150E-CB1 107G-CB2 155J-CB2 150E-CB1 150G-CP
151E-CB2 150G-CB1 206J-CB2 151E-CB2 155G-CB2
150G-VX 255J-CB2 200G-CB1
150G-CP 305J-CB2 201G-CB2
205G-CB2
206G-CB2

3.2. Zatozone przeznaczenie i zastosowanie

Pompy XFP zostaty zaprojektowane z my$lg o ekonomicznym i niezawodnym pompowaniu w instalacjach komercyjnych,

przemystowych i komunalnych i nadajq sie do pompowania nastepujacych cieczy:

+  Czysta woda i Scieki.
+  Scieki zawierajace substancje state i materiaty wiokniste.
+ Scieki z osadem i wysoka zawartoécig szmat.

+  Surowa woda przemystowa i $cieki.

+ Rozne rodzaje Sciekéw przemystowych.
+ Komunalna kanalizacje og6inosptawna i deszczowa.
+  Zastosowania do wody morskiej z ochrong katodowa i powtoka IM5 (skonsultuj sie z firma Sulzer).

Pompy XFP-CP (z rozdrabniaczem) zostaty zaprojektowane do pompowania silnie zanieczyszczonych $ciekéw komercyjnych,
przemystowych, komunalnych i rolniczych, $ciekéw komunalnych i osaddw, w instalacjach studni czerpalnych.

Urzadzen tych nie mozna stosowa¢ w pewnych zastosowaniach, np. do pracy z cieczami zapalnymi, tatwopalnymi, chemicznymi,
zracymi lub wybuchowymi.
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Maksymalna dopuszczalna temperatura pompowanego medium wynosi 40 °C / 104 °F.

Wycieki $rodkow smarnych moga doprowadzi¢ do zanieczyszczenia ttoczonego $rodka.

Przed zainstalowaniem pompy nalezy zawsze skonsultowa¢ sie z lokalnym przedstawicielem firmy Sulzer w celu uzyskania
porady na temat zatwierdzonego zastosowania i eksploatacii.

3.3. Kod identyfikacyjny

Tabela 2.

np. XFP 80C CB1.3 PE22/4-C-50

Uktad hydrauliczny: Silnik:

XFP = Zakres produktow PE = Wysoka wydajnos¢

8 = Wylot odprowadzajacy DN (cm) 22 = Moc silnika P, kW x 10
0 = Typ uktadu hydraulicznego 4 = Liczba biegunéw

C = Otwarcie spirali: C =222 /9; E=265/10; G=335/13 C = Otwarcie spirali: C=222/9; E=265/10; G=335/13
(8redn. mm / cal) (Sredn. mm / cal)

CB = Typ wirnika: CB = Contrablock; VX = Vortex 50 = Czestotliwosé

1 = Liczba fopatek wirnika

3 = Rozmiar wirnika
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4. Zakres wydajnosci

4. Zakres wydajnosci

Rysunek 1. Wirnik Contrablock 50 Hz / 60 Hz

Strona 7
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5. Bezpieczenstwo

Ogélne i szczegdtowe wytyczne dotyczace zdrowia i bezpieczerstwa opisano szczegdtowo w broszurze ,Instrukcje bezpieczenstwa
dla produktéw Sulzer typu ABS”. W razie jakichkolwiek niejasnosci lub pytan dotyczacych bezpieczenstwa nalezy skontaktowaé sie z
producentem Sulzer.

Pompy XFP nie moga by¢ uzywane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych lub pozbawione doswiadczenia i wiedzy. Nalezy dopilnowa¢ dzieci aby uniemozliwi¢ im bawienie sie urzadzeniem.

/\ OSTRZEZENIE

Pod zadnym pozorem nie mozna wkiada¢ dtoni do otworu ssawnego lub ttocznego, chyba ze pompa zostata catkowicie
odcieta od zasilania.

5.1. Sprzet ochrony osobistej

Podczas instalacji, obstugi i serwisowania elekiryczne jednostki zanurzeniowe moga stanowi¢ zagrozenie mechaniczne, elektryczne

i biologiczne dla personelu. Obowiazkowo nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej (PPE). Minimalnym wymogiem jest
noszenie okularéw ochronnych, obuwia przemystowego i rekawic ochronnych. Nalezy jednak zawsze przeprowadzi¢ oceng ryzyka na
miejscu w celu ustalenia, czy niezbedne jest dodatkowe wyposazenie, np. uprzaz bezpieczenstwa, sprzet do oddychania itp.

6. Uzytkowanie silnikow w strefach zagrozonych wybuchem

6.1. Zatwierdzenia zabezpieczenia przed wybuchem

Standardowe zabezpieczenie przed wybuchem, zgodnie z migdzynarodowymi normami ATEX 2014/34/UE [Ex Il 2G Ex h db |IB T4
Gb], adla 60 Hz USA z FM i CSA.

UWAGA

Zastosowano metode ochrony Ex typu "c" (bezpieczenstwo konstrukcyijne) i typu "k" (zanurzenie w cieczy) zgodne z
EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37.

6.2. Informacje ogdlne

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu

W strefach zagrozonych wybuchem nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas wiaczania i eksploatacji jednostki, cze$¢ hydrauliczna
byta wypetniona wodg (instalacja sucha) lub ewentualnie zanurzona (instalacja mokra).

Inne rodzaje eksploatacii, np. praca na chrapanie lub na sucho, sg niedozwolone!
1. Jednostki glebinowe z zabezpieczeniem przed wybuchem moga by¢ obstugiwane wytacznie z podtaczonym systemem
czujnikdw termicznych.

2. Monitorowanie temperatury jednostek gtebinowych z zabezpieczeniem przed wybuchem musi odbywac¢ sie za pomoca
bimetalicznych ogranicznikéw temperatury lub termistoréw zgodnie z normg DIN 44 082 podtaczonych do odpowiedniego
urzadzenia zwalniajgcego, ktére jest certyfikowane zgodnie z dyrektywa WE 2014/34/UE i FM 3610.
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3. Przetaczniki ptywakowe i kontrola uszczelnienia DI (czujnik szczelno$ci (DI) muszg by¢ podigczone do iskrobezpiecznego
obwodu elektrycznego, typ ochrony przeciwwybuchowej (i) zgodny z IEC 60079-11 i FM 3610.

4. W przypadku, gdy jednostka ma by¢ eksploatowana w atmosferze wybuchowej przy uzyciu napedu o zmiennej predkosci
(VFD), nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem Sulzer w celu uzyskania porady technicznej dotyczacej
réznych zatwierdzen i norm dotyczacych termicznego zabezpieczenia przed przecigzeniem.

Niektdre jednostki posiadajace certyfikat ATEX i FM sg dopuszczone do stosowania w miejscach niebezpiecznych i sq
wyposazone w tabliczke znamionowg zawierajaca dane techniczne i certyfikat Ex. Naprawy jednostek klasyfikowanych jako Ex
musza by¢ przeprowadzane w warsztatach zatwierdzonych przez Ex przez wykwalifikowany personel, przy uzyciu oryginalnych
czesci dostarczonych przez producenta. W przeciwnym razie nie wolno ich uzywa¢ w miejscach niebezpiecznych, a tam, gdzie
sg zamontowane, nalezy usunag¢ tabliczke znamionowg Ex i zastapi¢ ja wersjg standardowa,

UWAGA

Nalezy przestrzega¢ wszystkich lokalnych przepisow i wytycznych bez wyjatku.

6.3. Specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania

Naprawy na ztgczach ognioszczelnych wolno wykonywac wytgcznie zgodnie z dokumentacija konstrukcyjng producenta. Naprawy na
podstawie warto$ci zawartych w tabelach 2 i 3 normy EN 60079-1 lub zatgczniku B i D normy FM 3615 nie sg dozwolone.

6.4. Obstuga pomp gtebinowych zabezpieczonych przed wybuchem z przetwornicg
czestotliwosci w strefach zagrozonych wybuchem (Strefa ATEX 1 2)

Maszyny oznaczone jako Ex nigdy, bez wyjatku, nie moga by¢ zasilane pradem o czestotliwosci wyzszej niz maksymalna
czestotliwosé 50 Hz lub 60 Hz wskazana na tabliczce znamionowej.

6.5. Obstuga pomp gtebinowych zabezpieczonych przed wybuchem w instalacji
studni czerpalnych

Nalezy upewni€ sie, ze podczas rozruchu i eksploataciji hydraulika pompy zatapialnej Ex jest zawsze w petni zanurzona!

7. Dane techniczne

Maksymalny poziom hatasu < 70 dB. W niektorych typach instalacji wystepuje ryzyko, ze podczas pracy, poziom hatasu 70 dB(A) lub
zmierzony poziom hatasu moze zostaé przekroczony.

Szczegoétowe informacje techniczne dostepne sg w karcie danych technicznych, ktérg mozna pobra¢ ze stronyhttps://www.sulzer.com

7.1. Tabliczki znamionowe

Niektore jednostki posiadajace certyfikat ATEX i FM sg dopuszczone do stosowania w miejscach niebezpiecznych i sg wyposazone
w tabliczke znamionowg zawierajaca dane techniczne i certyfikat Ex. Naprawy jednostek klasyfikowanych jako Ex muszg by¢
przeprowadzane w warsztatach zatwierdzonych przez Ex przez wykwalifikowany personel, przy uzyciu oryginalnych czesci
dostarczonych przez producenta. W przeciwnym razie nie wolno ich uzywa¢ w miejscach niebezpiecznych, a tam, gdzie sq
zamontowane, nalezy usungé tabliczke znamionowg Ex i zastapi¢ jq wersjg standardowa.
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7. Dane techniczne

Strona 10

Zaleca si¢ zapisanie danych ze standardowej tabliczki znamionowej na jednostce w ponizszej legendzie i przechowywanie ich jako
Zrodta odniesienia przy zamawianiu czesci zamiennych, powtarzaniu zaméwien i ogdlnych zapytaniach.

We wszystkich komunikatach nalezy zawsze podawac typ, numer produktu i numer seryjny.

7.1.1. Rysunki tabliczek znamionowych

Rysunek 3. Standardowa tabliczka znamionowa

1. .
CL.1.
@ Div.1. @ IP 68
Gr.C+D
SULZER (€ ... rs | SULZER <t 2., @°
Typ XFP
Nr Sn Nr Sn XXIXXXX
UN v N A Ph  Hz UN IN Ph  Hz
P1: kW Cos @ n 1/min P1: Cos ¢ RPM
P2: kW Weight kg P2 NEMAA  IEC60034-30 IE
IEC60034.30 IE3 Max.Lig.Temp: 40°C Qmax Hmax @lmp
Qmax m3/h Hmax m Y Max m DN - Hmin Wt.
DN Hmin  m @ Imp mm Use wih pproved metarcorrel it merches melor mput il lond Amps. DO NOT Ry £ Ciecied
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Utiliser un demarreur approuve covenant au courant a pleine charge du moteur. WHILE CIRCUIT IS ALIVE
Wexford, Ireland. Sulzer Pump Solutions (US) Inc.
Made in Ireland www.sulzer.com 140 Pond View Drive Phone 203-238-2700
Meriden, CT. USA 06450 www.sulzer.com
1 PE1-3, CE, 50 Hz
2 PE1-3,USICA, 60 Hz
Tabela 3.
Legenda Opis Dane
Typ Typ pompy
Nr Nr czesci
Sn Nr seryjny
XX/XXXX Data produkcii (tydzien/rok)
Uy Napiecie znamionowe
In Prad znamionowy
Ph Liczba faz
Hz Czestotliwosé Hz
P1 Znamionowa moc wejsciowa kW / hp
P2 Znamionowa moc wyjsciowa kW / hp
Cos ¢ Wspétczynnik mocy pf
n / obr/min Predkos¢ r/min / obr/min
Ciezar /Wt Ciezar kg / Ibs
Qmax Maksymalny przeptyw m3/h / gpm
DN Srednica tloczenia mm / cal
Hmax Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia m/ ft
cd. tabeli
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8. Ogolne cechy konstrukcyjne Strona 11
Legenda Opis Dane
Hmin Minimalna wysoko$¢ podnoszenia m/ ft
Maks. Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia m/ ft
@ Imp Srednica wirnika mm / cal
IE Standard wydajnosci silnika
NEMA Kod NEMA Klasa

Rysunek 4. Tabliczka znamionowa Ex

1. 2.

C € o598 @ ollo C € 0598 @

112G Exh db lIBT4 Gb PTB 10 ATEX 1032 X 112G Ex h db 1B T4 Gb PTB 10 ATEX 1062 X
‘ e Do not open while energized c Do not open while energized
Nicht unter Spannung offnen Nicht unter Spannung offnen

1 PE1iPE2, 50 Hz
2  PE3,50Hz

L2216
5031
L4224
5026

8. Ogolne cechy konstrukcyjne

AS to gtebinowa pompa do $ciekow.XFP to pompa gtebinowa do $ciekow z silnikiem o wysokiej wydajnosci.

Wodoszczelny, hermetyczny, odporny na zalanie silnik i cze$¢ pompy tworzg kompaktowa, wytrzymatg modutowa_konstrukcje.
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8. Ogolne cechy konstrukcyjne Strona 12

8.1. Cechy konstrukcyjne PE1 & PE2

7
[]
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] s
O&
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Q %
i
o

13
14

9 15

USE

= 16

'| 14

- &

Sruba spustowa ciénienia

10-biegunowy blok zaciskéw

Czujnik szczelnosci (DI)

Komora z uszczelnieniem

Korek spustowy komory z uszczelnieniem / punkt pomiaru ci$nienia
Korek odpowietrzajacy

Obrecz podnoszaca ze stali nierdzewnej

tozysko gbrne - jednorzedowe

Silnik z czujnikami termicznymi

Wat ze stali nierdzewne;

© o N ook L~
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o
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INSTRUKCJE INSTALACJI, OBSLUGI | SERWISOWANIA

8. Ogolne cechy konstrukcyjne

1. Komora silnika

12. tozysko dolne - dwurzedowe
13. Obudowa fozyska

14. Uszczelki mechaniczne

15. Ptytka przytrzymujaca uszczelke

16. Korek spustowy komory silnika / punkt pomiaru ci$nienia

17. Wirnik - Contrablock
18. Spirala
19. Sruba regulacyjna plyty dolnej

Strona 13

8.2. Cechy konstrukcyjne PE3 (wersja z ptaszczem chtodzacym)
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Zatapialne pompy $ciekowe typu ABS XFP PE1 - PE3

INSTRUKCJE INSTALACJI, OBSLUGI | SERWISOWANIA

9. Cigzary

© o N ook W~

[ T NG TR NG TR NG T NG T NG T NG TR (NG TN NG SN U U U L (I UL U U U
X NS T REB®N SO © NS0 2O

Obrecz podnoszaca ze stali nierdzewnej
Mocowanie pokrywy

Dtawik kablowy

tozysko gdrne - cylindryczne tozysko kulkowe
Korek wlewu cieczy chtodzace;
Ptaszcz chtodzacy

Obudowa silnika

Obudowa fozyska dolnego
Czujnik szczelnosci (DI) 50 Hz
Czujnik szczelnosci (DI) 60 Hz
Uszczelka wargowa

Ptytka przytrzymujaca uszczelke
Uszczelki mechaniczne

Korek odpowietrzajacy

Blok zaciskéw

Punkt pomiaru cisnienia
Obudowa fozyska gérnego
Silnik z czujnikami termicznymi
Wat ze stali nierdzewnej
tozysko dolne - dwurzedowe
Komora inspekcyjna

Wirnik cieczy chtodzacej
Deflektor przeptywu

Korek spustowy cieczy chtodzacej / punkt pomiaru cisnienia

Komora z uszczelnieniem
Spirala

Wirnik - Contrablock

Sruba regulacyjna piyty dolnej

9. Ciezary

Strona 14

UWAGA

Ciezar na tabliczce znamionowej dotyczy tylko pompy i kabla.
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9. Cigzary Strona 15
9.1. XFP - 30 Hz
Tabela 4.

XFP (50 Hz) Wspornik Poziome Przenos$ny Kabel** Pompa*** bez
podstawy i wsporniki* stojak pompy (kg) kabla
taczniki (kg)  (kg) (kg) (kg)

80C-CB1 PE22/4, 13/6 8 9 10 0,3 100/ n.a.

PE29/4 10 0,3 110/n.a.

80C-VX PE15/4, 22/4, 29/4 8 2 10 0,3 100/ n.a.

80E-CB1 PE70/2 8 2 10 0,4 150/ n.a.

PE110/2 8 2 10 0,5 170/ n.a.
81C-CB1 PE40/2 8 9 10 0,4 110/n.a.
81C-VX PE30/2 8 2 10 0,3 110/ n.a.
PE40/2 8 2 10 04 110/n.a.
81E-VX PE70/2 8 3 10 0,4 130/n.a.
PE110/2 8 3 10 0,5 160/n.a.
100C-CB1 PE22/4, 29/4, 13/6 12 9 10 0,3 110/ n.a.
100C-VX PE15/4 12 2 10 0,3 100/n.a.
PE22/4, 29/4 12 2 10 0,3 110/n.a.
100E-CB1 PE40/4, 60/4 12 3 1 0,4 160/ n.a.
PE75/4, PE90/4 12 3 11 0,5 180/ n.a.
100E-CP PEG60/4 12 n.a. 11 0,4 170/ n.a.
PE75/4, PE90/4 12 n.a. 11 0,5 190/n.a
100E-VX PE40/4 12 3 11 0,4 140/ n.a.
PEG60/4 12 3 11 04 150/ n.a.
PE75/4, PE90/4 12 3 11 0,5 170/ n.a.
100G-CB1 PE110/4, 140/4 12 12 21 0,4 330/380
PE160/4, 185/4 12 12 21 0,5 350 /400
PE220/4 12 12 21 04 360 /410
100G-VX PE110/4, 140/4 12 12 21 04 320/370
PE160/4, 185/4 12 12 21 0,5 340/390
101G-CB1 PE150/2 19 10 16 0,4 340/380
PE185/2 19 10 16 0,5 340/ 380
PE250/2 19 10 16 0,5 350/390
cd. tabeli
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9. Cigzary Strona 16
XFP (50 Hz) Wspornik Poziome Przenosny Kabel* Pompa*** bez
podstawy i wsporniki* stojak pompy (kg) kabla
taczniki (kg)  (kg) (kg) (kg)
101G-VX PE150/2 19 12 21 04 330/370
PE185/2 19 12 21 0,5 330/370
PE250/2 19 12 21 0,5 340/ 380
105G-CB2 PE220/4 12 12 21 04 410/ 450
PE300/4 12 12 21 0,5 440 /490
107G-CB2 PE150/2 19 10 16 0,4 340 /380
PE185/2 19 10 16 0,5 340 /380
PE250/2 19 10 16 0,5 350/390
150E-CB1 PE40/4, 30/6 17 3 11 04 160/ n.a.
PE60/4 17 3 11 04 170/ n.a.
PET5/4, PE90/4 17 3 11 0,5 190/n.a
150G-CB1 PE110/4, 140/4 20 12 21 04 340/380
PE160/4, 185/4 20 12 21 0,5 370/ 400
PE220/4 20 12 21 04 370/ 420
150G-CP PE110/4 20 n.a. 21 04 320/n.a
150G-VX PE110/4 20 12 21 04 330/380
PE140/4 20 12 21 0,4 320/380
PE160/4, 185/4 20 12 21 0,5 350 /400
151E-CB2 PE49/4, 60/4 20 3 11 04 170/ n.a.
PE75/4, PE90/4 20 3 11 0,5 190/n.a.
155G-CB2 PE220/4 20 12 21 04 410/ 450
PE300/4 20 12 21 0,5 440 /490
200G-CB1 PE110/4, 140/4 25 12 21 04 370/420
PE160/4, 185/4 25 12 21 0,5 400/ 440
PE220/4 25 12 21 04 410/ 460
PE90/6 25 12 21 04 380 /420
205G-CB2 PE220/4 25 12 21 04 430/ 480
PE300/4 25 12 21 0,5 460 /510
206G-CB2 PE185/6 25 12 21 0,4 450 /500
PE220/6 25 12 21 0,5 480 /530
105J-CB2 PE220/4 19 17 50 0,5 412 /472
PE300/4 19 17 50 0,5 442 /502
cd. tabeli
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9. Cigzary Strona 17
XFP (50 Hz) Wspornik Poziome Przenosny Kabel* Pompa*** bez
podstawy i wsporniki* stojak pompy (kg) kabla
taczniki (kg)  (kg) (kg) (kg)
155J-CB2 PE220/4 28 17 50 0,5 420/ 470
PE300/4 28 17 50 0,5 450/510
PE185/6 28 17 50 0,5 445 /505
PE220/6 28 17 50 0,5 453 /503
206J-CB2 PE300/4 39 17 56 0,5 487 | 547
PE220/6 39 17 56 0,5 494 | 554
PE185/6 39 17 56 0,5 486 / 546
255J-CB2 PE185/6 53 23 81 0,5 541 /601
PE220/6 53 23 81 0,5 549 /609
305J-CB2 PE185/6 74 43 91 0,5 645 /705
PE220/6 74 43 91 0,5 653 /713

* Zawiera kotnierz adaptera dla XFP 80C-CB1 i XFP 100C-CB1. ** Masa jeden metr. *** Bez / z ptaszczem chtodzacym

9.2. XFP - 60 Hz
XFP (60 Hz) Wspornik  Poziome Przenosny Kabel** Pompa*** bez kabla
podstawy i wsporniki*  stojak kg (Ibs) kg (Ibs)
taczniki kg (Ibs) pompy
kg (Ibs) kg (Ibs)
80C-CB1 PE28/4, 35/4 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,2 (0,4) 110 (243) /n.a
PE20/6 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,1(0,3) 120 (265) /n.a
PE28/4W 8 (18) 9(20) 10 (22) 0,3(0,5) 100 (221) /n.a
PE20/6W 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,2 (0,4) 120 (265) /n.a
80C-VX PE22/4, 35/4 8 (18) 2(4) 10 (22) 0,1(0,3) 110 (243) /n.a
PE18/4W 8 (18) 2(4) 10 (22) 0,2(0,4) 100 (221)/n.a
PE28/4W 8 (18) 2(4) 10 (22) 0,3(0,5) 100 (221) /n.a
80E-CB1 PE125/2 8 (18) 2(4) 10 (22) 0,3(0,5) 180 (397) /n.a
81C-VX PE45/2 8 (18) 2(4) 10 (22) 0,3(0,5) 110 (243) /n.a
81E-VX PE80/2 8 (18) 3(7) 10 (22) 0,2 (0,4) 130 (287) /n.a
100C-CB1  PE125/ 8 (18) 3(7) 10 (22) 0,3(0,5) 160 (353) / n.a
PE28/4, 35/4 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,1(0,3) 120 (265) / n.a
PE20/6 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,1(0,3) 130 (287)/n.a
PE28/4W 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,3(0,5) 120 (265) /n.a
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9. Cigzary Strona 18
XFP (60 Hz) Wspornik  Poziome Przenosny Kabel** Pompa*** bez kabla
podstawy i wsporniki*  stojak kg (Ibs) kg (Ibs)
taczniki kg (Ibs) pompy
kg (Ibs) kg (Ibs)
100C-VX PE20/6W 8 (18) 9 (20) 10 (22) 0,2 (0,4) 130 (287) / naa.
PE22/4, 28/4, 35/4 12 (27) 2(4) 10 (22) 0,1(0,3) 110 (243) / n.a.
PE18/4W 12 (27) 2(4) 10 (22) 0,2 (0,4) 110 (243) / n.a.
100E-CB1  PE28/4W 12 (27) 2(4) 10 (22) 0,3(0,5) 110 (243) / n.a.
PE45/4, 75/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 160 (353) / n.a.
PE56/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 150 (331) / n.a.
PE90/4, 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 180 (397) / na.
PE105/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 190 (419) / na.
100E-CP PE35/6 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,2(0,4) 170 (375) / n.a.
PE75/4 12 (27) n.a. 11 (24) 0,3(0,5) 160 (353) / n.a.
100E-VX PE105/4 12 (27) n.a. 11 (24) 0,3(0,5) 190 (419) / na.
PE45/4, 56/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 140 (309) / n.a.
PE75/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 150 (331) / naa.
100G-CB1("  PE90/4, 105/4 12 (27) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 170 (375) /n.a
f‘OOG-CBZ(Z PE130/4(1, 150/4(" 12 (27) 12 (27) 21 (46) 0,4(0,9) 330 (728) / 370 (816)
PE185/4(1(2210/4(1( 12 (27) 12 (27) 21 (46) 0,5(1,0) 350 (772) / 390 (860)
101G-CB1  PE250/4(1,2 12 (27) 12 (27) 21 (46) 0,7 (2,0) 360 (794) / 410 (904)
PE90/6(1 12 (27) 12 (27) 21 (46) 0,3(0,5) 340 (750) / 390 (860)
PE185/2, 200/2 19 (42) 10 (22) 16 (35) 0,5(1,0) 320 (706) / 360 (794)
101G-VX PE230/2 19 (42) 10 (22) 16 (35) 0,5(1,0) 330 (728) /370 (816)
PE300/2 19 (42) 10 (22) 16 (35) 0,7 (2,0 330 (728) /370 (816)
150E-CB1  PE230/2 19 (42) 12 (27) 21 (46) 0,5(1,0) 330 (728) / 380 (838)
PE300/2 19 (42) 12 (27) 21 (46) 0,7 (2,0) 340 (750) / 380 (838)
PE45/4, 75/4 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 160 (353) / n.a.
PE56/4 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 180 (397) / na.
PE90/4, 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 200 (441) / na.
150G-CB1  PE105/4 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 200 (441) / na.
PE35/6 17 (38) 3(7) 11 (24) 0,2 (0,4) 170 (375) /n.a
PE130/4, 150/4 20 (44) 12 (27) 21 (46) 0,4 (0,9) 340 (750) / 380 (838)
150G-CP PE185/4, 210/4 20 (44) 12 (27) 21 (46) 0,5(1,0) 360 (794) / 400 (882)

cd. tabeli
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9. Cigzary Strona 19
XFP (60 Hz) Wspornik  Poziome Przenosny Kabel** Pompa*** bez kabla
podstawy i wsporniki*  stojak kg (Ibs) kg (Ibs)
taczniki kg (Ibs) pompy
kg (Ibs) kg (Ibs)
151E-CB2  PE110/6 20 (44) 12 (27) 21 (46) 0,4 (0,9) 340 (750) / 390 (860)
PE90/6 0 (44) n.a. 21 (46) 0,3(0,5) 340 (750) / 380 (838)
PE75/4, 0 (44) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 170 (375) / na.
PE90/4 0 (44) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 190 (419) / na.
200G-CB1  PE105/4 0 (44) 3(7) 11 (24) 0,3(0,5) 200 (441) / n.a.
201G-CB2  PE35/6 20 (44) 3(7) 11 (24) 0,2 (0,4) 160 (353) /n.a
PE90/6, 110/6, 130/6 5 (55) 12 (27) 21 (46) 0,4 (0,9) 380 (838) / 420 (926)
PE130/6, 120/8 5 (55) 12 (27) 21 (46) 0,4 (0,9) 380 (838) / 420 (926)
105J-CB2  PE160/6 5 (55) 12 (27) 21 (46) 0,3(0,5) 390 (860) / 440 (970)
PE200/6 5 (55) 12 (27) 21 (46) 0,5(1,0) 440 (970) / 480 (1058)
PE250/4, 9 (42) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 412 (906) / 472 (1038)
PE350/4, 9 (42) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 442 (972) 1 502 (1104)
155J-CB2  PE200/6, 19 (42) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 431 (948) / 491 (1080)
PE250/6 9 (42) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 445 (979) /505 (1111)
PE250/4, 8 (62) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 420 (924) / 470 (1034)
PE350/4, 8 (62) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 450 (990) / 510 (1122)
206J-CB2  PE200/6, 28 (62) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 445 (979) /505 (1111)
PE250/6 8 (62) 17 (38) 50 (110) 0,5(1,0) 453 (996) / 503 (1106)
255J-CB2  PE200/6 9 (86) 17 (38) 56 (124) 0,5(1,0) 416 (913) / 546 (1201)
PE250/6 9 (86) 17 (38) 56 (124) 0,5(1,0) 494 (1086) / 554 (1218)
305J-CB2  PE200/6 3 (117) 23 (51) 81 (179) 0,5(1,0) 541 (1190) / 601 (1322)
PE250/6 3(117) 23 (51) 81 (179) 0,5(1,0) 549 (1207) / 609 (1339)
PE200/8, 4 (163) 43 (95) 91 (201) 0,5(1,0) 645 (1419) / 705 (1551)
PE250/6 74 (163) 43 (95) 91 (201) 0,5(1,0) 653 (1346) / 713 (1568)

* Zawiera kotnierz adaptera dla XFP 80C-CB1 i XFP 100C-CB1. ** Ciezar na ft. *** Bez / z ptaszczem chtodzacym.

9.3. tancuch (EN 818)*

Dlugosé (m/ ft)

Ciezar (kg / Ibs)

WLL 320

WLL 400

WLL 630

1,6 /5,24

0,74 /1,63
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Zatapialne pompy $ciekowe typu ABS XFP PE1 - PE3 INSTRUKCJE INSTALACJI, OBSLUGI | SERWISOWANIA

10. Podnoszenie, transport | przechowywanie Strona 20
Dtugos¢ (m/ ft) Ciezar (kg / Ibs)
WLL 320 WLL 400 WLL 630
3,0/9,84 1,28/2,82 1,62 /3,57 2,72/5,99
4,0/13,12 1,67 /3,68 2,06/4,54 3,40/7,49
6,0/19,68 2,45/5,40 2,94/6,48 4,76 /10,49
7,0/22,96 2,84/6,26 3,38/745 4,92/10,84

* Tylko dla tancuchéw dostarczanych przez firme Sulzer.

/\ OSTRZEZENIE

Masy osprzetu inne niz wymienione nalezy réwniez zataczy¢ podczas okreslania obcigzenia roboczego urzadzen
podnoszacych. Przed zamontowaniem skonsultowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Sulzer.

10. Podnoszenie, transport i przechowywanie

10.1. Podnoszenie

Nalezy przestrzega¢ catkowitej masy urzadzen Sulzer i dotaczonych elementéw! (na tabliczce znamionowej podana jest
masa urzadzenia bazowego).

Dotaczona kopia tabliczki znamionowej musi by¢ zawsze umieszczona i widoczna w poblizu miejsca instalacji jednostki (np. na
skrzynce zaciskowej / na panelu sterowania, gdzie podigczone sg przewody).

UWAGA

Nalezy stosowa¢ urzadzenia podnoszace, jesli faczna masa urzadzenia i osprzetu przekracza normy lokalnych
przepiséw BHP dotyczacych recznego podnoszenia fadunkéw.

Nalezy przestrzega¢ catkowitej masy urzadzenia i osprzetu podczas okre$lania bezpiecznego obcigzenia roboczego urzadzen
podnoszacych. Urzadzenia podnoszace, np. dzwigi i faicuchy, musza mie¢ odpowiedni udzwig. Podnos$nik musi mie¢ odpowiednie
parametry dla catkowitej masy urzadzen Sulzer (w tym z tancuchami do podnoszenia lub stalowymi linami oraz catym osprzetem,
ktory jest do nich przymocowany). Uzytkownik koricowy ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za to, aby urzadzenia podnoszace byly
certyfikowane, w dobrym stanie oraz regularnie i okresowo kontrolowane przez kompetentng osobe w zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zuzytych lub uszkodzonych urzadzen podnoszacych nie wolno uzywac i nalezy je wiasciwie utylizowaé. Urzadzenia podnoszace
muszg rowniez by¢ zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczacymi bezpieczeristwa
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UWAGA

Wytyczne dotyczace bezpiecznego uzytkowania tancuchdw, lin oraz facznikéw dostarczanych przez firme Sulzer
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi sprzetu podnoszacego dostarczanej z produktami i nalezy ich przestrzega¢ w
catosci.

Powiazane koncepcje

Tabliczki znamionowe na stronie 9

10.2. Transport

Podczas transportu nalezy uwazac¢, aby pompa nie przewrécita sie ani nie przetoczyta sie i aby nie doprowadzito to do uszkodzenia
pompy lub spowodowato urazy u oséb. Pompy sg wyposazone w obrecz do podnoszenia lub podwieszania pompy.

/\ OSTRZEZENIE

Zalecamy, aby po wyjeciu z oryginalnego opakowania, podczas przysztego transportu pompy potozy¢ ja na boku i
solidnie przymocowac do palety.

10.2.1. Unoszenie w pionie

W celu uniesienia w pionie nalezy przymocowac fancuch i szekle do obreczy do podnoszenia.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napiecie
Pompe mozna podnosi¢ wytacznie za obrecz do podnoszenia, nigdy za kabel zasilajacy.

10.2.2. Unoszenie w poziomie

Pompy XFP moga by¢ wyposazone w Sruby oczkowe do podnoszenia poziomego, do ktérych oprécz mocowania do obreczy do
podnoszenia przymocowany jest faricuch i szekla. Otwory na $ruby sg umieszczone w kanale zagietym lub obudowie tozyska, w
zaleznosci od modelu pompy (patrz punkty lokalizacyjne i rozmiary ponize;).
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Rysunek 5. XFP 80C - 151E (PE1 i PE2)

ﬁ=‘
)
N

Strona 22

Contrablock

©)
@
Tabela 5.
XFP 80C - 100C, 80E, 81E, 100E(CB) - 151E 100G - 305J
100E(VX)
Rozmiar $ruby oczkowe; M10 M12 M16
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/\ OSTRZEZENIE

W przypadku unoszenia pod katem nalezy wykorzysta¢ barkowe $ruby oczkowe (EN I1SO 3266), ktore obstuzg obcigzenie
< 90°. Nalezy tez odpowiednio dostosowaé obcigzenie robocze. Sruba oczkowa musi by¢ pewnie osadzona, a obcigzenie
wywierane na ptaszczyznie oczka, nie pod katem (w razie potrzeby uzyé pojedynczej podkiadki w celu prawidtowego
wyréwnania). Mozna rowniez zastosowac $ruby z uchwytem obrotowym (EN 1677-1).

10.3. Przechowywanie

1. Podczas dtugich okreséw przechowywania pompa powinna by¢ chroniona przed wilgocig i ekstremalnymi temperaturami.

2. Aby zapobiec zakleszczaniu sie uszczelnien mechanicznych, zaleca sie od czasu do czasu reczne obracanie wirnika.

3. Jesli pompa jest wycofywana z eksploataciji, olej nalezy wymieni¢ przed jej przechowywaniem.

4. Po zakonczeniu przechowywania pompe nalezy sprawdzi¢ pod katem uszkodzen, sprawdzi¢ poziom oleju i wirnik, aby
upewnic sie, ze obraca sie swobodnie.

10.3.1. Ochrona przed wilgocig kabla przytaczeniowego silnika

Kable przytaczeniowe silnika sg zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci wzdtuz kabla poprzez fabryczne uszczelnienie koncowek
ostonami ochronnymi.

Koncowek kabli nie wolno nigdy zanurzaé¢ w wodzie, poniewaz ostony ochronne zapewniaja jedynie ochrone przed
strumieniem wody lub podobnymi czynnikami (IP44) i nie stanowia wodoszczelnego uszczelnienia. Ostony powinny
by¢ zdejmowane wylacznie bezposrednio przed elektrycznym podtaczeniem jednostek.

Podczas przechowywania lub instalacji, przed utozeniem i podtaczeniem kabla zasilajacego, szczegoing uwage zwrdci¢ na
zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym przez wode w miejscach, ktére mogg zosta¢ zalane.

Jesli istnieje mozliwo$¢ przedostania sie wody, kabel nalezy zabezpieczy¢ tak, aby jego koniec znajdowat sie powyzej
maksymalnego mozliwego poziomu zalania. Nalezy przy tym uwazac¢, aby nie uszkodzi¢ kabla ani jego izolaciji.

11. Ustawienie i instalacja

Pompy te sg przeznaczone do montazu pionowego na mokro na statej podstawie lub jako urzadzenia przenosne na stojaku
pompy. Pompy nadaja sie réwniez do poziomej lub pionowe;j instalacji na sucho (z wyjatkiem XFP 80E-CB1-PE125/2-60 Hz, XFP
81E-VX-PE125/2-60 Hz, XFP 81E-VX-PE80/2-60 Hz i XFP-CP).

Podczas instalacji pompy nalezy przestrzega¢ przepisow normy DIN 1986 oraz przepisow lokalnych.

Podczas ustawiania najnizszego punktu wytgczenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych.

Copyright © 2024 Sulzer Pumps Finland Oy / Sulzer Ltd SU LZER CON FIDENTIAL 6005675pl 05 03.2024



Zatapialne pompy $ciekowe typu ABS XFP PE1 - PE3 INSTRUKCJE INSTALACJI, OBSLUGI | SERWISOWANIA

11. Ustawienie i instalacja Strona 24

+ Nalezy zwrédci¢ uwage, aby podczas wigczania i eksploatacji cze$¢ hydrauliczna byta wypetniona wodg (instalacja na sucho)
lub ewentualnie zanurzona lub pod wodg (instalacja mokra). Inne rodzaje eksploatacii, np. praca na chrapanie lub na sucho, sg
niedozwolone!

+  Warto$¢ minimalnego dopuszczalnego zanurzenia dla okreslonych pomp mozna znalez¢é w arkuszach wymiarowych instalacii,
ktére mozna pobra¢ ze stronyhttps://www.sulzer.com

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napiecie

Nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych stosowania pomp w instalacjach kanalizacyjnych oraz wszystkich przepiséw
dotyczacych stosowania silnikéw z zabezpieczeniem przed wybuchem. Kanaty kablowe do panelu sterowania powinny byé
uszczelnione w spos6b gazoszczelny za pomoca materiatu spieniajacego po przeciagnieciu kabla i obwoddw sterujgcych.
W szczegéInosci nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenistwa dotyczacych pracy w pomieszczeniach zamknietych w
oczyszczalniach $ciekéw oraz ogélnych dobrych praktyk technicznych.

11.1. Wyréwnanie potencjatow

A\ NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczne napiecie

W stacjach pomp/zbiornikach nalezy wykona¢ wyréwnanie potencjatéw zgodnie z norma EN60079-14:2014 [Ex] lub [EC
60364-5-54 [nie Ex] (Przepisy dotyczace instalacji rurociggdw, Srodki ochronne w systemach wysokiego napiecia).

11.1.1. Punkty potaczeniowe

7
,

I

11.2. Linia ttoczna

Linia tloczna musi by¢ zainstalowana zgodnie z odpowiednimi przepisami. Normy DIN 1986/100 i EN 12056 odnoszg sie w
szczegbinosci do nastepujacych kwestii:

+ Linia ttoczna powinna by¢ wyposazona w petle ptukania wstecznego (zagiecie 180°) umieszczong powyzej poziomu ptukania
wstecznego, a nastepnie powinna przeptywa¢ grawitacyjnie do przewodu zbiorczego lub kanalizacii.

+ Linia ttoczna nie powinna by¢ podtaczona do rury spustowe.
+ Do tej linii ttocznej nie nalezy podtacza zadnych innych doptywdw ani linii tlocznych.

Linia ttoczna powinna by¢ zainstalowana w taki sposob, aby nie byta narazona na dziatanie mrozu.
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11.3. Rodzaje instalacji

11.3.1. Zanurzona w betonowej studzience
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Pokrywa studzienki

Przewdd odpowietrzajacy

Pokrywa studzienki

Tuleja do prowadzenia kabli do panelu sterowania, a takze do napowietrzania i odpowietrzania
tancuch

Przewdd naptywowy

Kulkowy wytacznik ptywakowy

Pompa gtebinowa

© 0 N & O A W N -

Betonowa studzienka
Cokot
Szyna prowadzaca

- - -
N = ©

Linia tloczna

-
w

Zawor przeciwzwrotny

-
E-

Zawor zasuwowy

-
(3,

Kabel zasilajacy do silnika
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Tabela 6. Przymocuj cokét do podstawy studzienki za pomoca zestawéw Srub kotwigcych Sulzer:

Cokot DN 80i DN 100 DN 150 DN 200
Numer czesci 62610775 62610784 62610785

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

+  zapewnienie odpowietrzenia studzienki.
+ instalacje zaworéw odcinajacych na linii ttocznej.

+ usuniecie wszelkich luzéw na kablu zasilajacym przez zwiniecie i zamocowanie go do $ciany studzienki, aby unikna¢ uszkodzen
podczas pracy pompy.

Podczas montazu i demontazu pompy nalezy postepowac ostroznie z kablem zasilajgcym, aby zapobiec uszkodzeniu izolacji.
Podczas podnoszenia studzienki betonowej za pomocg wciggnika nalezy upewni¢ sig, ze kable przytaczeniowe sg wyciggane
jednocze$nie z podnoszeniem samej pompy.

Powigzane koncepcje

Linia ttoczna na stronie 24

11.3.1.1. Opuszczanie pompy na szynie prowadzace;:

0 tym zadaniu
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Procedura

1. Zamocowac¢ wspornik sprzegajacy cokotu (a) i uszczelke (b) na kotnierzu ttocznym pompy.

2. Zamocowac fancuch i szekle do obreczy do podnoszenia i za pomocg wciggnika uniesé pompe do potozenia, w ktdrym
wspornik cokotu moze wsunag sie na swoje miejsce na szynie prowadzacej

3. Powoli opusci¢ pompe wzdtuz szyny prowadzacej. Ze wzgledu na budowe obreczy do podnoszenia pompa
automatycznie opusci sie pod wymaganym katem

4.  Pompa automatycznie sprzega sie z cokotem i tworzy szczelne potaczenie w wyniku doci$niecia wynikajacego z
potgczenia wiasnego ciezaru i osadzonej uszczelki

11.3.1.2. Montaz pierscienia o-ring wspornika cokotu i elementu prowadzacego

0 tym zadaniu

Legenda

Wspornik

Sruby M12

Element prowadzacy
Pierscien o-ring
Cokaét

ok~

Procedura

1. Nalezy upewnic sie, ze pierscieni o-ring i rowek we wsporniku sg czyste i wolne od smaru.

2. Réwnomiernie rozprowadzi¢ klej btyskawiczny ,LOCTITE typ 454" na pierscieniu o-ring (4) i na dnie rowka we wsporniku
(1) i natychmiast wiozy¢ pierscien o-ring.

Upewni¢ sig, ze klej nie ma kontaktu ze skdrg lub oczamil Nosi¢ okulary i rekawice ochronne!

UWAGA
!

Czas utwardzania kleju wynosi tylko okoto 10 sekund!

3. Przykreci¢ element prowadzacy (3), jak pokazano na rysunku.
4. Przymocowa¢ element prowadzacy do cokotu (5) za pomocg dwoch Srub M12 (2).
5. Dokreci¢ sruby z momentem dokrecenia 56 Nm.
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11.3.2. Zainstalowana na sucho

Rysunek 7. Poziomo

Pompe montuje sie za pomocg opisanego zestawu poziomego wspornika Sulzer dla danego modelu (ulotka montazowa 15975757
jest dostarczana wraz z zestawem).
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Rysunek 8. Pionowo

Panel sterowania

Linia ttoczna

Zawor zasuwowy

Zawor przeciwzwrotny

Kabel zasilajacy z silnika do panelu sterowania
Pompa

Studzienka zbiorcza

Przewéd naptywowy

Kulkowy wytacznik ptywakowy

© 0 N O 1 A W N =

=y
o

Zawor zasuwowy

Szczeg6lna uwage nalezy zwrocic na:

+ zapewnienie odpowietrzenia studzienki.
+ instalacje zawor6w odcinajacych na linii wiotowej i ttocznej.
+ usuniecie wszelkich luzéw na kablu zasilajacym przez zwiniecie i zamocowanie go, aby unikna¢ uszkodzen podczas pracy pompy.

Podczas montazu i demontazu pompy nalezy postepowac ostroznie z kablem zasilajgcym, aby zapobiec uszkodzeniu izolacj.
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i

Pompy XFP 100G - 305J nie moga by¢ instalowane na sucho bez ptaszcza chtodzacego. Nalezy zastosowaé chtodzong olejem
wersje 80C - 151E.

Goraca powierzchnia

Podczas instalacji na sucho obudowa silnika pompy moze stac sie goraca. W takim przypadku, aby unikna¢ poparzenia, przed
przystapieniem do obstugi nalezy odczekaé, az ostygnie.

11.3.3. Przeno$na

0 tym zadaniu

Z

Aby dokonac instalacji przenosnej, jednostke mocuije sie do stojaka pompy.

Weze, rury i zawory muszg by¢ dobrane odpowiednio do wydajno$ci pompy.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napigcie
Kable nalezy utozy¢ w taki sposob, aby nie byty zatamywane ani zgniatane.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napiecie

Pompy gtebinowe uzywane na zewnatrz muszg by¢ wyposazone w kabel zasilajacy o dtugosci co najmniej 10 metrow. W
réznych krajach moga obowigzywac inne przepisy

Procedura

1. UmieSci¢ pompe na twardym podtozu, ktére zapobiegnie jej przewrdceniu sig lub zakopaniu. Stojak pompy mozna
rowniez przykreci¢ do powierzchni posadzki lub lekko podwiesi¢ pompe na uchwycie do podnoszenia.
2. Podtaczyé rure ttoczna, i kabel.
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11.3.4. Odpowietrzanie spirali

Po opuszczeniu pompy do zbiornika medium moze doj$¢ do zablokowania powietrza w spirali, co spowoduje problemy z
pompowaniem. Aby usungé blokade powietrzng, mozna potrzasa¢ pompg iflub podnosic i opuszcza¢ pompe w medium, az powstate
pecherzyki powietrza przestang pojawia¢ sie na poziomie powierzchni. W razie potrzeby nalezy powtdrzy¢ procedure odpowietrzania.

Zdecydowanie zaleca sie, aby jednostki instalowane na sucho byly odpowietrzane z powrotem do zbiornika przez wywiercony i
gwintowany otwor w spirali.

12. Potaczenie elektryczne

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napigcie

Przed oddaniem do eksploataciji, ekspert powinien sprawdzi¢, czy dostepne jest jedno z niezbednych elektrycznych urzadzen
zabezpieczajacych. Uziemienie, przewod neutralny, wytaczniki réznicowopradowe itp. musza by¢ zgodne z przepisami
lokalnego zaktadu energetycznego, a wykwalifikowana osoba powinna sprawdzi¢, czy znajdujg sie one w idealnym stanie.

System zasilajacy musi by¢ zgodny z lokalnymi przepisami dotyczacymi powierzchni przekroju i maksymalnego spadku
napiecia w przewodzie. Napiecie podane na tabliczce znamionowej pompy musi by¢ zgodne z napieciem sieci.

Wiasciwie oznaczony sposéb rozigczania powinien by¢é wbudowany przez instalatora w state okablowanie dla wszystkich pomp
zgodnie z obowigzujacymi lokalnymi przepisami krajowymi.

Kabel zasilajacy musi by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem zwtocznym o odpowiednich wymiarach, odpowiadajacym mocy
znamionowej jednostki.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napiecie

Doprowadzenie zasilania oraz podtaczenie samej pompy do zaciskow na panelu sterowania musi by¢ zgodne ze schematem
obwodu panelu sterowania oraz schematami potaczen silnika i musi by¢ wykonane przez wykwalifikowang osobe.

Nalezy przestrzegaC wszystkich odpowiednich przepiséw bezpieczenistwa, a takze ogdlnych dobrych praktyk technicznych.

Pompy gtebinowe uzywane na zewnatrz muszg by¢ wyposazone w kabel zasilajacy o dtugo$ci co najmniej 10 metréw. W réznych
krajach moga obowigzywac inne przepisy.

We wszystkich instalacjach zrodto zasilania pompy musi by¢ podtaczone poprzez wytacznik réznicowopradowy (np. RCD,

ELCB, RCBO itd.) 0 znamionowym roboczym pradzie réznicowym zgodnym z lokalnymi przepisami. W przypadku instalacji bez
zamontowanego wytacznika réznicowopradowego pompe nalezy podtaczy¢ do Zrédta zasilania za po$rednictwem wersji przeno$nej
urzadzenia.

Wszystkie pompy tréjstopniowe muszg by¢ zainstalowane przez instalatora wraz z urzadzeniami zabezpieczajacymi przed
uruchomieniem silnika i przecigzeniem w statym okablowaniu. Takie urzadzenia sterujace i zabezpieczajace silnik muszg spetnia¢
wymagania normy IEC 60947-4-1. Musza one by¢ dostosowane do silnika, ktdrym steruja, a takze okablowane i ustawione/
wyregulowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Ponadto urzadzenie zabezpieczajace przed przecigzeniem
reagujace na prad silnika nalezy ustawi¢/wyregulowa¢ na 125% zaznaczonego pradu znamionowego.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napigcie

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Nie nalezy usuwac przewodu i odcigzenia ani podtaczac przewodu do
pompy.
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' UWAGA
L . - .
Nalezy skonsultowa¢ sie z elektrykiem.

Nastepujace elementy powinny by¢ wiaczone do statego okablowania dla wszystkich pomp jednostopniowych:

+  Kondensator rozruchowy i/lub kondensator roboczy silnika, spetniajacy wymagania normy IEC 60252-1 i o warto$ci znamionowej
podanej w instrukcii instalacji. Kondensator powinien by¢ klasy S2 lub S3.
+ Kondensator silnika spetniajacy wymagania normy IEC 60947-4-1 i o warto$ci znamionowej dla silnika, ktérym steruje.

Tabela 7.
Wartosci znamionowe kondensatora PE1
Silnik Uruchomienie (pF) Praca (JF) Napiecie (V)
PE18/4W 180 50 450
PE20/6W 180 100 450
PE28/4W 180 60 450

12.1. Monitorowanie uszczelnien

Pompy XFP sg standardowo wyposazone w czujnik szczelno$ci (DI), ktéry wykrywa i ostrzega o przedostaniu si¢ wody do silnika i
komdr z uszczelnieniem (PE1 i PE2), silnika (PE3, 50 Hz) lub silnika i komor inspekeyjnych (PE3, 60 Hz).

W celu zintegrowania funkcji monitorowania uszczelnienia z panelem sterowania jednostki, konieczne jest zamontowanie modutu DI
firmy Sulzer i podtaczenie go zgodnie z ponizszym schematem.
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Rysunek 9. Kontrola szczelnosci Sulzer typ CA 461

SULZER

CA 461

OO

CD w il

S SIS)
AN\ NN N

N

1 Podtaczy¢ zacisk 3 do uziemienia lub obudowy pompy.
2 Zasilanie

3 Wyciek na wejsciu

4  Wyjscie

Wzmacniacz elektroniczny dla 50/60 Hz

110 - 230 V AC (CSA) - Nr czesci: 16907010. 18 - 36 VDC, SELV - Nr czesci: 16907011

Dostepne sg réwniez moduty kontroli szczelnosci z wieloma wejsciami. Nalezy skonsultowaé sie z lokalnym przedstawicielem firmy
Sulzer.

Maksymalne obcigzenie styku przekaznika: 2 A

Nalezy zauwazy¢, ze w powyzszym przyktadzie potaczenia nie jest mozliwe okre$lenie, ktdry czujnik/alarm jest aktywowany.
Jako alternatywe Sulzer zaleca stosowanie oddzielnego modutu CA 461 dla kazdego czujnika/wejscia, aby umozliwi¢ nie tylko
identyfikacje, ale takze podpowiedzie¢ odpowiednig reakcje na kategorie/siinos¢ alarmu.
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W przypadku aktywacji czujnika szczelno$ci (DI) urzadzenie musi zosta¢ natychmiast wytaczone z eksploatacii. Nalezy
skontaktowac¢ si¢ z centrum serwisowym firmy Sulzer.

12.2. Monitorowanie temperatury

Czujniki termiczne w uzwojeniach stojana chronig silnik przed przegrzaniem.

Silniki XFP sg standardowo wyposazone w bimetaliczne czujniki termiczne w stojanie lub opcjonalnie w termistor PTC (zgodnie z
normg DIN 44082). Przekazniki PTC stosowane w panelach sterowania réwniez musza by¢ zgodne z tg norma,.

UWAGA

Uruchomienie pompy z odtaczonymi czujnikami temperatury i/lub szczelno$ci spowoduje uniewaznienie roszczen
gwarancyjnych.

12.2.1. Czujnik temperatury bimetaliczny

Rysunek 10. Krzywa pokazujaca zasade dziatania bimetalicznego ogranicznika temperatury

|
1

2 |
|
I
—>
1 Opornosé
2 Temperatura
Tabela 8.
Zastosowanie Opcja
Funkcja Przetacznik temperatury wykorzystujacy zasade bimetaliczng, ktéry otwiera sie przy temperaturze
Znamionowej
Przefaczanie Nie przekraczajac dopuszczalnego pradu przetaczania, mozna je zamontowaé bezposrednio w
obwodzie sterowania
Napiecie robocze AC 100 V do 500 V ~
Napiecie znamionowe AC 250V
Prad znamionowy AC cos ¢ =1,0 25A
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Prad znamionowy AC cos ¢ = 0,6 16A
Maks. prad przetaczania przy Iy 50A

Maksymalna zdolno$¢ przetgczania czujnikéw termicznych wynosi 5 A, a napiecie znamionowe 250 V. Silniki z
zabezpieczeniem przed wybuchem, ktére sg poditaczone do statycznych przetwornic czestotliwo$ci, musza by¢ wyposazone w
termistory. Aktywacja musi odbywac sie za pomoca termistorowego przekaznika ochronnego z numerem homologacji PTB.

12.2.2. Czujnik temperatury PTC

Rysunek 11. Krzywa pokazujaca zasade dziatania termistora

1‘ /
2
i |
—
1 Opornosé
2 Temperatura
Tabela 9.
Zastosowanie Opcja
Funkcja Zalezna od temperatury krzywa opornosci (bez przetacznika) z zachowaniem stopniowym
Przetaczanie Nie mozna zainstalowac bezposrednio w obwodzie sterowania. Ocena sygnatu musi by¢
przeprowadzona za pomocg odpowiedniego sprzetu elektronicznego

Termistoréw nigdy nie wolno podtgczaé bezposrednio do systemu sterowania lub zasilania. Muszg one by¢ zawsze podtaczone
do odpowiedniego urzadzenia ewaluacyjnego.

Obwod monitorowania termicznego musi by¢ podigczony do stycznikow silnika w taki sposdb, aby wymagany byt reczny reset.

12.3. Obstuga z napedem o zmiennej czestotliwosci (VFD)

Konstrukcja stojana i stopien izolacii silnikéw Sulzer oznacza, ze nadajq sie do uzycia z napedami o zmiennej czestotliwosci zgodnymi
z normg |EC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005. Konieczne jest jednak spetnienie nastepujacych warunkow:
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+  Przestrzegane sg wytyczne dotyczace kompatybilno$ci elektromagnetycznej (EMC).

+  Silniki z zabezpieczeniem przed wybuchem muszg by¢ wyposazone w termistory (czujniki temperatury PTC), jesli sq
eksploatowane w strefach zagrozonych wybuchem (ATEX Strefa 1 2).

+ Maszyny oznaczone jako Ex nigdy, bez wyjatku, nie moga by¢ zasilane pradem o czestotliwosci wyzszej niz maksymalna
czestotliwos¢ 50 Hz lub 60 Hz wskazana na tabliczce znamionowej. Po uruchomieniu silnikéw nalezy upewnic¢ sie, ze prad
znamionowy podany na tabliczce znamionowej nie zostat przekroczony. Nie mozna przekroczy¢ maksymalnej liczby rozruchéw
zgodnie z arkuszem danych silnika.

+ Maszyny, ktére nie sg oznaczone jako maszyny Ex, moga by¢ obstugiwane wytgcznie przy uzyciu czestotliwosci sieciowej
wskazanej na tabliczce znamionowej. Wieksze czestotliwosci moga by¢ uzywane, ale tylko po konsultaciji i otrzymaniu zgody od
zaktadu produkcyjnego Sulzer.

« W przypadku pracy silnikéw Ex z VFD nalezy przestrzega¢ specjalnych wymagan dotyczacych czaséw wyzwalania elementéw
termoregulacyjnych.

+ Najnizsza czestotliwo$¢ musi by¢ tak ustawiona, aby w spirali wystepowata minimalna predkos¢ cieczy 1 m/s.

+ Maksymalna czestotliwo$¢ musi by¢ ustawiona tak, aby moc znamionowa silnika nie zostata przekroczona.

Napedy 0 zmiennej czestotliwosci musza by¢ wyposazone w odpowiednie filtry, gdy sg wykorzystywane w strefie krytycznej. Wybrany
filtr musi by¢ odpowiedni do napedu o zmiennej czestotliwosci pod wzgledem jego napiecia znamionowego, czestotliwosci fali, pradu
znamionowego i maksymalnej czestotliwosci wyjsciowej. Upewni¢ sig, ze charakterystyka napiecia (warto$ci szczytowe napiecia,
dU/dt oraz czas narastania krétkich impulséw napigcia) na tablicy zaciskowe;j silnika jest zgodna z norma IEC 60034-25:2022 / NEMA
61800-2:2005. Mozna to uzyska¢ za pomoca réznych typéw filtrdw napedéw o zmiennej czestotliwosci w zaleznosci od danego
napiecia i dtugosci kabla. Aby uzyska¢ szczegdtowe informacije i prawidtowg konfiguracje, nalezy skontaktowac sie z dostawca.

12.4. Schematy okablowania

Ut vi Wi F1 FO Di PE =
7

7
1| 2| 3| _4] 5] 8 i
r | 1
| | |
|
' I
| | |
| |
|
| | |
I J 2 L
U1 w1 vy
TTT2T3 1 2 3 PE= RSC 1 2 3 PTE?
i
SR N DR A SN I S A U I I B
' | ' |
' | ' |
' | : |
|
[ : ' :
| | : |
4 __ _ ________ ! 5 _ __________ |

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo wybuchu

Pompy zabezpieczone przed wybuchem moga by¢ uzywane w strefach zagrozonych wybuchem wytgcznie z podtgczonymi
czujnikami termicznymi (przewody FO i F1).
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0 1 2 3 60 1 2 3 4 5
13/6 20/6
154 D01,D14, 22/4 D68, D80 D66, D62, D77, D85
22/4 D07 28/4
29/4 35/4
30/2
45/2 D80 Bg? D67, D66, D62, D77, D85, D86
40/2 DO05,D08,
18/4W
W60,
D01,D14, 28/4W '
30/6 D05
D07 20/6W* W62
40/4 35/6
49/4 45/4
60/4 56/4
75/4 D05,D08, 75/4 D64, D67,
90/4 D20 00/4 D81 D66, D62, D77, D85, D86
70/2 105/4
110/2 80/2
90/6 125/2
110/6 D05,008 | D20 1208
140/6 90/6
osa D05,008, 110/6 D64, D67 D81 D66, D62, D77, D85, D86
D20 130/6
140/4 160/6 D67 D64, D81
160/4 D05,008 | D20
185/4 200/6 D64, D67, D81
220/4 D08 D05,020 130/4 D64, D67 D81
150/4
15072 DO05,008 | D20 185/4 D64, D81
185/2 210/4 D67 D64,D67,D81 | D66, D62, D77, D85, D86
250/2 D08, D18 | D05,020
185/6
185/2 D64, D81
300/4 20012
22006 - 23072 D64, D67, D81
300/2 ! !
DO1=400V3~DOL (D05 =400V 3~ YA| [- D64, D67, D81
D14 =230V 3~,DOL D20=230V3~,YA
350/4 D64, D67 D85, D86
D07 =500V 3~, DOL D08 =500V 3~, YA
D18 = 695V 3~, DOL D62 =230V 3~,DOL D68 =380V 3~, DOL D81=220V3~,YA W60 =230V 1~
D64 =380V 3~,YA D77 =460V 3~, DOL D85 =600V 3~, DOL W62 =208V 1~
D66=208V 3~ DOL || D80=220V3~,DOL | D86=460V 3~, DOL
D67 =460V 3~, YA

13. Przekazanie do eksploatacji

/\ OSTRZEZENIE

Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazowek dotyczacych bezpieczenistwa zawartych w innych sekcjach!

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu

W strefach zagrozonych wybuchem nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas wiaczania i eksploatacji pomp cze$¢ byta wypetniona
woda (praca na sucho) lub ewentualnie zanurzona lub pod wodg (instalacja mokra). Nalezy wowczas przestrzega¢ minimalnego
zanurzenia podanego w arkuszu danych. Inne rodzaje eksploatacii, np. praca na chrapanie lub na sucho, sg niedozwolone.

Przed przekazaniem pompy do eksploataciji nalezy jq sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ test dziatania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na
nastepujace kwestie:

+  Czy potaczenia elektryczne zostaty wykonane zgodnie z przepisami?

+  Czy podiaczono czujniki termiczne?

+  Czy prawidtowo zainstalowano urzadzenie monitorujace uszczelnienie?

+  Czy wylacznik przecigzeniowy silnika jest prawidiowo ustawiony?

¢+ Czy jednostka jest prawidlowo osadzona na cokole?

+  Czy kierunek obrotow jest prawidtowy - nawet w przypadku zasilania z generatora awaryjnego?
+  Czy poziomy WLACZENIA i WYLACZENIA sg ustawione prawidtowo?

+  Czy przetaczniki kontroli poziomu dziatajg prawidtowo?

+  Czy wymagane zawory zasuwowe (jesli s3 zamontowane) sg otwarte?
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+  Czy zawory przeciwzwrotne (jesli s zamontowane) dziatajg prawidtowo?

+ Czy spirala zostata odpowietrzona?

+  Czy kable obwodu zasilania i sterowania zostaty prawidiowo podtgczone?

+  Czy studzienka zostata wyczyszczona?

+  Czy doptywy i odptywy stacji pomp zostaty wyczyszczone i sprawdzone?

+  Czy ukfad hydrauliczny zostat odpowietrzony w przypadku urzadzer zainstalowanych na sucho?

13.1. Rodzaje operacji i czestotliwos¢ uruchamiania

Wszystkie pompy z serii XFP zostaty zaprojektowane do pracy ciagtej S1 zaréwno w warunkach zanurzenia, jak i montazu w suchym
miejscul.

Maksymalna dopuszczalna liczba uruchomien w ciagu godziny wynosi 15, przy zachowaniu przerw 4-minutowych.

13.2. Kierunek obrotow

13.2.1. Kontrola kierunku obrotow

Podczas pierwszego przekazania do eksploatacji urzadzen trojfazowych, a takze w przypadku ich uzycia w nowym miejscu, kierunek
obrotéw musi zostac¢ doktadnie sprawdzony przez wykwalifikowang osobe.

/\ OSTRZEZENIE

Kierunek obrotéw moze zosta¢ zmieniony wytacznie przez wykwalifikowang osobe.

Podczas sprawdzania kierunku obrotdw pompa powinna by¢ zabezpieczona w taki sposéb, aby obracajacy si¢ wirnik lub
powstajacy strumien powietrza nie stwarzaty zagrozenia dla personelu. Nie wktada¢ rak do uktadu hydraulicznego!

/\ OSTRZEZENIE

Podczas sprawdzania kierunku obrotéw lub uruchamiania jednostki nalezy zwréci¢ uwage na REAKCJE POCZATKOWA. Moze
to by¢ bardzo silne i spowodowac szarpniecie pompy w kierunku przeciwnym do kierunku obrotéw.

Patrzac z gory, kierunek obrotéw jest prawidtowy, jesli wirnik obraca sig zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

UWAGA

Reakcja poczatkowa jest przeciwna do ruchu wskazowek zegara.
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Jesli do jednego panelu sterowania podtgczonych jest kilka pomp, nalezy sprawdzi¢ kazda z nich osobno.

Zasilanie sieciowe panelu sterowania powinno obraca¢ sie zgodnie z ruchem wskazdwek zegara. Je$li przewody sg podtgczone
zgodnie ze schematem obwodu i 0znaczeniami przewoddw, kierunek obrotéw bedzie prawidtowy.

13.2.2. Zmiana kierunku obrotow

/\ OSTRZEZENIE
Kierunek obrotéw moze zosta¢ zmieniony wytacznie przez wykwalifikowang osobe.
Jesli kierunek obrotow jest nieprawidtowy, mozna to zmieni¢, zamieniajac dwie fazy kabla zasilajgcego na panelu sterowania.

Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢ kierunek obrotow.

14. Konserwacja i serwis

A\ NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczne napigcie
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych jednostka powinna zosta¢ catkowicie odigczona od zasilania przez

wykwalifikowang osobe i nalezy uwazac, aby nie zostata przypadkowo ponownie wigczona.

/\ OSTRZEZENIE

Przy wykonywaniu wszelkich prac serwisowych lub konserwacyjnych na miejscu tj. czyszczenia, odpowietrzania, kontroli
lub wymiany ptynow, regulacji szczeliny plyty spodniej nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa dotyczacych pracy w
przestrzeniach zamknigtych dla instalacji kanalizacyjnych oraz ogoinej dobrej praktyki techniczne;.

/\ OSTRZEZENIE

Prace naprawcze moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel zatwierdzony przez firme Sulzer.

Goraca powierzchnia

W warunkach ciagtej pracy obudowa silnika pompy moze stac¢ sie bardzo goraca. Aby zapobiec poparzeniom, przed uzyciem
nalezy odczekaé, az ostygnie.

/\ UWAGA - NIEBEZPIECZENSTWO

Goraca ciecz

f /\ UWAGA - NIEBEZPIECZENSTWO

Ciecz chtodzaca moze w normalnych warunkach roboczych osiagna¢ temperature do 60°C.
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Podane tutaj instrukcje konserwacji nie sa przeznaczone do napraw typu ,zréb to sam”, jako ze wymagaja one specjalistycznej
wiedzy technicznej.

14.1. OgdlIne instrukcje konserwacii

Jednostki Sulzer to niezawodne produkty wysokiej jako$ci, z ktdrych kazdy jest poddawany doktadnej kontroli korcowej. Smarowane
na caty okres eksploatacji tozyska kulkowe wraz z urzadzeniami monitorujgcymi zapewniajg optymalng niezawodno$¢, pod
warunkiem, Ze jednostka zostata podtaczona i jest obstugiwana zgodnie z instrukcjg obstugi.

Jesli jednak wystapi usterka, nie nalezy improwizowac, lecz zwrdci¢ sie o pomoc do dziatu obstugi klienta Sulzer.

Dotyczy to w szczegdlno$ci sytuacji, gdy jednostka jest stale wytaczana przez przecigzenie pradowe w panelu sterowania, przez
czujniki/ograniczniki termiczne systemu termokontroli lub przez system monitorowania uszczelnien (DI).

Zaleca sie regularng kontrole i pielegnacje, aby zapewnic diuga zywotnos¢. Czestotliwos¢ serwisowania jednostek Sulzer rézni sie w
zaleznosci od instalacji i zastosowania. Wiecej informacji mozna uzyska¢ w lokalnym centrum serwisowym Sulzer. Umowa serwisowa
z naszym dziatem serwisowym gwarantuje najlepszg obstuge techniczna.

Serwis Sulzer z przyjemnoscig doradzi w zakresie wszelkich zastosowan i pomoze w rozwigzaniu ewentualnych problemow.

Podczas napraw nalezy uzywac wytacznie oryginalnych czesci zamiennych dostarczonych przez producenta. Warunki gwarancii firmy
Sulzer obowigzujg tylko pod warunkiem, ze prace naprawcze zostaly przeprowadzone w warsztacie zatwierdzonym przez Sulzer i gdy
zastosowano oryginalne czesci zamienne Sulzer.

Naprawy silnikéw w wykonaniu przeciwwybuchowym moga by¢ wykonywane wytgcznie w autoryzowanych warsztatach przez
wykwalifikowany personel przy uzyciu oryginalnych czesci dostarczonych przez producenta. W przeciwnym razie zatwierdzenia
Ex tracg waznos¢. Szczegdtowe informacje techniczne dostepne sg w karcie danych technicznych, ktérg mozna pobra¢ ze
stronyhttps://www.sulzer.com

14.1.1. Czestotliwo$¢ przegladow

Komora inspekcyjna: Olej w komorze inspekcyjnej nalezy sprawdza¢ co 12 miesiecy. Olej nalezy wymieni¢ natychmiast, jesli zostat
zanieczyszczony przez wode lub je$li alarm wskazuje na awarig uszczelnienia. Je$li wydarzy sie to ponownie niediugo po wymianie
oleju, nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym serwisem Sulzer.

Komora silnika: Komore silnika nalezy sprawdza¢ co 12 miesigcy, aby zapewni¢, ze nie bedzie zawilgocona.

14.2. Wymiana smaru (PE1 & PE2)

Komora z uszczelnieniem pomiedzy silnikiem a sekcjg hydrauliczng zostata wypetniona olejem podczas produkgji.
Konieczna jest wytacznie wymiana oleju:

+  w okreslonych interwatach serwisowych (w celu uzyskania szczegdtowych informacji nalezy skontaktowa¢ si¢ z lokalnym centrum
serwisowym Sulzer).

+ jesli czujnik wycieku DI wykryje przenikanie wody do komory z uszczelnieniem lub komory silnika.

*  po naprawach wymagajacych spuszczenia oleju.

+  jesli pompa jest wycofywana z eksploatacji, olej nalezy wymieni¢ przed jej przechowywaniem.
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14.2.1. Oprdznienie i napetnienie komory z uszczelnieniem (PE1 i PE2)

0 tym zadaniu

2
g

1 Oproznienie $ruby korka
Opréznianie
Napetnianie

Procedura

1. Poluzowa¢ $rube korka spustowego (1) na tyle, aby uwolni¢ ci$nienie, ktére mogto sie nagromadzi¢, a nastepnie

ponownie dokreci¢

UWAGA

Przed wykonaniem tej czynno$ci nalezy umiesci¢ szmatke na $rubie korka, aby powstrzymaé¢ ewentualne rozpryskiwanie sie
oleju podczas obnizania ci$nienia w pompie

Pompe nalezy ustawi¢ w pozyciji poziomej, opierajac ja na kotnierzu ttocznym i podpierajac obudowe silnika od spodu.

/\ OSTRZEZENIE

Aby zapobiec przewrdceniu sie pompy, nalezy podeprze¢ ja tak, aby lezata ptasko na kotnierzu ttocznym.

Umiesci¢ odpowiedni pojemnik na zuzyty olej.
Wykreci¢ Srube korka i pierscien uszczelniajacy (1) z otworu spustowego.
Po catkowitym spuszczeniu oleju nalezy potozy¢ pompe ptasko i obrdci¢ tak, aby otwor spustowy znalazt sie na gorze.
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/\ OSTRZEZENIE

W tej pozycji pompa musi by¢ trzymana recznie lub podparta po obu stronach, aby zapobiec jej przewrdceniu.

6. Ztabeliilosci wybra¢ wymagang ilos¢ oleju i powoli wia¢ do otworu spustowego.
7. Ponownie wkreci¢ Srube korka i pierécient uszczelniajacy.

Powiazane odniesienia

lloci oleju i glikolu (w litrach) na stronie 45

14.3. Wymiana smaru (PE3 - wersja bez ptaszcza chtodzacegqo)

Konieczna jest wytacznie wymiana oleju:

+  w okreslonych interwatach serwisowych (w celu uzyskania szczegdtowych informacji nalezy skontaktowa¢ si¢ z lokalnym centrum
serwisowym Sulzer).

+  jesli czujnik przeciekoéw DI wykryje przenikanie wody do silnika, studzienki uszczelniajacej lub rewizyjne;.

*  po naprawach wymagajacych spuszczenia oleju.

+  jesli pompa jest wycofywana z eksploatacii, olej nalezy wymienic przed jej przechowywaniem.
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14.3.1. Oprdznienie i napetnienie komory inspekcyjnej i uszczelniajacej (PE3 - wersja bez
ptaszcza chtodzacego)

0 tym zadaniu

" & @ [ T,
(C]
@0 ——

Pierscien uszczelniajacy - Komora inspekcyjna
Pierscien uszczelniajacy - Komora z uszczelnieniem
Oproznij

O N -

Napetnij

Procedura

1. Poluzowa¢ $rube korka spustowego (1/2) na tyle, aby uwolni¢ ci$nienie, ktére mogto sie nagromadzi¢, a nastepnie
ponownie dokrecic.

/\ OSTRZEZENIE

Przed wykonaniem tej czynno$ci nalezy umiesci¢ szmatke na $rubie korka, aby powstrzymac¢ ewentualne rozpryskiwanie sie
oleju podczas obnizania ci$nienia w pompie

2. Przymocowa¢ podno$nik do obreczy do podnoszenia. Potozy¢ pompe na boku i obracac, az korek spustowy znajdzie sie
pod spodem.

Uwaga: Poniewaz pod korkiem spustowym nie ma wystarczajgcej iloSci miejsca na umieszczenie pojemnika na odpady, odpady
muszq zosta¢ odprowadzone do studzienki.

3. Wykreci¢ Srube korka i pierscien uszczelniajacy (1/2) z otworu spustowego.

4. Po catkowitym spuszczeniu oleju pompg nalezy ustawi¢ w pozycji poziomej, opierajac jg na kotierzu tlocznym i
podpierajac obudowe silnika od spodu.
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/\ OSTRZEZENIE

Aby zapobiec przewrdceniu sie pompy, nalezy podeprze¢ ja tak, aby lezata ptasko na kotnierzu ttocznym.

5. Ztabeliilosci wybra¢ wymagang ilos¢ oleju i powoli wia¢ do otworu spustowego.
6. Ponownie wkreci¢ Srube korka i pier§cieni uszczelniajacy.

Powiazane odniesienia

lloci oleju i glikolu (w litrach) na stronie 45

14.4. Wymiana cieczy chtodzacej (PE3 - wersja z ptaszczem chiodzacym)

Uktad chtodzenia (komora z uszczelnieniem i ptaszcz chtodzacy) zostat wypetniony glikolem podczas produkcji. Woda i glikol
propylenowy sg odporne na mréz do -15 °C /5 °F.

Konieczna jest wytacznie wymiana glikolu:

w okre$lonych interwatach serwisowych (w celu uzyskania szczegétowych informaciji nalezy skontaktowac sie z lokalnym centrum
serwisowym Sulzer).

jesli czujnik wycieku DI wykryje przenikanie wody do silnika lub komory z uszczelnieniem.

po naprawach wymagajacych spuszczenia glikolu.

Jesli pompa jest wycofywana z eksploatacii, glikol nalezy wymienié przed jej przechowywaniem.

w przypadku ekstremalnych temperatur otoczenia ponizej -15 °C / 5 °F (np. podczas transportu, przechowywania lub gdy pompa
nie pracuje) ciecz chtodzaca musi zosta¢ spuszczona. W przeciwnym razie pompa moze zosta¢ uszkodzona.

14.4.1. Oprdznianie i napetnianie systemu uktadu chtodzenia (PE3 - wersja z ptaszczem
chtodzacym)

O tym zadaniu

1 Oprdznianie

2 Napetnianie
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Procedura

1. Poluzowac $rube korka (1) lub (2) na tyle, aby uwolni¢ ci$nienie, ktore mogto sie nagromadzi¢, a nastepnie ponownie
dokreci¢.

UWAGA

Przed wykonaniem tej czynno$ci nalezy umie$cic¢ szmatke na $rubie korka, aby powstrzymaé ewentualne rozpryskiwanie si¢
glikolu podczas obnizania ci$nienia w pompie.

2. Przymocowa¢ podno$nik do obreczy do podnoszenia. Przechyli¢c pompe do 45° z korkiem spustowym pod spodem.

Uwaga: Poniewaz pod korkiem spustowym nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na umieszczenie pojemnika na odpady przed
zakonczeniem kroku 5, odpady muszg zosta¢ odprowadzone do studzienki.

3. Wykreci¢ $rube korka i pierscien uszczelniajacy (1) z otworu spustowego.
4.  Glikol sptynie z komory ptaszcza chtodzacego.

5. Gdy przeptyw zostanie zatrzymany, nalezy stopniowo przechyla¢ pompe do pofozenia poziomego. Spowoduije to
spuszczenie pozostatego glikolu z komory z uszczelnieniem.

Uwaga: Catkowite spuszczenie glikolu z pompy w pozycji poziomej spowodowatoby zatrzymanie czesci glikolu w ptaszczu
chtodzacym.

6. Po catkowitym spuszczeniu glikolu nalezy podnies¢ pompe do pozycji pionowej i ponownie wkrecié¢ Srube korka i
pierscien uszczelniajacy (1).
Wykreci¢ Srube korka i pierscien uszczelniajacy (2) z otworu napetniajacego.
Z tabeli ilosci wybra¢ wymagang ilo$¢ glikolu i powoli wla¢ do otworu napetniajacego.
Ponownie wkreci¢ $rube korka i pierscien uszczelniajacy (2).

14.5. llosci oleju i glikolu (w litrach)

Tabela 10.
XFP Silnik Bez ptaszcza chtodzacego Z plaszczem chtodzacym
50 Hz 60 Hz Smar - olej Ciecz chtodzaca - woda i
glikol propylenowy
PE1 PE30/2 PE45/2 0,43
PE40/2 PE22/4
PE15/4 PE28/4
PE22/4 PE35/4
PE29/4 PE18/4W
PE13/6 PE28/4W
PE20/6
PE20/6W
PE2 PE70/2 PE80/2 0,68
PE110/2 PE125/2
PE40/4 PE45/4
PE49/4 PE56/4
PEG0/4 PE75/4
PE75/4 PEQ0/4
PES0/4 PE105/4
PE30/6 PE35/6

cd. tabeli
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XFP Silnik Bez ptaszcza chtodzacego Z ptaszczem chiodzacym
50 Hz 60 Hz Smar - olej Ciecz chtodzaca - woda i
glikol propylenowy
PE3 PE150/2 PE185/2 Komora z uszczelnieniem Komora Komora 16,5
PE185/2 PE200/2 inspekcyjna | inspekcyjna
PE250/2 PE230/2 (olej)
PE110/4 PE300/2
PE1404  |PE13oi4 |30 040 040
PE160/4 PE150/4
PE185/4 PE185/4
PES0/6 PE210/4
PE110/6 PE90/6
PE140/6 PE110/6
PE130/6
PE160/6
PE120/8
PE220/4 PE250/4 XFP-G: 8,0 XFP-J: 4,0 0,42 0,42 18,0
PE300/4 PE350/4
PE185/6 PE200/6
PE220/6
PE250/6 4,0

Wspétczynnik objetosci: 86% oleju lub wody/glikolu propylenowego: 14% powietrza

Specyfikacja: Smar PE1 & PE2: bialy olej mineralny VG8 - VG10. Smar PE3: olej hydrauliczny VG32 HLP-D. Ciecz chtodzaca PE3:
70% wody/30% glikolu

14.6. Regulacja ptyty dolnej (CB & CP)

Ptyta dolna jest fabrycznie przymocowana do spirali z odpowiednim prze$witem pomiedzy wirnikiem napedzanym i ptytg dolng (dla
uzyskania optymalnej wydajnosci maks. 0,2 mm).
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14.6.1. Regulacja ptyty doinej (CB & CP)

0 tym zadaniu

1 Fabrycznie ustawiona pozycja wstepna

2 Pozycja regulacji
Uwaga: Podczas regulacji pomp PE3 i CP kroki 1, 2 i 3 nie majg zastosowania.
Aby ponownie ustawi¢ szczeline luzu po zuzyciu: Wykreci¢ trzy $ruby (c) mocujace ptyte dolng do spirali.
Procedura

1. Sprawdzi¢ pozycje naciecia wyréwnujacego (e) w wystepie mocujacym (g), aby okresli¢, czy ptyta dolna znajduje sie
w fabrycznie ustawionej pozycji wstepnej (h) lub czy szczelina luzu zostata wczesniej wyregulowana (i). Jesli wezednie;
dokonano regulacii, przej$¢ do kroku 4.

2. Wykreci¢ trzy $ruby (c) mocujace ptyte dolng do spirali.

Jesli z powodu korozji ptyta dolna nie odtacza sie swobodnie od spirali, NIE nalezy jej odtaczaé na site, dokrecajac regulacyjne
trzpienie gwintowane (d) do wystepéw mocujacych (g) na spirali, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie wystepdw na
ptycie dolnej! W takim przypadku nalezy najpierw zdja¢ spirale z obudowy silnika, odkrecajac trzy $ruby zabezpieczajace (f), a
nastepnie zdja¢ ptyte dolng, wybijajac ja z wnetrza spirali za pomocg miotka i drewnianego klocka.

3. Obrdci¢ ptyte dolng 0 45° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara z pozycji ustawienia wstepnego (a) do
pozycji wyréwnania wtornego (b) i ponownie wkreci¢ ruby zabezpieczajace.

4. Poluzowac regulacyjne trzpienie gwintowane (d) i rwnomiernie dokreci¢ $ruby zabezpieczajace w ptycie dolnej do
momentu, gdy wirnik bedzie lekko, ale swobodnie ocierat sie o ptyte dolng podczas obracania rekq,

5. Catkowicie dokreci¢ trzpienie gwintowane, aby zabezpieczy¢ ptyte dolng w odpowiednim potozeniu (maks. 33 Nm)
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14.7. Lozyska i uszczelnienia mechaniczne

Jednostki te sq wyposazone w tozyska kulkowe nasmarowane na caty okres eksploatacji. Gorne tozysko XFP PE3 to smarowane
smarem statym cylindryczne tozysko kulkowe. Uszczelnienie watu odbywa sie za pomocg podwdjnych uszczelnien mechanicznych.
Model XFP PE3 wyposazono w dodatkowa, wewnetrzng uszczelke wargowa po stronie silnika.

L] Po ich wymontowaniu, tozysk i uszczelnien nie wolno zaktada¢ ponownie i nalezy je wymieni¢ w autoryzowanym warsztacie na
oryginalne czesci zamienne firmy Sulzer.

14.8. Wymiana kabla zasilajgcego

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napigcie

Kabel zasilajacy musi zosta¢ wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osobe o podobnych kwalifikacjach, przy
Scistym przestrzeganiu odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.

PE1 i PE2: Aby utatwi¢ szybkg i tatwg wymiane lub naprawe kabla zasilajacego, potaczenie miedzy kablem a silnikiem odbywa sie za
pomocg zintegrowanego 10-biegunowego bloku zaciskdw.

14.9. Usuwanie blokady pompy

14.9.1. Instrukcje dla operatora

Operator powinien podejmowac préby odblokowania pompy jedynie poprzez ponowne przestawienie w potozenie poczatkowe
przycisku kasowania przecigzenia lub wytacznika MCB na panelu sterowania. Poczatkowa sita uruchomienia moze wystarczy¢ do
przemieszczenia zatykajacego urzadzenie materiatu. Jesli po ponownym uruchomieniu pompa nadal wytacza sie, nalezy wezwac
wykwalifikowanego pracownika serwisu.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napiecie

Aby bezpiecznie wykona¢ powyzsza procedure, nie nalezy w tym celu otwiera¢ panelu sterowania. Dlatego przycisk kasowania
przecigzenia lub wytacznik MCB musi mie¢ posta¢ konstrukcji montowanej na zewnatrz.

Powiazane koncepcje
Sprzet ochrony osobistej na stronie 8
Podnoszenie na stronie 20

Regulacja ptyty dolnej (CB & CP) na stronie 46

14.9.2. Instrukcje dla personelu serwisujgcego

O tym zadaniu

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczne napiecie

Przed wymontowaniem z instalacji pompe nalezy odtaczy¢ od zasilania
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/\ OSTRZEZENIE

/\ OSTRZEZENIE

A Przez caly czas nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

Podczas podnoszenia pompy nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa dotyczacych podnoszenia.

Procedura

Upewnij sie, ze pompa jest przymocowana w taki sposob, aby nie mogta sie wywrdcic ani przewrocic.
2. Uzyj szczypiec do pomp, aby sprawdzi¢, czy wlocie i wylocie spirali nie ma materiatu widknistego, szmat itp. i sprobu;
recznie obréci¢ wirnik, aby sprawdzi¢, czy za nim nie ma elementu powodujacego zakleszczenie.

Nigdy nie uzywaj palcow, nawet w rekawiczkach, do sprawdzania wnetrza spirali, poniewaz istnieje niebezpieczenstwo
przebicia rekawiczki i skory przez ostry obiekt.

Zdejmij ptyte spodnig i usui wszelkie zanieczyszczenia przy pomocy szczypiec.

Jesli wirnik nadal jest zakleszczony od tytu, nalezy go wymontowac.

Wirnik i ptyte spodnig nalezy sprawdzi¢ pod katem uszkodzer udarowych i zuzycia.

Po usunieciu zanieczyszczen wirnik jest montuje sie ponownie i powinien swobodnie obracac si¢ recznie.
Zamontuj ptyte spodnig

N o ok w

Szczeling migdzy ptytg spodnig nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyregulowa¢. Czynno$c¢ ta jest istotna jako $rodek
zapobiegajacy przysztym zatkaniom.

8. Ponownie podtacz pompe do zrodta zasilania i uruchom na sucho, aby na stuch sprawdzi¢ potencjalne uszkodzenia
tozyska lub inne uszkodzenia mechaniczne.

Zabezpieczy¢ pompe tak, aby nie przewrdcita sie ani nie spadta podczas rozruchu i nie stawac¢ w poblizu pompy lub
bezposrednio przed wylotem pompy.

14.10. Czyszczenie

Jesli pompa jest uzywana do zastosowarn transportowych, to w celu uniknigcia osadzania sie brudu i inkrustacji nalezy ja czyscic¢ po
kazdym uzyciu, pompujac czystg wode. W przypadku instalacji na state zaleca sie regularne sprawdzanie dziatania automatycznego
systemu kontroli poziomu. Przetaczenie przetacznika wyboru (ustawienie przetacznika ,RECZNY”) spowoduje opréznienie zbiornika.
Jesli na ptywakach widoczne sg osady brudu, nalezy je wyczyscié. Po wyczyszczeniu pompe nalezy przeptukaé czystg wodq i
wykona¢ kilka automatycznych cykli pompowania.
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15. Podrecznik rozwigzywania problemow

Tabela 11.
Btad Przyczyna Rozwiazanie problemu
Pompa nie pracuje Czujnik szczelno$ci wytaczony | Sprawdzi¢, czy korek spustowy oleju nie jest poluzowany lub

uszkodzony, lub zlokalizowa¢ i wymieni¢ wadliwe uszczelki
mechaniczne/uszkodzone pierécienie o-ring. Wymieni¢ olej.”

Sluza powietrzna w spirali Kilkakrotnie potrzasna¢ lub unies¢ pompe, az na poziomie
powierzchni przestang pojawiac sie wytwarzane pecherzyki
powietrza.

Obejscie kontroli poziomu Sprawdzi¢, czy przetacznik ptywakowy nie jest uszkodzony lub
zaplatany i utrzymywany w pozycji WYL. w studzience.

Wirnik zablokowany. Sprawdzi¢ i usuna¢ zakleszczony przedmiot. Sprawdzi¢
szczeling miedzy wirnikiem a ptytg dolng i w razie potrzeby
wyregulowac.

Zamkniety zaw6r zasuwowy, Otworzy¢ zawor zasuwowy, usungg blokade z zaworu

zablokowany zawér przeciwzwrotnego.

przeciwzwrotny.

Pompa wigcza sie/wytaczaz | Czujnik temperatury wytacza | Silnik uruchomi sie ponownie automatycznie po schtodzeniu
przerwami sie. pompy. Sprawdzi¢ ustawienia przekaznika termicznego w panelu
sterowania. Sprawdzi¢, czy wirnik nie jest zablokowany. Je$li
zadne z powyzszych, wymagany jest przeglad serwisowy.")

Niska wysoko$¢ podnoszenia | Nieprawidtowy kierunek Zmieni¢ obroty, zamieniajac dwie fazy kabla zasilajacego.
lub przeptyw obrotow.
Zbyt duza szczelina miedzy Zmniejszy¢ szczeline.
wirnikiem a ptytg dolng
Zawdr zasuwowy czeSciowo Catkowicie otworzy¢ zawoér.
otwarty.
Nadmierny hatas Iub drgania | Uszkodzone tozysko. Wymienié tozysko.")
Wirnik zatkany. Usunac¢ blokade pompy, aby wyjac i wyczysci¢ uktad
hydrauliczny.
Nieprawidtowy kierunek Zmieni¢ obroty, zamieniajac dwie fazy kabla zasilajacego.
obrotéw.

Pompe nalezy dostarczyé do zatwierdzonego warsztatu.
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/\ OSTRZEZENIE

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przegladowych lub naprawczych, pompa powinna zostac catkowicie odtaczona od
zasilania przez wykwalifikowang osobe i nalezy uwaza¢, aby nie zostata przypadkowo ponownie wigczona.

Powigzane koncepcje
Regulacja ptyty dolnej (CB & CP) na stronie 46

Instrukcije dla operatora na stronie 48

Powigzane zadania

Instrukcije dla personelu serwisujacego na stronie 48

16. Informacje dotyczace firmy

Address: Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland
Telephone: +353 53 91 63 200

Strona internetowa: www.sulzer.com
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