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SULZER

Zatapialne pompy sciekowe typu ABS XFP CB Plus

Zatapialne pompy sciekowe ABS serii XFP CB Plus wyposazone
w silniki sprawnosci premium |E-3. Przeznaczone do ttoczenia
Sciekow komunalnych i przemystowych. Stosowane do ttoczenia
wody czystej i zanieczyszczonej, sciekow zawierajacych
substancje state i wtdkniste.

Construction

Silniki sprawnosci premium IE3 zgodnie z IEC 60034-30,
testowane zgodnie z [IEC60034-2-1.

Silniki o sprawnosci klasy premium dostosowane do pracy z
przemiennikiem czestotliwosci VFD zgodne z IEC/TS 60034-25
A (U< 1300 V).

W pemi odporne na zalanie, szczelny silnik i pomp tworza
trwatg konstrukcje modutowa, tatwag do serwisowania oraz
czyszczenia.

Szczelna komora potaczeniowa kabla zasilajacego, z
dwustopniowym przejsciem kablowym i zabezpieczeniem kabla
przed nadmiernym naprezeniem i ugieciem.

Monitorowanie temperatury dzieki czujnikom bimetalicznym
zamontowanym w uzwojeniach silnika (limit 140 °C).

Zespot wirujacy stojana wywazony dynamicznie.

Gorne i dolne tozyska smarowane na caty okres eksploatacii,
nie wymagaja czynnosci obstugowych.

Izolowane tozysko gorne przy zasilaniu przemiennikiem
czestotliwosci VFD w standardzie dla PEG, w opcji PE4 i PES.
Potréjne uszczelnienie watu.

Gorne i dolne uszczelnienie mechaniczne weglik krzemu /
weglik krzemu, skutecznie dziatajgce niezaleznie od kierunku
obrotow watu.

e Komora inspekcyjna wyposazona w czujnik szczelnosci,

wykrywajacy przeciek przez uszczelnienie mechaniczne

(PE4 - PEB).

Opcjonalnie pompy wyposazone w zamkniety uktad

chtodzenia. Czynnik chtodzacy - mieszanina wody i glikolu.

Praszcz chtodzacy nie wymaga zadnych czynnosci utrzymania

w ruchu ani naprawczych, catkowicie odporny na blokowanie

(standard dla PEB).

e (Czes¢ hydrauliczna wyposazona w rozne wirniki: 2- kanatowe
wirniki Contrablock Plus.

e \W opcji: pompy produkowane w wykonaniu
przeciwwybuchowym zgodnie ze standardem ATEX Il 2G Ex
h db IIB T4 Gb, FM lub CSA (wykonanie EX w standardzie dla
pomp PES, w opcji dla pomp PE4-PEB).

Silnik

Szczelny silnik o sprawnosci klasy premium IE3 (tréjfazowy,
konstrukcja klatkowa) o mocach od 18.5 do 250 kW , od 4
do 8 biegundéw w zaleznosci od hydrauliki.

Napiecie: 380...420 V, 3~, 50Hz (silniki dostosowane do
innych napiec i czestotliwosci na zyczenie)

Klasa izolaciji: H (uzwojenie z wytgcznikiem temperaturowym
140 °C)

Przyrost temperatury: do 110kW zgodnie z klasg A normy
NEMA, klasa B powyzej 110kW.

Klasa zabezpieczenia: IP68. Rozruch: bezposredni (DOL),
gwiazda trojkat, VFD lub softstart.

Dobdr pompy

TBardziej szczegdtowe informacie, takie jak krzywe
charakterystyk, rysunki wymiarowe, dane elektryczne itp. sg
dostepne z poziomu programu ABSEL.
http://absel.sulzer.com/ Dobér hydrauliczny:

-> Podac¢: Punkt pracy

-> Wybraé: Hydraulike

-> Wybrag¢: Silnik



Hydraulika

Zakresy pracy pomp

Do wyboru sg nastepujgce hydrauliki w zakresie kroécéw DN 100 do

DN 400.

Hydraulika / Typ wirnika

H (m) L

80

XFP 105J cB2 XFP 305J cB2

XFP 107J cB2 XFP 205M CB3 60

XFP 155J CcB2 XFP 305M cB2

XFP 205J cB2 XFP 306M CcB2 40

XFP 206J CcB2 XFP 356M CB3

XFP 255J cB2 XFP 405M CB2 20
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Standard i opcje

Opis Standard Opcje
Max. temperatura pracy 40 °C 60 °C
Max. gtebokosé zanurzenia 20m

Napiecie

380...420 V/50 Hz

Inne napigcia na zyczenie

Tolerancja napigcia

+ 10 % dla 400 V

Klasa H [160°C] (nie dla pomp w

Klasa izolacji Class H (140 °C) wykonaniu EX)

Rozruch DOL, gwiazda - tréjkat lub soft-start

Aprobaty nie dla Ex Ex/ATEX *

Kable HO7RN8-F EMC ekranowany

Diugo$¢ kabla (m) 10 15, 20, 30, 40, 50

Uszczelnienie mech. (od str. medium) SiC-SiC (NBR) SiC-SiC (wykonanie z Vitonu)
Uszczelnienie mech. (od str. silnika) SiC-SiC

O-ringi NBR Viton

Mocowanie linki wyciggowej Uchwyt wyciggowy Uchwyt wyciggowy ze stali nierdzewnej *

Pokrycie zabezpieczajace

2- sktadnikowe pokrycie epoksy

Pokrycia specjalne na zyczenie

Zabezpieczenie katodowe

Anody cynkowe na zyczenie

Instalacja Zatapialna stata Sucha pionowa/pozioma
Chtodzenie Chtodzenie pompowanym medium Ptaszcz chtodzacy **
Czujnik wilgoci w komorze silnika PES3, PE6 PE4, PES

Czujnik wilgoci w komorze inspekcyjnej PE4 - PE6 -

Czujnik drgan - PE4 - PE6

* Standard dla pomp typoszeregu PE3. ** Standard dla pomp typoszeregu PEG.
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Monitoring

PE3 do PE6 wersja bez Ex Ex/ATEX
Wytacznik bimetaliczny ® o
Uzwojenia Termistor (PTC) 0 o*
PT 100 O** O**
Komora inspekcyjna o O**
Uszczelnienia Komora silnika O (@dla PE3 i PEG) [ ]

Komora potgczeniowa O** (@dla PEG) O** (@dla PE6)

Whytacznik bimetaliczny O** (@dla PEG) O** (@dla PE6)
Temperatura gérne/dolne tozysko Termistor (PTC) O** O**

PT 100 O** O**
Czujnik drgan 0-20 mm/s O** o**

® = Standard. O = Opcja. * PTC wymagane przy pracy z przemiennikiem czestotliwosci VFD. ** Niedostepne dla pomp PE3.

Wykonanie materiatowe

Silnik Standard Opcje
Komora potaczeniowa EN-GJL-250 -
Komora chtodzaca EN-GJL-250 -

Ptaszcz chtodzacy

1.0036 (PE4 - PE6)*

Stal nierdzewna

Korpus silnika EN-GJL-250 -

Wat silnika 1.4021 1.4462
El. ztaczne (w kontakcie z

medium) 1.4401 )

Palak wyciagowy (PES) 1.4401 -

Patak wyciagowy (PE4 & PE5)  EN-GJS-400-18 1.4470
Patak wyciagowy (PE6) 1.0553 1.4462
Czes¢ hydrauliczna Standard Opcje
Volute EN-GJL-250 1.4470
Impeller EN-GJL-250 1.4470"
Bottom plate EN-GJL-250 1.4470%

* PE3 = EN-GJL-250. ** lub EN-GJL-250 utwardzone ogniowo.

System montazowy Standard Opcje
(inst.zatapialna)
Pedestal EN-GJL-250 Nieiskrzace

Fastening elements

Stal nierdzewna

Protective coating Epoxy

Guide rail Stal ocynkowana Stal nierdzewna

Pipe retainer EN-GJS-400-18 1.4470

System montazowy Standard Opcje

(inst.sucha)

Wspornik 1.0036 Stal ocynkowana
sulzer.com
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Ten dokument nie zapewnia zadnego rodzaju rekojmi lub gwarancji. Wszelkich
informagji dotyczacych gwaranciji i porgczen mozemy udzieli¢ po otrzymaniu zapytania.
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informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga bez uprzedzenia ulec zmianie.
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