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2 Instala€ni a provozni navod (preklad originalniho navodu)

Odvodnovaci ¢erpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300

Odvodnovaci €erpadio, typ ABS Robusta
200 300

Symboly a vystrahy pouzité v této prirucce:

Neuposlechnuti maze vést k fyzické
ujmeé.

A Vyskyt nebezpeé&ného napéti.

POZNAMKA: Dulezité informace vyZadujici
mimoradnou pozornost.
Symboly pfimo na ¢erpadle musi byt peclivé
dodrzovany a musi byt udrzovany citelné, napft. Sipka
sméru otaceni a typovy Stitek.

Bezpeénost
(Vynato z VDMA-Standard sheet 24292)*

Tuto jednotku mohou pouzivat déti od 8
let véku a osoby se sniZzenou télesnou,
senzorickou nebo mentalni schopnosti, Ci
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud
je jim poskytnuto vedeni nebo instrukce
ohledné bezpecného pouzivani zafizeni,
a pokud rozumi rizikam, ktera jsou s tim
spojena. S pfistrojem si nesméji hrat

déti. Déti by nemély provadét Cisténi a
uzivatelskou udrzbu bez dozoru.

A

Tyto provozni pfedpisy obsahuji zakladni informace

0 osazeni, provozu a udrzbé a mély by byt peclivé
dodrzovany. Z tohoto dlivodu je dilezité, aby tyto
instrukce byly peclivé precteny pfed osazenim

nebo zprovoznénim Cerpadla, a to jak osobami
provadeéjicimi instalaci, tak i osobami odpovédnymi
za provoz a udrzbu. Tyto instrukce by vzdy mély byt k
dispozici a Citelné u Cerpadla.

V navaznosti na nasledujici bezpe&nostni opatfeni
vS§eobecné povahy, je dllezité, aby byly dodrzovany
specialni bezpec€nostni pfedpisy uvedené jinde.

Musi byt dodrzovany bezpec€nostni pfedpisy uvedené
v tomto manualu, existujici narodni bezpecnostni
predpisy a také vnitfni pfedpisy a bezpe&nostni
opatfeni v prostorech vlastnika zafizeni.

Aby nedoslo ke zranéni béhem provozu
C¢erpadla, neprovadéjte manipulaci s
miizkou obézného kola ani nestrkejte
prsty do blizkosti saciho otvoru, kdyz
bude saci krouzek sundany.

VSeobecné a zvlastni pokyny k ochrané zdravi

SULZER

a bezpeclnosti prace najdete ve zvlastni brozufe

” Bezpecnostni pokyny pro vyrobky Sulzer, typ ABS”.
Pokud vam bude cokoli nejasné nebo budete mit
jakékoli dotazy, obrat'te se prosim na spole¢nost
Sulzer.

Nebezpeci, které miize vzniknout pfri
nedodrzeni bezpeénostnich predpis(i

Nedodrzeni bezpecnostnich pfedpisti muze vést jak
k ohrozeni osob, tak i k poSkozeni zivotniho prostredi
nebo vlastniho zafizeni. Nedodrzeni bezpecfnostnich
predpisti maze zneplatnit narok uzivatele na
jakoukoliv kompenzaci a ndhradu.

V detailu, nedodrzenim mzZe napf. vzniknout

nasledujici nebezpedi:

- Poskozeni dllezitych funkci zafizeni / instalace.

- Ohrozeni osob elektfinou nebo mechanickymi a
chemickymi vlivy.

- Ohrozeni zivotniho prostfedi prasakem
nebezpecnych latek.

POZNAMKA: Provddéjte prdace bezpeénym

zpusobem.

Bezpecénostni opatreni pro viastnika a
provozovatele

Musi se zabranit jakémukoliv ohrozeni elektfinou
(detaily v pfedpisech dodavatele elektrické energie).

Bezpecnostni opatieni pro udrzbu, prohlidku
a instalaci

Provozovatel zafizeni musi zajistit, ze veSkera
udrzba, prohlidky a instalaéni prace budou
provadény autorizovanym a kvalifikovanym
zkuSenym personalem. Uzivatel musi také zajistit,
aby byly prostudovany provozni predpisy. V zasadg,
veskeré prace na zafizeni se smi provadét pouze
tehdy, pokud je zafizeni mimo provoz. Cerpadla
nebo zafizeni, pouzivana pro ¢erpani pro zdravi
nebezpecnych roztok( musi byt dekontaminovany.
Po dokonc&eni prace musi byt veskeré bezpecnostni
a ochranné prvky osazeny zpét a musi byt
zkontrolovany, ze jsou funkéni. Pfed opétovnym
spusténi musi byt zkontrolovany body uvedené v Casti
Uvedeni do provozu.

Spole¢nost Sulzer si vyhrazuje pravo zménit technické Gdaje na zakladé technického vyvoje.
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Modifikace a vyroba nahradnich dila

Modifikace a zmény na zafizeni se smi provadét
pouze po konzultaci s vyrobcem. Pouzivani
originalnich nahradnich dilt a vyrobcem
schvaleného prislusenstvi je dllezité pro dodrzeni
bezpecénostnich pfedpisu. Pouzivani jinych dill
muze zneplatnit reklamaci a narok na nahradu.

Neschvalené pouzivani

Provozni bezpeé&nost pfistroje je zaru€ena pouze
za predpokladu, Ze je pfistroj pouzivan v souladu
s provoznimi a bezpe&nostnimi pokyny. Limitni
hodnoty uvedené v prospektu nesmi byt v Zzadném
pfipadé prekroceny.

Tyto instalaéni a provozni navod v Zadném pfipadé
nenahrazuji a nevylu€uji nasledujici obecné platné
pfedpisy a normy.

*VDMA=Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagebau e.V. (Némecké asociace vyrobcl
stroju).

X

Preprava

Po vyrazeni mtize byt zafizeni vraceno
Sulzer nebo musi byt recyklovano v
souladu s mistnimi predpisy.

Bé&hem prepravy nesmi byt Cerpadlo upusténo
nebo shozeno na zem.

Cerpadlo nesmi byt zdvihano a
spousténo za privodni kabel.

Pro manipulaci je ur¢en drzak. Pokud je potieba,
je mozné zavésit Cerpadlo na lano nebo Fetéz,
pfipojeny k drzaku.

Odvodnovaci ¢erpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300

Typovy Stitek

Doporucujeme, abyste si zapsali udaje ze
standardniho Stitku umisténého na ¢erpadle do
nize uvedeného pfislusného formulafe a uchovali
si jej jako referen¢ni zdroj informaci pro objednani
nahradnich dili, opakované objednavky a obecné
dotazys.

PFi vesSkeré komunikaci vZdy uvadéijte typ, €. polozky
a vyrobni Cislo Cerpadla.

1082-03

SULZER C E XX/XXXX P68
Typ
Nr SN
UN \' Ph IN A Hz P1: kW
Qmax m3/h Hmax m n 1/min
Insul.CI.B Y m
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland
Made in Ireland www.sulzer.com
Legenda
Typ Typ Cerpadla
N Cislo vyrobku
SN Vyrobni &.
xx/xxxx  Datum vyroby (Tyden/Mésic)
UN Jmenovité napéti V
Ph Pocet fazi
IN Jmenovity proud A
Hz Frekvence Hz
P1 Jmenovity pfikon kW
Qmax Max. pratok m/h
Hmax Max. dopr. vySka m
n Otacky r/min
Insul.Cl.  Tfida izolace
IP Kryti
v Max. hloubka ponoru m
Vykon

Robusta 200 = 6.3 m
Robusta 300 = 8.6 m

Maximalni dopravni vyska:

Pouziti

Ponorna €erpadla na odpadni vodu série Robusta

jsou spolehlivé kvalitni vyrobky uréené pro nasledujici

aplikace:

- Cerpani gisté vody.

- Cerpani destové vody.

- Cerpani odpadni vody, max. obsah pevnych latek

0,5%.

Cerpadlo nesmi byt pouzivano ve
vybusnych a horlavych prostiedich a
pro ¢erpani hofrlavych kapalin.
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Odvodnovaci ¢erpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300

Tento vyrobek je uréen pouze k

A likvidaci ¢isté a odpadni vody az do
teploty média 40 °C, v kratkodobém
provozu do max. 60 °C.
Je-li do zafizeni pfivadéno médium
ze stroja, napf. pracek, mize dojit k
prekro¢eni maximalni teploty média
v pripadé, ze prislusny pfFistroj neni
vybaven chlazenim praci vody nebo
pokud toto chlazeni neni zapnuté,
napf. z diivodu uspory energie.
To mtize zpusobit poskozeni ¢erpadla
nebo ¢erpaciho systému. V takovém
pripadé firma Sulzer neuznava zadnou
zaruku nebo narok na zaruéni plnéni.
Informujte se prosim pfripadné
u vyrobce pristroje ¢i pristroju
vhodnych k pfipojeni (napi. pracek,
u kterych lze zapnout chlazeni
praci vody). Nase zafizeni jsou
certifikovana podle normy EN
12050 LGA a odpovidaji béznym
standardiim. Davejte zaroven pozor,
aby max. teplota média privadéna do
veiejné kanalizace byla 35 °C a abyste
zajistili odpovidajici ochlazeni média.

POZNAMKA: Stejné, jako v pfipadé jinych
elektronickych pristroji, mize
nespravna obsluha, chybéjici sitové
napéti, ale i technicka chyba zpusobit
vypadek tohoto stroje. Nasledkem
takového vypadku muze dojit k tuniku
média, resp. vody. Muze-li tak z
duvodu konkrétniho pouZiti dojit ke
Skodam, jsou potrebna opatreni k
zamezeni takovych Skod. V takovém
pripadé je nutné zvazit aktualni
okolnosti, a zvolit pouZiti napf.
poplasného zafizeni nezavislého na
siti, zaloZzniho napdjeciho agregatu
a prechovavani dalsiho pfistroje
zapojeného prislusnym zptlisobem.

Tato Cerpadla nejsou uréena pro Cerpani :

- Fekalii.

- Agresivni kapaliny jako jsou kyseliny, louhy
(hydroxid sodny), nebo soli.

- Hofrlavé kapaliny jako je benzin, olej nebo fenoly.

- Komercni a zemédélsky odpad.

- Pevné latky jako popel, stavebni sut, sklo, pisek,
vlakenny material, lepenka, papirové rucniky,
textilie, pleny, kuchyrisky odpad, kavova sedlina,
drceny odpad.

- Kapalné latky, které mohou ztvrdnout, jako jsou
asfalt, cement, vapno, vapenné miéko (roztok na
bileni), malta, bramborovy Skrob, tuky (jedlé oleje

SULZER

a tuky), syntetické pryskyfice a jejich emulze,
dehet, zbytky laka.

Cistici a dezinfek&ni prostiedky.

Abrazivni material.

Cerpadla jsou v souladu se strojirenskymi normami
EU. Viz typovy §titek.

POZNAMKA

Unik mazacich prostredku miize

zpusobit znecéisténi cerpané
kapaliny.

Uvedeni do provozu

Vyrobce zarucuje, Ze pfi normalnim provozu nebude
Cerpadlo do okoli emitovat hluk pfekracujici 70 dB(A),
zcela nebo Castecné ponofeno.

Pfed zahgjenim pouZzivani by Cerpadlo mélo byt
zkontrolovano a mél by byt proveden funkéni test.
Zvlastni pozornost je potfeba vé&novat nasledujicimu:

Zkontrolujte, zda neni po8kozen pfivodni kabel a
zastréka.

Je elektrickeé pfipojeni v souladu s pfedpisy?
Je ochrana motoru spravné nastavena?
Funguje spinani dle hladiny spravné?
Jsou spravné nastaveny zapinaci a vypinaci
hladiny?
Cerpadlo nesmi byt pouzivano, pokud
je caste€né rozebrano.

poskozeni cerpadla, pred demontazi
nebo nasazovanim saciho krouzku
Cerpadlo odpojte od napajeni.

2 Aby nedoslo ke zranéni osob nebo

Q Cerpadlo Robusta se musi u véech

instalaci napajet pfes ochranna zafizeni
zbytkového proudu (napi.RCD, ELCB,
RCBO, atd.) se jmenovitou hodnotou
provozniho zbytkového proudu
nepiesahujicim 30 mA. V pripadé
instalaci, které nemaji pevné zarizeni
zbytkového proudu, se ¢erpadlo musi
zapojit do napajeciho zdroje pres
pFfenosnou verzi zafizeni.

Q V pripadé ponornych cerpadel tridy |

(EN 60335), napriklad rady Robusta,
jsou vSechny pristupné kovové casti
pripojeny k zemnicimu vodi¢i. Pred
zprovoznénim musi kvalifikovana
osoba zkontrolovat, Ze je zemnici vodic
spravné zapojen.

c Cerpadla Robusta se nesmi provozovat

na mistech, kde by mohlo dojit k
ponoieni osoby nebo jejimu dotyku s
¢erpanou kapalinou, at’ uz zamérné nebo
nahodile, napft. plavecky bazén, zahradni
bazén, fontana, zaplavené uzemi.
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Cerpadla pouzivana v plaveckych

bazénech, kde se nachazeji osoby, musi

byt pouze cerpadla tridy Ill (EN 60335) s

napétim nepresahujicim 12 V.
POZNAMKA: Vhodné proudové chraniée
jsou k dispozici u dodavateli
elektrosoucasti. Kontaktujte
Vaseho elektrikare.

Servis a udrzba

A

Pred zahajenim jakékoliv ¢innosti
zkontrolujte, Ze je ¢erpadlo odpojeno od
elektrické sité a nemutze byt nahodné
pripojeno.

Pokud je poSkozeny napajeci kabel, musi
jej vyrobce, jeho servisni technik, nebo
podobné kvalifikovana osoba vyménit,
aby se zameazilo rizikiim.

A

Pravidelna kontrola a preventivni udrzba zajisti
kontrolovano kazdych Sest mésicu, castéji, pokud
jsou provozni podminky obtiZné.

V pfipadé, Ze dojde k zavadé&, neimprovizujte a
kontaktujte servisni stfedisko Sulzer. Toto plati
zvlast v pfipadé, Ze je Cerpadlo neustale vypinano
nadproudovou ochranou v rozvadéci, nebo tepelnymi
cidly.

V pfipadé generalni opravy Cerpadla kontaktujte

autorizovany servis Sulzer, nebo dodavatele ¢erpadia.

Pokud nebude €erpadlo pouzZivano, je doporuceno
jeho vycisténi Cerpanim Cisté vody, aby se zabranilo
tvorbé usazenin.

Pokud jsou v ¢erpaném médiu listy nebo vidknité
Castice, doporu€ujeme Cas od €asu vydcistit saci
mFizku.

Otacenim vstupni krytkou ve sméru hodinovych
ru€iek ji sejméte, a otaenim v opacném sméru ji
zajistéte na misté.

TS-verze:

- Vyjméte téleso plovaku z Cerpadla stisknutim ze
stran na dolnim konci a vytahnéte jej z télesa
motoru.

- Vyjméte plovak z télesa plovaku.
- Vycistéte vSechny Casti.
- Namontujte zpét plovak a téleso plovaku.

- Pokud tlacite na téleso plovaku, je potfeba, aby
prepina¢ “HAND AUTOMATIC” byl ve spodni
poloze.

- Posunte prepinac¢ vzhuru a zkontrolujte ¢erpadlo v
nastaveni “HAND”.

KS-verze:
- Vycistéte plovak.

Odvodnovaci ¢erpadlo, typ ABS Robusta 200 a 300

Elektrické pripojeni
Cerpadlo musi byt pfipojeno na svorkovnici, nebo

spoustécimu zafizeni, které je instalované v takové
urovni, Zze nemuze byt zaplaveno.

Veskeré elektrické vybaveni musi byt
A vzdy uzemnéno. Toto se vztahuje jak na

Cerpadlo, tak i na monitorovaci vybaveni.
Zkontrolujte, zda napéti v siti, frekvence, spoustéci
zarizeni a zpUsob spousténi souhlasi s udaiji
uvedenymi na typovém &titku motoru. Cerpadlo
ma byt chranéno chranéno spravné dimenzovanou
pomalou pojistkou, vhodnou pro dany jmenovity
vykon Cerpadla. Doporucujeme pouzit nadproudovou

ochranu. Elektricka instalace musi byt zkontrolovana
autorizovanym technikem.

Elektricka instalace musi byt v souladu s
narodnimi a mistnimi predpisy.
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Sestava Cerpadla Robusta

1083-02

1. Zpétna klapka 3. HAND AUTO prepinac 5. Téleso plovaku 7. Saci prstenec (viz montazni
2. Pfipojeni vytlaku 4. Plovak pro kontrolu hladiny 6. Saci m¥izka navod na strané 7).
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Saci prstenec
Pokud je nasazen na saci mfizku, umoznuje z¢erpani hladiny az na 3 mm (pouze pfi manualnim provozu).

Aby nedoslo ke zranéni osob nebo poskozeni ¢erpadla, pred demontazi nebo nasazovanim
saciho krouzku ¢erpadlo odpojte od napajeni.
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