SULZER

Effektiv avloppshantering for
privata och kommersiella fastigheter




Transporterar alla typer av avioppsvatten

Insamling och transport av avloppsvatten till reningsverk stéller olika krav beroende pa om det géller
avloppsvatten fran privata, kommersiella eller industriella fastigheter. Oavsett typ av fastighet ar Sulzer
den idealiska samarbetspartnern, fran projektering till slutlig leveransbesiktning.

Sulzer har mangarig erfarenhet av avioppshantering. Vi hjdlper till att vélja ratt utrustning, installera och underhalla
alla typer av avloppssystem. Vi tilhandahaller de I6sningar som krévs for att ta hand om avioppsvatten pé ett
effektivt satt.

Vart breda produktprogram omfattar lanspumpar, avioppspumpar, prefabricerade pumpstationer for bade
inomhus- och utomhusbruk samt styr- och dvervaknings utrustning. Sulzers produkter &r resultatet av avancerad
forskning och utveckling baserad pa mer &n 100 ars erfarenhet.

Sammantaget ger Sulzers expertis en effektiv avioppshantering till lagsta majliga driftskostnad. Vara I6sningar
levereras med allt som behdvs for att s@kerstéalla en snabb och smidig installation.

Sjukhus ® Industri Flygplats Flerfamiljshus

Flerfamiljshus Bensinstation Butiksgalleria Enskild fastighet




Avloppsvatten fran privata fastigheter

Att samla in avlioppsvatten fran privata fastigheter for transport till kommunala avioppsnat stéller hdga krav.
Forutom toalettaviopp tillkommer till exempel dagvatten och gravatten fran handfat och duschar och dven fran
dranering av tradgardar. Sulzers driftsékra pumpar och pumpstationer ger dkad trygghet bade i tatort och i
glesbygd.

Kommersiella applikationer

Naringsfastigheter har mycket gemensamt med privata fastigheter nar det géller avioppshantering och
pumpstationer, men dar kan aven stallas sarskilda krav. Sulzers pumpar och pumpstationer klarar inte bara
att transportera avioppsvatten som innehéller stora méngder fasta partiklar och fibrer, utan dven fratande och
kemiskt férorenat avioppsvatten.

Saker och effektiv avloppshantering for privata och kommersiella fastigheter

Sulzer erbjuder l6sningar for snabb och effektiv hantering av avlioppsvatten fran bostadsfastigheter och offentliga
byggnader till kommunala avloppsnét. Avloppspumpar, pumpstationer, minipumpstationer och utrustning fér
styrning och Gvervakning ar alla en del av processen.
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Sulzers heltackande produktprogram

Anvandnmgsomrade Motoregenskaper
Produkt-
Produktnamn o n Explo-
grupp Privat Kommersiell | Utan fekalier| Med fekalier Hog(;aé‘ge;ktlv sionsséker
(standard)

Draneringspumpar

typ ABS Robusta 200 & 300 5
Rostfri draneringspump ‘/ \/ \/ 5
typ ABS Coronada 250
Syrafast draneringspump
typ ABS IP 900 v v v 5
Drankbara gravattenpumpar
) typ ABS MF 154 HW och v v v 5
Drénkbara ABS MF 154-804
sma och
medelstora Drankbara avloppspump
pumpar T ra avi u
typ ABS AS 0530-0841 v v v v v 6
Dréankbara ské&rande pumpar
typ ABS Piranha 08-09 v v v v 6
Drankbara skérande pumpar
typ ABS Piranha S 10-30 v v v v v 6
Drankbara skérande pumpar
typ ABS Piranha PE och v v v v v v 6
ABS Piranha HH 60 Hz
Drankbara x
" Drénkbara avloppspumpar
aviopps typ ABS XFP 1.3 - 30 KW v v v v v v 6
pumpar
Minipumpstationer
yp ABS Pranhamat 1008 120V v v !
Minipumpstation
typ ABS Sanimax v v v ’
Minipumpstation
typ ABS Nirolift v v v ’
Minipumpstationer
typ ABS Sanisett 1 och 2 ‘/ ‘/ ‘/ ’
Pturtr]p-
stationer Minipumpstationer
typ ABS Pranbamat 701-1002 V. v v v 8
Minipumpstationer
typ ABS Sanimat 1000-2002 v v v v 8
Minipumpstation v v v v v 8
typ ABS Sanimat 4002
Pumpstationer typ ABS
Synconta 700, 700L, 901B v v v v 9
och 902B
Muffin Monster™ \/ \/ 9
Avlopps-
kvarnar
Channel Monster™ \/ \/ 9
Styrning och 6vervakning \/ \/ 10




Produktoversikt

Drankbara sma och medelstora pumpar

Draneringspumpar typ ABS Robusta 200-300

Egenskaper och fordelar

Robusta &r designad fér pumpning av dagvatten i bostadshus och tradgérdar och kan pumpa
ned till en mycket lag vattenniva. Den levereras med inbyggd nivareglering och backventil och
ar lamplig for manuell och automatisk drift.

Huvudegenskaper

Kapacitet Upp till 12 m%h

Lyfthojd 8,5m

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp G 1%

Varvtal 2900 r/min

Rostfri draneringspump typ ABS Coronada 250

Egenskaper och férdelar

Coronada &r en drénkbar pump i rostfritt stal for pumpning av aggressiva medier fran
omréden som draneringsbrunnar, diken och éversvammade kéllare. Aven lamplig fér témning
av simbasséanger, cirkulation i dammar och témning/péafylining av tankar. Finns med KS
nivavippa for automatisk nivareglering. En sarskild SX-version finns for mycket fratande
vatskor.

Huvudegenskaper

Kapacitet 9 mé/h

Lyfthojd 7,5m

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp G 1"

Varvtal 2900 r/min

Syrafast draneringspump typ ABS IP 900

Egenskaper och fordelar

IP &r tillverkad i rostfritt stél, anpassad for att klara fratande vatskor. Forsedd med
fristromshjul. Lamplig for fratande vatskor med hdg andel fasta och langfibriga material. IP &r
aven idealisk f6r pumpning av kemiskt fororenat avioppsvatten, industriellt utslapp samt fér
anvandning inom jordbruk.

Huvudegenskaper

Kapacitet 18 mé/h

Lyfthojd 11m

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp G2

Varvtal 2900 r/min

Drankbar gravattenpump typ ABS MF 154 HW

Egenskaper och férdelar

MF 154 HW &r en kompakt drankbar pump for enskilt privat och kommersiellt gravatten
som klarar héga temperaturer och fasta partiklar upp till 20 mm. Pumpen ar konstruerad
for ldanspumpning inom manga olika anvandningsomraden men i huvudsak dar mediets

temperatur &r hdgre an 40 °C men maximalt 80°C.

Huvudegenskaper
Kapacitet 9 m®h
Lyfthojd 8m
Temperatur 80°C
Utlopp 1%

Varvtal 2900 r/min




Drankbara gravattenpumpar typ ABS MF 154-804

Egenskaper och férdelar

MF 154-804 &r en serie kompakta drankbara gravattenpumpar med fristrdmshjul som klarar
fasta partiklar mellan 20 mm och upp till 60 mm. Pumparna &r avsedda for lanspumpning i
byggnader och pumpning av vétskor fran lagt belagna omréden. Nivavippa finns som tilloehor.

Huvudegenskaper

Kapacitet 58 m®/h

Lyfthojd 16m

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp G 1%4”"-G 2"/DN 65

Varvtal 2900 r/min

Drankbara avloppspumpar typ ABS AS 0530-0841

Egenskaper och fordelar

AS &r en robust och driftsdker drankbar pump for dagvatten, gravatten och avioppsvatten
med hoga halter av fasta partiklar fran byggnader och anlaggningar. Effekt fran 1,0 till 3,0
kW. Lamplig for bade portabla och stationara installationer. Hydraulik med Contrablock eller
fristromshjul sékerstéller stérningsfri drift utan igensattning.

Huvudegenskaper

Kapacitet 100 m®/h

Lyfthojd 28'm

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp DN 50, DN 65, DN 80

Varvtal 1450 r/min, 2900 min -1

Drankbara skarande pumpar
typ ABS Piranha 08-09 / Piranha S 10-30 / Piranha PE

Egenskaper och fordelar

Piranha avioppspump med skérsystem ger tillforlitlig och ekonomisk pumpning av
avloppsvatten i privata och kommunala tryckavioppssystem. Piranha erbjuder ett ekonomiskt
alternativ till avioppssystem med sjélvfall och forbéattrar miljdskyddet for trycksatta
avloppssystem.

Huvudegenskaper

Kapacitet 21 m%h

Lyfthajd 7im

Utlopp G 1 %" /DN 32-DN 50

Stora drankbara avloppspumpar

Drankbara avioppspumpar typ ABS XFP 1.3-30 kW

Egenskaper och fordelar

Konstruerad fér anvandning i standard- och nétanslutna pumpstationer. LAmplig for bade
torrt uppstalld och drankt installation. Pumparna &r utrustade med IE3 Premium Efficiency-
motorer vilket ger avsevard energibesparing, utmérkt hantering av fibrer i avioppsvattnet samt
framtidsséaker konstruktion.

Huvudegenskaper
Kapacitet 792 m3/h
Lyfthajd 70m

Utlopp DN 100-DN 200




Pumpstationer

Minipumpstationer typ ABS Piranhamat 100-120

Egenskaper och férdelar
Piranhamat ar konstruerad for att aviagsna avloppsvatten fran ett WC beldget under
sjalvfallsnivan. Det ar aven majligt att ansluta ett tvattstall, en dusch och en bidé till enheten.

Piranhamat 100 och 120 ar gas- och lukttat, anslutningsklar och utrustad med skarande \ e
Piranha-pump.

Huvudegenskaper

Kapacitet 5,5 m¥h .

Lyfthojd 9m N

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter -H"‘-\\

Utlopp DN 25, DN 32 -
Minipumpstation typ ABS Sanimax

Egenskaper och fordelar SuLzer |

Sanimax &r en kompakt pumpstation lamplig for installation i golvniva och under
sjélvfallsnivan. Sanimax har ett kolffiltter for att minska risken for lukt och &r avsedd for
avloppsvatten fran handfat, tvattmaskin och dusch. Férsedd med Robusta- eller MF-pump.

Huvudegenskaper

Kapacitet 14 m¥h

Lyfthojd 11m

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp DN 40

Varvtal 2900 r/min

Minipumpstation typ ABS Nirolift

Egenskaper och fordelar

Nirolift &r en komplett pumpstation for fekaliefritt avioppsvatten (BDT-vatten), t.ex.
avloppsvatten fran tvattmaskin, tvéattstall, diskmaskin, dusch och badkar. For installation ovan
eller under golvniva i byggnader under sjélvfallsnivan. Férsedd med Robusta-, Coronada- eller

MF-pump.

Huvudegenskaper

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp DN 40 med 50 mm Plasson-adapter

ol

Minipumpstationer typ ABS Sanisett 1 och 2

Egenskaper och férdelar

Sanisett &r en syntetisk pumpstation for en eller tv& pumpar. Avsedd for avioppsvatten fran
tvattmaskin, tvattstall, diskmaskin, dusch och badkar. For installation ovan eller under golv i
byggnader och omraden under sjélvfallsnivan. Utrustas med Robusta-, Coronada-, Piranha-
eller MF-pump. Nér stationen utrustas med Piranha-pump klarar den att hantera fekaliehaltigt
avloppsvatten. For tillampningar som kraver avbrottsfri drift bdr en pumpstation med dubbla
pumpar installeras.

Huvudegenskaper
Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp DN 50 med 63 mm Plasson-adapter



Minipumpstation typ ABS Piranhamat 701

Egenskaper och férdelar

Piranhamat 701 &r en braddningsséker pumpstation fér automatisk pumpning av
avloppsvatten fran platser som ligger under sjélvfallsnivan. Férsedd med en drénkbar
skérande Piranha-pump som ér lamplig for avioppsvatten fran hushéll. Denna pumpstation ar
idealisk f6r avloppsledningar med liten diameter.

Huvudegenskaper

Kapacitet 9 m3h

Lyfthojd 30m

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp G 1%

Varvtal 2900 r/min

Minipumpstation typ ABS Piranhamat 1002

" ey
Egenskaper och férdelar \ q
Piranhamat 1002 &r en variant av Piranhamat 701 med tva pumpar som ger dkad -
driftsékerhet. Denna enhet &r utrustad med tva drankbara skarande Piranha-pumpar.

Huvudegenskaper s
Kapacitet 9 mé/h

Lyfthojd 30m

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter \

Utlopp G 1"

Varvtal 2900 r/min <X

Minipumpstationer typ ABS Sanimat 1000-2002

Egenskaper och fordelar

Sanimat 1000 - 2002 &r enkla braddningssékra pumpstationer for automatisk pumpning av

hushallens avioppsvatten fran platser som ligger under sjalvfallsnivan. Robust, syntetisk tank

(PE). Tankvolym 70 liter. Kompakt konstruktion som gér den latt att transportera. *

Huvudegenskaper

Kapacitet 55 m3h

Lyfthojd 9,5-18 m

Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter

Utlopp Utloppsflans DN 80, samt 4” rérmuff och klammor
(for utloppsrér DN 80/100)

Varvtal 1450 r/min, 2900 r/min

Minipumpstation typ ABS Sanimat 4002

Egenskaper och fordelar - e
Sanimat 4002 ar en braddningsséker pumpstation for automatisk pumpning av i
avloppsvatten fran hushall eller industrier som ligger under sjélvfallsnivan. Konstruerad

for stora byggnader, flerfamiljshus, hotell, sjukhus m.m. Robust syntetisk tank (PE),

SULIER
Tankvolym 348 liter. Kompakt konstruktion med hog kapacitet.
Huvudegenskaper 3 :
Kapacitet 45 mé/h - RS
Lyfthojd 18m -
Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter -
Utlopp Utloppsflans DN 80 och DN 100

Varvtal 980 r/min, 1450 r/min



Pumpstationer typ ABS Synconta 700 och 700L

Egenskaper och fordelar

Syntetisk prefabricerad pumpstation utrustad med en Pirahna-pump. For effektiv
pumpning fran byggnader och omraden dar sjélvfall saknas. Klarar att pumpa
fekaliehaltigt avloppsvatten.

Huvudegenskaper
Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp DN 32

Pumpstationer typ ABS Synconta 901B och 902B

Egenskaper och fordelar

Syntetiska prefabricerade pumpstationer avsedda for markférlaggning och utrustade
med en eller tva pumpar ur Piranha-serien. Anvands dar sjalvfall saknas. Avsedd for
1-15 hushall, beroende pé val av modell.

Huvudegenskaper
Temperatur 40°C, hogst 60°C i fem minuter
Utlopp 11/4 (901B), 12 (90B2B)

Avloppskvarnar

Muffin Monster™ —
avloppskvarnar med rakt genomlopp och fér kanalinbyggnad

Egenskaper och fordelar

Muffin Monster avioppskvarnar (inline eller med rakt genomlopp) ar konstruerade for att
skydda pumpar och annan utrustning genom att mala sénder allt slags avfall i avloppsvattnet.
Den dubbelaxlade kvarnen med laga varvtal och hogt vridmoment ger en hdg kapacitet.
Kvarnarna kan bestéllas med Wipes Ready™- teknologi som effektivt mal sénder besvérligt
avfall for att sdkerstélla att det inte bildas klumpar i avloppsnatet.

Huvudegenskaper

Kapacitet upp till 1558 mé/h
Dimension 100 till 500 mm
Tryckfall upp till 6 bar
Inlopp upp till 1500 mm

Channel Monster™

Egenskaper och férdelar

Channel Monster avloppskvarnar for hdga fléden som skyddar inloppspumpstationer och
reningsverk fran att skadas av inkommande fasta partiklar i avioppsvattnet. De roterande
sittrummorna tillater vétska att passera samtidigt som de fangar upp fasta partiklar. De fasta
partiklarna strimlas sedan ner av den dubbelaxlade kvarnen. Channel Monster kan &ven
installeras for att skydda utrustning i kommersiella pumpstationer. Kvarnarna kan bestéllas
med Wipes Ready™- teknologi som effektivt mal sdnder besvéarligt avfall for att sékerstélla att
det inte bildas klumpar i avloppsnéatet.

Huvudegenskaper
Kapacitet upp till 2775 mé/h
Inlopp upp till 1500 mm

Lagerlivslangd 100000 h




For mer
information om

Styr- och évervakningsutrustning

vart sortiment,
besok
www.sulzer.com

Fuktdvervakningsrela typ ABS CA 461

Egenskaper och férdelar
PC 461 anvands for att upptécka lackage i pumpar och mixers. Modulen &r inbyggd i en
normkapsling for montering pa DIN-skena. Enheten finns i tva utféranden, 24 VDC eller 110-
230 VAC.

: <A I

Fukt- och temperaturévervakningsrela typ ABS CA 462

Egenskaper och férdelar

CA 462 &r lackage- och temperaturvakt i pumpar och mixers. Modulen &r inbyggd i en
normkapsling for montering pa DIN-skena. Enheten finns i tva utféranden, 24 VDC eller 110-
230 VAC.

Pumpstyrningar typ ABS PC 111 och 211

Egenskaper och férdelar B

PC 211 &r en lattanvand pumpstyrning for 2 pumpar och ar huvudsakligen avsedd "
for kommunala pumpstationer. Den har ménga avancerade funktioner som férbattrar Lo SULZER pmmmmm mmm
pumpstationens funktionalitet och tillférlitighet under dess livscykel.

Styr- och dvervakningsenhet EC 531

Egenskaper och fordelar BULTER

EC 531 ar en komplett styr-och évervakningsenhet for en eller tva pumpar. Den &r i forsta y 29
hand avsedd fér kommunala pumpstationer. EC 531 &r en vidareutveckling av PC 441. 8

Pumpstyrning typ ABS PC 441

Egenskaper och férdelar

Pumpstyrning PC 441 &vervakar och reglerar upp till fyra pumpar och &r huvudsakligen
avsedd for avloppsvatten i kommunala pumpstationer. PC 441 har manga avancerade
funktioner som minimerar driftskostnaderna och dkar pumpstationens tillganglighet under
hela livscykeln. Den grafiska fargdisplayen erbjuder intuitiv menynavigering med pilknappar.
Enheten har 16-kanalig analog dataloggning (2 veckors kapacitet), och sparar en veckas
historik for rékneverk och ackumulatorer (drifttid, antal starter och fldde), samt tidsstampling
av upp till 4 000 pump- och larmhéandelser.

Automatikskap typ ABS CP 112-212 / CP 116-216

Egenskaper och férdelar

Denna kompakta kontrollpanel anvands for att styra antingen en (CP 112) eller tva pumpar
(CP 212) som uppfyller ATEX. Panelen direktansluts till pumpar pa upp till 5,5 kW (10 A),
Finns for bade 3-fas och 1-fas pumpar. Lysdioder indikerar spanning, pumpdrift och larm. For
nivareglering kan nivavippor, nivagivare (4-20 mA) och inbyggda tryckgivare for slutna eller
Oppna system anvandas.




Tillbehér och mjukvara

Nivavippa typ ABS KS

Egenskaper och férdelar

Nivavippa KS anvands for reglering eller signalaktivering och styr pumparna genom
nivaférandringar. Den ar lamplig for automatisk nivakontroll av avioppsvatten.
Nivavippa KS &r stét- och slagtalig, fri fran kvicksilver och miljévanlig.
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ABSEL - Sulzers pumpvalsprogram foér avloppspumpar

Med ABSEL hittar du ratt pump genom att ange anvandningsomrade, pumpserie och
driftpunkt med funktionen "Hydraulic Selection”. Alternativt kan du navigera genom
pumpsortimentet med funktionen "Pump Browser”.

Nér du har valt pump far du méjlighet att ladda ner den fullstandiga
produktinformationen i PDF-format tillsammans med prestandakurvor fér pump och
motor, produktbeskrivning, mattritningar, kalkyler for driftskostnader och datablad.

Det ar &ven majligt att goéra en kalkyl av friktionsforluster for torruppstallda eller
dréankta installationer med funktionen "PipeCalc”. Databasen "PipeCalc” innehaller ett
stort antal férdefinierade rérledningar och kopplingar som vinkelkopplingar, ventiler,
Overgangsstycken samt in- och utloppsanslutningar. Funktionen "PipeCalc” ger dig
snabbt en kalkyl baserad pa en fordefinierad rérledningsdragning i en pumpstation.

Det enkla sattet att navigera i byggnadsinformationsmodellering (BIM)

BIM &r en smart process for att forbattra samarbetet mellan leverantér och slutkund
nér det géller OPEX-kostnader. Vi har samlat BIM-modeller du behdver av vara
pumpstationer och drénkbara pumpar pa ett och samma stélle.

S6k pa www.sulzer.com/BIM. Anvand antingen filtret for att hitta ratt produkt eller ga
direkt in pa produkten.
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www.sulzer.com/sweden
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erbjuder inga garantier av nagot slag. Vanligen kontakta
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levereras separat. All information hér i kan dndras utan
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