SULZER

Leder utvecklingen inom avloppsteknik






Sulzers styrka - erfarenhet och nytankande

Innovativa och beprévade I6sningar fér pumpning och omrdrning

Som global ledare inom utveckling och tillverkning av pumpar, omrérare och luftare & namnet
Sulzer synonymt med utmérkt produktkvalitet och hégsta driftsdkerhet - vilket krdvs inom all

avloppsvattenhantering.

Kund-
samarbete

e Sulzers fullskaliga testanlagg-
ningar och standiga produkt-
utveckling ger kunderna tillgang
till optimal hydraulisk kapacitet i
varje enskild enhet.

¢ Insikt i kundernas behov och
lang erfarenhet av olika medias
specifika egenskaper garanterar
framtidssakrad drift.

e Genom nédra samarbete med
vara kunder och ett djupt
engagemang fér alla detaljer i
deras processer kan vi erbjuda
optimala I8sningar.

Service alltid inom
rackhall

e Sulzers rikstdckande
servicenatverk erbjuder
service och snabba leveranser
av reservdelar och skapar
trygghet dygnet runt genom
hela produktlivscykeln.

e | vart omfattande program av
avancerade servicetjanster
ingar bl.a. energistudier,
felsdkning, installationskontroll,

snabbleveranssystem, olika

‘ typer av renoverings- och

uppgaderingssatser och
servicekit.

Produkter som passar

¢ Heltdckande produktportfélj och skraddarsydda
I6sningar fér processoptimering

e Valkand driftsédkerhet som 6kar tillgangligheten
och minskar antalet stopp

e Avancerade material, tdtningslésningar och
overgripande driftoptimering som sékerstéller
en tillforlitlig process och underhallsfri drift

¢ Energieffektiva produkter med laga
livscykelkostnader och minskad miljdpaverkan



Var organisation ar global

Oavsett var du befinner dig finns alltid Sulzer i nérheten fér att bista dig med optimal utrustning
fér pumpning, omrérning och luftning. Globalt sett har vi placerat férséljning, kundservice och
centrallager strategiskt fér hég tillgénglighet. Sulzer &r din idealiska samarbetspartner for att na
optimal driftsekonomi och tillférlitlighet i dina anldggningar och samtidigt miljiéméssig hallbarhet.

Sulzers globala leverans- och servicendtverk med egna Alla Sulzers produktionsanldggningar har avancerade
servicecenter och samarbetspartners tillhandahéller origi- testanlaggningar for provning av bade pumpprestanda
nalreservdelar och kvalificerad service under hela produkt-  och av tillhérande utrustning Det bidrar till att installation,
livscykeln. Vi &r kénda for vara produkters héga prestanda,  uppstart och drift blir effektiv och séker.

driftsékerhet och energieffektiva I6sningar. Som kund drar

du nytta av var intensiva forskning inom hydrodynamik,

mangariga kunskap om era processer och av vara egenut-

vecklade specialmaterial.



Kvalitet och utveckling

Vart mal &r att férse vara kunder med de bésta pro-
dukterna som haller de hogsta kvalitetsstandarderna

i branschen. Alla vara anlaggningar runt om i varlden
har infort certifierade ledningssystem enligt ISO 9001
(kvalitet), ISO 14001 (miljd) och OHSAS 18001 (arbets-
milj®) som effektiva metoder for kontinuerlig forbatt-
ring av véra processer och produkter. Vissa av vara
anlaggningar har ocksé specialcertifieringar, sdsom
ATEX-IECEX03.



Innovation for din verksamhet

Din avloppsvattenhantering paverkas av stdndigt nya miljé- och myndighetskrav.

———

Din verksamhet
Din ekonomi satter gréanser men
dina kunders férvantningar okar
standigt.
Sanka Reducera driftskost- Forbattra Kommunala respektive  Erséttningsanlaggningar
energikostnader nader servicekvalitet privata strukturer eller uppgraderingar

A
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Avloppsvattnets egenskaper har férédndrats avsevért under
de senaste aren. Det innehdller mindre vatten och storre
andel fasta och langfibriga material, vilket staller nya och
tuffa nya krav p& avloppsnéten.

Sulzers innovativa produkter sakerstéller hdgsta driftsaker-
het — och energieffektivitet.

Vi strévar standigt efter att utveckla marknadens mest
innovativa, tillforlitliga och resurssnala I6sningar. Resultatet
ar framtidssékra I6sningar som sénker dina driftskostna-
der.

Véra l6sningar optimerar drifttiden och minimerar under-
hallet till foljd av igenséttningar. Detta gors med avancerad
hydraulik, som slapper igenom langfibriga och stora fasta
partiklar.

Processer i avloppsnat

Vara produkter minskar &ven energiforbrukningen tack
vare vara Premium Efficiency IE3-motorer som &r stan-
dard. Ytterligare besparingar kan géras genom Sulzers
styr- och dvervakningssystem.

Utrustningen kompletteras med utarbetade metoder for
att identifiera majliga effektiviseringar inom driftsékerhet
och energieffektivitet. Med Sulzer kan du optimera bade
enskild utrustning och avloppsnétet som helhet.

Kommunalt och kommersiellt Avloppsnat Avloppsrening
avloppsvatten
Trycksatta Avlopp med
avloppssystem sjalvfall

Bostadshus

Fastigheter Trycksatta ;

utanfb'gr tatort avloppssystem Pumpstation Huvudpump- Reningsprocess

i natet station

Offentliga och
kommersiella byggnader

Dagvatten-
system

Avlopp med Pumpstation )
Industrier sjalvfall fér dagvatten Reningsprocess

Viger Dagvatten

Recipient

Syftet med ett avloppsnét ar att leda avloppsvatten och dagvatten till en reningsanléggning eller till
en uppsamlingsbassing. Antingen transporterar avioppsnatet bade avloppsvatten och dagvatten i
en gemensam ledning, eller sa sker transporten i separata ledningar for avloppsvatten respektive for

dag- och draneringsvatten.



Produktutveckling som gor skillnad

Energieffektivitet och driftsékerhet ar nyckelfaktorer fér moderna avioppsnét.

Sulzers produktutveckling kan spela en avgérande roll fér bada.

Motorverkningsgrad

Total
verkningsgrad

Pump-
verkningsgrad

Optimal effektivitet

Det ligger i allas intresse att sénka energikostnader och
koldioxidutslépp. Men att optimera en pump &r inte enkelt.
Bade motor och hydraulik maste férbattras. Om bara den
ena delen optimeras blir det totala resultatet inte mycket
att gladjas at.

Ingen annan pump pa marknaden balanserar dessa as-
pekter battre &n var drankbara avloppspump typ ABS XFP.

Premium Efficiency IE3 som standard
En Premium Efficiency IE3-motor &r det basta sattet att
minska energiférbrukningen eftersom den ékar pumpens
totala verkningsgrad utan att 6ka risken for igenséttning.
Darfor ar alla XFP-pumpar utrustade med denna motortyp.
Sulzer var férst med IE3-motorer for drankbara pumpar
och endast Sulzer erbjuder dem som standard.

Motorerna uppfyller standard IEC 60034-30 niva IE3 och
de &r testade i enlighet med IEC 60034-2-1 for att séker-
stalla att de uppnar hégsta verkningsgrad och uppfyl-

ler NEMA Premium-standarder. De utvecklar dessutom
mindre varme, vilket betyder minskat kylningsbehov, battre
miljé fér motorlager, samt l1&gre vdrmeutveckling i statorn
och ékad komponentlivslangd.

Effektivt mot igensattning

Mer &n 60 % av alla pumpstopp &r en direkt foljd av igen-
sattning. Detta &r skalet till att pumphydraulik traditionellt
sett har inneburit kompromisser mellan verkningsgrad,
hantering av langfibrigt material och fri passage av fasta
partiklar. Sulzer har utvecklat en effektiv 16sning - Contra-
block Plus.

Contrablock Plus-pumphjulen som anvands i XFP-serien
har ndgra av branschens hogsta verkningsgrader — i
kombination med 6verlagset igensattningsmotstand och
75 mm fritt genomlopp av fasta partiklar. Med hjélp av
CFD-modellering och omfattande tester med dagens
avloppsvatten, ger de forstklassig prestanda som forblir
stabil 6ver tid.

Oslagbar driftsakerhet

Kombinationen av motor och hydraulik i XFP ger inte bara
hdgsta energieffektivitet, utan &ven hégsta driftsdkerhet.
For avloppsnétet innebar detta:

¢ Minskad risk fér bradddning och féroreningar

¢ Minskad risk for att kunder drabbas av avbrott

e L&gre kostnad fér driftstopp

e | &gre slamsugningskostnad

¢ Lagre underhallskostnad

Sulzer har en komplett serie av pumphjul som passar alla
dina specifika behov, bland annat Contrablock Plus som
anvands i drénkbara avloppspumpar XFP. Med hjalp av
CFD-modellering och omfattande testning med dagens
avloppsvatten ar pumphjulen optimerade for bésta effekti-
vitet och driftsakerhet.



En mer komplett pumpstation

En pumpstation bestar av mer an bara pumpar.

I manga fall kan det rdcka med nagon enklare komplette-
ring for att 6ka stationens driftsékerhet avsevart.

Exempelvis kan en liten drénkbar mixer homogenisera av-
loppet i sumpen och férhindra ansamling av fasta partiklar.
Pa sa sétt minskar risken for igenséttning i avloppssyste-
met. Dessutom bildas mindre méngd fratande och giftiga
gaser, vilket skyddar utrustning, elektriska komponenter
och aven betongen i stationen.

En smartare pumpstation

For optimalt resultat bor bade mixers och pumpar anslu-
tas till ett styr- och évervakningssystem. Det ger vardefull
information som kan anvandas f6r att optimera pumpsta-
tionen och som dessutom dkar pumpstationens driftséker-
het.

Exempelvis kan en pumpstyrning automatiskt reversera
pumphijulets rotationsriktning vid eventuell igenséttning.
Detta kan frigéra foremalet som orsakat stoppet. Om
pumpen &r ansluten till en frekvensomriktare kan rever-
seringshastigheten séttas till ett faststéllt varvtal vilket
maximerar rensningseffekten och minimerar risken for att
foremal kilas fast.

Funktioner som dessa kan spara energi och kraftigt
minska antalet arbetstimmar i besvérliga pumpstationer.
Mer information om Gvervakning och styrning finns pa de
féljande sidorna.



Overvakning och styrning forbattrar allt

Rétt pumpar &r avgérande for avloppsnétets effektivitet och driftsdkerhet men det finns dven andra
hjélomedel. Sulzers styr- och évervakningssystem erbjuder ett enkelt sétt att 6ka och skydda

avloppsnétets prestanda.

Overvakning haller dig informerad

N&r du ser héndelserna i avloppsnétet i realtid kan du
snabbt fatta beslut som gor verklig skillnad. Med 6vervak-
ningssystem fran Sulzer kan du titta rakt in i din pump eller
pumpstation och vidta nédvandiga atgarder direkt.

Overvakning ger dig omedelbar tillgéang till larm, pump-
status, vatskeniva och trender — bade pa plats och pa
distans. Med hjélp av dessa funktioner kan du foérhindra
olyckor och optimera driften av avloppsnétet.

Styrning sparar tid, arbete och pengar
Annu battre &n att kunna se in i avloppsnitet &r att kunna
paverka det. Styrsystemen fran Sulzer ger funktioner som
inte bara hjélper till att férhindra driftstopp och braddning,
utan &ven minskar underhall och energikostnad.

Pumpar och annan utrustning kan startas automatiskt,
stoppas och regleras pd manga smarta satt. Detta 6kar
pumpstationens tillgénglighet, minimerar energiférbruk-
ningen och minskar dven belastningen pa néatet ned-
stroms.

Sjalvklart kan vara styrsystem dven 6vervaka. Det betyder
att du far direkt tillgang till larm, trender och annan viktig
information.

Sofistikerade - men &nda lattanvanda
Manga operatorer foérvanas 6ver hur pass mycket 6vervak-
ning och styrning kan effektivisera avioppsnétet. An mer
férvanande ar hur enkelt det ar att implementera systemen.

Sulzers styr- och dvervakningssystem omfattar allt fran
kompakta "allt-i-ett”-system till modulbaserade system
som kan byggas ut stegvis. Alla ar enkla att ansluta och
konfigurera — oavsett om de anvands med en pump eller
flera. Aven utrustning fran andra tillverkare kan anslutas s
att du far larm och information frdn en och samma enhet.

Snabb atkomst till information

Bast av allt — det finns flera sétt att ansluta till vara styr- och
Overvakningssystem. Konfiguration kan utféras pa plats

via kontrollpanelen eller via fjarranslutning med vart PC-
program.

Larm, loggar, trender och annan information kan ocksa nas
pa distans antingen via PC-programmet eller via din mobil-
telefon. Med Sulzers AquaApp fér Android eller iPhone far

du atkomst till den viktigaste informationen direkt i handen
— oavsett var du befinner dig.

Fordelar for dig

Ansvariga for avloppsnét

¢ Minskad risk vid hég natbelastning

e Sankt kostnad for utrustning och arbete
e Sankt slamtémnings- och energikostnad

Operatorer av avloppsnat

¢ Farre akututryckningar

¢ Minskat servicebehov

¢ Tydlig information for korrekta beslut

Tekniker

¢ Enkel installation

¢ Enkel konfiguration

¢ Enkel utbyggnad och uppgradering



& W®

DI 2 elektriskt omrade

DI 3 motorhus

DI 1 oljekammare

® T2 hég temp. 6vre lager
* T1 hég temp. stator

¢ T3 hég temp. nedre lager

Overvaka din pump

Overvaka statusen pad en pump eller pd en pumpgrupp
Ett 6vervakningssystem kan anslutas till en enskild
pump for parameterspecifik dvervakning. Olika larm-
punkter visas da pa pumpstatusskarmen, bland annat
temperatur, spanning eller andra vérden for specifika
komponenter.

Alternativt kan systemet anslutas till flera pumpar som
sedan dvervakas som en grupp. | detta fall kommer
ett allmént larm att utldsas om ett fel inom gruppen
uppstar.

Styr din pump

Minska risken risk fér totalstopp och upprepad igenséttning
Med hjalp av styrsystemets asymmetriska startfunktion
kan en pump kdras féarre timmar én de 6vriga. Detta 6kar
tillgangligheten genom att minska risken fér samtidiga
haverier.

Alternativt kan en pump som ofta drabbas av igensattning
pa grund av vissa fléden inom pumpstationen koras oftare
for att forhindra igensattning. Om nagon pump havererar
skickar styrenheten ett larm via SMS.

Overvaka ditt avloppsnéat

Upptéck flédesavvikelser mellan pumpstationer

Lackage och bréaddning drabbar inte bara pumpstationer.
Lackage kan uppsté i en rérledning, vatten kan tréanga in
och 6ka trycket nedstroms.

Genom att anvénda 6évervakningssystem for att méata
utflédet vid en station och inflodet vid nasta, kan eventu-
ella problem mellan stationerna snabbt identifieras. Om
pumparnas energiférbrukning ocksa 6vervakas kan den
faktiska pumpeffektiviteten ocksa beréknas.

Styr ditt avloppsnéat

Férhindra brdddning genom smart nivakontroll

Vid kraftig nederbdérd kan ett styrsystem starta och stoppa
pumparna baserat pa hastigheten av nivaférandring-

arna. Om vattennivan stiger snabbare &n normalt startar
pumpen innan den instéllda startnivan nas. Om vatten-
nivan sjunker snabbare &n normalt stoppas pumpen innan
stoppnivan nas.

Dessa funktioner forhindrar éverbelastning i bade pump-
stationen och nétet eftersom den pumpade volymen
férdelas dver tid.



Oavsett process
har vi losningarna

Du stéller kraven, vi levererar I6sningen.

Trycksatta avloppssystem

Tryckavloppssystem anvénds dér det inte finns direkt
tillgang till sjalvfall. Det anvénds &ven som ett billigare
alternativ till sjélvfall eftersom det trycksatta avioppssyste-
mets rérledningsdiametrar & mindre och dessutom kraver
mindre grévarbeten. Sulzer beréknar optimal trycksystem-
konfiguration och dimensionerar pumpar, rérledningar och
uppsamlingstankar.

Pumpstationer

Pumpstationerna i avloppsnétet transporterar avloppsvatt-
net till en huvudpumpstation. Eftersom de flesta pumpsta-
tioner inte &r utrustade med silar maste pumparna kunna
hantera fasta partiklar och fibrést material. Sulzers pumpar
Okar driftsdkerheten genom igensattningsfri pumpning till
lagsta livscykelkostnad.

Huvudpumpstationer

Huvudpumpstationer tar emot kommunalt avioppsvat-

ten och 6verfor det till ett reningsverk. Eftersom de flesta
pumpstationer saknar silar &r fasta material och fibrer ett
standigt hot mot driften. Aven har 6kar Sulzers pumpar
driftsékerheten genom igensattningsfri pumpning till [Agsta
livscykelkostnad.



Pumpstationer fér dagvatten

Dagvattensystem

Styrning och 6vervakning

Vid intensiv nederbérd levererar pumpstationer fér dag-
vatten stora volymer vatten med Iag lyfthojd till uppsam-
lingsbassanger eller aviopp. Skicklig ingenjérskonst kréavs
fér att konstruera stationerna och deras inloppskammare.
Sulzers programvara Station Design hjélper dig att skapa
effektiva och kompakta konstruktioner med optimal hy-
draulisk prestanda.

Dagvattensystem fungerar som buffert vid kraftig neder-
bord och fangar upp regnvatten som inte kan absorberas.
Sjalvfall eller pumpar kan sedan ge ett reducerat kontinu-
erligt flode till avloppssystemet. Med Sulzers know-how &r
det mgjligt att minska tillfélligt hog belastning i systemet.

Styr- och dvervakningssystem ger funktionalitet och data
som kan anvéndas for att forbéttra tillgangligheten av
pumpar, pumpstationer och hela avloppsnét. De minskar
inte bara risken fér stopp och braddning, utan minskar
aven underhalls- och energikostnaden. Sulzer har ett kom-
plett utbud av lattanvédnda pumpstyrningar, métinstrument,
paneler och tillbehdr.



Vart heltackande produktutbud

Produkt- . . . Hogeffektiv Klass H Nema
Produktgrupp namn Anvédndningsomrade (IE3) isolaring Klass A
Pumpstationer Typ ABS Synconta med Piranha S | Trycksavloppssystem
Driinkbara Typ ABS Piranha S Trycksavioppssystem
skarande pumpar Typ ABS Piranha PE Trycksavloppssystem v v v
Pumpstation
Typ ABS XFP PE (1 & PE2) Pumpstation fér dagvatten v v v
Dagvattensystem
Pumpstation
Typ ABS XFP (PE3) Pumpstation fér dagvatten v v v
Dagvattensystem
Pumpstation
Drankbara Typ ABS XFP (PE4 & PE5) Huvudpumpst?tlon v v v
avloppspumpar Pumpstation fér dagvatten
Dagvattensystem
Huvudpumpstation
Typ ABS XFP (PE6) Pumpstation for dagvatten v v
Dagvattensystem
Huvudpumpstation
Typ ABS AFP Pumpstation fér dagvatten v
Dagvattensystem
Drankbar . .
laglyftarpump Typ ABS AFLX Pumpstation fér dagvatten
Drankbara Typ ABS VUPX Pumpstation fér dagvatten
propellerpumpar
Pumpstation
Huvudpumpstation
. Typ ABS FR Pumpstation fér dagvatten
Torruppstallda Dagvattensystem
pumpar
Pumpstation
Typ ABS AFC Pumpstation for dagvatten v
Dagvattensystem
Dt:ankbara Typ ABS RW 200 & RW 280 Pumpstation .
mixers Huvudpumpstation
Luftare Typ ABS Venturi Jet Dagvattensystem v v v
Pumpstation
Programverktyg for Huvudpumpstation

pumpval

ABSEL

Pumpstation for dagvatten
Dagvattensystem




Motoregenskaper

Produktfakta
Nema Lagerlivslangd Forseglad Full konditions- Explosions- Axialflédes- pa sidan
Klass B >50 000 timmar kabeldosa overvakning sdker pumpar
17
17
v v v 17
v v v 17
v v 17
v 17
v v v 17
v v v 18
v/ 18
v/ 18
v 18
v v 19
v 19
v v 19
19

v/ = Standard

= Tillval



Vart heltackande produktutbud

. Trycksatt Pump- Huvudpump- Dagvatten
AU 2T system station station pumpstation
Pumpstyrning
typ ABS PC 111 v v
Pumpstyrning
typ ABS PC 211 v v
Pumpstyrning
typ ABS PC 242 v v v
Pumpstyrning
typ ABS PC 441 4 v v
Undercentral typ ABS PCx v v v

oA Trycksatt Pump- Huvudpump- Dagvatten
I SO system station station pumpstation
Nivavippa typ ABS KS v v v v
Konduktiv nivavakt
typ ABS MD 131 v v v
Tryckgivare
typ ABS MD 124 v v
Drénkbar tryckgivare
typ ABS MD 126 v v v v
Drénkbar tryckgivare
typ ABS MD 127 v v v v

. a Trycksatt Pump- Huvudpump- Dagvatten
IUERLEED) system station station pumpstation
Automatikskap typ ABS CP 114 v v
Automatikskép typ ABS CP 112 v v
och 212
Automatikskap typ ABS CP 116 och 216 v v
Automatikskap typ ABS CP 221 v
= . Trycksatt Pump- Huvudpump- Dagvatten
CHERELGIE system station station pumpstation
Operatdrspanel
typ ABS CA 511 v v v
Fuktdvervakningsmodul
typ ABS CA 441 v v v
Temperaturdvervakningsmodul
typ ABS CA 442 v v v
Motor- och natévervakningsmodul
typ ABS CA 443 v v v
Fuktévervakningsmodul typ ABS CA 461 v v v v
Fukt- och temperaturévervakningsmodul
typ ABS CA 462 v v v
GSM/GPRS trippelbandsmodem
typ ABS CA 521 v v v v
GSM-3G modem typ ABS CA 523 Y% v 7] 7]

. " Trycksatt Pump- Huvudpump- Dagvatten
=y system station station pumpstation
ABS AquaApp v v
ABS AquaProg, AquaWeb v v v v

Ett urval av produkter finns pa sida 20-21. Information om hela sortimentet finns pa www. v/ = Standard = Tillval

sulzer.com
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Produktoversikt

Pumpstationer

PUMPSTATION TYP ABS SYNCONTA 700-902L

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Synconta 700-902L (med skérande pump Piranha S) &r en enkel- eller
dubbelpumpstation for automatisk pumpning av spillvatten och avloppsvatten fran
byggnader och platser som ligger under sjélvfallsnivén i enlighet med EN 12050-1.
Synconta har syntetisk tank i korrosionsbestandigt material som ar gas- och luktsékert.
HUVUDEGENSKAPER

Utloppsdimensioner DN 32 — DN 50

Lyfthojd upp till 36 m

Kapacitet upp till 18 m¥h

Drankbara pumpar

DRANKBAR SKARANDE PUMP TYP ABS PIRANHA

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Piranha avloppspumpar med skéarsystem ger tillférlitlig och ekonomisk pumpning av
avloppsvatten under tryck i privata och kommunala avloppssystem. De erbjuder ett
ekonomiskt alternativ till avioppssystem med sjélvfall och férbéattrar miljéskyddet for
tryckavloppssystem.

HUVUDEGENSKAPER

Utloppsdimensioner G 1 %"/ DN 32-DN 50
Lyfthéjd upp till 71 m
Kapacitet upp till 21 m3%h

DRANKBAR AVLOPPSPUMP TYP ABS XFP 1,3 - 30 KW

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Drankbara avloppspumpar XFP motormodell PE1 till PE3 (XFP80C till 201G) &r avsedda
for torr eller drénkt installation i standard- och natverkspumpstationer. XFP-pumparna
ar utrustade med Premium Efficiency IE3-motor som ger avsevéard energibesparing

och effektiv hantering av langfibrigt material i kombination med en framtidssaker
konstruktion.

HUVUDEGENSKAPER

Utloppsdimensioner DN 80-DN 200
Motoreffekt 1,3-30 kW
Lagerlivslangd upp till 100 000 timmar

DRANKBAR AVLOPPSPUMP TYP ABS XFP (30 - 400 KW)

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Drankbara avlioppspumpar XFP motormodell PE4 till PE6 (XFP 105J till 600X) &r avsedda
for torr eller drankt installation i huvudpumpstationer. XFP-pumparna &r férsedda

med Premium Efficiency IE3-motorer som ger avsevard energibesparing och effektiv
hantering av langfibrigt material i kombination med en framtidssiker konstruktion.

HUVUDEGENSKAPER

Utloppsdimensioner DN 100 — DN 600
Motoreffekt 30 - 400 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar



DRANKBAR AVLOPPSPUMP TYP ABS AFP

EGENSKAPER OCH FORDELAR

For tillforlitlig och ekonomisk pumpning av kraftigt férorenat avlioppsvatten i kommunala,
kommersiella och industriella anlaggningar. AFP-pumpar erbjuder hog driftsédkerhet och
utmarkt hantering av langfibrigt material. Motorstorlek upp till 550 kW.

HUVUDEGENSKAPER

Utloppsdimensioner DN 400-DN 800
Motoreffekt 110 - 550 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar

DRANKBAR LAGLYFTARPUMP TYP ABS AFLX

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Spara utrymme och sank installationskostnaderna med AFLX-seriens drankbara
laglyftarpumpar som installeras direkt i utloppsroren. Utrustade med Premium Efficiency
IE3-motorer. Anvander hégeffektiva pumphjul med tre till fem blad. AFLX pumparna
garanterar hog tillforlitlighet och effektivitet.

HUVUDEGENSKAPER

Rordiameter 600 till 1 200 mm och stérre
Motoreffekt 7,5 -650 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar

DRANKBAR PROPELLERPUMP TYP ABS VUPX

EGENSKAPER OCH FORDELAR

VUPX-serien med drénkbara propellerpumpar ar idealiska dér stora volymer dagvatten
eller processvatten ska pumpas med en lyfthéjd pa maximalt 12 m. Utrustade med
Premium Efficiency IE3-motorer. Dessa kompakta pumpar anvander hdgeffektiva
propellrar med tre eller fyra blad och installeras direkt i smala ledningar.

HUVUDEGENSKAPER

Rordiameter 600 till 1 200 mm och stérre
Motoreffekt 7,5-650 KW

Lagerlivslangd 100 000 timmar

Torruppstéllda pumpar

TORRUPPSTALLD AVLOPPSPUMP TYP ABS FR

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Den torruppstallda igensattningsfria pumpserien FR mojliggdr ekonomisk pumpning av
kraftigt férorenat avioppsvatten i kommunala, kommersiella och industriella anlaggningar.
Den &r ocksé idealisk féor pumpning av klarvatten eller normalt férorenat avioppsvatten.

HUVUDEGENSKAPER

Utloppsdimensioner DN 150-DN 800
Motoreffekt upp till 700 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar



TORRUPPSTALLD AVLOPPSPUMP TYP ABS AFC

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Den torruppstéllda avioppspumpen AFC &r avsedd fér pumpning av avioppsvatten fran
privata, kommersiella och kommunala fastigheter och industrianlaggningar. Pumpen

ar forsedd med en luftkyld IEC-motor p& mellan 3 - 22 kW. Kan installeras antingen
horisontellt eller vertikalt.

HUVUDEGENSKAPER

Utloppsdimensioner DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Motoreffekt 3-22 kW
Lagerlivslangd 100 000 timmar

Drankbara mixers

DRANKBARA MIXERS TYP ABS RW 200 OCH RW 280

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Denna kompakta drankbara mixer &r idealisk fér blandning och omrérning av
avloppsvatten, exempelvis for att forhindra slamavlagringar och bildning av en flytande
slamkaka. En eller fler mixers — beroende pa blandningsintensitet och flode — anvands for
rensning av pumpgropar pa upp till 5 m i diameter eller 24 m? vattenyta.

HUVUDEGENSKAPER

Propellerdiameter, max. 280 mm
Motoreffekt Upp till 2,8 kW
Blandningsfléde, max 0,15 m¥/s
Luftare

LUFTARE TYP ABS VENTURI JET

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Baserad pa ejektor-principen ar Venturi jet-luftaren en idealisk 16sning fér vattendjup
fran 1,5 m till 5 m. Den ger kostnadseffektiv blandning och luftning i kommunala och
industriella avloppsapplikationer, dagvattensystem och utjdmningstankar.

HUVUDEGENSKAPER

Syredverforing 1-16 kg O,/h vid 3 meters vétskedjup
Motoreffekt 1,3-18,5 kW

Lagerlivslangd 100 000 timmar

Programverktyg fér pumpval

SULZERS WEBBASERADE VERKTYG FOR PUMPVAL: ABSEL

EGENSKAPER OCH FORDELAR

ABSEL &r ett webbaserat verktyg som gor det mojligt att pa ett enkelt satt vélja
avloppspumpar. Med ABSEL hittar du ratt pumpar genom att ange anvéndningsomrade,
pumpserie och driftpunkt med funktionen "Hydraulic Selection”. Alternativt kan du
navigera genom pumpsortimentet med funktionen "Pump Browser”.



Pumpstyrningar

PUMPSTYRNING TYP ABS PC 111 OCH 211

EGENSKAPER OCH FORDELAR

PC 111 och 211 &r lattanvanda pumpstyrningar fér en (PC 111) eller 2 pumpar (PC 211)
och &r huvudsakligen avsedda f6r kommunala pumpstationer i tryckavloppssystem eller
i sjélvfallssystem. De har manga funktioner som férbattrar pumpstationens funktionalitet
och tillférlitlighet under hela dess livscykel.

PUMPSTYRNING TYP ABS PC 242

EGENSKAPER OCH FORDELAR

PC 242 &r en pumpstyrning for 2 pumpar och ar huvudsakligen avsedd fér kommunala
pumpstationer i tryckavloppssystem eller sjélvfallssystem. Den har manga avancerade
funktioner som minimerar pumpstationens kostnader under hela livscykeln.

PUMPSTYRNING TYP ABS PC 441

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Pumpstyrning PC 441 &vervakar och reglerar upp till fyra pumpar och &r huvudsakligen
avsedd for kommunala pumpstationer for avioppsvatten. PC 441 har ménga avancerade
funktioner som minimerar driftskostnaderna och 6kar pumpstationens tillgénglighet
under hela livscykeln.

UNDERCENTRAL TYP ABS PCX

EGENSKAPER OCH FORDELAR

PCx &r ett kraftfullt och tekniskt avancerat styrsystem som mdjliggdr skalbar, flexibel och
moduldr systemuppbyggnad. Det &r [ampligt fér smé till medelstora avioppsreningsverk,
tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer.

Nivainstrument

Sulzer har ett brett utbud av kontrollpaneler. Information om hela sortimentet finns pa
www.sulzer.com.

DRANKBAR TRYCKGIVARE TYP ABS MD 126 OCH 127
KONDUKTIV NIVAVAKT TYP ABS MD 131

EGENSKAPER OCH FORDELAR

MD 126 och 127 &r drankbara hydrostatiska tryckgivare med hdg precision. Den
syrafasta inkapslingen &r avloppsvattenbestandig. Den ar avsedd for nivdmatning av
dagvatten och avloppsvatten i pumpsumpar.

MD 131 &r en konduktiv nivAvakt som framst ar avsedd att anvandas som givare for att
vakta bréaddnivan i avlioppsstationer/-bassénger. Givarhuvudet &r tillverkat av PTFE for
att minska risken for igenséttning och for att férbattra den allménna tillgangligheten.

Automatikskap

Sulzer har ett brett utbud av automatikskap for en eller tva pumpar. Information om hela
sortimentet finns pa4 www.sulzer.com.

AUTOMATIKSKAP TYP ABS CP 112 OCH 212

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Detta kompakta automatikskap anvands for att styra en (CP 112) eller tva pumpar
(CP 212) som uppfyller ATEX. Panelen direktansluts till pumpar pa upp till 5,5 kW (10 A),
i 3-fas och 1-fas utférande och har lysdioder som indikerar spanning, pumpdrift och
larm. Foér vattennivdavkénning anvands nivavippor, nivagivare (4-20 mA) och inbyggda
tryckgivare for slutna eller 6ppna system.
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KONTROLLPANEL TYP ABS CP 116 OCH 216

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Denna kompakta kontrollpanel anvands for att styra antingen en (CP 116) eller tva
pumpar (CP 216) som uppfyller ATEX. Med ett GSM/GPRS-modem (tillval) kan den
kommunicera med AquaWeb eller SCADA-system over Comli- eller Modbus-protokollet.
Den grafiska féargdisplayen erbjuder intuitiv menynavigering med pilknappar. Enheten
har 8-kanalig analog dataloggning (2 veckors kapacitet), och sparar en veckas historik
for rakneverk och ackumulatorer (drifttid, antal starter och fléde), samt tidsstampling av
upp till 4 000 pump- och larmhandelser. For vattennivdavkanning kan nivavippor, analog
nivagivare (4-20 mA) och inbyggda tryckgivare for slutna eller 6ppna system anvéndas.

Overvakning

Sulzer har ett brett utbud av dvervakningsutrustning fér pumpstationer.
Information om hela sortimentet finns pa www.sulzer.com.

FUKTOVERVAKNINGSMODUL TYP ABS CA 461

EGENSKAPER OCH FORDELAR

CA 461 ar avsedd att upptécka lackage i pumpar och mixers. Forstérkaren har ett
normenligt hélje och &ar avsedd fér montering pa DIN-skena. Enheten finns i tva
utféranden, antingen med stromforsorjning pa 24 VDC eller 110-230 VAC.

FUKT- OCH TEMPERATUROVERVAKNINGSMODUL TYP ABS CA 462

EGENSKAPER OCH FORDELAR

CA 462 ar avsedd att 6vervaka temperatur och upptécka lackage i pumpar och mixers.
Forstarkaren har ett normenligt hélje och ar avsedd for montering p& DIN-skena. Enheten
finns i tva utféranden, antingen med stromférsérijning pa 24 VDC eller 110-230 VAC.

Tillbehor

ABS AQUAAPP

EGENSKAPER OCH FORDELAR

Lokal Wi-Fi, Bluetooth eller Internet-baserad anslutning till Sulzers styr- och
overvakningsutrustning. Grafisk pump- och sumpstatusindikering f6r 1-4 pumpar. Visa
handelser och larm, inklusive kvittering. Visuell representation av elektriska egenskaper.

ABS AQUAPROG, AQUAWEB

EGENSKAPER OCH FORDELAR

ABS AquaProg &r ett Windows-baserat program som &r sarskilt utvecklat for
konfiguration och programuppdatering av Sulzers styr- och dvervakningsutrustning.
Kommunikation med styrenheterna uppréttas via RS 232, USB, modem (analog,
GPRS/3G) eller Ethernet.

ABS AguaWeb ar ett webbaserat dvervakningssystem med funktioner for fjarrstyrning
och larmhantering. Systemet omfattar en mangd olika funktioner fér bland annat
pumpstyrningar, modem och en kommunikationsserver med webbaserat grénssnitt.
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Servicetjanster for optimal

livslangd och ekonomi

Sulzer &r inte bara experter nér det géller att leverera rétt utrustning, utan aven nér det géller service
under hela produktlivsldngden. Vara skraddarsydda service- och underhallstignster omfattar allt fran
enklare reparationer till kompletta serviceaval fér avioppsnétets utrustning.

Installationstjanster

Installation av avloppsutrustning ar en komplex och ibland
farlig uppgift. En felaktigt utférd installation kan orsaka
hogre driftskostnader, dalig tillforlitlighet och begrénsa
utrustningens livslangd. Sulzers kompetenta tekniker sé&-
kerstaller en séker och problemfri installation och kan bista
din egen personal med végledning och rekommendationer
for det mest kostnadseffektiva underhéllet. Vara tjanster
omfattar:

¢ Installation av utrustning

¢ Driftsattning och testning

Serviceavtal

Regelbundet underhall av pumpar och annan avlopps-
utrustning minskar antalet stopp och jourutryckningar.
Sulzers planerade underhallstjanster garanterar lagre och
mer forutségbara kostnader — och farre klagomal fran dina
kunder. Vare sig det géller planerade besiktningar eller re-
noveringsarbeten for att aterstélla utrustningens kapacitet,
arbetar vara servicetekniker effektivt. Vi erbjuder:

¢ Underhall och reparationer

¢ Genomgang av anlaggningar och utrustning

¢ Tjanster for energioptimering

Reservdelar och reservdelssatser

En viktig aspekt av effektivt underhall &r att ha tillgang till
viktiga reservdelar nér din personal behdver dem. Sulzer
har stora centrallager och effektiv logistik som garanterar
snabb leverans av vanliga reservdelar, saval som pro-
gramverktyg och teknisk expertis for att hjalpa till med
identifiering och val av reservdelar. For att géra det enklare
erbjuder vi reservdelssatser som innehaller allt du behover
for att underhalla utrustningen. Vi erbjuder:

¢ Reservdelar

¢ Reservdelskit

e Servicekit

e Uppgraderingskit

¢ Rekommendationer for strategiska reservdelar
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Verkstadstjanster

Sulzer har ett omfattande nétverk av serviceverkstader
som é&r strategiskt placerade néra vara kunder for snabb
respons. Vara verkstader &r bemannade med valutbildade
tekniker som dessutom har tillgang till vara tillverknings-
enheters kompetens. Servicverkstdderna har all n6dvandig
utrustning for att reparera och renovera alla typer av pum-
par och utrustning. De aterstéller utrustning till "nyskick”
med tillverkarens originaldelar — vilket 6kar driftsékerheten
och minskar energiférbrukningen. Vara verkstader utfor:

* Reparation av Sulzer-utrustning

® Reparation av icke-Sulzer-utrustning

¢ Reparation av explosionssaker utrustning

¢ Demontering och montering

¢ Driftsattning och testning efter utférd reparation

Bytes- och uppgraderingstjanster
Utrustning som &aldras blir allt dyrare i drift och halkar
efter nyare produkters prestanda. Sulzers servicetekniker
hjalper till att identifiera och prioritera utrustning som boér
bytas ut eller uppgraderas sé att du véljer den mest lamp-
liga utrustningen vid ratt tidpunkt. Utdver rekommendation
och leverans av utrustning kan vi ta fullt ansvar fér dess
installation och idrifttagning om sa énskas. Vi kan erbjuda:
® Byte av utrustning

e Byte av adapterfasten och gejdersystem

¢ Hjalp med val av utrustning och teknisk support

e Serviceavtal



Din idealiska servicepartner

Vart engagemang och var kompetens garanterar tillforlitlighet, snabb service

och innovativa I6sningar.
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www.sulzer.com/sweden
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