SULZER

Rozwigzania w branzy wodno-sciekowej

Jednostopniowa pompa
odsrodkowa typu SKS
zgodna z normg EN733




Gléwne aplikacje i mozliwosci
zastosowania

Jednostopniowa pompa odsrodkowa typu Mozliwe zastosowania pomp SKS:
SKS zostata zaprojektowana tak, aby zapewnic e urzadzenia zaopatrzenia w wode
najwyzszg wydajnosc¢ i sprawnosc w celu spetnienia sieci dystrybucji wody

wymagan w branzy wody czystej, a takze w nawadnianie

przemysle ogdlnym i energetyce. SKS to pompa o systemy grzewcze i chtodzenia
konstrukcji zamknietej (monoblokowej) z silnikiem zastosowania ogolnoprzemystowe
elektrycznym, ktdra moze by¢ wyposazona w

przetwornice czestotliwosci. Aby speti¢ wszelkie Pompa SKS jest zgodna z normg EN733 lub ja
wymagania instalacyjne, pompe mozna ustawi¢ przewyzsza oraz zgodna z dyrektywg 2009/125/
w 0Si poziomej, pochytej lub pionowej - zawsze z WE (ErP).

silnikiem skierowanym ku gorze.

Woda i Scieki Przemyst ogélny Energetyka




Witasciwosci i korzysci

1 Certyfikowane do kontaktu z wodg pitna
e Zgodnie ze standardem ACS, inne certyfikaty na

zamowienie

2 Solidna konstrukcja zapewniajaca niezawodna

prace

e Odpowiednia do zastosowan wysokocisnieniowych z
kothierzami w zakresie PN 10 i PN 16

e katwo wymienialne pierscienie slizgowe chronig korpus
pompy i wirnik (dostepne jako opcja)

3 katwa konserwacja dzieki konstrukc;ji ,back

pull-out”

e Mozliwos¢ demontazu czesci hydraulicznej bez
koniecznosci demontazu korpusu pompy z instalacji

4 Wysokowydajny ukfad hydrauliczny zmniejsza

zuzycie energii

® Dynamicznie wywazony zamkniety wirnik minimalizuje
obcigzenia promieniowe i zapewnia ptynny obrét wirnika

e Otwory wyréwnowazajgce kompensuja nacisk osiowy, co
zmniejsza obcigzenie tozyska i wydtuza jego zywotnosc

¢ Profil ssania zaprojektowany w celu zmniejszenia NPSH
dla bezproblemowej pracy w wymagajacych warunkach

5 Wytrzymata konstrukcja zapewniajaca

ciggtosc¢ pracy

e \Wat ze stali nierdzewnej zaprojektowany tak, aby
wytrzymywat obcigzenie zginajgco-skretne

¢ \Wymienne pierscienie slizgowe zapewniajg zwiekszong
ochrone przed zuzyciem i dtuzsza zywotnosc¢ (standard i
opcja, w zaleznosci od wybranego modelu)

6 Lozyska bezobstugowe zwigkszajg trwatosé

uzytkowa

* Ponadwymiarowe fozyska kulkowe zabezpieczone przed
dziataniem czynnikdw zewnetrznych zapewniajg mniejszy
hatas pracy i dtugi okres eksploatacii.

® Smarowane olejem z podajnikiem oleju o statym poziomie
(dostepne jako opcja)

7 Uszczelnienia mechaniczne dla r6znego

rodzaju zastosowan

e Duzy wybdr uszczelnienh mechanicznych lub dtawnic
skonfigurowanych zgodnie z wymaganiami ttoczonego
medium i warunkéw uzytkowania

Oszczedzaj czas!
Uszczelnienie watu moze by¢
serwisowane bez demontazu pompy.




Materiaty

Czesci pompy

Materiat (inne wykonanie materiatowe na zamdéwienie)

Korpus pompy

Zeliwo szare EN-GJL-250

Wirnik

Zeliwo szare EN-GJL-250
Brgz G-CuSn10
Stal nierdzewna AISI 431 (1.4057)

Dane eksploatacyjne

50 Hz 60 Hz
Wydajnosé do 825 m¥h do 800 m¥h (3'522 USgpm)
Wysokos¢é podnoszenia do 129 m do 113 m (394 ft.)
Moc do 90 kKW do 110 kW (148 hp)
Temperatura -15°C / +90°C (+120°C na zamdwienie)  +5°F / +194°F (+248°F na zamdwienie)

Maksymalna predkosé obrotowa

3’000 obr/min

3’600 obr/min




Zakres wydajnosci
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sulzer.com

Woda w obiegu. Rozwigzania Sulzer w branzy wodno-$ciekowe;j.

Sulzer oferuje szerokg game pomp i powigzanych z nimi urzadzen do
produkciji i transportu wody oraz odprowadzania i oczyszczania sciekow
dla gmin i zaktaddéw przemystowych. Nasza wiedza obejmuije réwniez
technologie separacji oraz ustugi w zakresie urzadzen wirujacych.

E10778 pl 5.2022, Copyright © Sulzer Ltd 2022
Niniejsza broszura ma charakter ogdiny. Nie zawiera ona zadnych gwarancii ani rekojmi. Aby uzyskac opis

gwaranciji i rekojmi oferowanych wraz z naszymi produktami, prosimy o kontakt. Wskazéwki dotyczace
uzytkowania i bezpieczeristwa zostang podane oddzielnie. Wszystkie informacje zawarte w ninigjszej broszurze

moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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http://www.sulzer.com

