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Rostfri draneringspump typ ABS Coronada 250

Installations- och bruksanvisning
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Draneringspump typ ABS Coronada
250

Denna manual ar tillgdnglig for nedladdning fran
www.sulzer.com.

Symboler och anmérkningar som anvands i detta
hafte:

e Att inte folja anvisningarna kan resultera i

personskador.
A Forekomst av farlig spanning.
ANM: Viktig information att séarskilt uppmdrksamma.

Symboler direkt pa sjalva enheten maste beaktas noggrant och
hallas i lasbart skick, till exempel pil som visar rotationsriktning
och namnskylt.

Sakerhet

(Utdrag fran VDMA-standardark 24292)*

Nar de har getts handledning eller instruktion angadende saker
anvandning av utrustningen och forstar de risker som finns, kan
denna enhet anvandas av barn fran 8 ars alder och av personer
med reducerad fysisk, sensorisk eller mental féormaga eller som
saknar erfarenhet och kunskap. Barn far inte leka med apparaten.
Rengoéring och anvandarunderhall ska inte utféras av barn utan
handledning.

A

Dessa bruksanvisningar innehaller information om installation,
drift och underhall och ska noggrant féljas. Av den anledningen
ar det viktigt att anvisningarna lases noggrant fore installation

och idriftsattning, bade av installationspersonalen och de som ar
ansvariga for anvandning och underhall. Bruksanvisningarna ska
vara latt tillgangliga i anslutning till enheten.

Det ar ocksa viktigt att du foljer de sarskilda sékerhetsanvisningar
som finns i andra avsnitt, férutom de sakerhetsforeskrifter som
beskrivs i detta huvudavsnitt.

De sékerhetsanvisningar som anges i bruksanvisningen, befintliga
nationella sakerhetsforeskrifter, samt alla interna foreskrifter for
anvandning och sakerhet som géller hos anvandaren, maste
foljas.

For att undvika personskador nar pumpen ar i
gang, ska du inte hantera impellerskdrmen.

De allmanna och sarskilda halso- och sakerhetstipsen beskrivs
i detalj i haftet “Sakerhetsanvisningar for Sulzer-produkter typ
ABS”. Om nagot ar oklart eller om du har sakerhetsrelaterade
fragor kontaktar du tillverkaren Sulzer.

Faror som kan uppsta pa grund av att
sdkerhetsanvisningarna inte har beaktats

Beaktas inte sakerhetsanvisningarna kan detta leda till bade
personskador och skador pa miljon eller sjalva enheten. Beaktas
inte sakerhetsanvisningarna kan anvandarens rattigheter till
ersattning eller aterkdp ogiltigfrklaras.

Detta kan till exempel fa féljande konsekvenser:

- Viktiga funktioner hos enheten/installationen kan upphéra att
fungera.

- Personer kan utsattas for fara pa grund av elektrisk, mekanisk
eller kemisk paverkan.

- Miljén kan utsattas for fara for miljon genom lackor av farliga
amnen.

ANM: Utfor arbetet pa ett sdkerhetsmedvetet sitt.

Sakerhetsforeskrifter for agaren/operatoéren

Alla faror som kan uppkomma pa grund av elektricitet maste
undvikas (detaljerad information finns i foreskrifterna fran den
lokala elleverantéren).

Sakerhetsforeskrifter for arbete med underhall,
avsyning och installation

Den som anvander enheten ska kontrollera att allt arbete med
underhall, avsyning och installation utfors av behdérig och
kvalificerat utbildad personal. Anvandaren maste ocksa ha Iast
bruksanvisningen noggrant. Allt arbete pa enheten ska i princip
endast utforas medan den star stilla. Pumpar eller enheter som
anvands for pumpning av vatskor, vilka kan vara halsovadliga,
maste saneras. Nar arbetet har slutférts maste alla sékerhets- och
skyddsenheter monteras om och kontrolleras avseende funktion.
Fore starten maste punkterna under avsnittet Idriftsattning foljas.

Andring och reservdelar

Andringar pa enheten/installationen far bara utféras efter det att
tillverkaren har radfragats. De originaldelar och tillbehér som har
godkants av tillverkaren ar vasentliga for att sékerhetsreglerna ska
galla. Anvandning av delar fran annan tillverkare kan medféra att
garantin eller ratten till ersattning ogiltigforklaras.

Obeproévad anvandning

Driftsdkerheten hos apparaten kan garanteras endast under
forutsattning att den anvands i enlighet med bruks- och
sakerhetsanvisningarna. Gransvardena far inte under nagra som
helst omstandigheter 6verskridas.

Denna installations- och bruksanvisning ersatter inte och utesluter
inte allmant gallande foreskrifter och riktlinjer.

*VDMA=Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.V.
(tysk organisation foér maskintillverkare).

Utslitna delar kan returneras till Sulzer eller
atervinnas enligt lokala bestammelser.

Transport
Enheten far inte tappas eller kastas under transporten.

Q Enheten far inte lyftas eller séankas i natkabeln.

Det medféljande handtaget anvands vid transport. Det gar att lyfta
upp pumpen i handtaget med hjalp av ett rep eller en kedja.

Tillampning
De dréankbara avloppsvattenpumparna i Coronada-serien ar

tillférlitliga kvalitetsprodukter som har konstruerats for féljande
funktioner:

- Pumpning av rent vatten.

- Pumpning av regnvatten.

- Pumpning av avloppsvatten innehallande fasta partiklar upp till
10 mm.

- SX-Version for industriellt avioppsvatten med aggressiva
komponenter.

A

Pumpen far inte anvédndas i en milj6é dar brandfara
och explosionsrisk foreligger eller for pumpning
av brandfarliga vatskor.

Sulzer férbehaller sig rattigheten att andra innehallet p.g.a. teknisk utveckling.
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ANM: Liksom andra elektriska apparater kan ocksa
den hér produkten sluta att fungera pa grund
av felaktig anvédndning, for lag eller ingen
nédtspdnning eller tekniska fel. | ett sadant lage
finns risk att medier som vatten kan ldcka ut.
Om skador riskerar att uppsta ndr apparaten
anvénds, ska man vidta sadana atgarder att
sadana skador undviks. Om omstédndigheterna
sa krdver kan det finnas behov av exempelvis
ett ndtspdnningsoberoende larm, ett portabelt
elverk och en reservanldggning ansluten pa
samma sitt.

Pumparna bér inte anvandas for pumpning av exkrementhaltigt
vatten.

Innan du anvander standard eller SX-versionen ska materialens
kemiska resistans kontrolleras.

Pumparna ar tillverkade enligt med EU:s maskindirektiv. Se
namnskylt.

ANM: Ldckande smérjmedel kan leda till férorening

av mediet som pumpas.

Namnskylt

Vi rekommenderar att du skriver in uppgifterna fran
standardtypskylten pa pumpen i formular nedan och férvarar dem
som referenskalla for bestéllning av reservdelar, aterkommande
ordrar och allmanna foérfragningar.

Ange alltid pumptyp, artikelnr. och serienr. vid all kommunikation.

[ SULZER (¢

XXIXXXX 1P68
Typ

Nr SN
] \% Ph A Hz P1 kW
Qmax m®h Hmax m 1/min
\v4 m

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
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J
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Forklaring
Typ Pumptyp
Nr. Artikelnr
SN Serienr
XX/XXXX Tillverkningsdatum (vecka/ar)
U Markspéanning \
Ph Antal faser

Markstrom A
Hz Frekvens Hz
P1 Ingdende méarkeffekt kW
Qmax Max. fl 6de m%/h
Hmax Max. tryckhdjd m
1/min Varvtal r/min
IP Skyddsform
v Max drankdjup m
Prestanda

Maximal tryckhéjd: 7 m
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Driftsattning

Vid vanlig drift da pumpen ar antingen helt eller delvis drankt,
garanterar tillverkaren att en ny pump inte ger upphov till luftburet
buller som 6verskrider 70 dB(A).

Innan anvandning bér pumpen/pumpstationen undersdkas och en
kontroll av alla funktioner bér utféras. Sarskild uppmarksamhet
bor féljande ges:

- Kontrollera att natkabeln och natkontakten ar oskadda.

- Overensstammer den elektriska anslutningen med géllande
foreskrifter?

- Har motorns 6verlastomkopplare stéllts in pa ratt satt?

- Fungerar nivakontrollsystemet korrekt?

- Ar nivaerna for till- och frankoppling korrekt instéllda?

Pumpen far inte anvandas i en miljo dar brandfara
och explosionsrisk foreligger eller for pumpning
av brandfarliga vatskor.

For att undvika personskador eller skador
pa pumpen, ska du koppla bort den fran
stromforsorjningen innan du tar bort eller
monterar sugringen.

| alla installationer, maste stromforsorjningen till
Coronada-pumpen ske via jordfelsbrytare (t.ex.
RCD, ELCB eller RCBO) med en markreststrom
som ar under 30 mA. For installationer som inte
har fast jordfelsbrytare, maste pumpen anslutas
till elndtet via en barbar version av enheten.

Nar det géller drankbara pumpar av typen klass
I (EN 60335), som Coronada-serien, ar alla
atkomliga metalldelar anslutna till jordkabeln.
Fore idrifttagande maste en behorig elektriker
kontrollera att jordningskabeln ar korrekt
ansluten.

Coronada-pumpar far inte anvandas pa platser
dar personer skulle kunna blir nedséankta eller
komma i kontakt med den pumpade mediet,
antingen avsiktligt eller oavsiktligt, t.ex. pooler,
tradgardsdammar, fontaner och éversvammade
omraden.

Pumpar fér anvdndning i simbasséanger dar
manniskor vistas far vara endast av typen klass lll
(EN 60335) med en spdnning som inte dverstiger
12 V.

> b b B PbP

ANM: Lampliga skyddskomponenter mot
jordslutning finns hos aterférséljare av

elutrustning. Radfraga en elektriker.

Elektriska anslutningar
Pumpen maste anslutas till terminalerna eller startutrustningen pa
en niva dar den inte kan 6versvammas.

All elektrisk utrustning maste alltid jordas.
Det géller bade pumpen och all eventuell
overvakningsutrustning.

Den elektriska installationen maste utféras enligt
nationella och lokala féreskrifter.

> D

Kontrollera att natspanning, frekvens, startutrustning och
startmetod stdmmer 6verens med informationen pa motorns
markplat. Enheten bor skyddas av en trog sakring som motsvarar
pumpens markeffekt. Vi rekommenderar att du anvander ett
overstromsrela. Den elektriska installationen ska dvervakas av en
auktoriserad elektriker.



Service och underhall Coronada 250 - Komponenter

Kontrollera att pumpen inte ar kopplad till nagon
stromkalla innan underhall av nagot slag paborjas.

For att undvika fara om matningskabeln skadas

A maste den bytas ut av tillverkaren eller dess
serviceverkstad eller en pa motsvarande satt
kvalificerad person.

Regelmassiga kontroller och férebyggande underhall bidrar till en
mer tillforlitlig drift. Pumpen boér kontrolleras var sjatte manad, eller
oftare om driftvillkoren ar svara.

Om ett fel skulle uppsta, forsok inte sjalv att atgarda det, utan
ring istallet din lokala Sulzer-service. Detta galler framfor allt
om enheten standigt slas av genom stromoéverbelastningen

i manoverpanelen eller av temperaturgivarna i
temperaturkontrollsystemet.

Kontakta en auktoriserad Sulzer-verkstad eller din lokala Sulzer-
aterforsaljare for en komplett Gversyn.

Om pumpen tas ur drift for att férhindra att jord eller annat material
fastnar permanent, bér pumpen rengéras genom pumpning av rent
vatten.

Om I6v eller annat fiberrikt material ingar i det medium som
pumpas, rekommenderar vi att insugningsfiltret rengérs med
j@dmna mellanrum.

For att rengora filtret ga tillvaga som foljer:

- Koppla fran pumpen helt fran elférsorjningen.
- Placera pumpen i horisontalt lage.

- Avlagsna silpaketet.

- Rengor filtrets insida, avlagsna partiklar som eventuellt har sugits
in.

- Se till att alla filterdppningar ar fria fran frammande kroppar.
- Atermontera silpaketet.

KS-version:
- Ren flottor.
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