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Telif hakkı © 2023 Sulzer. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz ve içinde anlatılan yazılım lisanslıdır ve sadece lisansın şartlarına uygun şekilde kullanılabilir 
veya kopyalanabilir. Bu kılavuzun içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, Sulzer taahhüdü olarak kabul 
edilmemelidir. Sulzer bu kitapta olabilecek herhangi bir hata veya yanlışlıktan dolayı sorumluluk kabul 
etmez.

Bu tür bir lisansla izin verilenin dışında, Sulzer tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe bu yayının 
herhangi bir bölümü çoğaltılamaz, bir sunucu sistemine yerleştirilemez veya elektronik, mekanik, kayıt 
ya da başka bir biçimde iletilemez.

Sulzer teknik gelişmeler sebebiyle değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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1 KURULUM

1.1 Kontrol ünitesini monte edin
Kontrol ünitesini 35 mm DIN ray üzerine monte edin. Kontrol ünitesinin fiziki boyutları: 86 x 160 
x 60 mm (3,39 x 6,30 x 2,36 inç) (Y x G x D). Raya kolayca kenetlenmediği takdirde, küçük bir 
tornavida kullanarak ünitenin alt tarafındaki küçük çıkıntıyı çekebilirsiniz.

1.2 Bütün bağlantıları yapın
Güç kaynağına, sensörlere, anahtarlara, rölelere ve bir modeme bağlanabilecek toplam 
48 terminal bulunmaktadır; bu terminaller aşağıdaki şekle göre 1'den 52'ye kadar 
numaralandırılmıştır:

 

 UYARI  Bir şey bağlamadan önce tüm gücün kapalı olduğundan ve ayrıca kontrol ünitesine 
bağlanacak tüm çıkış aygıtlarının da kapalı konumda olduğundan emin olun!

Tablo 1 kontrol ünitesinin alt tarafında bulunan 1-26 arasındaki bağlantı uçlarına tüm bağlantıları 
gösterir. Tabloda gösterilen yapılandırılabilir Dijital Giriş ve Analog Giriş kullanımı varsayılan 
yapılandırmadır.

"Dijital Giriş” açık veya kapalı — yüksek veya düşük olan bir sinyal anlamına gelir, burada 
yüksek 5 ila 34 volt DC arasında olan bir değerdir. Dijital Giriş, anahtarlar gibi pasif aygıtlara 
veya elektrikli ve sinyal gönderen aktif aygıtlara bağlanabilir. Şekil 1 bu gibi aygıtların Dijital Giriş 
terminallerine nasıl bağlanacağını göstermektedir. 

Tablo 2 kontrol ünitesinin üst tarafında bulunan 27–52 arasındaki terminallere tüm bağlantıları 
gösterir. Tabloda gösterilen yapılandırılabilir DO 1 - DO 8 ve AO 1 - AO 2 kullanımı, varsayılan 
yapılandırmadır. “DO”, voltaj çıkışı olan “Digital Outputs” (Dijital Çıkışlar) anlamına gelmektedir.

Güç, 9 ila 34 volt DC arasında olmalıdır. Şekil 2 bir güç-kesintisi anahtarının Dijital Giriş 3 'e 
(terminal 5) nasıl bağlanacağını ve kesintisiz çalışma için bir akü kartuşunun nasıl bağlanacağını 
göstermektedir.

Modem Şekil 8'e göre bağlanmalıdır. 

CAN veri yolu (Saha veri yolu) için bkz. bölüm 1.3 Can veri yolu.

Bilgisayar için 
RS-232 portu

Kontrol ünitesinin üst tarafında bulunan, 27-52 numaralar arası terminaller

Kontrol ünitesinin alt tarafında bulunan, 1-26 arası numaralandırılmış terminaller
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Tablo 1. Pompa kontrol ünitesinin alt tarafında bulunan terminaller

Fabrika Ayarları İsimi #

Voltaj beslemesi, 10–32  V DC ⇒
V+ 1

V - 2

Taşma seviyesi Dijital Giriş 1 → 3

Yüksek seviye dubası Dijital Giriş 2 → 4

Güç kesilmesi Dijital Giriş 3 → 5

İstasyondaki kişi (lokal mod) Dijital Giriş 4 → 6

Motor koruyucu pompa 1 Dijital Giriş 5 → 7

Pompa 1 otomatikte değil Dijital Giriş 6 → 8

Yedek pompa 1 Dijital Giriş 7 → 9

Motor koruyucu pompa 2 Dijital Giriş 8 → 10

Pompa 2 otomatikte değil Dijital Giriş 9 → 11

Yedek pompa 2 Dijital Giriş 10 → 12

Motor koruyucu pompa 3 Dijital Giriş 11 → 13

Pompa 3 otomatikte değil Dijital Giriş 12 → 14

Yedek pompa 3 Dijital Giriş 13 → 15

Motor koruyucu pompa 4 Dijital Giriş 14 → 16

Pompa 4 otomatikte değil Dijital Giriş 15 → 17

Düşük seviye dubası Dijital Giriş 16 → 18

19

V+ ← 20

Seviye sensörü Analog Girişii 1 → 21

P1 Motor akımı Analog Girişii 2 → 22

P2 Motor akımı Analog Girişii 3 → 23

P3 Motor akımı Analog Girişii 4 → 24

P4 Motor akımı Analog Girişii 5 → 25

V - 26

i.   "Dijital Giriş" açık veya kapalı (yüksek veya düşük) olan bir sinyal anlamına gelir, burada yüksek 5 ila 32 
volt DC arasında olan bir değer ve düşük ise 2 volt altında olan bir değerdir. Tüm dijital girişler, Settings 
> Digital Inputs (Ayarlar > Dijital Girişler) menüsünde yapılandırılabilir ancak burada gösterilen 
yapılandırma varsayılandır. 

ii.  “Analog Giriş” Analog Girişi temsil eder. Hepsi 4-20 mA veya 0-20 mA aralığında akımı algılarlar. Bu 
Settings > Analogue Inputs (Ayarlar > Analog Girişler) menüsünde yapılandırılabilir. 

Şekil 1. Dijital Giriş terminalleri, anahtarlar gibi pasif 
aygıtlara veya elektrikli ve sinyal gönderen aktif aygıtlara 
bağlanabilir. Aygıtların bağlantısını şekle göre yapın.

PC 441

X

Y

V+Pu buton/anahtar

Sinyal aygıtı
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Tablo 2. Pompa kontrol ünitesinin üst tarafında bulunan terminaller

# İsimi Fabrika Ayarları

27 V - 0V

28 → DOi 1. Alarm uyarısı

29 → DOi 2. Pompa 1

30 → DOi 3. Pompa 2

31 → DOi 4. Pompa 3

32 → DOi 5. Pompa 4

33 → DOi 6. Kişisel alarm uyarısı

34 → DOi 7. Röle Mikseri

35 → DOi 8. Yüksek seviye

36

37 → + AOii 1.
Kuyu seviyesi

38 ← - AOii 1.

39 → + AOii 2.
Kapalı

40 ← - AOii 2.

41

42 V 
+↔

CAN_V+

43  CAN_H

44  ↔ CAN_SHLD

45  CAN_L

46 V - 0V

47

48 ← CTS

49 → RTS

50 → TX

51 ← RX

52 0V

i.  DO, Dijital Çıkış anlamına gelir. Bir voltaj çıkışıdır. Bu çıkışların yapılandırması için Settings > Digital 
Outputs (Ayarlar > Dijital Çıkışlar) menüsüne bakın. 

ii.  AO, Analog Çıkış anlamına gelmektedir. Bu çıkışların yapılandırması için Settings > Analogue 
Outputs (Ayarlar > Analog Çıkışlar) menüsüne bakın.

Şekil 2. Güç, 9 ila 34 volt DC arasında olmalıdır, fakat bataryaları da şarj 
ediyorsa 27,2 V olmalıdır.  
 
Bir güç-kesintisi anahtarını Dijital Giriş 3 'e (terminal 5) şekilde gösterildiği 
gibi bağlayın. 
 
Güç kesintisi durumunda kesintisiz çalışma için bir akü kartuşunu şekle göre 
bağlayın.

PC 441
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Şekil 3. Analog giriş bağlantısı (seviye sensörü)

Şekil 4. Dijital çıkış bağlantısı (harici röle)

Şekil 5. Analog çıkış bağlantısı

V+

PC 441
PINS

Analogue
In I

Level sensor +
-

4-20 mA

V+

V-

PC 441
PINS

0V

DOI

Relay

Yükler, seri halde bağlıdır

AO1+

AO1-

PC 441
PİMLERİ

Analog bağlı halde
V-'ye

PLC

V-

A A+ - + - +

-
V-

V+

0/4 - 20 mA



 8
13

07
09

1K

   tr

Pompa kontrolörü tip ABS PC 441, Kurulum kılavuzu

7

1.3 CAN veri yolu (Saha veri yolu)  
Bir CAN ağı, çoklu düşme tipindedir. Yani tüm birimler aynı kablo üzerine paralel olarak bağlanırlar. 
PC 441 veri yolunda, CA 511 gibi aygıtları gösteren ve tüm izleme aygıtlarının (tür CA 441 / 442 / 
443) bağlı olduğu ana birimdir.

CAN kablosunda 5 tel kullanılır. Tellerden iki tanesi CAN_L ve CAN_H iletişimi için kullanılır. 
Tellerden biri CAN_SHLD korumasıdır ve diğer iki tel, V+ ve 0V veri yolu gücü olarak kullanılır. Veri 
yolu gücü, aygıtların doğrudan veri yolundan güç almasına izin vermektedir. 

Şekil 6. CAN bağlantısı

1.3.1 Veri yolu gücünü kullanma
PC 441'den maks. veri yolu gücü çıkışı 350 mA'dır (V+). CA 511, doğrudan PC 441'den veri yolu 
gücü alabilir. Diğer modüller, harici bir güç kaynağı kullanmalıdır.

Birkaç kural:
 □ Eğer CA 511, veri yoluna bağlı tek aygıtsa. Veri yolu CA 511'e doğrudan PC 441 üzerinden 

güç verir.
 □ Başka aygıtlar da (CA 441 ... gibi) bağlıysa. Bu aygıtlar için PC 441'den gelen veri yolu 

gücünü kullanmayın. Sıradaki ilk aygıta bir harici güç kaynağı (V+ ve 0V) bağlayın.
 □ Eğer bazı modeller ana birimden uzağa yerleştirilmişse, bu birimler için ayrı bir güç kaynağı 

bağlamak iyi bir fikir olacaktır.

1.3.2 CAN sonlandırması
CAN veri yolu, her iki kablo ucunda sonlandırılmalıdır. 
PC 441 bir veri yolu ana birimidir ve her zaman etkin olan ve dolayısıyla her zaman kablonun 
uçlarından birine yerleştirilmesi gereken bir dahili sonlandırmaya sahiptir.  
Diğer aygıtlar için seçilebilir sonlandırmayı CAN TERM olarak işaretlenen bir anahtarla 
etkinleştirebilirsiniz. 
Kablonun diğer ucuna takılı aygıt için sonlandırmayı etkinleştirin. 
Aradaki tüm diğer aygıtların, kendi sonlandırma anahtarları Kapalı konumda olmalıdır. 

Şekil 7. Bağlantılı CAN ağı

CA 511 CA 441 / 442 / 443

0V CAN_L SHLD CAN_H V+0V CAN_L SHLD CAN_H V+
1 2 3 4 51 2 3 4 5

PC 441

V+ 42
43
44
45
46

CA 44x 

CAN_H
SHLD

CAN_L
0V

~
-

+Power supply

 CAN TERM
ON

CAN TERM
OFF

CAN TERM
OFF

CAN TERM
OFF

CA 511 CA 44xCA 44x CA 44x PC 441

Always
ON
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1.3.3 CAN ID 
Bir CAN ağında her ünitenin benzersiz bir adresi ya da ID numarası bulunmalıdır.  
PC 441 ve CA 511, veri yolunda sabit ID kullanırlar ve bu aygıtlar için ID ayarı gerekmez.

CA 44x'de adresin bir bölümü aygıta göre varsayılan olarak belirlenirken adresin diğer bölümü 
"ID" olarak işaretlenen bir onaltılık sistem anahtarıyla belirlenir. Aşağıdaki tabloya ya da sistem 
kılavuzundaki talimatlara göre pompa türüne göre bir adres seçin. Eğer aygıt benzersiz bir adrese 
sahipse ve ağ ana birimiyle iletişim kuruyorsa, CAN LED'i sürekli yeşil yanar. CAN LED'inin hata 
kodları için sistem kılavuzuna bakın.

PC 441 ile kullanıldığında, doğru işlevleri elde etmek için aşağıdaki adresleri kullanın.

Tablo 3. CA 441 Sızıntı Monitörü

CAN SUB ID İzleme fonksiyonu

0 PC 441 ile kullanılmaz

1 Pompa 1 ya da pompalar 1-4

2 Pompa 2

3 Pompa 3

4 Pompa 4

5 - > F PC 441 ile kullanılmaz

Tablo 4. CA 442 Sıcaklık Monitörü
CAN SUB ID İzleme fonksiyonu

0 PC 441 ile kullanılmaz

1 Pompa 1 ya da pompalar 1-4

2 Pompa 2

3 Pompa 3

4 Pompa 4

5 - > F PC 441 ile kullanılmaz

Tablo 5. CA 443 Güç Monitörü
CAN SUB ID İzleme fonksiyonu

0 Ana güç monitörü

1 Pompa 1

2 Pompa 2

3 Pompa 3

4 Pompa 4

5 - > F PC 441 ile kullanılmaz

0  1  2  3
 4

 5 6 7 8 9 A
 B

 C
 D

 E
 F  

I  I  I  I  I I I I I I I 
I 

I  
I  

I  I
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Şekil 8.  Modem türüne bağlı olarak, bağlantıyı şekilde gösterildiği gibi yapın. Modem kablosu 43320588, Sulzer'dan sipariş edilebilir.
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2 TEKNİK VERİLER

2.1 Teknik veri PC 441
Ortam çalışma sıcaklığı -20 - +50 °C    (-4  - +122 °F)

Ortam depolama sıcaklığı -30 - +80 °C    (-22  - +176 °F)

Koruma sınıfı IP 20

Muhafaza malzemesi PPO ve PC

Montaj DIN Rayı 35 mm

Boyut YxGxD: 86 x 160 x 60 mm (3,39 x 6,30 x 2,36 inç) 

Nem yoğunlaşmayan %0-95 Bağıl Nem

Güç kaynağı 9-34 VDC

Güç akım tüketimii Min (GÇ yükü yok) 12V'ta 100 mA, 24 V'ta 60 mA 
Maks 12 V'ta 250 mA, 24 V'ta 200 mA

Dijital çıkışlar  
Maks. yük

8 DO.  Pozitif logic. Güç kaynağı 
1A/çıkış'tan güç alır. Tüm 8 çıkış birlikte maks. 
toplam akım 4A'dir

Dijital girişler 
Giriş direnci 
Giriş voltajı

16 DI.  Pozitif logic  
10 kohm 
5-34 V . Tetik seviyesi ~ 4 V

Maks puls oranı dijital giriş 13-16  500 Hz  (puls kanalları)

Analog çıkışlar 
Maks. yük 
Çözünürlük 
Akım sınırı

2 AO. 0/4-20 mA  Güç aldığı güç kaynağı  
12 V'ta 500 ohm,  24 V'ta 1100 ohm    
15 bit 0,5 uA 
~22 mA

Analog girişler 
Gİriş direnci 
Çözünürlük

5 AI. 0/4-20 mA 
136 ohm. PTC korumalı 
AI1 :15 bit (seviye sensörü). AI2-5 : 10 bit

İletişim portları 1 RS232 Servis portu  
Telemetri arayüzü için 1 RS232 portu (modem)  
1 USB2 Servis portu

Saha Veri YOlu (CA 511/CA 441'e ………) 1 CAN Portu. Maks. akım yükü 350 mA

i.  Not:   Dijital çıkışlar yük akımına göre maks. akım (tahrik röleleri). 
Bu değere DO 1-8 üzerindeki yük akımını ekleyin. 
Eğer CA 511 bağlıysa, 12 V'ta 160 mA ya da 24 V'ta 80 mA ekleyin
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