SULZER

Vatten- och avloppsldsningar

Drankloara lans-
och slampumpar

Tid ar pengar och pa byggarbetsplatser han man inte tid for
oonskat vatten. Sulzer erbjuder ett komplett utbud av pumpar
for effektiv Idnspumpning. sulzer.com/dewatering



http://www.sulzer.com/dewatering




Lanspumpar for alla tillfallen

Denna broschyr &r en dversikt av Sulzers Oavsett om du arbetar med gruvdrift, schaktning
drankbara lanspumpar som bygger pa dver 50 eller pa en byggarbetsplats &r dessa pumpar den
ars teknisk erfarenhet av pumpkonstruktion och basta forsakringen mot vattenrelaterade avbrott.
drift under verkliga forhallanden. | broschyren Fran inkop till service — du kan forlita dig pa Sulzer
presenteras varje pumps huvudfunktioner, méatt, for pumplésningar som gor en verklig skillnad.

prestandakurvor samt de viktigaste tekniska
uppgifterna fér specifika pumpmodeller.

Kapacitetskurvor 50 Hz

Sulzers kompletta utbud

av drénkbara lans- och
slampumpar erbjuder tillférlitliga
|6sningar for alla behov.
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(1) xJ 900

(2) 4205 - J 604
(3) J4-J7,J12-J15,JC 34, XJ 25 - XJ 110, XJC 50 - XJC 110
(4) JS4-J88,JS12-JS 15,XJS 25 - XJS 110




Drankbara lanspumpar J 4-15

Drankbara lanspumpar i J-serien &r lampliga for pumpning av vatten och férorenat vatten
med l&tt slipande partiklar. Den laga vikten och kompakta konstruktionen gor de latta att
transportera, hantera och installera.

1 Lattstartad

En inbyggd kontaktor och inbyggda
temperaturvakter i statorlindningen skyddar
pumpens motor och gor att pumpen
automatiskt kan aterstarta. J 4 och J 7 &r
utrustade med plug-in och med inbyggd
nivavippa.

2 Slitstark

Pumphijul i slitstarkt vitjarn samt justerbara
slitdelar kldadda med oliebestandigt nitrilgummi
sakerstaller hog slitstyrka. J 4 och J 7 har
pumphjul i segjarn.

3 Driftsaker

Dubbel yttermantel ger effektiv kylning/
varmeavledning frdn motorn och gor att
pumpen kan kdras torr. Forstklassiga
material, som t. ex. yttermantel i rostfritt stal,
gjutdelar i 1att aluminumlegering, mekaniska
axeltatningar i kiselkarbid garanterar en
tillforlitlig pump.

4 Servicevanlig

Tack vare moduldesign kan samma delar
anvandas till flera olika pumpar vilket
minskar servicekostnaderna. En justerbar
diffusor sakerstaller korrekt avstand under
pumphjulets livslangd. Genom att ta bort
topplocket kan kontaktorn latt inspekteras.




Drankbar lanspump J 4

Jaw
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max nedsankningsdjup

1-fas

0.45 kW, 1~
230

3.3

2'850 rpm
6 mm

Slang 2”
Ganga G/BSP 2"
Storz C
15.3 kg
Inbyggt
10m

7m

Drankbar lanspump J 7

J7W
Markeffekt P2
Spanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max nedsankningsdjup

1-fas

0.75 kW, 1~
230

5

2'850 rpm
6 mm

Slang 2”
Ganga G/BSP 2"
Storz C
17.3 kg
Inbyggt
10m

7m

Drankbar lanspump J 12

J 12 W/J 12 WKS*
J 12 D/J 12 DKS**
Markeffekt P2 230V
110V
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal 230V
110V
Fritt genomlopp

Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

1-fas

3-fas
0.9 kW, 1~ 0.9 kKW, 3~
1.4 kW, 1~
110/230 230/ 400/ 500
12.7/5.9 3.8/22/18
2’770 rpm 2’770 rpm
2’825 rpm
6.5 x22 mm

Slang 112", 27, 212", 3"
Géanga G/BSP 27, 212", 3”
19 kg (W), 18 kg (D)
Inbyggt

20m

30 st

7m

Drankbar lanspump J 15

J 15 W/J 15 WKS*
J 15 D/J 15 DKS**
Méarkeffekt P2
Spanning (V)
Méarkstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

1-fas

3-fas
1.4 KW, 1~ 1.4 KW, 3~
230 230/ 400 /500
9.4 52/31/2.4
2’720 rpm 2’800 rpm
6.5 x22 mm

Slang 112", 27, 212", 3"
Ganga G/BSP 27, 212", 3”
21 kg (W), 19 kg (D)

Inbyggt
20m

30 st
7m

* Inbyggd nivavippa WKS/DKS.
**Inbyggd nivavippa finns ej i 500 V utfoérande.
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Drankbara lanspumpar XJ 25-110

Drankara l&nspumpar i XJ-serien &r utmarkta fér pumpning av vatten och férorenat
vatten med latt slipande partiklar. Den kompakta konstruktionen gor pumparna latta
att transportera, hantera och installera.

1 Enkel och felséker start

Istallet for inbyggd kontaktor kan var AquaTronic-enhet (tillval)
anvandas. AquaTronic har inbyggd korrigering av felaktiv
fasfoljd och sakerstaller att pumphjulets rotationsriktning alltid ar
korrekt. For ytterligare funktioner i AquaTronic, se sid 18-21.

2 Slitstark
Pumphjul i slitstarkt vitjarn samt justerbara slitdelar klddda med
oliebestandigt nitrilgummi ger hog slitstyrka.

3 Driftséker

Dubbla mekaniska axeltatningar i oljebad bestaende

av primartatning av kiselkarbid och sekundartatning av
kiselkarbid/kol 8kar pumpens livslangd. En dubbeltatad
kabelgenomforing ger forbattrat skydd och forhindrar att fukt
trénger in i kabeldosan. Dubbel yttermantel och effektiv kylning/
varmeavledning majliggor kontinuerlig drift vid 1aga vattennivéer
— eller torrkérning — utan att motorn tar skada.

4 Servicevanlig

Tack vare modulkonstruktion kan samma delar anvandas till
olika pumpar vilket sénker de totala servicekostnaderna. En
enkelt justerbar slitring sékerstéller bibehallen verkningsgrad.
Kontrollpunkter for olja och motor utanpé kylmanteln ge
snabb och smidig kontroll av axeltatningen. Genom att ta bort
topplocket pa pumpen kan AguaTronic-enheten/kontaktorn
enkelt kontrolleras.

5 Lagre energiférbrukning och minskad miljopaverkan

Den hogeffektiva motorn och nya hydrauliken i kombination
med lagfriktionslager minimerar energifériusterna. Resultatet blir
minskade energikostnader och minimerat koldioxidavtryck.

6 Flexibilitet

Anpassningen av hydrauliken for antingen stora volymer eller
hoga lyfthéjder gors med hjélp av endast ett fatal komponenter
och sékerstéaller ratt prestanda for 6nskad tillampning.

Drankbar lanspump XJ 25 m30 :
XJ 25 ND* Normaltryck *
XJ 25 HD* Hogtryck 20 A%
Méarkeffekt P2 2.5 kW, 3~
Spanning (V) 230/ 400 / 500-550 / 690 / 1°000 15
Mérkstrom (A) 8.8/5.1/43/29/2.0
Varvtal 2’920 rpm 10
Fritt genomlopp 7.5x22mm ND
Utlopp Slang 212", 3", 4” 5

Ganga G/BSP 212", 3", 4”
Vikt (utan kabel) 39 kg 0 10 15 20 251/s
Motorskydd Inbyggt 20 40 60 80 m¥h
Kabel 20m
Max start/tim 30 st
Max nedsankningsdjup 20m




Drankbar lanspump XJ 40

XJ 40 ND*

XJ 40 HD*
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

Normaltryck

Hoégtryck

3.7 kW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
18.2/7.6/6.1/4.4/3.0
2’860 rpm

7.5x22mMm

Slang 212", 3", 4”

Ganga G/BSP 212", 3", 4”
42 kg

Inbyggt

20m

30 st

20m

Drankbar lanspump XJ 50

XJ 50 ND*

XJ 50 LD*

XJ 50 HD*
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

Normaltryck

Volym

Hégtryck

5.6 kW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
19.7/11.3/9.0-10.8/6.6/4.5
2’930 rpm

7.5x22mm

Slang 3”, 4”7, 6”

Génga G/BSP 37, 47, 6”

59 kg

Inbyggt

20m

30 st

20m

Drankbar lanspump XJ 80

XJ 80 ND*

XJ 80 LD*

XJ 80 SD*
Markeffekt P2
Spanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

Normaltryck

Volym

Hoégtryck

8.3 kW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
27.8/16/13.8/9.3/6.4
2’920 rpm

7.5x22mm

Slang 3", 4”, 6”

Ganga G/BSP 37, 47, 6”
63 kg (ND/LD), 78 kg (SD)
Inbyggt

20m

30 st

20m

Drankbar lanspump XJ 110

XJ 110 ND*

XJ 110 HD*
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

*

Normaltryck

Hégtryck

11.8 kKW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
37.4/215/17.2/125/8.6
2’920 rpm

7.5x22mm

Slang 3”, 4”7, 6”

Géanga G/BSP 37, 47, 6”

81 kg

Inbyggt

20m

30 st

20m

Tillval: AquaTronic, inbyggd elektronisk pumpstyrning.

** Max matt baserat pa storsta utloppsdimension.
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Drankbara lanspumpar J 205-604

Drankbara lanspumpar i J-serien &r lampliga for pumpning av vatten och férorenat vatten med latt
slipande partiklar. Pumparnas konstruktion gor de latta att transportera, hantera och installera.

1 Lattstartad

Lanspump J 205 har en

inbyggd kontaktor ansluten till
temperaturvakter i statorlindningarna
som skyddar motorn mot éverhettning
och gor att pumpen automatiskt kan
aterstartas. Lanspumparna J 405 och
J 604 har inbyggda temperaturvakter i
statorlindningen som skyddar motorn
mot dverhettning med en extern
kontrollpanel.

2 Slitstark

Slitstarka pumphjul samt diffusorer

och slitringar kladda med oljebestandigt
nitrilgummi ger pumpen okad livslangd aven
under tuffa forhallanden.

3 Driftséaker

Dubbla mekaniska axeltatningar bestdende
av primartatning av kiselkarbid 6kar pumpens
livslangd. Primér- och sekundartatningarna pa
J 205 och J 405 &r en tatningspatron som ar
latt att byta. Dubbel yttermantel och effektiv
kylning/varmeaviedning majliggér kontinuerlig
drift vid laga vattennivéer - eller torrkorning -
utan att motorn tar skada.

4 Servicevanlig

Externa inspektionsportar for olje- och
motorkammare underlattar snabb och smidig
besiktning av axeltatningen vid service.
Genom att demontera pumpens Ovre kdpa
kan kopplingsutrymmet enkelt inspekteras. En
justerbar slitring sékerstéaller korrekt avstand
under hela pumphjulets livslangd.

5 Flexibilitet

Anpassningen av hydrauliken for antingen
stora volymer eller hdga lyfthéjder gors
med hjélp av endast ett fatal komponenter
och sakerstéller ratt prestanda fér dnskad
tillAmpning.




Drankbar lanspump J 205

J 205 ND

J 205 HD
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

Normaltryck

Hoégtryck

21 kW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
68/39/31.2/23/16
2’910 rpm

8 x 34 mm

Slang 4”, 6”, 8”

Ganga G/BSP 47, 67, 8”
155 kg

Inbyggt

20m

30 st

20m

Drankbar lanspump J 405

J 405 ND

J 405 HD
Méarkeffekt P2
Spénning (V)
Méarkstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

Normaltryck

Hogtryck

35 kW, 3~

400 /500 / 690 / 1’000
66.5/53/39/27
2’941 rpm

8 x 34 mm

Slang 47, 6”, 8”

Géanga G/BSP 47, 67, 8”
270 kg

Termokontakter

20m

30 st

20m

Drankbar lanspump J 604

J 604 ND

J 604 HD
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Max start/tim

Max nedsankningsdjup

Normaltryck

Hoégtryck

56 kW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
184 /106 /84 /61 /42
1’450 rpm

12 x 60 mm

Slang 67, 8”, 10”
Géanga G/BSP 67, 8”
525 kg

Termokontakter

20m

30 st

20m
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Drankbar lanspump XJ 900

Drankbar lanspump XJ &r speciellt lamplig for pumpning av vatten och férorenat vatten med latt slipande
partiklar. Pumpens innovativa design gor det enkelt att konvertera fran normaltryck till hogtryck.

1 Enkel konvertering fran ND till HD
Pumpen &r utrustad med pumphjul och
slitskivor for bade HD och ND-versioner.
Seriekopplade pumphjul ger hogt tryck och
parallellkopplade halva trycket och dubbla
flodet. Detta ger farre delar och en enklare
konvertering fran ND till HD.

2 Slitstark for lang livslangd

Pumphijul och flédesbdj i slitstarkt vitjarn
tilsammans med gummibelagt pumphus
sékerstaller 1ang livslangd och hog
verkningsgrad. Pumphjulen &r monterade med
baksidan mot varandra och pumphusen har
tva utlopp vardera. Detta ger laga axiella krafter
vilket sakerstaller lang livslangd pé lagren.

3 Driftséaker

Konstruktion i gjutjarn med yttermantel

ger effektiv kylning och majliggdr drift tills
vattennivan nar silhalen. Dubbla mekaniska
axeltatningar bestéende av kiselkarbid okar
pumpens livslangd.

4 Inbyggt motorskydd
Temperaturvakter i statorlindningarna anvands
for att skydda motorn mot éverhettning.
Fuktgivare i oljehuset, motorhuset och i
kopplingsutrymmet anvands for indikera
fuktintrang. Lagervakt med temperaturvakter,

i dvre och undre lager, som indikerar for hog
temperatur finns som tillval (Pt100).

5 Servicevanlig

Externa inspektionsportar for olje- och motorhus
underlattar snabb och smidig utvardering av
axeltatningen vid service. Genom att demontera
pumpens ovre kapa kan kopplingsutrymmet
enkelt inspekteras.

6 Minskad miljopaverkan

Den hogeffektiva IE3-motorn och nya hydrauliken
i kombination med lagfriktionslager minimerar
energiférlusterna. Resultatet blir minskade
energikostnader och minimerat koldioxidavtryck.




Avancerad design

Den innovativa designen med

dubbla pumphjul méjliggdr en snabb

och enkel konvertering mellan en

pump i hégtrycksutforande och eni
hogflodesutforande, vilket ger tva pumptyper
till priset av en.

Bada versionerna anvander samma
pumphjul. | hégtrycksutférande ar de
seriekopplade vilket gér att vatten cirkulerar
fran det forsta pumphjulet till det andra vilket -
skapar hogre tryck.

| hdgflbdesutférande &r pumphjulen XJ 900 ND
parallellkopplade och vattnet strommar in i
bada pumphjulen samtidigt, vilket ger hogre

flode.

XJ 900 HD

Drankbar lanspump XJ 900 e
HD

XJ 900 ND Volym 180 i‘
XJ 900 HD Hégtryck 160 \
Méarkeffekt P2 90 kW, 3~ 140
Spanning (V) 400/ 500-550 / 690 / 1'000 120 \ " g8
Mérkstrom (A) 166 /124 /90/ 62 100 | B 17
Varvtal 2’970 rpm 80 @
Fritt genomlopp 8 x 34 mm 60 \ NG H
Utiopp DN 100/4” (standard HD) 40 “N\\D S

DN 150/6” (standard ND) 2 AN i
Flange connections Klass 250 (standard HD) o N I el

Klass 150 (standard ND) 0 20 40 60 80 100 120 140l/s 2 666
Vikt (utan kabel) 17200 kg 0 100 200 300 400 500 m%h 862 (4" discharge)
Motorskydd Inbyggt 920 (6" discharge)
Kabel 20 m (langre kabel pa forfragan)
Max start/tim 15 st
Max nedsankningsdjup 80m




Drankbara lanspumpar med
centralutlopp JC 34 och XJC 50-110

Drankbara lanspumpar i serierna JC och XJC ar utméarkta for pumpning av vatten och férorenat vatten
blandat med Iatt slipande partiklar. Den kompakta konstruktionen gér dem latta att flytta och hantera.
De é&r idealiska for anvandning i tranga utrymmen.

1 Enkel och felséker start

Istallet for inbyggd kontaktor kan var AquaTronic-enhet (tillval for
XJC) anvandas. Den har inbyggd korrigering av felaktig fasféljd
och sékerstaller att pumphjulets rotationsriktning alltid &r korrekt.
For ytterligare funktioner i AquaTronic, se sid 18-21. JC skyddas
motorn av en inbyggd kontaktor med automatisk aterstartfunktion.

2 Slitstark
Pumphjul i slitstarkt vitjarn samt justerbara slitdelar klddda med
oliebestandigt nitrilgummi sékerstéller hog slitstyrka.

3 Driftséker

Dubbla mekaniska axeltdtningar i oljiebad bestaende av
primartatning av kiselkarbid och sekundartatning av kiselkarbid/
kol 6kar pumpens livslangd. Pumparna XJC 50 - XJC 110 har

en dubbeltadtad kabelgenomféring som ger férbéttrat skydd och
forhindrar att fukt trdnger in i kabeldosan. Dubbel yttermantel och
effektiv kylning/varmeavledning maojliggor kontinuerlig drift vid laga
vattennivaer — eller torrkérning — utan att motorn tar skada.

4 Servicevanlig

Tack vare modulkonstruktion kan samma delar anvandas till

olika pumpar vilket s&nker de totala servicekostnaderna. En

enkelt justerbar slitring sékerstaller bibehallen verkningsgrad.
Kontrollpunkter for olja och motor utanpa kylmanteln ge snabb och
smidig kontroll av axeltatningen. Genom att ta bort topplocket pa
pumpen kan AquaTronic-enheten/kontaktorn enkelt kontrolleras.

5 Lagre energiférbrukning och minskad
miljopaverkan

Pumparna XJC 50 - XJC 110 ar utrustade med hdgeffektiva
motorer och ny hydraulik i kombination med Iagfriktionslager
som minimerar energiforlusterna. Resultatet blir minskade
energikostnader och minimerat koldioxidavtryck.

6 Flexibilitet

Hydraulikegenskaperna hos pumparna XJC 50 - XJC 110 kan
konverteras mellan stora volymer och stora lyfthdjder med hjélp av
endast ett fatal komponenter for att sakerstalla ratt prestanda for
onskad tillampning.




Drankbar lanspump med centralutlopp JC 34

JC 34 ND

JC 34 HD
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd

Kabel

Normaltryck
Hoégtryck

3 kW, 3~

230 /400 /500
12.7/73/55
2’850 rpm

8 x 33 mm
Slang 27, 3”
Ganga G/BSP 27, 3"
31 kg

Inbyggt

20m

Drankbar lanspump med centralutlopp XJC 50

XJC 50 ND*
XJC 50 LD*
XJC 50 HD*
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd
Kabel

Normaltryck

Volym

Hoégtryck

5.6 kW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
19.7/11.3/9.0-10.8/6.6/4.5
2’930 rpm

7.5x22mm

Slang 3", 47, 6”

Ganga G/BSP 37, 47, 6”

59 kg

Inbyggt

20m

Drankbar lanspump med centralutlopp XJC 80

XJC 80 ND*
XJC 80 LD*
XJC 80 SD*
Markeffekt P2
Spéanning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd
Kabel

Normaltryck

Volym

Hoégtryck

8.3 kW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
27.8/16/13.8/9.3/6.4
2’920 rpm

7.5x22mm

Slang 3", 4”, 6”

Ganga G/BSP 37, 47, 6”
63 kg (ND/LD), 78 kg (SD)
Inbyggt

20m

Drankbar lanspump med centralutlopp XJC 110

XJC 110 ND*
XJC 110 HD*
Markeffekt P2
Spénning (V)
Markstrom (A)
Varvtal

Fritt genomlopp
Utlopp

Vikt (utan kabel)
Motorskydd
Kabel

Normaltryck

Hégtryck

11.8 kKW, 3~

230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
37.4/215/17.2/12.5/8.6
2’920 rpm

7.5x22mm

Slang 3”, 4”7, 6”

Géanga G/BSP 37, 47, 6”

80 kg

Inbyggt

20m

* Tillval: AquaTronic, inbyggd elektronisk pumpstyrning.
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Drankbara slampumpar JS 4-15

Drankbara slampumpar i JS-serien &r utmarkta fér pumpning av fororenat vatten
och vatten blandat med fasta partiklar. Pumparnas laga vikt och kompakta
konstruktion gdr dem enkla att flytta, hantera och installera.

1 Lattstartad

En inbyggd kontaktor med funktion for
automatisk &terstart finns ansluten till
temperaturvakter i statorlindningen och skyddar
motorn mot Sverhettning.

JS 4, JS 7 och JS 8 &r utrustade med plug-in
och med inbyggd nivavippa.

2 Igensattningsfri pumpning

Ett fristrdbmshjul och pumphus med fritt fldde
gor pumpen idealisk fér pumpning av fasta
partiklar. Pumphjulet finns i olika storlekar for att
tilmotesga specifika behov.

3 Driftséaker

Bade pumphjulet och pumphuset ar tillverkade
av slitstarkt segjarn for att uppna maximal
hallbarhet. Dubbla mekaniska axeltatningar

i oliebad med primér- och sekundartatning

i kiselkarbid garanterar saker drift och lang
hallbarhet.

4 Smidig hantering

Den 6vre kdpan och motorhuset ar tillverkade
av lattviktsaluminium vilket gor den enkel att
hantera och installera.

5 Servicevanlig

Tack vare moduldesign kan samma delar
anvandas till olika pumpar vilket minskar

de totala servicekostnaderna. Externa
kontrollpunkter fér olje- och motorkammare
ger snabb och smidig kontroll av axeltatningen
vid service. Genom att ta bort topplocket pa
pumpen kan kontaktorn enkelt kontrolleras.




Drankbar slampump JS 4

JS4wW 1-fas
Markeffekt P2 0.4 kW, 1~
Spanning (V) 230
Markstrom (A) 3

Varvtal 2'850 rpm
Silhal 6 mm
Utlopp Slang 2”, Ganga G/BSP 2", Storz C
Vikt (utan kabel) 13.8 kg
Motorskydd Inbyggt
Kabel 10m

Max nedsakningsdjup 7m

Drankbar slampump JS 7

JSTW 1-fas
Mérkeffekt P2 0.75 kW, 1~
Spanning (V) 230
Markstrém (A) 5

Varvtal 2'850 rpm
Silhal 6 mm
Utlopp Slang 2”, Génga G/BSP 2", Storz C
Vikt (utan kabel) 16.8 kg
Motorskydd Inbyggt
Kabel 10m

Max nedsakningsdjup 7m

Drankbar slampump JS 8

JS8W 1-fas
Mérkeffekt P2 0.75 kKW, 1~
Spanning (V) 230
Markstrém (A) 5

Varvtal 2'850 rpm
Silhal 6 mm
Utlopp Slang 3”, Ganga G/BSP 2", Storz B
Vikt (utan kabel) 18.3 kg
Motorskydd Inbyggt
Kabel 10m

Max nedsékningsdjup 7m

Drankbar slampump JS 12

JS 12 W/WKS* -104 1-fas
JS 12 W/WKS* -114 1-fas
JS 12 D/DKS* -104 3-fas
JS 12 D/DKS* -114 3-fas
Markeffekt P2 0.9 kw, 1~ 0.9 kW, 3~
Spanning (V) 230 230/ 400/ 500
Markstrom (A) 55 38/22/18
Varvtal 2’770 rpm 2'770 rpm
Fritt genomlopp @40 mm
Utlopp Slang 2”7, 212", 3"

Génga G/BSP 27, 212", 3”
Vikt (utan kabel) 20 kg (W), 19 kg (D)
Motorskydd Inbyggt
Kabel 20m
Max nedsakningsdjup 20m

Drankbar slampump JS 15

JS 15D/DKS* -114  3-fas
JS 15D/DKS* -126  3-fas

Markeffekt P2 1.4 kW, 3~

Spanning (V) 230 /400 /500

Markstrom (A) 52/30/24

Varvtal 2’800 rpm

Fritt genomlopp @40 mm

Utlopp Slang 27, 212", 3"
Ganga G/BSP 27, 21", 3"

Vikt (utan kabel) 20 kg

Motorskydd Inbyggt

Kabel 20m

Max nedsakningsdjup 20m

* Inbyggd nivavippa WKS/DKS. Inbyggd nivavippa finns ej i 500 V utférande.
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Drankbara slampumpar XJ$S 25-110

Drankbara slampumpar i XJS-serien &r utmarkta fér pumpning av fororenat
vatten och vatten blandat med fasta partiklar. Pumparnas kompakta
konstruktion gdr dem enkla att flytta, hantera och installera.

1 Enkel och felséker start

| stéllet for en inbyggd kontaktor kan en AquaTronic-

enhet (tillval) anvandas. AquaTronic-enheten har inbyggd
korrigering av felaktig fasféljd och sakerstéller att pumphjulets
rotationsriktning alltid &r korrekt. For ytterligare funktioner i
AquaTronic, se sid 18-21.

2 Igenséttningsfri pumpning

Ett fristrdmshjul och pumphus med fritt fléde gér pumpen
idealisk f6r pumpning av fasta partiklar. Pumphjulet finns i
olika storlekar for att tilmdtesga specifika behov.

3 Driftséker

Béade pumphjulet och pumphuset &r tillverkade av

slitstarkt segjarn for optimal hallbarhet. Dubbla mekaniska
axeltatningar i oliebad, med priméartatning av kiselkarbid och
sekundartatning av kiselkarbid/kol 6kar pumpens livslangd.
En dubbeltdtad kabelgenomféring ger Okat skydd mot fukt i
kabeldosan.

4 Smidig hantering

Den Ovre kapan och motorhuset ar tillverkade i
lattviktsaluminium som ger en lag vikt och gor den I&tt att
flytta och hantera.

5 Servicevanlig

Tack vare moduldesign kan samma delar anvandas till olika
pumpar vilket minskar de totala servicekostnaderna. Externa
kontrollpunkter for olje- och motorkammare ger snabb och
smidig kontroll av axeltétningen vid service. Genom att

ta bort topplocket pa pumpen kan AguaTronic-enheten/
kontaktorn enkelt kontrolleras.

6 Lagre energiforbrukning och minskad miljépaverkan
Den hogeffektiva motorn och hydrauliken i kombination med
lagfriktionslager minimerar energiforlusterna. Resultatet blir
minskade energikostnader och minimerat koldioxidavtryck.

Drankbar slampump XJS 25 m20 :
XJS 25 D* -128 16 :
XJS 25 D* -143
Mérkeffekt P2 2.5 kW, 3~ 12
Spanning (V) 230/ 400 / 500-550 / 690 / 1°000 ©
Maérkstrém (A) 8.8/51/43/29/2.0 143 "
Varvtal 2'920 rpm 8 Y
Fritt genomlopp 45 x 55 mm 128 °
Utlopp Slang 212", 3", 4” 4 2
Génga G/BSP 214", 37, 47 i
Vikt (utan kabel) 39 kg 0
Motorskydd Inbyggt
Kabel 20m 2 40




Drankbar slampump XJS 40

XJS 40 D* -143
XJS 40 D* -160

Maérkeffekt P2 3.7 kW, 3~
Spéanning (V) 230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
Markstrom (A) 13.2/7.6/6.1/4.4/3.0
Varvtal 2’860 rpm
Fritt genomlopp 45 x 55 mm
Utlopp Slang 212", 3", 4”
Géanga G/BSP 212", 37, 4”
Vikt (utan kabel) 41 kg
Motorskydd Inbyggt
Kabel 20m
Max nedsakningsdjup 20m

Drankbar slampump XJS 50

XJS 50 D* -160
XJS 50 D* -175

Méarkeffekt P2 5.6 kW, 3~
Spanning (V) 230/ 400 / 500-550 / 690 / 1’000
Méarkstrom (A) 19.7/11.3/9.0-10.8/6.6/4.5
Varvtal 2’930 rpm
Fritt genomlopp 48 x 60 mm
Utlopp Slang 212", 3, 4”
Génga G/BSP 212", 37, 4”
Vikt (utan kabel) 59 kg
Motorskydd Inbyggt
Kabel 20m
Max nedsakningsdjup 20m

Drankbar slampump XJS 80

XJS 80 D* -175
XJS 80 D* -195

Méarkeffekt P2 8.3 kW, 3~
Spanning (V) 230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
Méarkstrom (A) 27.8/16/13.8/9.3/6.4
Varvtal 2’920 rpm
Fritt genomlopp 48 x 60 mm
Utlopp Slang 212", 3”7, 4”
Ganga G/BSP 212", 3", 4”
Vikt (utan kabel) 64 kg
Motorskydd Inbyggt
Kabel 20m
Max nedsakningsdjup 20m

Drankbar slampump XJS 110

XJS 110 D* -170
XJS 110 D* -195

Méarkeffekt P2 11.8 kW, 3~
Spanning (V) 230 /400 / 500-550 / 690 / 1’000
Markstrom (A) 37.4/215/17.2/12.5/8.6
Varvtal 2’920 rpm
Fritt genomlopp 48 x 60 mm
Utlopp Slang 212", 3", 4”
Géanga G/BSP 212", 37, 4”
Vikt (utan kabel) 80 kg
Motorskydd Inbyggt
Kabel 20m
Max nedsakningsdjup 20m

* Tillval: AquaTronic, inbyggd elektronisk pumpstyrning.
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Lans- och slampumpar med inbyggd
AquaTronic

Drankbara 1&ns- och slampumpar XJ 25-110, XJC 50-110 och XJS 25-110 har flera alternativ for
elektronisk Gvervakning som gor dem annu mer palitiga och enkla att anvénda. Den viktigaste ar
AguaTronic-enheten, som sékerstaller korrekt rotationsriktning fér motorn, ger motorskydd, méjliggor
start av pumpen via en nivagivare och ger all pumpprestanda och diagnostik pa en PC, och mycket mer.

Inbyggd AquaTronic

AguaTronic-enheten anvands i stéllet fér en inbyggd
kontaktor for att integrera smarta elektroniska funktioner i
pumpen. Enheten bestalls samtidigt med pumpen.

Sakerstaller korrekt rotationsriktning
AguaTronic sékerstéller korrekt rotationsriktning genom
att automatiskt kompensera for felaktig fasordning. Detta
sékerstaller att full kapacitet erhalls fran pumpen, vilket
spar energi och minskar slitage.

Inga kontrollpaneler behdvs
Den inbyggda elektroniken i pumpen minskar behovet av
traditionella kontrollpaneler, vilket underlattar hanteringen.

Motorskydd garanterar saker drift
AqguaTronic-enheten stoppar pumpen vid hog
stromstyrka, 6éverhettning, 1ag eller hdg spanning eller vid
fasfel. Detta skyddar pumpen mot motorhaveri.

Rensningsfunktion minskar oénskade stopp
Om pumpen inte startar pa grund av for tung start, eller
for att rotorn sitter fast, kommer AquaTronic-enheten

att férsoka |6sa detta genom att rotera pumphjulet
baklanges innan en automatisk &terstart gors.




AqguaTronic-enheten styr pumpen utan ytterligare tillbehdr, men genom att
vélja tillbehor nedan kommer man ét fler funktioner.

Lanspump med AquaTronic och nivagivare eller nivavippa
En nivavippa ansluten till AquaTronic gor att pumpen startar och stoppar vid
angivna vattennivaer.

Pumpen kan ocksé stéllas in s& att den stannar nar pumpen gar torr och
startar igen vid angiven niva. Detta sanker energiférborukning och minimerar
slitage.

Lanspump med AquaTronic och AquaPlug/AquaPanel
Vid anvéandning av AquaPlug/AquaPanel far
du tillgang till ytterligare funktioner som ingér i
AqguaTronic-enheten.

Pumpen kan stéllas in pa energisparlage
for automatisk pa / av-funktionalitet med
nivagivare.

Bada enheterna har blinkande larm med LED-
ljus for enkel och effektiv hantering av viktiga
parametrar, ex. servicelampan som hjalper till
att upptacka nér primartatningen borjar 1acka.

Om pumpen ér satt i driftlage kommer den
automatiskt att aterstarta efter stromavbrott,
underspanning eller fasbortfall, s snart detta
atgardats.

Pumpen kan enkelt startas och stoppas med
AquaPlug och AquaPanel.

Inbyggd intelligens med servicediagnostikprogram
Kontrollera pumpstatus utan demontering genom att
ansluta pumpen till en dator via USB-kabel for atkomst till
servicediagnostikprogrammet. Programmet visar pumpdata som
sparats i pumpens inbyggda minne som:
e Pumpstatus
Drifthistorik
Felhistorik
Service- och underhallshistorik - —
Digital bruksanvisning och reservdelsforteckning




Oversikt dver elektroniska
overvakningsfunktioner

AquaTronic

Viktiga férdelar med AguaTronic:

¢ Automatisk korrigering av motorrotation om faserna ar felaktigt anslutna
Pumpen &r alltid i drift d& den &r spanningssatt — inget behov av kontrollpanel
Integrerad startutrustning (direkt -eller mjukstart beroende pa pumpmodell)
Motorskydd mot hég temperatur, hdg stromstyrka och fasbortfall

Om pumpen utrustas med nivasensor erbjuder AquaTronic:
e Exakt nivakontroll
¢ Skydd mot torrkérning

AquaTronic servicediagnostikprogram

Att ansluta AquaTronic-enheten till en dator via USB-kabel ger atkomst till
diagnostikprogrammet som visar:

e Pumpstatusdata (temperatur, spanning, fukt, mm.)

Drifthistorik

Felhistorik

Service- och underhallshistorik

Digital bruksanvisning och reservdelsférteckning

AquaPlug och AquaPanel
AquaPlug och AquaPanel &r tillval
som i kombination med AquaTronic
ger ytterligare alarm och start- och
stoppfunktioner, samt indikation
for viktiga parametrar. AquaPlug
ansluts till strdmforsdrjningen via 16
A eller 32 A uttag. Servicediagnostikprogram '\
via USB-kontakt N

AquaPlug eller

AquaPanel

AquaTronic ——»

Nivagivare ——p &
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Tabellen visar de funktioner som finns tillgangliga nar de drankbara lanspumparna XJ, XJC och XJS
anvands med AquaTronic-enheten och andra elektroniska dvervakningsfunktioner.

Elektroniska
Overvakningsfunktioner

Grundlaggande
pump-
konfiguration
med kontaktor

Pump med
AguaTronic

Pump med
AguaTronic +
nivagivare

Pump med
AqguaTronic
+ AquaPlug/
AquaPanel

Pump med
AguaTronic +

AquaPlug/AquaPanel

+ nivagivare

Driftlage

Integrerad startutrustning

Automatisk korrigering av
rotationsriktning

Motorskydd — éverhettning

Motorskydd — hog strémstyrka

Skydd mot saknad fas

Nivareglering

Torrkérningsskydd

Automatisk aterstart

Stopplage

E-lage (automatisk stopp/start)

Indikering av vatten i olja

Indikering av Idg motorisolering

Indikering av hog/lag spéanning

Indikering av hég temperatur

Indikering av hdg stromstyrka

Indikering av fasobalans

USB-kontakt

. = Felindikering né&r pumpen stoppas automatiskt for att skydda motorn
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Pumpalternativ och tillbehor

AquaTronic-enhet fér korrekt rotationsriktning i motor

Den inbyggda AquaTronic-enheten integrerar smarta elektroniska funktioner
i pumpen och sékerstaller korrekt rotationsriktning genom att automatiskt
kompensera for felaktig fasordning. Den skyddar dessutom motorn genom
att stoppa pumpen vid hog stromstyrka, Gverhettning, 1ag eller hdg spanning
eller fasfel. Ytterligare en funktion i AquaTronic-enheten ar den inbyggda
programvaran som gor det mojligt att visa pumpprestanda och diagnostik
pa en PC via USB-anslutning for korrekt bedémning av service- och
underhallsbehov. Verkstadsmanualen och reservdelslistan finns lagrade pa
AqguaTronic-enheten och kan hamtas via USB-anslutningen. AquaTronic
maste bestéllas samtidigt som pumpen bestalls. Enheten kan inte monteras
i efterhand.

AquaPlug och AquaPanel

AquaPlug and AquaPanel ar tillbehor for AquaTronic som tillhandahéller
ytterligare larm- och start-/stoppfunktioner saval som indikering av viktiga
parametrar. AquaPlug ansluts till stromférsériningen via 16 A eller 32
A-uttag, medan AguaPanel monteras i kontrollskapet.

Nivagivare for exakt och kostnadseffektiv nivareglering
Tillsammans med AqguaTronic ger nivagivaren exakt och kostnadseffektiv
vattennivareglering och Iagre energiférbrukning.

Softdrive for kostnadseffektiv drift

Sulzer erbjuder SoftDrive f&r pumparna J 205. Den reducerar drastiskt
startstrdmmen och ger jamnare drift bade i elnat och pumputrustning.
Pumpen kan startas med en mindre generator jamfort med en direktstartad
standardpump.

Snabb och enkel installation med flytring
Sulzer har en smidig I6sning for pumpar upp till 45 kg. Flytringen &r 1att att
installera och kan anvandas med lanspumpar J 12-15 och XJ 25-40.

Flytsystem som minskar onddigt slitage

Ett lattinstallerat flytsystem for pumpar upp till 1300 kg. Kan anvandas
som serieinstallation med flera pontoner. Systemet ar huvudsaklingen
konstruerat for J 205 - J 604 och XJ 900.
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Zinkanodbalte och skyddsbelaggning for
problemfri drift i tuffa miljéer

Sulzers drankbara lanspumpar kan enkelt utrustas med
zinkanodbélten som skyddar mot galvanisk korrosion.
Pumpens gjutna delar kan ocksé f& en skyddsbelaggning
som sékerstaller problemfri drift vid pumpning av brackt
vatten och saltvatten.

Polyuretanbelaggning fér 6kad livslangd

Sulzer erbjuder slitdelar i polyuretan som ger 6kad slitstyrka
vid pumpning av extremt slitande medium. Slitdelar med
polyuretanbelaggning finns som tillval till J 205-604.

Kan seriekopplas fér héga lyfthdjder

For pumpning mot hoga lyfthojder kan tva eller flera pumpar
kopplas i serie. For att gbra detta finns det speciella
seriekopplingar att tillga.

Bottensugplatta for fullstandig torrlaggning
Pumpmodellerna J 12 och J 15 kan utrustas med en
bottensugplatta. Ett k&llargolv eller en tank kan pumpas
praktiskt taget torr med bottensugplatta.

Reparationssatser som sparar tid och pengar
Sulzer har reparationssatser for alla drankbara lanspumpar.
Reparationssatserna innehaller utvalda delar for snabbt och
enkelt underhall. Var modulbaserade pumpkonstruktion gor
det mdjligt att reparera alla 1&ns- och slampumpar med hjélp
av ett fatal reparationssatser.
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sulzer.com

Vatten och avloppslésningar fran Sulzer.

Sulzer erbjuder ett brett utbud av pumpar och tillhérande utrustning for
produktion och transport av renvatten samt uppsamling och rening av
avloppsvatten for kommuner och industrier.

E10361 sv 5.2023, Copyright © Sulzer Ltd 2023

Denna broschyr &r en allman produktpresentation. Den erbjuder inga garantier av négot slag. VAnligen kontakta
oss for en beskrivning av garantierna som finns for vara produkter. Bruksanvisningar och sakerhetsinstruktioner
levereras separat. All information hér i kan &ndras utan foregdende meddelande.
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