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Sulzer forbehaller sig rattigheten att andra innehallet p.g.a. teknisk utveckling.
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1 Allmant

1.1 Anvandningsomraden

OBS! Den maximala tillatna temperaturen fér det pumpade materialet ar:
MF 154 - 804 och Piranha 08 & 09 = 40 °C.
MF 154HW = 80 °C.

A Dessa pumpar far inte anvandas vid pumpning av brandfarliga och explosiva vatskor.

OBS! Fére anvédndning av aggressiva vétskor, kontrollera att materialet i pumpen &r
resistent mot vatskan som ska pumpas.

OBS! Liksom andra elektriska apparater kan ocksa den hédr produkten sluta att fungera
pa grund av felaktig anvédndning, for Iag eller ingen nétspédnning eller tekniska fel. |
ett sadant ldge finns risk att medier som vatten kan ldcka ut. Om skador riskerar att
uppsta nédr apparaten anvédnds, ska man vidta sadana atgérder att sadana skador
undviks. Om omstédndigheterna sa krédver kan det finnas behov av exempelvis ett
nédtspdnningsoberoende larm, ett portabelt elverk och en reservanldggning ansluten
pa samma sitt.

De drankbara avloppsvattenpumparna i MF/Piranha-serien ar tillforlitliga kvalitetsprodukter som har

konstruerats for féljande funktioner:

- Pumpning av rent vatten

- MF 154HMF ar avsedd for pumpning av vatskor med temperaturer pa upp till 80 °C. Réren fran pumpen
maste klara sadana temperaturer och det ar kundens ansvar att sékerstalla det.

- MF 154 - 804 for blockeringsfri pumpning av exkrementfria vatskor med en Iatt koncentration av fast partiklar
(upp till 60 mm beroende pa modell).

- MF-VO-version med skyddsskarm for orter som exempelvis byggplatser. For vatskor med fasta partiklar upp
till 7 mm.

- Piranha 08 & 09 med strimlingssystem, for avlopp som innehaller exkrement och vatskor med en latt
koncentration av icke-nétande, fasta partiklar.

1.2 Drifttyper och driftfrekvenser for MF154HW

HW-versionen av MF-pumpen ar avsedd for korttidsdrift (S2) och intermittent (S3) drift. Pumpen kors i 8
minuter/cykler om 10%, dvs 0,8 minuter PA/7,2 minuter AV.

1.3 Teknisk information

Max. bullernivd < 70 dB. Denna niva kan overskridas vid vissa tillfallen

1.31 Namnskylt

Vi rekommenderar dig att notera informationen fran den ursprungliga namnskylten som visas pa bilden nedan
och férvara den, tillsammans med kvittot pa inkdpet, som bevis for eventuellt framtida behov.
Ange alltid pumptyp, artikelnummer och serienummer i faltet "Nr” vid all kommunikation.

Forklaring 3
Typ Pumptyp ¢
SULZER ce XXIXXXX IP 68 Nr Artikelnr
Typ SN Serienr
Nr SN XXIXXXX Tillverkningsdatum (vecka/ar)
U v Ph A Hz P1 KW U Markspanning v
: Markstrom A
Qmax m?h Hmax 1/min Frekvens Hz
Y om P1 Ingaende markeffekt KW
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. 1/min Varvtal min-1
Made in Ireland XVV:/ﬁZFSIVZ:f:S Qmax Max. ﬂOde mS/t
Hmax Max. tryckhdjd m
Bild 1 Namnplat standardversion v Max drankdjup m
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2 Sakerhet

De allmanna och sarskilda halso- och sékerhetstipsen beskrivs i detalj i haftet "Sakerhetsanvisningar for Sulzer-
produkter typ ABS". Om nagot ar oklart eller om du har sakerhetsrelaterade fragor kontaktar du tillverkaren
Sulzer.

Nar de har getts handledning eller instruktion angaende
saker anvandning av utrustningen och forstar de risker som
finns, kan denna enhet anvandas av barn fran 8 ars alder och
av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller som saknar erfarenhet och kunskap. Barn far
inte leka med apparaten. Rengoring och anvandarunderhall
ska inte utforas av barn utan handledning.

3 Transport

A Enheten far inte tappas eller kastas under transporten.

Q Enheten far inte lyftas eller sénkas i natkabeln.

For att underlatta vid transport ar enheten utrustad med en lyftanordning pa vilken man kan fasta en kedja och en byggel.

A Anvands en vinsch maste den ha ratt dimensioner for enhetens vikt.

Du maste folja alla relevanta sakerhetsregler och allmanna regler for ett korrekt och sakert arbetssatt.

4 Montering och installation

OBS! Alla relevanta foreskrifter som géller installation av avloppspumpar och, i
férekommande fall, explosionssékra installationer, maste féljas.

Kabelroret till mandverpanelen maste konstrueras gastatt genom fylining av skum nar kablar for
stromfdérsoérjning och kontrollkrets har lagts ner.

Sakerhetsforeskrifterna och allmanna regler for ett korrekt och sakert arbetssatt maste foljas extra
noggrant vid arbete i slutna utrymmen i avlioppsanlaggningar.

4.1 Tryckledning

Tryckledningen maste installeras enligt gallande foreskrifter.
DIN 1986/100 och EN 12056 galler sarskilt for féljande:

- Tryckledningen ska utrustas med en aterflodeslyra (med 180 ° krok) ovanfor braddnivan. Darefter ska
ledningen ha sjalvfall fram till uppsamlingsledningen eller avioppet.

- Tryckledningen bor inte anslutas till ett fallror.

- Inga andra infléden eller tryckledningar bér anslutas till denna tryckledning.

OBS! Tryckledningen bér installeras sa att den skyddas mot frost.
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4.2 Exempel pa installation, pumpgrop av betong

Forklaring
1 Returkrok

Avstangningsventil

2
3 Backventil
4 Tryckledning

OBsS!

ANM.
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Bild 2 Exempel pé installation, pumpgrop av betong

Drankbar pump

Nivabrytare KS: upp = pa, ned = av
Startniva

Stoppniva

N O O

* Observera foljande viktiga installationsanvisningar som en funktion av mediets
temperatur nér du installerar en varmvattenpump typ MF 154HW:

J Pumpen kan vara helt nedsankt i mediet upp till max. 60 ° C temperatur.

J Vid mediets temperatur mellan 60 ° C och 80 ° C far maximal vattenniva

(se figur 2, mérkt "a" ovan) inte 6verskridas.

Pumpens strémkabel maste séttas pa sa satt att den inte kan komma i kontakt med
mediet vid temperatur 6éver 60 ° C.

Underlatenhet att folja dessa instruktioner kan leda till skador pa pumpen och / eller
férlust av garantin.

Foreskrifter for anslutning till avioppsnétet kan variera fran land till land. Kontrollera
de lokala bestdmmelserna.



4.3 Elektrisk anslutning

Fore driftsattning bor en expert kontrollera att en av de nddvandiga elektriska skyddsenheterna finns
A pa plats. Jordning, nolledare, jordfelsbrytare etc. maste dverensstdmma med foreskrifterna fran den
lokala elleverantdren och en behdrig elektriker maste kontrollera att de ar i fullgott skick.

OBS! Stromforsoérjningssystemet pa plats maste uppfylla kraven i lokala féreskrifter med
avseende pa tvdrsnittsarea och maximalt spadnningsfall. Spdnningen som anges pa
pumpens namnskylt maste motsvara elnétets spdnning.

Natkabeln maste skyddas av en tillrackligt dimensionerad langsam sakring som motsvarar pumpens markeffekt.

Overens med mandverpanelens kretsschema samt motoranslutningsdiagrammen och maste utféras
av en behdrig person.

Q Ingadende strommatning och anslutningen av pumpen till mandverpanelens terminaler maste stdmma

Du maste folja alla relevanta sakerhetsregler och allmanna regler for ett korrekt och sakert arbetssatt.

OBS! Foér utomhusbruk géller féljande féreskrifter:

Drankbara pumpar som anvands utomhus maste ha en strémkabel med en langd pa minst 10 m. Olika
foreskrifter kan galla i olika lander.

| alla installationer, maste stromforsorjningen till pumpen ske via jordfelsbrytare (t.ex. RCD, ELCB eller RCBO)
med en markreststrom som ar under 30 mA. For installationer som inte har fast jordfelsbrytare, maste pumpen
anslutas till elnatet via en barbar version av enheten.

ANM. Radfraga en elektriker.

4.3.1 Kopplingsscheman

Trefas Enfas

50 Hz: 50 Hz:

MF 334D och D/KS MF 154W, W/KS och HW
MF 404D och D/KS MF 324W och W/KS

MF 665D och D/KS MF 354W och W/KS

MF 804D och D/KS MF 504W och W/KS
Piranha 08/09D och D/KS MF 565W och W/KS

Piranha 08/09W och W/KS

Uuovow PTE? PE
‘Elk gry|_br 7777%9”%[ br bl ‘gr/yel
| | | W
| | | |
w « + *

‘ | | |
L] | . |
Bild 3 Trefaskoppling Bild 4 Enfaskoppling

ANM.

U,V,W = Spanningsférande bl = blatt

PE = Jordning br = brunt

griyel = gront/gult gry = gra

blk = svart
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4.3.2 Kontrollera rotationsriktningen

A Ta hansyn till sdkerhetstipsen i foregaende avsnitt!

For trefasdrift galler att nar enheten anvands for forsta gangen, och nar den anvands pa en ny plats, maste
rotationsriktningen kontrolleras noggrant av en behdrig person.

Vid kontroll av rotationsriktningen ska den drankbara pumpen sakras pa sa satt att den roterande
kompressorn eller det resulterande luftflddet inte orsakar personskada. Stick inte in handen i
hydraulsystemet!

Rotationsriktningen far bara andras av en behorig person.

Nar kontroll av rotationsriktningen utférs och nar enheten startas maste du halla uppsikt pa
STARTRYCKET. Den kan vara mycket kraftfull

BB P

0BS! S
Rotationsriktningen stammer om
kompressorn roterar medurs nar
man betraktar den fran enhetens

. <8,
ovansida.

Bild 5 Rotorns rotationsriktning

1019-00

OBS!
Startrycket gar moturs.

ANM. Ar flera pumpar anslutna till en enda manéverpanel maste varje enhet kontrolleras
separat.
OBS! Manéverpanelens nédtanslutning ska ha medurs rotation. Om sladdarna ansluts enligt

kretsschemat och sladdbeteckningarna blir rotationsriktningen korrekt.

4.3.3 Andra rotationsriktning

A Ta hansyn till sdkerhetstipsen i foregaende avsnitt!

Q Rotationsriktningen far bara andras av en behorig person.

Ar rotationsriktningen felaktig &ndras den genom att man later tva av fasledarna i natkabeln byta plats pa
mandverpanelen. Rotationsriktningen maste kontrolleras igen

ANM. Maétanordningen fér rotationsriktning 6vervakar ndtanslutningens eller
ndédgeneratorns rotationsriktning.
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5 Driftsattning

A Ta hansyn till sdkerhetstipsen i foregaende avsnitt!

Fore driftsattning ska enheten kontrolleras och ett funktionstest utforas. Sarskild uppmarksamhet boér féljande
ges:

- Har elanslutningen utforts enligt gallande féreskrifter?
- Har motorns éverlastomkopplare stallts in pa ratt satt?

- Har pumpgropen gjorts ren?

Har pumpstationens in- och utstrdomning kontrollerats och rengjorts?

Stadmmer pumpens rotationsriktning - dven om den koérs via en nédgenerator?

Fungerar nivakontrollerna pa ratt satt?

- Ar de nédvéandiga slussventilerna (i forekommande fall) dppna?
- Fungerar backventilerna (i forekommande fall) utan problem?

- Sitter pumpen ratt pa sockeln?

Ar nivaerna for till- och frankoppling réatt instéallda?

Underhall och service

Innan nagot underhéllsarbete pabdrjas maste pumpen kopplas fran helt fran matningsnatet av en
behdrig person och man bér sékerstélla att den inte oavsiktligt kan kopplas in igen.

Nar reparations- eller underhallsarbete utfors maste de sakerhetsféreskrifter som galler arbete i

avloppsanlaggningars slutna utrymmen féljas, samt ocksa allmanna regler for ett korrekt och sakert
arbetssatt.

Service far endast utféras av kvalificerad personal.

For att undvika fara om matningskabeln skadas maste den bytas ut av tillverkaren eller dess
serviceverkstad eller en pa motsvarande satt kvalificerad person.

i> B PP

Underhélisatgédrderna som anges hér ér inte avsedda for hobbyreparationer eftersom
sdrskilda tekniska kunskaper behévs.

ANM. Ett underhallsavtal med var serviceavdelning garanterar dig den basta méjliga
tekniska service.
6.1 Allménna tips for underhall

Sulzer drankbara pumpar ar tillférlitiga kvalitetsprodukter som har testats noga innan de lamnat fabriken.
Permanent insmorda kullager tillsammans med 6vervakningsenheter sakerstaller optimal tillférlitlighet forutsatt
att pumpen har anslutits och anvants enligt bruksanvisningen.

Skulle trots allt ett problem uppsta bor du inte forsdka I6sa det pa egen hand utan kontakta Sulzer kundtjanst.
Detta galler sarskilt om dverbelastningsskyddet ofta stanger av pumpen eller om larmsignal har givits.
Tata avsyningar och regelbundet underhall rekommenderas for att sdkerstalla en lang brukbarhetstid.

ANM. Sulzer serviceavdelning star gérna till tianst med rad om de tillimpningar du har och
hjédlper dig med eventuella driftproblem.
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OBS! Sulzer garantivillkor ar endast giltiga om eventuellt reparationsarbete har utférts av
en verkstad som har godkénts av Sulzer och om originalreservdelar fran Sulzer har
anvénts.

6.2 Piranha sénderdelningssystem

Sonderdelningssystemet i Piranha utsatts for slitage och kan behdva bytas ut. Minskad prestanda vad galler
s6nderdelning kan minska verkningsgraden. Vi reckommenderas regelbundet avsyning av sénderdelningen.
Detta galler sarskilt om det pumpade avloppsvattnet innehaller sand. Tata avsyningar och regelbundet
underhall rekommenderas for att sakerstalla en lang brukbarhetstid.

OBS! Se till att sénderdelningsrotorn kan rotera fritt innan pumpen startas.

6.3 Kommentarer om underhall pa lyftstationer enligt EN 12056.

Det rekommenderas att lyftstationen avsynas en gang i manaden och att en funktionskontroll utfors.
Lyftstationen ska underhallas av utbildad personal enligt EN-foreskrifterna, med foljande intervall:

« var tredje manad i féretagslokaler
* tva ganger om aret i flerfamiljshus
* en gang om aret i enfamiljshus.

Dessutom rekommenderar vi dig att sluta ett underhallsavtal med ett kvalificerat serviceforetag.

6.4 Oljepafylining och oljebyte

Oljekammaren mellan motorn och hydraulsektionen har fyllts med smérjolja av tillverkaren.

Oljepafyliningsnivaer for motor

Pumptyp Liter Pumptyp Liter

MF 334D och D/KS N/A MF 154W och W/KS N/A
MF 404D och D/KS 0.5 MF 324W och W/KS N/A
MF 665D och D/KS 0.5 MF 354W och W/KS 0.5
MF 804D och D/KS 0.5 MF 504W och W/KS 0.5
Piranha 08/09D och D/KS 0.5 MF 565W och W/KS 0.5
Piranha 08/09W och W/KS 0.5

Oljepafylining i oljekammare

Pumptyp Liter Pumptyp Liter

MF 334D och D/KS 0.02 MF 154W och W/KS 0.02
MF 404D och D/KS 0.02 MF 324W och W/KS 0.02
MF 665D och D/KS 0.02 MF 354W och W/KS 0.02
MF 804D och D/KS 0.02 MF 504W och W/KS 0.02
Piranha 08/09D och D/KS 0.02 MF 565W och W/KS 0.02
Piranha 08/09W och W/KS 0.02

Olja: vit ISO VG8 - VG10.

Oljan maste bara bytas om det intraffar ett fel.

6.5 Rengoéring

Anvands pumpen i flyttbara tilldampningar ska den rengdras efter varje anvandning genom att man pumpar rent
vatten genom den for att undvika att smuts och avlagringar fastnar. Vid en stationar installation rekommenderar
vi att funktionerna hos det automatiska nivakontrollsystemet kontrolleras regelbundet. Pumpgropen téms
genom att man kopplar pa mandévervaljaren (omkopplarinstalining "HAND”). Vid synlig smutsbelaggning pa
flottérerna bor dessa rengoras. Efter rengdringen ska pumpen rensas ut med rent vatten, och darefter utfors
nagra automatiska pumpningscykler.
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