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Felszerelési, miikodtetési és karbantartasi utmutaté (Ez az eredeti utmutaté forditasa)

ABS Piranha aprit6 szivattyu
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$26/2-50 t ATEX. @ FM. © CSA.
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A konyvben hasznalt jelzések és figyelmeztetések:

A Veszélyes feszlltség jelenléte.
A A nem megfelel6 hasznalat személyi sérulést okozhat.
& Forrd fellletek - égési sériiléseket okozhatnak.
A
= Robbanasveszély.
FIGYELEM! Ha nem tartja be az el6irasokat, az egység megsériilhet, vagy csdkkenhet a teljesitménye.

MEGJEGYZES: Fontos informacid, kuléndsen figyeljen ra.

1 Altalanos tudnivalok
1.1 Rendeltetésszer(i hasznalat és alkalmazas

A Piranha mertild szivattyukat olyan épuletekbdl és helyszinekrél szarmazo fekaliat tartalmazé szennyviz
szivattyuzasara tervezték, amelyek a szennyvizcsatorna szintje alatt helyezkednek el.

Ezen kivil a Piranha mertlé szivattyuk idealisak a tulnyomasos viztelenitéshez kis keresztmetszetl cséveken
keresztll haztartasi, kommunalis, és ipari alkalmazasoknal.

FIGYELEM! A szdllitandé k6zeg maximalisan megengedheté hémérséklete 40 °C.
MEGJEGYZES: A kenéanyagok szivdrgdsa a szivattylzott kbzeg szennyezését okozhatja.

Az Piranha szivattyukat bizonyos anyagok, pl. gyulékony, éghetd anyagok, vegyszerek, mard hatasu vagy
robbanasveszélyes folyadékok szivattyluzasara tilos alkalmazni.

FIGYELEM! A szivattyu telepitése el6tt mindig egyeztessen a Sulzer helyi képviseletével az
engedélyezett hasznalatrél és alkalmazdsrol.

1.2 Azonosité kod
pl. Piranha PE 30/2D-E Ex
PE ....... Modularis motorvaltozat D..... Broj faza (D = 3~, W = 1~)
30........ Motor teljesitmeénye P, kW x 10 E.... Csigahaz nyilasa (atm. mm): C =222 /9, E =265/10
2. Pélusok szama Ex.......... Robbanasbiztos
2 Raspon uc¢inka
50 Hz 60 Hz
H 72 H 88 ‘
(m) 68 (m) > \
o 50 Hz 76 I 8oz
60 72
56 68
52 64
8 22 )
“ Pir-PE 52
40 48 Pir-PE
36 T 44 \
32 40
2 >
24 28 ,
20 . 24
1 Pir-S 20 I[ Pir-S
: s
8 8
4 =T 4
Q o Q o
(s O 1 2 3 4 5 e T 8.9 e © 1 2 3 4 8 & 1.8 9

N ! ! ! } N ! L !
'ma/hl 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 [m3/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
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3 Biztonsag

Az éaltalanos és specidlis egészségugyi és biztonsagi iranyelvek részletes ismertetése kuldn kiadvanyban
olvashato, melynek cime:ABS tipusu Sulzer termékek biztonsagi utasitasai. Ha valamelyik kérdésére nem kap
valaszt, vagy tovabbi kérdése volna, kérjik, forduljon az Sulzer gyartojahoz.

Ezt a készlléket 8 évesnél id6sebb gyermekek hasznalhatjak, valamint megvaltozott fizikai, érzékelési vagy
mentalis képességekkel rendelkez6 személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezék, ha
szamukra a felligyelet biztositott, illetve megkaptak a biztonsagos hasznalathoz sziikséges utasitasokat és
megértették a fennallo veszélyeket. A gyerekek nem jatszhatnak a késziilékkel. A tisztitast és a hasznalo altal
végezhet6 karbantartast gyerekek nem végezhetik felligyelet nélkiil.

Semmilyen kortlmények kozott ne helyezze a kezét a szivo- vagy nyomonyilasba, kivéve, ha a
szivattyu teljesen le van valasztva az aramellatasrol.

31 Egyéni védbeszkozok

Az elektromos mertil8szivattyuk mechanikai, elektromos és bioldgiai veszélyeket jelenthetnek a személyzet
szamara a telepités, Uzemeltetés és szervizelés soran. A megfelel6 egyéni védéeszkdzok (PPE) hasznalata
kotelez6. A minimalis kdvetelmény a védészemilveg, a védbcipd és a védbkesztyi viselése. Azonban minden
esetben helyszini kockazatértékelést kell végezni annak megallapitasara, hogy sziikséges-e tovabbi eszkdzok,
pl. biztonsagi heveder, |égz6készllék stb. hasznalata.

4 Motorok hasznalata Ex zonakban

41 Robbanasbiztossagi jovahagyasok

A Piranha sorozat robbanasbiztos motorjai tartozé motorok az ATEX 2014/34/EU [Ex Il 2G Ex h db IIB T4
Gb] (50 Hz), és FM Class 1 Div. 1, Kblcsonos ipari 1. osztaly, 1. div. eléirasnak C és D (60 Hz, US), megfelelé
robbanasbiztossagi tanusitvannyal rendelkeznek.

MEGJEGYZES: Az EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37 szabvdny értelmében ,,c” tipusu
(szerkezetbiztonsdgi védelem) és ,,k” tipusu (folyadék alatti védelem)
robbanasvédelmi médszerek alkalmazasara keriil sor.

4.2 Altalanos tudnivalék

Robbanasveszélyes tertleteken gondoskodni kell réla, hogy a bekapcsolasnal, és a robbanasbiztos
[/éa; berendezések Gizemeltetésének minden mddjanal a szarazszivattyu hidraulikus részét mindig fel kell
tolteni vizzel (szaraz telepités), ill. elarasztott, vagy merdlt allapotban legyen (nedves telepités).

Mas Uzemeltetési méd, pl. szlrcsold Uzem, vagy szarazon futds nem megengedett.

1. Robbanasbiztos szivattyuk hasznalatanak szikséges feltétele a hémérsékletérzékeld rendszer
csatlakoztatasa.

2. Az Ex merilémotoros szivattyuk hémérséklet-ellenérzésének ikerfémes hémérsékletkorlatozokkal,
vagy a DIN 44082-nek megfeleld hidegen vezetbével erre vonatkozd, 2014/34/EU és az FM 3610 szerinti
mikodésvizsgalattal rendelkezé kioldd készulékkel kell torténnie.

3. Az Uszbékapcsoldkat és az dsszes kiils6 tomitésfigyeldt (DI szivargasérzékel6t) az IEC 60079-11 és az
FM 3610 szabvany szerinti EX (i) védelmi tipusu, gyujtészikramentes elektromos aramkordn keresztil kell
csatlakoztatni.

4. Abban az esetben, ha a szivattyu szabalyozhaté fordulatszamu hajtassal kerll a robbanasbiztos
kdrnyezetbe, kérjuk konzultéljon az Sulzer teruleti képviseldjével a termikus tulterhelés elleni védelemmel
kapcsolatos tanusitvanyokrdl és szabvanyokrol.

FIGYELEM! Robbanasbiztos berendezésekbe beavatkozni csak felhatalmazott szervizeknek/
személyeknek szabad, a gyarto eredeti alkatrészeinek alkalmazdsdval. Egyéb
esetekben érvényét veszti az Ex-igazolas. Minden fontos robbandsbiztos alkatrész és
méret megtaldlhaté a a miihelykézikényvben.

MEGJEGYZES: A felhaszndl6 orszdg specifikus eléirdsokat és irdnyelveket kiilon figyelembe kell
venni!

4.3 S-tipusu robbanasbiztos motorok biztonsagos hasznalatanak kulonleges feltételei.

1. A beépitett tapkabel legyen megfeleléen védve mechanikai sérilések ellen és a bekotés erre alkalmas
terminalra torténjen.
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2. Azok a szivattyumotorok, amelyeket 50/60 Hz-es szinuszos taplaldssal hasznalnak rendelkezzenek olyan
termikus véd6eszkdzzel, amelyek a gépet levalasztjak a taplalasrél, ha az allérész hdmérséklete eléri a
130 °C-ot.

3. [Ezeknek a motor egységeknek a szervizét vagy javitasat nem végezheti a felhasznald, minden olyan
mivelet esetén, amely befolyasolhatja a robbanasbiztos jelleget, forduljon a gyartéhoz. A langallo
illesztéseken csak a gyarté tervezési specifikacidinak megfeleld javitasok végezheték. Az EN 60079-1
szabvany 2. és 3. tablazataiban vagy az FM 3615 szabvany B és D mellékleteiben szerepl6 értékek alapjan
végzett javitas nem megengedett.

4.4 Az Ex meriilé motoros-szivattyuk lizemeltetésére a frekvenciaatalakitén
(nur Piranha-PE) obbanasveszélyes teriileteken (ATEX 1 és 2 zéna).

Az Ex-gépek kivétel nélkil csak a adattablan megadott, 50 ill. maximum 60 Hz halozati frekvencian Gzemeltet-
heték.

4.5 Az Ex-meriildémotoros szivattyuk Gizemeltetésénél, nedves telepitésénél

Gondoskodni kell réla, hogy az Ex-mertlémotoros szivattyl motorja az inditas és az Gzemeltetés alatt folyama-
tosan teljesen merdlt allapotban legyen!

5 Miszaki adatok

A részletes miiszaki adatokat a www.sulzer.com cimrél letdltheté Sulzer Piranha mer(ilé 6rlészivattyt 08 - 125
miszaki adatlapjan talalja.

Zajszint < 70 dB. Bizonyos tipusu létesitményekben eléfordulhat, hogy a szivattyu lizemelése soran a 70 dB(A)
zajszint vagy a mért zajszint tullépésre kerll sor.

5.1 Adattabla

A szivattyd normal névtablajan 1év6 adatokat érdemes feljegyezni az alabbi megfelels Urlapra, és utana ezt
hasznalja referenciaforrasként pétalkatrészek rendelése, ismételt rendelések és altalanos kérdések feltevése
esetén. Minden kapcsolatfelvétel esetén mindig adja meg a szivattyu tipusat, tételszamat és sorozatszamat.

FIGYELEM! Az ATEX és FM minésitéssel rendelkez6 Piranha szivattyuk esetében engedélyezett a
veszélyes helyeken torténé hasznalat. Ha egy Ex mindsitésii szivattyu szervizelését
vagy javitasat Ex engedéllyel nem rendelkez6 miihelyben végzik, akkor a szivattyut
utdana mar nem lehet veszélyes helyeken haszndlni. Ebben az esetben az Ex
adattablat el kell tavolitani és hagyomanyos adattablara kell cserélni, illetve ahol egy
hagyomanyos és egy Ex adattabla is talalhaté a szivattyun, ott a masodik adattablat
el kell tavolitani.

Normal névtabla

SULZER c E xx/xxxxlp68

su Lz ER C € XX/XXXX IP 68

Typ Typ

Nr Sn it Nr Sn

UN \% IN A Ph Hz UN vV IN A Ph Hz

P1: kW Cos ¢ n 1/min P1: kW Cos @ n 1/min

P2: kW Insul. CI. Max.Lig.Temp: 40°C P2: KW Weight kg

Qmax  m3/h Hmax m Y Max m IEC60034.30 IE3 Max.Lig.Temp: 40°C

DN Hmin  m @ Imp mm Qmax m3/h Hmax m Y Max m
DN Hmin  m J Imp mm

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland.
www.sulzer.com

Piranha-S

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland.

Made in Ireland www.sulzer.com

Piranha-PE
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Ex névtabla

SULZER (€ o055 xx/xxxx ”’<E:6i>

Baseefa 03ATEX07..X Ex 1l 2G Ex h db 1B T4 Gb

&

C€ o598

Typ Insul.CI.H
112G Exh db IIB T4 Gb PTB 10 ATEX 1062 X
Nr Sn
U | C Ph H & Do not open while energized M
N N 0s @ z Nicht unter Spannung dffnen 3
P1: P2: n
Qmax Hmax Piranha-PE
DN Hmin < Imp

Anschlusshinweise fiir die Tempera-
turwachter in der Montage-u.
Betriebsanleitung beachten.

Nicht unter Spannung &ffnen.

Connection information for the
temperature controller is in
the installation instructions.
Do not open while energised.

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland.

Made in Ireland www.sulzer.com

Piranha-S
Legenda
Typ Tip pumpe Cos @ Faktor snage pf
Nr Broj artikla n Brzina vrtnje r/min
Sn Serijski broj Weight TezZina kg
XX/XXXX Datum proizvodnje (tjedan/godina) Max.Lig.Temp  Maksimalna temperature tekucine 40°C
UN Nazivni napon \% Qmax Maksimalan protok mi/h
IN Nazivna struja A DN Promjer izljeva mm
Ph Broj faza Hz Hmax Maksimalna visina dizanja m
Hz Frekvencija Hz Hmin Minimalna visina dizanja m
P1 Nazivna ulazna snaga kW Y Max Maksimalna dubina potapanja m
P2 Nazivna izlazna snaga kW I Imp. Promjer rotora mm
HHHHHHHE Megbizasszam Insul. Cl. Szigetelési osztaly
6 Altalanos tervezési jellemzdék

Merl6 képes apritd szivattyu hidraulikus apritérendszerrel.

Az apritérendszer a szarny el6tt talalhaté és egy apritérotorbdl (A) valamint egy spiral alaplemezhez rogzitett fix

vagogy(ribal (B) all.
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6.

[>T B NGV V]

1

12

13
14
15

16

17
18

19

Tervezési jellemzék Piranha-S

"

Ontott vas emeléfogantyd
és acél kengyel

Fels6 egysoros csapagy
Héérzékel6s motor
Motorhaz
Nyomasvizsgald pont

Rozsdamentes acél tengely

10
11
12

13

Also kétsoros csapagy
Olajozott peremtomités
Csapagyhaz

Spiralhaz

Also lemez beallitécsavar
Szivargasérzékeld (DI)

Tomitékamra

14

15
16
17
18

19

Tomitékamra leeresztécsavar /
nyomasvizsgald pont

Mechanikai tomités

Munkakerék

Aprito rotor

Vagogylri (alaplemezhez régzitve)

Alaplemezhez
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6.2

6006085-04

Tervezési jellemzd6k Piranha-S HH

| \

Témitékamra 4  Lapatok
Tomitékamra leeresztécsavar / 5 Alaplemezhez
nyomasvizsgalo pont 6  Apritd rotor
Mechanikai tomités

10

Vagogylri
Spiralhaz
Diffuzorok



6.3 Tervezési jellemzék Piranha-PE
MerUl6 képes apritd szivattyu hidraulikus aprité rendszerrel és kivételes hatékonysagu motorral rendelkezd.

7
8 1
@)
’ 23 2
3 5558
| 1RSSR 2
Bl
10
il 3
11
2
12 <>g<><] T~ I g& 4
SLele R5es
13 3938 RS
14 @ O 5
15 = Q 6
16
17 14
A 18
19
20
21
O
1 Nyomaskiereszt6 csavar 8  Felsd egysoros csapagy 16  Motorkamra leereszt6csavar /
2 Motorhaz 9  Hoérzékelés motor nyomasvizsgalo pont
3 10 polusu kabelcsatlakozd 10  Rozsdamentes acél tengely 17 Spiralhaz
4 Szivargasérzékeld (Di) 11 Motorkamra 18 Munkakerék
5 Témitékamra 12 Also kétsoros csapagy 19 Aprité rotor
6 Tomitékamra leeresz- 13 Csapagyhaz 20 \(_égc:)gyﬁrij (alaplemezhez
técsavar / nyomasvizsgalé 14 Mechanikai tSmitések régzitve)
pont ., . 21 Alaplemezhez
i 15  Tomités tartdlemez
7 Rozsdamentes acél

emeldgydrl

10 6006085-04



7 Tomegek

MEGJEGYZES: A névtablan szereplé suly a szivattylt és a kdbeleket tartalmazza.

71 Piranha

$10-517 4(9) 4(9) 0,2 (0,4) - - - 30 (66)
S21 4(9) 4(9) 0,2 (0,4) - - - 32 (71)
N S21HH 4(9) 4(9) 0,2 (0,4) - 0,1(0,2) - - 37 (82)
L 52 4(9) 4(9) 0,2 (0,4) - - - 35 (77)
© "PE 30/2D 4(9) 4(9) 0,3(0,7) - - 82 (181)
9 pE 5520, 7 (15) 4(9) 0,4 (0,9) - - 122 (269)
PE 70/2D 7 (15) 4(9) 0,4 (0,9) - - 126 (278)
PE 90/2D, PE 110/2D 7 (15) 4(9) 0,4 (0,9) - - - 148 (326)
$10 & S20 4(9) 4(9) - 0,13 (0,29) 0,13 (0,29) 0,13 (0,29) - 30 (66)
S26 4(9) 4(9) 0,13 (0,29) 0,13 (0,29) - - 35 (77)
S26HH 4(9) 4(9) - - 0,13 (0,29) - - 37 (82)
$30 4(9) 4(9) 0,13(0,29) 0,13 (0,29) 0,13 (0,29) - 51 (112)
PE 25/2W 4(9) 4(9) 0,18 (0,4) 0,18 (0,4) - - 77 (170)
N PE28/2D 4(9) 4(9) 0,14 (0,3) 0,14(0,3) 0,14(03) 0,14(0,3)| 77 (170)
T PE352W 4(9) 4(9) 0,23(0,5) 0,23 (0,5) - - 77 (170)
© PE 352D 4(9) 4(9) 0,18 (0,4) 0,4(0,3) 0,14(0,3) 0,14(0,3)| 77 (170)
© pEss2W 4(9) 4(9) 0,23(0,5) 0,23 (0,5) - - 80 (176)
PE 45/2D 4(9) 4(9) 0,23(0,5) 0,18(04) 0,18(04) 0,14(0,3)| 80 (176)
PE 80/2D 7 (15) 4(9) 0,23(0,5) 023(0,5) 0,18(04) 0,14(0,3)] 124 (273)
PE 100/2D, 7 (15) 4(9) 0,23(0,5) 023(0,5) 023(05) 0,18(04)| 153(337)
PE 110/2D 7 (15) 4(9) 0,23(0,5) 023(05) 023(05) 023(0,5)] 153(337)
PE 125/2D 7 (15) 4(9) 0,23(0,5) 023(05) 023(05) 023(0,5)] 153(337)

" Suly méterenként. ? Suly ft.

7.2 Lanc (EN 818)*

1,6 0,74 - -
3 1,28 1,62 2,72
4 1,67 2,06 3,40
6 2,45 2,94 4,76
7 2,84 3,38 4,92

* Kizardlag a Sulzer altal szallitott lanchoz.

Q A felsoroltakon kiviil hasznalt tartozékok sulyat szintén figyelembe kell venni az emel6berendezések
kapacitasanak kivalasztasakor. Kérjik, hogy az tzembe helyezés el6tt konzultaljon a helyi Sulzer

képviselbvel.
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8 Emelés, szallitas és tarolas

8.1 Emelés

FIGYELEM! Vegye figyelembe a Sulzer egységek és felszerelt komponenseik 6sszsulyat! (Az
alapegység sulyat lasd a tipustablan).

A széllitmany tartalmazza a tipustabla masodik példanyat, amelyet a szivattyu felszerelési helyének kozelébe,
lathatd helyre kell helyezni (pl. a kapocsszekrényhez / vezérlépanelhez , ahol a szivattyukabelek csatlakoztatva
vannak).

MEGJEGYZES! Emel6berendezés hasznélata sziikséges, amennyiben az egység és a felszerelt
tartozékok 6sszsulya tullépi a kézi emelésre vonatkozé helyi biztonsagi
szabdlyozasokban szerepl6 értéket.

Ha barmely emel6eszkoz biztonsagos lizemi terhelésének meghatarozasat végzi, vegye figyelembe az
egység és a tartozékok dsszsulyat! Az emeléberendezés, példaul a daru és a lancok rendelkezzenek
megfeleld emelési kapacitassal. Az emelOszerkezetet megfelelen, a Sulzer egységek 6sszsulyahoz kell
méretezni (beleértve az emelSlancokat és acélkoteleket, valamint minden felszerelt tartozékot). Kizardlag

a végfelhasznalé felel azért, hogy az emel6berendezés rendelkezzen a sziikséges tanusitassal, megfelel
allapotban legyen, valamint hogy a helyi szabalyozasoknak megfeleld id6kozonként egy szakérté személy
elvégezze a fellilvizsgalatat. Ne hasznaljon kopott vagy sérilt emeléberendezést, és gondoskodjon az
ilyenek hulladékként torténé megfeleld kezelésérdl. Az emeléberendezés a helyi biztonsagi szabalyoknak és
rendelkezéseknek is feleljen meg.

NAPOMENA! Smjernice za sigurnu uporabu lanaca, uzadi i okova koje isporucuje tvrtka Sulzer
navedene su u priruéniku Podizna oprema priloZzenom uz artikle i valja ih se potpuno
pridrzavati.

8.2 Szallitas

Szallitas kézben gondoskodni kell arrél, hogy a szivattyu ne borulhasson fel és ne gurulhasson el, karokat
okozva a szivattyuban vagy személyi sériléseket eredményezve. Az Piranha sorozatba tartozé szivattyuk
emel6karikaval vannak felszerelve, amelyekhez lancot és kapcsoléhorgot lehet csatlakoztatni a szivattyu
felemeléséhez vagy felfliggesztéséhez.

Q A szivattyut kizarélag az emelémarkolatanal fogva szabad felemelni, sosem a tapkabelénél fogva.

Miutan a szivattyut eltavolitottak az eredeti csomagolasabdl, javasoljuk, hogy a késdbbi
szallitasok soran fektessék az oldalara és hevederrel rogzitsék biztosan egy raklapra.

8.3 Tarolas

1. A szivattyuk hosszu idejl tarolasa esetén védje 6ket a nedvességtol, és a szélséségesen hideg és meleg
hémérsékletektdl.

2. A munkakereket érdemes néha kézzel megforgatni, hogy a mechanikai témitések ne ragadjanak le.

3. Ha a szivattyut hasznalaton kivtlre helyezi, akkor tarolas elétt cserélje le az olajat.

4. Tarolas utan nézze meg, hogy a szivattyu nem sérilt-e, ellenérizze az olajszintet, és hogy a munkakerék
szabadon forog-e.

8.3.1 A motor halézati csatlakozokabelének nedvességgel szembeni védelme

FIGYELEM! A kabelek végeit soha ne meritse viz ala.
A szigetelt és fedéllel ellatott csatlakozasoknak kdszdnhetéen a motor csatlakozékabel teljes hosszaban védett
a nedvességgel szemben (nur Piranha-PE).

FIGYELEM! A védébburkolatok csak a rafréccsend viz vagy hasonlék ellen védenek (IP44), és nem
rendelkeznek vizall6é tomitéssel. A burkolatokat csak kézvetleniil azel6tt vegye le,
hogy a szivattyukat csatlakoztatja az elektromos halézathoz.

Tarolas vagy telepités kdzben, a tapkabel lefektetése és csatlakoztatasa el6tt kiiléndsen figyeljen arra, hogy a
viz ne okozzon karokat azokon a teruleteken, amiket elaraszt.

FIGYELEM! Amennyiben a telepités helyszinén a vizszint emelkedhet, a kabel végét a lehetséges
legmagasabb vizszint fol6tt kell régziteni. Ugyeljen arra, hogy a rogzitéskor ne sértse
meg a kabelt, vagy annak szigetelését.
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9 Szerelés és telepités

Az Piranha szivattyukat vizes kutakba, fix talapzatra vagy mozgathaté allvanyra torténé fliggéleges telepitésre
tervezték. A szivattyuk egyarant alkalmasak vizszintes szaraz telepitése

A DIN EN 12056-4, és egyéb helyi rendelkezések szabalyozasait figyelembe kell venni.

Az Sulzer Piranha merulé szennyvizszivattyuk alsé kikapcsolasi pontjanak beallitasakor a kdvetkez6 iranyelvek

figyelembe vétele szikséges:

* A szivattyu bekapcsolasakor és mikodtetésekor a szaraz beépitési szivattyu hidraulikus szakaszanak
mindig vizzel toltott allapotban kell lennie ill. elarasztott, vagy merult allapotban legyen (nedves telepités).
Mas Gzemeltetési mod, pl. szlircsolé Uzem, vagy szarazon futas nem megengedett.

* Az egyes szivattyuknal megengedett minimalis merulési értékek megtalalhatok a www.sulzer.com
menupontjaban letdlthetd, méretekkel ellatott telepitési lapokon.

Tartsa be a szivattyuk szennyvizkezel$ alkalmazasokban torténd hasznalatara vonatkozo

A szabalyozasok, valamint az dsszes, robbanasbiztos motorokra vonatkozoé el8iras. A vezérl§
aramkorok és mas vezetékek behluzasat kdvetéen habanyag segitségével gondoskodjon a
kabelcsatorndk légmentes zarasardl. Kilondsen lgyeljen a szennyviztisztito telepek zart teruleteire
vonatkozo6 biztonsagi el6irasok betartasara, és a miiszaki gyakorlat szerinti eljarasra.

9.1 Ekvipotencialis kotés

A szivattyuallomasokban/tartalyokban a EN 60079-14:2014 [Ex] vagy IEC 60364-5-54 [nincs EXx] szerinti
A potencialkiegyenlitésrol (csévezetékek alkalmazasara vonatkozo rendelkezések, er6saramu
berendezések védelmi intézkedései) kell gondoskodni.

Csatlakozasi pontok:

Piranha-S

9.2 Lelirité vezeték
A leuritd vezetéket a vonatkozo szabalyozasok betartasaval kell telepiteni.
A DIN 1986/100 és EN 12056 szabvanyok kiilonosen a kdvetkezdkre vonatkoznak:

- A lelritd vezetéket (180°-ban hajlitott) visszadblité hurokkal kell ellatni a visszadblitd szint felett. A leuritd
vezetéknek ezt kdvetben a gravitacio segitségével a gylijtévezetékbe, vagy a szennyvizcsatornaba kell
urdlnie.

- A lelritd vezeték nem csatlakozhat ejt6cs6hdz.

- A lelritd vezetékhez mas befolyas vagy lelrité vezeték nem csatlakozhat.

FIGYELEM! A leiirité vezetéket ugy kell telepiteni, hogy ne legyen kitéve fagynak.
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9.3 Telepitési tipusok

9.3.1 Betonaknaban elmeriilve
{ 1 Aknafedél
2 Szell6z6vezeték
/—2 3 Aknafedél
\ > *, 4 A vezérl6tablat a kabelvédd
. |.- - - — /_ 3 csatornaval 6sszekotd tomld
p . [ . . 5  Lanc
[ . - . 6 Bemeneti vezeték
15 —1s . 2 7  GoOmbuszos kapcsold
T , 8  Meriils szivattyd
. ) 9 Betonakna
e [ - IL}
. = L — 5 10  Talapzat
., | 1 N 6 1" Vezetdcsd
Z/_ 12 Leliritd vezeték
i, 13 Visszacsap6 szelep
W . 1 , 14 Tolézar
\ ‘ 7 15 Tapvezeték a motorhoz
~ L —
13 ’
—\\. ‘/./—8
12 —\\.\ /l .
11 | i %O ._‘/_ 9
-t a4
10 . < A
o a
. A 4 = . * .
. . ., . ‘.‘ e * -

* Kotelezb egy vezet6esovet felszerelni, ha a szivattyu egy allvanyra van allitva.

A szivattyut a Sulzer allvanykészlet segitségével kell felszerelni, az adott Piranha modell alabbi el6irasainak
megfeleléen (lasd a készlethez mellékelt szerelési tajékoztatot).

Piranha Méret Broj artikla
G 17" 90° 6ntott ivdarab 62320674
S$10/4 - S30/2
G 1%”: 90° 6ntott ivdarab beépitett visszacsaposzeleppel 62320536
G 1%”: 90° 6ntott ivdarab 62320676
PE30/2C
G 1%”: 90° 6ntott ivdarab beépitett visszacsapdszeleppel 62320538
DN 50 / G2” ivdarab nélkil (DIN) 62320660
PES55/2E - 125/2E
DN 50 / G2” ivdarab nélkil (ASA) 62320661

Kilonos figyelmet kell forditani a kovetkezdkre:
* azolajteknd szell6zésének biztositasa
* levalasztészelepek felszerelése a nyomévezetékre

* atapkabel feszességének biztositasa feltekerve és az olajtekn6 falahoz rogzitve azt, hogy ne sértilhessen
meg a szivattyl mikddése kdzben
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FIGYELEM! A tapkabelt a szigetelés sériilésének elkeriilése érdekében évatosan kell kezelni
a szivattyu telepitése és eltavolitasa soran. Amikor a szivattyut emelével kiemelik
a betontartalybol, gondoskodni kell arrél, hogy a csatlakozékabelek emelése
egyidejiileg torténjen a szivattyu felemelésekor.

A szivattyu leeresztése a vezetésinen:

® Szerelje fel a talapzat csatlakozokonzoljat és a tdmitést a szivattyd nyomocsonkjara.

® Helyezzen fel egy lancot az emel6karikara, majd egy emel8szerkezet segitségével emelje fel a szivattyut
olyan poziciéba, amelyben a talpazatkonzol a helyére tud csuszni a vezet8sinen.

Piranha S10/4 - S30/2: Ahhoz, hogy a szivattyut a helyes szdogben tudjak leengedni, és megfeleléen tudjak a
talapzatra rogziteni, a bilincset a vezet6sintél legtavolabbi ponton kell az emel6karikara erésiteni.

Piranha PE30/2C - 125/2E: Az emel6karika kialakitasanak kdszonhetbéen a szivattyd automatikusan a
szlikséges szogben ereszkedik le.

® Eressze le lassan a szivattyut a vezet6sin mentén.

* A szivattyu automatikusan csatlakozik a talapzaton, és a szivattyu sajat sulyanak, valamint a felszerelt
tomitésnek a kombinaciojabdl létrejovd kompresszid szivargasmentes illeszkedést hoz létre.

9.3.2 Szaraz felszerelés (vizszintes)

A szivattyut a Sulzer vizszintes tamasztokészlet segitségével kell felszerelni, az adott AS modell alabbi
el6irasainak megfeleléen.

Piranha Broj artikla
$10/4 - S30/2 62665103
PE30/2C 62665399
PES55/2E - PE125/2E 62665400

Kilonos figyelmet kell forditani a kovetkezdkre:
* azolajteknd szell6zésének biztositasa
* levalasztészelepek felszerelése a nyomovezetékre

* atapkabel feszességének biztositasa feltekerve és az olajteknd falahoz rogzitve azt, hogy ne sérilhessen
meg a szivattyu mikoddése kdzben
FIGYELEM! A tapkabelt a szigetelés sériilésének elkeriilése érdekében 6vatosan kell kezelni a
szivattyu telepitése és eltavolitasa soran.

Szaraz felszerelés esetén a szivattyumotor haza felforrésodhat. llyen esetben kezelés elétt hagyja
lehllni, hogy ne szerezzen égési sérlléseket.

9.3.3 Hordozhaté

A hordozhato telepitéshez az Piranha szivattyut egy szegélyalapra kell felszerelni.

Helyezze olyan stabil felliletre a szivattyut, mely megakadalyozza annak felborulasa és beslUppedését. A
talapzat a padléfellilethez csavarozhato, vagy a szivattyu az emel&fogantyunal enyhén felfliggeszthetd.
Csatlakoztassa a leUrité csovet és kabelt.

C Kabeleket ugy helyezze el, hogy ne gabalyodjanak 6ssze vagy ne csipddjenek be.

Szabadtéren hasznalt merilé szivattyukat legalabb 10 m hosszisagu hal6zati csatlakozokabellel kell
ellatni. A tovabbi szabalyozasok érvényessége orszagonként eltéré lehet.

A vezetékeket, csdveket és szelepeket a szivattyu teljesitményének figyelembe vételével kell kivalasztani.

9.34 A spiralhaz légtelenitése

A szivattyu vizaknaba torténd lehelyezését kdvetben légelzarddas alakulhat ki a spiralhazban, fennakadast
okozva ezzel a szivattyuzasban. A légzar megsziintetéséhez razza meg a szivattyut vagy emelje meg a
kdézegben, utana pedig slllyessze le. Ha szlikséges, ismételje meg a miiveletet.
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10 Villamos csatlakoztatas

Az Uzembe helyezés el6tt szakembernek kell arrél meggy6z8dnie, hogy a szikséges elektromos

A védbberendezések kdzll egy rendelkezésre all-e. A féldelésnek, a nullpontnak, az érintésvedd
megszakitoknak,stb. meg kell felelnitik a helyi aramszolgaltato vallalat el6irasainak, hibatlan
mikodésiket szakembernek kell ellendriznie.

FIGYELEM! A helyszini dramelldté egységnek meg kell felelnie a helyi el6irasoknak a
keresztmetszet és a maximalis fesziiltségesés tekintetében. A szivattyu adattabldjan
szereplé fesziiltség-értéknek egyeznie kell a villamos hadlozat fesziiltségével.

A telepitéknek a vonatkozé helyi és nemzeti el6iréasoknak megfeleléen kialakitott levalasztasi megoldast kell
beépitenilk a rogzitett huzalozasba.

A halézati csatlakozovezetéket a szivattyu névleges teljesitménye alapjan kivalasztott késleltetett biztositékkal
szUkséges veédeni.

A villamos tapvezetéket és a szivattyut a vezérlpanel és a motor kapcsolasi rajzai szerint,
szakembernek kell bekétnie a vezérlépanel kivezetéseire.

A miiveletek soran tartsa be a biztonsagi eldirasokat és a mlszaki gyakorlatnak megfeleléen jarjon el.

7

FIGYELEM! Szabadban térténé hasznalatra a kbvetkez6 szabalyok érvényesek:

Szabadtéren hasznalt meril6é szivattyukat legalabb 10 m hosszusagu halozati csatlakozokabellel kell ellatni.
A tovabbi szabalyozasok érvényessége orszagonként eltéré lehet.

A szivattyu tapellatasat minden telepités soran aramvédé kapcsoléval (pl. RCD, ELCB, RCBO stb.) kell
biztositani, és a névleges hibaaram mértéke meg kell feleljen a helyben érvényes rendelkezéseknek. Ha a
beszerelésnél nem all rendelkezésre allandé aramvédd kapcsolo, akkor a szivattyut egy hordozhatd aramvédd
kapcsold hasznalataval kell a tapellatasra csatlakoztatni.

A telepitéknek minden haromfazisu motorhoz motorindité és tulterhelés ellen védé eszkdzoket kell telepitenitk
a rogzitett huzalozasba. Az ilyen motorvezérl6- és védéeszkdzoknek meg kell felelnitik az IEC 60947-4-1
szabvany elGirasainak. Névleges értékeik legyenek a vezérelt motorhoz illéek, és a huzalozast és beallitast a
gyartétol szarmazo utasitasoknak megfeleléen kell végezni. Ezenkivil a tulterhelés elleni védéberendezést,
amely a motor aramara reagal, a jelzett névleges aram 125%-ara kell beallitani.

Q Aramiités veszélye. Ne tavolitsa el a ktelet és a tehermentesitét. Ne csatlakoztassa a vezetéket
a szivattyuhoz.

MEGJEGYZES: Kérjiik, konzultéljon villanyszerel6jével.

Egyfazisu szivattyukhoz minden esetben a kdvetkezé komponenseket kell beépiteni a rogzitett huzalozasba:

*  Motorindit6 és/vagy Uzemi kondenzator, amely teljesiti az IEC 60252-1 szabvany kdvetelményeit, és névleges
értékei egyeznek a telepitési utmutatéban megadottakkal. A kondenzator S2 vagy S3 osztalyu legyen.

*  Motorkontaktor, amely teljesi

PE1 Vrijednosti kondenzatora

Motor Pokretanje (pF) Rad (uF) Napona (V)
PE25/2W 180 70 450
PE35/2W 180 70 450
PE45/2W 180 70 450
NAPOMENA: Opskrbni kabel mora zamijeniti proizvodac, njegov servisni predstavnik ili slicna

kvalificirana osoba.
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10.1 Uzemeltetés frekvenciavaltéval (nur Piranha-PE)
Az allérész kivitele és a Sulzer motorok szigeteltségi foka azt mutatja, hogy frekvenciavaltéval (VFD)

val6 hasznalatra alkalmasak az IEC 60034-25:2022 szerint. Figyelembe kell azonban venni, hogy a
frekvenciavaltéval torténd Uzemeltetésnél teljesilnitk kell a kbvetkez6 feltételeknek:

® Be kell tartani az elektromagneses 0sszeférhetéségrél szoldé (EMV) iranyelveket.

® A robbanasvédett kivitelezésli motorokat termisztor (PTC) ellenérzével kell felszerelni, ha robbanasveszélyes
terlleteken (ATEX 1 és 2 zdna) Uzemeltetik.

* Az Ex-gépek kivétel nélkil csak a adattablan megadott, 50 ill. maximum 60 Hz halozati frekvencian
Uzemeltethetdk. K6zben Ugyeljen arra, hogy ne Iépje tul a tipustablan megadott névleges aramot a motorok
beinditasa utan. Ugyancsak tilos tullépni az inditasok motoradatlap szerinti maximalis szamat.

* A nem Ex-gépek legfeljebb az adattablan megadott haldzati frekvenciaval és ezenfelll csak az Sulzer
gyartolzemeével tortént egyeztetés utan és a gyarto jévahagyasaval izemeltetheték.

* Az Ex-gépek uzemeltetésére frekvenciavaltdval kildnleges rendelkezések vannak érvényben a
hémérsékletellen6érzé elemek kioldasi idejére vonatkozéan.

® Az alsé hatarfrekvenciat ugy kell beallitani, hogy a merilémotoros szivattyl nyomovezetékében garantaltan
legalabb 1 m/s sebesség j6jjon létre.

* A fels6 hatarfrekvenciat ugy kell bedllitani, hogy ne lehessen tullépni a motor névleges teljesitményét.

A frekvenciavaltokat kritikus zénaban torténd hasznalat esetén megfeleld szlirékkel kell ellatni. A kivalasztott
szlrének alkalmasnak kell lennie a VFD névleges feszlltségéhez, hullamfrekvenciajahoz, névleges
aramerdsségéhez és maximalis kimeneti frekvenciajahoz. Ellenérizze, hogy a motor kapocslécén lathato
feszlltségjellemzdk (feszliltségecsucsok, dU/dt és a fesziiliségcsucsok emelkedési ideje) 6sszhangban
vannak-e az IEC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005 szabvannyal. Ezt kilonb6z6 tipusd VFD-sziirékkel
lehet elérni a megadott feszliltségtdl és kabelhossztdl fliggéen. Részletes informacidkért és a helyes

konfiguraciéért forduljon a forgalmazoéhoz.
10.2 Tomitésfelligyelet

A Piranha-PE és Piranha-S szivattyuk egy szivargasérzékeld vannak felszerelve, amelyek érzékelik és jelzik
a viz behatolasat a motorba és az tomitékamrakba. A DI a Piranha-S esetében opcionalis és az Ex-verziéban
kizarolag a motorkamrat feltigyeli.

A tomitésfigyeld funkcidnak a szivattyu kezel6paneljébe torténd integralasahoz be kell szerelni egy Sulzer
szivargasszabalyozé modult, melyet az alabbi kapcsolasi rajz szerint kell csatlakoztatni.

Csatlakoztassa a 3.
kapcsot a szivattyu

‘talajéhoz vagy hazahoz.

Tapellatas
SIS

SULZER

CA 461

j \—’ Kibocsatas

—Bemeneti szivargas

Sulzer szivarg6 ellenérzés CA 461
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Elektronikus erosito:
110 - 230 V AC 50/60 Hz (CSA). Cikkszam: 16907010.

18-36 VDC, SELV. Cikkszam: 16907011.
FIGYELEM A relé maximalis érintkez6terhelése: 2 Amper.

FIGYELEM Rendkiviil fontos megjegyezni, hogy a fenti csatlakoztatasi példaval nem lehet
azonositani, hogy melyik érzékelb/riaszto aktivalédik. Alternativ leheté6ségként a
Sulzer er8sen javasolja az egyes érzékel6khéz/bemenetekhez kiilon CA 461 modulok
hasznalatat, ami nemcsak az azonositast teszi lehetévé, de a riasztas kategOriajanak/
sulyossdganak megfelel6 valaszt is kivaltja.

Tobb-bemeneti szivargas-ellenérzé modulok is elérheték. Kérjuk, forduljon a Sulzer helyi képvisel&jéhez.

FIGYELEM! A DI témitésvizsgalo aktivdloddsa utdn a késziiléket haladéktalanul ki kell kapcsolni.
Kérjiik Iépjen kapcsolatba az Sulzer szervizkbézponttal.

MEGJEGYZES: A Piranha-PE szivattytnak a termikus és/vagy szivdrgdsérzékel6k nélkiili futtatdsa
érvényteleniti a vonatkozo garancialis igényeket.

10.3 Hémeérsékletfeliigyelet
Az allérész tekercselésén 1évd h6érzékelSk védik a motort a tulmelegedéstdl.

A Piranha motorok bimetal termikus érzékel6kkel vannak felszerelve a sztatorban, mint ahogy ez
alapfelszereltség a Piranha-PE és Ex Piranha-S, valamint opcié a nem-Ex Piranha-S motoroknal.

FIGYELEM! Robbandsbiztos szivattyu kizarélag felszerelt termikus érzékel6kkel (FO és F1
vezetékek) hasznalhaté robbandsveszélyes teriileten.

10.3.1 Homérséklet-érzékel6 lkerfém

T T Alkalmazas Standard

—+  Ellenallas
Funkcié Ikerfémes hékapcsold, amely a névleges
hémérsékletnél nyit
Bekotés A megengedett kapcso-lasi aramok figyelem-
bevételével kdzvetlenul bekdthetd az
aramkorbe
Hémérséklet +—
| | | |
I I I I
 —
Ikerfémes hémérsékletkorlatozo, elvi jelleggérbe
Uzemi fesziiltség ...AC 100 V hogy 500 V ~
Névleges fesziiltség AC 250V
Névleges aram AC cos ¢ = 1,0 25A
Névleges aram AC cos ¢ = 0,6 1,6 A
Max. eng. kapcsolasi aram | 5,0A
FIGYELEM A hémérséklet-figyel6k maximadlis kapcsoldsi teljesitménye 5 A, a névieges

fesziiltség 250 V.
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10.4 Bekotési rajzok

Egy fazis:
60Hz R S C 1 2 3 PEs  MEGJEGYZES:
r1T17 170777 R = Miikbdtetés
50 Hz: R C S PQE? 50Hzz R S C F1 FO PIQE? 50 Hz: S C F1 FO DI PIQE? S = Start
rb—tk [‘iry—br——q‘ ‘7172 3L 4 5777% ‘*1*2 3L 456 74 C = Nullpont (kbzds)
| | | | | | F1 & FO = Hmérséklet
} } } } } } -érzékel6
[ [ [ [ [ [ DI = Témitésfelligyelet
L } L | L | PE = Foldelés
1. 2. 3. blk = Fekete
gry = Szlirke
br = Barna
Harom fazis:
60Hz: T1 7273 1 2 3 PEF
[ B
50Hz U V W PET 50Hz Y V W F1FO PE= 50Hz Y V W F1FO DIPE™T Ol FE=
bW gyl br| | 1 2 3] 4] 5] 1 1| 2] 3] 4] 5] 6] ! 9
| hl [ 1 [ 1 |
| | | | | | |
I I \ \ \ I |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
L | L J L | ]
4. 5. 6.
Egy fazis Harom fazis
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7.
S13/4,
S13/4-Ex,
S12/2,
S10/4 S12/2-Ex
’ S13/4, S13/4-Ex ’
S10/4, | S10/4-Ex, | S19/4-Ex, s122. | st2-Ex, | o172 PESS/2E-Ex
. S12/2, S17/2-Ex, PE70/2E-EX,
Piranha 50 Hz S12/2, | S12/2-Ex, S12/2-E S17/2, S17/2-Ex, S21/2 PE90/2E-E
S17/2 | S17/2-Ex % S21/2, | S21/2-Ex, ‘ X
S17/2, S26/2 S26/2-Ex S21/2-Ex, PE110/2E-Ex
S17/2-Ex S26/2,
S26/2 (DO5)*
S26/2-Ex
PE30/2C-Ex
S10/4,
S10/4-Ex,
S10/4, S20/2,
S10/4-Ex, S20/2-Ex,
S20/2, S30/2,
S20/2-Ex, S30/2-Ex,
Piranha 60 Hz - - S26/2, - - PE28/2C-Ex -
S26/2-Ex, PE35/2C-Ex
PE25/2C-Ex PE45/2C-EX
PE35/2C-Ex PE80/2E-EX
PE45/2C-Ex PE100/2E-EX
PE110/2E-EX
PE125/2E-EX

*400/695V.
FIGYELEM!

Lényeges, hogy megfelelé kondenzator keriiljén alkalmazasra az egyfazisu
szivattyuknal, nem megfelelé kondenzator alkalmazasa a motor leégését okozhatja.

6006085-04
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1 Uzembe helyezés

Uzembe helyezés elétt végezze el az egység ellenérzését és funkcionalis vizsgalatat. A kdvetkezdkre kiilénos
figyelmet kell forditani:

- Az elektromos csatlakoztatasok az érvényes szabalyozasok szerint torténtek?
- Megtortént a hémérséklet-érzékeldk csatlakoztatasa?

- Megfeleléen telepitették a tomitésfeligyel6 készliléket (amennyiben van)?

- A motor tulterhelésvédd kapcsoldjanak beallitasa helyes?

- Megfelel6en lettek csatlakoztatva a tap- és a vezérl6aramkor kabelei?

Ki lett tisztitva az akna?

- Ki lettek tisztitva, és ellendrizve lettek a szivattyuallomas be- és kimenetei?

A szivattyu forgasiranya helyes - még akkor is, ha a berendezés segédgeneratorrol izemel?
- A szintszabalyozok helyesen miikodnek?

- A szlikséges tol6zarak (amennyiben vannak) nyitott alldsban vannak?

A visszacsap6 szelepek (amennyiben vannak) kénnyen mikoédnek?

Tavozott a levegé a csigavonalbdl (lasd a 9.3.4 szakaszt)?

1.1 Uzemmodok, az inditas gyakorisaga
A Piranha-PE sorozat szivattyuit alameritett vagy szarazon telepitett folyamatos lizemeltetésre (S1) tervezték.

A Piranha-S sorozatot ugy tervezték, hogy szarazon telepitve csak szakaszosan tzemeltethetSk (S3, 25%),
vizbe meritve pedig folyamatosan Uzemeltethetdk (S1) (Minimalis vizszint = 279 mm).

1.2 A forgasirany ellenérzése

Haromfazisu szivattyu els6 Uzembe helyezése és Uj helyen torténd els6é hasznalata el6tt szakembernek kell
ellendriznie a berendezés forgasiranyat.

Q A forgasirany ellen6rzésekor a merllé szivattyut ugy kell régziteni, hogy az elfordulé jarokerék, vagy a
Iégaramlas ne okozhasson személyi sérulést. Ne nyuljon kézzel a hidraulikus rendszerbe!

Q A forgési(én’y ellenérzése és a berendezés bekapcsolasa kdzben tigyeljen a szivattyd INDITASI
REAKCIOJARA. Ez nagyon er6sen meglokheti a szivattyut a forgasirannyal ellentétes iranyba.

FIGYELEM! MEGJEGYZES:

Fentrél nézve a munkakeréknek Se g > Az inditasi jelentkezé reakcié az
jobbra, az 6ramutato jarasanak o >  6ramutaté jarasaval ellentétes.
iranyaba kell forognia. 2
FIGYELEM! Amennyiben egyetlen vezérl6panelhez tébb szivattyu is csatlakozik, minden egység
kiilon-kiilon ellenérizendé.
FIGYELEM! A vezériépanelhez érkezé villamos tapkdbelnek az ramutaté jarasdaval megegyezé

forgdsiranyunak kell lennie. Amennyiben a vezetékek a kapcsoldsi rajz és a
rendeltetésiik szerint csatlakoznak, a szivattyu a helyes iranyba forog.

1.3 A forgasirany megvaltoztatasa
Q A forgasiranyt csak szakember valtoztathatja meg.

Amennyiben a forgasirany nem megfeleld, a vezérlépanelhez csatlakozé tapkabelek kozul kettét felcserélve

aforgas iranya megvaltoztathato. A forgasiranyt ezt kdvetéen ismét ellendérizni kell.
MEGJEGYZES: A forgdsirdnyt méré eszkéz a tapelldtds vagy a segédgenerator forgdsiranyat mutatja.
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Karbantartas és szerviz

A karbantartasi munkéalatok megkezdése elétt szakembernek kell a szivattyut lecsatlakoztatni a villamos
halézatrdl, majd Ugyelni kell arra, hogy akaratlanul se lehessen visszakapcsolni.

A helyszini szervizelési vagy karbantartasi munkalatok, példaul tisztitas, légtelenités, folyadékellendrzés
vagy -csere, valamint az also lemezrés beallitdsa soran be kell tartani a szennyvizberendezéseken, zart
tertleten végzett munkalatokra vonatkozé biztonsagi eléirasokat, valamint a helyes altalanos miiszaki
gyakorlatokat.

A javitasi munkalatokat kizardlag a Sulzer altal jovahagyott szakképzett személyek végezhetik.

Folyamatos miikddés mellett a szivattyl motorhaza nagyon felforrésodhat. Az égési sérilések
megakadalyozasahoz hagyja lehilni, miel6tt hozzaérne.

A hitéfolyadék hémérséklete normal Gzemi kdriilmények kdzott akar 60 °C is lehet.

BB BBF

FIGYELEM! Az itt k6zOIt karbantartasi utmutatasok nem sajat kezii javitasokra vonatkoznak, mivel
ezen miiveletekhez specialis tudas sziikséges.

12.1 Altalanos karbantartasi utmutato

Az Sulzer mertil6 szivattyuk megbizhato, kivald minéségl termékek, melyek mindegyike végsé
min&ségellendrzésen esik at. Az utankenést nem igénylé golydscsapagyak és az izemet felligyel6 készilékek
optimalis Uzembiztonsagot garantalnak akkor, ha a szivattyu csatlakoztatasa és mikddtetése az utmutatéban
leirtak szerint torténik. Amennyiben mégis tUzemzavar jelentkezik, ne kezdje el annak elharitasat, hanem kérjen
segitséget az Sulzer vallalat tGigyfélszolgalatatol. Ez kiiléndsen érvényes abban az esetben, ha a szivattyu
rendszeresen kikapcsol a vezérl6panel tuldrama, a hémérséklet szabalyozé rendszer termikus érzékel6i, vagy
a tomités felligyeld rendszer (DI) miatt.

A hosszu élettartam érdekében a berendezés rendszeres atvizsgalasa és karbantartasa javasolt. Az Piranha
szivattyuk szervizelési id6szaka valtozik a felszerelést6l és az alkalmazastol fliggéen. Az ajanlott szervizelési
idészakok miatt Iépjen kapcsolatba az Sulzer szervizkézponttal. Az Sulzer vallalat szervizcsoportjaval kotott
karbantartasi szerz6dés minden kéralmeény kdzott a lehetd legmagasabb szintli miszaki segitségnyujtast
garantalja onnek.

A javitasi munkalatok soran kizarélag a gyarté altal szallitott eredeti alkatrészek épitheték be.
Az Sulzer garancialis feltételek csak akkor érvényesek, ha a javitasi munkalatokat az Sulzer altal jovahagyott
mihely végzi, eredeti Sulzer potalkatrészek felhasznalasaval.

MEGJEGYZES: Az Piranha-PE szivattyuk minésitésiik szerint alaphelyzetben hasznélhaték
veszélyes helyszineken (Ex), és talalhatoé rajtuk egy masodlagos Ex névtabla,
ami tartalmazza az EX adatokat. Ha az Piranha-PE szivattyut nem egy Ex
tanusitvannyal rendelkezé miihelyben szervizeli vagy javittatja, azt utana tébbé
ne hasznalja veszélyes helyszineken, és vegye le az Ex névtablat.

FIGYELEM! Robbanasbiztos berendezésekbe beavatkozni csak felhatalmazott szervizeknek/sze-
mélyeknek szabad, a gyarté eredeti alkatrészeinek alkalmazasaval. Egyéb esetekben
érvényét veszti az Ex-igazolds. Az Ex altal jovahagyott szivattyuk szervizeléséhez és
javitasahoz sziikséges részletes utmutatok, hasznalati utmutatok és méretrajzok az
Piranha Workshop kézikényvben talalhatok meg, melyeket minden esetbne kévetni kell.

Motortér
12 havonta ellen6rizze a motorteret, meggy6z&dve arrdl, hogy az nedvességtél mentes.

12.2 Aprité rendszer

A Piranha aprité rendszere kopdalkatrész, ennek megfeleléen sziikségessé valhat a cseréje. A
vagoteljesitmény csdkkenése a kimend teljesitményt lecsdkkentheti. Javasoljuk az aprité rendszeres
atvizsgalasat. Ez kildndsen érvényes azokra az esetekre, ahol homokot is tartalmazd szennyvizet
szivattyuznak. A hosszu élettartam érdekében a berendezés rendszeres atvizsgalasa és karbantartasa
javasolt.

Az Sulzer készséggel all rendelkezésre barmelyik alkalmazassal és barmilyen szivattyizasi problémaval
kapcsolatosan.
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12.3 Olajtoltés és -csere

A motor (Piranha-PE), és a hidraulikus rész k6zotti motor- és tomitékamrat (Piranha -PE és Piranha-S), gyarilag

feltoltottik.

Az olajat csak a kdvetkez6 esetekben kell lecserélni:

* az ajanlott szervizelési id6szakonkeént (részletekért Iépjen kapcsolatba a helyi Sulzer

szervizkdzponttal).

* haa Dl szivargasérzékel§ jelzi, hogy viz kertlt az témit6- vagy motorkamraba.
*  olyan javitasi munkak utan, amihez le kell ereszteni az olajat.
*  ha a szivattyut hasznalaton kivilre helyezi, akkor tarolas elétt cserélje le az olajat.

12.3.1 Az tomitékamra leeresztésére és feltoltésére vonatkozé utmutatoé

1. Oldja ki a leereszt6csavart annyira, hogy kiengedje az esetleg 6sszegydlt nyomast, majd hizza meg (a
pozicidhoz lasd az 8,9. és 10. oldalt).

Q Ez el6tt azonban helyezzen egy ruhadarabot a leereszt6csavar folé, hogy a nyomas csdkkenése
kdzben esetleg kispricceld olajat elfojtsa.

Vizszintes pozicidban helyezze a szivattyut egy hulladék olajiszapra a leereszté furattal lefelé.

Vegye ki a leereszt6csavart és a tomitégydrit a leeresztéfuratbdl.

Valassza ki a szilkséges mennyiséget az olajfeltoltési tablazatbdl, és lassan ontse bele a leeresztéfuratba.

2
3
4. Az olaj teljes kiengedése utan ugy forgassa a szivattyut, hogy a leereszt6furat felfelé nézzen.
5
6

Helyezze vissza a leeresztécsavart és a tomitégyrit. Figyelem: helyezzen Bondloc B557.

12.4 Olajfeltoltési mennyiségek

Piranha Motor mérete Tomlifokamra
(liter)
S S$10/4 - S30/2 0,53
PE30/2-C 0,43
PE
PE55/2-E - PE125/2-E 0,68

Specifikacio

Fehér asvany VG8 - VG10.
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12.5 Alsé lemez beallitasa

Az also6 lemezt gyarilag a munkakerék és az alsé lemez kdz6tti megfelel. A Piranha-S HH rendelkezik
egy bels6 masodik jardkerékkel, amelynek diffizora a spiralra van rdgzitve. A fenéklemezt utélag rogzitik a
diffuzorra.

12.5.1 A hézag kopasat igy akadalyozhatja meg

Piranha-S Piranha-S HH Piranha-PE

Piranha-S és Piranha-PE:
1. Tavolitsa el a harom biztositécsavart (a) és lazitsa meg a beallitécsavarokat (b).

2. Usse a fenéklemezt dvatosan lefelé egy kalapaccsal a jarokeréknek és a spiralnak.

3. Fokozatosan huzza meg a beallitcsavarokat, amig a jarokerék finoman hozza
nem ér a fenéklemezhez, ha a régzitécsavarba imbuszkulcsot helyezve elforditjak.
Figyelem: az aprito rotor éles szélei miatt ne forgassa kézbe fogva.

4. Helyezzen Bondloc B242 csavarrdgzitét a biztositécsavarokra, illessze vissza és huzza 8ket szorosra.
Piranha-S HH:

A belsé jarokerék és a diffuzor kozotti rést be kell allitani, miel6tt a kiilsé jarokerék és a fenéklemez kozotti rés
beallitasat elvégeznék.

1. Lazitsa meg a harom biztositécsavart (a) és a harom beallitécsavart (b).
Tavolitsa el a harom biztositécsavart (c) és lazitsa meg a beallitocsavarokat (d).

2
3. Nyomja a diffuzort lefelé a jarékeréknek és a spiralnak, amennyire lehet.
4

Fokozatosan hizza meg a beallitbcsavarokat, amig a jarokerék finoman hozza
nem ér a diffizorhoz, ha a rogzitécsavarba imbuszkulcsot helyezve elforditjak.
Figyelem: az aprito rotor éles szélei miatt ne forgassa kézbe fogva.

5. Helyezzen Bondloc B242 csavarrdgzit6t a biztositécsavarokra, illessze vissza és huzza 6ket szorosra.

6. A fenéklemez beallitdsahoz kdvesse a Piranha-S és a Piranha-PE esetében ismertetett eljarast.

12.6 Csapagyazasok és mechanikai tomitések

Az Piranha szivattyukon Iév6 csapagyakat élettartamuk nem kell zsirozni.

A tengelytomités dupla mechanikus tomitésekbdl (Piranha-PE), és mechanikus tomitésbdél/perem tomitésbdl all

(Piranha-S).

FIGYELEM! Ha a csapdgyakat és a tomitéseket egyszer leszerelte, azokat mar nem hasznalhatja
ujbol, és egy jovahagyott miihelyben le kell cserélnie eredeti Sulzer pétalkatrészekre.

12.7 Tapkabel cseréje

A tapkabelt ki kell cseréltetni a gyartoval vagy annak hivatalos szervizével, vagy hasonlo képzettségl
személlyel, szigoruan betartva az odaill§ biztonsagi szabalyozasokat.

Piranha-PE:

A kébel és a motor kdzott egy beépitett 10 pdlusu kébelcsatlakozo biztositja az 6sszekdttetést, hogy a tapkabelt
gyorsan és egyszerlien cserélhesse le vagy javithassa meg.
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12.8 A szivattyu eltomédésének megsziintetése

12.8.1 Kezelbnek szd6l6 utasitasok

A kezel6 kizardlag a vezérlpanelen talalhato talterhelés-visszaallitd gomb vagy kismegszakitd segitségével
kisérelheti meg a szivattyu eltdomd&désének megszintetését. A kezdeti inditéerd elegendd lehet az eltdom&dést
okozé anyagok elmozditasahoz. Ha a szivattyu az Ujrainditas soran tovabbra is kiold, akkor szakképzett
szervizszakembert kell hivni.

A fenti eljaras biztonsagos végrehajtasahoz nem lehet kinyitni a kezel6panelt. A tulterhelés-visszaallitd
gombnak vagy a kismegszakitonak ezért kulséleg felszerelt tipusunak kell lennie.

12.8.2 A szervizelést végz6 személyeknek sz616 utasitasok
c A szivattyut le kell valasztani az aramellatasrél, miel6tt eltavolitjak a berendezésbdl.

Q Minden esetben megfeleld egyéni védbeszkozt kell viselni (Iasd 3.1. pont).

Q A szivattyu felemelésekor be kell tartani az emelésre vonatkozo biztonsagi el6irasokat (l4sd 8. pont).

N —

o o &~ w

Gondoskodni kell a szivattyd megfelel6 rogzitésérdél, hogy ne délhessen el vagy borulhasson fel.

Szivattyufogoé segitségével ellenérizze, hogy nem talalhatok-e nagyobb méretii nem lebomld anyagok stb. a
csigahaz bemeneténél és kimeneténél.

Figyelem: Soha, még kesztyl viselése esetén se hasznalja az ujjait a csigahaz belsé peremének
ellenérzésére, mert fennall annak a veszélye, hogy egy éles targy atszurja a keszty(t vagy felsérti a bért.

Vegye le az alsé lemezt és vagogyr(, és tavolitsa el a térmeléket fogd segitségével.
Ha valami tovabbra is akadalyozza hatulrdl a jarokerék mozgdasat, akkor a jarokereket el kell tavolitani.
Ellenérizni kell, hogy nem érte-e tés, illetve hogy nincs-e megkopva a jarokerék és az also lemez.

A térmelék eltavolitasa utan vissza kell szerelni a jarokereket, amelynek ekkor mar szabadon kell forognia.
Figyelem: helyezzen Bondloc B242 csavarrogzitét a biztositocsavarra.

Helyezze vissza az alsé lemezt és vagogydrd.
Figyelem: az als6 lemeznél 1évd rést ellendrizni kell és sziikség esetén be kell allitani (lasd 12.5 pont). Ez
egy fontos intézkedés, amely segit megel6zni a késébbi eltdm&déseket.

Csatlakoztassa ismét a szivattyut a tapellatashoz, és mikddtesse szarazon a csapagy- vagy egyéb
mechanikai sérllések hang alapjan torténé ellenérzéséhez.

Figyelem: a szivattyut ugy kell rogziteni, hogy ne délhessen vagy gurulhasson el inditaskor, és tilos a
szivattyu kozelében vagy kdzvetlenil a nyomdévezeték elétt allni.

12.9 Tisztitas

Ha a szivattyu szallithato alkalmazasokon kerl felhasznalasra, a szennyez&dések és lerakddasok
megjelenésének elkerllése érdekében minden egyes hasznélat utan tiszta viz szivattyuzasaval kell
gondoskodni a készulék tisztitasardl. Rogzitett helyl alkalmazas esetén ajanlatos rendszeresen elvégezni az
automatikus szintszabalyozo rendszer ellen6rzését. A valasztokapcsolod kapcsolasaval (“HAND” kapcsoléallas)
megtorténik az akna kilritése. Amennyiben szennyez6dés lathatd az uszdékon, gondoskodni kell a tisztitasukrol.
A tisztitast kdvetden tiszta vizzel at kell dbliteni a szivattyut, majd néhany automatikus szivattyuzasi ciklus
végrehajtasa szikséges.
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13 Hibakeresési utmutato

Hiba Ok Kijavitas
A szivattyl nem A vizérzékeld lekapcsol. Nézze meg, hogy az olajdugé nem laza vagy
mikaodik sérilt, vagy keresse meg és cserélje le a

Légzar a csigavonalban.

Szintvezérld fellilbiralas.

A munkakerék beszorult.

A zardszelep lezart, a visszacsapo szelep
eltdmodaott.

hibas mechanikai tomitést/sérilt O-gylriket.
Olajcsere.”

Réazza meg vagy tébbszdr emelje meg és
sullyessze le a szivattyut, mig a felszinen meg
nem szlnik a Iégbuborékok jelentkezése.

Nézze meg, hogy nem talal-e hibas vagy az
aknaban OFF helyzetben becsomdsodott Uszot.

Vizsgalja meg és vegye ki a beszorult targyat.
Ellenérizze a jarékerék és az alsé lemez kozti
tavolsagot, sziikség esetén pedig médositsa azt.
Lasd a 12.5 és 12.8 szakaszt.

Nyissa ki a zaroszelepet, tisztitsa meg a
visszacsapo szelep elttmd&dését.

A szivattyu idénként
be-/kikapcsol

A héérzékeld lekapcsol.

A motor automatikusan ujraindul, mikor a szivattyu
lehdlt.

Ellenérizze a héfokszabalyozé beallitasait a
vezérldpultban.

Ellendrizze, hogy a munkakerék nem tomdodott-e
el.

Ha a fentiek kdzul egyik sem all fenn, a szervizben
végeztessen felulvizsgalatot.”

A nyomémagassag
vagy az aramlas
alacsony

Rossz a forgasirany.

Tul nagy a rés a munkakerék és az also
lemez kozott

A zardszelep részben nyitva van.

Valtoztassa meg a forgasiranyt ugy, hogy
felcseréli a tapkabel két fazisat.

Csokkentse a rést (lasd a 12.5 szakasz).

Nyissa ki a szelepet teljesen.

A gép tul zajos vagy
nagyon razkodik

A csapagy hibas.
A munkakerék beragadt.

Rossz a forgasirany.

Cserélje le a csapagyat.”

Vegye ki és tisztitsa meg a hidraulikat (lasd a 12.8
szakasz).

Valtoztassa meg a forgasiranyt ugy, hogy
felcseréli a tapkabel két fazisat.

Minden javitasi és karbantartasi munkalatok megkezdése elétt szakembernek kell a szivattyut
lecsatlakoztatni a villamos hal6zatrol, majd tgyelni kell arra, hogy akaratlanul se lehessen
visszakapcsolni.

YA szivattyut jovahagyott mihelybe kell vinni.
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