NORDICWATER

A Sulzer Brand

DYNADRUM

sjalvrengorande trumfilter




INDUSTRIER OCH ANVANDNINGSOMRADEN

DynaDrum &r en automatiskt sjalvrengérande mikrosil utformad for att palitligt och effektivt
avlagsna suspenderade partiklar ner till 10 mikron. Det &r en del av vart applikationsutbud
- Nordic® Primary, en processdesign for moderna avloppsreningsverk. DynaDrum trumfilter
finns i en méangd olika storlekar och utféranden for olika anvandningsomraden sdsom:
Utslépp frén livsmedelsindustri

Polering av avloppsvatten

Fiskodlingssystem

Transportvatten inom plastindustri

Filtrering av inloppsvatten

Forfiltrering fore sandfilter

Massa- och pappersindustrin

Ateranvandning av vatten

Filtrering av processvatten

SA FUNGERAR DYNADRUM

DynaDrum bestar av flera filterpaneler
monterade kring en roterande
inloppstrumma och ger en enkel men
robust dsning for avlagsnande av mycket
fina partiklar.

Vattnet som ska filtreras kommer in

i trumman via inloppet i gaveln och
graviteras ut genom filtret i trummans
ytterkanter. Partiklarna avskiljs genom
att de fastnar pa filtrets insida.

Nar vattennivan inuti trumman nar en
forinstalld niva borjar trumman rotera
och filtret backspolas. DynaDrum
anvander sig av det redan filtrerade
vattnet och genom hdgtrycksspolning
avskiljs de suspenderade partiklarna
genom rejekt-utloppet.




EGENSKAPER OCH FORDELAR

DynaDrum drar fordel av lag
energiforbrukning eftersom den
arbetar under sjalvfall och har
minimalt tryckfall. Kombinationen
av l&g energiférbrukning och en
tillforlitlig utformning resulterar |
en anmarkningsvart lag kostnad

over hela sin livscykel.

1 Styrsystem for en enkel och effektiv hantering
e Automatiskt styrsystem med anvandarvanligt
granssnitt via pekskarm

2 Styrning av backspolning for lag vatten- och

energiforbrukning

e Styrning av backspolning via analog
nivagivare och frekvensomvandlare for
backspolningspump och rotordrivning.
Maximal backspolningseffektivitet och minimal
energiforbrukning

e Modell TDD/CDD1212 och storre, har
oscillerande backspolningssystem,
vilket minskar antalet installerade
backspolningsmunstycken och mangden anvant
backspolningsvatten

3 Spraymunstycken - ny utformning for minimerad

igensattning

e Ny typ av spraymunstycke med hog effektivitet
och minimal risk for igensattning

4 Trumma och inloppstatning for enkelt underhall
e [nnovativ utformning av trumman och
inloppstatningen for snabbare service

5 Filterpanel for enkel installation
e Filterpanel med integrerad fastanordning for
snabb och enkel installation och utbyte

6 Rejektvattentrag sparar vatten

e Justerbart rejektvattentrag for att tillata minimal
cirkulation av separerade partiklar och minsta
mojliga mangd vatten i utloppet

7 Kedjedrift for kontinuerligt handhavande
e Smorj- och korrosionsfri kedjedrift

8 Nodbraddningskanter garanterar ett sakert

handhavande

¢ Integrerad nodbraddning pa inloppssidan for
intern bypass eller extern bypass som tillval



MODELLER OCH MATERIAL

Val av material som passar alla krav

DynaDrum finns i olika modeller och storlekar
for att passa behoven for olika installationer nar
det galler utrymmeskrav och kapacitet samt
materialval.

Konstruktionsmaterialet valjs utifran kvaliteten pa
vattnet. Materialet i ramen och trumman kan vara
rostfritt stal, syrafast stal eller duplexstal. Huven
tillverkas i glasfiber (FRP) som standard men
finns ocksa i rostfritt stal. Filterduken tillverkas i
polyester eller rostfritt stal.

TDD - Tankutforande:
tank i rostfritt stal, huv av FRP

CDD - Betongbassangutforande:
ram i rostfritt stal, huv av FRP




HALLBAR FILTRERING UTAN KEMIKALIER

Nordic® Primary - omfattande utformning for
primarfiltrering

Den moderna processutformningen for
avloppsrening, Nordic Primary®, bevisar
tydligt fordelarna med primarfiltrering |
forbehandlingsprocesser for att:

¢ Ge hog reningsniva

e Minska energibehovet

e Minska anlaggningens utrymmeskrav

e (e lagre totalt koldioxidavtryck

e Ge mer vardefullt slam an konventionella
l6sningar for forsedimentering

Genom att avlagsna partiklar under
reningsprocessens tidiga processteg forbattras
effektiviteten i de nedstroms biologiska stegen.
Primé&rslam innehaller normalt mycket mer energi
som ska anvandas i rotkammaren.
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Tekniken kan anvandas for kapacitetsokning

av befintliga avloppsreningsverk dar det ar ont

om utrymme och mark, inte minst i och runt
storre stader. Hela reningsverket byggs ofta ovan
mark utan att behova gjuta bassanger i betong.
Forbehandling med Meva Monoscreen-tekniken
har visat sig vara effektivt for att reducera bade
mikroplaster och rensgods, som kan vara lampligt
for férbranning. Silt och sand avskiljs innan vattnet
passerar DynaBelt-filtret och DynaDrum mikrosil.

Primarslammet pressas till den grad som ar
lamplig for rotkammaren. En typisk anlaggning
med Nordic Primary bestar av separation utan
anvandning av kemikalier. En mer ambitids SS-
reduktion eller fosfatavskiljning kan utforas med
samma utrustning fast med stdd av polyelektrolyter
och koagulenter.
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